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SPIS DZIALOW
PRZEDMIAR ROBOT
CPV:
Budowa: Utwaedzenie placoéw wraz z odwodnieniem w Lubaszu
Obickt: Utwaedzenie placéw wraz z odwodnieniem w Lubaszu
Rodzaj robot: Odwodnienic placéw - ETAP 1 (za Bankiem Spoldzielczym)
Lokalizacja: Lubasz
ul. B. chrobrego
Zamawiajacy: Gmina Lubasz
64-720 Lubasz, ul. B. chrobrego 37
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1 Roboty rozbidrkowe
2 Roboty ziemne
3 Roboty montazowe




Samolicz

sykal.pl
PRZEDMIAR ROBOT
CPV:
Budowa: Utwaedzenic placow wraz z odwodnieniem w Lubaszu
Obiekt: Utwaedzenie placow wraz z odwodnieniem w Lubaszu
Rodzaj robot: Odwodnienie placow - ETAP 1 (za Bankiem Spéldzielczym)
Lokalizacja: Lubasz
ul. B. chrobrego
Inwestor: Gmina Lubasz
64-720 Lubasz, ul. B. chrobrego 37
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DZ POZ POZYCJI PRZEDMIAROWE]J MIARY ILOSC
1 Roboty rozbiorkowe
1 10 Rozebranic krawginika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej metr 22,000
! 30 Rozebranie chodnika z plvt betonowych 35x35 ¢cm podsypka piaskowa m? 24,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Chodnik z plyt 6%1+9%2 24,000
1 40 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 4 cm m? 29,160
Lp Nazwa Obliczenie ilofc
% Dia wykopu pod fi 315 18%(1.1+0,2) 23,400
4 Dla wykopu pod Sikd 2,4*24 5.760
1 50 Mechan rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm m? 29,160
2 Roboty ziemne
2 10 Wykop na odklad z zasypaniem w obudowie OW WRONKI typ boksowy w gruncie kat 3 gigb do 2,5 m i szer do
1.0 m dla rurociggéw e do 600 m® 83,760
Lp Nagwa Obliczenie iloici
1 Fi315 od Sd-4 do Skdl (15-2,0)%((1,62+1.15)-0,23)*1,1 36,322
2 Fi315 od Skd1 do Tkd2 (18-2,0)%((1,25+1,16)-0,23)*1,1 38,368
3 Studnia Skdl 2%2*(1,35-0,13) 4,880
4 Fi200o0d Skd2 do W2 7*0,5%1,33*0,9 4,190
2 20 Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,60 m* w gruncie kat 3 na odklad m? 60,878
L;ly Nazwa Obiiczenie ilosc
Fi 315 od Tkd2 do Skd2 (7,5-1)%0,5%(1,0+0,7)*1,0 5,525
2 Fi250 od Skd2 do Skd3 (21,5-2)%0,5%(0,7+0,17)*1 8,483
3 Fi200od Skdl do W1 0,6%(1-0,23)*0,9 0,416
5 Fi 160: Skd2-W2 8,5%(0,7+0,4)*0,5*0,8 3,740
6 Fi 160: Tkd2-Skd5-8kd6 27,5%(1,08+,77+,94)/3%0,8 20,460
7 Fi 160 od Tkdl do Sism. 7*0,5%1,33%0,9 4,190
8 Fi160: Skd6-Rd3 6%0,9*0,8 4,320
9 Fi 160: Skd6-Rd2 2*%0,92%0.8 1,472
10 Fi 160: Skd5-Rdl 1,5%0,76*0,8 0,912
11  Wpusty DN 500: W1, W2 1L*1%(1.7+11) 2,800
12  Siudnia Skd2, Skd3 2¥2%2*((,8+0,27) 8,560
2 30 Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i gigh do 1,5 m w gruncie kat 3-4 obsypka m* 32.134
Lp Nazwa Obliczenie ilatc
1 Fi313: Tkd2-Skd2 (T*1*0,6)-(3,14*0,157*0,157*7) 3.658
2 Fi 250: Skd2-Skd3 (20,5%0,9%0,55)-(3,14*0,125%0,125%20.5) 9,142
3 Fi250: od 8kd3 do Skd4: L=3m 3*0.9*%0,5%(0,77+0,86) 2,201
5 Fi200: Skd1-W1, Skd2-W2, ((0,7+9,1+3,0)*0,9%0,6) 6,912
Skd3-W3: L=3m
6 Fi 160: Tkd2-Skd6, Skd6-Rd3-Rd2, ((27+5,5+2+1,5)*0,8%0,38)~(3,14*0,08%0,08*36) 10,221
Skd5-Rd1
2 40 Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszezeniem do 10 m gruntu kat 3 m® 28,744
Lp Napwa Obliczenie ilpéci
2 Vpoz40=Vpoz20-Vobs 60,878-32,134 28,744
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2 50 Zageszozanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt spoisty kat 3-4 m? 60,878
Ls Nazwa Obliczenie ilosci
32,134+28,744 60,878
3 Roboty montazowe
3 10 Podloze z materialéw sypkich grub 10 cm m? 61,200
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (128-26-3-1,5-11-10)*0,8 61,200
20 Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC & 110 laczone na weisk w wykopie skarpowym metr 3,000
3 30 Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC & 160 k1.8 (lite) laczone na weisk w wykopie skarpowym metr 46,000
3 40 Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC e 200 K S(lite) laczone na weisk w wykopie skarpowym metr 14,000
Lp Nazwa Obliczenie ilodci
1 Etapl: 40-26 14,000
3 50 Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC & 250 kl. 8 (lite) laczone na weisk w wykopie skarpowym metr 23,500
Lp Nazwa Obliczenie ilosd
1 Etapl 49,5-26 23,500
60 Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o 315 kl. 8 (lite} laczone na weisk w wykopie umocatonym metr 42,000
70 Montaz tréjnika PVC kl. S kanalizacyjnego zewngtrznego laczonego na weisk @ 315x160/45" w wykopie
skarpowym szt 2,000
R0 Montaz kolana PVC ki. § kanalizacyjnego zewngtrznego faczonego na weisk o 160/45" w wykopie umocnionym Szt 3,000
3 90 Montaz ksztaltek PVC kl. S kanalizacyjnych zewnetrznych laczonych na woisk @ 160 w wykopie skarpowym -
redukcja PCV 160x110 szt 3,000
3 100 Cazyszzak kanalizacyjny z PCV z krata na uszezelkg o 110 szt 3,000
3 110 Studzienka e 315 L=1,0 m z rurg teleskopowg i wlazem B 125 szt 2,000
3 120 Studnia rewizyjna z krggéw betonowych & 1000 gigbokosci 3 m szt 3,000
3 130 Studnia rewizyjna z krggdw betonowych @ 1000 - réznica 0,5 m glebokosei szt 9,000
3 140 Studzienka Sciekowa uliczna betonowa o 500 z osadnikiem bez syfonu szt 2,000
3 150 Proba szczelnosei kanaléw rurowych & 150 metr 46,000
3 160 Préba szczelnoéei kanalow rurowych @ 200 metr 14,000
3 170 Proba szczelnosci kanalow rurowych o 250 metr 23,500
3 180 Prdba szezelnosei kanaléw rurowych @ 300 metr 42,000




