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I.OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa nr D.3329.11.2015 na prace projektowe

1.2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzeniu sciekéw do waéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz.984).

1.3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lubasz, dla dziatki o nr
ewid. 841/2

1.4. Uproszczony wypis z rejestru gruntow

1.5. Mapy sytuacyjno-wysokosciowe, skala 1:500, do celéw projektowych
1.6. Dokumentacja geologiczna

1.7. Uzgodnienia z Inwestorem

1.8. Pomiary wtasne, wizje lokalne

1.9. Normy, obowigzujgce przepisy, katalogi producentéw

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy budowy urzadzen podczyszczajgcych na wylo-
cie kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Budowa separatora wraz z odwodnieniem placow i par-
kingdw w centrum Lubasza”.

Celem opracowania jest spetnienie wymagan Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r naka-
zujagcego podczyszczenie sciekdw deszczowych pochodzgcych z wod opadowych i roztopowych z zawartej w nich zawie-
siny i substancji ropopochodnych do nastepujgcych wartosci:

- zawiesina ogélna max 100 mg/dm?

- substancje ropopochodne max 15 mg/dm?

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

— urzgdzania podczyszczajgce Scieki z wod opadowych i roztopowych ujete przez wpusty istniejgce oraz projek-
towane wg odrebnego opracowania p.t. ,Przebudowa parkingdw w Lubaszu przy ul. Chrobrego”.

— przebudowe sieci kanalizacji deszczowej umozliwiajgcg odprowadzenie Sciekdéw deszczowych ujetych przez
istniejgce wpusty do projektowanych urzadzen podczyszczajgcych.

— budowe odcinka kanatu deszczowego umozliwiajgcego podtaczenia odwodnienia parkingdbw wg opracowania
p.t. ,Przebudowa parkingéw w Lubaszu przy ul. Chrobrego” do projektowanych urzadzen podczyszczajgcych.

Projekt zawiera czes¢ opisows i graficzng z zatgczonymi przebiegami tras rurociggow.

4. Zabudowa i zagospodarowanie terenu

4.1. Wykaz numerdw ewidencyjnych dziatek przez ktére przechodzi planowana inwestycja: 840/12,
841/2, 772.

4.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym projektowaniem dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz ustugi.
W pasie trasy projektowanej sieci istniejgce uzbrojenie terenu stanowig: wodocigg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja

deszczowa, gazocigg, kable energetyczne, napowietrzne linie energetyczne, kable telekomunikacyjne, drzewa i krzewy.
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4.3. Warunki gruntowo-wodne

Wyniki badan geologicznych terenu zawiera dokumentacja ,Opinia geotechniczna okres$lajgca budowe geologicz-
na, geotechniczng, parametry podfoza gruntowego oraz warunki hydrogeologiczne”. Na podstawie wykonanych badan
geologicznych stwierdzono, ze dokumentowany teren miesci sie pod wzgledem warunkow gruntowo-wodnych w kategorii
warunkow ztozonych ze wzgledu na wystgpowanie:

— gruntéw niejednorodnych (nasypy niekontrolowane)
— gruntéw organicznych ( torf, namut)

Szczegdtowy obraz budowy geologicznej, uktadu warstw przedstawia zatgczona Karta wynikéw badan sondg dy-
namiczng dla odwiertu nr 2 w okolicy montazu urzadzen podczyszczajgcych. W dokumentowanym podtozu stwierdzono
wystepowanie | poziomu wody gruntowej na rzednej 77,87 m.n.p.m. (ok. 2,10 m.p.p.t.). Poziom wody gruntowej moze ule-
gac okresowym wahaniom zwigzanym z porg roku, intensywnoscig opadéw lub roztopow.

4.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwigzku z realizacjg zadania inwestycyjnego nie przewiduje sie zmiany istniejgcej funkcji terenu. Budowa urzg-
dzen podczyszczajgcych i sieci kanalizacyjnej jako inwestycja liniowa nie powoduje koniecznosci zmiany uksztattowania
oraz sposobu zagospodarowania powierzchni terenu.

Projektowana przebudowa sieci kanalizacji deszczowej z nowymi przykanalikami od istniejacych wpustéw, ozna-
czonych na mapie (rys nr 1.0, 2.0) jako W1istn do Wbistn, przebiegaé bedzie zasadniczo w pasie drogi wojewddzkiej nr
182 na dz. nr 772. Urzadzenia podczyszczajgce i projektowane kanaty deszczowe usytuowane bedg na dziatce nr 841/2
nalezgcej do kilku wspotwtascicieli w tym Gminy Lubasz. Wylot kanalizacji wtgczony bedzie do istniejgcej studni na kanale
Lubaskim & 800 na dz. nr 840/12. Lokalizacja urzadzen i trasa projektowanych sieci przedstawiona jest na rys. nr 1.0.

4.5. Wplyw inwestycji na ochrone srodowiska

Inwestycja umozliwi odprowadzenie sciekdw deszczowych z centrum Lubasza do projektowanych urzadzen pod-
czyszczajgcych, a nastepnie do Kanatu Lubaskiego.

Inwestycja jest proekologiczna i nie bedzie ujemnie oddziatywata na srodowisko przyrodnicze.

5. Urzadzenia podczyszczajace
5.1. Opis stanu istniejgcego

Na terenie objetym projektowaniem $cieki deszczowe ujete przez pie¢ istniejgcych wpustéw w drodze wojewddz-
kiej nr 182 przy u. B. Chrobrego odprowadzane sg bez podczyszczenia do Kanatu Lubaskiego.

5.2. Rozwiagzania projektowe

Zgodnie z PN-EN:858 ,Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich, czes¢ 1 i 2” stanowi uklad sktadajacy sie z osadni-
ka wstepnego i separatora.

Osadnik

Zadaniem osadnika jest redukcja zawiesiny ogolnej do wartosci stezenia 100 mg/dm? zgodnie z Rozporzgdzenie
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie warunkow, jakie nalezy spemié¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wod
lub do ziemi.

W osadniku nastgpi osadzanie sie materiatow tatwo opadajgcych, tj. szlam, mut oraz piasek i zwir, w skutek od-
dziatywania sit grawitacji podczas spowolnionego przeptywu. Osadnik zbudowany jest z elementéw betonowych i zelbeto-
wych, ktérymi sg: monolityczny krag denny, kregi posrednie, pokrywa oraz wtaz zeliwny typu ciezkiego kl. D400 z zabez-
pieczeniem przed kradziezg. Na wlocie do osadnika znajduje sie stalowy deflektor, ktéry rozprasza energie doptywajg-
cych Sciekéw powodujgc wiekszg efektywnos¢ dziatania. Urzadzenie dostarczane jest w elementach na plac budowy.

Separator

Kolejnym etapem oczyszczania sciekdw deszczowych jest separator. W separatorze nastgpi oddzielenie i zatrzy-

manie cieczy lekkich (benzyny, oleje,itp.), a oczyszczone $cieki deszczowe odprowadzone sg do odbiornika. Dziatanie se-
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paratorow koalescencyjnych oparte jest na zjawisku sedymentacji i flotacji. Procesy te wspomagane sg zjawiskiem koale-

scencji czyli taczenia kropel oleju w wigksze. W sktad separatora wchodzg elementy betonowe i Zzelbetowe, ktérymi sa:
monolityczny kragg denny, kregi posrednie, pokrywa z wlazem zeliwnym typu cigezkiego kl. D400 z zabezpieczeniem
przed kradzieza i wyposazenie wewnetrzne.

5.3. Dobor separatora

Urzadzenie podczyszczajgce scieki opadowe powinno zapewni¢ dla zlewni typu A oczyszczanie $ciekow w ilosci
jaka powstaje z opaddw o natezeniu co najmniej 15 dm®/s x ha.
Dla obliczen przyjeto:
- natgezenie deszczu: g = 15 dm?s x ha
- natezenie deszczu maksymalnego: gmax = 130 dm®/s x ha
W zaleznosci od rodzaju pokrycia terenu przyjeto nastepujgce wspoétczynnik sptywu y:
-dachy: y=0,9
- drogi, place, parkingi asfaltowe: gy =0,9
- chodniki, place, parkingi z kostki: y = 0,8
- zielen: g = 0,1
5.3.1. Zlewnia

Zlewnia obejmuje nastepujgce tereny:

- czes¢ ulicy B. Chrobrego (nr: 27-27, 52-60, 78-84)

- czesc¢ ulicy Szkolnej (nr: 1-7)

- cze$¢ ulicy Wiejskiej (nr: 1-31)

- cze$¢ pasa drogi wojewoddzkiej nr 172: dz.nr 728,772 (od rz. na jezdni od strony ul. Szkolnej: 82,06 do rz. 83,75)

- place, parkingi przy ul. B. Chrobrego (przy Urzedzie Gminy, BS, ZSP) z wytgczeniem parkingu przed marketem
Mila posiadajgcym swdj separator.

5.3.2. Powierzchnia zlewni F

- dachy: 0,71 ha

- drogi, place, parkingi asfaltowe: 0,775 ha

- chodniki, place, parkingi z kostki: 0,593 ha
- zielen: 0,54 ha

F=2,618 ha

5.3.3. Powierzchnia zredukowana zlewni Fzr

Fzr=Fxy
gdzie:
F — powierzchnia zlewni
w — wspotczynnik sptywu
- dachy: 0,71 hax 0,9 = 0,639 ha
- drogi, place, parkingi asfaltowe: 0,775 ha x 0,9 = 0,698 ha
- chodniki, place, parkingi z kostki: 0,593 ha x 0,8 = 0,474 ha
- zielen: 0,54 ha x 0,1 = 0,054 ha
Fzr = 1,865 ha
5.3.4. Wspoétczynnik opdznienia sptywu

@ = 1/"F=1/ %2618

gdzie: n = 4-8 - w zaleznosci od charakteru zlewni, przyjeto n = 6,
F — powierzchnia zlewni

¢ =0,86
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5.3.5. Sptyw nominailny

Qnom = Fzrx q = 1,865 [ha] x 15 [dm?/s x ha] = 27,98 [dm?/s]
5.3.6. Sptyw maksymalny

Qmax= Fzrx ¢ x gmax = 1,865 [ha] x 0,86 x 130 [dm?/s x ha] = 208,5 [dm?/s]
5.3.7. Dobér wielkosci separatora substancji ropopochodnych

- przepustowos¢ nominalna Q1 > Qnom

- przepustowo$¢ maksymalna Q2 > Qmax

Q1 227,98 dm¥/s

Q2 = 208,5 dm?/sn

Dobrano separator koalescencyjny typu ATOL-OH 30/300.

Jest to urzadzenie, w ktérym proces koalescencji zachodzi w komorze struktur kapilarnych. Na doptywie od we-
wnatrz zbiornika separatora znajduje sie deflektor, ktéry rozprasza energie sciekow. W przestrzeni za deflektorem odbywa
sie pierwsza faza oczyszczania w wyniku réznicy gestosci substancji zanieczyszczajgcych, a cieczg oraz wskutek zmniej-
szenia predkosci przeptywu nastepuje oddzielenie czgstek cieczy lekkich. Nastepnie w module koalescenciji $cieki prze-
ptywajg kolejno przez: komore doptywowa, komore struktur kapilarnych, komore reakcji (zachodzi tutaj drugi stopien od-
dzielenia cieczy lekkich) i ostatnia komore przelewowsa, ktéra odprowadza oczyszczone wody do wylotu.

Dodatkowym elementem dobranego separatora jest wbudowany kolektor obejscia hydraulicznego, ktéry zabez-
piecza urzadzenie przed doptywem wiekszym niz jego przepustowos¢ nominalna, dzigki czemu nie zachodzi wymywanie
zanieczyszczen w zbiorniku.

5.4. Dobor osadnika

Dla separatora koalescencyjnego typu ATOL-OH 30/300 dobrano osadnik wstepny z obejsciem hydraulicznym
typu ATOL-OW-OH 5. Budowa obejscia hydraulicznego nie powoduje przecigzenia podczas zwiekszonych przeptywach i
nie dochodzi do wymywania zanieczyszczen z osadnika przy przeptywach wigkszych od przeptywu nominalnego.

Uwaga:

Dopuszcza si¢ zabudowe urzadzen podczyszczajacych innych producentéw, o parametrach i jakosci nie
gorszej od proponowanych.

5.5. Wytyczne montazu urzadzen.

Zbiorniki spetniajg wszelkie wymagania pod wzgledem bezpieczehstwa konstrukcji, uzytkowania oraz warunkéw
BHP i ochrony srodowiska. W zwigzku z wystgpowaniem niekorzystnych warunkéw wodnych nalezy urzgdzenia zaizolo-
wac stosujgc izolacje z izoplastu R i B oraz lepik asfaltowy na goraco wg PN-58/C-9617.

5.5.1. Posadowienie

Z opinii geotechnicznej wynika, ze posadowienie urzadzen odbedzie sie¢ w warstwie gruntéw rodzimych nadajg-
cych sie do bezposredniego posadowienia obiektow inzynierskich. Warstwa ta opisana jest jako nr IV. Zgodnie z normg
PN-86/B-02480 IV warstwa nalezy do gruntéw rodzimych mineralnych spoistych.

W przypadku posadowienia zbiornikow urzgdzen na gruntach nosnych nie przewiduje sie specjalnego fundamen-
tu. W przygotowanym wykopie zbiorniki nalezy posadowi¢ na podbudowie z betonu C8/10 o grubosci 10-15 cm. Podbudo-
wa ta musi spetnia¢ warunki statyczne, powinna by¢ wypoziomowana oraz wieksza od podstawy zbiornikéw o 20 cm. Mie-
dzy fundamentem a zbiornikiem powinna znajdowac¢ sie warstwa 5 cm piasku.

5.5.2. Odwodnienie wykopu

Warunki wodne dla projektowanych urzadzen sg niekorzystne. Woda gruntowa wystepuje na rzednej 77,87 m.
n.p.m, t.j. na gtebokosci 2,13 m.p.p.t. dla separatora i 2,19 dla osadnika. Do odwodnienia wykopu pod urzadzenia zaktada
sie koniecznos¢ zastosowania odwodnienia wgtebnego tj. za pomocg zestawu igtofiltrow. llos¢ igtofiltrow, ich rozstaw, gte-
boko$¢ zapuszczania oraz ilo$¢ pracujgcych agregatéw pompowych pracujgcych jednoczesnie nalezy dostosowac¢ do rze-

czywistych warunkéw na budowie. Przy wptukiwaniu igtofiltrow nalezy zwrdci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne
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oraz na zastosowanie obsypki zwirowej wokot filtra. Przy odwodnieniu nalezy zastosowac typowe zestawy igtofiltréw, mon-

towane za pomoca wptukiwanej rury. W zaleznosci od warunkéw terenowych i wymagan, koniec igtofiltra znajduje sie zwy-
kle na glebokosci 4-6 m, a w przypadku wykopow pod urzgdzenia dostosowane do potrzeb.

W zwigzku z mozliwoscig wahan standéw zwierciadta wody gruntowej, zwigzanego z porg wykonywania robét bu-
dowlanych, sposdb odwodnienia wykopdw nalezy dobra¢ do warunkéw panujgcych w trakcie realizacji zadania z uwzgled-
nieniem bezpieczenstwa prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi oraz infrastrukture techniczng znajdujaca sie w poblizu
wykopu.

5.6. Wytyczne eksploatacji urzadzen.

Podczas uzytkowania nalezy:

1) Eksploatacja urzadzen powinna by¢ zgodna z instrukcjg obstugi i konserwacji urzadzen, a czynnosci od-
notowane w zeszytach ich eksploataciji.

2) Dokonywac terminowych przegladéw — co najmniej dwa razy w roku

3) Zgromadzone w separatorze zanieczyszczenia nalezg do grupy odpaddéw niebezpiecznych dlatego ich

usuniecie nalezy powierzy¢ koncesjonowanej firmie.

4) Podczas oprdzniania nieczystosci z separatora nalezy zwrdci¢ szczegdélna uwage na doktadne

oczyszczenie wkitadu koalescencyjnego.

W celu zapewnienia duzej efektywnosci pracy urzadzeh podczyszczajgcych nalezy wykonywac na biezgco na-
stepujgce czynnosci podczas eksploatacji kanalizacji deszczowe;j:

1) Usuwac piasek z nawierzchni utwardzonych

2) Kontrolowac¢ i czysci¢ komory osadcze wpustéow deszczowych.

3) Wykonywac raz w roku przeglad sieci deszczowej i w razie potrzeby oczysci¢ z zanieczyszczen.

6. Przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej

Przewody sieci kanalizacji deszczowej (przebudowa i budowa nowych) wykonaé z rur kanalizacji zewnetrznej
PVC-U kielichowych klasy S8 ze sciankg lita (zgodne z normg PN-EN 1401-1:1999) @ 200x5,9 i @ 315x9,2 i 500x 14,6
np. systemu Wavin produkcji Wavin Metalplast-Buk. Do przejs¢ rur PVC przez $ciany studni betonowych nalezy stosowac
tuleje ochronne z uszczelka. Trasa projektowanych sieci przedstawiona jest na rys. Nr 1.0. Szczegdtowe rzedne, spadki i
dtugosci zaprojektowanych kanatéw podano na profilach podtuznych.

Uzbrojenie kanatow stanowig studzienki betonowe @ 1000 i g 1200 oraz tworzywowe @ 425.

6.1. Roboty montazowe

Wszystkie rury i ksztattki kanalizacyjne PVC posiadajg bezpieczny system uszczelnien oparty na montowanych
fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych. Uszczelki te nie sg wstepnie smarowane fabrycznie. Smarowanie uszcze-
lek nalezy wykona¢ na placu budowy specjalnym smarem silikonowym tuz przed montazem, aby unikng¢ zabrudzen. Po
zamontowaniu rurociggu nalezy go przysypac ziemig (pozostawiajgc ztgcza odkryte), aby ciezar ziemi ustabilizowat rury
przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Po przeprowadzeniu préby szczelnosci wypetni¢ wykop recznie w obszarze
potgczen do poziomu nieco powyzej gornej powierzchni rury i udeptaé. Szczegdtowy opis metod montazu rurociggdw z rur
PVC mozna znalez¢ w Instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw z PVC producenta rur. W gruntach nawod-
nionych zaleca sie zastosowanie geowtdkniny w celu zabezpieczenia rurociggu przed wyporem przez wody gruntowe.

6.2. Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano dwa rodzaje studzienek kanalizacyjnych
— studzienki kanalizacyjne wtazowe prefabrykowane z elementéw betonowych @ 1000 i g 1200

— studzienki kanalizacyjne niewlazowe prefabrykowane tworzywowe g 425
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6.2.1. Studzienki prefabrykowane z elementéw betonowych & 1000i & 1200

Studnie nalezy wykonac¢ z elementéw prefabrykowanych. Elementy studzienek powinny posiada¢ aprobate tech-
niczng. Elementy studzienek powinny spetnia¢ wymogi normy DIN 4034 i posiada¢ aprobate techniczng. Przejscia rur
przez $ciany studzienek przewiduje sie wykona¢ jako szczelne uniemozliwiajgce infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje
Sciekow. Nalezy zaméwi¢ u producenta elementéw studzienek wykonanie dennic z gotowymi przejsciami szczelnymi
na rury PVC. Zaleca sie stosowac kregi studzienne fgczone z poszczegdlnymi elementami studni na specjalne uszczelki
gumowe. Kregi powinny posiadajg fabrycznie montowane stopnie wtazowe. W studniach stosowac stopnie ztazowe kana-
towe, dostepne w handlu jako produkt spetniajgcy wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed posli-
zgiem, rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm, w ukfadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od Sciany studzienki.
Wymagania dla studzienek betonowych kanalizacji sanitarnej:

— beton klasy C35/45 (B45),

— wodoszczelnosé — W8

— nasigkliwo$¢ nie wieksza od 4,5 %,

— beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, takze w kinecie
— minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

Przy wykonywaniu przejscia rury przez $ciane studzienki Sistn. nalezy zastosowaé tuleje ochronng PCV z
uszczelkg doszczelnione pianka poliuretanowa lub kitem silikonowym. Przejscie powinno byc elastyczne, a zarazem
szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie wody odprowadzanej kanatem. Nalezy
zamowic u producenta elementow studzienek wykonanie dennic z gotowymi przejsciami szczelnymi na rury PVC klasy S.

Studzienke S3kd g 1200 nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie betonowej z betonu C 8/10 o grubosci
min. 10+15 cm i o $rednicy min. 0,10 m wiekszej niz $rednica zewnetrzna kregu betonowego na odpowiednio przygotowa-
nej zageszczonej podsypce piaskowej. W przypadku pojawienia sie niestabilnego gruntu (torfu) konieczne jest zastosowa-
nie specjalnego rozwigzania konstrukcyjnego posadowienia studni S3kd.

Studzienke @ 1200 zakonczy¢ ptytg nastudzienng zelbetowg, z mimosrodowym otworem na wiaz kanatowy.
Studzienke @ 1000 zakonczy¢ zwezkg. Na ptycie i zwezce nalezy ustawi¢ wiaz zeliwny kanatowy @ 600 z wypetnieniem
betonowym. Zwienczenia studni kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z obowigzujgcg normg PN-EN-124:2000. Pod wita-
zem, dla uzyskania wymaganych rzednych pokrywy studni, nalezy za odpowiednie pierscienie dystansowe betonowe, tg-
czone za pomocg zaprawy betonowej o grubosci warstwy potgczeniowej do 10 mm.

6.2.2. Studzienki prefabrykowane niewtazowe z elementéw tworzywowych @ 425

Projektuje sie prefabrykowane studzienki niewtazowe, tworzywowe @ 425. Wigczenie rury przykanalika do studni
z tworzywa sztucznego powyzej kinety nalezy wykona¢ za pomocg wktadki IN SITU. Studzienke S1kd @ 425 usytuowang
w terenie zielonym zamontowa¢ z nastepujgcych elementow: kinety @ 425, rury karbowanej @ 425, rury teleskopowej z
uszczelkg do rury karbowanej, wlazu zeliwnego B125 do rury teleskopowej g 425. Studzienke kanalizacyjng prefabryko-
wang S4kd @ 425 wykonac z nastepujgcych elementow: kinety @ 425, rury karbowanej @ 425, rury teleskopowej z uszczel -
kg do rury karbowanej, wtazu zeliwnego D400 do rury teleskopowej @ 425 i pierscienia odcigzajgcego. Dla poszczegol-
nych studzienek zastosowa¢ odpowiednie kinety. Studzienki montowac¢ nalezy zgodnie z wytycznymi producenta. Zwien-
czenia studni kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z obowigzujgcg normg PN-EN-124:2000.

7. Badanie szczelnosci przewodoéw sieci kanalizacyjnej

Badanie szczelno$ci przewododw i studni kanalizacyjnych dokonuje sie w oparciu o norme PN-EN 1610 ,Budowa i
badania przewodoéw kanalizacyjnych. Nalezy wykonywac je przed catkowitym zasypaniem rurociggu. Zaleca sie badanie z
uzyciem wody, cho¢ przy zachowaniu specjalnych $rodkéw bezpieczenstwa mozna takze zbadaé studnie z uzyciem po-
wietrza.

8. Przekroczenie drogi wojewoddzkiej nr 182

Projektowana przebudowa sieci kanalizacji deszczowej koliduje z drogg wojewddzkag nr 182 przy ul. B. Chrobre-

go. Odcinek projektowanej przebudowy kanalizacji deszczowej od S1kd do S2kd usytuowanej w terenie zielonym pasa
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drogi wojewddzkiej 182 oraz wymiane przykanalikow od istniejgcych wpustéw deszczowych nalezy wykona¢ metodag wy-

kopu otwartego o Scianach pionowych.

Przejscie pod jezdnig zaprojektowano do wykonania metodg bezwykopowg bez naruszenia pasa jezdni w tech-
nologii przewiertu sterowanego. Metoda przewiertéw sterowanych redukuje do minimum ingerencje w srodowisko natural-
ne. Zastosowanie technologii przewiertu sterowanego pozwoli unikng¢ naruszenia jezdni na catej dtugosci. Bardzo wazng
zaletg jest krotki czas realizacji przewiertu. Przewierty sterowane polegajg na:

— wykonaniu otworu pilotazowego,
— rozwierceniu go do odpowiedniej Srednicy
— weciggnieciu zaprojektowanej rury ostonowej, przewodowej lub kabla.

Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego. Sterowanie polega na specjalnie
skonstruowanej gtowicy wiercgcej, za pomocg ktérej mozna precyzyjnie zdalnie sterowac¢ odwiertem. W gtowicy wiercacej
umieszczona jest sonda, dzieki ktérej mozna na biezgco kontrolowac i korygowac trase przewiertu. W razie wystgpienia
na trasie urzadzeh podziemnych czy przeszkod terenowych istnieje mozliwos¢é ominiecia ich poprzez zmiane kierunku i
gtebokosci wiercenia

Dla potrzeb realizacji przewiertu nalezy, poza pasem jezdni, wykona¢ komore startowa oraz komore odbiorcza.
Wymiar komér uzalezniony jest od rodzaju sprzetu jakim dysponowa¢ bedzie wykonawca robét (zazwyczaj komory maja
wymiar 2,0x2,0 m do 3,0x2,0 m).

Do przewiertu nalezy zastosowac rure stalowg ostonowg g 508 mm, gubosci min. 7,1 mm zabezpieczong fa-
brycznie powtokg antykorozyjng. Projektowane spadki oraz rzedne opisane sg na Rys. nr 2.0 3,0.

Rure przewodowg PCV 400 wprowadzi¢ do rury przewiertowej ochronnej z wykorzystaniem ptéz z tworzyw
sztucznych bez elementéw metalowych np. Integra typu ZR 35 w odlegtosci co 1,5 m oraz 0,15 m od poczatku i konca
rury ochronnej. Koncoéwki rury ostonowej uszczelni¢ piankg montazowg lub manszetami typu N 400/500 wykonanych z

elastomeru z opaskg zaciskowg ze stali nierdzewne;.

9. Roboty ziemne
9.1. Opis ogéiny

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PB-B-10736:1999 - ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy projektowang o$ przewodow oznaczyé w terenie w sposéb trwa-
ty za pomoca kotkdéw oraz oznaczy¢ szerokosci wykopow. Prowadzenie robot ziemnych przewiduje sie recznie i mecha-
niczne. Kazdorazowo nalezy poinformowaé witasciciela uzbrojenia podziemnego o przystgpieniu do robot w poblizu sieci.
W miejscach skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wyprzedzajgco wykonac¢ wykopy kontrolne pod nadzorem
uzytkownika lub wtasciciela uzbrojenia i nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami przedstawiciela wtasciciela. W przy-
padku wystagpienia kolizji projektowanej kanalizacji z istniejagcym uzbrojeniem nalezy przetozy¢ istniejace uzbrojenie za-
chowujgc normatywne odlegtosci.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo os6b pracujgcych w wykopie Sciany wykopu powinny by¢ zabezpieczone odpo-
wiednimi szalunkami, Sciankami lub posiada¢ odpowiednie nachylenia.

Wykopy wykona¢ jako otwarte, wasko przestrzenne o $cianach pionowych. Sciany wykopéw zabezpieczyé stosu-
jac deskowanie petne z zastosowaniem rozpér. Odeskowanie azurowe mozna stosowa¢ w gruntach o dostatecznej spo-
istosci, uniemozliwiajgcej wypadanie gruntu spomiedzy bali lub elementéw przysciennych. Odeskowanie mozna stosowaé
w gruntach spoistych, potzwartych lub zwartych. Deskowanie wykopoéw w gruntach $redniozwartych nalezy rozpoczgé
od gtebokosci powyzej 1,0 m. W przypadku wystgpienia gruntéw luznych wykona¢ deskowanie petne po dokopaniu sie
do gtebokosci 0,6 m. Alternatywnie mozna zastosowac szalunki z ptyt stalowych z rozporami do wykopéw ziemnych posia-
dajgcych atesty i aprobaty techniczne. Przy gtebieniu wykopdéw w gruntach wodonosnych konieczne jest stosowanie w
dnie wykopu $cianek szczelnych, siegajgcych co najmniej 0,5 m. Decyzje o sposobie zabezpieczenia powinien podjgé kie-

rownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru. Decyzja ta powinna by¢ uzalezniona od aktualnych warunkéw
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gruntowo-wodnych i bezpieczenstwa prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi oraz istniejgcg infrastrukture techniczng (np.

drogi asfaltowe, budynki, ogrodzenia, istniejgce uzbrojenie, drzewa i inne obiekty).

W trakcie prac przy wykonywaniu wykopdéw fundamentowych nalezy kierowac¢ sie nastepujacymi zaleceniami:

- prace sprzetu mechanicznego zakonczy¢ 0,3 m powyzej projektowanego poziomu posadowienia, a pozostawio-
ng w dnie wykopu warstwe ochronng wybra¢ narzedziami recznymi bezposrednio przed przystgpieniem do fundamento-
wania,

- pod fundamentami posadowionymi w gruntach plastycznych nalezy wykona¢ warstwe filtacyjng z chudego beto-
nu o grubosci min. 0,1 m;

Rozbieranie umocnieh scian wykopu powinno by¢ przeprowadzane stopniowo, w miare postepujgcego zsypywa-
nia wykopdw zaczynajgc od dna wykopu.

Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy zachowaé¢ szczegdlng ostroznosé¢ w poblizu wystepujace-
go uzbrojenie podziemnego (kable energetyczne i telefoniczne, przewody gazowe, wodociggowe itd.)

Zastrzega sie mozliwos¢ kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nie naniesionym na mapach.

9.2. Ogodlne wytyczne wykonywania wykopow:

— Sciany wykopow nalezy tak ksztattowac lub obudowywac, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu,

— Sciany wykopow nie mogg by¢ podkopywane. Powstate nawisy, odstoniete gtazy narzutowe, resztki budowli, fragmenty
nawierzchni drég itp., ktére mogg spas¢ nalezy niezwtocznie usungg,

— jezeli przewiduje sie ruch ludzi wzdtuz goérnych krawedzi wykopow, nalezy uksztattowaé podtuzne pasy o szerokosci co
najmniej 60 cm, na ktérych nie powinien znajdowac sie ukopany grunt ani inne przeszkody,

— urobek winien by¢ odktadany na odlegto$¢ nie mniejszg niz 0,5 m od krawedzi wykopu, a bliskos¢ i wysokosé odktadu
nie powinny narazac na niebezpieczenstwo stabilnosci wykopu

— w przypadku wykonywania wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych konstrukcji, nalezy zastosowa¢ srodki
zabezpieczajgce przed osiadaniem i odksztatcaniem tych konstrukgiji,

— wykop nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zap6r pomalowanych na jaskrawy kolor, a w nocy o$wietlonych na

poczatku i na koricu wykopu. Pozostawienie wykopdw nieoznaczonych jest niedopuszczalne.

9.3. Wymiary wykopoéw

Szeroko$¢ wykopu na wysokosci osi uktadanej rury nie musi byé wieksza niz jest to konieczne dla prawidtowego
taczenia rur w wykopie i zageszczania obsypki w obrebie styku rury z podsypka.
—Dla DN < 300 minimalna wielko$¢ przestrzeni roboczej miedzy rurg a $ciang wykopu lub jego szalunkiem wynosi 0,20 m
—Minimalna szerokos$¢ dna wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci G wynosi odpowiednio:
1,0 m<G<1,75m - 0,8m
1,75m<G<4,0m - 0,9m
9.4. Odwodnienie wykopow

W oparciu o sporzgdzong dokumentacje geotechniczng, okreslajgcg poziom woéd gruntowych na rz. 87,87, prze-
widuje sie prowadzenie okresowego i miejscowego odwadniania wykopow pod urzadzenia podczyszczajgce opisane w
pkt 5.5.2.

10. Wytyczne uktadania rur

Rury muszg by¢ uktadane tak, aby podparcie ich byto jednolite. W przypadku zastosowania rury PE wzmocnio-
nej nie jest wymagane stosowanie podsypki i obsypki piaskowe;.
Podsypka
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania

—nie powinny wystepowaé czgstki powyzej 20 mm
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—nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

—materiat nie moze by¢ zmrozony

W przypadku gdy grunt rodzimy spetnia powyzsze wymagania wéwczas wykop nie musi byc wykonywany do po-
ziomu podsypki. W gruntach pozostatych przewody utozy¢ na podsypce grubosci 10 cm. Przed przystgpieniem do wyko-
nania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Zasyp rurociggu w wykopie sktada sie z dwéch warstw:

—warstwy ochronnej rury — obsypki

—warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej

Obsypka
Materiat do obsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania co materiat do podsypki.
Obsypke mozna wykonaé gruntem z wykopu, jezeli spetnia powyzsze wymagania. Obsypke rury wykonaé¢ natychmiast po

inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia.

Zasyp rurociggu

Grunt do zasypki wg PN-B-03020. Zasypywanie kanatdéw przeprowadza sie w trzech etapach:
etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach
etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen
etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym lub dowiezionym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg de-
skowania i rozpér scian wykopu.

Zasypywanie przewoddw nalezy rozpoczg¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym ubiciem war-
stwami gruntu grubosci 10 do 30 cm. Szeroko$¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siega¢ do
wierzchu rury. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczana ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia sie rury.
Zasypke wstepng przewodu prowadzi¢ az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 15 cm (po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury. Zageszczenie tych warstw prowadzi¢ recznie (warstwami nie grubszymi niz 15 cm) lub lekkim sprzetem
(warstwami nie grubszymi niz 30 cm). W tej przestrzeni zaggszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 85% zmodyfikowanej
proby Proctor’a. Pozostatg do zasypania czes¢ wykopu nalezy wypetni¢ gruntem niespoistym (drogi, dojazdy, parkingi) i
gruntem rodzimym (tereny zielone). Do zasypki gtéwnej wskazany jest sprzet zageszczajacy, ktdéry moze pracowacé w tym
samym czasie po obu stronach przewodu. Zalecana minimalna warstwa ochronna powyzej wierzchotka rury wynosi 0,30
m zanim zostanie wykorzystany wibrator. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami, zasypke zagesci¢ powyzej 98%
zmodyfikowanej wartosci Proctor’a. Poza drogami, dla mniejszego przykrycia, wymagany stopien zageszczenia wynosi
85% zmodyfikowanej wartosci Proctor’a. Zite zageszczenie podsypki i obsypki, po pewnym okresie, moze odbic¢ sie na ja-

kos$ci nawierzchni.

11. Uwagi koncowe

1) Przed przystagpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania stosowa¢ wszelkie uwagi i zalecenia

zawarte w opinii ZUD.
2) Rzeczywiste ilosci:

— gruntéw przeznaczonych do wymiany i sktadowania

— elementdw szalunku i rozpor zuzytych na budowie

— elementow stalowych scianki szczelnej

— czasu pompowania i urzadzenh zastosowanych do odwodnienia nalezy okresli¢ na etapie realizacji robét.

5) Podane rzedne uzbrojenia istniejgcego sprawdzi¢ na budowie przed rozpoczeciem robot

6) Nie wyklucza sie wystepowania innego uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego na mapach. W
sytuacji natrafienia na urzgdzenia podziemne, nie naniesione na mapach, nalezy przerwa¢ prace

ziemne w celu okre$lenia dalszego postepowania w porozumieniu z Inwestorem
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7) Wykonane odcinki sieci, przed zasypaniem, w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
8) Stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.
9) Po wykonaniu robot nawierzchnie terenu oraz drég przywrécic¢ do stanu pierwotnego
10) Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zaleceniami t.j.:

— Wymaganiami COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.
Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. W-wa 2003 r.
— zaleceniami zawartymi w dokumentacji geologicznej

— przepisami BHP i ppoz.

Opracowata:

mgr inz. Zofia Rybenska

Wazniejsze akty normatywne:

—PN-B-10736; 1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

—PN-B-10729; 1999. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

—PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

—PN-EN 1610;2002 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

—PN-EN 124; 2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci.

—PN-ENV 1046 ,Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynkéw do przesy-

fania wody lub $ciekéw. Praktyczne zalecenia uktadania przewoddéw pod ziemig i nad ziemig”
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Il. ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Zestawienie podstawowych materiatéw kanalizacji deszczowej

L_p_ Nazwa: Jedn. llos¢
miary

1 Rura Wavin PVC-U g 200x5,9 ze Sciankg litg SN8 m 30,50

2 Rura Wavin PVC-U g 315x9,2 ze $ciankg litg SN8 m 54,50

3 Rura Wavin PVC-U @ 400x11,7 ze Scianka litg SN8 m 18,00

4 Rura Wavin PVC-U g 500x14,6 ze $ciankg litg SN8 m 13,00

5 Rura przewiertowa stalowa b/s @ 508x min.7,1 zaizolowana fabrycznie m 13,00

6 Ptoza typu ZR 35 szt. 12

7 Manszeta typu N 400/500 szt. 2

2. Zestawienie studni i tréjnikéw
L.p. |Oznaczenie |Srednica Rzedna gory Rzedna dna Wysokosé | Materiat
studni/tréjnika | [mm] [m.n.p.m.] [m.n.p.m.] [m]

1 S1kd 425 79,92 79,00 0,92 PE
2 S2kd 1000 79,70 78,47 1,23 Beton C35/45
3 S3kd 1200 80,11 78,28 1,83 Beton C35/45
4 S4kd 425 80,06 78,26 1,80 PE
5 T1kd 315/200 79,85 78,87 0,98 PVC
6 T2kd 315/200 79,77 78,77 1,00 PVC
7 T3kd 315/200 79,54 78,62 0,92 PVC
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lll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie ma na celu dostarczenie informacji niezbednych do sporzgdzenia Planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia na etapie realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

2. Zakres robét dla calego zadania i kolejnos¢ realizacji poszczegoinych obiektow.

— Wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji deszczowe;j

— Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowe;j

— Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej

— Wykopy reczne oraz mechaniczne. Wykonywanie wykopdw kontrolnych w miejscach skrzyzowan projektowanej trasy
kanalizacji z istniejgcym uzbrojeniem

— Wykonanie przewiertu pod drogg wojew6dzka

— Roboty montazowe sieci kanalizacji deszczowej i urzagdzen podczyszczajgcych

— Préba szczelnosci sieci

— Zasypywanie wykopow

— Odtworzenie nawierzchni i przywrécenie terenu do stanu pierwotnego

3. Wykaz istniejgcych obiektow

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie zabudowa mieszkalna jednorodzinna,obiekty ustugowe i admini-
stracyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, drogi asfaltowe, drogi z trylinki i betonu, podjazdy do budyn-
kéw, ogrodzenia.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

W trakcie prowadzenia robot moze wystgpi¢ niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcego podziemnego: przewo-
dy wodociggowe, gazowe, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne oraz nadziemnego: stupy o$wietleniowe, energetycz-
ne.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Roboty budowlane wykonywane bedg w ré6znorodnym terenie sprzetem mechanicznym. Wykopy wykonywane na
odktad i umocnione do gt. ok. 3,5 m. Zakres robét obejmuje roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Wszelkie roboty
w wykopach prowadzone sg w warunkach potencjalnego zagrozenia dla zdrowia i zycia.

W trakcie realizacji inwestycji mogg wystagpi¢ nastepujgce zagrozenia:

— zagrozenie przysypania pracownika ziemig podczas robét ziemnych i montazowych w wykopie

— upadek z wysoko$ci

— wypadku podczas prowadzenia robot w pasie drogowym przy réwnoczesnie wystepujacym ruchu drogowym
— zagrozenie potrgcenia, najechania pracownika przez sprzet ciezki podczas robot ziemnych

— zagrozenie z atruciem, wybuchem, poparzeniem (uszkodzenie gazociggu)

— poparzenia gorgcg masg bitumiczng lub lepiszczem asfaltowym podczas robét odtworzeniowych nawierzchni

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét

budowlanych
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Przed przystgpieniem do robot kazdy pracownik powinien przejs¢ instruktaz ogolny przeprowadzony przez stuzby

BHP oraz na stanowisku pracy przeprowadzony przez osobe uprawniong wyznaczong przez Wykonawce. Wszyscy pra-
cownicy powinni by¢ zapoznani z planem BIOZ. Fakt przeszkolenia pracownicy potwierdzajg podpisem w ksigzce szkolen.
7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywanych robét.

Miejsce prowadzenia robét powinno by¢ oznaczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Nadzér bezposredni Wykonawcy jest odpowiedzialny za dopuszczenie do pracy odpowiednio przygotowanych i
wyposazonych pracownikow. Nalezy zwrécié uwage na zadwiadczenia lekarskie dopuszczajgce pracownika do prac bu-
dowlanych.

Podczas prac nalezy:

—stosowac sprzet ochrony osobistej

—stosowac atestowany i sprawny technicznie sprzet

—prace ziemno-montazowe prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy

Miejsce prowadzenia robét powinno by¢ oznaczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci:

—miejsca wykonywania wykopow zabezpieczy¢ barierkami, ustawic tablice ostrzegawcze, a w nocy teren oswie-
tlic. Pozostawienie wykopow nieoznaczonych jest niedopuszczalne. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczen-
stwa wykop nalezy szczelnie przykry¢ balami

—w celu zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy zamontowac tymczasowe kfadki piesze

—w czasie wykonywania inwestycji dojazd samochodami bedzie utrudniony, o czym nalezy wczes$niej powiadomié
mieszkancow.

Nadzér na budowie odpowiada za bezpieczng organizacje prac zgodnie z planem BIOZ, obowigzujgcymi przepi-

sami oraz za przestrzeganie przepisow przez pracownikow na budowie.

Opracowata:

mgr inz. Zofia Rybenska
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. Ustaw z 2003 r
nr 207 poz. 2016 ze zmianami) o$wiadczamy, ze projekt budowlany p.n.: ,Urzgdzenia podczyszczajace na wylocie kanali-
zacji deszczowej w Lubaszu” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicz-

nej.

Projektant:

Sprawdzajgcy:
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