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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ODWODNIENIA PLACOW
UTWARDZONYCH W LUBASZU

1. Podstawa opracowania
1.1. Umowa na prace projektowe

1.2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie warunkéw, jakie nalezy spemié przy
wprowadzeniu sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska
wodnego (Dz.U. Nr 137, poz.984).

1.3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lubasz
1.4. Uproszczony wypis z rejestru gruntow
1.5. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa, skala 1:500, do celéw projektowych
1.6. Dokumentacja geologiczna
1.7. Uzgodnienia z Inwestorem
1.8. Pomiary wlasne, wizje lokalne
1.9. Normy, obowigzujgce przepisy, katalogi producentéw
2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy odwodnienia placéw utwardzonych wg projektu branzy
drogowej niniejszej dokumentaciji projektowej.

Zakres opracowania obejmuje:

» budowe sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia projektowanych placéw utwardzonych w Lubaszu na dziatkach wg
pkt 4.1.

* wigczenie projektowanego odwodnienia do sieci deszczowej kierujgcej scieki z wéd opadowych i roztopowych do
urzgdzen podczyszczajgcych. Projekt urzgdzen podczyszczajgcych stanowi odrebne opracowanie z 2015 roku p.t.

,Urzadzenia podczyszczajgce na wylocie kanalizacji deszczowej w Lubaszu”.

3. Zabudowa i zagospodarowanie terenu
3.1. Wykaz numerdw ewidencyjnych dziatek przez ktére przechodzi planowana inwestycja:

« utwardzenie placéw na dziatkach nr: 842/6, 842/5, 843/2, 843/1, 842/4, 836, 840/15, 841/2, 841/3, 840/18
* sie¢ kanalizacji deszczowej: 841/2, 842/5, 842/6, 842/4.

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na obszarze objetym projektowaniem wystepuje zabudowa ustugowa. W pasie trasy projektowanej sieci istniejgce uzbro-
jenie terenu stanowia: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, kable energetyczne, napowietrzne linie energetycz-

ne, kable telekomunikacyjne, drzewa i krzewy.

3.3. Warunki gruntowo-wodne

Dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych terenu objetego projektowaniem wykorzystano dokumentacje geologiczng
p.t. ,Opinia geotechniczna okres$lajgca budowe geologiczng, geotechniczne parametry podioza gruntowego oraz warunki
hydrogeologiczne” opracowang dla inwestycji na dziatkch nr: 840/12, 840/13, 840/14, 840/15.

Na podstawie wykonanych badan geologicznych (otwor geologiczny nr 4 na dz. nr 840/15 oraz nr 5i 6 na dz. nr 842/4)
stwierdzono, ze dokumentowany teren miesci sie pod wzgledem warunkéw gruntowo-wodnych w kategorii warunkéw zto-
zonych ze wzgledu na wystepowanie:

* gruntéw niejednorodnych (nasypy niekontrolowane)

* gruntéw organicznych ( torf, namut)

Szczegdtowy obraz budowy geologicznej, uktadu warstw przedstawia zataczona dokumentacja. W dokumentowanym pod-

tozu dla otwordw nr 4, 5 i 6 stwierdzono wystepowanie | poziomu wody gruntowej ok. 1,70-1,90 m.p.p.t. .
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3.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W celu umozliwienia odwodnienia placéw przewiduje sie podniesienie rzednych terenu. Projektowana sie¢ kanalizacji
deszczowej z przykanalikami od wpustéw deszczowych przebiegac bedzie na dziatkach nr: 841/2, 842/5, 842/6, 842/4.
Trasa projektowanej sieci przedstawiona jest na rys. nr 1.0. Projektowana sie¢ zostanie wigczona do studzienki oznaczo-

nej Sd-4 wg projektu p.n. ,Przebudowa parkingéw i odwodnienia”.

3.5. Obszar oddziatywania

Podstawa prawna: art.3 pkt 20 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409).
Obszar oddziatywania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nie ogranicza i nie utrudnia zagospodarowania dziatek
sgsiednich oraz nie oddziatuje negatywnie na nieruchomosci sasiednie ani tez potozone dalej. Obszar oddziatywania nie

wychodzi poza obszary dziatek, na ktérej planowana jest inwestycja.

3.6. Wplyw inwestycji na ochrone srodowiska

Inwestycja umozliwi odprowadzenie Sciekéw deszczowych z projektowanych placow w Lubaszu do urzgdzen podczysz-
czajacych, a nastepnie do Kanatu Lubaskiego.

Inwestycja jest proekologiczna i nie bedzie ujemnie oddziatywata na Srodowisko przyrodnicze.

4. Odwodnienie utwardzonych placéow
4.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni projektowanych placéw utwardzonych zostang ujete przez projektowane wpu-
sty deszczowe z z przykanalikami do projektowanej sieci, ktéra zostanie wtgczona do studzienki Sd-4 wg opracowania
p.n. ,Przebudowa parkingéw i odwodnienia w Lubaszu przy ul. B. Chrobrego”, a nastepnie po przejsciu przez urzgdzenia
podczyszczajgce odprowadzane zostang do Kanatu Lubaskiego. Budowa urzgdzen podczyszczajgcych zostanie zrealizo-
wana w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Budowa separatora wraz z odwodnieniem placéw i parkingdw w centrum
Lubasza”.

Trasa projektowanej sieci przedstawiona jest na rys. nr 1.0. Szczegotowe rzedne, spadki i dtugosci zaprojektowanych ka-
natéw podano na profilu podtuznym wg rys. nr 2.0.

Przewody sieci kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur kanalizacji zewnetrznej PVC-U kielichowych klasy S8 ze scianka
lita (zgodne z normg PN-EN 1401-1:1999); @ 160x4,7 @ 200x5,9, @ 250x7,3 i @ 315x9,2 np. systemu Wavin produkcji Wa-
vin Metalplast-Buk. Do przej$¢ rur PVC przez $ciany studni betonowych nalezy stosowac tuleje ochronne z uszczelka.
Uzbrojenie kanatow stanowig studzienki betonowe @ 1000 i tworzywowe @ 315.

Odprowadzenie wéd opadowych z jezdni i placéw do projektowanej sieci odbywaé sie bedzie poprzez uliczne wpusty
deszczowe z przykanalikami z rur PVC-U g 200 kl. S ze $cianka lita (zgodne z normg PN-EN 1401-1:1999). Usytuowanie

wpustoéw przedstawia rys. nr 1.0.

4.1.1. Roboty montazowe

Wszystkie rury i ksztattki kanalizacyjne PVC-U posiadajg bezpieczny system uszczelnien oparty na montowanych fa-
brycznie gumowych uszczelkach wargowych. Uszczelki te nie sg wstepnie smarowane fabrycznie. Smarowanie uszczelek
nalezy wykona¢ na placu budowy specjalnym smarem silikonowym tuz przed montazem, aby unikng¢ zabrudzen. Po za-
montowaniu rurociggu nalezy go przysypac ziemig (pozostawiajgc zlgcza odkryte), aby ciezar ziemi ustabilizowat rury
przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Po przeprowadzeniu préby szczelnosci wypeni¢ wykop recznie w obszarze
potgczen do poziomu nieco powyzej gornej powierzchni rury i udeptaé. Szczegdtowy opis metod montazu rurociggdw z rur

PVC-U mozna znalez¢ w Instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw z PVC- producenta rur.

4.1.2. Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano dwa rodzaje studzienek kanalizacyjnych:

« studzienki kanalizacyjne wtazowe prefabrykowane z elementéw betonowych @ 1000



Odwodnienie placéw utwardzonych 5 Inwestor:

w Lubaszu Gmina Lubasz
« studzienki kanalizacyjne niewtazowe prefabrykowane tworzywowe @ 315

4.1.3. Studzienki prefabrykowane z elementéw betonowych o 1000

Studnie nalezy wykonaé¢ z elementéw prefabrykowanych. Elementy studzienek powinny posiada¢ aprobate techniczna.
Elementy studzienek powinny spetnia¢ wymogi normy DIN 4034 i posiada¢ aprobate techniczng. Przejscia rur przez Scia-
ny studzienek przewiduje sie wykonac¢ jako szczelne uniemozliwiajgce infiltracje wody gruntowe;j i eksfiltracje $ciekéw. Na-
lezy zaméwi¢ u producenta elementéw studzienek wykonanie dennic z gotowymi przejsciami szczelnymi na rury PVC. Za-
leca sie stosowaé kregi studzienne taczone z poszczegdlinymi elementami studni na specjalne uszczelki gumowe. Kregi
powinny posiadajg fabrycznie montowane stopnie wtazowe. W studniach stosowac stopnie ztazowe kanatowe, dostepne
w handlu jako produkt spetniajgcy wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczo-
ne w pionie co 25 cm do 30 cm, w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od $ciany studzienki.

Wymagania dla studzienek betonowych kanalizacji sanitarnej:

* beton klasy C35/45 (B45),

» wodoszczelnos¢ — W8

* nasigkliwos¢ nie wieksza od 4,5 %,

* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, takze w kinecie

* minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

Przy wykonywaniu przejscia rury przez $ciane studzienki Sistn. nalezy zastosowac¢ tuleje ochronng PCV z uszczelkg do-
szczelnione pianka poliuretanowa lub kitem silikonowym. Przejscie powinno by¢ elastyczne, a zarazem szczelne w stop-
niu uniemozliwiajgcym infiltrowanie wody gruntowe;j i eksfiltrowanie wody odprowadzanej kanatem.

Studzienke g 1000 zakonczy¢ zwezkg. Na zwezce nalezy ustawi¢ wlaz zeliwny kanatowy g 600 z wypetnieniem betono-
wym. Zwienczenia studni kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z obowigzujgcg normg PN-EN-124:2000. Pod wlazem, dla
uzyskania wymaganych rzednych pokrywy studni, nalezy za odpowiednie pierscienie dystansowe betonowe, tagczone za

pomocg zaprawy betonowej o grubosci warstwy potaczeniowej do 10 mm.

4.1.4. Studzienki prefabrykowane niewtazowe z elementéw tworzywowych o 315

Projektuje sie prefabrykowane studzienki niewtazowe, tworzywowe g 315. Wigczenie rury przykanalika do studni z two-
rzywa sztucznego powyzej kinety nalezy wykona¢ za pomocg wktadki IN SITU. Studzienki Skd5 i Skd6 @ 315 usytuowane
w terenie zielonym zamontowac¢ z nastepujgcych elementow: kinety @ 315, rury karbowanej @ 315, rury teleskopowej z
uszczelkg do rury karbowanej, wtazu zeliwnego B125 do rury teleskopowej g 425. Dla poszczegdlnych studzienek zasto-
sowa¢ odpowiednie kinety. Studzienki montowaé nalezy zgodnie z wytycznymi producenta. Zwienczenia studni kanaliza-

cyjnych powinny byé zgodne z obowigzujgcg normg PN-EN-124:2000.

4.1.5. Przykanaliki i wpusty deszczowe

Usytuowanie wpustow przedstawia rys. nr 1. Projektuje sie wpusty deszczowe uliczne z osadnikiem o gtebokosci 0,6 m-
0,8 m (min. 0,50m). Wpusty nalezy wykonac¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych o parametrach:

« Srednica DN 500

* klasa betonu min C35/45

* nasigkliwo$c¢ nie wigksza niz 4,5%

Wpust uliczny prefabrykowany z osadnikiem przedstawia rysunek nr 2.1. Wpust przykryc¢ kratg zeliwng D400 mocowang w
korpusie zawiasowo. Polgczenie wpustu z kanalizacjg projektuje sie za pomoca przykanalika z rur PCV-U @ 200. Potacze-
nie nalezy wykonac jako szczelne oraz przegtubowo. Do przej$¢ rur PVC-U przez Sciany betonowe nalezy stosowac tule-

je ochronne z uszczelka.

4.1.6. Badanie szczelnosci przewodéw sieci kanalizacyjnej
Badanie szczelno$ci przewododw i studni kanalizacyjnych dokonuje sie w oparciu o norme PN-EN 1610 ,Budowa i badania
przewoddw kanalizacyjnych. Nalezy wykonywac je przed catkowitym zasypaniem rurociggu. Zaleca si¢ badanie z uzyciem

wody, cho¢ przy zachowaniu specjalnych srodkéw bezpieczenstwa mozna takze zbada¢ studnie z uzyciem powietrza.
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5. Roboty ziemne
5.1. Opis ogdiny

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PB-B-10736:1999 - ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy projektowang o$ przewoddw oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty za po-
mocg kotkdw oraz oznaczy¢ szerokosci wykopdw. Prowadzenie robdt ziemnych przewiduje sie recznie i mechaniczne.
Kazdorazowo nalezy poinformowac wiasciciela uzbrojenia podziemnego o przystgpieniu do robot w poblizu sieci. W miej-
scach skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wyprzedzajgco wykona¢ wykopy kontrolne pod nadzorem uzyt-
kownika lub wiasciciela uzbrojenia i nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami przedstawiciela wtasciciela. W przypadku
wystgpienia kolizji projektowanej kanalizacji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy przetozy¢ istniejgce uzbrojenie zachowujgc
normatywne odlegtosci.
Ze wzgledu na bezpieczehnstwo osob pracujgcych w wykopie $ciany wykopu powinny byé zabezpieczone odpowiednimi
szalunkami, $ciankami lub posiada¢ odpowiednie nachylenia.
Wykopy wykonaé jako otwarte, wasko-przestrzenne o $cianach pionowych. Sciany wykopdw zabezpieczyé stosujgc de-
skowanie petne z zastosowaniem rozpér. Odeskowanie azurowe mozna stosowa¢ w gruntach o dostatecznej spoistosci,
uniemozliwiajgcej wypadanie gruntu spomiedzy bali lub elementéw przysciennych. Odeskowanie mozna stosowa¢ w grun-
tach spoistych, potzwartych lub zwartych. Deskowanie wykopow w gruntach sredniozwartych nalezy rozpocza¢ od gtebo-
kosci powyzej 1,0 m. W przypadku wystgpienia gruntéw luznych wykona¢ deskowanie petne po dokopaniu sie do gteboko-
$ci 0,6 m. Alternatywnie mozna zastosowaé szalunki z ptyt stalowych z rozporami do wykopéw ziemnych posiadajacych
atesty i aprobaty techniczne. Przy gtebieniu wykopow w gruntach wodono$nych konieczne jest stosowanie w dnie wykopu
scianek szczelnych, siegajgcych co najmniej 0,5 m. Decyzje o sposobie zabezpieczenia powinien podjgé kierownik budo-
wy w porozumieniu z inspektorem nadzoru. Decyzja ta powinna by¢ uzalezniona od aktualnych warunkéw gruntowo-wod-
nych i bezpieczenstwa prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi oraz istniejaca infrastrukture techniczng (np. drogi asfalto-

we, budynki, ogrodzenia, istniejgce uzbrojenie, drzewa i inne obiekty).

W trakcie prac przy wykonywaniu wykopow fundamentowych nalezy kierowac sie nastepujgcymi zaleceniami:

* prace sprzetu mechanicznego zakonczy¢ 0,3 m powyzej projektowanego poziomu posadowienia, a pozostawiong w dnie
wykopu warstwe ochronng wybra¢ narzedziami recznymi bezposrednio przed przystgpieniem do fundamentowania,

* pod fundamentami posadowionymi w gruntach plastycznych nalezy wykonaé warstwe filtacyjng z chudego betonu o
grubosci min. 0,1 m;

Rozbieranie umocnien scian wykopu powinno by¢ przeprowadzane stopniowo, w miare postepujgcego zsypywania wyko-
pow zaczynajgc od dna wykopu.

Podczas wykonywania roboét ziemnych nalezy zachowaé¢ szczegdlng ostroznos¢ w poblizu wystepujacego uzbro-
jenie podziemnego (kable energetyczne i telefoniczne, przewody kanalizacyjne, wodociagowe itd.)

Zastrzega sie mozliwos¢ kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nie naniesionym na mapach.

5.2. Ogodlne wytyczne wykonywania wykopow:

« Sciany wykopow nalezy tak ksztattowac lub obudowywaé, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu,

« Sciany wykopow nie moga by¢ podkopywane. Powstate nawisy, odstoniete gltazy narzutowe, resztki budowli, fragmenty
nawierzchni drég itp., ktére mogg spas¢ nalezy niezwtocznie usungg,

« jezeli przewiduje sie ruch ludzi wzdtuz gérnych krawedzi wykopow, nalezy uksztattowac podtuzne pasy o szerokosci co
najmniej 60 cm, na ktérych nie powinien znajdowac sie ukopany grunt ani inne przeszkody,

« urobek winien by¢ odktadany na odlegtos¢ nie mniejszg niz 0,5 m od krawedzi wykopu, a blisko$¢ i wysoko$¢ odkiadu
nie powinny narazac na niebezpieczenstwo stabilnosci wykopu

* w przypadku wykonywania wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych konstrukcji, nalezy zastosowaé srodki
zabezpieczajgce przed osiadaniem i odksztatcaniem tych konstrukgciji,

* wykop nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapdér pomalowanych na jaskrawy kolor, a w nocy oswietlonych na

poczatku i na koncu wykopu. Pozostawienie wykopow nieoznaczonych jest niedopuszczalne.
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5.3. Wymiary wykopoéw

Szerokos$¢ wykopu na wysokosci osi uktadanej rury nie musi byé wieksza niz jest to konieczne dla prawidtowego tgczenia
rur w wykopie i zageszczania obsypki w obrebie styku rury z podsypka.
» Dla DN < 300 minimalna wielko$¢ przestrzeni roboczej miedzy rurg a $ciang wykopu lub jego szalunkiem wynosi 0,20 m
* Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznos$ci od jego gtebokosci G wynosi odpowiednio:

1,0 m<G<1,75m - 0,8m

1,75m<G<4,0m - 0,9m

5.4. Odwodnienie wykopow

W oparciu o sporzadzong dokumentacje geotechniczng, okreslajacg poziom wod gruntowych na rz. 77,87, nie przewiduje

sie odwadniania wykopow.

5.5. Wytyczne uktadania rur

Rury muszg by¢ uktadane tak, aby podparcie ich byto jednolite. W przypadku zastosowania rury PE wzmocnionej nie jest

wymagane stosowanie podsypki i obsypki piaskowe;.

Podsypka

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania

* nie powinny wystepowac czgstki powyzej 20 mm

* nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

* materiat nie moze byé zmrozony

W przypadku gdy grunt rodzimy spetnia powyzsze wymagania wéwczas wykop nie musi byc wykonywany do poziomu
podsypki. W gruntach pozostatych przewody utozy¢ na podsypce grubosci 10 cm. Przed przystgpieniem do wykonania
podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Zasyp rurociggu w wykopie sktada sie z dwdch warstw:

 warstwy ochronnej rury — obsypki

» warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej

Obsypka
Materiat do obsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania co materiat do podsypki.
Obsypke mozna wykonac¢ gruntem z wykopu, jezeli spetnia powyzsze wymagania. Obsypke rury wykonaé¢ natychmiast po

inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia.

Zasyp rurociggu

Grunt do zasypki wg PN-B-03020. Zasypywanie kanatdéw przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkdéw na ztgczach

etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen

etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym lub dowiezionym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg de-
skowania i rozpor $cian wykopu.

Zasypywanie przewodow nalezy rozpoczaé od rdGwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym ubiciem warstwami
gruntu grubosci 10 do 30 cm. Szerokos$¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siega¢ do wierzchu
rury. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczana ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia si¢ rury. Zasypke
wstepng przewodu prowadzi¢ az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 15 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu
rury. Zageszczenie tych warstw prowadzi¢ recznie (warstwami nie grubszymi niz 15 cm) lub lekkim sprzetem (warstwami
nie grubszymi niz 30 cm). W tej przestrzeni zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby Proc-
tor'a. Pozostatg do zasypania cze$¢ wykopu nalezy wypetni¢ gruntem niespoistym (drogi, dojazdy, parkingi) i gruntem ro-
dzimym (tereny zielone). Do zasypki gtdwnej wskazany jest sprzet zageszczajacy, ktéry moze pracowa¢ w tym samym
czasie po obu stronach przewodu. Zalecana minimalna warstwa ochronna powyzej wierzchotka rury wynosi 0,30 m zanim
zostanie wykorzystany wibrator. Aby unikngé osiadania gruntu pod drogami, zasypke zagesci¢ powyzej 98% zmodyfi-

kowanej wartosci Proctor’a. Poza drogami, dla mniejszego przykrycia, wymagany stopien zageszczenia wynosi 85% zmo-
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dyfikowanej wartosci Proctor’a. Zte zageszczenie podsypki i obsypki, po pewnym okresie, moze odbi¢ sie na jakosci na-

wierzchni.

6. Uwagi koncowe

1) Przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania stosowaé¢ wszelkie uwagi i zalecenia zawarte w
opinii ZUD.
2) Rzeczywiste ilosci:
* gruntéw przeznaczonych do wymiany i sktadowania
 elementéw szalunku i rozpér zuzytych na budowie
* elementdw stalowych Scianki szczelnej
nalezy okresli¢ na etapie realizacji robot.

1) Podane rzedne uzbrojenia istniejgcego sprawdzi¢ na budowie przed rozpoczeciem robot

2) Nie wyklucza sie wystepowania innego uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego na mapach. W
sytuacji natrafienia na urzadzenia podziemne, nie naniesione na mapach, nalezy przerwa¢ prace ziemne w celu
okreslenia dalszego postepowania w porozumieniu z Inwestorem

3) Woykonane odcinki sieci, przed zasypaniem, w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

4) Stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.
5) Nawierzchnie terenu oraz drég zostang wykonane wg projektu branzy drogowej
6) Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zaleceniami t.j.:

— Wymaganiami COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.
Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. W-wa 2003 r.
— zaleceniami zawartymi w dokumentacji geologicznej

— przepisami BHP i ppoz.

Opracowata:

Wazniejsze akty normatywne:

* PN-B-10736; 1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

* PN-B-10729; 1999. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

* PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

* PN-EN 1610;2002 ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”.

* PN-EN 124; 2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukgiji,
badania typu, znakowanie, kontrola jakosci.

* PN-ENV 1046 ,Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynkéw do przesytania wody

lub $ciekdw. Praktyczne zalecenia uktadania przewodéw pod ziemig i nad ziemig”
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Il. OBLICZENIE ILOSCI SCIEKOW DESZCZOWYCH

1. Powierzchnia zlewni

. chodniki, place, parkingi z kostki: 0,3445 ha
. zielen: 0,086 ha
F =0,4305 ha

2. Powierzchnia zredukowana zlewni Fzr

Fzr=Fxy

2 F oy,
W

gdzie:
F — powierzchnia zlewni
Y — wspotczynnik sptywu

W zaleznosci od rodzaju pokrycia terenu przyjeto nastepujgce wspotczynnik sptywu y:
- chodniki, place, parkingi z kostki: 0,8
- zielen: 0,1
y =0,3445 x 0,8 + 0,086x0,1/0,4305
w =0,2842/0,4305
y =0,66

Fzr = 0,4305 x 0,66

Fzr = 0,2841 ha

3. Wspoélczynnik opdznienia sptywu

(p:

|-

gdzie: n = 4-8 - w zaleznosci od charakteru zlewni, przyjeto n = 6,

F — powierzchnia zlewni
oo —L
70,4305

¢ =0,87

4. llos¢ sciekow deszczowych ze zlewni wymagajaca podczyszczenia

Deszcz minimalny do obliczeh wymagajacy podczyszczenia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska (Dz.U.
2006 nr 136, poz. 984, §19): 15[dm?/s x ha]

Qnom = Fzrx q = 0,2841 [ha] x 15 [dm?/s x ha]

Qnom = 4,3 [dm?/s]

5. Maksymalna ilo$¢ sciekow deszczowych ze zlewni

Qmax= Fzrx @ x gmax [dm?¥/s]

gmax [dm?/s x ha] - natezenie opadu maksymalnego nawalnego

_6,631VH?C

aqmax = t0’67

gdzie:
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H [mm] -roczny opad normalny ($rednio 600 mm)

t [min] - czas trwania opadu, przyjeto 15 [min]
C [lata] — czestotliwo$¢ wystepowania deszczu, przyjeto 5[lat]

p [1/rok] - prawdopodobiehstwo wystepowania deszczu, przyjeto 20 [1/rok]

_ 6,6311600%5

gmax 15067

gmax = 132 [dm3/s x ha]

Qmax = Fzr x @ X gmax
Qmax = 0,2841 x 0,87 x 132

Qmax = 32,6 [dm?/s]
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Ill. ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ

L.p. | Nazwa: Jedn. | llos¢
miary
1 Rura PVC-U g 110x3,2 ze $ciankg litg SN8 m 3,00
2 Rura PVC-U g 160x4,7 ze Scianka litg SN8 m 46,00
3 Rura PVC-U g 200x5,9 ze sciankg litg SN8 m 40,00
4 Rura PVC-U g 315x9,2 ze Scianka litg SN8 m 42,00
5 Trojnik PVC-U @ 315/160/45° ze Scianka litg SN8 szt. 2
6 Kolano PVC-U g 160x4,7/45° ze $ciankg litg SN8 szt. 3
7 Redukcja PVC-U g 160/110 szt. 3
8 Czyszczak rynnowy PVC @ 110 z kratg szt. 3
9 Wopust uliczny betonowy DN 500 z osadnikiem Kpl. 6

2. ZESTAWIENIE STUDZIENEK | TROJINIKOW

L.p. |Oznaczenie |Srednica Rzedna gory Rzedna dna Wysokosé | Materiat
studni/trojnika | [mm] [m.n.p.m.] [m.n.p.m.] [m]

1 Skd1 1000 79,83 78,58 1,25 Beton C35/45

2 Skd2 1000 80,02 78,91 1,1 Beton C35/45

3 Skd3 1000 80,13 79,08 1,05 Beton C35/45

4 Skd4 1000 80,28 79,23 1,08 Beton C35/45

5 Skd5 315 79,70 78,83 0,77 PP

6 Skd6 315 80,00 79,06 0,94 PP

5 Tkd1 315/160/45° 79,86 78,55 1,31 PVC-U SN8

6 Tkd2 315/160/45° 79,97 78,81 1,16 PVC-U SN8

3. ZESTAWIENIE PRZYKANALIKOW OD WPUSTOW ULICZNYCH

Wpusty uliczne Przykanaliki Odbiornik
Nr wpustu rzedna rz. dna Przykrycie | Dilugos¢ | Spadek rz. dna Przykrycie nr
wpustu poczatku [m] [m] [%] konca [m]
w1 79,83 78,83 1,00 1,60 1,00 78,81 1,02 Skd1
w2 80,04 79,01 1,03 10,00 1,00 78,91 1,1 Skd2
w3 80,13 79,15 0,98 7,00 1,00 79,08 1,05 Skd3
w4 80,13 79,25 0,88 2,00 1,00 79,23 1,08 Skd4
W5 80,13 79,32 0,81 11,50 0,80 79,23 1,08 Skd4
W6 79,98 79,28 0,70 10,50 0,50 79,23 1,08 Skd4

Dla projektowanych wpustéw minimalna gteboko$¢ osadnika wynosi 0,60 m.
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie ma na celu dostarczenie informacji niezbednych do sporzadzenia Planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia na etapie realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

2. Zakres roboét dla catego zadania i kolejnos$¢ realizacji poszczegéinych obiektow.

* Wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji deszczowej

» Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej

* Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej

* Wykopy reczne oraz mechaniczne. Wykonywanie wykopdw kontrolnych w miejscach skrzyzowan projektowanej trasy
kanalizacji z istniejgcym uzbrojeniem

* Wykonanie przewiertu pod drogg wojewodzka

* Roboty montazowe sieci kanalizacji deszczowej i urzadzen podczyszczajacych

* Préba szczelno$ci sieci

« Zasypywanie wykopow

» Odtworzenie nawierzchni i przywrécenie terenu do stanu pierwotnego

3. Wykaz istniejacych obiektow

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie obiekty ustugowe i administracyjne wraz z instalacjami i urzgdzeniami

technicznymi, drogi asfaltowe, drogi z trylinki i betonu, podjazdy do budynkéw, ogrodzenia.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

W trakcie prowadzenia rob6t moze wystgpi¢ niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacego podziemnego: przewody c.o., i

kanalizacyjne, kable telekomunikacyjne i elektroenergetyczne oraz nadziemnego: stupy oswietleniowe, energetyczne.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Roboty budowlane wykonywane bedg w ré6znorodnym terenie sprzetem mechanicznym. Wykopy wykonywane na odkifad i
umocnione do gt. ok. 3,5 m. Zakres robét obejmuje roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowa-
dzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Wszelkie roboty w wy-
kopach prowadzone sg w warunkach potencjalnego zagrozenia dla zdrowia i zycia.

W trakcie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

 zagrozenie przysypania pracownika ziemig podczas robot ziemnych i montazowych w wykopie

» upadek z wysokosci

» wypadku podczas prowadzenia robét w pasie drogowym przy rownoczesnie wystepujgcym ruchu drogowym
 zagrozenie potrgcenia, najechania pracownika przez sprzet ciezki podczas robot ziemnych

» zagrozenie z atruciem, wybuchem, poparzeniem (uszkodzenie gazociggu)

* poparzenia gorgcg masg bitumiczng lub lepiszczem asfaltowym podczas robét odtworzeniowych nawierzchni

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
budowlanych

Przed przystgpieniem do robot kazdy pracownik powinien przej$¢ instruktaz ogolny przeprowadzony przez stuzby BHP
oraz na stanowisku pracy przeprowadzony przez osobe uprawniong wyznaczong przez Wykonawce. Wszyscy pracownicy

powinni by¢ zapoznani z planem BIOZ. Fakt przeszkolenia pracownicy potwierdzajg podpisem w ksigzce szkolen.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczennstwom wynikajacym z wykonywanych
robét.

Miejsce prowadzenia robét powinno by¢ oznaczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Nadzor bezposredni Wykonawcy jest odpowiedzialny za dopuszczenie do pracy odpowiednio przygotowanych i wyposa-

zonych pracownikéw. Nalezy zwrdci¢ uwage na zaswiadczenia lekarskie dopuszczajgce pracownika do prac budowla-
nych.

Podczas prac nalezy:

« stosowac sprzet ochrony osobistej

« stosowac atestowany i sprawny technicznie sprzet

* prace ziemno-montazowe prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy

Miejsce prowadzenia robét powinno by¢ oznaczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci:

* miejsca wykonywania wykopow zabezpieczyé barierkami, ustawi¢ tablice ostrzegawcze, a w nocy teren oswietli¢. Pozo-
stawienie wykopdw nieoznaczonych jest niedopuszczalne. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wy-
kop nalezy szczelnie przykryé balami

* w celu zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy zamontowac tymczasowe ktadki piesze

* w czasie wykonywania inwestycji dojazd samochodami bedzie utrudniony, o czym nalezy wcze$niej powiadomi¢ miesz-
kancéw.

Nadzér na budowie odpowiada za bezpieczng organizacje prac zgodnie z planem BIOZ, obowigzujgcymi przepisami oraz

za przestrzeganie przepiséw przez pracownikéw na budowie.

Opracowata:
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