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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO UTWARDZENIA PLACOW
W LUBASZU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy dla tematu: ,Utwardzenie placéw wraz z
odwodnieniem w Lubaszu”. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w catosci na terenie wojewodztwa

wielkopolskiego, w powiecie czarnkowsko — trzcianeckim , na obszarze miejscowosci Lubasz.

2. Zleceniodawca
Gmina Lubasz
ul. Chrobrego 37
64-720 Lubasz
3. Jednostka projektowa
Ustugi Projektowo — Budowlane
Zofia Rybenska
ul. Przemystowa 5/10
64-700 Czarnkow
4. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego okreslajgcego technologie
oraz zakres utwardzenia placow betonowg kostkg brukowg w miejscowosci Lubasz oraz uzyskanie niezbednych opinii,

uzgodnien oraz zgtoszenia rozpoczecia rob6t budowlanych.
5. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu budowlano-wykonawczego dla tematu: ,Utwardzenie placéw wraz z
odwodnieniem w Lubaszu” jest umowa na prace projektowe pomiedzy Gming Lubasz a firmg Ustugi Projektowo-

Budowlane Zofia Rybenska.

Materiaty, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:
— aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:500,
— ogolna inwentaryzacja elementéw znajdujgcych sie na terenie planowanej inwestyciji,
— obowigzujace przepisy prawne i techniczne,

— spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg Projektowg
6. Wykaz podstawowych aktéw prawnych i norm

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane w dokumentaciji:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004 r., poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczeg6towego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 20 listopada 1998 r., poz. 906 z p6zniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézniejszymi zmianami),
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- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych czes$é | i Il, Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i Mostow

~Transprojekt — Warszawa”, Warszawa 1979 r.,

- Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i potsztywnych, Instytut Badawczy Drég i Mostow,
Warszawa 2001 r.,

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, Instytut Badawczy Drég i Mostow. Warszawa
1997 r.,

- Norma PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania”,
7. Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwa: ,Utwardzenie placéw wraz z odwodnieniem w Lubaszu” obejmuje
swoim zakresem nastepujgce prace:

- rozbidrke istniejgcych elementéw ulic, istniejgcych nawierzchni bitumicznych jezdni i chodnikéw z elementéw brukowych, w
miejscu wigczenia w istniejgce drogi wewnetrzne,

-  zdjecie warstwy humusu z darning na gtebokos¢ do 20 cm,

- wykonanie robét ziemnych w celu makroniwelacji terenu pod przyszte utwardzenie,

- wykonanie wzmocnienia podioza gruntowego w miejscu wystepowania nasypu hiekontrolowanego (namuty
i torfy) w formie materaca z pospéiki gr. 20 cm w geotkanianie 200/200 kN/m z poliestru,

- wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospoiki gr. 20 cm,

- wykonanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa i chudego
betonu C6/8 o gr. 15 cm kazda warstwa,

- budowe utwardzenia placow z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej,

— wygrodzenie projektowanego utwardzenia z wykorzystaniem kraweznikow betonowych 15x30 cm i obrzezy
chodnikowych 8x30 cm,

8. Projektowane parametry techniczne

Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem nastepujgcych parametréw technicznych:

- kategoria administracyjna: place gminne,

—  powierzchnia placu utwardzonego kostkg brukowa: 2980 m?,

— powierzchnia utwardzonej opaski kostkg brukowg wokot placu: 465 m?,
— szerokos¢ pasa zieleni: zmienna,

— szerokosc¢ opaski gruntowej: 0,50 m,

— odwodnienie: kanalizacja deszczowa (wg odrebnej czesci)

9. Opis zagospodarowania terenu w otoczeniu inwesty  cji

Na obszarze objetym projektowaniem wystepuje zabudowa ustugowa. W pasie trasy projektowanej sieci
istniejgce uzbrojenie terenu stanowig: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, kable energetyczne, napowietrzne

linie energetyczne, kable telekomunikacyjne, drzewa i krzewy.
10. Opis zagospodarowania obszaru obj etego inwestycj a

Wykaz numeréw ewidencyjnych dziatek przez ktore przechodzi planowana inwestycja:

— utwardzenie placéw na dziatkach nr: 842/6, 842/5, 843/2, 843/1, 842/4, 836, 840/15, 841/2, 841/3,
840/18
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— sie¢ kanalizacji deszczowej: 841/2, 842/5, 842/6, 842/4.

11. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanego utwardzenia placéw nie wychodzi poza linie rozgraniczajgce okreslone na
planie sytuacyjnym, nie ogranicza i nie utrudnia zagospodarowania dziatek sgsiednich oraz nie oddziatuje negatywnie na
nieruchomosci sasiednie ani tez potozone dalej. Obszar oddziatywania nie wychodzi poza obszary dziatek, na ktérej
planowana jest inwestycja.

12. Opis geometrii w przekroju podiu  znym

Niwelety planowanych placéw zaprojektowano starajgc sie w jak najwiekszym stopniu zachowaé charakterystyke
istniejgcego  uksztattowania terenu. Niwelety zaprojektowano przy zatozeniu minimalnych pochylen podtuznych
gwarantujgcych prawidtowe i sprawne odprowadzenie wéd opadowych oraz z zachowaniem dopuszczalnego
maksymalnego pochylenia podtuznego. Projektowana niweleta zapewnia rowniez prawidtowe powigzanie projektowanych
placow i opasek z istniejgcym terenem przylegtym.

Przekroje podtuzne wszystkich tras zostaty przedstawione na rys. ,Przekroje podtuzne”
13. Opis geometrii w przekroju poprzecznym

W dokumentacji projektowej dotyczgcej ,Utwardzenia placéw wraz z odwodnieniem w Lubaszu”
przewidziano wykonanie utwardzenia placéw o nawierzchni z brukowej kostki betonowej. Szerokos¢ i ksztatt placow jest
zmienna, zgodnie z planem sytuacyjnym. Pochylenie poprzeczne placu zaprojektowano jako jednostronne o wartosci od
1 % do 2 % i zwrocie spadku w strone $cieku przykraweznikowego lub wpustéw $ciekowych. Pochylenie poprzeczne
opaski utwardzonej przewidziano w kierunku utwardzonego placu i ma warto$¢ 2 %. Na krawedzi placu w miejscu sptywu
wody opadowej przewidziano wykonanie $cieku przykraweznikowego z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm koloru

szarego, uktadanego z kostki prostokgtnej 10x20 cm w dwdéch rzedach.

14. Konstrukcja utwardzenia placow

W dokumentacji projektowej, po uwzglednieniu przeprowadzonych badan gruntu (zatagcznik do projektu), przyjeto
nastepujaca konstrukcje utwardzenia placow:

- warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa (behaton w kolorze szarym, czerwonym i grafitowym) — gr. 8
cm,

— podsypka cementowo - piaskowa 1:4 —gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza: chudy beton C6/8 — gr. 15 cm,

-  podbudowa pomocnicza: grunt lub kruszywo naturalne stabilizowane cementem o Rm = 1,5 MPa — gr. 15 cm,

- warstwa mrozoochronna: kruszywo naturalne (pospétka) — gr. 20 cm,

Pod czescig wykonania utwardzenia placéw, w miejscu zalegania w podtozu gruntowych nasypow
niekontrolowanych (namuty i torfy), przewidziano wykonanie wzmocnienia podioza gruntowego, poprzez wykonanie
materaca z kruszywa naturalnego (pospotki) w geotkaninie z poliestru o wytrzymatos$ci 200/200 kN/m o grubosci 20 cm.

Dodatkowo zaprojektowano czesciowo wokot placu, wykonanie utwardzonej opaski o nastepujgcej konstrukcji:

- warstwa $cieralna: betonowa kostka brukowa (cegta 10x20 cm w kolorze szarym) —gr. 8 cm,
— podsypka cementowo - piaskowa 1:4 —gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza: chudy beton C6/8 — gr. 15 cm,
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15. Kraw ezniki i obrze za

Na obszarach placéw, gdzie planowane jest utwardzenie brukowag kostkg betonowa, przyjeto wykorzystanie
dwoch rodzajow kraweznikéw. Jako ograniczenie placu od utwardzonej opaski zaprojektowano kraweznik betonowy
uliczny typ lekki o wymiarach 15x30 cm. Przewiduje sie wyniesienie kraweznika ponad poziom placu o 12 cm. W
miejscach potgczenia opaski z placem nalezy obnizy¢ kraweznik do wysokosci 2 cm ponad poziom placu. W miejscach
tych nalezy zastosowac kraweznik najazdowy 15x22 cm. Zmiane wysokosci nalezy wykona¢ stosujgc krawezniki skosne

na dtugosci okreslonej w dokumentac;ji projektowej lub jesli nie jest to podane na dtugosci jednego kraweznika..

Projekt przewiduje zastosowanie obrzezy chodnikowych betonowych 8x30 cm koloru szarego w celu

ograniczenia od zewnetrznej strony krawedzi opaski utwardzonej o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

Lokalizacja zastosowania odpowiednich kraweznikow oraz obrzezy zostata przedstawiona w czesci rysunkowej —

-Plan sytuacyjny” oraz ,Przekroje normalne”

16. Zielen projektowana

Na terenie inwestycji, w miejscach oznaczonych na planie sytuacyjnym przewidziano wyréwnanie
nieutwardzonego terenu, utozenie warstwy humusu o grubosci 10 cm oraz obsianie trawa. Lokalizacja tych miejsc to
pobocza, opaski gruntowe oraz skarpy, Dodatkowo przewidziano wyréwnanie i obsianie trawg pozostalego terenu

nieutwardzonego na terenie inwestycji, na ktérym nie bedg prowadzone roboty ziemne.

17. Odprowadzenie wod opadowych

Odprowadzenie wéd opadowych z projektowanego utwardzenia placu realizowane bedzie powierzchniowo
poprzez odpowiednie pochylenie poprzeczne i podiuzne zapewniajgce sprawne odprowadzenie wody poprzez sScieki
przykraweznikowe i wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej. Niniejsze opracowanie ogranicza sie do wskazania
lokalizacji wpustéw ulicznych, w celu przeciecia catosci wod opadowych, nie powodujgc zastoisk wody. Projekt kanalizaciji

deszczowej stanowi odrebng czesé opracowania.

18. Urzadzenia obce

W obrebie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia technicznego terenu:
- siec teletechniczna,
- sie¢ telewizji kablowej,
- sie¢ wodociggowa,
— sie¢ elektroenergetyczna i oswietleniowa,
- sie¢ gazowa,
— sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ kanalizacji deszczowej,
Trasy tych urzgdzen zostaty zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie aktualizacji map syt. - wys. w skali I: 500 w
2016 r. Niezaleznie od tego przed przystgpieniem do robdét przewiduje sie wykonanie prébnych przekopéw recznych
w celu wyznaczenia przebiegu istniejgcych urzadzeh podziemnych i miejsc skrzyzowania z rozbudowywanym oswietleniem
drogowym.
Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujgcych te urzgdzenia.

19. Rozbiérka elementéw drog

Technologia oraz zakres prac przewidzianych w projekcie wymaga wykonania prac rozbiérkowych przed

rozpoczeciem prac budowlanych. Przewidziano rozbiérke nastepujgcych elementow:
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- istniejgcych kraweznikéw betonowych z lawg betonowa,
— istniejgcych obrzezy chodnikowych,
— cala konstrukcja nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z podbudowa,

- nawierzchnia chodnikéw z betonowej kostki brukowej i ptytek chodnikowych 35x35 cm,
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. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

CZESC OPISOWA

Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych obiektow.
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Utwardzenie placéw wraz z odwodnieniem w Lubaszu.

Nazwa inwestora oraz jeqo adres:

Gmina Lubasz — Urzad Gminy w Lubaszu
ul. Chrobrego 37,
64-720 Lubasz.

Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacje:

mgr inz. Rufin Jarka,
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwa: ,Utwardzenie placéw wraz z odwodnieniem w Lubaszu”
obejmuje swoim zakresem nastepujgce prace:

— rozbiorke istniejgcych elementdéw ulic, istniejgcych nawierzchni bitumicznych jezdni i chodnikéw z elementéw
brukowych w miejscu wigczenia utwardzenia w istniejgce drogi wewnetrzne,

- zdjecie warstwy humusu z darning na gtebokos¢ do 20 cm,

- wykonanie robhét ziemnych w celu makroniwelacji terenu pod przyszte utwardzenie,

- wykonanie wzmocnienia podtoza gruntowego w miejscu wystepowania nasypu hiekontrolowanego (namuty
i torfy) w formie materaca z pospotki gr. 20 cm w geotkanianie 200/200 kN/m z poliestru,

— wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospoiki gr. 20 cm,

- wykonanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa i chudego
betonu C6/8 o gr. 15 cm kazda warstwa,

—  budowe utwardzenia placéw z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej,

— wygrodzenie projektowanego utwardzenia z wykorzystaniem kraweznikow betonowych 15x30 cm i obrzezy

chodnikowych 8x30 cm,
2. Woykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.

Teren objety inwestycjg w stanie istniejgcym posiada oswietlenie uliczne, kanalizacje deszczowg i sanitarng oraz
sie¢ wodociggowa, elektroenergetyczng, teletechniczng oraz gazowa. W otoczeniu inwestycji zlokalizowane sg budynki
uzytecznosci publicznej: Urzad Gminy Lubasz, Bank Spétdzielczy, market Mila oraz szkota ponadgimnazjalna EDUKACJA

Lubasz.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktébre mog g stwarza ¢ zagrozenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Gléwnym elementem zagospodarowania, ktéry moze stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg
gtebokie wykopy. Dodatkowym zagrozeniem moze by¢ istniejgce uzbrojenie terenu: sie¢ teletechniczne,

elektroenergetyczna, gazowa i wodociggowa.

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych, okre $lajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst gpienia.

Przewiduje sie mozliwos$¢ wystgpienia zagrozen w czasie wykonywania nastepujacych robot:
- wykonywania wygrodzenia i oznakowania drogi (zagrozenie ze strony pojazdow),
— roboty ziemne wykonywane z wykorzystaniem maszyn,
— wykonywania wykopoéw przy realizacji posadowienia,
— roboty izolacyjne (zagrozenie oparzeniem ogniem),

— roboty brukarskie (zagrozenie uderzenia badz przytrzasniecia, zagrozenie ze strony pojazdéw),

wykonywanie robot sprzetem bedgcym zrodtem drgan i hatasu przekraczajgcego 100 dB,

zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatow:
« nieodpowiednie sktadowanie rur i elementéw betonowych,
* nieprawidtowe zabezpieczenie materiatow fatwopalnych,
— zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatéw i odpadéw:
e uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie przedmioty,
e awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigéw i podnosnikow,
e przysypanie ziemig usuwang z wykopow,

—  zagrozenia zwigzane z transportem ludzi i sprzetu:
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«  potkniecie sie poslizgniecie, upadek ze $rodkéw transportu,
e potrgcenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet,
zagrozenia zwigzane z wykonanie wykopOw i pracg sprzetu:
e zasypanie ziemig w wykopie (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed osunieciem sie),
e potrgcenie przez poruszajgcy sie po drodze sprzet lub pojazdy,
e upadek pracownika do wykopu,
e upadek z wysokosci roznych przedmiotéw i narzedzi,
e wykonywanie robét w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych,
e wykonywanie robét w poblizu czynnych sieci gazowych,
«  zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopéw np. przy wykonywaniu szalunkow,

« zastabniecie w czasie rob6t w wykopach.

— brak ochrony przeciwpozarowe;.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy

wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ ogrodzenie zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze.

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji rob6t zwigzanych realizacjg inwestyc;ji.

Szczegotowy zakres i form e planu bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia okre $la rozporz gdzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz acej bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:

drogi komunikacyjne,

strefy niebezpieczne,

miejsca postojowe na terenie budowy,

zagospodarowanie terenu budowy,

sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych,
lokalizacja pomieszczen higieniczno - sanitarnych,
ochrona przeciwpozarowa,

nadzér nad bezpieczehstwem i ochrong zdrowia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed przyst gpieniem do realizacji robot

szczegOlnie niebezpiecznych.

zapewnienie okresowego szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

zapewnienie szkolenia wstepnego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy obejmujgcego instruktaz ogoiny,
instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikom nowo zatrudnionym przed ich przystgpieniem do
pracy,

okreslenie zasad stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozenia,

okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby.

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie przygotowanie merytoryczne

i kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy po wystuchaniu szkolenia powinni ten fakt potwierdzi¢

whasnorecznym podpisem.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegélnie prowadzonych w poblizu

urzadzen energetycznych pod napieciem oraz na wysokosciach winni podlega¢ szczeg6towemu nadzorowi technicznemu.

Pracownicy ci powinni by¢é zapoznani z warunkami podanymi w zarzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
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Dz. U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych, oraz
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokosciach winni by¢ zapoznani z przepisami podanymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
Z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegO6towych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczehnstwa
i higieny pracy.

Wykonywanie robo6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci od istniejgcej sieci w jakiej mogg byé one
wykonywane i sposobu wykonywania tych robot. Bezpieczng odlegtos¢é wykonywania robét w poblizu sieci
elektroenergetycznych ustala kierownik budowy w porozumieniu z jednostkg w ktérej uzytkowaniu znajdujg sie te

instalacje.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych niebezpiecze nstwom
wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz egoblnego zagro zenia zdrowia lub w
ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gca szybk g
ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

— uzywanie narzedzi i urzgdzen wymagajgcych specjalnych kwalifikacji dopuszczalne jest jedynie przez osoby
posiadajgce odpowiednie przeszkolenie zgodne z przepisami 0 szkoleniu pracownikéw,

— nalezy uzywa¢ narzedzi, maszyn i urzadzeh jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcjg uzytkows.
Zabrania sie uzywania maszyn i urzgdzen, ktore wykazujg cechy nie spetniania wymagan bezpieczenstwa,

— wykonywanie prac stwarzajgcych zagrozenie utraty zycia lub zdrowia nalezy bezwzglednie przerwa¢ w celu
usuniecia zagrozenia. Jezeli usuniecie zagrozenia nie jest mozliwe nalezy zgtosi¢ problem przelozonemu w celu
zmiany sposobu wykonywania danej czynnosci.

— w przypadku zauwazenia wykonywania przez innego z pracownikow prac stwarzajgcych zagrozenie, pracownik
ktéry zauwazyt zagrozenie jest zobowigzany zgtosi¢ to osobie sprawujgcej nadzér na budowie,

— pracownicy muszg stosowac srodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozenia,

— nalezy sporzadzi¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych,

— nalezy zapewni¢ bezposredni nadzor nad tymi pracami przez osoby kierujgce,

— nalezy zapewni¢ odpowiednie srodki zabezpieczajgce,

— nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw,

— nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ teren, na ktérym beda prowadzone roboty szczegdlnie niebezpieczne,

— materialy niebezpieczne przechowywaé w miejscach i opakowaniach odpowiednio oznakowanych i
przeznaczonych do tego celu,

— w przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robét najkrétszg mozliwg drogg prowadzacag poza
strefe zagrozenia.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacych z
wykonania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajgcych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposob uniemozliwiajgcy wejscie osobom nieupowaznionym.

Granice budowy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystosci przez caly czas realizacji obiektu.
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Drogi ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkdd. Nalezy zapewni¢

tatwy i szybki dostep do $rodkéw udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprzetu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywa¢ w sprawnosci technicznej oraz uzytkowaé zgodnie z ich
przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa

i higieny pracy oraz przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:

—  kaski ochronne i odziez ochronna,
- rekawice ochronne,
- obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej i studniach,
— cieptg odziez przy wykonywaniu robot w okresie jesienno — zimowym,
— pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w przypadku pozaru, awarii i innych zagrozen.
Na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i innych urzadzen technicznych bezposrednio pod linig
wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem. Niedopuszczalne jest sytuowanie

stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw lub maszyn bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe:
- pogotowia ratunkowego,
- strazy pozarnej,
- policji,
- pogotowia energetycznego,

- pogotowia gazowego.
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