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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

DOKUMENTY STWIERDZAJACE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

INWENTARYZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA

1. Podstawa opracowania
2. Inwestor
3. Warunkiistniejace z oceng stanu technicznego

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH ROZBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA

1. Roboty w czesci przyziemia
2. Roboty wykonczeniowe i wyposazenie
3. Roboty budowlane przy zagospodarowaniu terenu

WARUNKI OCHRONY P-POZ

INFORMACIJA BiOZ

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ROZBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA
UZGODNIENIE ZMIAN KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZEZ GMINE LUBASZ

UZGODNIENIE ZMIAN KANALIZACJI SANITARNEJ PRZEZ GMINNY ZAKEAD KOMUNALNY W LUBASZU
WYPIS | WYRYS Z MPZP

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

PZT -1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

PBA -1 ELEWACIE 1:100

PBA -2 RZUT DACHU 1:100

PBA -3 RZUT PARTERU 1:100

PBA -4 RZUT FUNDAMENTOW 1:100

PBA -5 PRZEKROIJE 1:100

PBK -1 tAWY FUNDAMENTOWE 1:20

PBK -2 PODCIAGI ZELBETOWE P1i P2 1:20

PBK -3 ELEMENTY ZELBETOWE 1:20

PBK -4 STROP NAD PARTEREM 1:100/1:20

OPRACOWANIA BRANZOWE

PRZEDSZKOLE , BAJKA” W LUBASZU
rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Podgornej 5
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DORADZTWO BUDOWLANE

IZBA ARCHITEKTOW

RLECZYFPOSPOLITE) POLSKIE)

DOLNOSLASKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

L dz. DOIA /24/2009 Wroctaw, dnia 22.01.2008 .
sygnatura akt OKK/7131/43/2008

DECYZJA

Na podstawie at. 12 ust. 1 pkt 1 just 2, art. 13 ust. 1 pkt 1§ ant. 14 ust 1 pkt 1 ustawy z doia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane
(tekst jednolity. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.), art 11 | 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r
0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynierbw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 . Nr 5, poz. 42 z pdin zm.)
oraz art 104 | 107 § 1 | 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postep dministracyjnego (tekst jednolity. Dz. U
z 2000 r. Nr 98, pcz. 1071 z pozn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budown ictwie (Dz. U. 2 2006 r. Nr 83, poz 578 z pdzn, zm ),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Architektow
stwierdza, ze
Pani mgr inz. arch. Iwona Anna Kiniorska
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 54/08/DOIA

Decyza ninigjsza uwzglednia w calosci zadanie strony i nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejsze| decyz) przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] 1zby Archilektow Odwotsnie wnosi sig
za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] DOIA, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz)t

Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK £ Q% ,/’%/ it ;:’
Leszek Link - wiceprzewodniczacy OKK \ JE

Juliusz Modlinger - sekretarz OKK ,/~\V~ . 2

Elzbieta Cegielska - czionek OKK _/ ¢ I £~

Jerzy Chmiel - czlonek OKK ] (y o ;"'I')

Krzysztof Czerkas - czlonek OKK u-:” .

Wanda Grochocka -_czlonek OKK " L, vee Lige ) (e

Pictr Kociolek -_czionek OKK L& m‘ ‘QEL)V: )
Jan Matkowski - cztonek OKK ,} W@q& //L?\ \

Otezymuja; "
1. Pani lwona Anna Kiniorska,
ul. Manganowa 7/27, 53-441 Wroclaw
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3, Dolnoslgska Okregowa Rada |zby Architektow
4. Ala

PRZEDSZKOLE , BAJKA” W LUBASZU
rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Podgornej 5
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I ZBA ARCHITEKTOW
RLZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dalnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 7e:

mgr inz. arch. Iwona Anna Kiniorska
posiadajaca kwalifikacie zawodowe do pefnienia samodzielnych funkcyi technicznych w budownictwie
w specjalnesci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 54/08/DOIA,

jest wpisana na liste czlonkow Dolnoslaskie] Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1602.

Czlonek czynny od: 14-01-2014 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-03-2016 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

DS-1602-19FE-5B76-6A12-3FEA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publiczanym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.

PRZEDSZKOLE , BAJKA” W LUBASZU
rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Podgornej 5
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1ZBA ARCHITEKTOMW
2 POSH PO SRR

ARCHITERTOM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE!
OKREGOWA KOMISIiAa KW ALIFIKACYINA

l.dz. 81 WPOKK /2011 Poznan, dnia 12 grudnia 2011r

sygnatura akt: WOIA - OKK /UpB / 92 /2071

DECYZJA nr 77/ WPOKK/ UpB / 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r Nr 156, poz. 1118 z pozn. zmian ), art 11124 ust. 1pkt2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow. inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zmian.), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zmian ) oraz art. 1041107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98. poz. 1071 z pozn. zmian.)

stwierdza sig, ze

Pan

mgr in2. arch. Lukasz Maciejewski
ur 15 fipca 19807
syn Zbigniewa
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strbny nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowe: Komisji Kwalifikacyjnej izby Architektow Odwolanie wnos: sig za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) Wielkopolskiej Okrggowej 1zby Architektow,

w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzj

Przewodniczacy Wielkopolskief @kregewej Komisji Kwalifikacyjnej

Andrzej J. Nowak
architeie
) ) Strona | 22
61-772 Posnan. ul Stan Rineh 36 Tl rav 061y 835 D& 46§32 o I Fomad wielhopolska o 1zbaarchitehtow pl

Hup:iwelkopolska arp pt NP T7R-12-90-181 Regan M 746639300074 Kontar PROBP S A \r 7 o020 4027 aogn 1202 (033 3033
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DORADZTWO BUDOWLANE

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. bukasz Maciejewski
posiadajacy kwalifikacje zawodows do petnienia samodzizlnych funkgi technicznych w budownictwie
w specjalnoscl architektoniczng] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 77 /WPOKK/UpB /2011,

jest wpisany na liste czionkéow Wielkopolskie] Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0896.

Czlonek czynny od: 19-03-2012 .

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-01-2015 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WP-0896-6D6C-9DE2-C356-2F3A

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic pedajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasdciwa Okregowa Izba Architektow RP.

PRZEDSZKOLE , BAJKA” W LUBASZU
rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Podgornej 5
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DORADZTWO BUDOWLANE

WOJEWODA WIELKOPOLSKI " Poznat, dnia 4 kwietnia 2001 rok:
~ Nruprawn. 7131/32/56/PW/2001

, DECYZJA
o madaniu uprawniefi budowlanych

Na podstawie art. 12 ust, 1 pkt: 1-6, art. 13-ust. 1 pkt. 1§ 2, art. 14 ust: 1 pkt, 2 i ust.3 pkt. 14 3
Ustawy z dnia 7 lipca'1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr89 poz. 414 z pééniejszymi zmisnsmi)
‘wozwinzkn z §3 i §9 ust:1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki - Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. wspmwlesamodzxchtych funkcji technicznych w- budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz, 38) stwierdza sig, ze

-~

Pan Zblgniew MACIEJEWSKI

inzynier budownietwa
kierunek: -J}ndown{ctwo

syn Micczyslawa i Haliny -
urodzony 9 wrzesnia 1951 r. w Mitostawiy, goi. Ujscie

ziat egzartin' przed Komisjs, Egzaminacyjms, wzwiszkn z czym nadaje Panu uprawnienia budowiane
do-kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczeii w specjainosci konstrukcyjno-

Pan Zbigniew Maciejewski

)&tupuwmonydo

- ldexvmabudmxmbombudowlmyuﬂ, 8

- hawmawylwammemkorsﬂuhcyjnychelcmeméwbudowhnynhomzmdmmxkcnﬁoh
techniczne] wytwarzania tych elementow, -

- wmmhmmwmmmm

~ wykonywania nadzoru inwestorskiego, -
- ‘wykonywania nadzoru budowlsnego,
pmjehowmispnwdnnhmekﬁwbndowhnychw»eqdm&@tobjm tynii uprawniemiami,
spumwmmdmmmmhego

PRZEDSZKOLE , BAJKA” W LUBASZU
rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Podgornej 5
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® POLSKA
| I B A

\
%% INZYNIEROW
r BUDOWNICTWA

2

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjmm:

WEKP-C3H-LF1-Zv3 *

Pan Zbigniew Macigjewski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/2573/01

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 16,29, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-26 roku przez:

lerzy Stronski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowe] Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicenym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone berpiecziym podpizem elektronicziym wengfibowanym przy pomocy wagnego kwalifikowanego certyfikatu 53
rewnowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictws wenw.piiboorg.pl lub kontaktujac sie z biuremn wiasciwej Okrggowe|j lzby Indynierdw
Budownictwa.

PRZEDSZKOLE , BAJKA” W LUBASZU
rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Podgornej 5
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DORADZTWO BUDOWLANE

WOJEWODA PILSKI Pita, dnia 9 grudnia 1998 r

Nr uprawn. 26/P/98

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,516, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4,art.
14 ust, 1 pkt 1,2 i wst. 3 pkt 112 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414) oraz § 3 ust. 1, § S ust. 11§ 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz.38) stwierdza sig, ze

Pan Zbigniew MIKLEJEWSKI

magister inzynier budownictwa
urodzony 18 lutego 1953 r. w Swieradowie Zdroju

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna w zwigzku z czym nadaj¢ Panu
uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz do
projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci architektonicznej.
Pan Zbigniew MIKLEJEWSKI

jest upravmiony do:

- projektowania bez ograniczefi w specjalnosct konstrukcyjno-budowlanej, sprawdzania
projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych,

- wykonywania panstwowego nadzoru budowlanego,

- projektowania w ograniczonym zakresie w specjalnosci architektonicznej budynkow
mieszkalnych jednorodzinnych 1 inwentarskich na terenach budownictwa zagrodowego

oraz gospodarczych i skladowych o kubaturze do 100Dem’, a takze sporzadzania
projektow zagospedarowania dziatki, zwigzanych z realizacja tych obiektow.

PRZEDSZKOLE , BAJKA” W LUBASZU
rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Podgornej 5
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstapiono od
uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzglednia ona w calosci zadanie strony.

Od niniejszej decyzji przyshuguje stronie odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia otrzymania
ninigjsze) decyzji.

Jerzy rapczyszyn
DYREETUR LAY
GOSPODARK] PRZESTREZRNED X

PRZEDSZKOLE , BAJKA” W LUBASZU
rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Podgornej 5

10



budconsult

DORADZTWO BUDOWLANE

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-VRU-I9J-2RG *

Pan Zbigniew Miklejewski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/6403/02

adres zamieszkania ul. Makuszyniskiego 6, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-08 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

PRZEDSZKOLE , BAJKA” W LUBASZU
rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Podgornej 5
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 243 z roku 2010, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczamy,
ze niniejszy projekt opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie nie narusza dobr i interesdw o0sob trzecich w rozumieniu
przepisdw ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego
1994 r., (Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631, z pdzniejszymi zmianami).

Po przekazaniu Dokumentacji wszelkie prawa autorskie przechodzg na
Inwestora.

PRZEDSZKOLE , BAJKA” W LUBASZU
rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Podgornej 5
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doo L DORADZTWO BUDOWLANE

ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA ,,BAJKA” W LUBASZU
INWENTARYZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA

1. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest umowa z inwestorem. Wszelkie opisy stanu
faktycznego wykonano na podstawie wizji lokalnej na obiekcie oraz oparto na pomiarach z
natury uzupetnionych dokumentacja fotograficzna.

2. Inwestor

GMINA LUBASZ
ul. B. Chrobrego 37
64-720 LUBASZ

3. Warunki istniejace
3.1. Informacje ogodine

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku przedszkola w Lubaszu przy
ul. Podgérnej 5, dz. 654.

Obiekt usytuowany w zabudowie wiejskiej, o charakterze luznym, w sgsiedztwie
innych zabudowan o podobnych parametrach. Nie mozna okresli¢ doktadnego roku budowy,
jednakze technologia wykonania i zastosowanych materiatéw sugeruje lata powojenne. Jest
to budynek murowany na planie prostokata o jednej kondygnacji naziemnej, podpiwniczony
z dachem ptaskim jednospadowym. W chwili obecnej uzytkowany jako przedszkole.

3.2, Podstawowe dane

3.2.1. podstawowe wymiary
PARAMETR BUDYNEK ISTNIEJACY ROZBUDOWA tACZNIE
DGO BUDYNKY. 30,68 m 576 mb 34,40
S[ZET_IESVITAOCS& IBBlélg;E,I:]LJ 12,28 mb (+ 5,00 mb taras) 34,44 mb 51,72 mb
P(;xvéilgg\l;\l/’:(lm 490,27 m2 489,27 m2 979,54 m2
WYSOKOSCE 5,54 mb 465mb | e

[GRUNT - ATTYKA]

2087,69 m3 (+162,11 m3

KUBATURA BRUTTO
taras)

2258,74 m3 4508,54m3

Zestawienie powierzchni uzytkowych rozbudowy budynku w dalszej cze$ci opracowania.

PRZEDSZKOLE , BAJKA” W LUBASZU
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3.3.  Stan techniczny
3.3.1. konstrukcja
3.3.1.1. fundamenty

Budynek posadowiony na fundamentach zelbetowych w formie faw opartych na
gruncie nosnym. Poziom posadowienia ponizej poziomu przemarzania gruntu o czym
Swiadczy brak spekan na scianach fundamentowych i piwnicznych oraz ogélnie bardzo dobry
stan techniczny bez s$ladow korozji. Mury fundamentowe siegajg do poziomu dolnej
krawedzi stropu nad piwnicg (ok 1,05 mb n.p.t.). Brak widocznych sladéw korozji w skutek
zawilgocenia, spoiny niewykruszone.

3.3.1.2. Sciany

Konstrukcja $cian murowana, otynkowana. Grubos$¢ $cian zewnetrznych wraz z
tynkiem 46 cm. Brak $ladéw spekan i odparzen tynku, $ladéw zawilgocenia itp. Scianki
dziatowe parteru — murowane otynkowane. W $cianach wewnetrznych wykonane kominy z
cegty petnej.

3.3.1.3. stropy

Nad poziomem piwnicy strop z ptyt kanatowych, otynkowany. Nad parterem
stropodach na ptytach kanatowych ze spadkiem wyrobionym szlichtg cementows,
najprawdopodobniej na Zzuzlu paleniskowym, lub S$ciankach azurowych i ptytach
panwiowych. Brak spekan i nadmiernych ugieé stropow.

3.3.1.4. konstrukcja i pokrycie dachu

Dach jednospadowy, prosty pokryty papa nawierzchniowg, asfaltowa. Pokrycie w
stanie zadowalajgcym, remontowane w 2013 roku.

3.3.1.5. instalacje

Instalacja elektryczna jednofazowa (~ 230 V) podtynkowa, z osobnym zestawem
pomiarowym, zlokalizowanym w budynku. Czynna, zabezpieczona zalicznikowo, przewody
YKY 3 x 1,5 mm?i 3 x 2,5 mm?. Instalacja wody uzytkowej doprowadzona do budynku z sieci
wiejskiej, czynna, opomiarowana. Instalacja ogrzewania — centralna z pieca w kottowni w
piwnicy — przewidziana do modernizacji i zamiany na kottownie gazowa.

Ogédlnie wszystkie instalacje utrzymane w stanie nalezytym — nadajace sie do uzytkowania po
drobnych przerébkach zwigzanych z adaptacjg poszczegdlnych pomieszczen.

PRZEDSZKOLE , BAJKA” W LUBASZU
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3.3.1.6. Stolarka

W budynku stolarka okienna drewniana i PCV 5-cio komorowa, czysciwo zespolona,
czesciowo skrzynkowa, wymagajgca modernizacji. Stolarka drzwiowa zewnetrzna — drzwi
aluminiowe. Stolarka wewnetrzna drewniana, petna.

Cze$¢ stolarki okiennej nie nadajgca sie do dalszej eksploatacji. Ze wzgledu na
koniecznos¢ poprawy parametrow szczelnosci i termoizolacji, budynek przewidziany do
termomodernizacji w roku 2017 - poza zakresem opracowania.

3.3.1.7. Posadzki

W budynku czesciowo posadzki z ptytek gresowych (korytarz) oraz z wyktadzin PCV.
Podtogi nie przewidziane do modernizacji i wymiany w zwigzku ze zmiang charakteru
funkcjonowania obiektu.

3.3.2. Ekspertyza stanu technicznego budynku

Ogdlnie stan techniczny budynku nie powodujacy zagroienia mienia i Zycia
uzytkownikéw, utrzymany w dostatecznym stanie. Biezace konserwacje oraz czgstkowe
remonty nie doprowadzity do degradacji obiektu. Obiekt poddawany biezacym
konserwacjom oraz uzytkowaniu, nadajacy sie do dalszego korzystania na cele
przedszkolne.

Obiekt nadaje sie do rozbudowy oraz zachowania funkcji przedszkolnej. Zakres
rozbudowy ma na celu likwidacje barier architektonicznych w budynku istniejagcym oraz
potaczenie funkcjonalno - komunikacyjne pomieszczen istniejacych z
nowoprojektowanymi.

Stan techniczny budynku kwalifikuje go do projektowanej rozbudowy.

PRZEDSZKOLE , BAJKA” W LUBASZU
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ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA ,,BAJKA” W LUBASZU
OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie od inwestora
1.2 Dokumentacja archiwalna
1.3 Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

2. Zagospodarowanie terenu

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla projektowanej
rozbudowy budynku przedszkola ,BAJKA” w Lubaszu przy ul. Podgérnej 5, dz. 654 i
653/10.

2. Lokalizacja
Opisywana inwestycja znajduje sie w obrebie dziatek 654 i 653/10 w Lubaszu,

przy ul. Podgérnej 5.

3. Uksztattowanie terenu
Dokumentacja nie przewiduje ingerencji w uksztattowanie terenu.

4. Zagospodarowanie istniejgce
Teren jest zagospodarowany jest budynkiem jednokondygnacyjnym, uzytkowanym na
cele przedszkolne oraz placem zabaw dla dzieci, z nawierzchnig gruntowg. Teren
miejscowo utwardzony, dojscia i plac przed budynkiem. Pozostate tereny zielen niska.

5. Zagospodarowanie projektowane
Dokumentacja nie przewiduje znacznej ingerencji w zagospodarowanie terenu - zakres
rozbudowy powoduje przebudowe sieci podziemnych. CzesSciowe utwardzenie ternu w
formie chodnika wokét budynku.

6. Drogiidojazdy
Dojazd i dojscie do budynku mozliwy jest posrednio z drogi gminnej, ul. Podgdrne;j.

3. Warunki gruntowo-wodne

W wyniku badan makroskopowych w wykopach prébnych stwierdzono do poziomu
posadowienia fundamentéw piaski sredniozageszczone o wspétczynniku niegorszym niz
lg >0,34. Wody gruntowe nie wstepujg do gtebokosci 3,00 m p.p.t. W zwigzku z
przeprowadzonymi badaniami grunt kwalifikuje sie do kategorii geologicznej 1, co spetnia
zatozenia projektowe przyjete do posadowienia bezposrednio na gruncie nosnym.
Spetnienie warunkéw przyjetych do obliczen pozwala na posadowienie taw
fundamentowych bezposrednio na gruncie nosSnym w sposdb ciggly i prosty.
Szczegdétowe warunki gruntowo - wodne w opracowaniu wykonanych badan
geologicznych.

PRZEDSZKOLE , BAJKA” W LUBASZU
rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Podgornej 5

16



4> budconsult

doo L DORADZTWO BUDOWLANE

4. Ochrona ekologiczna

Przewidywana rozbudowa i adaptacja poddasza nie stwarza zagrozenia ekologicznego i
nie jest wucigzliwa dla s$rodowiska. Odprowadzenie sciekdow bytowych na
dotychczasowych zasadach - zwiekszenie odprowadzanych s$ciekéw bytowych nie
wpltywa na przepustowos¢ istniejgcej gminnej kanalizacji sanitarnej. Gospodarka
odpadami statymi na dotychczasowych zasadach - $mieci gromadzone kontenerach
statych o pojemnoéci 500 dm? w kojcu $mietnikowym w okolicy wyjécia z kottowni.

5. Ochrona konserwatorska

Teren dziatki oraz sam budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej

6. Szkody Goérnicze

Teren inwestycji nie jest terenem szkdd gdérniczych.

7. Prawo Budowlane art. 5

Istniejgce zagospodarowanie terenu spetnia wymogi art. 5 Prawa Budowlanego.

8. Oddziatywanie na tereny przylegte

Teren wyznaczony w otoczeniu projektowanego obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, nie powoduje wpfywu i ograniczen w
zagospodarowaniu terendw przylegtych. Planowany obiekt nie oddziatuje na
zadnq nieruchomosc sgsiedniq, teren oddziatywania zawiera sie na dziatkach
654 i653/10.

Podstawa prawna okreslenia obszaru oddziatywania:

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z
poZn. zmianami)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zmianami)

® Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.
U.z2010r. Nr 109, poz. 719)

e Zatgcznik do Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn.
zmianami)

e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczqgco oddziatywad na sSrodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

PRZEDSZKOLE , BAJKA” W LUBASZU
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OPIS ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH ROZBUDOWY BUDYNKU
PRZEDSZKOLA BAJKA W LUBASZU

1. Funkcja i przeznaczenie obiektu.

Budynek wykorzystywany jest obecnie na cele przedszkolne. Po rozbudowie funkcja ta
zostanie zachowana, z dostosowaniem dla oséb z trudnoscig poruszania sie. Wejscie do
nowoprojektowanego budynku z poziomu terenu, bez barier architektonicznych. Do
budynku istniejgcego dwie pochylnie dostosowane dla potrzeb oséb z utrudnionym
poruszaniem sie. W czesci szatni petny, ogdlnodostepny wezet sanitarny z wymogami dla
0s6b niepetnosprawnych.

2. Uktad pomieszczen

Uktad sal dydaktycznych parteru zapewnia petny dostep dla oséb poruszajgcych sie na
wézkach inwalidzkich. Pozwoli to wykorzysta¢ optymalnie komunikacje, stwarzajac
jednoczesnie przestrzen manewrowa dla oséb z ograniczong mozliwoscig poruszania sie.
Komunikacja zcentralizowana wokét szatni, petnigcej réwniez funkcje holu komunikacyjnego.

3. Rozwiazania komunikacji wewnetrzne;j
3.1. komunikacja w czesci projektowanej

Komunikacja w czesci frontowej budynku pozwala na swobodne zagospodarowanie
czesci budynku na cele dydaktyczne. Przestrzen komunikacji nalezy kierunkowac¢ w strone
optymalnego wykorzystania powstatej powierzchni dla celow zoptymalizowania
funkcjonalnosci pomieszczen dla potrzeb edukacji przedszkolnej. W czesci ogdlnodostepnej
projektuje sie posadzki z ptytek gresowych o klasie Scieralnosci AC5 oraz odpowiednigj
antyposlizgowosci. W toaletach oraz czesci socjalnej posadzki z ptytek gresowych. W salach
dydaktycznych wyktadzina obiektowa homogeniczna o klasie $cieralnosci min. 34 oraz w
klasie odpornosci ogniowej min. E (samo gasnaca).

Taki uktad komunikacji w obiekcie z uwagi na charakter budynku oraz zapewnienia
maksimum funkcjonalnosci, powoduje konieczno$é opiniowania rozwigzan pod wzgledem
sanitarno — higienicznym.

4. Rozwigzania funkcjonalne instalacji.

4.1. media

Prace przy przebudowie instalacji wykona¢ wg opracowan branzowych

PRZEDSZKOLE , BAJKA” W LUBASZU
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OPIS TECHNICZNY ROBOT BUDOWLANYCH ROZBUDOWY
BUDYNKU PRZEDSZKOLA ,,BAJKA” W LUBASZU.

5. Roboty budowlane tacznika czesci istniejgcej budynku z projektowang.
5.1. Sciany nowego podziatu pomieszczen

W istniejgcej czesci pomieszczen parteru nalezy wykonaé¢ podziat na nowe funkcje
pomieszczen z mozliwoscig potgczenia dwdch niezaleznych uktadéw komunikacyjnych..
Scianki nowego podziatu istniejacego biura i WC w lekkiej zabudowie ptytami G-K na stelazu
systemowym, stalowym. Stelaz 10 cm, wzmacniany profilami oscieznicowymi w miejscach
projektowanych drzwi. Sciany wykorczyé poprzez szpachlowanie pofaczen ptyt stosujac
taSme antyrysowga. Stolarka wewnetrzna PVC, wszystkie szyby w klasie podwyzszonej
odpornosci na rozbicie, min. P2 (44.2/14/44.2)

5.2. podtogi

w czesciach komunikacyjnych budynku ptytki gresowe antyposlizgowe z cokolikami min.
6 cm na $cianach. W czesci sal przedszkolnych wykfadzina obiektowa PCV klasa scieralnosci
min. 34, z wywinieciem na $ciany min. 10 cm. Wyktadzina homogeniczna.

5.3. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka w catym z wysokoudarowego PCV, 5-cio komorowy profil, szyby P2
(44.2/16/44.2), wspdtczynnik U dla catego okna nie wiecej niz 1,2 W/m**K. Nowe drzwi
wejsciowe do budynku jak antywfamaniowe klasy C, wyposazone w dwa niezalezne zamki o
wktadkach atestowanych oraz system sterowania domofonem z przyciskiem otwierajgcym
niedostepnym dla dzieci. Drzwi wewnetrzne ptycinowe, z o$cieznicag z MDF dopasowang do
grubosci sciany. Drzwi do sanitariatdw wyposazyé w tuleje wentylacyjne o przekroju min.
0,022 m?,

Doswietlenie sal edukacyjnych witrynami PCV o parametrach podanych powyzej.
Wspdtczynnik powierzchni przeszklenia do powierzchni podtogi nie wiecej niz 1:8 ( warunek
spetniony)

Wszystkie otwory sprawdzi¢c na budowie wg stanu faktycznego. Wykonac
dokumentacje warsztatowq stolarki lub zamowi¢ typowq oraz uzyskac akceptacje
Inwestora.

5.4. Roboty wykonczeniowe

Sciany i sufity wyréwnaé masg szpachlowa do réwnoéci odpowiadajacej WTWIiORB po
uprzednim wykonaniu tynkow gipsowych kat. Ill i zagruntowaniu powierzchni. Farby
emulsyjne, odporne na zmywanie, barwione w masie. Malowanie dwukrotne. Wszystkie
materiaty wykonczeniowe MUSZA posiadaé atesty higieniczne PZH.

5.5. Wyposazenie i ,biaty montaz”

W sanitariatach dla dzieci zamontowaé odpowiednie wyposazenie np. z kolekcji KOO
JUNIOR lub réwnowazinych. Wszystkie urzgdzenia sanitarne typu COMPACT dolnoptuk z
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dwustopniowa regulacjg sptukiwania, umywalka z p6tnogg szer. 60 cm z baterig stojgca oraz
wieszak na papier toaletowy oraz pojemniki na reczniki papierowe i mydto w ptynie.
6. Roboty budowlane

6.1. Rozbidrkowe

W czesci budynku przewidziano roboty rozbiorkowe warstw pokrycia tarasu w celu
nabudowania pomieszczenia biurowo - administracyjnego, kompleksowg rozbiorke
istniejgcych schodéw do piwnicy. Roboty nalezy prowadzié recznie, na biezgco usuwajac gruz
na pryzme do docelowego wywozu na skfadowisko odpaddéw. Prace prowadzi¢ zwracajac
szczegblng uwage na istniejgce wyposazenie zwtlaszcza na instalacje.

6.2. Murowe i tynkarskie

Sciany fundamentowe z bloczkéw M6 na zaprawie cementowej klasy 15 MPa.
Zabezpieczenie p-wilgociowe 2x abizol P+R oraz ocieplenie styropianem XPS gr, 10 cm i folig
kubetkowa. Sciany przyziemia - bloczki gazobetonowe klasy 400, wzmacniane rdzeniami
usztywniajgcymi, zelbetowymi. Od wewnatrz otynkowane. Tynki mechaniczne, gipsowe
kat. lll. Warstwa wykonczeniowa gtadz gipsowa.

6.3. Strop nad przyziemiem
Strop TERIVA MADIUM 60/30 z wypetnieniem pustakami pieciokomorowymi. uktad
stropu pokazany na rysunku konstrukcji stropu.

6.4. Pokrycie dachu

Izolacja termiczna styropian EPS 100-038 w dwdch warstwach - dolna ptyta ptaska gr.
20 cm + warstwa spadkowa. Dach ze spadkiem 2% w kierunku odptywdw, pokryty warstwa
papy samoprzylepnej oraz warstwg papy nawierzchniowej termozgrzewalnej gr. min. 5,2 mm
6.5. Roboty wykonczeniowe

6.5.1. wykonczenie Scian
Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorystyce wybranej przez Inwestora. Wszystkie
farby z atestem higienicznym PZH. W pomieszczeniach sanitariatéw okfadziny z ptytek
ceramicznych do petnej wysokosci pomieszczenia (2,55 mb).

6.5.2. wykonczenie sufitéow
Sufity podwieszane kasetonowe z wypetnieniem kasetonami z prasowanej wetny mineralnej
w kolorze biatym. Wysokos$¢ sufitu podwieszanego - 3,00 mb od wykoriczonej podtogi.

6.5.3. wykonczenie podtég

W czesci komunikacji i szatni - ptytki na gresowe. W salach dydaktycznych wyktadziny PCV
obiektowe, homogeniczne. Wywiniecie na Sciany min 10 cm.
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6.5.4. elewacja

Elewacja ocieplana w systemie BSO. Styropian EPS 70-040, wykonczony tynkiem
strukturalnym typu BARANEK 2,5 mm, malowana farbami elewacyjnymi. Kolorystyka
elewacji - szaro grafitowa z wstawkami w kolorze intensywnych pasteli. Cokét do wysokosci
30 cm, wykonczony tynkiem zywicznym o uziarnieniu 2 mm, kolor grafitowy.

6.6. instalacje wg opracowan branzowych
7. Roboty wykonczeniowe i wyposazenie.

7.1. Zagospodarowanie terenu

Na terenie posesji nie przewiduje sie modernizacji zagospodarowania terenu poza
chodnikami i dojsciem do budynku. Chodniki z kostki betonowej bezfazowej, uktadanej na
podsypce cem. - piaskowej, kolor szary. Pozostata czes¢, trawnik zaktadany siewem.

UWAGI KONCOWE:

Wszystkie watpliwosci, jak rowniez kolorystyke czy standard wykonczenia konsultowa¢é
z Inwestorem i autorem projektu. Zmiany zakresu opracowania dotyczace funkgcji i uktadu
pomieszczen wymagaja dokumentacji zamiennej. Podane nazwy Producentéw oraz
wybranych rozwigzan technologicznych maja na celu okreslenie standardu wykornczenia.
Dopuszcza sie zastosowanie innych technologii i materiatdw o niegorszych parametrach
technicznych.

PRZEDSZKOLE , BAJKA” W LUBASZU
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NR POW. s
WG POMIESZCZENIE | UZYTKOWA | VYSOKOSC | KUBATURA
RYS. [m2] [mb] [m3]
01. POCHYLNIA 1 2,58 3,00 7,74
02. POCHYLNIA 2 15,84 3,00 47,52
03. MAG. PODRECZNY 14,80 3,00 44,40
04. KOMUNIKACJA 9,48 3,86 36,59
05. BIURO 32,94 3,00 98,82
06. KOMUNIKACJA 48,45 3,00 145,35
07. SALA PRZEDSZKOLNA 65,64 3,00 196,92
07/1. | WCSALI07. 5,75 2,50 14,38
08. SALA PRZEDSZKOLNA 65,74 3,00 197,22
08/1. | WCSALI 08. 5,75 2,50 14,38
09. WC OGOLNE 4,05 2,50 10,13
10. SALA PRZEDSZKOLNA 69,57 3,00 208,71
10/1. | WC SALI 10. 5,75 2,50 14,38
11. SALA PRZEDSZKOLNA 65,41 3,00 196,23
RAZEM 411,75 1232,75
BILANS TERENU
POWIERZCHNIA DZIALKI 3366,00 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNEJACEJ 490,27m2
W TYM PRZEBUDOWA | 71,41m’
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ 489,94m2
POWIERZCHNIE UTWARDZINE ISTNIEJACE 534,19m2
POWIERZCHNIE UTWARDZONE PROJEKTOWANE 124,65m2
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA / ZIELEN 1726,95m2

PRZEDSZKOLE ,BAJKA” W LUBASZU

rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Podgornej 5
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DLA PROJEKTU:
ROZBUDOWA BUDYNKU PREZDSZKOLA BAJKA W LUBASZU

Dane dot. warunkéw ochrony przeciwpozarowej

1) Powierzchnia zabudowy istniejgcej 490,27 m?, proj. rozbudowa 489,94 m?, pow.
zabudowy catoéci - 980,21 m>.

Powierzchnia uzytkowa istniejgca— 423,15 m?, proj. rozbudowa — 411,75m’, pow.
uzytkowa catosci - 834,90 m>

Wysokosc i liczba kondygnacji: Budynek jednokondygnacyjny z czesciowym
podpiwniczeniem. Budynek niski — 5,54 mb.

2) Odlegtosc od obiektdéw sgsiadujgcych:

Obiekt wolnostojgcy . Najblizszy budynek oddalony o 10,70 mb - budynek szkoty.

3) Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych;

W budynku nie zakfada sie sktadowania, przerobu materiatdw niebezpiecznych.

4) Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;

Nie okreslono — obiekt kategorii zagrozenia ludzi (ZL).

5) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegélnych pomieszczeniach:
Budynek kwalifikowany do kategorii ZL Il. W zadnym z pomieszczen nie bedzie przebywac
rownoczesnie ponad 50 oséb.

6) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — nie wystepuje;

7) Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Budynek w jednej strefie pozarowej. W obrebie strefy parteru wydzielono pozarowo

pomieszczenie kottowni. Rozdziat stref istniejgcy strop i Sciany REI 60.

8) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementdw budowlanych;

Dla catosci obiektu wymagana jest co najmniej klasa odpornosci ogniowej ,D” (§ 212 ust.
3 Rozporzadzenia) odpornosci pozarowe;j. Przyjete rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe spetniajg te wymagania z zapasem.

9) Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe;
oswietlenie awaryjne - lampy modutowe oraz oznaczenie wyjs¢ ewakuacyjnych -
warunek spetniony
Maksymalna dtugos$é drogi ewakuacyjnej wynosi 40 mb - warunek spetniony.

Liczba wyjs¢ ewakuacyjnych - min. dwa oddalone od siebie min. 5 m - warunek spetniony.
Drzwi z pomieszczen przeznaczonych na pobyt wiecej niz 30 dzieci, kierunek otwierania
na zewnatrz - nie projektuje sie pomieszczen przeznaczonych na pobyt wiecej niz 30
dzieci, wszystkie drzwi otwierane na zewnatrz - warunek spetniony.

10) Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;
Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa, przeciwpozarowy wytgcznik pradu -
jest wymagany - warunek spetniony.

11) Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagan
wynikajgcych z przepisdw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegdlnosci: statych urzadzen

PRZEDSZKOLE , BAJKA” W LUBASZU
rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Podgornej 5
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gasniczych (gasnice proszkowe ABC o zawartosci co najmniej 4 kg srodka gasniczego),
systemu sygnalizacji pozarowej (nie wymagana), dzwiekowego systemu ostrzegawczego
(nie wymagana), instalacji wodociggowej przeciwpozarowej (2 x hydrant wewnetrzny dn
25 w pomieszczeniu komunikacji/szatni), urzadzen oddymiajgcych(nie wymagana),
dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych (nie wymagana),

12) Wyposazenie w gasnice;
Zabezpieczenie obiektu stanowié bedzie podreczny sprzet gasniczy w ilosci 2 kg $rodka na
kazde 100 m® — 4 jednostki sprzetu typu ABC 4- 6 kg.

13) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Wymagana ilo$¢ wody 10 I/s — zapewni istniejgca sie¢ hydrantowa miejska. Najblizszy
hydrant znajduje sie w odlegtosci 35 mb od budynku.

14) Drogi pozarowe:
Dojazd pozarowy do obiektu nie jest wymagany. Droge dojazdu zapewnia ul. Podgérna w
Lubaszu istniejgcy uktad drég i utwardzen. Droga pozarowa jest wymagana - warunek
spetniony.

PROJEKTOWNA ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NIE WPLYWA
ZNACZACO NA UZGODNIONE WARUNKI OCHRONY PRZECIW POZAROWEI.

PRZEDSZKOLE , BAJKA” W LUBASZU
rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Podgornej 5
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INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA ,, BAJKA”
dziatka 654 i 653/10 w Lubaszu, przy ul. Podgérnej 7

PRZEDSZKOLE , BAJKA” W LUBASZU
rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Podgornej 5
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INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. Podstawa opracowania
1.1. Podstawa formalna

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu bioz zobowigzany jest kierownik
budowy. Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)z dnia 10 lipca 2003 roku)

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepiséw BHP
(DZ. U. nr 129, poz.844),

- Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72, poz.93),
- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie
BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ.U. nr 96, poz.437)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23
grudnia 2003 r.)

1.2. Podstawa merytoryczna

Projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy budynku przedszkola ,Bajka” w Lubaszu
przy ul. Podgérnej 5, dz. 654 i 653/10

2.1. Zakres robot

W procesie budowy przewiduje sie wykonywanie nastepujgcych robét :
Uwaga: rodzaj, sposéb wykonania i zabezpieczenia nalezy dopasowacé do pory roku, w
trakcie ktorej roboty bedg wykonywane

- Przygotowanie pomieszczen dla potrzeb zaplecza i placu budowy

- Demontaz instalacji i osprzetu

- Demontaz czesci $cian

- Demontaz istniejgcych posadzek

- Demontaz drzwi

- Demontaz warstw posadzkowych

- Murowanie scian dziatowych zamurowania otworéw

- Montaz $cian gipsowo kartonowych

- Montaz drzwi

- Tynki wewnetrzne

- Roboty malarskie i glazurnicze

- Montaz instalacji i osprzetu

- Uktadanie posadzek z ptytek gresowych z cokotami oraz paneli podtogowych

PRZEDSZKOLE , BAJKA” W LUBASZU
rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Podgornej 5
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2.2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Do elementéw mogacych stwarzad zagrozenie podczas realizacji robét naleza:

- Montaz i roboty prowadzone na rusztowaniach i przy uzyciu sprzetu budowlanego

- Roboty prowadzone przy uzyciu urzadzen elektrycznych

- Roboty spawalnicze

- Podczas wykonywania ciecia elementéw stalowych przy uzyciu palnikéw gazowych nalezy
zwrocic szczegdlng uwage na aby nie zaprdszy¢ ognia i nie nastgpito oparzenie pracownikéw.
-Zagrozenie stwarzajg tez urzadzenia elektryczne tj. betoniarka, wiertarki, szlifierki,
mieszadta i pity do ciecia.

- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatow.

- transport pionowy materiatéw zwigzany z wytadunkiem rur, studni i ich montazem

- porazenia prgdem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

- nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu)

- drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratoréw),

- prace w wymuszonej pozycji ciata (montaz rurociggu w wykopie, uktadanie posadzek

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie,

2.3. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozenn wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

‘Upadek z wysokosci — zagrozenie srednie wystepujgce przez 8 godzin dziennie

‘Porazenie pragdem - zagrozenie S$rednie mozliwe przez 8 godzin dziennie, miejsce
wystepowania to elektronarzedzia, skrzynki rozdzielcze i tablice bezpiecznikowe

-Oparzenia — zagrozenia bardzo duze podczas prac izolacyjnych — przez 8 godzin dziennie
‘Uderzenia i przygniecenia — zagrozenia wystepujace podczas transportu materiatéw przy
uzyciu wind pionowych, oraz recznego transportu technologicznego

2.4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

W czasie transportu materiatdw caty teren bedzie oznakowany i wygrodzony, pracownicy
przeszkoleni, zas komunikacja pracownikdw z operatorem bedzie sie odbywata przy pomocy
tacznosci radiowej. Wejscie do budynku bedzie wygrodzone.

Podczas wykonywania izolacji termicznej przy uzyciu palnikdw gazowych nalezy zwrdcic
szczegblng uwage na aby nie zaprdszyé ognia i nie nastgpito oparzenie pracownikéw — teren
bedzie wygrodzony.

2.5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Obowigzkiem kierownika budowy przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych jest kazdorazowe przeprowadzenie szkolenia polegajacego na omowieniu
z pracownikami technologii , metod i sposobdéw bezpiecznego prowadzenia poszczegdlnych

PRZEDSZKOLE , BAJKA” W LUBASZU
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robét przede wszystkim zwigzanych z wystepowaniem zagrozen, szkodliwosci i ucigzliwosci
pracy. Pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstepne podstawowe i stanowiskowe
prowadzone przez kierownika budowy lub upowaznionego kierownika robét, natomiast
pracownik juz zatrudniony przechodzi szkolenie stanowiskowe.

Zasady postepowania podczas wystgpienia zagrozenia:

- Ocena zdarzenia, podjecie dziatania przez kierownika roboét

- Wezwanie pomocy fachowej ( lekarza ) przez kierownika robét

- Poinformowanie natychmiast kierownika budowy przez kierownika robot

Wszyscy pracownicy majg obowigzek stosowania $rodkéw ochrony osobistej
zabezpieczajacych przed zagrozeniami takich jak : kaski, odziez robocza i ochronna, okulary
ochronne i rekawice.

Nadzdr nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi odbywa sie bezposrednio przez brygadziste
lub kierownika robét.

2.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia :

- Sporzgdzenie planu BiOZ jest obowigzkowe
- Sporzadzenie planu organizacji robot
- Opis zadan wykonawcy oraz wszystkich podwykonawcéw realizacji budowy
- Szkolenie i instruktaz pracownikéw
- Rozmieszczenie maszyn i zmechanizowanych urzadzen budowlanych z uwzglednieniem
optymalnych warunkéw bhp

Bezpieczne sposoby zatadunku, przemieszczenia i wytadunku konstrukcji stalowych,
drewnianych itp.
- Odprowadzenie wody opadowej od toréw , drég i dziatek przeznaczonych na sktadowanie
wyrobow i materiatéw budowlanych
- Oswietlenie placu budowy i poszczegdlnych stanowisk pracy
- Zaprojektowanie i wykonanie oraz utrzymanie w stanie gwarantujgcym bezpieczng
eksploatacje drdog, przejazddéw, przejs¢ , placéw i parkingdw z ustaleniem ich szerokosci,
spadku nawierzchni, oswietlenia itp.
- Sktadowanie materiatdow wyrobdw i prefabrykatow oraz materiatéw tatwo palnych,
pednych, wybuchowych itp.

Pomieszczenia socjalno — bytowe, higieniczno — sanitarne dla potrzeb wszystkich
pracownikéw budowy.

Zabezpieczenie od wytadowan elektrycznosci atmosferycznej, zabezpieczenie przed
porazeniem pradem elektrycznym.
- Ogrodzenie i strzezenie placu budowy.
- Na budowie bedzie znajdowac sie apteczka (zaplecze) oraz gasnice (zaplecze).
- Pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstepne podstawowe i stanowiskowe
prowadzone przez kierownika budowy lub upowaznionego kierownika robdét, natomiast
pracownik juz zatrudniony przechodzi szkolenie stanowiskowe.
Zasady postepowania podczas wystagpienia zagrozenia:
Ocena zdarzenia, podjecie dziatania przez kierownika robét
Wezwanie pomocy fachowej ( lekarza ) przez kierownika robot
Poinformowanie natychmiast kierownika budowy przez kierownika robot

PRZEDSZKOLE , BAJKA” W LUBASZU
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- Wszyscy pracownicy majg obowigzek stosowania sSrodkéw ochrony osobistej
zabezpieczajacych przed zagrozeniami takich jak : kaski, odziez robocza i ochronna, okulary
ochronne i rekawice.

Nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi odbywa sie bezposrednio przez
brygadziste lub kierownika robét.
- Zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami,
- Oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- Wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka,

2.7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

- Dokumentacja techniczna bedzie przechowywana w biurze kierownika budowy i kierownika
robot.

- Elektronarzedzia przechowywane bedg w zapleczu budowy.

- Dziennik budowy i dokumentacja budowy w zakresie BHP: w biurze kierownika budowy .

- Dokumentéow dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzgdzen podlegajgcych
dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy.

Opracowat

PRZEDSZKOLE , BAJKA” W LUBASZU
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Strona 126

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Numer $wiadectwa [BM01/04

Oceniany budynek

Rodzaj budynku " Uzytecznosci publicznej

Przeznaczenie budynku 2 Szkoty. bez natryskow

Adres budynku UL. PODGORNA 5, LUBASZ dz, 654 i 653/10

Rok oddania do uzy ia budynku 3) 2017

Metoda obliczania charakterystyki nej ¥ Obli

Powi pomi fi 0 reg j

p P shnia ogr lub cf Afm?]|417,50

5)

Powierzchnia uzytkowa [m?] 417,50
|wazne do (rrrr-mm-dd) ® [2026-03-29 ]
Stacja meteorologiczna, wedlug ktérej danych obliczana Pita

jest ch ystyka N

Ocena ch ystyki gety J budynku ®

ymagania dla go budynk
ystyki g j ) proj 3 ywne wedlug przepiséw techniczno
budowlanych

i apotr ia na energie = 2. = .

Wytkowa EU = 2,63 kWh/(m? rok) EU = 8,47 kWh/(m?-rok)
rfmkg?anem 2apotizebowania fia enoiie EK = 26,60 kWh/(m?-rok) EK = 10,18 kWh/(m? rok)

i zapotr ia na ni I 3 - ' - : _ ;
energie pi ng 9 EP = 76,06 kWh/(m*-rok) EP = 9,23 kWh/(m?-rok) EP = 115,00 kWh/(m?-rok)
Jednostkowa wielko§é emisji CO, Ecoz = 0,008 t CO,/(m?-rok) Ecoz = 0,001 t CO,/(m?-rok)

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym = 9 = 9
zapotrzebowaniu na energie koricowg Ugze = 0,00 % Yoas 200,76 %
go zap b ia na ni gie p 3 EP [kWh/(m?-rok)]
Oceniany bu(tgk
_ 100 130 200 | 280 300, 350 490 430 500500

Wymagania dla go budy
Obliczeniowa roczna ilo$é zuzy énika energii lub energii przez budynek z sy proj ym 10
Sy Rodzaj no$nika energii lub energii |llo$¢ no$nika energii lub energii Jednostkal(m?-rok)

3
Cieplo sieciowe z cieplowni "
Ogrzewczy okalnej/Gaz 0.22 .
W= -

. : Sie¢ elektroenergetyczna EIWh
Przygotowania cieptej wody uzytkowej systemowa/Energia elektryczna 2,32 _—m P
Chiodzenia
v o A Sie¢ elektroenergetyczna 2214 LW

) systemowa/Energia elektryczna ' m? . rak
[e] roczna ilo$é zuzywanego no$nika energii lub energii przez budynek z sy It ywnym 10
y y Rodzaj noénika energii lub energii |lloé¢ noénika energii lub energii Jednostka/(m?-rok)

Lokalne odnawialne Zrédta 163 KW
energii/Energia geotermalna $ me « rak

Ogrzewczy —
Sie¢ elektroenergetyczna 171 W
systemowa/Energia elektryczna ! mne . rak
Lokalne odnawialne zrodta 547 RWh
energii/Energia stoneczna % s ok

Przygotowania cieptej wody uzytkowej F v
Sie¢ elektroenergetyczna 137 t
systemowa/Energia elektryczna ' m? . rok

Chiodzenia

Woud Sie¢ elektroenergetyczna 0 ‘ _ﬂf’_

2 # systemowa/Energia elektryczna » m2 . rob

Sporzadzajacy éwiadectwo: BLAZEJ MROZ

Imig i nazwisko: BLAZEJ MROZ

Nr uprawnieri budowlanych albo nr wpisu do rejestru '"): 7132/20/W/2002

Data wystawienia: 2016-04-06 Podpis i pieczatka
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Strona 2z 6

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Numer $wiadectwa IBM 01/04
F p y ytk ynk
Liczba kondygnacji budynku 1
Kubatura budynku [m?] 1544,75
Kubatura budynku o regulowanej temperaturze powietrza 7
lm3] 154475
Podziat powierzchni uzytkowej budynku 2 n
Temp y etrzne w budynku w zaleznosci od
stref ogrzewanych PRZYZIEMIE - 20C
Rodzaj konstrukciji budynku TRADYCYJNA MUROWANA UDOSKONALONA
Wspbiczynnik przenikania ciepta
Nazwa przegrody Opis przegrody przegrody U [W/(m?K)]
uzyskany |wymagany '
1) OKNA | DRZWI PCV 1,20 1,30
2) POSADZKA
Przegrody budynku PRZEMYSLOWA NA POSADZKA PRZEMYSLOWA NA GRUNCIE 025 0,30
GRUNCIE
BRAMY GARAZOWE, DRZWI WEJSCIWE,
3) STOLARKA OTWOROWA OKNA PVC 1,50 1,30
SCIANY ZEWNETRZNE Z CEGLY PELNEJ Z
4) SCIANY ZEWNETRZNE | \iEWENTYLOWANA PUSTKA POWIETRZA |17 0:45
System projektowany
Srednia sezonowa
Elementy skladowe systemu |Opis sprawnosé
Wytwarzanie ciepta MIEJSCOWA KOTLOWNIA GAZOWA 0,94
System ogrzewczy Przesyt ciepta MIEJSCOWA KOTLOWNIA GAZOWA 0,96
Akumulacja ciepta MIEJSCOWA KOTLOWNIA GAZOWA 0,95
m‘aqa iwykorzystanie | pye ;SCOWA KOTLOWNIA GAZOWA 0,85
Elementy skiadowe systemu |Opis Srednia SZONOWE
System przygotowania cieptej wody uzytkowej Wytwarzanie ciepta ZASOBNIK 120 | 1,00
Przesyi ciepta ZASOBNIK 120 | 1,00
Akumulacja ciepta ZASOBNIK 120 | 1,00
X Srednia sezonowa
Elementy sktadowe systemu | Opis Sprawnosé
Wytwarzanie chiodu
System chtodzenia Przesyt chiodu
A ja chiodu
Regulacja i wykorzystanie
chiodu
System alternatywnym
; Srednia sezonowa
Elementy skiadowe systemu |Opis sprawnoéé
Wytwarzanie ciepta POMPA CIEPLA 1,00
System ogrzewczy Przesyt ciepta POMPA CIEPtA 1,00
Akumulacja ciepta POMPA CIEPLA 1,00
ggg;“’"’a iwykorzystanie | poppa CIEPLA 1,00
; Srednia sezonowa
Elementy sktadowe systemu |Opis Sprawnosé
SN INSTALACJA SOLARNA 1,00
T e i ol Wytyarzanie cepia ZASOBNIK 1201 1,00
Vsl prayaotownti cioplel wody utybawe) A INSTALACJA SOLARNA 1,00
4 ZASOBNIK 1201 1,00
oy INSTALACJA SOLARNA 1,00
Alumulaca clepia ZASOBNIK 120 | 1,00
" Srednia sezonowa
Elementy skiadowe systemu |Opis Sprawnosé
Wytwarzanie chiodu
System chiodzenia Przesyt chiodu
Akumulacja chiodu
Regulacja i wykorzystanie
chiodu

Wentylacja MECHANICZNA Z ODZYSKIEM CIEPLA
System wb j i ji o8wi ia 9 TAK, REGULACJA RECZNA
Inne istotne dane dotyczace budynku

PRZEDSZKOLE , BAJKA” W LUBASZU
rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Podgornej 5
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Strona 3z 6
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Numer $wiadectwa [BM01/04
System projektowany
W go zapotrzeb ia na energie uzytkowa EU [kWh/(m?-rok)]'*)
Ogrzewanie g % Oswietlenie
i wentylacja Ciepta woda uzytkowa |Chiodzenie whudowane Suma
[kWh/(m2-rok)] 1,63 1,00 0,00 2,63
Udziat [%] 61,88% 38,12% 0,00% 100%
Wskaznik go zap na energig uzytkowa EU: 2,63 kWh/(m?-rok)
Wskaznik go zap b ia na gie | 3 EK [kWh/(m?2-rok)]'4)
. . » 3 Ogrzewanie . x Oswietlenie
Rodzaj no$nika energii lub energii i wentylacia Ciepta woda uzytkowa |Chiodzenie Wikdowane® Suma
1) Cieplo sieciowe z cieptowni lokalnej/Gaz w=1,20 |2,24 0,00 0,00 0,00 2,24
3) Sie¢ elek g Y gi
elektryczna w=3,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00
5) Energia elektryczna/produkcja mieszana - sie¢
elektroenergetyczna systemowa (energia 0,00 131 0,00 0,00 1,31
pomocnicza) w=3,00
7 ia elektry p ja mi - sie¢
elakiroensrgetyczna sy w300 0,00 0,00 0,00 22,14 22,14
Suma [KWh/(m?-rok)] 2,24 2,32 0,00 22,14 26,69
Udziat [%] 8,37% 8,68% 0,00% 0,00% 100%
gt P ia na energi¢ kori 3 EK: 26,69 kWh/(m?-rok)
go zap na ni a gie p 13 EP [kWh/(m?-rok)]')
. = - . Ogrzewanie . " Oswietlenie
Rodzaj noénika energii lub energii i wentylacia Ciepta woda uzytkowa |Chlodzenie wh ne ® Suma
1) Ciepto sieci 2z ciep i lokalnej/ w=1,20 [2,68 0,00 0,00 0,00 2,68
3) Sie¢ elek getyczna sy i
elekiryczna w=3,00 0,00 3,01 0,00 0,00 3,01
5) elektry [ ja mi - sie¢
lek gety Y gi 0,00 3,84 0,00 0,00 3,94
pomocnicza) w=3,00
1) Enenla clekycenarproduliia misszans-sie¢ 56 000 0,00 66,42 66,42
Suma [KWh/(m?-rok)] 2,68 6,95 0,00 66,42 76,06
Udziat [%) 3,53% 9,14% 0,00% 0,00% 100%
Wskazni go zap ia na nieod! a energie pierwotna EP: 76,06 kWh/(m?2-rok)
System aiternatywny
Wek g potrzeb ia na ,“ L'A. a EU [kWhI(m‘~rok)]“’
Ogrzewanie . . Oswietlenie
i wentylacia Ciepta woda uzytkowa |Chiodzenie whudowane Suma
[KWh/(m?2-rok)] 1,63 6,84 0,00 8,47
Udziat [%] 19,24% 80,76% 0,00% 100%
Wskaznik go zap ia na energie uzytkowa EU: 8,47 (m?-rok)
Wskaznil go zapotrzeb ia na energie koricowa EK [kWh/(m?2-rok)]'4)
Rodzaj nosnika energii lub energii Ogrzewanie Ciepta woda uzytkowa |Chiodzenie Oéwietenie Suma
i wentylacja wbudowane ©
1) Lokaine i Zrédia gii gi
geotermalna w=0,00 1,63 0,00 0,00 0,00 1,63
3) Sie¢ elek g y /Energia
elektryczna w=3,00 0,00 1,37 0,00 0,00 1,37
5) Lokalne i Zrodia gii g
sloneczna w=0,00 0,00 5,47 0,00 0,00 5,47
7) Energia elektry P ja mi - sieé
elektroenergetyczna systemowa (energia 1,71 0,00 0,00 0,00 1,71
pomocnicza) w=3,00
Suma [KWh/(m? rok)] 3,34 6,84 0,00 0,00 10,18
Udziat [%] 32,81% 67,19% 0,00% 0,00% 100%
r go zapotrzeb ia na energie 3 EK: 10,18 (m?-rok)
go zap b ia na ni 3 energie pierwotna EP [kWh/(m?-rok)]'4
; i 2 5 Ogrzewanie N z Oswietienie
Rodzaj noénika energii lub energii i wentylacja Ciepta woda uzytkowa |Chiodzenie bidovanc 9 Suma
1) Lokalne odnawialne Zrodta energii/Energia
geotermalna w=0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3) Siec elektroenergetyczna systemowa/Energia
elektryczna w=3,00 0,00 0,82 0,00 0,00 0,82
okane odnawiaine 2ridia anerol 0,00 328 0,00 0,00 3,28
7) Energia elektryczna/produkcja mieszana - sie¢
gety y i 513 0,00 0,00 0,00 513
pomocnicza) w=3,00

PRZEDSZKOLE , BAJKA” W LUBASZU
rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Podgornej 5
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122 nlk DORADZTWO BUDOWLANE
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Strona4z 6
| Suma Kwhv(m2-rok)] 5,13 410 0,00 0,00 0,23
Udziat [%) 55,56% 44,44% 0,00% 0,00% 100%
g p b na q gie pierwotna EP: 9,23 kWh/(m?2-rok)

PRZEDSZKOLE , BAJKA” W LUBASZU
rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Podgornej 5
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Strona 5z 6

Analiza ekonomiczna

Koszty Inwestycyjne

System projektowany

Nazwa urzadzenia

Koszt inwestycyjny [PLN]

MIEJSCOWA KOTLOWNIA GAZOWA

78000

78000,00

System alternatywny
Nazwa ur i

Koszt inwestycyjny [PLN]

INSTALACJA SOLARNA

25000

POMPA CIEPLA

132500

Razem

157500,00

Koszty Ekspoatacyjne

System projektowany

Typ

Nazwa

Koszt

[PLN]

C.0.

MIEJSCOWA KOTLOWNIA GAZOWA

167,99

CW.u.

ZASOBNIK 120 |

272,35

Energia pomocnicza

POMPA OBIEGOWA CWU / CW.U.

854,10

o]

Oswietlenie

6008,24

Razem

7302,68

Y y oy

Typ

Nazwa urzadzenia

Koszt

iny [PLN]

C.W.U.

ZASOBNIK 120 |

371,19

POMPA OBIEGOWA C.0./CO

1111,50

Razem

1482,69

Roczne koszty eksploatacyjne

7000

8500

5000

5500

$000

4500

4000

3500

3000

2500

2000}-----

1500

System zaprojektowany

Roczne koszty eksploatacyjne [PLN]

System atemnatywny

giczny zast go sy projek go i alternatywnego

1 CO2

Emisja CO,
ol

PRZEDSZKOLE , BAJKA” W LUBASZU
rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Podgornej 5
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System zaprojektowany

@ Ciepla woda
B Ogrzewanie}
0 Chiodzenie

B Oswistienie

System akernatywny
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Strona 7z 6
PRI

yczace optacalnej ekonomicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w zakresie:
1) przegréd budynku

2) systemoéw technicznych w budynku
NIE DOTYCZY

3) innych uwag dotyczacych poprawy charakterystyki energetycznej budynku (w tym wskazanie, gdzie mozna uzyskac Of informacje dotyczace optacalnosci
ekonomicznej zawartych w $wiadectwie zalecen oraz informacja dotyczaca dziatan, jakie nalezy podjaé w celu wypeinienia zaleceri)

PRZEDSZKOLE , BAJKA” W LUBASZU
rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Podgornej 5
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Strona 8z &

|PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

]

[Numer swiadectwa [BM01/04 |
Objasnienia
! Rodzaj i i
3 Nalezy okreshé zgodnie z przspasamn wydanymi na podslaw‘e art. 7 ust. 2 pkt 1 ushwy z dnia 7khpca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz U.z2013r. poz 1409, z pézn. zm.),
opieki
3) Dotycz i
4) Nalezy wp:saé metoda albo metoda zuzy ;
5 Jest to a uzy g iej Normy dotyczacej i uzy ych w i - i i
i ych, aw lub ich czesci w nym i lokalu mi o w Swietle:
a) réownej lub wiekszej od 2,20 m — ta jest do w 100%,
b) réwnej lub wigkszej od 1 40 m, Ie(z jszej od 2,20 m — ta jest do w50%,
c) mme;szej od 1,40 m - ta jest pomij; .
ystyki y j traci po uplywie terminu w tym albo w J, 0 ktérym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy z
dma 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
7 Nalezy wypeni¢ w przyp metody
& c y budynku jest wskaznika ia na gie pierwotna EP niezbednego
do potrzeb wych budynku w i ia, przy cieptej wody uzy j i i z
wartoscia rynikaj oraz wartosci P i ciepta Uw z
wartoscia Y - 4 g
w y wartosci EP oraz ikow ciepta przeg U nie wartosci
z .
W p yp: y jedynie wartosci ciepta przeg u nie P wartosci
Y jacych z Y
9 ! na energie oraz energie pi 3 przez system ] ji nie wy siew
mieszkalnego.
19 Metoda obliczeniowa odnosi sie do i ych warunkéw klimatycznych, mema y  odnosi sie do y g
y z czym mogq wys!apu(: réznlce w ych miedzy iami tymi
W pl z metody -z uwagi na y Sposob ia - wartosci J] rocznej iloéci zuzywanego noénika energii lub
energn nie ym zuzyciu energii w le s3

y
1) Rejestr, o ktérym mowa w art. 5 ust. 14 ustawy z dnia 7 llpm 1994 r. — Prawo budowiana

12) podziat powierzchni uzytkowej (np. czesé mieszkalna: 2, czesé m?, czesé .m?, czeéé techniczna:..m?).

3) ace wart i c-epta przegréd U byé jedynie w albo

podlegajaeego pczebudowie

%) wartosci na gie uzy a, gie a gie pi a dia

przygotowania ciepiej wody i j i idia po y do Af.

rocznego zapctrzebowama na snemne i ni i energig pierwotna dia i i Yy do
y polach yczacych celu ich zuzycia.

Uwagi

L - ysty! zostalo wy na oceny ysty ly z ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo oraz i yi ju z dnia 3 C 2014w ystyki

i lokalu b czesci i catosc i Yy 13 oraz ia i i
charakmrystyki anergetyczna) (Dz. U. poz. BBB)

2. Roczne zapotrzebowanie na energie w tyki ) jest przez roczne na q energie pi .,
energie koﬂeowq oraz energie uzytkowq Dane do obhczeﬁ okresla s|Q na i j ji lub i Y istniej i imuj
sie y i me«ody

3. na obok energii j. y j energii pi j na do

Y ; il onergnl Iub eﬂefull Uzyskane niskie wanoscl na na energie i tym samym wysoka
4. R " na c okresla roanq uosc energii i ciepiej wody
Y j oraz wbi na energie k )est to uosc anergli ktora byé do y przy
ym lub i Y z Yy aby ktorej zostata
w i i oraz i i Yy cieplej wody Niskie i ji
% Yy Yy i hw ijego wysoka efektywnos¢ enemetytznq
na
a. wprzyp: ly — energie z y do jego przez lub z © zyski
b. w — zyski ciepta © energie z y do jego przez lub z
wentylacyjnym,
c. w przypadku przygotowania cieplej wody uzy j — energie z ly do jego ze Niskie wartosci sygnalizujg bardzo dobrg
ysty 3 przeg straty ciepta przez ylacje oraz i i.

PRZEDSZKOLE ,,BAJKA” W LUBASZU

rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Podgornej 5
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Gmina Lubasz

ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

Tel. (067) 255-60-12, 255-60-83, Fax (067) 255-64-62, e-mail:
lubasz@wokiss.pl
www.lubasz.pl

Lubasz, dnia 01.04.2016 1.

W odniesieniu do projektowanej rozbudowy Przedszkola Bajka, przy ul. Podgéme;j 5
w Lubaszu na dzialkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 654 i 653/10 oraz przebudowy
usytuowania istniejgcej kanalizacji deszczowej, Gmina Lubasz pozytywnie opiniuje zakres
zmian istniejgcej kanalizacji deszczowej w granicach opracowania. Wszelkie prace nalezy
prowadzié zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
W przypadku zmiany niwelety rzednych terenu nalezy dopasowaé poziom zaglebienia
kanalizacji deszczowej zgodny z przepisami.
Realizacja powyzszego przedsigwziecia moze nastgpi¢ przy zachowaniu ponizszych
warunkow:

1. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych stuzb geodezyjnych.

2. Zabezpieczy¢ na czas wykonywania robot majatek Gminy. Wszelkie zabezpieczenia
elementow sieci nalezy zapewni¢ na wlasny koszt.

3. W przypadku uszkodzenia urzadzen lub infrastruktury bedacych wlasnoscw, Gminy lub
0s6b trzecich, wilasciciel lub zarzadca sieci ma prawo obcigzy¢ kosztami napraw
wykonawce rob6t oraz dochodzi¢ odszkodowania za powstale straty eksploatacyjne.

4. Po wykonaniu robét nalezy przekaza¢ inwentaryzacj¢ sieci oraz dokumentacjg
powykonawczg zakresu zmiany usytuowania kanalizacji deszczowej.

Niniejsze uzgodnienie stanowi informacje do celéw projektowych. Nie tworzy ono zadnych
zobowigzan, ani nie moze by¢ podstawa do roszczefi wobec Gminy Lubasz.

Powyzsze uzgodnienie wazne jest 24 miesigce.

Otrzymuje:
1. BUDCONSULT DORADZTWO BUDOWLANE Bfazej Mréz
ul. Bolestawa Chrobrego 37
64-720 Lubasz
2. ala.

PRZEDSZKOLE ,,BAJKA” W LUBASZU
rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Podgornej 5
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49 GMINNY ZAKEAD
&9 KONMUNALNY sp z o.0.
- v W LUBASZU

WARUNKI TECHNICZNE

wykonania przylacza kanalizacji sanitarnej

W miejscowosci Lubasz ~ dziatka nr 654
powiat czarnkowsko — trzcianecki , wojewodztwo Wielkopolskie
Adres inwestora Gmina Lubasz
Podstawa wykonania przylacza jest wniosek inwestora.

1. Realizacje budowy przylacza kanalizacyjnego zapewnia na wiasny koszt osoba
ubiegajaca si¢ o podigczenie nieruchomodci do sieci. (ustawa o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw art. 15 pkt.2 DZ.U
z2001r. nr 72 poz. 747 ze zm.).

2.  Koszt zainstalowania urzadzenia pomiarowego pokrywa Odbiorca ustug (ustawa
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw DZ.U nr 72
poz. 747 art. 15 pkt. 3 z pdzniejszymi zmianami).

3.  Pierwsza studzienka rewizyjna od strony budynku na przykanaliku dla przylacza
kanalizacyjnego jest miejscem przekazania rzeczy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
(art. 544 k.c.). Jest to réwniez miejsce rozdziatu i odpowiedzialnosci technicznej,
ekonomicznej i prawnej.

4.  Granice odpowiedzialnosci GZK Sp. z 0.0. w Lubaszu dla przylagcza w zakresie
eksploatacji, konserwacji i remontéw oraz usuwania awarii stanowi pierwsza
studzienka rewizyjna od strony budynku lub granica posesji w przypadku braku
studzienki kanalizacyjne;j.

5. GZK Sp. z o.0. w Lubaszu zastrzega sobie wykonanie wcinki do istniejacego
kolektora $ciekowego lub do studzienki rewizyjnej na tym kolektorze.

6. Przylacze nalezy wykona¢ z rur PCV @160mm SN8 ze spadkiem 1,5% w kierunku
odptywu.

7.  Polaczenie z istniejagcym kolektorem  $ciekowym KS 150 wykonaé do
projektowanej studzienki na terenie dziatki 654 ul. Podgérna.

8.  Zabrania sie polgczenia ze zbiornikiem bezodptywowym /szambem/.

9.  Zabrania si¢ wprowadzanie do urzadzen kanalizacyjnych (DZ.U nr 72 poz. 747 art.
9):

a. odpadéw statych, ktére moga powodowaé zmniejszanie przepustowosci

przewodéw kanalizacyjnych a w szczegélnosei: zwiréw, piasku, popiotu, szkla,

Gminny Zaklad Komunalny Spélka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Lubaszu
ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz, tel. (+48) 67 255 60 70
NIP 7632124059 KRS 0000399903 REGON 301954643
e-mail: biuro@gzk-lubasz.pl, http://www.gzk-lubasz.pl

PRZEDSZKOLE , BAJKA” W LUBASZU
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wytloczyn, drozdzy, szczeciny, $cinkéw, skor, tekstyliow, widkien, nawet jesli
znajduja si¢ w stanie rozdrobnionym,

b. odpadéw ptynnych nie mieszajacych si¢ z woda a w szczegdlnosci: sztywnych
zywic, lakieréw, mas bitumicznych, sm6! i ich emulsji, mieszanin
cementowych,

c. substancji palnych i wybuchowych, ktérych punkt zaplonu znajduje sie
temperaturze ponizej 85°C a w szczegdlnosci: benzyny, nafty, oleju opatowego,
karbidu, tréjnitrotoluenu,

d. substancji zracych i toksycznych a w szczegdlnosci: mocnych kwaséw i zasad,
formaliny, siarczkéw, cyjankéw oraz roztworéw amoniaku, siarkowodoru i
cyjanowodoréw,

e. odpadéw i Sciekéw z hodowli zwierzat a w szczegdlnosci: gnojowki,
gnojowicy, obornika, $ciekdw z kiszonek,

f. nie zdezynfekowanych $ciekéw ze szpitali i sanatoriéw oraz zakladéw
weterynaryjnych.

10. Niedopuszczalne jest odprowadzanie do istniejacej instalacji kanalizacyjnej wéd
powierzchniowych, deszczowych z dachéw i odwodnien budynkéw oraz wod
opadowych powierzchniowych.

11. Po wykonaniu przylacza kanalizacyjnego, lecz przed jego zasypaniem nalezy
bezwzglednie zwrdci¢ si¢ do GZK Sp. z 0.0. w Lubaszu w celu odbioru wykonanych
robot oraz zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej uprawnionemu geodecie.

12.  Podstawg wiaczenia przylacza do eksploatacji jest odbiér techniczny wykonanych
robét dokonany z udzialem inwestora i przedstawiciela GZK Sp. z 0.0. w Lubaszu
oraz zataczona na mapie inwentaryzacja powykonawcza.

13. Bez zgody GZK Sp. z 0.0. w Lubaszu lub wlasciciela sieci kanalizacyjnej - Urzad
Gminy jako dysponent mienia komunalnego, nie wolno podtgczy¢ innych odbiorcow.

14. Przed przystapieniem do budowy przylacza nalezy powiadomi¢ GZK Sp. z 0.0. w
Lubaszu.

15. Inwestor jest zobowigzany do udzielenia trzyletniej gwarancji na prace wykonane we
wiasnym zakresie lub zlecone wykonawcom, wszystkie awarie majace miejsce w
w/w okresie usunigte zostana na koszt Inwestora.

Wydane warunki techniczne wazne sg przez okres 24 miesiecy od daty wydania.

Lubasz, dnia 01.04.2016 r.

PRZEDSZKOLE , BAJKA” W LUBASZU
rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Podgornej 5
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TRANSPROJEKT

GEOTECHNIKA

OPINIA GEOTECHNICZNA

OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
W MIEJSCU PLANOWANEJ ROZBUDOWY PRZEDSZKOLA
~BAJKA” W LUBASZU PRZY UL. PODGORNE]J 5

Zleceniodawca: BUDCONSULT DORADZTWO BUDOWLANE
UL Chrobrego 29, 64-720 Lubasz
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DORADZTWO BUDOWLANE

1. Wstep

1.1. Zleceniodawca

Niniejszg Opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenie Budconsult doradztwo budowlane,
ulica Chrobrego 29, 64-720 Lubasz.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nastgpujgce akty prawne:

e Rozporzadzenie MTBiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25. 04. 2012 r. (poz. 463),

e Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994r. art. 34, ust. 3, pkt. 4
(Dz. U. Nr 89 poz. 414 ze zm.),

e Polska Norma PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
i opis gruntéw”,

e Polska Norma PN-98/B-02479 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogélne.”,

e Polska Norma PN-98/B-02481 ,,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar™,

e Polska Norma PN-02/B-04452 ,,Geotechnika. Badania polowe”,

e Polska Norma PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badanie probek gruntu”.,

e Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 ,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czgs¢ 1: Zasady ogdlne”,

e Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 ,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czes$é 2: Rozpoznawanie i badanie podioza gruntowego”,

1.3. Charakterystyka planowanej inwestycji

Na przedmiotowej dziatce planowana jest rozbudowa przedszkola.

TRANSPROJEKT GCEOTECHNIKA Spéika z o. 0.
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DORADZTWO BUDOWLANE

1.4. Lokalizacja planowanej inwestycji

Obszar, na ktérym prowadzone byly geotechniczne badania terenowe, zlokalizowany
jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych 654 i 653/10, przy ulicy Podgérnej w Lubaszu,
powiat czarnkowsko-trzcianecki, wojewddztwo wielkopolskie.

1.5. Cel opracowania

Opinia geotechniczna sporzadzona zostala w celu okreslenia warunkéw gruntowo-
wodnych oraz parametréw geotechnicznych podloza w rejonie projektowanej rozbudowy
budynku. Wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych i pomiaréw (rodzaj i parametry
nawierconych gruntéw), pozwolg Konstruktorowi na wybér odpowiednich rozwigzan
projektowych.

1.6. Zakres przeprowadzonych badan

Na analizowanym obszarze, w dniu 1 kwietnia 2016 r., wykonano 2 otwory badawcze
do glgbokosci 3,0 m p. p .t. i lgcznym metrazu 6,0 mb. Wykonano réwniez
1 sondowanie sondg dynamiczng DPL.

W trakcie wiercen prowadzono biezgce badania makroskopowe gruntéw pobieranych
z kazdego marszu $widra (rodzaj, domieszki, przewarstwienia, barwa, wilgotnosc).
Po zakonczeniu wiercen, wszystkie otwory badawcze zlikwidowano poprzez zasypanie
urobkiem.

Jako podkiad geodezyjny wykorzystano mapg sytuacyjno-wysokosciows.
Wiercenia wykonano w miejscach wskazanych przez Inwestora, a ich rzgdne okreslono
na podstawie odczytu z mapy. Lokalizacje, numer i gigbokos¢ kazdego z wykonanych
otworéw pokazano na mapie dokumentacyjnej (zal. nr 2). Szczegblowe dane gruntowo -
wodne oraz charakterystyczne parametry geotechniczne przewierconych warstw gruntu, ujgto
w tabeli parametréw geotechnicznych (zat. nr 3).

2. Srodowisko geograficzne

Wedlug podzialu Niziny Wielkopolskiej na jednostki geomorfologiczne
(J. Kondracki ,,Geografia regionalna Polski”, 2001r.), analizowany teren polozony jest
na obszarze makroregionu Pojezierza Wielkopolskie, mezoregion Kotlina Gorzowska,
mikroregion Miedzyrzecze Warty i Noteci.

TRANSPROJEKT GEOTECHNIKA Spélka z 0. 0.
ul Chlapowskiego 29, 60 — 965 Poznan, tel. (61) 639 49 03, fax. (61) 669 00 51, waww.\pgeotechnika,pl, cmail: info@tpgeotechnika.pl
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Rzedne terenu w miejscach wykonywanych badan ksztaltowaly si¢ w przedziale
od 84,00 do 84,20 m n.p.m.

3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Na podstawie analizy kart otworéw geotechnicznych stwierdzono, ze w podiozu
wystepuja utwory czwartorzedowe.

Od powierzchni terenu do glebokosci 0,3 - 0,4 m p. p. t. wystgpuje warstwa nasypow
niekontrolowanych. Ponizej stwierdzono S$redniozageszczone piaski drobne i s$rednie
pochodzenia rzecznego.

Wody gruntowej nie stwierdzono.

Przestrzenng budowg podioza na dokumentowanym obszarze w sposéb szczegélowy
przedstawiono na kartach otworéw geotechnicznych, oraz na przekroju geotechnicznym
(zal.nr 516).

4. Geotechniczna charakterystyka gruntéow

Warunki geotechniczne okre§lono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych i sondowania.

Warto§¢ parametru wiodacego, stopien zaggszczenia Ip, okreslono na podstawie
sondowania sondg dynamiczng DPL.
Pozostate, niezbedne parametry geotechniczne (Wn, ¢, p, My, M, Eg), ustalono metodg B,
na podstawie tabel i wykresow zaleznosci podanych w normie PN-81/B-03020.

Wyznaczono jeden pakiet geotechniczny, w obrgbie ktérego wydzielono warstwy
geotechniczne.

PAKIET I - obejmuje czwartorzedowe, rzeczne grunty niespoiste.
Wydzielono 2 warstwy geotechniczne.

WARSTWA IA - piasek drobny, wilgotny, w stanie §redniozageszczonym, o uogdlnionym
stopniu zageszczenia Ip= 0,55.
WARSTWA IB - piasek $redni, wilgotny, w stanie $redniozaggszczonym, o stopniu

zageszczenia Ip= 0,58.

Srednie, charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw
zestawiono w tabeli parametrow geotechnicznych (zat. nr 3).

TRANSPROJEKT CEOTECHNIKA Spélka z 0.0,
ul Chlapowskiego 29, 60 — 965 Poznan, tel. (61) 639 49 03, fax. (61) 669 00 51, wwyw.ipgeotechnika pl, email: info@1pgeotechnika.pl
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Na podstawie przeprowadzonych badan, warunki geotechniczne wystepujgce
w podlozu uwaza si¢ za korzystne.

5. Ocena warunkéw geotechnicznych

Podloze posiada warstwowa budowe geologiczng. Ponizej poziomu posadowienia
fundamentéw, wystepujg grunty niespoiste w stanie sredniozaggszczonym.

Warunki w podlozu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiajg,
ze przedmiotows inwestycje proponuje si¢ zakwalifikowa¢ do I kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych.

6. Wnhnioski i zalecenia

1. Zawarte w niniejszej Opinii wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych,
odzwierciedlajg rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych w zakresie ustalonym
ze Zleceniodawcg.

2. Fundamenty obiektu nalezy zaprojektowaé na rzednej ponizej poziomu przemarzania
gruntu, zapewniajac im zabezpieczenie przeciwwilgociowe.

3. Na podstawie analizy granulometrycznej przypowierzchniowej warstwy piaskéw
drobnych mozna ocenié, ze grunty te, pozyskane z wykopéw fundamentowych, nadaja
sic do wbudowania jako podloze chodnikéw i posadzek. W celu uniknigcia podczas
eksploatacji osiadan i deformacji, nalezy je zaggsci¢ do Is > 0,98.

4. Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych podioza
ma charakter punktowy. Dokiadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu
warstw dotyczy wylgcznie miejsc wykonania otworéw geotechnicznych i sondowania.

5. Dokladnoé¢ okredlenia przelotu poszczegblnych  warstw  geotechnicznych
wynosi +/- 0,1 m i wynika z techniki wykonywanych badan oraz dokladnosci
urzadzenia pomiarowego.

6.  Niniejsza Opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym do potrzeb posadowienia
projektowanego obiektu.

7.  Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050: 1999.

Opracowat:
P T-O JEKTANT

e e
mgr Abigniews Kujowdiiski
upk gedl. M.0.5. i Z.N. nr 071065
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

ZaiNr. §

Miejscowos¢: Lubasz

Obiekt: rozbudowa przedszkola

System wiercenia: Regcznie

Gmina: Lubasz Zleceniod : Bud it e
Powiat: czai i A je: Transprojekt G hnika Sp. 2 0.0. Rzedna: 84.00 m n.p.m.
Wojewodztwo: wielkopoiskie Nadzér geolog . mgr Piotr i Skala 1: 50 ] Data wiercenia: 2016-04-01
= 2
gl#821 82| 4 | E s | g | of
§ ga E 2| 8 g g Opis Litologiczny 3 5 o E- £
. 2 € s 2 23
s |0 E g % @ o 3 ] g,
1 2 3 4 5 6 ) 4 8 9 10 1 12
ii X nasyp niekontrolowany, ciemnobrazowy | NN(PdH) 037 |
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Rysunek wykonano programem “GeoStar*

PRZEDSZKOLE , BAJKA” W LUBASZU
rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Podgornej 5

51



budconsult

DORADZTWO BUDOWLANE
I t
mn.p.m.
85
2
W 84.20
84.00
0.00
84 (1Y S 0519152025 ------
In g NN(PdH)
&3..
82
81|
Gt. 3.0
80 -
TRANSPROJEKT ‘ Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0. ZatNr
ul. Chiapowskiego 29, Poznatt 6
Data Nazwisko Podpis . : e
Opracowal | 2016-04 | mgr M. Raczkowiak | [ b Przekroj geot'echmczny
Weryfikowal | 2016-04 | mgr Z. Kujawiriski I Lc;'\\ | -] N %
\

programem

PRZEDSZKOLE , BAJKA” W LUBASZU
rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Podgornej 5

52



DORADZTWO BUDOWLANE

@ budconsult

T
TRANSPROJEKT WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ! b,
GEOTECHNIKA
1 Sonda Nr:
Miejscowos¢: Lubasz Obiekt: rozbudowa przedszkola Typ sondy: DPL
Gmina: Lubasz Zleceniodawca: Budconsult doradztwo budowlane )
Powiat: czarnkowsko-trzcianecki W : Transprojekt G nika Sp. z0.0. Rzqdna: 84.00 m
Wojewoddztwo: wielkopolskie Nadzor geologiczny: mgr Piotr i Skala 1:25 [ Data wiercenia: 2016-04-01
Glebokosé a Profil Stopieri zageszczenia Interpretacja
> i
zm:r;?’dia g Hologicany Luzny Srednio zag. !Zageszczony
2
® T — " Nio | Neor |lo/(l) | s
i o Il
mppd @ [m o$¢ uda a 10 ct cia sondy
1 2 | 3 4 | 5 5 10 T L I 7 | 8 9 | 10
] 5 5 | 0.37
g g \é NN {
2|z| o4 |
! AAXAN |
‘ FRARAG | 1M | 11 | 052
s
Pd 1
|
|
1.0
15 15 | 0.58
3
g8
HES x
g g Ps
20
15 15 0.58
Pd
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)
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