Biuro In zynierii L gdowej "EUROSTRADA" ul. Przemystowa 5/19, 64-700 Czarnkow

Rufn Jarka
NAZWA INWESTYCJlI :  Utwardzenie placow wraz z odwodnieniem w Lubaszu - Etap Il (za marketem MILA)
ADRES INWESTYCJI :ul. B, Chrobrego, 64-720 Lubasz
INWESTOR : Gmina Lubasz
ADRES INWESTORA  : ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz
ADRES WYKONAWCY
BRANZA :  Kanalizacyjna - odwodnienie
SPORZADZIL PRZEDMIAR :  mgrinz. Rufin Jarka
DATA OPRACOWANIA . 08.06.2017r.

Stawka roboczogodziny

Poziom cen
NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] .....coveiiiriiniieinnieieiieccee % R, S

ZYSK [Z] coeeiiiieeeeees % R+Kp(R), S+Kp(S)

Koszty zakupu [KZ] .. . % M

VAT [V] et % X(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
08.06.2017 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ].m. \ Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od- |[m3
d.1/0218-02 ktad w gruncie kat.lll
Whpusty DN 500: W3, W4, W5, W6
1.00*1.00*(0.80+0.70+0.70+0.70) m3 2.900
RAZEM 2.900
2|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 1.5 mi |m3
d.1/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
Fi 250: Skd3-Skd4 - 3 m
Fi 200: Skd3-W3 - 3 m, Skd4-W4, Skd4-W5, Skd4-W6
(26.00*0.90*0.50*(0.77+0.86))-(3.14*0.125*0.125*26.00)+((3.50+1.10+11.00+ |m3 30.847
10.00)*0.90*0.60)-(3.14*0.10*0.10*24.60)
RAZEM 30.847
3/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I11-1V m3
d.1/0236-02 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.52.2.5.2.
9907
30.847 m3 30.847
RAZEM 30.847
2 ROBOTY MONTAZOWE
4/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2|0501-01
128.00*0.80 m?2 102.400
RAZEM 102.400
5/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm kl. S (lite) w wykopie |m
d.2|/0408-03 skarpowym
26.000 m 26.000
RAZEM 26.000
6|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm kl. S (lite) w wykopie |m
d.2|/0408-04 skarpowym
49.50-23.50 m 26.000
RAZEM 26.000
7|/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0513-01 gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [[0.5
d.2|0513-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
stud.
3 [0.5 3.000
m]
stud.
RAZEM 3.000
9|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.2|0524-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2|0804-02
26 m 26.000
RAZEM 26.000
11|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 250 mm m
d.2/0804-03
26 m 26.000
RAZEM 26.000

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23664




