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I. DANE OGOLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie zostato wykonane na podstawie umowy o prace projektowe, zawartej
pomiedzy spétka Ekowater z siedzibg w Warszawie przy ul. Prostej 69; a Gming Lubasz,

ul. Bolestawa Chrobrego 37, 64-720 Lubasz.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego branzy technologicznej
gminnej oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Stajkowo w ramach zadania ,,Budowa oczyszczalni
w Stajkowie na dziatce nr 168.6, gmina Lubasz”.. Oczyszczalnia przeznaczona bedzie do
oczyszczania $ciekdw o charakterze bytowo — gospodarczym, pochodzacych z gminy Lubasz.
Projekt budowlany okresla zakres proponowanych zmian technologicznych w nawigzaniu do
stanu istniejgcego oczyszczalni Sciekdw przy zachowaniu parametréw oczyszczalni zawartych w
umowie oraz oczekiwan Zamawiajgcego. Punktem wyjscia byt bilans Sciekow podany przez
Zamawiajgcego oraz oczekiwania w stosunku do wydajnosci nowej oczyszczalni oraz parametry
jakosciowe $ciekdw surowych podane przez Zamawiajgcego.

Projektuje sie oczyszczalnie o przepustowosci nominalnej RLMgzrs — 7583 [MR] (Qqs = 800 m>/d,
Qumax. = 1040 m3/d).
Opracowanie zawiera projekt budowlany mechaniczno — biologicznej oczyszczalni sciekéw,
ktora sktadac sie bedzie z nastepujgcych obiektédw technologicznych:
e budynku technicznego

v" pompowni $ciekéw surowych z sitem pionowym,

v’ sitopiaskownika z zintegrowang ptuczka piasku oraz ttuszczownikiem

v zbiornika retencyjnego

v wielodyskowej prasy $srubowej odwadniajgcej osad wraz z systemem higienizacji i

transportu osadu,

v’ stacji dmuchaw,
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e stacji zlewnej Sciekdw dowozonych z sitem automatycznym,

e dwdch wielofunkcyjnych reaktoréw osadu czynnego CF-SBR,

e zageszczacza grawitacyjnego osadu,

e zbiornika stabilizacji i magazynowania osadu,

e budynku socjalno — technicznego — obiekt modernizowany

e studni przeptywomierzy,

e studni pomiarowych.

Zaprojektowany uktad |l stopniowego, mechaniczno — biologicznego oczyszczania

Sciekdw charakteryzuje sie bardzo wysoka pewnoscig i niezawodnoscig dziatania w zakresie

obcigzen od 20 do 130 % przepustowosci nominalne;j.

3. LOKALIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

3.1 Lokalizacja przedsiewziecia w stosunku do zabudowy

Oczyszczalnia zlokalizowana bedzie czeSciowo w miejscu istniejgcej oczyszczalni, na
dziatkach o nr ew. 168/6 i 168/5 w miejscowosci Stajkowo, Gmina Lubasz. Wtascicielem dziatki
jest Gmina Lubasz. Scieki oczyszczone odprowadzane bedg istniejagcym wylotem do rzeki
Gulczanka, znajdujacej sie na dziatce o nr ew.178.

Gmina Lubasz pofozona w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-
trzcianeckim, Powierzchnia gminy wynosi 167,27 km?, a liczba mieszkancéw wynosi ok. 7332.
Gminy przylegte: Czarnkdw, Obrzycko, Potajewo, Wielen, Wronki.

Numer decyzji lokalizacyjnej RG IIl. 6733.6.2016

3.2 Lokalizacja przedsiewziecia w stosunku do ciekow

i zbiornikow wodnych

Scieki oczyszczone odprowadzane bedg istniejgcym wylotem kanalizacyjnym DN 400 do rzeki
Gulczanka w km 23+400. Planowane przedsiewziecie nie obejmuje w swym zakresie zadnych dziatan w

obrebie koryta rzeki Gulczanka.
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3.3 Lokalizacja przedsiewziecia w stosunku do obiektéw objetych ochrong

konserwatorskg

Najblizsze obiekty zabytkowe znajdujg sie na terenie gminy Lubasz w odlegtosci okoto 3

km w linii prostej od terenu oczyszczalni.

3.4 Lokalizacja przedsiewziecia w stosunku do obszaréow Natura 2000 i innych obszarow

chronionych

Na obszarze objetym budowg, nie wystepuje zaden obszar chroniony.

Nie przewiduje sie wariantowych rozwigzan planowanego przedsiewziecia.

4. ILOSCI, tADUNKI | STEZENIA ZANIECZYSZCZEN W SCIEKACH DOPLYWAIJACYCH
DO PROJEKTOWANEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW

4.1 Stan istniejqgcej sieci kanalizacji sanitarnej

4.2  Stanistniejgcej oczyszczalni sciekow w miejscowosci Stajkowo

Dane bilansowe — przeptywy charakterystyczne

Przeptyw Jednostki Scieki
Sredni dobowy m3/d 800
Sredni godzinowy m>/h 33,3
Maksymalny dobowy m’/d 1040
Maksymalny godzinowy m’/h 92

Przepustowo$¢ hydrauliczna projektowanej oczyszczalni wynosi¢ bedzie Qd.ér. = 800 m*/d.

Do oczyszczalni doprowadzane bedg scieki bytowo — gospodarcze pochodzace z kanalizacji

sanitarnej oraz dowozone taborem asenizacyjnym.
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Do oczyszczalni doptywac bedg Scieki komunalne. Na terenie zlewni nie wystepujg wieksze
jednostki przemystowe.
Na podstawie powyzszych danych charakterystyczne przeptywy dla oczyszczalni wyniosa:
- Srednia dobowa iloé¢ éciekéw odprowadzanych do odbiornika Q4= 800 m3/d
- Maksymalna godzinowa ilo$¢ Sciekéw odprowadzanych do odbiornika Q,,an= 92 m>/h
- Roczna maksymalna ilo$¢ sciekéw odprowadzanych do odbiornika

Quiaxrocane= 365 X 1050m*/d=383250 m*/rok

4.3  Opis technologii oczyszczania sciekow

Proces biologicznego oczyszczania Sciekdéw realizowany jest w warunkach tlenowo —
beztlenowych we wspdlnym procesie przemian zwigzkéw wegla, azotu i fosforu. Proces ten
przeprowadzony bedzie w wielofunkcyjnych reaktorach porcjowych CF-SBR.

Scieki surowe z kanalizacji sanitarnej doptywa¢ beda do przepompowni $ciekéw gdzie
beda wstepnie cedzone na sicie pionowym o perforacji 10 mm. Scieki dowozone beda trafiaty
do automatycznego punktu zlewnego wyposazonego w krate automatyczng oraz system
identyfikacji dostawcow i pomiaru ilosci i jakosci sciekdw. Stacja zlewna usytuowania zostanie
przy ogrodzeniu od strony wjazdu na teren oczyszczalni Sciekdw, tak aby byt mozliwy zrzut
$ciekdw réwniez podczas nieobecnoéci obstugi oczyszczalni. Scieki dowozone sptywaé beda
grawitacyjnie do studzienki kanalizacyjnej, w ktdérej taczac sie ze sSciekami doptywajgcymi
trafia¢ bedg do pompowni $ciekéw surowych, skad po osiggnieciu odpowiedniego poziomu
przettaczane beda do wezta mechanicznego oczyszczania sciekdw — sitopiaskownika. Do
mechanicznego oczyszczania Sciekdw zastosowano zblokowane urzadzenie majgce za zadanie
usuwanie zawiesiny grubej, piasku oraz ttuszczu. Dodatkowo urzadzenie wyposazone zostato w
zintegrowang ptuczke piasku wraz z praska piasku. Podczyszczone w czesci mechanicznej scieki
odprowadzane beda do zbiornika retencyjnego napowietrzanego dyfuzorami i mieszanego
mieszadtem. Scieki sptywajace do zbiornika systematycznie podnosi¢ beda poziom napetnienia,
a po osiggnieciu poziom startu nastgpi przepompowanie Sciekdw do reaktora CF-SBR. Zbiornik
wyposazony bedzie w dwie pompy ttoczgce scieki, z ktérych kazda zasila¢ bedzie odrebny
reaktor SBR. Scieki ttoczone do reaktora beda poddawane petnemu biologicznemu
oczyszczaniu w kilku fazach. Poczatkowo Scieki napowietrzane bedg w celu usuniecia catosci
wegla i nitryfikacji. Po cyklu oczyszczania nastgpi proces sedymentacji — oddzielenia osadu od

Sciekdw i dekantacji — oprdznienia reaktora z Sciekdw oczyszczonych. Po zakornczeniu cyklu

9
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pracy reaktor rozpoczyna nowy cykl. Osad nadmierny jest usuwany z reaktora przy pomocy
pomp pod koniec fazy sedymentacji. Osad kierowany jest do zbiornika zageszczania osadu.
Osad w zageszczaczu ulega grawitacyjnemu zageszczeniu i okresowo doprowadzany jest
do zbiornika magazynowania osadu. Zbiornik stabilizacji osadu wyposazony zostat w dyfuzory
napowietrzajgce zasilane dmuchawa. Intensywne napowietrzanie i mieszanie osadu w
zbiorniku magazynowania zapobiega jego zagniwaniu oraz wtérnemu uwalnianiu sie fosforu
do wdd nadosadowych. Woda nadosadowa z zageszczacza i zbiornika magazynowania osadu
usuwana jest dekanterem do kanalizacji wtasnej oczyszczalni, natomiast zageszczony osad
pompowany jest do prasy Srubowo talerzowej. Prasa odwadnia i odprowadza osad
odwodniony do mieszarki osadu z wapnem. Do mieszarki trafia tez wapno z wewnetrznej stacji
magazynowania i dozowania wapna. W mieszarce nastepuje wymieszanie osadu z wapnem —
higienizacja osadu. Nastepnie osad trafia do transportera i jest magazynowany na przyczepie i

przeznaczony do wywozu.

Scieki oczyszczone z reaktoréw CF-SBR odprowadzane sg do odbiornika.

4.4  tadunki i stezenia zanieczyszczen doptywajgcych do oczyszczalni

Do oczyszczalni doprowadzane bedg Scieki bytowo — gospodarcze pochodzace z kanalizacji

sanitarnej oraz dowozone taborem asenizacyjnym.

Planowane zmiany podyktowane zostaty problemami zwigzanymi z:
e koniecznoscig uporzagdkowania systemu kanalizacyjnego na terenie gminy
e niewystarczajagcym systemem oczyszczania sciekdw zardwno co do ilosci jak
i skutecznosci usuwania zanieczyszczen
e pogarszajgcym sie stanem S$rodowiska zwigzanym z odprowadzaniem

Sciekdéw do gruntu

Po rozbudowie i przebudowie oczyszczalni jej przepustowos¢ hydrauliczna wynosié

bedzie Qd.ér. = 800 m/d.
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Oczyszczalnia oczyszczac bedzie scieki pochodzgce od ok. 7583 RLM (mieszkancow
rownowaznych). Przewiduje sie, ze $cieki oczyszczone odprowadzane z oczyszczalni posiadac beda

nastepujgce parametry jakosciowe:

Tabela 1. Tabela jakosci Sciekdw oczyszczonych

Wskaznik llosé Jednostka
BZT, 15 mg0,/dm>
ChzT 75 mg0,/dm>
Zawiesina ogdlna 12 mg/dm?

Proces biologicznego oczyszczania $ciekdéw prowadzony bedzie przy ustalonych ponizej parametrach:

Tabela 2. Tabela parametréw do pracy reaktora CF-SBR

Wiek osadu 10 dni
Stezenie osadu 5 kg/m3
Obcigzenie osadu fadunkiem BZTs 500 g/m3

Caty proces oczyszczania $ciekdw realizowany bedzie w sposéb automatyczny z

wykorzystaniem sond pomiarowych tlenu i przeptywomierza.

Do oczyszczalni doprowadzane bedg Scieki bytowo — gospodarcze pochodzace z kanalizacji
sanitarnej oraz dowozone taborem asenizacyjnym.
Docelowy bilans $ciekéw przedstawia sie nastepujgco:
Qsrq = 800 m*/d
Qmaxd = 1040 m*/d
Qunaxh =92 m°/h
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Srednie stezenie w $ciekach surowych

Wskaznik

Stezenia

zanieczyszczen

Stezenia

zanieczyszczen

tadunki

zanieczyszczen

zanieczyszczen w Sciekach
doptywajacych dowozonych
surowych
BZTs 500 mg/I 1000 mg/I 455 kg0,/d
ChzZT 1000 mg/I 2000 mg/I 910 kgO,/d
Zawiesina og 500 mg/I 800 mg/I 433 kg/d
Azot og 90 mg/I 180 mg/I 81,9 kgN/d
Fosfor og 19 mg/I 34 mg/I 16,8 kgP/d

Dla w/w zatozen liczba mieszkaricow rownowaznych, ktérq obstugiwaé bedzie oczyszczalnia wynosi:

RLM = 455 kgBZTs/d : 0,06 kg/MRxd = 7583 RLM

W zwigzku z tym, ze odprowadzanie $ciekdw oczyszczonych nastepowacd do ziemi (rzeki

Gulczanka) najwyzsze dopuszczalne wskazniki zanieczyszczen dla sciekéw bytowych wprowadzanych do

ziemi dla RLM dla oczyszczalni réwnej 7583 wyniosg .

Najwyzsze dopuszczalne
Nazwa wartosci wskaznikow w
L.p. Jednostka -
wskaznika sciekach oczyszczonych
dla RLM 7583
mg O./I
/1 BZT, 15
lub min.% redukcji
mg O,/I
2 |ChZTw 75
lub min.% redukcji
Zawiesiny mg O,/I
3 12
ogolne lub min.% redukcji

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00

-838 Warszawa;
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4.5 Odpady technologiczne
W trakcie procesu oczyszczania $ciekdw powstawaé beda na oczyszczalni nastepujgce

odpady:

a)  Skratki

Powstawaé bedg w wyniku pracy sitopiaskownika, podczas oddzielania od
Sciekdw surowych zanieczyszczen statych na sitach. Zaktada sie, ze jednostkowa ilosé skratek
bedzie wynosi¢ 204 dm?/d.

Skratki zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 roku w
sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. nr 112, poz. 1206) zaklasyfikowane zostaty do grupy 19,
podgrupy 19 08 — odpady z oczyszczalni sciekdw nie ujete w innych grupach i posiadajg

kod 19 08 01. Skratki nie zostaty zaliczone do odpaddéw niebezpiecznych.

b)  Piasek

Piasek powstawat bedzie w sitopiaskowniku, skad kierowany bedzie do
zintegrowanej z sitopiaskownikiem ptuczki piasku. Przyjeto, ze jednostkowa ilos¢ piasku bedzie
wynosi¢ 84 dm?/d.

Piasek z piaskownikdw zgodnie z cytowanym wyzej katalogiem odpadéw
zaklasyfikowany zostat do grupy 19, podgrupy 19 08 — odpady z oczyszczalni sciekdéw nie ujete
w innych grupach i posiadajg kod 19 08 02. Odpady te nie zostaty zaliczone do odpaddw

niebezpiecznych.

Skratki i piasek wywozone bedg jak dotychczas na sktadowisku odpadéw komunalnych.

c) Osad odwodniony

Na oczyszczalni powstawat bedzie osad nadmierny, ktéry poddany zostanie
zageszczeniu, tlenowej stabilizacji oraz odwodnieniu na wielodyskowe] prasie srubowe;j. llos¢
osadu po odwodnieniu bedzie wynosic¢ 2,2 m3/d
Osad odwodniony zostanie poddany higienizacji wapnem, gromadzony na

placu sktadowym osadu nadmiernego i czasowo wywozony poza teren oczyszczalni.
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Osady S$ciekowe ustabilizowane zaliczone zostaty zgodnie z cytowanym wyzej
rozporzagdzeniem do grupy 19, podgrupy 19 08 - odpady z oczyszczalni Sciekdéw nie
wyspecyfikowane inaczej i posiadajg kod 19 08 05. Ustabilizowane osady sciekowe nie zostaty

zaliczone do odpadoéw niebezpiecznych.

Il. CZESC PROJEKTOWA
BRANZA TECHNOLOGICZNA
1. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE

1.1. Odbiornik sciekow i wymagany efekt oczyszczania

Scieki oczyszczone odprowadzane bedg istniejgcym rurociggiem grawitacyjnym @400 do rzeki
Gulczanka w km 23+400 (dziatka nr. 178). Rzeka Gulczanka zaliczona zostata do rzek pozaklasowych
wod ptynacych. Charakterystyka przeptywu rzeki wedtug danych IMGW w Poznaniu jest nastepujaca:
SNQ=0,027m>/s=2332,8 m*/d
$SQ=0,027m*/s=9331,2 m*/d

Wptyw wprowadzanych Sciekdw oczyszczonych na stan czystosci wod rzeki Gulczaka

tadunek t1 zanieczyszczen jaki niesie rzeka Gulczanka przed wylotem sciekéw oczyszczonych przy

Q=2332,8 m*/d, przedstawia sie nastepujaco:

e BZT; =4,4g 0,/m’; tozrs =10,26 kg/d
e ChZT =40,4g 0,/m’; Eenzrer =94,24 kg/d
e Zawiesina og. =10,0g O,/m*; tzo =23,30 kg/d

tadunek t2 zanieczyszczen jakie wprowadzajg $cieki oczyszczone do odbiornika przy Qg,: 800m?/d

* BZT; =15g 0,/m’; tezrs =12,00 kg/d
e ChZTc, =75g 0,/m?*; tenzrer =60,00 kg/d
e Zawiesina og. =12 g 0,/m?; Lo =9,60 kg/d

Po odprowadzeniu $ciekéw do odbiornika powstaje przeptyw Q=3132,8 m?/d, ktéry bedzie

charakteryzowat sie nastepujgcymi wielkosciami tadunku catkowitego (Lc=t1+t2)
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o tors = 22,26 kg/d; BZTs= 7,10 g O,/m’

o tChZTCr = 154,24 kg/d ; BZT5: 49,23g 02/m3
o iy =22,26 kg/d; BZTs= 10,50 g 0,/m*

Z przedstawionych wyliczen wynika, ze w bezposrednim sasiedztwie wlotu sciekéw oczyszczonych do
rzeki Gulczanki nie nastgpi przekroczenie wielkosci stezen okreslonych dla rzeki bezklasowej jaka jest
Gulczanka. Biorac jednak pod uwage mozliwo$¢ samooczyszczania sie sciekdw ewentualne

przekroczenia nie wptyng na pogorszenie stanu srodowiska w tym odbiorniku.

Z oczyszczalni odprowadzane bedg do rowu na dziatce o nr ewidencyjnym 168/6 Scieki o

nastepujgcych parametrach:

Qd.ér. 800 m3/d
BZTS 15 mg02/dm3
ChzT 75 mg02/dm3

Zawiesina ogbélna 12 mg02/dm3
Przyjmuje sie, ze dopuszczalne maksymalne wskazniki zanieczyszczen w $Sciekach
oczyszczonych, beda odpowiadaty Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu sciekéw do wadd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. Aby spetnic¢

te wymagania oczyszczalnia sktadac sie bedzie z:

1. Automatyczna stacja zlewna Sciekéw dowozonych
e Szybkoztacze do odbioru
e Automatyczne sito cedzace
e Pomiar przeptywu $ciekéw dowozonych
e Pomiar parametréw chemicznych sciekdw
e Modut rejestracyjny z wydrukiem danych
2. Pompownia Sciekdw surowych
e Stacja pomp zatapialnych sciekdw surowych

e Sijto pionowe cedzgce Scieki
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3. Mechaniczne podczyszczenie Sciekdw
e Sitopiaskownik z ptuczka i praska skratek i ttuszczownikiem
4. Zbiornik retencyjny
e Ukfad regulacji poziomu sciekéw
e Uktad napowietrzania z uktadem dystrybucji powietrza
e Uktad pompowania sciekow
e Ukfad do mieszania sciekow
4. Biologiczne oczyszczanie Sciekdw
e Przeptywowe reaktory CF- SBR z komorg wysoko i niskoobcigzong
e Uktad regulacji poziomu sciekdéw
e Uktad recyrkulacji wewnetrznej
e Uktad pompowania osadu nadmiernego
e Uktad napowietrzania z uktadem dystrybucji powietrza
5. Pomieszczenie dmuchaw
e Stacja dmuchaw
e Uktad dystrybucji powietrza
6. Chemiczne stracanie nadmiaru fosforu (awaryjnie)
e Zbiornik magazynowy PIX
e Uktad dozowania
e Zbiornik magazynowania Ferrox
e Uktad dozowania
7. Komora pomiarowa $ciekéw oczyszczonych
e Przeptywomierz elektromagnetyczny
8. Ukfad pomiaru ilosci osadu nadmiernego
e Przeptywomierz elektromagnetyczny
9. Zageszczacz osadu
e Uktad do odprowadzania wéd nadmiarowych
e Uktad pompowania osadu nadmiernego
10. Komora stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego
e Uktad pompowania osadu nadmiernego
e Uktad napowietrzania osadu
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e Uktad do zageszczania osadu
e Ukfad do odprowadzania wéd nadmiarowych
11 Stacja dmuchaw dla procesu tlenowej stabilizacji osadu
e Stacja dmuchaw
e Uktad dystrybucji powietrza
12. Stacja mechanicznego odwadniania osadu
e Prasa srubowa z zageszczaczem
e Stacja flokulantu
e Przenosnik / mieszalnik osadu odwodnionego
13. Stacja wapnowania osadu
e Automatyczna stacja dozowania wapna
e Przenosnik Srubowy wapna
14. Wiata osadu odwodnionego
15. Plac sktadowania osadu nadmiernego z wiatg
16. Biofiltr

17. Agregat pragdotwdrczy

2. ZASADA DZIAtANIA PROJEKTOWANEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Zmodernizowana oczyszczalnia Sciekdw powinna stanowi¢ jednorodny obiekt inzynieryjny,
w celu ograniczenia powierzchni zabudowy. Zbiorniki technologiczne oczyszczalni $ciekdw
takie jak zbiornik reaktora, zbiornik osadu itp. powinny by¢ wykonane z elementdw o bardzo
wysokiej odpornosci na korozje. Elementy drobne stalowe tj. wifazy, drabiny, pomosty
elementy mocujgce i rurociggi nalezy wykonac ze stali o odpornosci korozyjnej nie mniejszej
niz 316L, natomiast urzadzenia technologiczne nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej Duplex .
Projektowane budynki techniczne i hale powinny by¢ wykonane metodg tradycyjng
murowana.

Dobrane urzgdzenia technologiczne, armatura i aparatura muszg spetnia¢ warunki do
zabudowy na obiekcie, jakim jest oczyszczalnia $ciekdw. Materiaty uzyte do wykonania

urzgdzen muszg zapewnia¢ mozliwie najwiekszg ochrone przed agresywnym srodowiskiem to

17

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl




,,Budowa oczyszczalni sciekow w Stajkowie na dz. nr 168 /6, gm. Lubasz”
PROJEKT WYKONAWCZY

jest dla klasy korozyjnosci minimum C4. Aby zapewni¢ najwyzszg jakosci gtownych urzadzen
technologicznych dla oczyszczalni Sciekdw, takich jak:

- sito pionowe,

-stacja zlewcza,

-sito-piaskownik wraz z zintegrowang ptuczka pasku,

- dekantery,

- wielodyskowa prasa srubowa,

- przeno$nik osadu,

- dozownik wapna,

- stacja odwadniania polielektrolitu,

ich producent musi spetnia¢ i mie¢ wprowadzone wymienione normy produkcyjne: 1ISO 9001,
PN-EN 1090-2 oraz petnym zakresie 1ISO 3834-2.

W celu zapewnienia optymalizacji dla Zamawiajgcego przysztych kosztow serwisowych oraz
eksploatacyjnych jak réwniez szybkosci i dostepnosci serwisu oraz czesci zamiennych
wszystkie w/w urzgdzenia winny pochodzi¢ do jednego producenta.

Urzadzenia i wyposazenie powinny pochodzié¢ od producenta zapewniajgcego serwis fabryczny
gwarancyjny oraz pogwarancyjny na terenie Polski oraz powinny by¢ objete polska gwarancja.
Oprzyrzgdowanie powinno zapewnic trwatg i wygodng eksploatacje. Aparatura pomiarowa ze
wzgledu na unifikacje bedzie pochodzi¢, od jednego dostawcy.

Za dostawe i montaz wszystkich urzadzen technologicznych i automatyki oraz
uruchomienie oczyszczalni winna odpowiadac jedna firma posiadajgca wiedze i doswiadczenie
w budowie i rozruchu oczyszczalni w technologii CF-SBR. Uktad technologiczny i automatyczny
wszystkich obiektéw i urzgdzen jest Scisle ze sobg powigzany i wymaga zastosowania

jednorodnego systemu sterowania.

Proces biologicznego oczyszczania Sciekdw realizowany jest w warunkach tlenowo —
beztlenowych we wspdlnym procesie przemian zwigzkdéw wegla, azotu i fosforu. Proces ten
przeprowadzony bedzie w wielofunkcyjnych reaktorach porcjowych CF - SBR.

Scieki surowe z kanalizacji sanitarnej doptywaé beda do przepompowni $ciekéw gdzie
beda wstepnie cedzone na sicie pionowym o perforacji 1 cm. Scieki dowozone bedg trafiaty do
automatycznego punktu zlewnego wyposazonego w krate automatyczng oraz system

identyfikacji dostawcow i pomiaru ilosci i jakosci Sciekow. Nastepnie scieki dowozone sptyng
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do pompowni $ciekdw surowych. Scieki pochodzace z kanalizacji wewnetrznej, $cieki
pochodzace z odwadniania osadu oraz wody nad osadowe przeptywaty bedg do studzienki
ST14 i nastepnie trafiaty bedg do pompowni $ciekdw surowych. Wszystkie $cieki sptywac beda
do komory przepompowni $ciekdw surowych skad po osiggnieciu odpowiedniego poziomu
Scieki przetfaczane bedg do wezta mechanicznego oczyszczania Sciekdw - sitopiaskownika. Do
mechanicznego oczyszczania sciekdw zastosowano zblokowane urzadzenie majace za zadanie
usuwanie zawiesiny grubej, piasku oraz ttuszczu. Dodatkowo urzgdzenie wyposazone zostato w
zintegrowang ptuczke piasku. Podczyszczone w cze$ci mechanicznej $cieki odprowadzane beda
do zbiornika retencyjnego napowietrzanego dyfuzorami. Scieki sptywajace do zbiornika
systematycznie podnosi¢ bedg poziom napetnienia, a po osiggnieciu poziom startu i w fazie
napetfniania jednego z reaktoréw nastgpi przepompowanie Sciekéw do reaktora CF-SBR.
Zbiornik wyposazony bedzie w dwie pompy ttoczace Scieki, z ktérych kazda zasila¢ bedzie
odrebny reaktor CF-SBR. Scieki ttoczone do reaktora beda poddawane petnemu biologicznemu
oczyszczaniu Sciekdw w kilku fazach. Poczagtkowo scieki mieszane i napowietrzane sprezonym
powietrzem ttoczonym dyfuzorami. Po cyklu napowietrzania nastgpi proces sedymentacji —
oddzielenia osadu od sciekdw i dekantacji — opréznienia reaktora z $ciekdw oczyszczonych oraz
proces pauzy z recyrkulacjg osadéw. Po zakonczeniu cyklu pracy reaktor rozpoczyna nowy cykl.
Osad nadmierny jest usuwany z reaktora przy pomocy pomp koniec fazy sedymentacji. Osad
kierowany jest do zbiornika zageszczania osadu.

Osad z zageszczania osadu kierowany jest pompg do zbiornika stabilizacji i
magazynowania osadu, gdzie ulega dalszej tlenowe] stabilizacji i zageszczeniu. Zbiornik
stabilizacji osadu wyposazony zostat w dyfuzory napowietrzajgce zasilane dmuchawa.
Intensywne napowietrzanie i mieszanie osadu w zbiorniku magazynowania zapobiega jego
zagniwaniu oraz wtérnemu uwalnianiu sie fosforu do wod nadosadowych. Woda nadosadowa
usuwana jest dekanterem do przepompowni posredniej natomiast wstepnie zageszczony osad
pompowany jest do wielodyskowej prasy srubowej. Prasa odwadnia osad i oprowadza osad
odwodniony do przenosnika Slimakowego. Do tego samego przenosnika trafia tez wapno z
instalacji wapnowania. W przenos$niku nastepuje wymieszanie osadu z wapnem — higienizacja

osadu. Nastepnie osad trafia na przyczepe i jest przeznaczony do wywozu.

19
EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl




,,Budowa oczyszczalni sciekow w Stajkowie na dz. nr 168 /6, gm. Lubasz”
PROJEKT WYKONAWCZY

3. OPIS TECHNICZNY OBIEKTOW TECHNOLOGICZNYCH

3.1. Stacja zlewna sciekow dowozonych AZS — obiekt nr 4

Oczyszczalnia zostanie wyposazona w automatyczng stacje zlewng sciekdw dowozonych AZS.1,
o maksymalnej przepustowosci 40 m3/h ktéra bedzie sie znajdowac przy ogrodzeniu od strony
wjazdu na teren oczyszczalni Sciekdw, tak aby byt mozliwy zrzut sciekéw réwniez podczas
nieobecnosci obstugi oczyszczalni. Stacja bedzie wyposazona w sito spiralne o perforacji

20 mm stuzgce do wstepnego usuwania wiekszych zanieczyszczen statych ze sciekéw
dowozonych. Ponadto bedzie w petni opomiarowana w zakresie jakosci i ilosci sptywajacych
$ciekdw oraz automatycznej identyfikacji dostawcow.

Punkt zlewny S$ciekéw zaprojektowano jako stacje z zabudowie kontenerowej z
identyfikacjg dostawcéw, zasuwg automatyczng, przeptywomierzem i pomiarem pH.

Stacja zlewna $ciekdw wyposazona jest dodatkowo w hermetyczne sito z prasg
ttokowa do skratek, ktére stuzy do separacji ciat statych zawartych w $ciekach komunalnych
lub przemystowych, jak odpadki artykutdw higienicznych, czesci plastikowe, szmaty, korki,
odpadki kuchenne. Sito z prasg do skratek zainstalowane jest przed ciggiem zlewczym, co
poprawia warunki pracy stacji zlewnej i zmniejsza w znacznym stopniu jej awaryjnoscé.
Hermetyczny zrzut skratek wewnatrz kontenera do pojemnika.

Kontener izolowany termicznie do zabudowy kompletnego wyposazenia z:

- oSwietleniowg i regulowang grzewczg instalacjg elektryczng oraz wentylacjg
wymuszong

- drzwiami zewnetrznymi stalowymi, podtoga pokryta wyktadzing przemystowg

- $ciany z ptyty warstwowej, na zewnatrz blacha elewacyjna

-wymiary 3,5x2,5x2,6 m

- materiat: stal nierdzewna 1.4301

Dobrano  Stacje Zlewng sciekow Dowozonych produkcji Ekowater, typ EW-40ST— lub

rownowazng
Opis urzadzenia:

Przeptyw maksymalny: 40m*/h
Wyposazenie:
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- Cigg spustowy DN 100 z naczyniem pomiarowym, wykonany ze stali nierdzewna typu
duplex z przytaczem strazackim

- System sterowania stacjg zlewng oparty jest na sterowniku PLC wyposazonego w ztgcze
Ethernet, ktére stuzy do przesytania danych o zwiezionych sciekach do centralnego komputera,
gdzie dane sg przechowywane na dysku twardym w formie bazy danych. Stacja oczywiscie
moze dziata¢ bez podtgczonego komputera, a dane o $ciekach sg kazdorazowo drukowane na
drukarce paragonowej i przechowywane w pamieci sterownika PLC. Sterownik PLC moze
zapamieta¢ 800 dostaw. Po podtaczeniu sterownika PLC do centralnego komputera (przez
ztacze Ethernet — protokdt TwinCAT TCP/IP) dane automatycznie sg pobierane do bazy danych
komputera, bez jakiejkolwiek ingerencji obstugi.

Sterowanie stacjg obejmuje:

. Sterowanie automatyczne zasuwg

. Sterowanie Sitem

. Automatyczne ptukanie

. Pomiar pH

. Pomiar przewodnosci

. Pomiar temperatury

. Blokowanie dostawcow na zgdanie z poziomu komputera PC
. Baza danych zwiezionych $ciekow

. Czytnik kart magnetycznych + karty Unique —do 100 szt.

. Drukarka paragonowa (termiczna) z obcinakiem papieru

o Oprogramowanie na PC

. Mozliwo$é¢ wystania sygnatdw pracy i awarii do systemu centralnego zaktadu

(bezposrednio do istniejgcego systemu SCADA lub centralnego sterownika PLC) po
wczesniej ustalonym protokole komunikacji.

-Zasuwa DN 100 z napedem pneumatycznym, wyfacznikami krancowymi oraz zaworkami
sterujacymi

- Automatyczne ptukanie ciggu spustowego

(parametry wody ptuczacej: woda technologiczna pozbawiona zanieczyszczen > 0,5

mm) - Kompresor

- Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 100 - Pomiar pH, przewodnosci i temperatury - Karty
zblizeniowe: 10 szt.

W sktad urzadzenia wchodazi:
- Sito spiralne EW-40SS — wyposazone w listwe ptuczaca.

« wydajnos¢: 40m3/h
» perforacja: 20 mm
* S$rednica sita: 300 mm

» wykonanie materiatowe: stal nierdzewna typu duplex, za wyjgtkiem napedow i
elementow armatury
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» automatyczny uktad ptukania strefy prasowania skratek
* przytacze wody ptuczacej: 1” GEKA
« zuzycie wody ptuczacej: 2 I/s
* wymagane cisnienie wody ptuczacej: 3-5 bar
» J$rednica czesci transportowe;j sita: 273 mm
» spirala przenosnika skratek: watowa
* wykonanie materiatowe: stal nierdzewna duplex
» kréciec doptywowy DN200
» kréciec odptywowy DN250
» stopien ochrony: IP65
Jakos¢ urzadzenia: wykonane zgodnie z normami: ISO 9001, PN-EN 1090-2 oraz ISO 3834-2.

W miejscu podtaczenia wozdw asenizacyjnych, nalezy wykonaé¢ teren utwardzony
wyodrebniony spadkiem (koperta) z witasng kratkg spustowg potgczong z wewnetrzng
kanalizacjg Sciekowg oczyszczalni.

Scieki po oczyszczeniu na sicie beda grawitacyjnie sptywaty rurociagiem PVC do studzienki
kanalizacyjnej, w ktorej tgczac sie ze Sciekami doptywajgcymi trafia¢ bedg do przepompowni

Sciekdw surowych.

3.2. Budynek techniczny — obiekt nr 1

Planuje sie wybudowanie hali technicznej w konstrukcji stalowej ze Scianami z paneli
stalowych z rdzeniem styropianowym o powierzchni 150 m2 (L=15,77m, B=9,5m) realizujgcego
funkcje pomieszczen dla urzadzen technologicznych umozliwiajgcych emisje przykrych
zapachéw. W hali znajdowac sie bedg: sitopiaskownik, dmuchawy i instalacja odwadniania
osadow. Pod halg znajdowac sie bedg pompownia Sciekdw surowych oraz zbiornik retencyjny.
Dodatkowo w hali umieszczone zostang pojemniki na odpady (piasek skratki). Obok hali pod
zadaszeniem planuje sie wiate na osad odwodniony (osad przewozony bedzie na przyczepie na

sktadowisko osadu odwodnionego) o wymiarach 9,50x4,95cm.

3.2.1. Pompownia sciekow surowych PPS

Scieki doptywajace do oczyszczalni bedg trafiaé do zelbetowej pompowni $ciekéw

surowych PPS znajdujgcej sie w budynku technicznym. Pompownie stanowi¢ bedzie okragty
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zbiornik o s$rednicy 3,0 m. W pompowni zamontowane zostanie sito pionowe oraz dwie
pompy zatapialne pracujgce w trybie jedna pracujgca druga rezerwowa.

Zadaniem pompowni jest podawanie Sciekdw wstepnie mechanicznie podczyszczonych
do urzadzenia do separacji skratek i piasku. Sterowanie pracg pomp zatapialnych przy pomocy
sterownika przemystowego z programem optymalizacji pracy pomp powinno by¢
zsynchronizowane ze sterowaniem pracg urzgdzen technologicznych wchodzacych w skfad
catej oczyszczalni $ciekéw (gtdwnie mechaniczne podczyszczenie Sciekdw, zbiornik retencyjny)
w celu zapobiegania powstania awarii. Na wypadek awarii sterownika, awaryjny czujnik
poziomu powinien bezposrednio uruchamia¢ pompy zatapialne.

Wstepne mechaniczne podczyszczanie sciekéw odbywa sie na sicie pionowym
zlokalizowanym na wlocie pompowni. Sterowanie urzgdzenia powinno by¢ zsynchronizowane

z sterowaniem przepompowni w celu zabezpieczenia przez przedwczesnym zuzyciem.

Parametry techniczne zbiornika 1 szt.
WymiaryDxH=3,0x5,53 m
Maksymalna wysokosé roboczah=1,9 m

Maksymalna pojemnosé robocza ok. 14 m3

Wyposazenie technologiczne pompowni 1 kpl.
- Pompa zatapialna Sciekéw PPS.P.1+PPS.P.2- 2 szt.

Wydajnos$¢ pompy Qh =27,0l/s, H=6,6 m;
Moc zainstalowana P = 2,5 kW
Moc pobierana P2 = 2,2 kW
Krdciec ttoczny DN8O
Wat pompy i silnika ze stali nie gorszej 1.4021
Masa 96kg

- Zestaw montazowy i instalacyjny do PSS.P.1 + PSS.P.2 - 2 kpl.
stopa sprzegajgca — zeliwo EN-GJL-250
gorny uchwyt prowadnic - stal nierdzewna 1.4404
prowadnice — stal nierdzewna 1.4404

rurociagi, ksztattki — stal nierdzewna 1.4404
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- Rozdzielnica zasilajgca i sterowania awaryjnego do przepompowni - 1 szt.
- Sonda hydrostatyczna pomiaru poziomu — 1 szt.
zakres pomiarowy z = 0,00 — 6,00 m
- Wytgcznik ptywakowy — 2 szt.
- Zuraw reczny do wyciggania pomp — stal nierdzewna 1.4404 — 1 szt.
udzwig — 150 kg
- Kominek wentylacyjny @110 — stal nierdzewna 1.4404 — 2 szt.
- Pomost roboczy, powierzchnia 4,0 m? z barierkami ochronnymi — stal nierdzewna 1.4401

- Drabina L = 3,80 m — stal nierdzewna 1.4404 — 1 szt.

- Sito pionowe PPS.SP.1 —1 szt

Dobrano Sito pionowe produkcji Ekowater, typ EW-30SV- lub réwnowazne

Opis urzadzenia:

Odwadnianie skratek odbywa sie zaréwno podczas pionowego transportu skratek jak réwniez
w strefie prasowania przed rynng wyrzutnikiem skratek. Urzadzenie pozwala na catkowita

hermetyzacje proceséw cedzenia, transportu, prasowania i wyrzutu skratek. Maksymalny

poziom $ciekdw w pompowni nie moze przekracza¢ poziomu dolnej krawedzi stopy sita.

Parametry techniczne:

* Przeptyw Sciekow: 301/s

+ Srednica kosza sita: 300 mm

» Perforacja: 10 mm

« Srednica rury transportowej: 273 mm
* Rodzaj spirali: $limakowy, watowy
+ Krdciec doptywowy: DN 200

» Zasuwa nozowa na doptywie DN 250

» Zintegrowana prasa skratek

» System rozdrabniania skratek

* Hermetyczna workownica do skratek z rekawem > 50

* Moc: 1,5 kW
» Stopien ochrony IP 65

* Wykonanie materiatowe — stal nierdzewna duplex

» Szafa zasilajgco sterownicza wyposazona we wszystkie sktadniki niezbedne do

automatycznej pracy urzadzenia.
Jakos¢ urzadzenia: wykonane zgodnie z normami: ISO 9001, PN-EN 1090-2 oraz ISO 3834-2.
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Scieki po oczyszczeniu na sicie bedg grawitacyjnie sptywaty rurociagiem ze stali

nierdzewnej 316 do pompowni sciekéw surowych.

3.2.2. Sito-piaskownik ze zintegrowangq ptuczkq piasku PPS

Z przepompowni PPS $cieki przeptywaé beda przez instalacje zaworowo-pomiarowa
DN100, ktéra w zaleznosci od potrzeb kierowaé bedzie scieki do instalacji oczyszczania
mechanicznego lub do rurociggdw obejsciowych. Podczas normalnej pracy oczyszczalni scieki z
pompowni transportowane beda do zblokowanego urzadzenie do mechanicznego
oczyszczania Sciekdw — sitopiaskownika zintegrowanego z ptuczka piasku oraz
ttuszczownikiem. Urzadzenia skfada sie z wydzielonego sita automatycznego o przeswicie 4
mm, piaskownika usuwajgcego czesci mineralne oraz ttuszczownika oddzielajacego ze Sciekow
ttuszcze i ttuszczo-podobne substancje, niemozliwe do oddzielenia za pomocg sita. Dodatkowo
piasek usuwany z urzadzenia bedzie ptukany i zageszczany przez ptuczke piasku. Montaz
piaskownika przewidziano w budynku technicznym o konstrukcji stalowej ze $cianami i

dachem z ptyt wielowarstwowych z rdzeniem styropianowym.

Dobrano Sitopiaskownik produkcji Ekowater, typ EW-30SPR—WF lub rownowazny

Przeptyw maksymalny: 30 I/s

- wykonanie materiatowe: komory naptywowe sita, obudowy piaskownika, transporteréw
skratek i piasku (w tym spirali), rynny zsypowe skratek i piasku wykonane ze stali nierdzewnej
typu duplex (za wyjatkiem armatury, napedéw i tozysk) ktéra poprzez swoje wtasciwosci
fizyko-chemiczne zapewnia wysoki stopien ochrony przed korozjg oraz wytrzymatosé
mechaniczna.

- urzgdzenie wyposazone w zintegrowang ptuczke piasku, zgarniacz ttuszczu, oraz instalacje
napowietrzajgcg w sktad ktérej wchodzi: rozdzielacz powietrza, instalacja potaczeniowa, rury
napowietrzajgce, kompresor.

- sitopiaskownik wraz z zintegrowang ptuczka pisaku wykonany jest w sposéb szczelny —
hermetyczny. Urzadzenia wyposazone jest w pokrywy rewizyjne umozliwiajgce prowadzenie
prac serwisowych.

W sktad urzadzenia wchodazi:
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I. Sito obrotowe typ EW-60SR
- wyposazone w hydraulicznie czyszczony kosz obrotowy wraz z zintegrowanym
transporterem, prasg do skratek i ptukaniem skratek.
przepustowosc sita: 30 /s
$rednica kosza sita : 600 mm
przeswit kosza sita : 4 mm
automatyczny ukfad ptukania strefy prasowania skratek
przytacze wody ptuczacej: 1” GEKA
zuzycie wody ptuczacej: 2 I/s
wymagane cisnienie wody ptuczacej: 3-5 bar
Srednica czesci transportowej sita: 273 mm
spirala przenosnika skratek: watowa
wykonanie materiatowe: stal nierdzewna duplex
kréciec doptywowy DN200
kréciec odptywowy DN250
moc napedow: 1.1kW

stopien ochrony: IP65

II. Piaskownik podtuzny

Zatrzymane czeSci mineralne sg transportowane do zintegrowanej ptuczki piasku za pomoca
watowego przenosnika $limakowego poziomego, a nastepnie z ptuczki piasku watowym
przenosnikiem $limakowym ukosnym usuwane na zewnatrz.

- efektywno$¢ usuwania piasku dla przeptywu maksymalnego urzadzenia wynosi 95 % dla
ziaren, o srednicy > 0,2 mm.

- wykonanie materiatowe — stal nierdzewna duplex

- watowy przenosnik slimakowy poziomy

- moc napedu: 0,55kW

- stopien ochrony: IP65

[l Ttuszczownik:

Wzdtuz piaskownika znajduje sie listwa napowietrzajgca oraz ttuszczownik z automatycznym
zgarniaczem oraz komorg ttuszczowg wyposazong w pompe do ewakuacji kozucha ttuszczu.

Zgarniacz tfuszczu — wykonanie stal nierdzewna duplex
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- moc napedu: 0,12kwW
- stopien ochrony: IP66
Kompresor wydajno$¢ 17 m3/h
- moc napedu: 0,55kW
- stopien ochrony: IP65
Mimosrodowa pompa ttuszczu z dwucze$ciowym statorem wyposazona w watek
przegubowy ze srubg
- wydajnos¢ do 5 m*/h,
- wyposazona w zabezpieczenie przed suchobiegiem
- moc napedu: 1.1kW
- stopien ochrony: IP66
IV Zintegrowana ptuczka piasku EW-10PW:
Wykonanie materiatowe - stal nierdzewna duplex
Maksymalne obcigzenie piaskiem — 100 kg/h
Redukcja czesci organicznych < 3% strat przy prazeniu
Zuzycie wody — 1 m*/h
Uktad automatycznej dystrybucji wody Q= 0 — 1000 dm3/h
Przenos$nik slimakowy watowy:
- wykonanie materiatowe — stal nierdzewna duplex
- wydajnos$¢ 0 — 100 kg/h
- moc napedu: 1.1kW
- stopien ochrony: IP65
Mieszadto — wykonanie materiatowe - stal nierdzewna duplex
- moc napedu: 0,75kW

- stopien ochrony: IP65

Jakos¢ urzadzenia: wykonane zgodnie z normami: ISO 9001, PN-EN 1090-2 oraz petnym
zakresie 1SO 3834-2.

VI Szafa zasilajgco sterownicza:

- wyposazona we wszystkie sktadniki niezbedne do automatycznej pracy urzadzenia,

Sterownik mikroprocesorowy

Panel operatorski dotykowy
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Styki beznapieciowe do przesytania informacji do systemu centralnego
Komunikacja Profibus,

Szafa wyposazona w ogrzewanie wraz z termostatem.

3.2.3. Zbiornik retencyjny

Scieki mechanicznie oczyszczone sptyna do zbiornika retencyjnego ZR znajdujacego pod
halg $ciekéw surowych budynku technicznego. Planuje sie wykonaé wylewany zbiornik o
kubaturze 354 m? (objeto$¢ czynna 378m?) i wymiarach 8,4x10,0 m, H czynna =4,5mZbiornik
zostanie przykryty ptytg stropowa stanowigcg posadzke budynku. Zadaniem zbiornika
retencyjnego jest magazynowanie $ciekdw mechanicznie oczyszczonych przed podaniem ich
do reaktoréw biologicznych CF-SBR.

W zbiorniku umieszczone zostang ruszty napowietrzajgce zasilane dmuchawg
napowietrzajgcg. Napowietrzanie Sciekdw w zbiorniku ma na celu zapobieganie zagniwaniu
Sciekdw i wytwarzania sie przykrego zapachu. Ruszt napowietrzajacy skfadac sie bedzie z
dyfuzoréw rurowych membranowych przykreconych do kolektora kwadratowego ze stali

DUPLEX o nastepujacych parametrach:

llo$¢ dyfuzoréw — 84 szt.

- Materiat membrany — EPDM 6367

- Catkowita dtugos¢ dyfuzora — czynna 750 mm
- Srednica—63 mm

- Minimalne obcigzenie dyfuzora — 1,5 Nm>/h

Pomiar stezenia tlenu w zbiorniku realizowany bedzie za pomocg sondy tlenowej
z przetwornikiem o parametrach:

- Sonda optyczna tlenowa

- Doktadnos¢ 0,1 mg/I w zakresie 2 — 5 mg/|

- Metoda pomiarowa luminescencyjna nie wymagajaca kalibracji

- Zintegrowana z czujnikiem temperatury

- Sonda zanurzeniowa
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W przypadku, gdy napowietrzanie zbiornika bedzie wytgczone z pracy, $cieki w zbiorniku
mieszane bedg dwoma mieszadtami zatapialnymi.
Dobrano mieszadta zatapialne.

Dane techniczne:

moc silnika: 3,0 kW
napiecie: 400V

predkos¢ obrotowa: 702 obr./min

W konicowej czesci zbiornika znajduje sie wgtebienia w dnie (20 cm) pod dwie pompy
ttoczace zgromadzone Scieki do reaktoréw CF-SBR. Kazda z pomp ttoczyé bedzie $cieki na
osobny reaktor. Pompy zostang zamontowane w zbiorniku na stopach sprzegajacych i

prowadnicach.

Dobrano dwie pompy.

Dane techniczne:

wydajnos¢: 301/s

wys. podnoszenia: 7,00 m

moc silnika: 2,95 kW
napiecie: 400V
czestotliwos¢: 50 Hz
kréciec ttoczny: DN80

W zbiorniku znajdowac sie bedzie wtaz okragty o srednicy 600 mm z drabing wtazowg,
wtaz aluminiowy 1400x700mm nad pompami, a takze zuraw reczny do wyciggania pomp.
Ponadto w zbiorniku przewiduje sie pomiar poziomu napetniania w sposdb ciggty
(sonda hydrostatyczna z przetwornikiem) oraz dwdch poziomoéw awaryjnych (minimum
i maksimum) sondami ptywakowymi.
Jako uszczelnienie przejsé przez $ciany i pokrywe zbiornika nalezy zastosowa¢d tancuchy
uszczelniajgce dostosowane do srednicy rurociggéw.

Dmuchawa zasilajgca ruszt napowietrzajgcy musi by¢é przystosowana do wspdtpracy

z przetwornikiem czestotliwosci i w taki przetwornik wyposazona (zintegrowana). Na rurociggu
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ttocznym dmuchawy nalezy umiesci¢ zawdr odcinajacy i zawdr bezpieczenstwa oraz manometr

kontrolny.

Scieki ze zbiornika retencyjnego beda ttoczone bezposrednio do reaktoréw wielofunkcyjnych
CF-SBR przez instalacje zaworowo-pomiarowg DN125, dzieki ktérej beda mogty byé w zaleznosci od

potrzeb kierowane do poszczegélnych zbiornikéw CF-SBR.

Wyposazenie technologiczne instalacji zaworowo-pomiarowej DN125
- Zestaw montazowy i instalacyjny — 1 kpl.
przeptywomierz elektromagnetyczny DN125 — 2 szt.
rurociagi, ksztattki — stal nierdzewna AISI316 — 1 kpl.
Zasuwy kotnierzowe DN125 - zeliwo EN-GJL-250 — 5 szt.
zawory zwrotne kulowe kotnierzowe DN125 — zeliwo EN-GJL-250 — 2 szt.
konstrukcja wsporcza, zawiesia — stal nierdzewna AlSI316 — 1 kpl.

Sruby, elementy mocujace - stal nierdzewna AISI316 — 1 kpl.

3.2.4. Stacja dmuchaw ZR

W stacji dmuchaw SD znajdujgcym sie w budynku technicznym znajdowad sie bedzie piec
dmuchaw napowietrzajgcych wraz z instalacjg zaworowg powietrza.

Trzy dmuchawy o mocy 37,0 kW i maksymalnej wydajnosci 16,6 m>/min beda dostarcza¢
powietrze do reaktoréw CF-SBR, przy czym zaktada sieg, ze jedna dmuchawa bedzie stanowita
rezerwe a dwie pozostate bedg zasilaty osobno kazdy z reaktoréw. Czwarta dmuchawa o mocy
7,5 kW i maksymalnej wydajnosci 3,33 m3/min bedzie zasilata komore stabilizacji tlenowej
osadu oraz pigta dmuchawa o mocy 11 kW i maksymalnej wydajnosci 5,8 m?/min bedzie
zasilata zbiornik retencyjny.

Dane techniczne dmuchaw zasilajgcych reaktory:

wydajnos¢: 16,6 m*/min
przyrost cisnienia: 750 mbar
moc silnika: 37,0 kW
przytacze: DN 100

Dane techniczne dmuchawy zasilajacej komore stabilizacji tlenowej
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wydajnosc: 3,33 m*/min
przyrost cisnienia: 650 mbar
moc silnika: 7,5 kW

przytacze: DN 65

Dane techniczne dmuchawy zasilajgcej zbiornik retencyjny

wydajnosé: 5,8 m®/min
przyrost ciSnienia: 650 mbar
moc silnika: 11,0 kW
przytacze: DN 100

Kazda z powyiszych dmuchaw musi byé przystosowana do wspdtpracy z
przetwornikiem czestotliwosci i w taki przetwornik wyposazona (zintegrowana). Na rurociggu
ttocznym dmuchawy nalezy umiesci¢ zawor odcinajacy i zawér bezpieczeristwa oraz manometr
kontrolny. Dmuchawa gtéwna musi posiada¢ obudowe dZzwiekochtonng oraz panel sterujgcy i
monitorujacy cisnienie na ssaniu, cisnienie na tfoczeniu, temperature powietrza na ssaniu,
temperature powietrza na ttoczeniu, temperature wewnatrz obudowy, poziom zabrudzenia
filtra na ssaniu, predko$¢ obrotowg, poziom oleju smarnego. Dmuchawy do zbiornika
retencyjnego i zbiornika stabilizacji bedg stanowity agregaty boczno kanatowe bez obuddw
dzwiekochtonny.

Na rurociggach odprowadzajgcych powietrze z dmuchaw planuje sie montaz instalacji
zaworowej pozwalajgcej w razie potrzeby na kierowanie wymaganej ilosci powietrza do
poszczegblnych odbiornikdw. Powietrze zasilajgce reaktory CF-SBR bedzie doprowadzane
rurociggiem stalowym DN80, natomiast do komory stabilizacji tlenowej KTS doprowadzony

zostanie przewdd DN 65.

3.2.5. Instalacja odwadniania osadu

Hala odwadniania osadu SOO znajdowac sie wydzielonym fragmencie budynku
technicznego. Do odwadniania osadu zastosowana zostanie wielodyskowa prasa srubowa.
Kompletna instalacje odwadniania osadu tworzy¢ bedzie: zbiornik posredni osadu, sSrubowa

pompa osadu, zespdt przygotowania polielektrolitu, wielodyskowa prasa $rubowa oraz
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przenosniki slimakowe osadu. Ponadto do osadu na przenosnikach dosypywane bedzie wapno

w celu jego higienizacji.

Dane techniczne zbiornika posredniego:

Dobrano zbiornik posredni produkcji Ekowater lub rownowazny

e Srednica: ?=1,20m

e Wysokosc: H=3,30m

o Gteboko$é czynna: Hcz=2,20m

e Objetosc czynna: V =25001

e Wykonanie: stal nierdzewna duplex

wykonane zgodnie z normami: ISO
9001, PN-EN 1090-2 oraz petnym
zakresie 1SO 3834-2.

W zbiorniku nalezy zamontowa¢ sonde hydrostatyczng poziomu cieczy.

Dane techniczne pompy osadu:

e Bezstopniowa regulacja

przeptywu: Q=12 m?/h
e Moc zainstalowana: M = 4,0 kW
e Srednica krééca ssawnego: DN65
e Srednica krééea ttocznego: DN65
e Obudowa: zeliwo

Dane techniczne zespotu przygotowania i dozowania polielektrolitu:

Dobrano zespot przygotowania o dozowania polielektrolitu produkcji Ekowater typ. EW-50ASP

lub rownowazng:

e pojemnosc zbiornika: 500!

e stezenie roztworu: 0,1-0,5%
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Wyposazenie:
e mieszadto trojtopatkowe ze stali duplex napedem o mocy 0,75kW
e mocowanie mieszadta ptyta PP
e sonda pomiaru poziomu z membrang czotowg
e mieszacz statyczny

e instalacja zasilania wodg R %” sktadajaca sie z:

recznego zaworu odcinajgcego,
- elektrozaworu,
- reduktora ci$nienia z filtrem i manometrem
- dozownik emulsji:
- wydajnosé: 1,5 m3/h
- stezenie roztworu: 0,1 -2 %
- ci$nienie wody: 2 — 5 bar
e orurowanie
e zawor spustowy
e wykonanie materiatowe: stal duplex za wyjatkiem napeddw i elementéw armatury
Pompa dozujgca roztwor polielektrolitu:
- monoblokowa pompa Srubowa
- motoreduktor zamontowany kotnierzowo na korpusie pompy
- stator skfadajgcy sie z dwdch czesci umozliwiajgcy demontaz bez koniecznosci
demontazu rurociggu
- mozliwo$é regulacji docisku statora
- demontaz rotora bez koniecznosci demontazu rurociggu
- mechaniczne uszczelnienie watu
- regulacja wydajnosci poprzez falownik

e Jakos¢ urzadzenia: wykonane zgodnie z normami: ISO 9001, PN-EN 1090-2 oraz ISO
3834-2.

Dane techniczne prasy:

Dobrano wielodyskowqg prase srubowg produkcji Ekowater lub rownowazng:
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e  Wydajnosé: 12 m*/h
e Typ polielektrolitu: kationowy
e Moc zainstalowana: 1,2 kW
e Wykonanie: stal kwasoodporna AlISI316

wykonane zgodnie z normami:

e Jakos¢ urzadzenia: ISO 9001, PN-EN 1090-2 oraz ISO

3834-2.

centralna  szafa  sterownicza

obstuguje wszystkie urzadzenia

wchodzace w sktad instalacji
Sterowanie odwadniania osadu.

Dane techniczne przenosnika:

Dobrano przenosnik osadu produkcji Ekowater typ: EW-20PS lub rownowazny:

e Dtugosc: 6000 mm

e Srednica: 200 mm

e Moc zainstalowana: 1,1 kW

e Wykonanie: stal nierdzewna duplex

e CQOcieplenie: 2000 mm, wetna mineralna

okryta blachg z AISI304

e Jakosc¢ urzadzenia: wykonane zgodnie z normami:
ISO 9001 PN-EN 1090-2 oraz
ISO 3834, -2

Osad po stabilizacji tlenowej w komorze KTS pompowo trafiat bedzie rurociggiem podziemnym
DN80 do instalacji odwadniania osadu. Poczgtkowo osad bedzie trafiat do cylindrycznego
zbiornika posredniego osadu, skad dalej rurociggami AlSI316 kierowany bedzie za pomoca
pompy Srubowej na prase. Na rurociggu ssawnym fgczgcym zbiornik z pompg zainstalowany
bedzie kurek kulowy. Osad ttoczony bedzie do zbiornika flokulacji (bedacego zintegrowang
czescig prasy), gdzie nastgpi doktadne wymieszanie osadu z polielektrolitem dozowanego do
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zbiornika rurociggiem AISI316 DN25. Do prasy przewiduje sie rowniez doprowadzenie wody do
ptukania.

Gtéwng czescig prasy jest komora ze Srubg oraz z naprzemiennie zainstalowanymi
ruchomymi i nieruchomymi krazkami. Osad oddzielany jest od wody dzieki wzrostowi cisnienia
wewnetrznego w komorze odwadniania. Przez obrét sSruby pierscienie sg poruszane,
powodujgc odwadnianie osadu.

Osad odwodniony przetransportowany bedzie przenosnikami poza budynek, na
przyczepe znajdujgcy sie pod wiatg ochronng i czasowo wywozony poza teren oczyszczalni lub

na ptyte sktadowania osadu odwodnionego (opcjonalnie).

Automatyczna stacja przygotowania roztworu polielektrolitu z emulsji EW-50ASP — lub

réwnowazna
- pojemnosc zbiornika: 500l
- stezenie roztworu: 0,1 -0,5%
Wyposazenie:
- mieszadto tréjtopatkowe ze stali duplex napedem o mocy 0,55kW
- mocowanie mieszadta ptyta PP
- sonda pomiaru poziomu z membrang czotowa
- mieszacz statyczny
- instalacja zasilania wodg R %” skfadajgca sie z:
e recznego zaworu odcinajgcego,
e elektrozaworu,
e reduktora ci$nienia z filtrem i manometrem
e dozownik emulsji
- wydajnosé: 1,5 m3/h
- stezenie roztworu: 0,1 -2 %
- ciS$nienie wody: 2 — 5 bar
- orurowanie
- zawor spustowy
- wykonanie materiatowe: stal duplex za wyjatkiem napeddw i elementéw armatury

Pompa dozujgca roztwor polielektrolitu:
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- monoblokowa pompa Srubowa
- motoreduktor zamontowany kotnierzowo na korpusie pompy
- stator sktadajacy sie z dwdch czesci umozliwiajgcy demontaz bez koniecznosci
demontazu rurociggu
- mozliwo$é regulacji docisku statora
- demontaz rotora bez koniecznos$ci demontazu rurociggu
- mechaniczne uszczelnienie watu
- regulacja wydajnosci poprzez falownik
Jakos$¢ urzadzenia:

Urzadzenie wykonane zgodnie z normami: ISO 9001, PN-EN 1090-2 oraz ISO 3834-2.

3.3. Biofiltr — obiekt nr 2

Biorgc pod uwage funkcje budynku technicznego (wystepowanie powietrza ztowonnego
wydostajgcego sie z instalacji oczyszczania mechanicznego oraz urzadzen i obiektéw
przyjmowania i magazynowania sciekdw) oprécz wentylacji mechanicznej zaprojektowano
instalacje odciggajacg odory do biofiltra.

Powietrze ztowonne znad pojemnikdw na piasek i skratki oraz z przestrzeni nad cieczg w
zbiorniku retencyjnym bedzie zasysane, a nastepnie przewodami odprowadzane i wttaczane
do biofiltra znajdujgcego sie na zewnatrz budynku, gdzie przy pomocy zt6z wegla aktywnego

zostanie zneutralizowane.

3.4. Studzienka pomiarowa obejscia awaryjnego SPP- obiekt nr 3

Studnia pomiarowa SPP jest zlokalizowana na rurociggu obejscia awaryjnego catej
oczyszczalni. Znajduje sie w niej jeden przeptywomierz z instalacja zaworowa. Studnia
wykonana jest z kregéw betonowych ze stopniami wiazowymi o srednicy 2,0 m. W pokrywie
studni znajduje sie wtaz okragty typu lekkiego o srednicy 600mm. Jako uszczelnienie przejscia

rurociggu DN125 przez sciany studni nalezy zastosowac tancuchy uszczelniajgce.
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3.5. Wielofunkcyjne reaktory osadu czynnego SBR — obiekt nr 5

Do biologicznego oczyszczania Sciekdw zaprojektowano dwa ciggi technologiczne.
Reaktor pracuje w oparciu o technologie niskoobcigzonego tlenowo stabilizowanego osadu
czynnego z réwnoczesnym usuwaniem zwigzkéw biogennych (azotu i fosforu) metoda
biologiczng w uktadzie przeptywu ciggtego z wydzieleniem poszczegdlnych faz w jednym
zbiorniku sekwencyjnym (CF-SBR). Reaktor biologiczny stanowi jeden cylindryczny zblokowany
obiekt kubaturowy przedzielony przegroda na dwie czesci z przeptywem przy dnie. Reaktor CF-
SBR charakteryzuje sie ciggtym doptywem sciekdw surowych, jednak cykl pracy dzieli sie na
sekwencje jak w typowym reaktorze SBR.

Projekt zaktada budowe dwdch blizniaczych reaktoréw CF-SBR w konstrukcji zelbetowe;j
wylewanej na mokro lub opcjonalnie w prefabrykatéw zelbetowych lub prefabrykatéw ze stali
nierdzewnej typu duplex. Wymiary wewnetrzne pojedynczego zbiornika wynoszg: L=21,6 m,
B=11,0 m wysokos$¢ H=6,0 m. Gtebokos¢ czynna reaktoréw — 5,3 m.

Kazdy reaktor podzielony bedzie na dwie komory przegrodg pionowa. Przegroda
umozliwia przeptyw sciekdw miedzy komorami przy dnie reaktora.

Cykl oczyszczania podzielony jest na cztery fazy:

1. Napowietrzanie — caly reaktor napowietrzany jest powietrzem przez ruszt
napowietrzajgcy. W tej fazie zachodzi redukcja wegla oraz utlenianie azotu
organicznego. Dtugo$¢ fazy jest regulowana wskazaniami sondy redox a intensywnos$é
napowietrzania uzalezniona od wskazan sondy tlenowej. Pozwala to na dopasowanie
intensyfikacji procesu do aktualnego obcigzenia oczyszczalni i znaczg redukcje zuzycia
energii elektrycznej.

2. Sedymentacja. W fazie tej wytgczona zostaje dmuchawa napowietrzajgca co powoduje
opadanie kfaczkdw osadu na dno reaktora i klarowanie Sciekdw przy powierzchni.
Jednoczesnie w strefie osadowej zaczynajg panowaé warunki anoksyczne sprzyjajace
denitryfikacji. Dtugos¢ fazy regulowana jest czasem. Pod koniec fazy sedymentacji
pompa osadu odpompowuje nadmiar osadu do zageszczacza osadu.

3. Dekantacja. W fazie tej nastepuje otwarcie dekantera i odptyw sciekdw oczyszczonych
do odbiornika.

4. Pauza. Nastepuje przestawienie uktadu do pozycji poczatkowej. Jednoczesnie

uruchomione zostaje mieszadto pompujgce zawracajagce osad denny do komory
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pierwszej, a doptywajgce scieki surowe powodujg powstanie w komorze pierwszej
warunkéw do procesu defosfatacji biologicznej. Po fazie pauzy reaktor rozpoczyna
nowy cykl.

Reaktor CF-SBR dziata w sposéb sekwencyjny — w kolejnych nastepujacych po sobie
fazach. Jednak w pordownaniu do tradycyjnej technologii SBR moze by¢ napetniany przez caty
czas trwania cyklu. Jednoczesnie konstrukcja reaktora uniemozliwia mieszanie sie sciekdw
surowych z oczyszczonymi. Reaktor pozwala na prowadzenie wszelkich proceséw
technologicznych, bez koniecznosci wydzielana poszczegdlnych komoér (defosfatacji,
denitryfikacji, napowietrzania).

Rozwigzanie technologiczne reaktora stanowi kompletny zestaw urzadzen i pomiaréw,
ktory jest $cisle powigzane z systemem sterowania. Uktad technologiczny wraz z systemem
sterowania umozliwia prowadzenie procesu i poszczegdlnych jego faz w powigzaniu z funkcja
czasu i pomiaru umozliwiajac ptynng regulacje intensywnosci i dtugosci cyklu oraz pracy
poszczegblnych urzadzen w zaleznosci od aktualnego sktadu sSciekdow surowych (obcigzenia
oczyszczalni) oraz wymagan jakosci Sciekdw oczyszczonych. Zastosowane rozwigzanie
technologiczne w powigzaniu z systemem sterowania pozwolg na optymalne wykorzystanie
urzagdzen oraz energii elektrycznej aby uzyska¢ wymagang jakos¢ sciekow w odptywie
jednoczesnie regulujgc dtugos¢ poszczegdlnych faz cyklu w zestawieniu z danymi pomiarowymi
parametréw fizykochemicznych $ciekdw oraz wielkosci aktualnego przeptywu i poziomu.

Stosowanie uktadu technologicznego oraz sterowania umozliwia optymalne prowadzenie
procesu oczyszczania wraz z petng kontrolg pracy poszczegélnych urzadzen i regulacjg dtugosci
cyklu i jego poszczegdlnych faz, co w konsekwencji prowadzi do znacznego ograniczenia
zuzycia energii elektrycznej na oczyszczalni Sciekdw.

Do wprowadzenia tlenu do cieczy zastosowano dyfuzory rurowe. Powietrze do ukfadu
dostarczac¢ bedg dmuchawy rotacyjne.

Pojedynczy reaktor wyposazony bedzie w ruszty napowietrzajgce sktadajgce sie z
dyfuzoréw rurowych membranowych przykreconych do kolektora kwadratowego ze stali
DUPLEX o nastepujacych parametrach:

- llo$¢ dyfuzoréw — 240 szt.
- Materiat membrany — EPDM 6367
- Catkowita dtugos¢ dyfuzora — czynna 750 mm

- Srednica—63 mm
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- Minimalne obciazenie dyfuzora — 1,5 Nm>/h
Nadmiar osadu w fazie sedymentacji odpompowywany bedzie z kazdego z reaktoréw
pojedynczg pompa zatapialng. Dobrano pompe zatapialna.

Dane techniczne:

wydajnosc: 11,01/s

wys. podnoszenia: 2,5m

moc silnika: 1,3 kW
napiecie: 400V
czestotliwosc: 50 Hz
krociec ttoczny: DN80

Odptyw sciekdw oczyszczonych nastepowat bedzie przy pomocy dekantera ze stali
nierdzewnej :

Dobrano dekanter produkcji Ekowater typ: EW-400DK lub rownowazny:

Opis:

Automatyczny uktad odbioru $ciekéw nadosadowych stuzy do odprowadzenia S$cieku
nadosadowego za pomocg dekantera. Wydajnos¢ dekantera jest regulowana linowo w
zakresie od 0 do 400 m3/h Regulacja wydajnosci odbywa sie przez zmiane zanurzenia
dekantera. Dekanter wyposazony jest w czujnik zabezpieczajgcy przed jego przelaniem oraz
odpowiednim potozeniem wzgledem poziomu cieczy. Odprowadzenie cieczy odbywa sie
metody grawitacyjng. Dekanter potgczony jest z odptywem na sztywnym rurociggu
wykonanym ze stali nierdzewnej z wykorzystaniem trzech ztgczy obrotowych. Ztgcza obrotowe
stanowig szczelne potacznie rurociggu i umozliwiajg swobodny ruch dekantera w zbiorniku.
Ztacza obrotowe nie wymagajg smarowania oraz konserwacji. Srednica wewnetrzna ztacza
oraz rurociggu wynosi DN 250 . Konserwacja dekantera odbywa sie z wysokosci pomostu

Uktad regulacji stopnia zanurzenia wyposazony w system ogrzewania w celu ochrony przed

oblodzeniem w okresach zimowych.

e W skfad systemu przynaleza:
- Dekanter
- Prowadnice o dtugosci L=bm
- 3x Ztgcza obrotowe DN250
39
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- Rurocigg odptywowy wykonany ze stali nierdzewnej DN250
- Czujnik poziomu cieczy
- Uktad regulacji stopnia zanurzenia dekantera
- Szafa sterownicza
e Dane techniczne:
- Wydajnos¢ dekantera: 0- 400m3/h
- wymiary zewnetrzne dekantera: 1200x1200 mm
- Zakres wysokosci pracy: 6m
- Moc zamontowana: 1,2 kW
- wykonanie materiatowe: stal nierdzewna typu duplex
e Wpykonanie materiatowe:
- Stal nierdzewna typu duplex
Jakos¢ urzadzenia: Urzadzenie wykonane zgodnie z normami: ISO 9001, PN-EN 1090-2 oraz ISO
3834-2

Po fazie dekantacji nastepuje pauza, w czasie ktérej osad denny w komorze drugiej
zawracany jest przez mieszadta pompujace do komory pierwszej. Projekt przewiduje montaz
po jednym mieszadle dla kazdego reaktora. Dobrano dwa mieszadta pompujace.

Dane techniczne:

zatapialna pompa $migtowa

wydajnos¢: 400 m>/h przy przeciwciénieniu 0,5 m
kotnierze: DN250
moc: 2,9 kW

Ponadto wyposazenie reaktoréw CF-SBR stanowié bedzie:
e Sonda optyczna tlenowa
- Doktadnos¢ 0,1 mg/| w zakresie 2 — 5 mg/|
- Metoda pomiarowa luminescencyjna nie wymagajgca kalibracji
- Zintegrowana z czujnikiem temperatury
- Sonda zanurzeniowa

e Sonda pomiaru metnosci i gestosci osadu w zakresie 0,001-4000 FNU

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa; 40
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl




,,Budowa oczyszczalni sciekdow w Stajkowie na dz. nr 168 /6, gm. Lubasz”
PROJEKT WYKONAWCZY

- Dokfadnos$¢ +1% FNU
- Metoda pomiarowa rozproszenie $Swiatta podczerwonego niezaleznego od
barwy
- Automatyczne czyszczenie (wycieraczka)
° Czujnik deferencyjny redox- Sonda zanurzeniowa
e Sondy pretowe pomiaru poziomu

Pomiar poziomu min —max

Modut sond dla max. 8 sond SC z mozliwoscig podtgczenia dwdch dodatkowych urzadzen

Modut wyswietlacza kolorowy dotykowy.

Reaktor CF-SBR umozliwia petne biologiczne oczyszczanie S$ciekdw oraz czesciowa
tlenowa stabilizacje osadu nadmiernego, a automatyczna bezproblemowa korekta nastaw
cyklu umozliwia dostosowanie reaktora do aktualnych potrzeb w zakresie 20-120% obcigzenia
nominalnego. Umozliwia to znaczng redukcje kosztow energii elektrycznej w przypadku
zmniejszenia przepustowosci. Jednoczes$nie uktad zawiera bardzo mato urzadzen elektrycznych
co ogranicza koszty serwisu i mozliwos¢ awarii.

Wszystkie rurociggi wewnatrz reaktora oraz wychodzgce na zewnagtrz muszg byé
wykonane ze stali nierdzewnej AlSI 316. Jako uszczelnienie przej$é rurociggdw przez Sciany i
pokrywe zbiornika nalezy zastosowaé tancuchy uszczelniajgce dostosowane do S$rednic

kréccow.

3.6. Studzienka pomiarowa osadu nadmiernego — obiekt nr 6

Z reaktora wielofunkcyjnego CF-SBR osad nadmierny bedzie ttoczony rurociggami AISI316 DN8O

przez studzienke pomiarowg SPP o Srednicy wewnetrznej 2,00m do zageszczacza osadu. Studzienka
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wyposazona bedzie w zestaw zaworowy DN80 oraz przeptywomierz elektromagnetyczny. Zadaniem
studzienki jest bezpieczna lokalizacja zasuw i armatury pomp oraz przeptywomierza umozliwiajaca ich

bezpieczng i bezproblemowsa eksploatacje.

3.7. Zageszczacz osadu ZG- obiekt nr 7

Osad nadmierny z reaktoréw CF-SBR odprowadzany bedzie za pomocg pomp. Osad
bedzie charakteryzowat sie uwodnieniem na poziomie 99,4%. Zaprojektowano zbiornik
grawitacyjnego zageszczania osadu umozliwiajacy jego zageszczenie do ok. 2% s.m. Zbiornik
bedzie wyposazony w uktad kierunkujacy struge, dekanter i pompe osadu zageszczonego oraz
niezbedne opomiarowanie i sterowanie. Wody nadosadowe odprowadzane sg grawitacyjnie
do kanalizacji wtasnej oczyszczalni.

Zageszczacz osadu ZG stanowié bedzie zbiornik z prefabrykatéw betonowych o srednicy
wewnetrznej 6,0 m i wysokosci catkowitej 6,0 m przykryty pokrywa zelbetowa zlokalizowana
w sgsiedztwie zbiornika stabilizacji tlenowej osadu.

Do zageszczacza osad doprowadzony bedzie rurociggiem ttocznym AISI316 DN8O, ktéry
wewnatrz zageszczacza taczyt sie bedzie z deflektorem pionowym AISI316 DN500/400.

Ponadto wyposazenie zageszczacza stanowié bedzie dekanter wdéd nadosadowych

ZG.DK.1. Dobrano dekanter produkcji Ekowater typ: EW-220DK lub rownowazny:

Opis:

Automatyczny uktad odbioru S$ciekéw nadosadowych stuzy do odprowadzenia s$cieku
nadosadowego za pomocg dekantera. Wydajnos¢ dekantera jest regulowana linowo w
zakresie od 0 do 220 m3/h Regulacja wydajnosci odbywa sie przez zmiane zanurzenia
dekantera. Dekanter wyposazony jest w czujnik zabezpieczajgcy przed jego przelaniem oraz
odpowiednim potozeniem wzgledem poziomu cieczy. Odprowadzenie cieczy odbywa sie
metody grawitacyjng. Dekanter potgczony jest z odptywem na sztywnym rurociggu
wykonanym ze stali nierdzewnej z wykorzystaniem trzech zfgczy obrotowych. Ztgcza obrotowe
stanowig szczelne potacznie rurociggu i umozliwiajg swobodny ruch dekantera w zbiorniku.
Ztacza obrotowe nie wymagajg smarowania oraz konserwacji. Srednica wewnetrzna ztacza
oraz rurociggu wynosi DN 250 . Konserwacja dekantera odbywa sie z wysokosci pomostu

Uktad regulacji stopnia zanurzenia wyposazony w system ogrzewania w celu ochrony przed

oblodzeniem w okresach zimowych.
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e W skfad systemu przynaleza:
- Dekanter
- Prowadnice o dtugosci L=6m
- 3x Ztgcza obrotowe DN200
- Rurocigg odptywowy wykonany ze stali nierdzewnej DN200
- Czujnik poziomu cieczy
- Uktad regulacji stopnia zanurzenia dekantera
- Szafa sterownicza
e Dane techniczne:
- Wydajnos¢ dekantera: 0- 200m3/h
- wymiary dekantera: 750x750 mm
- Zakres wysokosci pracy: 6m
- Moc zamontowana: 1,2 kW
- wykonanie materiatowe: stal nierdzewna typu duplex
e Wykonanie materiatowe:
- Stal nierdzewna typu duplex
e Jakos¢ urzadzenia: Urzadzenie wykonane zgodnie z normami: ISO 9001, PN-EN 1090-2
oraz ISO 3834-2

W zageszczaczu osadu nalezy umiescié sonde pomiaru metnosci i gestosci osadu
w zakresie 0,001-4000 FNU
- Doktadnos¢ +1% FNU
- Metoda pomiarowa rozproszenie $wiatta podczerwonego niezaleznego od barwy
- Automatyczne czyszczenie (wycieraczka)

Oraz sonde pretowa pomiaru poziomu min — max.

Osad z zageszczacza kierowany bedzie do zbiornika stabilizacji tlenowej osadu
rurociggiem AISI316 DN80 za pomocg pompy zatapialnej. Dobrano pompe zatapialna.

Dane techniczne:

wydajnos¢: 11,01/s
wys. podnoszenia: 1,5m
43

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl




,,Budowa oczyszczalni sciekow w Stajkowie na dz. nr 168 /6, gm. Lubasz”

PROJEKT WYKONAWCZY
moc silnika: 0,7 kW
napiecie: 400V
czestotliwos¢: 50 Hz
krociec ttoczny: DN80

W pokrywie zageszczacza znajduje sie wtaz prostokatny typu lekkiego
o wymiarach 800x700 mm nad pompga oraz 1100x950 mm nad dekanterem. Dodatkowo do
demontazu pompy przeznaczony jest zurawik reczny. W pokrywie zageszczacza znajduje sie
dwa kominki wentylacyjny fi 200mm. Jako uszczelnienie przejscia rurociggu DN 80 przez Sciany

studni nalezy zastosowac faiicuchy uszczelniajgce £tU3 na otwér 138mm.

3.8. Zbiornik stabilizacji i magazynowania osadu KSTO- obiekt nr 8

Osad zageszczony ze zbiornika zageszczania osadu bedzie systematycznie usuwany przy
pomocy pompy do zbiornika i magazynowania osadu. W zbiorniku tym osad poddany bedzie
dodatkowemu zageszczaniu grawitacyjnemu i stabilizacji tlenowej przed odwodnieniem na
prasie. Woda nadosadowa wytrgcana w wyniku odwodnienia osadu usuwana bedzie poprzez
uktad ptywajacej dekantacji z deflektorem do kanalizacji wfasnej oczyszczalni. Osad
ustabilizowany kierowany bedzie do dalszego odwadniania i higienizacji na instalacji
odwadniania osadu.

Komore stabilizacji tlenowej osadu planuje sie wykona¢ jako prostopadtoscienny
zbiornik zbiornik o wymiarach 8,0x6,0 m i wysokosci catkowitej 5,0 m przykryty stropem
zelbetowym z otworami technologicznymi. Dno zbiornika nalezy wyla¢ ze spadkiem 3 % w
kierunku wgtebienia (20 cm) pod pompe zatapialna.

W zbiorniku zamontowany bedzie ruszt napowietrzajgcy skfadajgcy sie z dyfuzoréw
rurowych membranowych przykreconych do kolektora kwadratowego ze stali nierdzewnej
(AISI 316) o nastepujgcych parametrach:

- llo$¢ dyfuzoréw — 48 szt.

- Materiat membrany — EPDM 6367

- Catkowita dtugos¢ dyfuzora — czynna 750 mm
- Srednica— 63 mm
- Minimalne obcigzenie dyfuzora—1,5 Nm3/h
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Ruszt napowietrzajgcy w zbiorniku zasilany bedzie dmuchawg zlokalizowang w stacji
dmuchaw budynku technicznego. Powietrze doprowadzone bedzie rurociggiem AISI316.

Wejscie rurociggu do komory — przez pokrywe.

W zbiorniku zaprojektowano réwniez:
° Samoczyszczaca sie sonda ultradZwiekowa pomiaru poziomu lustra osadu
w zakresie 0,1 -12 m.
- Doktadnos$¢ 0,1 m

- Metoda pomiarowa ultradzwiekowa

. UltradZzwiekowy uktad pomiarowy poziomu
- Pomiar ciggty
- Doktadnos¢ 0,15%

- Zakres pomiarowy 0,25 -9 m

° Sondy pretowe pomiaru poziomu

- Pomiar poziomu min — max

Pomiar stezenia tlenu w zbiorniku realizowany bedzie za pomocg sondy tlenowej
z przetwornikiem o parametrach:

- Sonda optyczna tlenowa

- Doktadnos$¢ +0,1 mg/l w zakresie 2 — 5 mg/I

- Metoda pomiarowa luminescencyjna nie wymagajaca kalibracji

- Zintegrowana z czujnikiem temperatury

- Sonda zanurzeniowa

Wody nadosadowe z komory stabilizacji tlenowej beda usuwane do studzienki
kanalizacyjnej przy pomocy dekantera

Dobrano dekanter produkcji Ekowater typ: EW-220DK lub rownowazny:

Opis:
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Automatyczny uktad odbioru $ciekéw nadosadowych stuzy do odprowadzenia $cieku
nadosadowego za pomocg dekantera. Wydajno$¢ dekantera jest regulowana linowo w
zakresie od 0 do 220 m3/h Regulacja wydajnosci odbywa sie przez zmiane zanurzenia
dekantera. Dekanter wyposazony jest w czujnik zabezpieczajgcy przed jego przelaniem oraz
odpowiednim potozeniem wzgledem poziomu cieczy. Odprowadzenie cieczy odbywa sie
metody grawitacyjng. Dekanter potgczony jest z odptywem na sztywnym rurociggu
wykonanym ze stali nierdzewnej z wykorzystaniem trzech ztgczy obrotowych. Ztgcza obrotowe
stanowig szczelne potacznie rurociggu i umozliwiajg swobodny ruch dekantera w zbiorniku.
Ztacza obrotowe nie wymagajg smarowania oraz konserwacji. Srednica wewnetrzna zfgcza
oraz rurociggu wynosi DN 250 . Konserwacja dekantera odbywa sie z wysokosci pomostu

Uktad regulacji stopnia zanurzenia wyposazony w system ogrzewania w celu ochrony przed

oblodzeniem w okresach zimowych.

e W skfad systemu przynaleza:
- Dekanter
- Prowadnice o dtugosci L=6m
- 3x Ztacza obrotowe DN200
- Rurociag odptywowy wykonany ze stali nierdzewnej DN200
- Czujnik poziomu cieczy
- Uktad regulacji stopnia zanurzenia dekantera
- Szafa sterownicza
e Dane techniczne:
- Wydajnosc¢ dekantera: 0- 200m3/h
- wymiary dekantera: 750x750 mm
- Zakres wysokosci pracy: 6m
- Moc zamontowana: 1,2 kW
- wykonanie materiatowe: stal nierdzewna typu duplex
e Wykonanie materiatowe:
- Stal nierdzewna typu duplex
e Jakos¢ urzadzenia: Urzadzenie wykonane zgodnie z normami: ISO 9001, PN-EN 1090-2
oraz I1SO 3834-2
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Osad po stabilizacji kierowany bedzie pompowo rurociggiem AlSI316 DN80 do instalacji
odwadniania osadu znajdujacej sie w budynku technicznym. Do transportu osadu dobrano
pompe zatapialna.

Dane techniczne:

wydajnosc: 111/s

wys. podnoszenia:  3,0m

moc silnika: 1,3 kW
napiecie: 400V
czestotliwosc: 50 Hz
krociec ttoczny: DN80

W pokrywie zbiornika znajdowac sie bedzie jeden wiaz okragly typu lekkiego
o Srednicy 600mm, ktorym bedzie mozna zejs¢ specjalnie przeznaczong do tego drabing
stalowg na dno  zbiornika. Dodatkowo do montazu/demontazu pompy
na pokrywie komory zamontowane bedzie zurawik reczny obrotowy.
Nad dekanterem nalezy wykonaé¢ otwor kwadratowy 1500x1500 mm z zamontowang kratg
pomostowa.

W stropie zbiornika przewiduje sie dwa kominki wentylacyjne fi 200mm. Jako
uszczelnienie przejscia rurociggdw przez sciany i pokrywe komory nalezy zastosowac tancuchy

uszczelniajgce dostosowane do srednic rurociggdéw.

3.9. Budynek socjalno-techniczny — obiekt nr 9

Planuje sie wykorzystanie istniejgcego budynku technicznego i przeznaczenie go w
catosci na budynek techniczno-socjalny. W budynku zlokalizowana bedzie szatnia przepustowa
(szatnia brudna, tazienka, szatnia czysta) oraz sterownia i pomieszczenie szaf sterowniczych.
Planuje sie ogrzewanie elektryczne do czasu uruchomienia kottowni w budynku

Przedsiebiorstwa Komunalnego planowanego w bezposrednim sgsiedztwie.

3.10. Stacja dozowania koagulantu PIX — obiekt nr 10.1

Stacja dozowania preparatu FERROX — obiekt nr 10.2
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Dla analizowanej oczyszczalni przewidziano zastosowanie dwodch koagulantow: PIX
i FERROX.

Preparat PIX jest nieorganicznym koagulantem opartym na tréjwartos$ciowym zelazie Fe*. Po
dodaniu do sciekdw powoduje koagulacje i wytrgcenie zanieczyszczen organicznych, a takze wigzanie
zawartego w Sciekach fosforu w postaci fosforanéw zelaza usuwanych razem z osadem. Dawka PIX-u
uzalezniona jest od stezenia fosforu na odptywie Sciekdw z oczyszczalni.

FERROX to grupa produktéw nieorganicznych, w skfad ktérych moga wchodzi¢ zelazo tréj- i
dwuwartosciowe (Fe+3, Fe+2) oraz grupy azotanowe (NO3). Zatem preparat FERROX to sole zelaza i
zwigzki chemiczne o charakterze utleniaczy. Utleniacze zapobiegajg fermentacji Sciekow, a sole zelaza
wigzg siarkowodér do nietoksycznych soli siarczkéw zelaza. W zwigzku z tym preparat ten znajduje
zastosowanie w usuwaniu ucigzliwych odoréw z sieci kanalizacyjnych i czesci mechanicznej oraz
obrébki osadéw w oczyszczalni sciekdw.

Dawkowanie koagulantéw odbywac sie bedzie rurociggami PESOSDR17 DN20.

Zespot dozowania PIX wyposazony zostanie w wanne ociekowg.

Dane techniczne pompy:

- Q=20l/h; wyposazona jest w zintegrowany sterownik mikroprocesorowy umozliwiajgcy

automatyczng regulacje wydajnosci

3.11. Studzienka pomiarowa sciekow oczyszczonych— obiekt nr 13

Na rurociggu Sciekdw oczyszczonych planuje sie budowe studzienki pomiarowej Sciekow
oczyszczonych z przeptywomierzem oraz armaturg. Studnia wykonana bedzie z kregéw betonowych. W
pokrywie studni znajduje sie wtaz okragty typu lekkiego o Srednicy 600mm.

Jako uszczelnienie przej$s¢ rurociggdw przez S$ciany studni nalezy zastosowaé tancuchy

uszczelniajgce dostosowane do $rednic rurociggéw.

3.11. Plac sktadowy osadu — obiekt nr 12

Projekt budowlany zaktada budowe placu sktadowego o wymiarach w planie: 25,00m x 16,50m
w postaci zelbetowego zbiornika z dnem o grubosci 0,30 m, z trzema $cianami o wysokosci 1,50 m i
grubosci 20 cm. Plac sktadowy podzielono na 5 sekcji, w kazdej zaprojektowano liniowe odwodnienie
oraz spadek dna 3% w kierunku odwodnienia. Projekt przewiduje zadaszenie placu sktadowego wiatg o
konstrukcji stalowe;j.
Plac sktadowy bedzie stuzyt do tymczasowego sktadowania osadu odwodnionego

w okresie wegetacji roslin.
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4. OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE

A. DANE WEJSCIOWE

tadunki

Stezenia Stezenia
Wskaznik zanieczyszczen

zanieczyszczen zanieczyszczen
zanieczyszczen w Sciekach

doptywajacych dowozonych

surowych

BZTs 500 mg/I 1000 mg/I 455 kg0,/d
ChzZT 1000 mg/I 2000 mg/I 910 kg0,/d
Zawiesina og 500 mg/I 800 mg/I 433 kg/d
Azot og 90 mg/I 180 mg/I 81,9 kgN/d
Fosfor og 19 mg/I 34 mg/I 16,8 kgP/d
Rédwnowazna liczba mieszkancow RLM 7583
Przeptyw dobowy Qd 800,00 m3/d
Przeptyw dobowy maksymalny Qdmax 1040,00 m3/d
Wspdtczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd 1,20
Przeptyw godzinowy Qh 33,33 m3/h
Przeptyw godzinowy maksymalny Qhmax 92,0 m3/h
Wspdtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Nh 2,6
Temperatura T 12 eC
C. DEUGOSCI FAZ TRWANIA REAKCJI
Czas fazy reakcji napowietrzania tN 5,5h
Czas fazy sedymentac;ji 1S 1,0 h
Czas fazy dekantacji tD 1,5h
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Czas fazy napetnainia tBioP 0,0h
Czas oczekiwania t Still 0,0h
Czas cyklu tz 8,0h
Czas reakgji tR 3,3h
Liczba faz nitryfikacji i denitryfikacji podczas cyklu z 1,0
Liczba cykli na dobe Ic 3,0
llos¢ reaktorow n 2,0
Czas denitryfikacji obliczeniowy TD 2,2h
D. WIEK OSADU
Wspotczynnik bezpieczeristwa SF 1,80
Stosunek objetosci SNO3,D/BZT5 0,116
Stosunek VD/VR 0,40
Wspotczynnik dekantacji fmax 0,30
Tlenowy wiek osadu WOt 10,00 dni
Obliczeniowy wiek osadu WOobl 17,00 dni
Przyjety do obliczen wiek tlenowy osadu WO 17,00 dni
F. EDNOSTKOWY PRZYROST OSADU
Stezenie osadu czynnego ZRP 5,00 kg/m3
Indeks osadu 10 120,00
Obliczeniowy jednostkowy przyrost osadu nadmiernego  Am 0,92 kg s.m./d
Wspdtczynnik oddychania endogenngo F 0,81
G. WYMIARY REAKTORA
Objetos¢ jednego reaktora ze wzgleddw biologicznych VBB 1200 m?
Objetos¢ jednego reaktora ze wzgledéw hydraulicznych  VBH 950 m?
Przyjeta objetos¢ jednego reaktora \Y 1280 m*
Objetos¢ wszystkich reaktorow Vv 2560 m®

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;

50

tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl




,,Budowa oczyszczalni sciekdow w Stajkowie na dz. nr 168 /6, gm. Lubasz”

PROJEKT WYKONAWCZY
Wymiary jednego reaktora
Wysokos¢ H 6,0 m
Wysokos¢ czynna Hcz 53m
Wymiary wewnetrzne jednej komory 22,0x11,0 m

H. BILANS OSADU NADMIERNEGO

Uwodnienie osadu nadmiernego w 99 %
Jednostka m3/d kg s.m./d kg s.m./m3 0

Mos, nad 22,0 220 0,000
Uwodnienie osadu po odwanianiu mechanicznym w 98 %
Jednostka m3/d kg s.m./d kg s.m./m3 0

Mos, nad 1,2 177 150 0,000

5. GOSPODARKA OSADOWA

Przewidywane wielkosci odpadow, wynikajace z eksploatacji inwestycji

Ze wzgledu na przyjety schemat technologiczny oczyszczania $ciekdw jako odpad
powstawac beda:
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e Osad z piaskownikow w ilosci 84 kg/d
e Skratki w ilosci ok. 204 kg/d
e Osad nadmierny w ilosci ok. 220 kg s.m./d o uwodnieniu 80 % —
Osad z piaskownia oraz skratki po dezynfekcji wapnem chlorowanym wywozone
sktadowane bedg pod wiatg przeznaczong na sktadowanie osadu. Czas sktadowania jeden rok.

Przewidywane wielkosci odpadow, wynikajace z realizacji inwestycji (faza budowy)

Podczas realizacji zadania mogg powstac¢ nastepujace rodzaje odpadéw:
e opakowania po materiatach budowlanych oraz tworzywa sztuczne o tacznej ilosci
0,9 Mg/cykl realizacji — odpad bezuzyteczny,
e drewno w ilosci 1,5 Mg/cykl realizacji — materiat do odzysku,
e odpady betonu oraz gruz betonowy w ilosci 2,5 Mg/cykl realizacji — odpad
bezuzyteczny,
e oraz elementy stalowe pochodzgce z rozbidrki elementéw obecnej oczyszczalni
Sciekéw ok. 5,5 Mg — materiat do ponownego wykorzystania.
W/w odpady nie s3 zaliczane do grupy odpaddw niebezpiecznych. Odpad bezuzyteczny
nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadéw.
Odpady powstate w czasie budowy powinny by¢ segregowane i odbierane przez

specjalistyczne firmy.

6. PRZEWIDYWANE ZUZYCIE MATERIALOW EKSPLOATACYJNYCH

Przewiduje sie nastepujace rodzaje i ilosci wykorzystywanych surowcéw :

6.1. Woda wodociggowa

Woda wodociggowa zuzywana bedzie gtdwnie do celéw
- socjalnych

- przeciw pozarowych

- podlewania trawnikéw

- roztwarzania roztworu polielektrolitu

Przewidywane zaopatrzenie na wode okotfo 3 m3/d.

6.2. Wapno chlorowane

Wapno chlorowane zuzywane bedzie do higienizacji piasku i skratek:
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Jednostkowe zapotrzebowanie wapna wynosi Q = 0,75 kg wapna/kg s.m.

Ponadto wapno wykorzystywane bedzie do higienizacji osadu odwodnionego.

Jednostkowe zuzycie wapna do higienizacji osadu 0,20 kg/kg s.m.o.

- llo$¢ dobowa skratek i piasku 204 kg/d + 84 kg/d = 288 kg/d
- llos¢ zuzywanego wapna 288*0,75 =204,75 kg/d

- llo$¢ dobowa osadu 220 kg s.m.o./d

- llo$¢ zuzywanego wapna 220%*0,25 =55 kg/d

Pozostate materiaty

oleje i smary wedtug zuzycia,
czesci zamienne wedtug zuzycia,
Zaréwki oéwietleniowe wedtug zuzycia,

Worki na Smieci wedtug zuzycia.

7. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO, STREFA OCHRONY SANITARNE)J

zaprojektowano sprawdzony eksploatacyjnie ukfad technologiczny, ktdérego
funkcjonowanie sterowane bedzie automatycznie,

procesy zwigzane z oczyszczaniem Sciekdw sg procesami tlenowymi, co nie powoduje
wydzielania sie przykrych zapachéw,

konstrukcje obiektéw oczyszczalni zaprojektowano jako szczelne,

w celu redukcji emisji hatasu zastosowano odpowiednie usytuowanie urzadzen
o podwyziszonym poziomie gtosnosci (usytuowanie dmuchaw w obudowie
dzwiekochtonnej oraz w budynkach),

w proponowanej technologii zastosowano urzgdzenia kontrolne, ktére monitorujg
na biezgco stan pracy oczyszczalni i pompowni Sciekdéw dzieki czemu
prawdopodobienstwo wytepienia awarii, a tym samym skazenia S$rodowiska

ograniczono do minimum.

Rozwigzania techniczne, ograniczajace szkodliwe oddziatywanie na srodowisko na etapie

budowy
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odpady powstajgce na etapie prac budowlanych (niewielkie ilosci ziemi oraz gruzu)
bedg zagospodarowane do niwelacji i utwardzenia nawierzchni drég i placow
wewnetrznych. Pozostate odpady bedg segregowane i odbierane przez specjalistyczne
firmy,

zastosowane przy montazu i spawaniu elektronarzedzi nie powodujacych powstawania
nadmiernego natezenia hatasu (urzadzenia dZzwigowe o napedzie hydraulicznym),
wykorzystywane podczas prac budowlanych pojazdy oraz urzadzenia bedg posiadaty
aktualne przeglady techniczne, co spowoduje ograniczenie sptywu szlamow
zanieczyszczonych substancjami ropopochodnym, pochodzgcych z maszyn i urzadzen

technicznych.

8. OBStUGA | EKSPLOATACJA OCZYSZCZALNI

Wymagane jest aby obstuga i eksploatacja oczyszczalni prowadzona byta przez dwie

osoby przez cata dobe. Zadaniem obstugi bedzie:

kontrola proceséw oczyszczalni,

dokonania okresowych prac konserwatorskich,
okresowej wymiany pojemnikdéw ze skratkami i piaskiem,
kontrola pracy urzadzen,

ochrona obiektu.

Na terenie oczyszczalni istnieje budynek technologiczny z wydzielonym pomieszczeniami:

obstugi, weztem sanitarnym, sterowni i warsztatowo magazynowymi.

9. PRZEPISY BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Na terenie projektowanej oczyszczalni Sciekdw istniejg stanowiska robocze, na ktérych

moze wystepowac zagrozenie dla zatogi. W celu zapewnienia bezpieczenstwa pracownikéow

przewidziano odpowiednie zabezpieczenia.

Zaliczamy do nich:

ogrodzenie terenu oczyszczalni,

zapewnienie dogodnej komunikacji oraz dostepu do poszczegdlnych urzadzen,
bezpieczne wykonanie instalacji elektrycznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
uziemienie urzadzen z napedem elektrycznym oraz zainstalowanie blokad przeciw

przypadkowym witgczeniom urzadzen,
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e zapewnienie srodkow sygnalizacji w przypadku awarii lub wypadku przy pracy,
e zaopatrzenie pracownikow w odziez roboczg oraz sprzet Bezpieczenstwa i Higieny

Pracy i przeciw pozarowy.

Pracownicy wchodzgcy w stan zatogi projektowanej oczyszczalni Sciekdw powinni by¢
przeszkoleni pod wzgledem BHP i ppoz., technologii oczyszczania sciekdw oraz obstugi
urzadzen. Zbiorniki oczyszczalni stanowig obiekty w ktérych mogg gromadzi¢ sie gazy
niebezpieczne jak siarkowodor. Przed wejsciem do komor i zbiornikdéw nalezy je opréznié ze
Sciekdw, a nastepnie przewietrzyé, az do momentu uzyskania atmosfery nie zagrazajacej
zdrowiu pracownikéw. Kazdy pracownik wchodzacy do zbiornikdw i komér powinien by¢
wyposazony w sprzet ochrony osobistej (maska przeciwgazowa, okulary, rekawice, szelki i pasy
bezpieczenstwa itp.) oraz powinien by¢ ubezpieczony ling i asekurowany przez dwéch
pracownikéw znajdujgcych sie na zewnatrz.

Pod wzgledem pozarowym S$cieki przeptywajgce przez poszczegdlne obiekty nie
stanowig zagrozenia wybuchowego i pozarowego. W oczyszczalni Sciekdw uzywane jest
wapno, ktére ma szkodliwe dziatanie na organizm ludzki /oczy, btony sluzowe, skéra i drogi
oddechowe/. Wapno jest dostarczane w workach. W przypadku zetkniecia sie czesci ciata z
wapnem nalezy to miejsce przemy¢ duzg iloscig wody i udac sie po porade do lekarza.

Wykonawca powinien wyposazy¢ oczyszczalnie w sprzet ratunkowy i ochron
osobistych, co najmniej w nastepujgcym sktadzie:

e koto ratunkowe z linkg (rzutkg) — 2 szt.,
e aparat tlenowy,
e detektory przenosne gazéw niebezpiecznych 2 szt.,
e detektor stacjonarny gazéw niebezpiecznych 3 szt (pomieszczenie przyjecia Sciekow
dowozonych, pomieszczenie sito-piaskownika, pomieszczenie prasy.
e przeno$na sonda tlenowa i pomiaru pH i przewodnosci
e maska Mc-1,
e dmuchawa do przedmuchiwania komér,
e rekawice ochronne,
e okulary przeciw odpryskowe,
e obuwie ochronne,
e drabina strazacka 8m,
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e apteczka podreczna z wyposazeniem,
e |ampa kanatowa na baterie.
Wykaz sprzetu pozarowego:

pomieszczenie technologiczne

- koc pozarowy

Budynek mechaniczny

- koc pozarowy

- gasnica proszkowa 12 kg

- gasnica proszkowa 12 kg

-szt. 2
-szt. 1
-szt. 3

-szt. 1

10. Zestawienie mocy zainstalowanej i zuzycia energii elektrycznej

Razem Dobowe

Moc Moc Czas
Symbol llos¢ moc zuzycie

Nr Obiekt / urzadzenie zainst. pobierana | pracy
urzadzenia | [szt.] zainst. energii

[kW/szt.] [kW] [h/d]
[kW] [kWh/d]
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PPS Pompownia sciekéw surowych
1.1. Sito pionowe PPS.SP.1 1,50 1,5 1,5 7,0 10,5
PPS.P.1
1.2.-1.3. |Pompy Sciekéw surowych 2,5 5,0 2,2 2,5 5,5
PPS.P.2
Przeptywomierz
1.4. PPS.PP.1 - - - - -
elektromagnetyczny DN125
Automatyczna Stacja Zlewnaa sciekéw
ASZ
dowozonych
1.5. Stacja zlewna ASZ.1 0,75 0,75 0,75 4,0 3,0
MO Oczyszczanie mechaniczne $ciekéw
1.6. Sito - piaskownik MO.SPK.1 5,27 5,27 5,27 7,0 36,89
ZR Zbiornik retencyjny sciekow
Mieszadta wolnoobrotowe
1.8. ZR.MZ.1 4,2 8,4 6,0 3,0 18,0
zatapialne
1.9.-1.10. |Pompy Sciekéw ZR.P.1 ZR.P.2 3,4 6,8 2,95 7,0 17,50
Dmuchawa
1.11. ZR.ES.1 11 11 11 16,5 60,5
napowietrzajgca
Przeptywomierz
1.12.-1.13. - - - - - -
elektromagnetyczny DN100
SBR Reaktory CF-SBR
Dekanter sciekow SBR.DK.1
2.1.-2.2. 1,1 2,2 1,1 0,67 1,5
oczyszczonych SBR.DK.2
SBR.P.1
2.3.-2.4. |Pompa osadu nadmiernego 1,5 3,0 1,3 1,0 1,3
SBR.P.2
SBR.MP.1
2.5.-2.6. |Mieszadto pompujace 2,9 5,8 5,8 1,0 5,8
SBR.MP.2
SBR.ES.1
Dmuchawa
2.7-2.9 SBR.ES.2 37 74 74 16,5 1121
napowietrzajaca
SBR.ES.3
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G Zageszczacz osadu
Dekanter wod

3.1. ZG.DK.1 1 1,1 1,1 1,1 0,5 0,55
nadosadowych
Pompa osadu

3.2. ZG.P.1 1 1,7 1,7 1,5 0,75 1,13
zageszczonego

KTS Komora stabilizacji tlenowej osadu
Dekanter wod

4.1. KTS.DK.1 1 1,1 1,1 1,1 0,5 0,55
nadosadowych

KTS.MZ.1
4.2.-4.3. |Mieszadto wolnoobrotowe 2 1,5 3 1,5 3,0 4,5
KTS.MZ.2

Pompa osadu po stabilizacji

4.4. KTS.P.1 1 1,5 1,5 1,3 2,0 2,6
tlenowej
Dmuchawa

4.5 KTS.ES.1 1 7,5 7,5 7,5 16,5 123,75
napowietrzajaca

SO0 Pomieszczenie odwadniania osadu

5.1. Zbiornik posredni osadu S00.ZB.1 1 - - - - -

5.2. Pompa osadu SO0.PO.1 1 4,0 4 4,0 3,0 12,0

Wielodyskowa prasa

5.3. SO0.PSD.1 1 1,2 1,2 1,2 3 3,6
sSrubowa

5.4. Przenosnik osadu SOO0.PS.1 1 1,1 1,1 1,1 3 3,3

5.5. Dozownik wapna SO0.DW.1 1 2,2 2,2 1,8 3 5,4

Stacja dozowania
5.6. SOO0.SPL.1 1 1,1 1,1 0,9 3 2,7
polielektrolitu

SPP1 Studzienka pomiaru przeptywy

Przeptywomierz
SPP1.PP.1 1 - - - - -
elektromagnetyczny DN125

SPP2 Studzienka pomiaru przeptywy
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Przeptywomierz
SPP2.PP.1 1 - - - - -

elektromagnetyczny DN8O

SPP3 Studzienka pomiaru przeptywy

Przeptywomierz
SPP3.PP.1 1 - - - - -
elektromagnetyczny DN300

RAZEM 150 1441

Zuzycie energii elektrycznej na

oczyszczenie 1m3 Sciekdw [kWh/m3] przy

1,80
Srednim przeptywie [m3/d]
800
Zuzycie energii na usuniecie 1kg BZT5 ze
Sciekdw przy srednim stezeniu
3,17

zanieczyszczen [mg/dm3]

455
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11. WYKAZ URZADZEN | ARMATURY PROJEKTOWANE).

TYP
Oznaczenie Obiekt / urzadzenie llos¢
PRODUCENT
PPS Pompownia sciekdw surowych
Sito pionowe : Q=30I/s, srednica kosza sita: 300 EKOWATER
PPS.SP.1 mm, perforacja: 10 mm, M=1,5 kW wyk. EW-30SV 1 szt.
materiatowe: stal nierdzewna DUPLEX lub réwnowazine
SULZER
PPS.P.1 Pompy sciekdw surowych: Q=27I/s, H=6,6 m,
XFP 80C CB1 1.3 PE 22/4 2 szt.

PPS.P.2 M=2,2 kW, waga 96kg
lub réwnowazine

SITRANS FM MAG6000
PPS.PP.1 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN125 1 szt.
lub réwnowazne

Zurawik obrotowy reczny udzwig 150kg EKOWATER lub rGwnowazny 1szt.
ASZ Automatyczna Stacja Zlewna $ciekéw dowozonych
Stacja zlewna: Q=40 m3/h, $rednica sita-300 EKOWATER
ASZ.1 mm, perforacja sita-20 mm, M=-0,75 kW EW-40ST 1 szt.
wyk. materiatowe: stal nierdzewna DUPLEX lub réwnowazne
MO Oczyszczanie mechaniczne $ciekow

Sito-piaskownik z zintegrowang ptuczka piasku:
EKOWATER
Q=30 I/s, @ kosza sita: 600 mm, przeswit kosza
MO.SPK.1 EW-30SPR-WF 1 szt.
sita: 4 mm M=5,27 kW
lub réwnowazne
wyk. materiatowe: stal nierdzewna DUPLEX

ZR Zbiornik retencyjny
AKWATECH
- Dyfuzory membranowe do pracy ciagtej AT 63/750 84 szt.
lub réwnowazne
EKOWATER
- Uktad dystrybucji powietrza 1 kpl.
lub réwnowazne
ZR.MZ.1 Mieszadta zatapialne: predkosc obr. 702 SULZER 2 szt.
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obr/min, M=3,0 kW, waga=102kg

XRW 4024 A 30/8

lub rwnowazne

Pompy sciekdw surowych: Q=301/s, H=7,0 m,

SULZER

ZR.P.1 ZR.P.2 XFP 80C CB1.2 PE 29/4 2 szt.
M=2,95 kW, waga=100kg
lub réwnowazne
EKOFINN
Dmuchawa napowietrzajgca: Q=5,8m3/min,
ZR.ES.1 ROBOX ES 35/2P 1 szt.
p=650 mbar, M=11 kW
lub réwnowazne
ZR.PP.1 SITRANS FM MAG6000
Przeptywomierz elektromagnetyczny DN125 2 szt.
ZR.PP.2 lub réwnowazne
LDO sc
ZR.ST.1 Sonda optyczna tlenu z czujnikiem temperatury 1 szt.
lub réwnowazne
PROBE LU
ZR.SP.1 Sonda poziomu cieczy 1szt.
lub réwnowazne
Zurawik obrotowy reczny udzwig 150kg + dwie EKOWATER
1szt.
dodatkowe stopy lub réwnowazne
SBR Reaktory CF-SBR
AKWATECH
- Dyfuzory membranowe do pracy ciagtej AT 63/750 480szt.
lub réwnowazne
EKOWATER
- Uktad dystrybucji powietrza 2 kpl.
lub réwnowazne
Dekanter sciekdw oczyszczonych: 1200x1200 EKOWATER
SBR.DK.1
mm, wyk. materiatowe: stal nierdzewna EW-400DK 2 szt.
SBR.DK.2
DUPLEX, wyposazony w 3 ztgcza obrotowe lub réwnowazne
SULZER
SBR.P.1 Pompa osadu nadmiernego: Q=11,0 I/s, H=2,5
XFP 80C CB1.4 PE 13/6 2 szt.
SBR.P.2 m, M=1,3 kW, waga=96kg
lub réwnowazne
SULZER
SBR.MP.1
Mieszadto pompujgce: Q=400 m3/h, M=2,9 kW XRCP 250 PA 29/6 2 szt.
SBR.MP.2
lub réwnowazne
SBR.ST.1 LDO sc
Sonda optyczna tlenu z czujnikiem temperatury 2 szt.
SBR.ST.2 lub réwnowazne
SBR.SR.1 pHD sc
Sonda pomiaru redox 2 szt.
SBR.SR.2 lub réwnowazne
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SBR.G.1 SOLITAX ts-line sc
Sonda pomiaru metnosci i gestosci osadu 2 szt.
SBR.G.2 lub réwnowazne
SBR.SP.1 PROBE LU
Sonda poziomu cieczy 2 szt.
SBR.SP.2 lub réwnowazne
SBR.ES.1
EKOFINN
SBR.ES.2 Dmuchawa napowietrzajgca: Q=16,6 m3/min,
ROBOX ES 65/2P 3 szt.
SBR.ES.3 p=750 mbar, M=37 kW
lub réwnowazne
) EKOWATER
Zurawik obrotowy reczny udzwig 150kg 4 szt
lub réwnowazne
2G Zageszczacz osadu
Dekanter wod nad osadowych: 750x750mm, EKOWATER
ZG.DK.1 wyk. materiatowe: stal nierdzewna DUPLEX, EW-220DK 1 szt.
P=1,1kW, wyposazony w 3 ztgcza obrotowe lub réwnowazne
SULZER
Pompa osadu zageszczonego: Q=11,0 I/s, H=1,5
ZG.P.1 XFP 80C VX.6 PE 15/4 1 szt.
m, M=1,5 kW, waga=96kg
lub réwnowazne
SOLITAX ts-line sc
2G.G.1 Sonda pomiaru metnosci i gestosci osadu 1 szt.
lub réwnowazne
PROBE LU
ZG.SP.1 Sonda poziomu 1 szt.
lub réwnowazne
Zurawik obrotowy reczny udzwig 150 kg EKOWATER lub rGwnowazne 1 szt.
KTS Zbiornik stabilizacji i magazynowania osadu
AKWATECH
- Dyfuzory membranowe do pracy ciaggtej AT 63/750 48szt.
lub réwnowazne
EKOWATER
- Uktad dystrybucji powietrza 1 kpl.
lub réwnowazne
Dekanter wod nadosadowych: 750x750mm, EKOWATER
KTS.DK.1 wyk. materiatowe: stal nierdzewna DUPLEX, EW-220DK 1 szt.
wyposazony w 3 ztgcza obrotowe lub réwnowazne
SULZER
KTS.MZ.1 Mieszadto wolnoobrotowe: predkos¢ obr. 958
XRW 3022 PA 15/6 2 szt.
KTS.MZ.2 obr/min, M=1,5 kW, waga=62kg
lub réwnowazne
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Pompa osadu po stabilizacji tlenowej: Q=11,0

SULZER

KTS.P.1 XFP 80C CB1.4 PE 13/6 1 szt.
I/s, H=3,0 m, M=1,3 kW, waga=96kg
lub réwnowazne
LDO sc
KTS.ST.1 Sonda pomiaru tlenu 1 szt.
lub réwnowazne
SOLITAX ts-line sc
KTS.G.1 Sonda pomiaru metnosci i gestosci osadu 1 szt.
lub réwnowazne
PROBE LU
KTS.SP.1 Sonda poziomu 1 szt.
lub réwnowazne
EKOFINN
Dmuchawa napowietrzajgca: Q=3,33 m3/min,
KST.ES.1 ROBOX ES 15/1P 1 szt.
p=650 mbar, M=7,5 kW
lub réwnowazne
Zurawik obrotowy reczny udzwig 150 kg EKOWATER lub réwnowazne 1 szt.
SO0 Instalacja odwadniania osadu nadmiernego
Zbiornik posredni osadu: @=1,20m, H=2,20m,
EKOWATER
S00.ZB.1 V=2500I, wyk. materiatowe: stal nierdzewna 1 szt.
lub réwnowazine
DUPLEX
NEMO NMO021BY
S00.PO.1 Pompa osadu: Q=4 - 20 m3/h, M=4,0 kW 1 szt.
lub réwnowazine
EKOWATER
Wielodyskowa prasa srubowa Q=12m3/h,
SO0.PSD.1 MDS 312 1 szt.
M=1,2kW
lub réwnowazine
Przeno$nik osadu: L=6000mm, #=200mm, EKOWATER
SO0.PS.1 M=1,1 kW, wyk. materiatowe: stal nierdzewna EW-20PS 1 szt.
DUPLEX lub réwnowazine
EKOWATER
Dozownik wapna wyk. materiatowe: stal
SO0.DW.1 EW-100SDP 1 szt.
nierdzewna DUPLEX, m=1,8 kW
lub réwnowazne
Stacja dozowania polielektrolitu wyk. EKOWATER
SOO0.SPL.1 materiatowe: stal nierdzewna DUPLEX, EW-50ASP 1 szt.
M=0,9kW lub rwnowazne
SPP1 Studzienka pomiarowa odptywu awaryjnego
SITRANS FM MAG6000
SPP1.PP.1 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN125 1 szt.
lub réwnowazne
SPP2 Komora pomiarowa osadu nadmiernego
63

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl




,,Budowa oczyszczalni sciekow w Stajkowie na dz. nr 168 /6, gm. Lubasz”

PROJEKT WYKONAWCZY
SITRANS FM MAG6000
SPP2.PP.1 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN80 1 szt.
lub réwnowazne
SPP3 Komora pomiarowa $ciekéw oczyszczonych
SITRANS FM MAG6000
SPP3.PP.1 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN300 1 szt.
lub réwnowazne

TABELA PARAMETROW ROWNOWAZNOSCI

1. STACJA ZELWNA SCIEKOW DOWOZONYCH OB.02

Automatyczna stacja zlewna

1 szt.

- Q=40m3/h

- $rednica sita 300 mm

- perforacja: 20 mm

- M=0,75 kw

- wyk. ze stali nierdzewnej duplex

- wykonanie: zgodnie z normami: ISO

9001, PN-EN 1090-2 oraz ISO 3834-2

2. BUDYNEK OCZYSZCZANIA MECHANICZNEGO 0B.01

1.A Pompownia sciekow surowych

Zbiornik z prefabrykowanych elementéw
betonowych z betonu wibroprasowanego i pokrywy

zelbetowej, z wtazem

1 szt.

- wykonany zgodnie z aktualnymi
Aprobatami Technicznymi IK, ITB, IBDiM,
- 0 $rednicy wewnetrznej 3,0m oraz
wysokosci 4,47m

prefabrykowane elementy studzienne z
otworami wlotowymi i wylotowymi
dostosowanymi do typow rurociggéw,

- dno pogrubione,

- pokrywa zelbetowa z przykryciem
wiazowym nieprzejezdnym EU ze stali

kwasoodpornej o kwasoodpornosci nie

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa; 64
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl




,,Budowa oczyszczalni sciekdow w Stajkowie na dz. nr 168 /6, gm. Lubasz”
PROJEKT WYKONAWCZY

gorszej niz 316/1.4404, ocieplanym, z

uszczelka

oraz amortyzatorem

- drabina ze stopniami antyposlizgowymi

ze stali kwasoodpornej (stal 1.4301),

- porecz ztazowa ze stali kwasoodpornej

(stal 1.4301) - 2szt.,

- wentylacja korpusu ttoczni z kominkiem

Pompy zatapialne sciekéw

2 szt.

-H=6,6 mH,0
-Q=271/s
-M=2,2 kW

- ciezar =96 kg

Sito pionowe

1 szt.

- Q=30l/s

- $rednica kosza sita 300mm

- M=1,5kW

- wyk. ze stali nierdzewnej DUPLEX

- perforacja sita 10 mm

- wykonanie: zgodnie z normami:

9001, PN-EN 1090-2 oraz I1SO 3834-2

ISO

Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 125 1 szt.

- 0,5% < doktadnos$¢ pomiaru <1,0%

Zurawik do pompy

1 szt.

- wyk. ze stali nierdzewnej o
kwasoodpornosci nie gorszej niz
316/1.4404

- udzwig 150 kg

1.B Sito-piaskownik wraz zintegrowang

ptuczka piasku

Sito-piaskownik

1 szt.

- automatyczny (sito obrotowe)

- przeswit szczelinowy = 3 mm

- prasowanie skratek z ptukaniem
-Q=30I/s

-M=5,27 kW

- wyk. ze stali nierdzewnej DUPLEX
- zintegrowana ptuczka piasku

- ttuszczownik
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- wlot: DN200
- wylot: DN250
- wykonanie: zgodnie z normami: I1SO
9001, PN-EN 1090-2 oraz ISO 3834-2
1.C Zbiornik retencyjny
- 84 szt. dyfuzory membranowe
-dtugos¢ dyfuzora, L=810mm ( czynna 750
mm)
Dyfuzory membranowe 84 szt. - $rednica dyfuzora 65mm
- minimalne obcigzenie dyfuzora—1,5
Nm3/h
- rurociagi i ruszty doprowadzajace
powietrze wyk. ze stali DUPLEX
Uktad dystrybucji powietrza 1 kpl.
- wykonanie: zgodnie z normami: I1SO
9001, PN-EN 1090-2 oraz ISO 3834-2
- §r. wirnika 400 mm
-|. obr. 702 obr/min
- ciezar =102 kg
-M=3,0kw
Mieszadto zatapialne 1 szt. - obudowa silnika = AISI 316L
-wat silnika =AISI 316
- $migto = AISI 329
- elementy ztgczne = AISI 316
- uchwyt mieszadta = AlSI 316L
-H=7,0mH,0
-Q=30,0l/s
Pompa zatapialna 2 szt.
-M=2,95kwW
- ciezar = 100 kg
- wydajno$é nominalna Q=5,8m3/h
- przyrost ci$nienia p=650mbar
Dmuchawa napowietrzajaca 1 szt.
- zakres czestotliwosci f=18,0/58,4 Hz
- M=11,0 kW
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- Poziom gtosnosci 71 dB(A)

Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 125 2 szt. - 0,5% < doktadnos$¢ pomiaru <1,0%
Sonda pomiarowa stezenia O, 1 szt. - 0,0 ppm < zakres pomiaru £ 20 ppm
Sonda pomiarowa poziomu cieczy 1 szt. - 0,0 m £ zakres pomiaru<6,0m

- wyk. ze stali nierdzewnej o
. kwasoodpornosci nie gorszej niz
Zurawik do pompy i mieszadet + dwie stopy 1 szt.

316/1.4404
- udzwig 150 kg

1.D Instalacja odwadniania osadu

-Q=4,0-20,0m%/h

Srubowa pompa osadu 1 szt. -M=4,0kW
- wlot/wylot: DN65
-Q=12m%/h
-M=1,2kW
- wyk. ze stali nierdzewnej o
kwasoodpornosci nie gorszej niz
Wielodyskowa prasa srubowa 1 szt. 316/1.4404.
- typ polielektrolitu: kationowy
- zuzycie polielektrolitu do 12 kg/t s.m.
- zuzycie wody ptuczacej do 100 I/h
- zawartosé s.m. po odwodnieniu:18+2 %
-Q=do500I/h
- M =0,90kw
- typ polielektrolitu: emulsyjny
Zespot przygotowania i dozowania polielektrolitu
1 szt. - wykonanie: zgodnie z normami: ISO
9001, PN-EN 1090-2 oraz ISO 3834-2
- wyk. ze stali nierdzewnej DUPLEX
L =5000mm
@ =200mm
M=1,1kW
Przenosnik slimakowy ukosny 1 szt.

wyk. ze stali nierdzewne DUPLEX,
ocieplenie: 2500 mm, wetna mineralna

okryta blacha z AISI304
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- wykonanie: zgodnie z normami: ISO

9001, PN-EN 1090-2 oraz ISO 3834-2

Zbiornik posredni osadu - cylindryczny 1 szt.

- wyk. ze stali nierdzewnej o
kwasoodpornosci DUPLEX

- wymiary: @1,2m, H=2,2m

- wykonanie: zgodnie z normami: ISO

9001, PN-EN 1090-2 oraz ISO 3834-2

3. Reaktory CF-SBR Ob.5.1i 5.2

- 240 szt. dyfuzory membranowe
-dtugos¢ dyfuzora, L=810mm ( czynna 750
mm)

Dyfuzory membranowe 480 szt.
- $rednica dyfuzora 65mm
- minimalne obcigzenie dyfuzora —1,5
Nm3/h
- rurociagi i ruszty doprowadzajace
powietrze wyk. ze stali DUPLEX

Uktad dystrybucji powietrza 2 kpl.
- wykonanie: zgodnie z normami: I1SO
9001, PN-EN 1090-2 oraz ISO 3834-2
- rurociagi i ruszty doprowadzajace
powietrze wyk. ze stali nierdzewnej
DUPLEX
- wymiary 1000x1000mm

Dekanter sciekdw oczyszczonych 2 kpl. - wyposazony w prowadnice
- wyposazony w 3 ztgcza obrotowe nie
wymagajgce smarowania.
- wykonanie: zgodnie z normami: ISO
9001, PN-EN 1090-2 oraz ISO 3834-2
-H=2,5mH,0
-Q=11,01/s

Pompa osadu nadmiernego 2 szt. -M=1,3kW
- ciezar =96 kg
-wirnik typu - Contrablock
-H=0,5mmH,0

Mieszadto pompujace 2 szt.
-Q=400m3/4
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-M=2,9 kW

Sonda pomiarowa stezenia O,

2 szt.

- 0,0 ppm < zakres pomiaru < 20 ppm

Sonda pomiarowa poziomu cieczy

2 szt.

- 0,0 m £ zakres pomiaru<6,0m

Sonda pomiary redox

2 szt.

- - 300< zakres pomiaru < +300

Sonda pomiaru metnosci i gestosci osadu

2 szt.

- 0,0 kg/m3 < zakres pomiaru < 1,0 kg/m3

Dmuchawa napowietrzajaca

3szt.

- wydajnos$é nominalna Q=16,6m3/min
- przyrost ci$nienia p=750mbar

- zakres czestotliwosci f=18,0/58,4 Hz
- M=37 kW

- Poziom gtosnosci 71 dB(A)

Zurawik do pompy

4 szt.

- wyk. ze stali nierdzewnej o
kwasoodpornosci nie gorszej niz
316/1.4404

- udzwig 150 kg

4. Zageszczacz osadu Ob.07

Dekanter wéd nadosadowych

1 kpl.

- rurociagi i ruszty doprowadzajace
powietrze wyk. ze stali nierdzewnej
DUPLEX

- wymiary 750x750mm

wykonanie: zgodnie z normami: ISO
9001, PN-EN 1090-2 oraz ISO 3834-2

- wyposazony w prowadnice

- wyposazony w 3 ztgcza obrotowe nie

wymagajace smarowania.

Pompa osadu nadmiernego

1 szt.

-H=1,5mH,0
-Q=11,01/s
-M=1,5kW
- ciezar =96 kg

-wirnik typu - Vortex

Sonda pomiaru metnosci i gestosci osadu

1 szt.

- 0,0 kg/m3 < zakres pomiaru < 1,0 kg/m3

Sonda pomiarowa poziomu cieczy

1 szt.

- 0,0 m £ zakres pomiaru<6,0m

Zurawik do pompy

1 szt.

- wyk. ze stali nierdzewnej o

kwasoodpornosci nie gorszej niz
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316/1.4404
- udzwig 150 kg
5. Zbiornik magazynowania osadu Ob.08

- 48 szt. dyfuzory membranowe
-dtugos¢ dyfuzora, L=810mm ( czynna 750
mm)

Dyfuzory membranowe 48 szt. - srednica dyfuzora 65mm
- minimalne obcigzenie dyfuzora —1,5
Nm3/h
- rurociagi i ruszty doprowadzajace
powietrze wyk. ze stali DUPLEX

Uktad dystrybucji powietrza 1 kpl.
- wykonanie: zgodnie z normami: I1SO
9001, PN-EN 1090-2 oraz ISO 3834-2
- rurociagi i ruszty doprowadzajace
powietrze wyk. ze stali nierdzewnej
DUPLEX
- wymiary 750x750mm

Dekanter wéd nadosadowych 1 szt. wykonanie: zgodnie z normami: I1SO
9001, PN-EN 1090-2 oraz ISO 3834-2
- wyposazony w prowadnice
- wyposazony w 3 ztgcza obrotowe nie
wymagajgce smarowania
- 1. obr. 958 obr/min
- ciezar = 62 kg
-M=1,5kW
- obudowa silnika = AISI 316L

Mieszadto zatapialne 1 szt.
-wat silnika =AlISI 316
- $migto = AISI 329
- elementy ztgczne = AISI 316
- uchwyt mieszadta = AlSI 316L
-H=3,0mH,0

Pompa osadu po stabilizacji tlenowej 1 szt. -Q=11,0/s
-M=1,3kW
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- ciezar =96 kg

-wirnik typu - Contrablock

Sonda pomiarowa stezenia O, 1 szt. - 0,0 ppm < zakres pomiaru £ 20 ppm
Sonda pomiarowa poziomu cieczy 1 szt. - 0,0 m £ zakres pomiaru< 6,0 m
Sonda pomiaru metnosci i gestosci osadu 1 szt. - 0,0 kg/m3 < zakres pomiaru < 1,0 kg/m3
- wydajno$¢ nominalna Q=3,33m3/h
- przyrost ci$nienia p=650mbar
Dmuchawa napowietrzajaca 1szt. - zakres czestotliwosci f=18,0/58,4 Hz
- M=7,5 kW
- Poziom gtosnosci 71 dB(A)
- wyk. ze stali nierdzewnej o
. kwasoodpornosci nie gorszej niz
Zurawik do pompy 2 szt.

316/1.4404
- udzwig 150 kg

6. Studzienka pomiarowa osadu nadmiernego Ob.6

Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 80

1 szt.

- 0,5% < doktadnos$¢ pomiaru <1,0%

Studzienka pomiarowa sciekow oczyszczonych Ob.13

Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 300

1 szt.

- 0,5% < doktadnos$¢ pomiaru <1,0%

7. Studzienka pomiarowa odptywu awaryjnego Ob.03

Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 125

1 szt.

- 0,5% < doktadnos$¢ pomiaru <1,0%

W celu zachowania rezimu technologicznego i gwarancji efektow oczyszczania nalezy w

ramach realizacji inwestycji zapewni¢ wykonanie projektowanej technologii wraz z systemem

automatyki i sterowania CT oraz dokonanie rozruchu technologicznego przez wyspecjalizowang

firme majqgcq doswiadczenie w rozruchach oczyszczalni sciekow z powierzchniowym

napowietrzaniem.

Zaleca sie zwrdcenie z zapytaniem do firmy:

EKOWATER SP. Z 0.0.
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lub innej zapewniajgcej wtasciwe (rownowazne) wykonanie systemu i zagwarantowanie

spetnienia wymagarn projektowych.

ARMATURA:
Lp. Oznaczenie Wyszczegdlnienie
PRZEPUSTNICE

1 SBR.PR.1 Przepustnica 4497 DN100

2 SBR.PR.2 Przepustnica 4497 DN100

3 SBR.PR.3 Przepustnica 4497 DN100

4. SBR.PR.4 Przepustnica 4497 DN200

5 SBR.PR.5 Przepustnica 4497 DN200
6.-25. | SBR.PR.6-25 Przepustnica 4497 DN65

26. ZR.PR.1 Przepustnica 4497 DN100
27. ZR.PR.2 Przepustnica 4497 DN100
28. ZR.PR.3 Przepustnica 4497 DN65

29. ZR.PR.4 Przepustnica 4497 DN65

30. ZR.PR.5 Przepustnica 4497 DN65

31. ZR.PR.6 Przepustnica 4497 DN65

32. KTS.PR.1 Przepustnica 4497 DN100
33. KTS.PR.2 Przepustnica 4497 DN100
34. KTS.PR.3 Przepustnica 4497 DN50

35. KTS.PR.4 Przepustnica 4497 DN50

36. KTS.PR.5 Przepustnica 4497 DN50

ZASUWY NOZOWE

37. PPS.ZN.1 Zasuwa nozowa 2005 DN250
38. PPS.ZN.2 Zasuwa nozowa 2005 DN125
39. PPS.ZN.3 Zasuwa nozowa 2005 DN125
40. PPS.ZN.4 Zasuwa nozowa 2005 DN125
41. MO.ZN.1 Zasuwa nozowa 2005 DN200
42. MO.ZN.2 Zasuwa nozowa 2005 DN200
43. MO.ZN.3 Zasuwa nozowa 2005 DN250
44, MO.ZN.4 Zasuwa nozowa 2005 DN200
45. SPP1.ZN.1 Zasuwa nozowa 2005 DN125
46. SPP1.ZN.2 Zasuwa nozowa 2005 DN125
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47. SPP2.ZN.1 Zasuwa nozowa 2005 DN80
48. SPP2.ZN.2 Zasuwa nozowa 2005 DN80
49. SPP2.ZN.3 Zasuwa nozowa 2005 DN80

ZASUWY KOENIERZOWE
50. ZR.ZK.1 Zasuwa kotnierzowa 2111 DN125
51. ZR.ZK.2 Zasuwa kotnierzowa 2111 DN125
52. ZR.ZK.3 Zasuwa kotnierzowa 2111 DN125
53. ZR.ZK.4 Zasuwa kotnierzowa 2111 DN125
54. ZR.ZK.5 Zasuwa kotnierzowa 2111 DN125
55. SPP3.ZK.1 Zasuwa kotnierzowa 2111 DN300
ZAWORY KULOWE ZWROTNE
56. ZR.ZZ.1 Zawoér kulowy zwrotny 6516 DN100
57. ZR.ZZ.2 Zawoér kulowy zwrotny 6516 DN100
58. PPS.ZZ.1 Zawor kulowy zwrotny 6516 DN125
59. PPS.ZZ.2 Zawor kulowy zwrotny 6516 DN125
60. SPP2.22.1 Zawoér kulowy zwrotny 6516 DN80
61. SPP2.22.2 Zawoér kulowy zwrotny 6516 DN80
INNE

62. SO0.KK.1 Kurek kulowy DN80
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Sieci zewnetrzne:
Sieci technologiczne zewnetrzne
Rurociag Dy=250,
1. Profil rurociggu $ciekéw 11,71m PVC-U
oczyszczonych. Ob.05 — ST4. 44,66m Rurocigg Dy=315,
PVC-U
2. Profil rurociggu sciekow .
) Rurocigg Dy=250,
oczyszczonych. Ob.05 - ST5. 2,31m PVC-U
3. Profil rurociggu osadow . _
- ] Rurocigg Dy=90 PE
sciekowych. Ob. 05 - Ob. 07. 55,00m 100, SDR17
4. Profil rurociggu osadow . _
- ) Rurocigg Dy=90 PE
sciekowych. Ob.05 - Ob. 06. 8,39m 100, SDR17
5. Profil rurociggu obejscia
awaryjnego oczyszczalni. Ob.01- 32 00m Rurocigg Dy=125
ST4. ’ PE 100, SDR17
6. Profil rurociggu sprezonego Rurociag
powietrza. Ob.01 - Ob.05.1. 45,17m Dz=219,1x2,0mm
stal nierdzewna 316
7. Profil rurociggu sprezonego Rurociag
powietrza. Ob.01 - Ob.05.2. 46,04m Dz=219,1x2,0mm
stal nierdzewna 316
8. Profil rurociggu sprezonego Rurociag
powietrza. Ob.01 - Ob.08. 20,03m Dz=114,3x2,0mm
stal nierdzewna 316
9. Profil rurociggu kanalizacji wtasne;j
oczyszczalni sciekéw. Ob. 12. - 66,84m Rurociag Dy=160,
ST14. PVC-U
10. Profil rurociggu kanalizacji wtasnej
oczyszczalni $ciekow. Ob.04- 27 92m Rurociag Dy=160,
ST14. : PVC-U
11. Profil rurociggu kanalizacji wtasne;j . B
. ) Rurocigg Dy=200,
oczyszczalni. Ob.08 - ST16. 3,05m PVC-U
12. Profil rurociggu osadéw . _
- ) Rurociag Dy=90 PE
$ciekowych. Ob.08 - Ob.01. 9,25m 100, SDR17
13. Profil rurociggu osadéw . _
- ) Rurociagg Dy=90 PE
$ciekowych. Ob.07 - Ob.08. 2,45m 100, SDR17
14. Profil rurociggu $ciekéw po
oczyszczaniu mechanicznym. 22 02m Rurocigg Dy=90 PE

Ob.01 - Ob.05.1.

100, SDR17
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15. Rurocigg sciekéw po oczyszczaniu . _

mechanicznym. Ob.01 - Ob.05.2. 31,07m Rur(;%lggS%yF;f;) PE
Rurocigg Dy=20 PE
16. Profil rurociggu instalacji PIX. glg %g] Rurggizlgsgyl:ilzz PE
100, SDR17

17. Profil rurociggu wod Rurociag Dy=200,
nadosadowych. Ob. 07 - ST 3. 7,73m PVC-U

18. Profil rurociggu kanalizacji wtasne;j 1253 Rurogl\a;%:)UFSO,
Ob.1-St14 '

19. Profil rurocigg kanalizacji wtasnej 11.20 RurocFl)e\}/gCl?SﬂGO,
Ob.1-St14 '

20. Profil rurociggu Ferrox 7,0 Rur(iglggs[é)y;f;) PE

12. ROZRUCH OCZYSZCZALNI

Rozruch jest zespotem dziatan miedzy zakoriczeniem prac budowlano-montazowych a
poczgtkiem eksploatacji obiektu. Rozruch oczyszczalni Sciekéw polega na petnym
technologicznym uruchomieniu ztozonego uktadu obiektow i urzadzen tworzacych
oczyszczalnie. Celem rozruchu jest osiggniecie przez oczyszczalnie stabilnych efektdow pracy
zgodnych z zatozeniami projektowymi i przepisami obowigzujgcymi w zakresie odprowadzenia
Sciekdw. Osiggniecie parametréw jakosciowych dla Sciekéw oczyszczonych musi mie¢ stabilny
charakter i mie¢ miejsce przy poprawnym funkcjonowaniu wszystkich urzadzen i systemodw.
Muszg by¢ zapewnione warunki do dalszego takiego funkcjonowania po zakoriczeniu rozruchu.
Za osiggniecie tych celéw odpowiedzialny jest Wykonawca.

Ewentualne wady Dokumentacji Projektowej jakie zdaniem Wykonawcy moga
rzutowac¢ na efekty uzyskane w rozruchu i dziatanie oczyszczalni nalezy zgtaszaé¢ przed
rozpoczeciem roboét. Zgtoszenie zastrzezen w terminie pdzniejszym nie zmienia warunku petnej

odpowiedzialnosci Wykonawcy za efekty dziatania oczyszczalni.
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13. OBStUGA | EKSPLOATACJA OCZYSZCZALNI
Wymagane jest aby obstuga i eksploatacja oczyszczalni prowadzona byta przez dwie
osoby przez cata dobe. Zadaniem obstugi bedzie:
e kontrola proceséw oczyszczalni,
e dokonania okresowych prac konserwatorskich,
e okresowej wymiany pojemnikow ze skratkami i piaskiem,
e kontrola pracy urzadzen,

e ochrona obiektu.

14. UWAGI KONCOWE DLA WYKONAWCY

1. Wystepujace nie normatywne zagtebienie odcinkéw odptywu Sciekdw oczyszczonych nalezy
ociepli¢. Docieplenie nalezy wykona¢ zasypka keramzytowg, odseparowang otuling 9+z
geowtdkniny od gruntu rodzimego. Ponadto nalezy utozy¢ ponad zasypke izolacyjng z
keramzytu warstwe papy.

2. Przewody nadziemne wykona¢ w otulinie z wetny mineralnej gr. 50 mm pod blache
aluminiowa, w czesci podziemnej wetng mineralng gr. 50 mm z folig aluminiowa. Folie
aluminiowg pokry¢ 2x dysperbitem.

3. Przewody podtaczen wody do nowoprojektowanych urzadzen owingé tasmg Denso x 1,
izolacje wykona¢ z wetny mineralnej gr 10 cm i przykry¢ papa izolacyjna.

4. Dokonac prdéb na cisnienie 1,0 MPa rurociggu wody wodociggowe;.

5. Dokonaé dezynfekcji i ptukania rurociggu wody wodociggowe;j.

6. W trakcie wykonania robdt przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP i p.poz. oraz
przepisdw sanitarnych i ochrony srodowiska.

7. Wykopy oznakowad i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

8. Zapewni¢ petng obstuge geodezyjna budowy w zakresie wytyczania i pomiaru
powykonawczego. Po wykonaniu montazu  wszystkich rurociggdw oraz pozostatego
uzbrojenia i zaprojektowanych obiektéw w terenie dokonac inwentaryzacje geodezyjng
powykonawecza.

9. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem projektu i inwestorem.

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa; 76
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl




