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1. Oznaczenia oraz parametry techniczne urz gdzeh wg opisu technologicznego.
2. Na rysunku pokazano przyktadowe urzgdzenia, ktérych wyglad moze sie rézni¢ od
wyposazenia dobranego.
3. Rurociggi wewnetrzne wykonac¢ ze stali AISI 316L
4, Wyposazenie technologiczne wewn gtrz budynku mocowa¢ do jego konstrukcji przy
uzyciu
wspornikdw i uchwytéw ze stali nierdzewnej za pomoc g kotew rozpreznych A2.

5. Mocowanie instalacji do Scian i stropéw wykona¢ przy uzyciu wspornikéw ze stali AlSI

316 i kotew A2. Wsporniki - wykonanie warsztatowe.
Pofgczenia gwintowe ze stali nierdzewnej zabezpieczy ¢ smarem przed zatarciem.

6.
7.
8.

Elementy konstrukcyjne wg projektu bran zowego.

Rurociggi znajdujgce sie nad poziomem terenu oraz na gtebokosci do 1,0 m (liczone od

wierzchu rury) izolowa ¢ termiczne. Grubo$¢ izolacji min 5 cm.

TYP
Oznaczenie Obiekt / urzadzenie llosé
PRODUCENT
PPS Pompownia sciekdw surowych
EKOWATER EW-
PPS.SP.1 Sito pionowe : Q=30I/s, srednica kosza sita: 300 mm, perforacja: 30V lub 1szt
o 10 mm, M=1,5 kW wyk. materiatowe: stal nierdzewna DUPLEX . . )
rownowazine
SULZER XFP 80C
PPS.P.1 PPS.P.2 |Pompy $ciekow surowych: Q=27l/s, H=6,6 m, M=2,2 kW, waga 96kg | CB1 1.3 PE 22/4 2 szt.
lub réwnowazne
SITRANS FM
PPS.PP.1 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN125 MAG6000 lub 1 szt.
rownowazne
1 Zurawik obrot, diwig 150k EKOWATER lub |
urawik obrotowy reczny udzwig g Fownowaine szt.
MO Oczyszczanie mechaniczne Sciekéw
m._ﬁo.t_mmxo,z:_r zzi Jﬁm.m_‘oim :w. ptuczkg piasku: Q=30 I/s, @ kosza EKOWATER EW-
MO.SPK.1 sita: 600 mm, przeswit kosza sita: 4 mm M=5,27 kW, wyk. 30SPRWE 1 szt.
materiatowe: stal nierdzewna DUPLEX i
ZR Zbiornik retencyjny
AKWATECH AT
2 Dyfuzory membranowe do pracy ciagtej 63/750 lub 84 szt.
réwnowazine
EKOWATER lub
3 Uktad dystrybucji powietrza . . U 1 kpl.
rownowazne
. . » . SULZER XRW 4024
ZRMZA Mieszadta zatapialne: predkosc¢ obr. 702 obr/min, M=3,0 kW, A30/8 lub 2 et
waga=102kg . .
rownowazne
SULZER XFP 80C
P scieko h: Q=30 I/s, H=7,0 m, M=2,95 kW,
ZRP.1 ZRp2 | OMPY Sciekow surowych: Q=30 /s, H=7,0m, M=2,95 kW, CB1.2 PE 29/4 lub| 2 szt.
waga=100kg . .
réwnowazne
EKOFINN ROBOX
ZR.ES1 Dmuchawa napowietrzajgca: Q=5,8m3/min, p=650 mbar, M=11 kW ES 35/2Plub 1 szt.
réwnowazne
SITRANS FM
ZR.PP.1 ZR.PP.2|Przeptywomierz elektromagnetyczny DN125 MAG6000 lub 2 szt.
réwnowazine
A LDO sc lub
ZR.ST.1 Sonda optyczna tlenu z czujnikiem temperatury . . 1 szt.
réwnowazne
. . PROBE LU lub
ZR.SP.1 Sonda poziomu cieczy . . 1 szt.
réwnowazine
. . . EKOFINN ROBOX
SBRES.1,2,3 roﬂcn:ms\w napowietrzajgca: Q=16,6 m3/min, p=750 mbar, M=37 £S 65/2P lub 3t
rownowazne
D hi ietrzaj Q=3,33 m3/mi 650 mbar, M=7,5 EKOFINN ROBOX
:Q= = r, M=
KST.ES.1 Eﬂ\én awa napowietrzajgca ,33 m3/min, p: mbar, B ES 15/1P lub 1sat.
réwnowazne
1 Zurawik obrot, diwig 150kg + dwie st EKOWATER lub | )
urawik obrotowy reczny udzwig g + dwie stopy Fownowaine szt.
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