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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
OB. 01 - Budynek techniczny
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
12.60%12.0%6.05 m3 914.76
5.40*12.0*5.0 m3 324.00
2*1.0*1.8"1.2+(2.2*2+3.0*2)*1.2*1.2*0.5 m3 11.81
RAZEM 1250.57
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
22.0*12.0 m?2 264.00
RAZEM 264.00
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.1/0202-04 gr.kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
WYKOP - Wywodz
Zbiorniki
10.60*9.0"6.05 m3 577.17
3.14*1.65*1.65*3.15 m3 26.93
Fundamenty, stopy fundamentowe, podsypki
6.24+7.19+4.96+2.88+9.16 m3 30.43
10.94+5.47+3.65+3.65 m3 23.71
RAZEM 658.24
4|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-Il
Krotnosé = 28
WYKOP - Wywéz
658.24 m3 658.24
RAZEM 658.24
5 Utylizacja ziemi m3
d.1|analiza indy-
widualna
658.24 m3 658.24
RAZEM 658.24
6/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1/0216-01 odktad w gruncie kat.I-1I
Catkowity wykop
12.60%12.0%6.05 m3 914.76
5.40*12.0*5.0 m3 324.00
Pozostate wykopy stopy zewnetrzne
271.0*1.8"1.2+(2.2"2+3.02)*1.2*1.2*0.5 m3 11.81
minus wywéz
-658.24 m3 -658.24
RAZEM 592.33
Petne zabezpieczenie wykopu - $cianki szczelne (montaz, demontaz) kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
Odwodnienie wykopu - zgodnie z pkt. 3.0 opisu technicznego kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. I-1I
592.33*0.8 m3 473.86
RAZEM 473.86
10/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1/0236-01
592.33 m3 592.33
RAZEM 592.33
11|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o écianach pionowych w gruntach kat.I-Il; ms3
d.1/0320-0101 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
Zasypywanie reczne wykopdw (20%)
592.33*0.2 m3 118.47
RAZEM 118.47
2 Lawy, stopy fundamentowe, stupy zelbetowe
12|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2(1101-01
Chudy beton C8/10
tawy
(10.02*2+15.29*2)*0.8*0.1 m3 4.05
stopy fundamentowe
6*2.2*1.4*0.1 m3 1.85
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2"1.4*1.2"0.1 m3 0.34
RAZEM 6.24
13/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2|/0202-01 waniem pompy do betonu
Beton C25/30
tawa zelbetowa
(10.02*2+15.29*2)*0.570.3 m3 7.59
-14*0.24*0.4*0.3 m3 -0.40
RAZEM 7.19
14 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.2|202 0618-01
Izolacja taw fundamentowych
tawa zelbetowa
(10.02"2+15.29*2)*0.5 m?2 25.31
stopy fundamentowe
671.8*1.0 m?2 10.80
2*1.0*0.8 m?2 1.60
RAZEM 37.71
15/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 1 m3 - z zastosowaniem pom- |m3
d.2/0203-02 py do betonu C25/30
Beton C25/30
Stopy fundamentowe
4%(1.8*1.0%0.4) m3 2.88
27(1.8*1.070.4) m3 1.44
2%(1.0*0.8¥0.4) m3 0.64
RAZEM 4.96
16/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.2/0208-03 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton C25/30
Stupy - gérne elementy st6p fundamentowych
4%(3.37%0.4*0.4) m3 2.16
27(0.7770.470.4) m3 0.25
2*(1.47*0.4*0.4) m3 0.47
RAZEM 2.88
17|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.2|0101-06
(3.94+3.22+3.22+3.22)*2*0.24*0.9 m3 5.88
(2.48+2.63+2.48)*2*0.24*0.9 m3 3.28
RAZEM 9.16
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - Izolacja pionowa $cian
fundamentowych Abizol R+P
(9.50+15.77)*2*1.0 m?2 50.54
RAZEM 50.54
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa Abizol R+P
(9.50+15.77)*2*1.0 m?2 50.54
RAZEM 50.54
20|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.2|202 0618-01
Izolacja pozioma s$cian fundamentowych - 2 x papa termozgrzewalna (podwo-
jony przedmiar)
(9.50+15.77)*270.24"2 m?2 24.26
zwiekszenie powierzchni - stupy
67(0.4*0.24)*2 m?2 1.15
RAZEM 25.41
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane
Stopy fundamentowe
4*52*0.001 t 0.21
27290.001 t 0.06
2*25*0.001 t 0.05
tawy fundamentowe
(10.02*2+15.29*2)*5*0.001 t 0.25
RAZEM 0.57
22 Dostawa i montaz kotew fajkowych szt
d.2|analiza indy-
widualna
152 szt 30.00
RAZEM 30.00
3 Zbiornik zelbetowy monolityczny
23|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-01
Podktad betonowy C12/C15
9.80*11.15"0.15 m3 16.39
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RAZEM 16.39
24 Hydroizolacja typu cigzkiego - samoprzylepna mata izolacyjna m2
d.3|analiza indy-
widualna
9.80*11.15 m?2 109.27
RAZEM 109.27
25|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu, beton m3
d.3/0205-01 C30/37 W8
Ptyta zelbetowa dna zbiornika
(9.810.85)*0.6 m3 63.80
RAZEM 63.80
26|KNR 2-02 Deskowanie systemowe Stal - Form $cian prostych o grubosci do 20 cm i wy- |m?2
d.3/1906-01 sokosci do 4 m - deskowanie systemowe $cian o wysokosci 5,05m
analogia
((3.94+3.23+2.33)*2+(2.48+2.63+2.48)+8.40)*5.05 m?2 176.70
RAZEM 176.70
27|KNR 2-02 Betonowanie $cian betonowych i zelbetowych o grubosci 30 cm o wysokos$ci  |m3
d.3/1922-02 ponad 3.6 m w deskowaniu systemowym - Analogia - betonowanie $ciany o
analogia grubosci 30 cm
Beton C30/37 W8
((3.94+3.23+2.33)*2+(2.48+2.63+2.48)+8.40)*5.05*0.3 m3 53.01
RAZEM 53.01
28|KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne stupéw prostokgtnych o wysokosci do 4 m - Analogia - |m?2
d.3/19083-01 deskowanie systemowe stupdw o wysokosci 5,50 m
analogia
67(0.55+0.4)*2*5.05 m2 57.57
2*(0.55+0.55)*2*5.05 m?2 22.22
RAZEM 79.79
29|KNR 2-02 Betonowanie stupow m3
d.3/1915-06
analogia
Beton C30/37 W8
6*(0.55*0.4)*5.05 m3 6.67
27(0.5570.55)*5.05 m3 3.06
RAZEM 9.73
30|KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne przekryé m2
d.3/1903-07
10.6079.0 m?2 95.40
RAZEM 95.40
31|KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za obramowanie otworéw w $cianie - ANALOGIA - |m
d.3/0206-06 dodatek za obramowanie otworu w ptycie przekrycia
analogia
(0.7+1.0)*2*2+(0.7+1.4)*2+2*3.14*0.325 m 13.04
RAZEM 13.04
32|KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci do 30 cm z transportem betonu zura- |m3
d.3/1918-03 wiem lub taczkami
Beton C30/37 W8
10.6079.0*0.25 m3 23.85
minusy - wiazy
-0.7*1.0"270.3 m3 -0.42
-0.7*1.4*0.3 m3 -0.29
-3.1470.32570.325*0.3 m3 -0.10
RAZEM 23.04
33|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasmg dylatacyjng |m
d.3/0617-01 PCW szerokosci 115 mm '0' - uszczelnienie przerw roboczych tasma bentoni-
analogia towa np. Pentaflex KB 16,7
posadzka - Sciany, Sciany ptyta stropowa
(10.6+49.0)2*2 m 78.40
RAZEM 78.40
34|KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali t
d.3/1908-03 gladkiej/zebrowanej o $r. 12/10 mm
ZAKUP ZBROJENIA
Poz. 7,11,12
15.322 t 15.32
Poz. 4.1
67580.001 t 0.35
Poz. 4.2
2*780.001 t 0.16
Poz. 8
172*0.001 t 0.17
Poz. 9
199*0.001 t 0.20
Poz. 10
59*0.001 t 0.06
Poz. 13
2560.001 t 0.26
Poz. 14
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3180.001 t 0.32
RAZEM 16.84
35|KNR 2-02 Montaz zbrojenia taw i stép fundamentowych, belek, podciggéw, wiencéw, t
d.3/1909-02 $cian, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 10-14 mm - UWAGA
analogia - bez liczenia prefabrykatéw zbrojarskich
MONTAZ ZBROJENIA
Poz. 7,11,12
15.322 t 15.32
Poz. 4.1
6*5870.001 t 0.35
Poz. 4.2
2*78*0.001 t 0.16
Poz. 8
172*0.001 t 0.17
Poz. 9
199*0.001 t 0.20
Poz. 10
5970.001 t 0.06
Poz. 13
256*0.001 t 0.26
Poz. 14
318*0.001 t 0.32
RAZEM 16.84
36 Hydroizolacja typu ciezkiego - dwusktadnikowy roztwér zbrojony wiéknami m2
d.3
Wykonanie izolacji zewnetrznych powierzchni $cian zbiornika
67(0.252+0.4)*5.93 m?2 32.02
2%(0.25*2+2%0.4)*5.93 m?2 15.42
((3.94+3.23+2.33)*2+(2.48+2.63+2.48)+8.40)*5.93 m?2 207.49
RAZEM 254.93
37 Dostawa i montaz drabiny ze stali kwasoodpornej 1=5,25m m
d.3|analiza indy-
widualna
5.25 m 5.25
RAZEM 5.25
38 Dostawa i montaz stalowych wtazéw wraz z ramkami na otwory w ptycie stro- |szt
d.3|analiza indy- |powej. W pozycji ujgc: jeden wtaz okragty o srednicy Fi 32,5cm, jeden wtaz
widualna prostokatny o wymiarach 140cmx70cm, dwa wtazy prostokatne o wymiarach
100cmx70cm, ramy do pokryw.
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
4 Stolarka drzwiowa, stolarka okienna, parapety
39|NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW - |m2
d.4|202 1025-04 |Zakup i montaz okien wedtug projektu
O1 - 7 sztuk
7*1.8*1.5 m?2 18.90
RAZEM 18.90
40 Zakup i montaz drzwi zewnetrznych stalowych wraz z oscieznicg zgodnie z m2
d.4|analiza indy- |projektem i zestawieniem stolarki otworowe;j
widualna
Drzwi wewnetrzne wg, zestawienia stolarki
D1 drzwi dwuskrzydtowe
3.10"3.0 m2 9.30
RAZEM 9.30
41/NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.4/202 0541-02 [cm
Parapety z blachy powlekanej - wewnetrzne i zewnetrzne - 2x7=14 sztuk
14*1.9%0.20 m?2 5.32
RAZEM 5.32
5 Konstrukcja stalowa budynku wraz z pokryciem, lekka obudowa $cian,
42 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej budynku. (W pozycji uwzgledni¢: zakup |kg
d.5|analiza indy- |i montaz konstrukcji stalowej, tagczniki, Sruby, kotwy itd., oraz zabezpieczenie
widualna antykorozyjne kontrukcji zgodnie z projektem)
Waga konstrukgciji
13019 kg 13019.00
RAZEM 13019.00
43|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu stromego o nachyleniu powyzej 10% z ptyt PW8/B-U2 |m?2
d.5/1004-03 montowang metoda tradycyjng - lekka obudowa dachu z ptyt warstwowych gr.
analogia 12 cm z wypetieniem typu PIR
5.08*20.80*2 m?2 211.33
RAZEM 211.33
44|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt PW8/B-02 montowang metodg trady- |m?2
d.5/1002-02 cyjng - lekka obudowa $cian zewnetrznych z ptyt warstwowych gr. 12 cm o wy-
analogia petnieniu typu PIR, sciana wewnetrzna z ptyt warstwowych gr 12 cm.
15.77*5.21*2 m2 164.32
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9.50%(5.21+5.68)*0.5*2 m2 103.46
minusy
-71.8*1.5 m2 -18.90
-3.0*3.1 m2 -9.30
RAZEM 239.58
45 Materiat do obudowy dachu - Ptyty warstwowe gr 12cm z wypetnieniem PIR, |m2
d.5|analiza indy- |dodtakowo w pozycji uwzgledni¢ materiat pomocniczy: tgczniki, uszczelki,
widualna pianka PU, silikony itd.
5.0820.80"2 m?2 211.33
RAZEM 211.33
46 Materiat do obudowy $cian - Plyty warstwowe gr 12cm z wypetnieniem PIR, m2
d.5|analiza indy- |dodtakowo w pozycji uwzgledni¢ materiat pomocniczy: tgczniki, uszczelki,
widualna pianka PU, silikony itd.
15.77*5.21*2 m?2 164.32
9.50%(5.21+5.68)*0.5*2 m?2 103.46
minusy
-71.8*1.5 m?2 -18.90
-3.0*3.1 m2 -9.30
RAZEM 239.58
47|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.5/0522-01 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - Rynny dachowe z blachy powle-
analogia kanej o $r. 13 cm
20.82"2 m 41.64
RAZEM 41.64
48| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementoéw z blachy |m
d.5/0529-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - Rury spustowe z blachy powlekanej o
analogia Srednicy 8 cm
4*5.60 m 22.40
RAZEM 22.40
49|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z gotowych elemen- |szt.
d.5/0522-05 téw - Analogia - montaz zbiorniczka z blachy powlekanej
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
50| NNRNKB (z.VI1) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.5/202 0541-02 [cm
Obrébka kalenicy budynku
20.8070.5 m?2 10.40
Obrébka blacharska okapu - pionowa i pozioma
2720.80%(0.20+0.40)+2*(5.08*2)*(0.20+0.40) m?2 37.15
Obrébka naroznikéw budynku
575.20 m?2 26.00
Obrébka przyposadzkowa od strony zewnetrznej budynku
(15.53+9.52)*270.25 m?2 12.53
Obrébka okien i drzwi
77(1.5*2+1.8)*0.25 m?2 8.40
(3.1+2*3.0)*0.25 m?2 2.28
RAZEM 96.76
6 Podtoza, posadzki w budynku
51|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatow sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.6/1201-03
(4.869.26-3.14*1.65%1.65)*0.3 m3 10.94
RAZEM 10.94
52 Transport piasku na podsypke pod posadzke na teren budowy. m3
d.6|analiza indy-
widualna
(4.86"9.26-3.14*1.65*1.65)*0.3 m3 10.94
RAZEM 10.94
53|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - Plyta betonowa Beton C12/15 m3
d.6(1101-01
(4.869.26-3.14*1.65*1.65)*0.15 m3 5.47
RAZEM 5.47
54|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.6/0607-01 ziome podposadzkowe - dwukrotna izolacja z folii PE
(4.869.26-3.14*1.65*1.65)*2 m?2 72.91
RAZEM 72.91
55|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.6/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - utozenie izolacji ze styropianu EPS
100-38 10cm na posadzce parteru
(4.869.26-3.14*1.65*1.65) m?2 36.45
RAZEM 36.45
56|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.6/0607-01 ziome podposadzkowe - izolacja z folii PE
Izolacja na styropianie
(4.869.26-3.14*1.65*1.65) m2 36.45
RAZEM 36.45

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 16018 Uzytkownik: Paulina Bielecka




Lubasz Budynek techniczny OB 01.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
57|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |ms3
d.6/1101-07 do betonu na podtozu gruntowym
Warstwa betonu grubosci 10cm C20/25
(4.869.26-3.14*1.65*1.65)*0.1 m3 3.65
RAZEM 3.65
58|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.6/1106-07
(4.869.26-3.14*1.65*1.65) m2 36.45
RAZEM 36.45
59 Wykonanie systemowej hydroizolacji podptytkowej m?2
d.6|analiza indy-
widualna
10.75%9.26 m?2 99.55
RAZEM 99.55
60| NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.6/202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
Wylewka samopoziomujgca
(4.8679.26) m2 45.00
10.75%9.26 m?2 99.55
RAZEM 144.55
61/ NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej -  |m?2
d.6|/202 1130-03 |dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
Wylewka samopoziomujgca
(4.86"9.26)*5 m?2 225.02
10.75%9.26*5 m?2 497.73
RAZEM 722.75
62|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig - ptytki |m2
d.6/1118-03 z gresu antyposlizgowego
4.86"9.26 m?2 45.00
10.75*9.26 m2 99.55
RAZEM 144.55
63 Dostawa i montaz wpustu odwodnieniowego najazdowego B125 150x90 I= szt
d.6|analiza indy- |250cm
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
7 Podtoza posadzki - wiata
64|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 3 cm grubo$é warstwy po za- |m?2
d.7/0105-01 geszczeniu
5.05*9.05 m?2 45.70
RAZEM 45.70
65/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m?2
d.7/0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu
5.05%9.05*7 m?2 319.92
RAZEM 319.92
66| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.7/0114-05 niu 15 cm
nawierzchnia z kostki betonowej,
5.059.05 m?2 45.70
RAZEM 45.70
67|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.7/0114-07 niu 8 cm
nawierzchnia z kostki betonowej,
5.05*9.05 m?2 45.70
RAZEM 45.70
68| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.7/0114-08 bosci po zageszczeniu
nawierzchnia z kostki betonowej,
5.05"9.05*2 m?2 91.41
RAZEM 91.41
69|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce piasko- |m?2
d.7|0511-04 wej
nawierzchnia z kostki betonowej,
4.059.05 m2 36.65
RAZEM 36.65
70/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.7/0401-01 kat.I-Il
obrzeza betonowe
4.05"2 m 8.10
RAZEM 8.10
71/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.7/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
obrzeza betonowe
4.05*2 m 8.10
RAZEM 8.10
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
72|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 1,3 m - z zastoso- |m3
d.7/0201-03 waniem pompy do betonu - Analogia - Plyta betonowa z betonu C20/25 przy
analogia stupach Wiaty
10.30*1.0*0.2 m3 2.06
RAZEM 2.06
73 Dostawa i montaz wpustu odwodnieniowego najazdowego B125 40x60 szt
d.7|analiza indy-
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
8 Ocieplenie cokotu
74/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.8|2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian - wykonanie docieplenia cokotu - przykle-
analogia jenie polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm do $ciany przy uzyciu lepiku
polistyren ekstrudowany gr 10 cm
Sciana fundamentowa, dolny cokét
(9.50+15.77)*2*1.0 m?2 50.54
RAZEM 50.54
75/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.8/2612-06 klejenie warstwy siatki na Scianach
analogia
polistyren ekstrudowany gr 10 cm
Sciana fundamentowa, dolny cokét
(9.50+15.77)*2*1.0 m?2 50.54
RAZEM 50.54
76| NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" - dodatkowa m?2
d.8|202 2608-05 |warstwa siatki (parter)
(9.50+15.77)*2*1.0 m?2 50.54
RAZEM 50.54
77/KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.8/2614-10 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
Naroza budynku
4*1.0 m 4.00
katownik poziomy wienczacy
(9.50+15.77)*2 m 50.54
RAZEM 54.54
78 Wykonanie tynku mozaikowego wraz z gruntowaniem na uprzednio przygoto- |m?2
d.8|analiza indy- (wanym podtozu (warstwa kleju z siatka)
widualna )
Sciana fundamentowa, dolny cokét
(9.50+15.77)*2*0.5 m?2 25.27
RAZEM 25.27
79/NNRNKB (z.VI1) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.8|202 0541-02 [cm
Obrébka blacharska géry cokotu
(9.50+15.77)*2*0.25 m?2 12.64
RAZEM 12.64
80|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.8/0207-01 wierzchni
(9.50+15.77)*2*1.2 m2 60.65
RAZEM 60.65
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