PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oczyszczalni $ciekow w Stajkowie na dz. 168/6,
INWESTOR : gmina Lubasz

ADRES INWESTORA  :  ul. B Chrobrego 37, 62-740 Lubasz

BRANZA :  budowlana - OB 09 Budynek socjalno-techniczny

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Marcin Zotnowski
Ekowater Sp. z 0.0, ul. Warszawska 31, 05-092 tomianki
DATA OPRACOWANIA : 04.05.2017r

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Przedmiar rob6t sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczeg6to
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 202, poz.1072)
2. Kosztorys inwestorski sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Ewentualne podane w przedmiarze rob6t nazwy wtasne lub znaki towarowe stuzg do okreslenia wielkosci wydajnosci czy parametréw
technicznych materiatéw i urzadzen nie sg wigzace dla wykonawcy, ktéry moze wyceni¢ materiaty i urzgdzenia réwnowazne.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
04.05.2017 r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogélna charakterystyka robot:

OB. 09 - Budynek socjalno-techniczny

Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Obiekt istniejacy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o prostej bryle z dachem dwuspadowym krytym blacha. Na parterze zlokalizo-
wano pomieszczenia techniczne oraz cze$¢ socjalng przeznaczong dla pracownikéw. Na parterze zlokalizowano takze cze$é¢ socjalng
przeznaczong dla pracownika obstugi oczyszczalni.

Oczyszczalnia zaprojektowana jest do pracy bezobstugowej, jednakze przewiduje sie jedng osobe na zmiane, ktéra bedzie stale monito-
rowac prace oczyszczalni. W budynku wydziela sie pomieszczenia na staly pobyt ludzi. Pomieszczenia czesci socjalnej zlokalizowane w
obiekcie stuzy¢ beda wytacznie obstudze budynku.

Projektowany zakres zmian nie powoduje znacznych dodatkowych obcigzen istniejgcych elementéw konstrukcyjnych budynku oraz nie
wptywa negatywnie na nosnos¢ poditoza gruntowego. Fundamenty budynku spetniajg warunki nosnosci. Sciany obiektu bez widocznych
zarysowan i spekan, posiadajg odpowiednig no$nos$¢. Strop posiada odpowiednig no$nos¢ oraz nie jest nadmiernie ugiety. Przebudowa
budynku nie zaktada ingerencji w jego konstrukcje i nie powoduje zmian pracy poszczegoélnych elementéw konstrukcyjnych. Przeprowa-
dzone ogledziny pozwalajg stwierdzi¢, ze stan techniczny istniejgcego budynku spetnia warunki wytrzymatosciowe i uzytkowe pod pro-
jektowany zakres zmian.

Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe
Powierzchnia uzytkowa 75,70 m2

Powierzchnia zabudowy 102,51 m2

Kubatura 316 m3

Szerokos¢ 10,08 m

Dtugos¢ 10,177 m

Maksymalna wysoko$é dachu nad poziomem terenu ~7,00 m
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni sciekow w Stajkowie gm. Lubasz
1 Roboty rozbiérkowe, $cianki dzialowe
1/KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej m2
d.1/0348-01
Rozebranie $cianek, poszerzenie otworéw drzwiowych
3"1.3*3.0 m?2 11.70
(0.53+0.62)*2*3.0 m2 6.90
RAZEM 18.60
2/|NNRNKB (z.XI) scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych m2
d.1/202 2023-03 |rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100 - ptyta
wodoodporna
2.883.0-2.0"0.8 m2 7.04
2.88*3.0-2.0"0.8 m?2 7.04
1.40"3.0 m?2 4.20
RAZEM 18.28
2 Stolarka okienna i drzwiowa
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.2|0354-03
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
4|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0354-04
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
5/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.2|0354-05
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
6/NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW - |m2
d.2|202 1025-04 |w pozycji uwzgledni¢ obrobienie osciezy
O1 - 1 sztuka
1.2*1.5 m?2 1.80
02 - 6 sztuk
1.2"1.2"6 m?2 8.64
O3 - 3 sztuki
0.6*0.6™3 m?2 1.08
RAZEM 11.52
7|/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2|0923-04
montaz parapetéw zewnetrznych
1.5*0.3 m?2 0.45
671.2*0.3 m?2 2.16
3*0.6%0.3 m?2 0.54
RAZEM 3.15
8/NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2|202 0541-02 [cm
Parapety z blachy powlekanej - zewnetrzne
1.5"0.4 m?2 0.60
6*1.2*0.4 m?2 2.88
0.670.4 m?2 0.24
RAZEM 3.72
9/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie - W po-|m2
d.2/1024-06 zycji uwzgedni¢ zakup i montaz wraz z obrobieniem osciezy
analogia
Drzwi wewnetrzne wg, projektu i zestawienia stolarki wraz oscieznicg - drzwi
aluminiowe z samozamykaczem
D1
0.972.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
10/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe jednokrotnie m2
d.2/1020-01 malowane
Drzwi wewnetrzne ptytowe
Drzwi D2
0.8*2.0"2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
11|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykle m2
d.2(1026-01
Drzwi wewnetrzne ptytowe
Drzwi D2
0.8*2.0"2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
12|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe jednokrotnie m2
d.2/1020-01 malowane
Drzwi wewnetrzne typu tazienkowego z kratkg
Drzwi D3
0.8*2.0*7 m?2 11.20
RAZEM 11.20
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13/KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykle m2
d.2(1026-01
Drzwi wewnetrzne typu tazienkowego z kratkg
Drzwi D3
0.8*2.0*7 m?2 11.20
RAZEM 11.20
14 Dostawa i montaz drzwi stalowych wraz z oscieznicg wg. projektu techniczne- |mz2
d.2|analiza indy- |go drzwi EI 30
widualna
drzwi stalowe D4
0.82.0 m?2 1.60
RAZEM 1.60
15 Dostawa i montaz drzwi stalowych wraz z o$cieznicg wg. projektu techniczne- |m?2
d.2|analiza indy- |go
widualna
drzwi stalowe D5
(0.9+0.6)*2.0 m?2 3.00
drzwi stalowe D6
0.82.0 m?2 1.60
RAZEM 4.60
16 Dostawa i montaz parapetéw z ptyt wiérowych laminowanych szt
d.2|analiza indy-
widualna
parapety o diugosci 160cm i szerokosci 35 cm
1 szt 1.00
parapety o dtugosci 130 cm i szerokosci 35 cm
6 szt 6.00
parapety o diugosci 70 cm i szerokosci 35 cm
3 szt 3.00
RAZEM 10.00
3 Podtoza i posadzki w budynku
17|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.3/0504-03
1/1 korytarz
13.74 m?2 13.74
1/2 dyspozytornia
11.23 m?2 11.23
1/3 pomieszczenie agregatu
14.66 m?2 14.66
1/4 kottownia
12.74 m?2 12.74
1/5 jadalnia
7.78 m?2 7.78
1/6 szatnia z umywalka
13.62 m?2 13.62
1/7 WC
3.45 m?2 3.45
RAZEM 77.22
18/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.3/0504-01
1/1 korytarz
13.74 m?2 13.74
1/2 dyspozytornia
11.23 m?2 11.23
1/3 pomieszczenie agregatu
14.66 m?2 14.66
1/4 kottownia
12.74 m?2 12.74
1/5 jadalnia
7.78 m?2 7.78
1/6 szatnia z umywalka
13.62 m?2 13.62
1/7 WC
3.45 m?2 3.45
RAZEM 77.22
19/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.3|202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
Wylewka samopoziomujgca
77.22 m?2 77.22
RAZEM 77.22
20|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej -  |m?2
d.3|202 1130-03 |dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
Wylewka samopoziomujgca
77.22*5 m?2 386.10
RAZEM 386.10
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21 Wykonanie hydroizolacji podptytkowej z wywinigciem na $ciany m2
d.3|analiza indy-
widualna
1/3 pomieszczenie agregatu
14.66 m2 14.66
(4.51+3.25)*2*0.2 m2 3.10
1/4 kottownia
12.74 m2 12.74
(4.51+2.74)*2*0.2 m2 2.90
(1.75*2+0.25)*0.2 m2 0.75
1/5 jadalnia
7.78 m?2 7.78
(2.70+2.88)*2*0.2 m2 2.23
1/6 szatnia z umywalka
13.62 m2 13.62
(4.97+2.85)*2*0.2 m?2 3.13
(2.88"2"2+1.3*2)*0.2 m2 2.82
1/7 WC
3.45 m2 3.45
(1.23+1.25)*2*0.2 m2 0.99
(1.23+1.53)*2*0.2 m?2 1.10
RAZEM 69.27
22|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykig - ptytki |m?2
d.3/1118-03 z gresu antyposlizgowego
1/1 korytarz
13.74 m?2 13.74
1/2 dyspozytornia
11.23 m?2 11.23
1/3 pomieszczenie agregatu
14.66 m?2 14.66
1/4 kottownia
12.74 m?2 12.74
1/5 jadalnia
7.78 m?2 7.78
1/6 szatnia z umywalka
13.62 m?2 13.62
1/7 WC
3.45 m?2 3.45
RAZEM 77.22
23|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm  |m
d.3(1119-01
1/1 korytarz
(9.76+1.50)*2 m 22.52
1/2 dyspozytornia
(2.49+4.51)*2 m 14.00
1/3 pomieszczenie agregatu
(3.25+4.51)*2 m 15.52
1/4 kottownia
(2.94+4.51)*2 m 14.90
1.75*2+0.17 m 3.67
1/5 jadalnia
(2.70+2.88)*2 m 11.16
RAZEM 81.77
4 Powigkszenie otwordw okiennych i drzwiowych
24|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.4/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
powiekszenie otworéw drzwiowych
3*2.0*0.15*0.5 m3 0.45
RAZEM 0.45
25/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
d.4/0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
3*2.0"0.5 m2 3.00
RAZEM 3.00
26|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.4|/0336-06 towo-wapiennej
Montaz nadprozy
3"1.5 m 4.50
RAZEM 4.50
27 Wykonanie nadprozy zelbetowych w miejscu przesuwanych i powiekszanych |m
d.4|analiza indy- |otworéw drzwiowych zgodnie z projektem: nadproze 12cm x 12 cm, 2 fi 12mm
widualna AllIN,
31.5 m 4.50
RAZEM 4.50
28|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.4|0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
3*(2.0+2.0+1.0) m 15.00
RAZEM 15.00
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29/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murachz |m
d.4/0705-05 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy z osiatkowaniem siatkg
cieto-ciggniong
3*(2.0+2.0+1.5)*2 m 33.00
RAZEM 33.00
5 Tynki wewnetrzne, sufity podwieszone, ptytki ceramiczne, malowanie
30|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.5/1202-09 ponad 5 m2
Sciany
1/1 korytarz
(9.76+1.50)*2*2.96 m2 66.66
1/2 dyspozytornia
(2.49+4.51)*2*2.96 m?2 41.44
1/3 pomieszczenie agregatu
(3.25+4.51)*2*2.96 m?2 45.94
1/4 kottownia
(2.94+4.51)*2*2.96 m?2 4410
(1.75*2+0.17)*2.96 m2 10.86
1/5 jadalnia
(2.70+2.88)*2*2.96 m2 33.03
1/6 szatnia z umywalka
(1.25+1.23)*2*0.8 m2 3.97
(1.25+1.53)*2*0.8 m?2 4.45
1/7 WC
(1.01+0.26+0.91+0.26+0.97+1.50+1.3*2+0.12+0.81+1.3*2+0.12+1.0+1.3"2+ |m?2 21.64
0.12+1.48+2.88+1.95+(0.53+0.62+0.12+0.59+0.68)*2+0.78)*0.8
RAZEM 272.09
31/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.5/1202-09 ponad 5 m2
Sufity
1/1 korytarz
13.74 m?2 13.74
1/2 dyspozytornia
11.23 m?2 11.23
1/3 pomieszczenie agregatu
14.66 m?2 14.66
1/4 kottownia
12.74 m?2 12.74
1/5 jadalnia
7.78 m?2 7.78
1/6 szatnia z umywalka
13.62 m?2 13.62
1/7 WC
3.45 m?2 3.45
RAZEM 77.22
32/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
Sciany
272.09 m?2 272.09
RAZEM 272.09
33|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.5/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
sufity
77.22 m?2 77.22
RAZEM 77.22
34|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.5/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
Powierzchnia wszystkich $cian minus powierzchnia ptytek ceramicznych
Calkowita powierzchnia tynkow
Sciany
1/1 korytarz
(9.76+1.50)*2*2.96 m?2 66.66
1/2 dyspozytornia
(2.49+4.51)*2*2.96 m?2 41.44
1/3 pomieszczenie agregatu
(3.25+4.51)*2*2.96 m?2 45.94
1/4 kottownia
(2.94+4.51)*2*2.96 m?2 44.10
(1.75*2+0.17)*2.96 m?2 10.86
1/5 jadalnia
(2.70+2.88)*2*2.96 m2 33.03
1/6 szatnia z umywalka
(1.25+1.23)*2*0.8 m?2 3.97
(1.25+1.53)*2*0.8 m?2 4.45
1/7 WC
(1.01+0.26+0.91+0.26+0.97+1.50+1.3*2+0.12+0.81+1.3"2+0.12+1.0+1.3"2+ |m?2 21.64

0.12+1.48+2.88+1.95+(0.53+0.62+0.12+0.59+0.68)*2+0.78)*0.8
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Minusy
Ptytki ceramiczne
-47.01 m?2 -47.01
RAZEM 225.08
35|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.5/2009-07 wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
Powierzchnia wszystkich $cian minus powierzchnia ptytek ceramicznych
Calkowita powierzchnia tynkow
Sciany
1/1 korytarz
(9.76+1.50)*2*2.96 m2 66.66
1/2 dyspozytornia
(2.49+4.51)*2*2.96 m2 41.44
1/3 pomieszczenie agregatu
(3.25+4.51)*2*2.96 m2 45.94
1/4 kottownia
(2.94+4.51)*2*2.96 m2 44.10
(1.75*2+0.17)*2.96 m?2 10.86
1/5 jadalnia
(2.70+2.88)*2*2.96 m2 33.03
1/6 szatnia z umywalka
(1.25+1.23)*2*0.8 m?2 3.97
(1.25+1.53)*2*0.8 m2 4.45
1/7 WC
(1.01+0.26+0.91+0.26+0.97+1.50+1.3*2+0.12+0.81+1.3"2+0.12+1.0+1.3"2+ |m?2 21.64
0.12+1.48+2.88+1.95+(0.53+0.62+0.12+0.59+0.68)*2+0.78)*0.8
Minusy
Ptytki ceramiczne
-47.01 m?2 -47.01
RAZEM 225.08
36|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.5/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
1/1 korytarz
13.74 m?2 13.74
1/2 dyspozytornia
11.23 m?2 11.23
1/3 pomieszczenie agregatu
14.66 m?2 14.66
1/4 kottownia
12.74 m?2 12.74
RAZEM 52.37
37|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.5/2009-08 wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
1/1 korytarz
13.74 m?2 13.74
1/2 dyspozytornia
11.23 m?2 11.23
1/3 pomieszczenie agregatu
14.66 m?2 14.66
1/4 kottownia
12.74 m?2 12.74
RAZEM 52.37
38|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.5/1505-01 koéw gtadkich bez gruntowania - farba lateksowa
analogia
Dwukrotne pomalowanie powierzchni $cian farba lateksowg
Powierzchnia wszystkich $cian minus powierzchnia ptytek ceramicznych
Calkowita powierzchnia tynkéw $cian
272.09 m?2 272.09
Minusy
Ptytki ceramiczne
-82.60 m?2 -82.60
Powierzchnia sufitow
77.22-13.62-3.45-7.78 m?2 52.37
RAZEM 241.86
39|KNR 0-12I  |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.5/0829-01
Pomieszczenia mokre - ptytki do wysokosci 2 metréw
1/5 jadalnia
2.89*2.0 m?2 5.78
1/6 szatnia z umywalka
(1.25+1.23)*2*2.0 m?2 9.92
(1.25+1.53)*2*2.0-0.8*2.0 m?2 9.52
1/7 WC
((1.43+2.89)*2+0.26"2+(1.48+1.0+2*1.4+0.91+2.89+1.91)+(1.43+2.89)"2+ m?2 57.38
1.40+0.90-3*0.8)*2.0
RAZEM 82.60
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40|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - Uwagal!!! W pozy- |m2
d.5/0829-03 cji uwzgledni¢ naktady robocizny na szlifowanie krawedzi ptytek przy wykony-
waniu naroznikéw (nie przewiduje sie listew naroznikowych)
1/5 jadalnia
2.89"2.0 m2 5.78
1/6 szatnia z umywalka
(1.25+1.23)*2*2.0 m2 9.92
(1.25+1.53)*2*2.0-0.8*2.0 m2 9.52
1/7 WC
((1.43+2.89)*2+0.26*2+(1.48+1.0+2*1.4+0.91+2.89+1.91)+(1.43+2.89)*2+ m2 57.38
1.40+0.90-3*0.8)*2.0
RAZEM 82.60
41/NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - Wykonanie|m?2
d.5/202 2030-01 [sufitu podwieszanego na ruszcie metalowym w pomieszczeniach sanitarnych
1/5 jadalnia
7.78 m?2 7.78
1/6 szatnia z umywalka
13.62 m?2 13.62
1/7 WC
3.45 m?2 3.45
RAZEM 24.85
42|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.5/0607-01 ziome podposadzkowe - Analogia - montaz folii paroizolacyjnej
analogia
1/5 jadalnia
7.78 m?2 7.78
1/6 szatnia z umywalka
13.62 m?2 13.62
1/7 WC
3.45 m?2 3.45
RAZEM 24.85
43|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.5/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
1/5 jadalnia
7.78 m?2 7.78
1/6 szatnia z umywalka
13.62 m?2 13.62
1/7 WC
3.45 m?2 3.45
RAZEM 24.85
44|/KNR K-04 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.5/0305-06 stropach na podtozu z ptyt gipsowo-kartonowych
1/5 jadalnia
7.78 m?2 7.78
1/6 szatnia z umywalka
13.62 m?2 13.62
1/7 WC
3.45 m?2 3.45
RAZEM 24.85
6 Wentylacja grawitacyjna w czesci pomieszczen
45/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m2
d.6/0122-01 mm - udziat ksztattek do 35 % - rura stalowa fi 150
1.5*3.14*0.1 m?2 0.47
4*3.5*3.14*0.1 m?2 4.40
RAZEM 4.87
46|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o ér. do 160 mm - anemostat kotowy fi 150 mm szt.
d.6/0140-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
47|/KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 800 mm - anemostat kwadrato- |szt.
d.6/0139-01 wy 140x140
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48 Wykonanie robot towrarzyszacych wentylacji grawitacyjnej w kpl.
d.6|analiza indy- |pomieszczeniach: przebicie stropu dla wyprowadzenia przewodu ponad dach,
widualna wykonanie i obrobienie otworu w dachu, montaz wywietrznika min. 30cm po-
nad potacig dachowa.
kpl. 4.00
RAZEM 4.00
7 Elewacja zewnetrzna
49/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.7/0310-01 1.5m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.I-1)
pionowa izolacja sciany fundamentowej
(10.08+10.17)*2*0.8*0.8 m3 25.92
RAZEM 25.92
50|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-11; m3
d.7/0320-0101 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
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pionowa izolacja sciany fundamentowej
(10.08+10.17)*2*0.8*0.8 m3 25.92
RAZEM 25.92
51|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.7/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
pionowa izolacja $ciany fundamentowej
(10.08+10.17)*2*1.0 m?2 40.50
RAZEM 40.50
52|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.7/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
pionowa izolacja sciany fundamentowej
(10.08+10.17)*2*1.0 m?2 40.50
RAZEM 40.50
53 Woykonanie tynku mozaikowego wraz z gruntowaniem na uprzednio przygoto- |m?2
d.7|analiza indy- (wanym podtozu (warstwa kleju z siatka)
widualna ]
Sciana fundamentowa, dolny cokét
(10.08+10.17)*2*0.5 m?2 20.25
RAZEM 20.25
54|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.7(1604-01
Montaz, demontaz rusztowan
Sciany szczytowe
10.17*(3.85+6.17)*0.5*2 m?2 101.90
RAZEM 101.90
55 Czas pracy rusztowan kol.
d.7|analiza indy-
widualna
1 kol. 1.00
RAZEM 1.00
56 Wykonanie rusztowania przy dwéch kominach (montaz i demontaz) kpl.
d.7|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
57/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m2
d.7/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
Elewacja
10.08*3.85*2 m?2 77.62
10.17%(3.85+6.17)*0.5*2 m?2 101.90
Kominy
(0.4+1.0)*2*1.0 m?2 2.80
(0.4+1.0)*2*1.0 m?2 2.80
RAZEM 185.12
58|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m2
d.7/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
Elewacja
10.08*3.85*2 m?2 77.62
10.17%(3.85+6.17)*0.5"2 m?2 101.90
Kominy
(0.4+1.0)*2*1.0 m?2 2.80
(0.4+1.0)*2*1.0 m?2 2.80
RAZEM 185.12
59/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.7/2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
Elewacja
10.08*3.85*2 m?2 77.62
10.17%(3.85+6.17)*0.5*2 m?2 101.90
Kominy
(0.4+1.0)*2*1.0 m?2 2.80
(0.4+1.0)*2*1.0 m?2 2.80
RAZEM 185.12
60|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.7/0932-01 DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podfozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
Elewacja
10.08*3.85*2 m?2 77.62
10.17%(3.85+6.17)*0.5*2 m?2 101.90
Kominy
(0.4+1.0)*2*1.0 m?2 2.80
(0.4+1.0)*2*1.0 m?2 2.80
RAZEM 185.12
61|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.7/0932-02 DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podfozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
Elewacja
10.08*3.85*2 m2 77.62
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10.17%(3.85+6.17)*0.5"2 m2 101.90
Kominy
(0.4+1.0)*2*1.0 m2 2.80
(0.4+1.0)*2*1.0 m?2 2.80
RAZEM 185.12
62| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.7/0529-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - ANALOGIA - Demontaz i montaz ist-
analogia niejacych rur spustowych z wymiang uchwytéw
4.20"2 m 8.40
RAZEM 8.40
63|KNR 0-121I  |Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.7(1121-01
Ptytki na schodach zewnetrznych
1.5*2*0.3+1.5*2*0.2 m?2 1.50
0.6*2*0.5 m?2 0.60
RAZEM 2.10
64|KNR 0-1211  |Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metoda kombinowa- |m?2
d.7|1121-05 na
Ptytki na schodach zewnetrznych
1.5*2*0.3+1.5*2*0.2 m?2 1.50
0.6*2*0.5 m?2 0.60
RAZEM 2.10
8 Wywoéz gruzu i ziemi
65/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi-|m3
d.8/0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
18.62*0.15 m3 2.79
22*0.5 m3 11.00
0.45 m3 0.45
77.1270.05 m3 3.86
5.0 m3 5.00
RAZEM 23.10
66| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za|m3
d.8/0108-16 kazdy nastepny 1 km
23.10*15 m3 346.50
RAZEM 346.50
67 Utylizacja materiatéw z rozbiérki i gruzu m3
d.8|analiza indy-
widualna
23.10 m3 23.10
RAZEM 23.10
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