Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru

Robd6t Budowlanych

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w rejo'nie ulic
Szamotulskiej i B.Chrobrego w Lubaszu

Specyfikacja - W
Zewnetrzne sieci sanitarne

Kod robét CPV :
45231300- 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do

odprowadzania sciekow

45232423 — 3 — Roboty budowlane w zakresie przepompowni Sciekow
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru

Robét Budowlanych

Specyfikacja - W

Zewnetrzne sieci sanitarne

Nr STWIORB SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

W.01.00.00
W.01.01.00
W.01.02.00
W.02.00.00

W.02.01.00
W.02.02.00
W.02.04.00
W.02.05.00

- W.03.00.00

W.03.01.00
W.03.02.00
W.03.03.00

Przygotowanie terenu pod budowe
Wykopy
Rozbidrki

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow, rurociggdéw do
odprowadzania Sciekéw oraz przepompowni sciekow

Podsypka, zasypka, obsypka i zageszczenie gruntu
Zewnetrzne sieci sanitarne — kanalizacja sanitarna
Zewnetrzne sieci sanitarne — rurociag tloczny
Zewnetrzne sieci sanitarne — przepompownia Sciekow
Odtworzenie nawierzchni

Podbudowa z kruszywa tamanego

Podbudowa z betonu asfaltowego

Nawierzchnia z befonu asfaltowego
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja W

W.01.01.00
Wykopy
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CZESC OGOLNA
Nazwa zamowienia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w rejonie ulic Szamotuiskiej i B. Chrobrego w
Lubaszu.

Przedmiot i zakres rob6t budowianych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace na
celu wykonanie wykopow zwigzanych z budowa, 1 rozbitrka sieci podziemnych.
W zakres rob6t wehodzi:

- wykonanie wykopodw niecbudowanych,

- wykonanie wykopdw obudowanych,

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomoca_ kotkéw osiowych, kotkdw swiadkdw i kotkéw krawedziowych. .
W przypadku niedostatecznej flosci reperéw stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekazane Inzynierowi.
Wykonanie robdt podstawowych zwigzane jest z wykonaniem:

- przekopdw kontrolnych,

- zabezpieczeniem istniejacych urzadzen podziemnych,

- przygotowaniem terenu pod wykonanie robét,

- odwodnieniem wykopow

- udroznienie istnigjgce]j kanalizacji

Informacje o terenie budowy
Informace o terenie budowy podane sg w dokumentaciji projektowe;.
Nazwy i kody robot

Nazwy | kody robdt budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgodne sa z
~Vspdinym Slownikiem Zaméwien”.

Okreslenia podstawowe

- budowla ziemna - budowla wykonana gruncie spetniajaca warunki statecznosci i
odwodnienfa. _

- glebokoSé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych
W osi wykopu.

- wykop plytki - wykop, kidrego glebokosé jest mnigjsza niz 1 m.

- wykop sredni - wykop, ktorego glebokosé jest zawarta w granicach
od1do3m.

- wykop gleboki - wykop, ktérego glebokosé przekracza 3 m.

- odklad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntéw

pozyskanych w czasie wykonywania wykopaw.

MATERIAL

2.1, Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt muszg byé zgodne z wymaganiami i
dokumentacjg projekiowa.
Do wykenania robot mogg byé stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r Nr 207
poz. 2018; z poznigjszymi zmianami)
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- Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r Nr 166, poz.
1360 z pdzniejszymi zmianami)
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez wiw ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2, Wymagania szczegtlowe

Przy wykonywaniu robét ziemnych materialy nie wystepuja poza wykonaniem obudéw wykopow
oraz jako elementy odwodnienia.

Do umocnienia Scian wykopéw nalezy stosowaé nastepujgce materialy:

(1} Szalowanie z gotowych elementéw

(2) inne elementy jak umocnienie wykopu wypraskami

Do odwodnienia wykopdw nalezy stosowac nastepujgce materialy:

- agregaty pompowe,

- igtofiltry | drenaz do odwadniania

2.3.Zasady wykorzystania gruntow

3.

5.1.

5.2

Grunty uzyskane przy wykonywaniv wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymainym stopniu do zasypania wykopéw. Grunty przydatne do wbudowania mogg byé
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci
robét ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca Jest zobowiazany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktdrych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmierne] wilgotnosci.

Wykonawea ustali miejsce odwozu nadmiaru ziemi z wykopu we wiasnym zakresie.

SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sig mozliwoscig

korzystania z niezbednego sprzetu do nastepujgcych robét:

» odspajania wydobywania gruntow,
jednoczesnego wydobywania | przemieszczania gruntow,
transportu mas ziemnych,
sprzetu zageszczajacego,
igtofiltréw do odwadniania wykopdw,
agregatow pompowych,
s innego sprzetu niezbednego do wykenania odwodnienia wykopu.
Maszyny, urzadzenia i sprzgt zmechanizowany, uzywane na budowie powinny mieé¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace
przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mieé aktualnie wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

TRANSPORT

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosé, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadtc dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania | wbudowania gruntu {materiatu).

Stosowane $rodki i urzgdzenia transportowe winny spelnia¢ warunek ustawy o transporcie
drogowym. Wszelkie zanleczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogoine

Wykopy pod roboty ziemne wykonac jako wykopy otwarte cbudowane. Metody wykonania robét -
wykopu , rgcznie lub mechanicznie powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego zgodnie z normami BN-83/8836-02,
PN-68/B-06050.

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
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5.3.

54,

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonad kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokasciowy. W trakcle realizacji wykop6w konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych
w nawigzaniu do badar geologicznych.
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomis o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz
wstrzymaé prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynaé na bezpieczenstwo
robot. Zgode na wznowienie robot wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy po przedlozeniu przez
Wykonawce:
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian robdt,
- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w spostb | w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeclem rob6t zwigzanych z. budows, Iub rozbiorkg istniejacych  instalacji
podziemnych powinno byé wykonane przygotowanie terenu pod budowe.
Sposob wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robat opracowany
przez Wykonawcg i zaakceptowany przez Inzyniera
Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopéw nalezy poprzedzié wykonaniem przekopéw
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét.
Urzgdzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy zabezpieczyé przed
uszkadzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informaciji to sposcb Zabezpieczenia powinien byé
zaakceptowany przez Inzyniera. _
Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami, O$
przewodu wyznaczy¢ w sposdb trwaly i widoczny, z zalozeniem ciggdw reperow roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z
gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbié na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
okoto 30-50m.na kazdym prostym odcinku nalezy utrwalié co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki
whija sig po dwu sironach wykopu, tak aby istniata mozliiwosé odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robét. Cigg reperow roboczych nalezy nawigzaé do reperow parstwowych.
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajgce,
zabezpleczajace wykopy przed wodami opadowymi , powierzchniowymi | gruntowymi. Urzgdzenie
odprowadzajgce wodg nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caly czas trwania robét.
Przed przystgpieniem do budowy sieci kanalizacyjnej nalezy udroznic istniejace odcinki
kanalizacji, do ktdrych przewidziano podigczenie projektowanych kanatw i odprowadzenie wady
Z wykopow.
Przed rozpoczeciem | w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne
zwigzane z:

- niwelacja kontrolng robot ziemnych i dna wykopu,

- pomiarem nachylenia skarp wykopu.
Zasady wykonywania wykopdéw

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykenawca zobowigzany jest uwzglednié achrong
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegélnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo achrony
Srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz.627 z pozniejszymi zmianami).

Spad wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzedne] projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okofo 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowane] rzednej nalezy wykonaé
bezposrednio przed utozeniem podsypki. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowad jub obudowad
aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.

6.4.1. Rodzaje wykopdw :

Dla potrzeb budowy sieci moga byé stosowane wykopy ciagte — waskoprzestrzenne, o scianach
pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowych bez obudowy, jednak do
okreslonego poziomu. Wybér rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest zalezny od warunkow
lokacyjnych, glgbokosci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych. Generalng zasadg w nawigzaniu
do wymagan bhp jest, aby przy glebokosciach wigkszych niz 1m, niezaleznie od rodzaju gruntu i
nawodnienia wszystkie - wykopy waskoprzestrzenne posiadaly pionowe $ciany odeskowane i
rozparte. Wyjscie (zejScie) po drabinie do i z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagniecia
gtebokosci wigkszej niz 1m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajgcej co 20 m.
Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, tak aby byt
umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robét, przy jednoczesnym zachowaniu
wymaganej projektem doktadnosci robét.
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Odcinki sieci kanalizacyjnej okreslone w dokumentacji projektowsj nalezy wykonaé metodg
mikrotunelingu. ‘

Dla potrzeb wykonania mikrotunelingu na sieci przewiduje sig wykonanie studni startowych i
odbiorczych o nastepujacych wymiarach i ilosci:

- wymiary komor startowych: 3,6mx2,5m

- wymiary komdr odbiorczych: 2,5 x 2,5m

Sciany komér na kanatach nalezy umocnié $ciankami szczelnymi GZ4. Dno komory startowej
naiezy umocnié plytami betonowymi iub wybetonowa¢. Scianki wprowadzaé w grunt metods
wibracyjng, przy uzyciu sprzgtu o bardzo niskiej czestotliwosci. Podczas pograzania bruséw
zachowacC szczegdlng ostroznosé. Podczas prowadzenia prac nalezy uwaznie obserwowaé
okoliczne budynki i inne obiekty budowlane. Dla uniknigcia ewentualnych roszczen od wiascicieli
nieruchomosci zlokalizowanych w poblizu robét zaleca sie przed przystgpieniem do realizacjl
wykopu dokonanie przegladu stanu technicznego fych budynkéw wraz z wykonaniem
dokumentagji fotograficznej. W przypadku zauwazenia jakichkolwiek zmian (np. peknieé, rys na
$cianach itp.) nalezy natychmiast przerwaé roboty oraz powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz
projektanta. :

Dla potrzeb wykonania mikrotunelingu dla budowy przylaczy przewiduje sie wykonanie studni
startowych [ odbiorczych o nastepujacych wymiarach i llosci:

—wymiary komar startowych: 2,5m = 2,5m

—wymiary kamor odbiorczych: 1,5 ¥ 1,5m

Sciany komaér nalezy umocnié ciankami typowymi obudowami stalowymi lub odeskowanymi typu
OW Wronki lub Krings Verbau.

5.4.2. Rozkladanie wykopow

Przed przystgpieniem do rozkladania wykopu nalezy dokladnie rozpoznaé calg trase wzdiuz
wytyczonej osi, przygotowac punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace o§ kanafu zabezpieczyé
$wiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu | odktadem urobku. Rozktadanie nalezy
rozpoczgC od wykopow tzw. jamistych, przeznaczonych na budowanie obiektdéw specjalnych np.
studni dla weztéw z zasuwami czy studzienek rewizyjnych ( w przypadku sieci kanalizacyjnych).
Wykopy nalezy rozktadac od strony potgczenia z istniejgeg siecia. Rozkdadanie wykopu cigglego
waskoprzestrzennego odbywa sig¢ poprzez ulozenie bali lub wyprasek stalowych po obydwu

stronach osi kanalu w ustalonych uprzednio odlegtosciach, stanowigcych wyrobisko wykopu.

5.4.3. Szerokos¢ wykopow

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujgcymi przepisami  branzowymi,
stosowanymi normami oraz przepisami BHP. Szeroko$c dna wykopu powinna byé dostosowana
do srednicy przewodu i technologii stosowanej przy robotach pod wykopy.

5.4.4. Zabezpieczenie wykopu

Przed przystapieniem do robot ziemnych konieczne Jest zbadanie terenu, (prébne przekopy czy
nie ma w miejscach wykopéw przewoddw sleci wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, sieci ciepinych,

kabli elekirycznych, teletechnicznych, zabezpieczenia ruchu i innych).
W wypadku ich istnienia nalezy przedsigwzigé odpowiednie srodki ich zabezpieczenia: zaniechaé
pracy koparkami, fomami, Kilofami itp., zwigkszy¢é nadzér i ostroznosé pracy.

W miejscach ruchliwych wykopy zabezpieczy¢ barierami o wysokosci 1,0 m. Dla przejsé wykonad
mostki o szerokosci 0,7m z poreczami i oswietli¢ z niezaleznego zrodia swiatta.

5.4.5. Odspajanie i transport urobku

Odspajanie gruntu w wykopie moze byé wykonane recznie lub mechanicznie; przy czym
odspajanie rgczne moze by¢é polgczone z recznym transportem pionowym albo tez z
zastosowaniem zurawikéw lub urzgdzert do mechanicznego wydobycia urobku. Wybdr metod
odspajania jest zalezny od warunkéw lokalnych na ktére skiadajg sie warunki geologiczne oraz
bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny. Odleglo$é przerzutu nie powinna byé wigksza niz 2,0
m. Odkiad urobku powinien by¢ dokonywany tylko z jednej strony wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawgdzi wykopu aby umozliwic¢ przej$cie wzdiuz wykopu. Przejscie to
powinno byé stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Ziemig nalezy odspaja¢ w sposéb ciggly i w ilosci potrzebne] dla pozniejszej zasypki sktadowaé
wzdtuz wykopu w sposaéb i w odleglosci umozliwiajace] bezpieczny dostep do wykopu, a takze nie
powodujacy obciazenia i uszkodzenia sclan wykopu oraz zakidcen ruchu.

5.4.6. Odwodnienie wykopow

Roboty montazowe - ukfadka sieci sanitarnych musi byé wykonywana w wykopach o podiozu
odwodnionym. Odwodniony stan padioza, pozwala na uformowanie zagtebienia pod rurg, montaz
zZtgez jak ted utrzymanie przewidzianych spadkiem kanatow. W budowie sieci sanitarnych w
zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci depresfi, mogg wystepowaé dwie
metody odwadniania:

+ metoda powierzchniowa
odwodnienie powierzchniowe - dla wszystkich wykopow liniowych,
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)

(ujmowanie wody gruntowej) mozna stosowac przy maksymalnej depresji dla gruntow:
a) piasek Sredni-dook, 1,0 m

b} piasek drobny - do ok. 0,70 m

c) piasek pylasty - do ok. 0,50 m

Metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare giebokosci
wykopu. Metoda ta nie wymaga montazu skomplikowanych urzadzen [ czesto wystarczajg
ustawione na powierzchni terenu reczne |ub spalinowe pompy membranowe.

Iglofiltry wyposazy¢ w samozasysajgce agregaty pompowe. Aby zapobiec powstawaniu Zjawiska
kurzawki nalezy spetni¢ dwa podstawowe warunki:

- pompowanie wody winno by¢ tak prowadzone aby nigdy nie moglo nastgpié uptynnienie
gruntu na dnie wykopu i nie nastapit przetom gruntu.

» Metoda watebna ma zastosowanie w przypadku duzego nawadniania gruntu, dla osiggniecia
wigkszych glebokosel odwodnienia.. .
W gruntach spoistych przewiduje si¢ odwodnienie poiegajgce na ulozeniu pod strefg kanalowa
drenazu poziomego 100 mm w obsypce Zwirowej z doprowadzeniem wody do studzienek
czerpalnych zlokalizowanych obok trasy kanalu, skad woda bedzie odpompowywana do
istnisjacej kanalizacji miejskiej. W gruntach niespoistych odwodnienie prowadzié za pomoca
iglofiltrow  $51mm  wplukiwanych w rozstawie co 2,0m. Rozstaw nalezy dostosowaé do
rzeczywistego naplywu wody w trakcie prowadzonych prac. Oprowadzenie wody do studzienek
czerpalnych i odpompowanie wody do istniejacego kanalu deszczowego pompami przeponowymi.
llos¢ motogodzin do szczegélowego rozliczenia na podstawie rzeczywistege czasu pracy pomp,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru. Aby zapobiec powstawaniu zjawiska kurzawki nalezy
spelnié dwa podstawowe warunki:

- pompowanie wody winno by¢ tak prowadzone aby nigdy nie moglo nastapié uplynnienie

gruntu na dnie wykopu i nie nastapil przelom gruntu.

Zakres robét odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w
trakcie wykonywania robét

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Kontrole jakosci robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wiasciwymi dla danego
rodzaju robét . .
6.1.1. Kontrola i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w szczegadlnosci kontrola powinna obejmowaé sprawdzenie zgodnosci budowy z projektem:
~ wytyczenie osi przewodu,
— szerokosc wykopu,
— glebokosé wykapu,
- odwadnianie wykopu,
- zabezpieczenie od obcigzer ruchu kotowego,
- zabezpieczenie innych przewoddw w wykopie
- odchylenie odleglosci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosié wiecej niz +5cm,
— odchylenie wymiardw w planie nie powinno byé wieksze niz 0,1m,
~  usytuowanie poczatku i korica wykopu oraz lokalizacji studni
— diugosé ciggu
— rownosé dna wykopu
— spadkidna
- rodzaj i jakos¢ wykonanege zabezpieczenia Scian wykopow,
— sprawdzenie rzgdnych zalozonych faw celowniczych w nawiazaniu do podanych stalych
punktow wysokosciowych z dokiadnoscig do 1 cm,
- sprawdzenie droznosci istniejacej kanalizac]i do ktdrej odprowadzane bedg wody z
projektowanych kanatéw,
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- badanie wykopdw otwartych obejmujg badania materialéw | elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowaniem
warunkow bezpieczerstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonania
wykopdow.

Badania podioza naturainego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotnosg, . nie zostal podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. w preypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzic dodatkowe badania wg normy PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci
Srodowiska i wprowadzi¢ korekig w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawié do akceptacji
Inzyniera. . '
Ocena poszczegodinych etapaw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
6.1.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

 odchylenie odlegtosci krawgdzi wykopu w dnle od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosié wiece] niz £ 5 cm _

» odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byé wigksze niz 0,1 m,

» odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 3 cm
odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczac = 5 cm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych wykopdw,

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie¢ za wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektows, niniejsza STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowsj lub w
punktach & i 6 niniejszej STWIORB daly wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m* wykopdw w gruncie, w stanie rodzimym i 1m

udroznionej istniejacej kanalizacji.

Cena jednostkowa obejmuje:

» prace pomiarowe i raboty przygotowawcze,

» oznakowanie rohot,

* wyznaczenie zarysu wykopu,

» wykonanie umocnienia Scian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do
umocnienia Scian wykopow wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajgcymi oraz ich
wyciagnieciem,

» odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody
i odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych,
odwodnienie wykopu,

s utrzymanie wykopu,

przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badari wymaganych STWIORB lub zleconych przez

Inzyniera,

wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

oczyszezenie i uporzgdkowanie terenu robdt,

udroznienie istniejgcej kanalizacji

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

1.PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
2.PN-88/B -06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze
3.PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu,

4.PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
5.PN-EN 12063:2001 Wykaonawstwo specjalnych robot geotechnicznych.
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Scianki szczelne.
6.PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowe.
7.PN-EN 10248-1:199¢  Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki

dostawy.
8.PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
' wymiarow.
9.PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy. ,
10.PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow. '
11.PN-B-11111:189 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.
10.2. Inne dokumenty:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane (tekst jednolity: Dz. U.2006., Nr158, poz.1118§;
Z pbznigjszymi zmianami),
2, Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),
3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r., Nr204,
poz.2087, z poznigjszymi zmianami),
4. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r, Nr35, poz.251; z pézniejszymi
zmianami),
5. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo achrony $rodowiska (Dz. U. 2008., Nr25, poz.150; z

poézniejszymi zmianami),

6. Ustawa z dnia 3.10.2008r Udostgpnianie informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziat
spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz oceny oddzialywania na $rodowisko (Dz.U.2008

Nr199 poz.1227z pézniejszymi zmianami)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja W

W.01.02.00
Rozbiorki
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-11-



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamodwienia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w rejonie ulic Szamotulskiej i Chrobrego w
Lubaszu.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacia obejmuja wszystkie czynnosci umozliwigjgace i majace na
celu wykonanie rozbidrek istniejacych sieci biegnacych pod ziemia i urzadzeri na sieciach:

a) kanalizacyjnych

b) wodociagowych

c) gazowych

L : d} studzienek kanalizacyjnych

&) studzienek wodociggowych wraz z armaturg

— f) armatury gazowej

oraz rozbidrek istniejacych nawierzchni drogowych po trasie przebiegu kanalizacji.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

- przekopy kontrolne,

-  zabezpieczenia urzadzen podziemnych,

- przygotowanie terenu pod wykonywanie robot,
wykopdw, zasypek

14. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane saw dokumentac]i projektowej.
1.5. Nazwy i kody robét

Nazwy i kody robot budowlanych objetych ninigjszg specyfikacjg techniczng zgodne sg z
— Wspdlnym Slownikiem Zamadwieri”,

16. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych.

2. MATERIALY

Nowe materialy nie wystepuja,

Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpadéw zobowigzany jest posiadaé pozwolenie na
prowadzenie gospodarki odpadami { Ustawa z dnia 27.04.2001r o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz.

628 z pézniejszymi zmianami).

Srodki we wiadaniu obeych wiascicieli :

Demantaz istniejacych przewodow wraz z armaturg nalezgce do obeych wiascicieli musi byc
wykonany zgodnie z warunkami umow dotyczgcych sposobu postepowania z materiatami
odzyskiwanymi na wskutek likwidacji | przebudowy srodkow trwalych. Stosowne umowy
Wykonaweca otrzyma wraz z projektem wykonawczym.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rozbidrek powinien wykazaé sig mozliwoscia korzystania
z niezhednego sprzetu do wiw robat.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byc sprawny technicznie i spelniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4, TRANSPORT

Materialy powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zgodnie

" z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym. Srodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawece powinny byé sprawne technicznie. Gruz z rozbidrek oraz wieksze elementy stalowe i
betonowe przewozone na samochodach cigzarowych nalezy umiescié réwnomiernie na calgj
powlerzchn! tadunkows| | zabezpleczyé przed spadaniem lub przesuwaniem.,
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5.1.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny
koszt. .

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdine

Wykonawca przedstawi do akceptacjt projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z rozbiérkg, w tym etapowanie robét
rozbidrkowych.

Projekt bedzie uwzglednial rowniez planowany termin rozpoczecia i zakoriczenia robot, wraz z
podaniem miejsca sktadowania materialow rozbiérkowych i sposobu ich wykorzystania lub wywozu.
Rozebrane nawierzchnie utwardzone w rejonie wykonywania robét ziemnych nalezy doprowadzi¢ do
stanu sprzed przebudowy.

5.2, Prace przygotowawcze i wykonanie robét

6.

6.1

7,

9.

Roboty zwigzane z wykonaniem rozbidrek nalezy poprzedzic wykonaniem przekopéw kontrolnych w
celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane
w najblizszym sasiedztwie robot nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Sposdh zabezpieczenia
powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Teren, na ktorym prowadzona jest rozbidrka nalezy
oznakowad i ogrodzi¢ zgodnie z wymaganiami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym i kolejowym.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagarnia ogdine

Kontrola jakosci wykonania robdt zwigzanych z rozbidrkg polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektows oraz wymaganiami podanymi w ninigjsze] STWIORB.

Wszystkie roboty ujete w STWICRB podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdinych etapéw robdt
potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2Zakres kontroli i badani

Sprawdzenie polega na;

aczyszczeniu terenu z odpadkéw powstalych podczas robét rozbiorkowych

Roboty ziemne nalezy kontrolowaé zgodnie z STWIORB dotyczacg wykonania robét i dotyczacg
wykonania zasypek.

OBMIAR ROBOT
- dla demontowanych elementdw stalowych i zeliwnych jednostkg obmiarowa jest 1kg
dla demontowanych studzienek jednostka obmiarowa jest jedna sztuka i (1m”) powstatego gruzu
- dla demontowanych rurociagdw i kanatdw jednostka obmiarowi jest metr ( m).
-dla rozbieranej nawierzchni drogowej jednostka obmiaru jest metr kwadratowy (m?)
ODBIOR ROBOT
Rozbiorki uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg STWIORB
i wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie roboty i badania przewidziane w punktach 2, 5 i 6
niniejszej STWIORB daly wyniki pozytywne.
PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platnodci stanowi cena:

za kil:?gram rozebranych czesci stalowych i zeliwnych | z tworzyw sztucznych

za m° gruzu,

za m zdemontowanego rurociagu lub kanalu

Cena obejmuje rozbiorke, zaladunek, wyladunek rozebranych materialéw oraz ich segregacje po
zakoriczeniu roboly a takze odleglos¢ odwozu do miejsca ustalonego przez Wykonawce.
Oczyszczenie terenu z odpadkéw powstalych podczas robét razbidrkowych z doprowadzeniem
terenu do stanu sprzed wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa
z dnia 1 pazdziernika 1993r ( Dz. U. Nr 96, poz.437) w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej.
Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r o odpadach (Dz. U. 2007 Nr 35 poz. 251 z
pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
Nr 112 poz. 12086)
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SPECYFIKACJA TEGCHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja W
W.02.01.00

Podsypka, zasypka, obsypka i zageszczenie gruntu

Budowa sieci kanalizacji sanitarngj z przykanalikami w rgjonie ulic Szamotulskiej i B. Chrobrego w Lubaszu
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1.  CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamdwienia
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w rejonie ulic Szamotulskiej i B, Chrobrego w
Lubaszu.
1.2. Przedmiot | zakres robét budowlanych
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace na
celu wykonanie robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem podsypek, obsypek, zasypek i
zageszczenia gruntu sieci podziemnych.
1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Wykonanie robot podstawowych Zwigzane jest z przygotowania terenu pod uloZenie | zasypanie
rurociggow.
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacie o terenie budowy podane sg w w dokumentacji projektowe;.
1.5. Nazwy i kody robét
Nazwy i kody robot budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgodne s3g z
~WVspdlnym Slownikiem Zamowien”,
1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejsze] STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach | wytycznych.
1.7. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robét jest odpowledzialny za jakosé wykonania robot, bezpieczenstwo oraz za
zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIAL |
21. - Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
STWIORB i dokumentacjg projektows.
Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyraby budowlane speiniajgee warunki okreslone w;
- Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r Nr 207
poz. 2018; z paznigjszymi zmianami).
- Ustawie z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92, poz. 881)
- Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r Nr 166, poz.
1360, z poznigjszymi zmianami)
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez wiw ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
2.2. Wymagania szczegolowe

22,1 Kruszywa do wykonania podsypek
Do wykonania podsypek dia rur peinych | posadowienia dna studni nalezy stosowaé mieszanki
zwirowo — piaskowe i pospétki zgodnie z norma PN-B-11111:1988,
Mieszanki zwirowo — piaskowe | pospatki przeznaczone do wykonania padsypek powinny spetniad
nastepujace wymagania:

- uziarnienie do 16mm,

- fgczna zawartosé frakeji kamiennej | 2wirowe] do 50%,

- zawartoSc frakcji pylowej do 2%,

- zawarto$c czastek organicznych do 2%
Podsypke dla rurek drenarskich nalezy wykonag z piasku grubosci 10cm, ktéra odpowiadac
bedzie normie PN-B-11113:1996.
2.2.2 Kruszywa i grunt dla zasypek rur petnych
Do wykonania zasypek nalezy stosowat mieszanki zwirowo — piaskowe, pospéiki zgodnie z
norma PN-B-11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i
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PN-s-02205:1998.
Mieszanki zwirowo-piaskowe, pospétki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur
peinych powinny spefniaé nastepujgce wymagania:
- uziarnienie do 18mm,
- wskaznik roznorodnosci U=3,
- wspotezynnik filtracji przy zageszczeniu | =1,0 powinien by¢ wiekszy do 5m/d (k>5m/d0
- zawartos¢ czesci arganicznych (<2%
- pegcznienie pod wplywem wody P<5%
- mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania — ubytek masy <10%
- grunt powinien byé niewysadzinowy
- grunt powinien umozliwi¢ uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia
- odpornosé na rozpad<10%.
2.2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odcinajgcych powinny spelniaé nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscig, '

D

=15 <5
dys
gdzie:
* Dys — wymiar sita, przez ktdre przechadzi 15% warstwy odcinajacej lub
odsgczajgce] :
« dgs— wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig
U= %2 507= ﬁz 3
dll] dID
gdzie:
e U — wskaznik roznoziarnistosci
» Ds ~— wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe
odcinajgca,
o dy— wymiar sita, przez kidre przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe
odcinajgca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odecinajacych powinien speiniaé
wymagania normy PN-B-11113:1996 dla gatunku 1 i 2. Zwir i mieszanka stosowane do
wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spelniaé wymagania normy PN-B-
11111:1996 dla klasy | i Il. Miat kamienny do warstw odsgczajgcych | odcinajacych powinien
spelnia¢ wymagania normy PN-B-11112:1998.

3. SPRZET

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzenych robdt.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP,

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu ciezarowego dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Kruszywa, grunty i inne materiaty nalezy umiescié réwnomiernie
na calej powierzchni fadunkowej | zabezpleczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy wykonawca
bedzie usuwal na biezaco i na wlasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonanie robot powinno byé zgodne z normami PN-B-08050:1999, PN-S-02205:1998
i BN-88/8932-02.
Wykonawca moze przystapié do wykonywania podsypek, zasypek, warstw filtracyjnych po
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uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2. Warunki wykonania podsypek

Ukladanie podsypek powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

Frzed rozpoczeciem wykonania podsypek dno wykopu powinno by¢é oczyszezone z odpadkow
materiatow budowlanych.

Do wykonania podsypek nalezy stosowaé mieszanki zwirowo — piaskowe i pospéiki zgodnie z
normg PN-B-11111:1896.

Mieszanki zwirowo — piaskowe i pospoiki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spethiad
nastepujgce wymagania;

- uziarnienie de 16mm
- zawartose frakcfi pylowej do 2%
- zawartos¢ czgstek organicznych do 2%

Uktadke sieci czy dno studni poprzedzajg czynnosci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego
rodzaju wykopu dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur, rodzaju sieci, posadowienia
studni, dna studni. Ukfadka sleci sanitarnych wymaga uprzedniego dostosowania podioza z
zachowaniem warunkow nienaruszalnoéci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronne;j
rury.

Podloze stanowi w zasadzie dolng czes¢ obsypki strefy ochronnej. W zaleznosci od rodzaju gruntu
na poziomie posadowienia majg zastosowanie trzy rodzaje podioza:
rodzaj A — podioze naturalne o ile stanowig go grunty suche piaszczyste — piaski grube, $rednie

i drobne o srednicy zastepczej ziarna 2>d>0,05mm nie zawierajace kamieni. W tych
warunkach rury mogg by¢ posadowione bezposrednio na wyréwnanym podiozu
rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowiacym tozysko nogne rury.

rodzaj B — dno wykopu stanowig rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub ity. Warunki

obsypki rury wymagajg podloza z zageszczonego piasku o minimalnej wysokosci
20cm.

rodzaj C — dno wykopu stancwig grunty o niskiej nosnosci jak torfy i inne, o niezbyt glebokim

zaleganiu. Warunki stabilnoci obsybki ochronnej rury wymagajg usuniecia w/w gruntu
: | wymienienia go na zageszczony piasek do poziomu posadowienia rury.

Dno wykopu pod podioze w normalnych warunkach gruntowych suchych i luznych lub $rednio
zwartych, powinien by¢ wykonany z doktadnoscia +2cm -+5cm w zaleznosci od sposobéw glebienia
— w stosunku do.projektowanych rzednych. W przypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadmiernego
wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem. W przypadku wystepowania
wody gruntowej, wykop ponizej podioza musi podlegaé odwodnieniu.

Powierzchnia podioza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego zageszczonego piasku,
powinna by¢ zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajéw podioza wymagane jest podiuzne
wyprofilowanie dna w obregbie kata 90° | z zaprojektowanym spadkiemn, stanowiace lozysko nosne
rury. Ewentualne ubytki w wysokosci podioza nalezy wyrownaé wylacznie piaskiem,
niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosié co najmniej 15cm.

Wzmocnienie podfoza na odcinkach pod zlaczami rur powinno byé wykonane po prébie szczelnosci
adcinka kanatu.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. '

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionege od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

dla przewoddéw PVC, PE, PE-HD 10cm
dla pozostalych 5cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno byé wieksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentacii
Projektowej nie powinno przekraczaé w zadnym jego punkcie +-1cm.

Badanie podioza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.
Wskaznik zaggszczenia podsypki powinien by¢é zgodny z Dokumentacjg Projektowa, ale nie
mniejszy niz | =0.95 wedlug préby normainej Proctora. Wilgotnos¢é gruntt w czasie jego
zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotno$é wynosi mniej niz 80% -
wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewaé woda, natomiast gdy przekracza 120% grunt nalezy
przesuszy¢ naturainie lub sztucznie. Wilgotnosd nalezy okreslic laboratoryjnie zgodnie z normg PN-
88-B-04481.

Robot nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt jest zamarznigty lub nawodniony po opadach
5.2.1. Kruszywa i grunt do wykonania zasypek i obsypek
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Uzyty materiat 1 sposdb zasypania przewodu nie moze spowodowad uszkodzenia ulozonego
przewodu i obiekiéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne]. Grubosé warstwy ochronng
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié co najmniej 30cm dla rur
PVC,PE,PE-HD 1 50cm dla rur zeliwnych.
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:
etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wylaczeniem odcinkéw na zigczach,
etap Il — po prébie szczelnosci zigez rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen
etap Ill — zasyp wykopu gruntem rodzimym, w przypadku rur petnych, natomiast dla rur drenarskich
i perforowanych warstwami filtracyjnymi.
Materiatern zasypu rur peinych w obrebie strefy niebezplecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, minerainy, sypki, drobno lub Srednioziarnisty wg
PN-86/B-02480.
Do wykonania zasypek nalezy stosowaé mieszanki zwirowo — piaskowe, pospotki zgodnie z norma
PN-B-11111:1996 oraz grunty Zgodne z normami BN-88/8932-02
i PN-5-02205:1998. :
Mieszanki zwirowo-piaskowe, pospétki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur
pelnych powinny speiniaé nastepujgce wymagania:
- uziamienie do 16mm,
- wskaznik rdznorodnosci U>3,
- wspdiczynnik fitracji przy zageszczeniu | =1,0 pawinien by¢ wiekszy do 5m/d (k>5m/d0
- zawartosé czesci organicznych [<2%
- pecznienie pod wplywem wody P<56%
- mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania — ubytek masy <10%
- grunt powinien byé niewysadzinowy
- grunt powinien umozliwi¢ uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia
- odpornos¢ na rozpad<10%.
Wskaznik zaggszczenia kruszywa lub gruntu zasypki powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg
Projektows, ale nie mnigjszy niz | s=0.98, a pod drogami 1,0 wediug préby normalnej
Proctora.
Wilgotnoé¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna byé zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotnosd
wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewa¢ woda, natomiast gdy przekracza
120% grunt nalezy przesuszyé naturainte lub sztucznie. Wilgotnosé nalezy okreslié laboratoryjnie
zgodnie z norma PN-88-B-04481.
Robét nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt jest zamarzniety lub nawodniony po opadach

5.3. Tolerancje wykonywania warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych]

Dopuszczalne odchylki w wykonaniu warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych wynosza;
+ 3 cm - dla wymiaréw podsypki w planie

+ 2 om - dla ostatecznej rzednej wierzchu podsypki

+ 10 cm- dla wymiardw zasypek w planie

+ 2 om - dla ostatecznej rzednej wierzchu zasypki

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosciowe i odbidr robét powinien byé wykonany zgodnie z normami

wyszczegolnionymi w punkcie 10,

Sprawdzenie | kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
- sprawdzenie materiatow uzytych na wykonanie podsypek, zasypek | warstw filtracyjnych
-kantrole grubosci i rdwnomiernosci utozonych warstw kruszywa
-kontrole sposcbu | jakosci zageszezenia,

-odchylenie grubesci warstwy podioza nie powinno przekraczac + 3cm,

-odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekraczac + 5 cm,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony winien by¢ w trzech migjscach na diugosci
100m,

- badania zasypu przewodu sprowadza sig¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu

- badanie warsiwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé poprzez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaé
ubicie ziemi. Pomiar nalezy wykonac z doktadnoscig do 10cm w miejscach odleglych od siebie
nie wigcej niz 50m.

Ocena poszczegdinych etapdw robot potwierdzona jest wpisem do Dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows jest mra( metr szescienny) wykonanych podsypek, zasypek i warstw

filtracyjnych.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych uznaje sie za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, niniejszg STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej

lub w punkcie 5 i 8 niniejsza STWIORB daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi cena wykonania 1 m® warstw podsypki, zasypki | warstwy filtracyjnej po

zageszczeniu.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialow z przywiszieniem,

- uformowanie i zageszczenie podsypki z wyréwnaniem powierzchni,

- uformowanie i zageszczente zasypki z uksztattowaniem i wyréwnaniem,

- przeprowadzenie niezbednych badan | pomiaréw wymaganych STWIORB lub zleconych

przez Inzyniera,

- oczyszczenia i uporzadkowania terenu robét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:
1. PN-86/B-02480

2, PN-B-04452:2002
3. PN-88/B-04481

4, PN-B-06050.1999
5. PN-5-02205:1998
g. BN-77/8831-12

7. PN-EN 13251:2002

8. PN-EN 13252:2002

9. PN-B-11111:1986

10. BN-71/B-8832-01
11, PN-B-11112:19986

12, PN@1-B-06714-15

13. PN86-B-06712
14. BN-84/6774-05

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.z 2006r., Nr156,

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis

gruntéw.

Geotechnika. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
Drogi samochedowe. Rohoty ziemne. Wymagania i

badania.

Oznaczenie wskazZnika zageszcezenia gruntu.
Geotekstylia | wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane

w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w robotach
ziemnych, fundamentowych | konstrukcjach oporowych.

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane

w odniesieniu do wyrchdw stosowanych w systemach
drenarskich.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka.
Zageszczenle zasypki.
Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni
drogowych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywo mineraine.

poz.1118; z poznigjszymi zmianami),

2, Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.

881),

3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r., Nr204,

poz.2087, z pdzniejszymi zmianami),
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1. CZESC OGOLNA

1.1  Nazwa zaméwienia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w rejonie ulic Szamotulskie] i B.Chrobrego w
Lubaszu. '

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegdSlowej specyfikacji technicznej (STWIORB) s wymagania
dotyczgce wykenania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarne].
W zakres roboét wchodza; ‘

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych na przygotowanym podio?u piaskowym

- ‘montaz studzienek rewizyinych

-  prbba szczelnosci przewodow

- usunlecie ewentualnych usterek

1.3. Wyszczegodlnienie prac towarzyszacych i rohot tymczasowych

Wykonanie robét podstawowych zwigzane jest z wykonaniem budowy, przygotowaniem migjsca
pod wykonanie robét. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca powinien zapoznaé sig z obiektem
budowlanym (lub terenem), gdzie bedg prowadzone roboty oraz siwierdzié odpowiednie
przygotowanie frontu robot.

1.4. Informacja o terenie budowy
Informacije o terenie budowy podane sg w dokumentacji projektowsj.
1.5. Nazwy i kody

Nazwy i kody robdt budowlanych objetych niniejszg specyfikacja techniczng zgodne sa z
Sspélnym Slownikiem Zamowien”.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgadne z okresleniami ujetymi w odpowiednich
normach i przepisach. ktdrych zestawienie pedano w punkcle 10 STWIORB.
1.6.1. Sie¢ kanalizacyjna ogolnosptawna
Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzenia $ciekoéw bytowo -—gospodarczych,
przemyslowych i odpadowych.
1.6.2. Sie¢ kanalizacyjna Sciekowa — sieci kanalizacyjne zewnetrzne przeznaczone do odprowadzenia
Sciekdw bytowo-gospodarczych i przemystowych.
1.6.3. Kanalizacja grawitacyjna
System kanalizacyjny, w kidrym przeplyw Sciekow nastepuje dzieki sile ciezkosci.
1.6.3.1. Kanat - iniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekdw.
1.6.3.2. Przykanalik — przewdd odplywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego
wpustu Sciekowego.
1.6.3.3. Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z conajmniej dwdch kanatow
bocznych.
1.6.3.4. Kolektor gidwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw z kanaldow oraz kanalow zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika,
1.6.4, Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.6.4.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do
kontroli | prawidiowe] eksploatacji kanalaw.
1.6.4.2, Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.6.4.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmnigj
dwoch kanalow doplywowych w jeden kanat odptywowy.
1.6.5. Elementy studzienek
1.6.5.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub'komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory robocze] jest to odlegiosé pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienk lub komory, a rzedng specznika.
1.6.5.2. Komin wlazowy - szyb polgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory robocze). .
1.6.5.3. Piyta przykrycia siudzienki lub komory - plyta przykrywajaca komore roboczg.
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1.6.5.4. Whaz kanalowy - element zeliwny przeznaczeny do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych Jub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.6.5.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim $ciekow.
1.6.5.8. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanallzacyjnej pomigdzy kinetg a $ciang komory
robocze].
1.6.6. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z oboma_zu.uapymr odpowiednimi polskimi normarni
PN EN-752-1/200.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Materialy stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaly
zmian obnizajgcych trwaloscl sieci kanalizacyjnych. Parametry techniczne materiatow i wyrobdow
powinny by¢ zgedne z wymaganiami podanymi w projekciei powinny odpowiadaé wymaganiom
obowigzujgcych norm panstwowych. Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sig
Swiadectw jakosci np. urzgdzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczac ze $wiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi, protokolami odbioru technicznege, swiadeciwami dopuszczenia do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2, Materialy stosowane przy budowie kanalizacji

2.2.1. Rura kanalizacyjna z tworzywa sziucznego PVC, zgodnie z aprobatg techniczna.
tuleje ochronne z uszczelka dla przejscia przez $cianki betonowe studzienek
2.2.2. Rura kanalizacyjna z termoutwardzalnego tworzywa sztucznego na bazie zywic poliestrowych
GRP dla technologii bezwykopowych o wytrzymatoscl na Sciskanie 90N/mmz2,

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne z kregéw betenowych @1,0 m

2.2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyze] wejscia kanaldéw) powinna byé wykonana z:
- kregow betonowych odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08,
Komora robccza ponizej wejscia kanaldw powinna byé wykonana jako monolit
z betonu hydrotechnicznego klasy C35/45; W-8.
2.2.3.2. Komin wlazowy
Komin wlazowy powinien byé wykonany z kregéw betanowych lub zelbetowych odpowiadajgcych
wymaganiom BN-86/8971-08, igczone na uszczelki gumowe $lizgowe, zakorczone od géry
2wezkg pod wiaz [ub plyte przykrywajgca z otworem na wiaz.
2.2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sie jake monolit z betonu klasy C20/25, W4, M100.
2.2.3.4. Wlazy kanalowe
Wiazy kanalowe nalezy wykonywacé jako:
— whazy Zeliwne 2z wypelnieniem betonowym kl. D, odpowiadajace wymaganiom
PN-EN-124/2000 umieszczane w korpusie drogi,
- wiazy zeliwne z wypelnieniem betonowym ki C, odpowiadajgce wymaganiom
PN-EN-124/2000 umieszczane poza korpusem drogi.
2.2.3.5. Stopnie ztazowe
Stopnie zlazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 lub stopnie z pr@téw stalowych w
otulinie z twarzywa sztucznego.
2.2.5.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna cdpowiadac¢ wymaganiom FN-B-14501.

2.2.4 Studzienki kanalizacyjne tworzywowe o Srednicy @ 425mm

Parametry studzienek powinny byé zgodne z PN-B-10129:1999 oraz EN 476:1997. Sa to studzienki
niewlazowe, skfadajg sig z nastepujacych elementéw: teleskopu z PVC z wlazem zeliwnym klasy
D400 zgodnym z norma PN-EN 124/2000, rura trzonowe] strukturainej @ 425mm z P, z gotowej
kinety z PP z uszczelka @ 425mm. Dla podigczenia przykanalika stosuje sig wkiadke ,,in situ"dia
rury PVC & 160mm

2.3. Skladowanie materizlow

2.3.1. Rury PVC
Rury powinny by¢ skiadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny
byé podparie na calej diugosci. Wigzki rur lub rury luzem nalezy przechowywac¢ na stabilnym
podiozu .Przy ukfadaniu wigzek w sterty, ramy wigzki wyzszej powinny spoczywad na ramach wigzki
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nizszej. Gdy rury sa skladowane luzem nalezy zastosowad boczne wsporniki | podktady. Warstwy rur
nalezy uklada¢ naprzemiennie. Kielichy rur winny by¢é wysuniete tak, aby kofice rur w wyzsze]
warstwie nie spoczywaly na kielichach. Rury o mnigjszych $rednicach mozna przenosié bez uzycia
sprzetu. Niedopuszczalne jest ciggniecie rury po ziemi. Nalezy chroni€ rure przed kontaktem z
ostrymi krawedziami. '

2.3.2. Rury GRP
Rury mozna skladowaé na miejscu budowy pod warunkiem, e powierzchnia gruntu jest plaska |
wolna od kamieni lub innych materiatdw mogacych spowodowaé uszkodzenie . Jezeli podczas
transportu rury ulegly deformacii, nalezy przeciac tasmy stalowe opasujgace wiazki i przesungé kliny.
Tam gdzie powierzchnia jest nieréwna, nalezy zastosowac drewniane kantowki, zapewniajace
wystarczajgca powlerzchnig nosng. Powinna ona miec¢ szerokosé co najmniej 20cm, a rur nie nalezy
uktadad warstwowo wyzej niz dwie warstwy. Rury i ksztaltki mozna rozladowywad wzdiuz wykopu,
jak najblizej w celu wyeliminowania pd2niejszego dodatkowego przenoszenia. Rury nie powinny byé
toczone ani przesuwane po chropowatym podtozu, grudach lub kamieniach.

2.3.3 Kregi
Kregi mozna skladowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy skiadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysokosé skladowania nie powinna przekraczaé
1,8 m. Sktadowanie. powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stosow wyrobdw lub
pojedynczych kregdw.

2.3.4. Wlazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skiadowane z dala od substancji dzialajgcych korodujgco.
Wiazy powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna byé utwardzona i
odwodniona. Wiazy moga by¢ skiadowane na otwartych skiadowiskach.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanallzacji powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z niezbednego sprzetu do wykonania robét takich jak:
+«» do ukladania kolektorow
¢ do posadowienia studzienek
Sa to:
- Zawiesia pasowe
- zuraw budowlany samochadowy
- koparka przedsiebierna
- spycharka kolowa lub gasienicowa
- sprzet do zageszczania gruntu
- weiggarka mechaniczna.
- urzgdzenie do wykonywania przeciskdw

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Srodki | urzadzenia. transportowe powinny byé odpowiednio. przystosowane .do transportu
materialéw, elementéw konstrukeji urzadzen. Zaleca sig dostarczenia urzadzenia i ich konstrukgji,
materialébw w bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy. Stosowane $rodki i urzgdzenia transportowe winny spetniad
warunki ustaw o transporcie drogowym
i kolgjowym.

4.2. Transport rur i studzienek z tworzywa sztucznego

Rury mogg byé przewozone dowolnymi érodkaml transpartu w sposob zabezpieczajgey je przed
uszkadzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdiuz srodka transportu. Wykonawea
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w.czasie ruchu pojazdow

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzszac scian Srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy ukladacé na podkiadach drewnianych, zas poszczegdine
warstwy w miejscach stykania sig wyrobéw nalezy przekladaé materialem wyscidlkowym (o
grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
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Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne korice
wystajgace poza skrzynie fadunkowa nie byly diuzsze niz 1 m.

" 4.3 Transport rur GRP

Rury na czas tfransportu s3 pakowane, co zapoblega ich przemieszczaniu sie. Stosuje sig
podparcie na calej diugosci odcinka, co zapewnia ochronne przed obcigzeniami zewngtrznymi,
Rury zazwyczaj sg pakowane w wigzki, ktdrych poziome rzedy sg przedzielone klinami
drewnianymi. W przypadku przewozu na duzg odleglosé, kliny moga posiadaé wyciecia
dopasowane do ksztaftu rury.

4.4. Transport kregéw

Transport krggow powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozyciji whudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekiadek, rozpordéw i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiaiow.

Padnoszenie | opuszczanie krggdw o Srednicach 1,2 m i 1,4 m naiezy wykonywaé za pomocy
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwadzie prefabrykatu.

4.5. Transport wiazéw kanalowych

Wiazy kanalowe mogg byé transportowane dowolnymi $rodkami transporiu w sposdb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga byé przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukiadaé na
paletach po 10 szt. | {aczyé tasma stalowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Wymagania podstawowe dotyczgce warunkéw wykonania sieci kanalizacyjnej okreslone sg w
Ustawie Prawa Budowlanego.

Przewody sieci kanalizacyjnej powinny byc usytuowane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia.
Trasy przewodow powinny przebiega¢ prosto z najmnigjszg iloscia zmian kierunku, zachowujac
wymagane odlegtosei ad obiektow budowlanych, zieleni uktadanych
w ziemi.

5.2. Roboty montazowe

Jezell dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gleboko$é posadowienia
rurociagu powinny speinia¢ ponizsze warunki:
najmniejsze spadki kanatdw powinny zapewnié dopuszczalne minimaine predkosci przeplywu, tj.
od 0,6 do 0,8 m/s,
Najwiqksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu.
~ glebokosé posadowienia powinna wynosic w zaleznosci od stref przemarzania gruntow, od 1,0
do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71) i wg PN 81/B- 03020.
Przy mniejszych zagtgbieniach zachodzi kaniecznos¢ odpowiedniego acieplenia kanatu.

5.2.1. Rury z tworzywa sztucznego
Rury PVC ulozyé na podsypce z piasku grub. min. 15 cm {po zageszczeniu) w wypadku gruntow
kamienistych albo nawodnionych. Wypetnienie dookola rury takze piaskiem. Obsypka rury jest po
to, zeby zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka musi byé
prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmnigj 0.3 m {po zageszczeniu) powyzZe]
wierzchu rury.
Pozostata cze$¢ wykopu, poza wynikajgca z proj. drogowege lub torowego, zasypac piaskiem
grednim lub pospdika. Rury z PVC kielichowe nalezy {aczyé na uszczelki gumowe.
Rury do wykopu wprowadzac recznie.
Rury uklada¢ zgodnie z ,Tymczasows instrukcjg projekiowania | budowy kanalizacji z tworzyw
sztucznych®.
Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nale2y zabezpieczyé korice
utozanego kanalu przed zamuleniem.

5.2.2 Rury GRP
Prace przeciskowe nalezy wykonywac zgodnie instrukcja producenta rur.
Rodzaj sprzetu wykorzystywanego do wykonywania przeciskow rurowych zalezy od rozmiaréw
instalowanej rury. Wszystkie systemy opierajg na podstawowej zasadzie polegajacej na
zastosowaniu glowicy wiercacej popychanej do przodu przez system przeciskowy.
Rownoczesnie z glowica wpychana jest rura |, ktora wyklada wywiercony otwor. Przed
rozpoczeciem przecisku nalezy wykona¢ dwa wykopy, jeden na poczatku, a drugi na koncu
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5.2.3.

5.24.

6.1.2.

instalowanego odcinka. Komora startowa musi by¢ na tyle diuga, by pomiescié rure | urzadzenie
tarczowe. W przypadku rur o mniejszej Srednicy caly system moze byé zdalnie sterowany, a
kierunek glowicy zmieniany, tak aby zachowana byla linia przebiegu rurociagu. Urobek
powstajgcy podczas wiercenia jest usuwany w postaci zawiesiny wodnej, doprowadzanej w
sposab ciagly do glowicy | wypempowywanej. Przy instalacji rur o wigksze] $rednicy stosuje sie
zazwyczaj system wozkdw poruszajgcych sig na szynach wewnatrz rury. Wazki te transportujg
urobek w postaci state]. Rury nalezy lgczy¢ na specjaine lgczniki z uszczelkg o Srednicy
zewnetrznej takiej samej jak srednica rury.

Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy

przestrzegad nastepujgcych zasad:

trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie,

kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

wigczenie przykanalka do kanatu powinno byé wykonane pod katem min. 45°, max. 90°

{optymalnym 60°), _

wigczenie przykanalika do kanalu poprzez studzienke polgczeniowa nalezy dokonywat tak, aby

wysokos¢ spadku przykanalika nad podioga studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku

koniecznosci wigczenia przykanalika na wysokosci wigkszej nalezy stosowaé przepady (kaskady)

umieszczone na zewnatrz poza sciankg studzienki.

Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanow! inatzej, to przy wykonywaniu studzienek

kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastgpujgcych zasad:

« studzienki przelotowe powinny by¢ -lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w

odpowiednich odlegiosciach {max. 50 m przy $rednicach kanafu do 0,50 m i 70 m przy srednicach

powyzej 0,560 m) lub na zmianie kierunku kanalu,

» studzienki polgczeniowe powinny byé lokalizowane na polgczeniu jednego lub dwach kanalow

bacznych,

» wszystkie kanaly w studzienkach nalezy faczy¢ o$ w o$ (w studzienkach krytych),

» studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa tiucznia lub zwiru) dnie

wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

» studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w

trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie

wzmaocnionym,

+ w przypadku gdy réznica rzgdnych dna kanaléw w studzience przekracza 0,50 m nalezy

stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

Przejécia rur kanalizacyjnych przez $ciany studzienek nalezy obudowaé i uszczelni¢ materiatem

plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej lub prowadzic¢

w tulejach ochronnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary | badania
6.1.1.

Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw do betonu i
zapraw i ustali¢ recepte. Badanie materialéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje poprzez
poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i STWIORB, w tym
na podstawie dokumentow okreslajacych jakosé wbudowanych materialéw i pordéwnanie ich cech
z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w STWIORB oraz
bezposrednio poprzez ogledziny zewnetrzne.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i
z czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWIORB | zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowad: '
- sprawdzenie rzgdnych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych
punkidw wysokasciowych z dokdadnoscig do 1 cm,
— badanie | pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektows zalozenia przewodow i studzienek,
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- badanie odchylenia spadku kolektora,

— Sprawdzenie prawidiowosci uiozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidfowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek pokryw wiazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi ulozonego kolektora od
os! przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekraczaé + 5 mm,

~ odchylenie spadku ulozonego kolekiora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku), '

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech migjscach na diugosci 100 m
powinien by zgodny z pkt 5.,

~ rzedne pokryw studzienek powinny byé wykonane z dokiadnoscig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rohét

Obmiar robdt polega na okresleniu rzeczywistej diugosci kanalu podstawowego
i odgalezieii oraz urzadzen na kanale.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
Jednostkg obmiarows studni jest kpl. (sztuka) okreslonego wymiaru. Obmiar polega na
okresleniu liczby sztuk catkowicie wykonanych studni wraz z ich wbudowaniem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robat

Robaty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, STWIORB, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

Odbiory techniczne robét skfadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dia robét zanikajgeych
i odbioru technicznego kofcowego po zakoriczeniu robot. Badania przy odbiorze, powinny byé
zgodne z PN-EN 1610/2002[57], PN-EN-1671/2001 .

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg;

~ 2zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci,

— zbadaniu prawidtowosci wykonania polaczen,

— zbadaniu podioza naturainego i wzmocnionege,

~ zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i osypki przewodu,

— zbadaniu szczelnosci przewodu zgodnie z PN-EN-1610 (dia kanalizacji grawitacyjnej) i PN-

EN-1671 (dla kanalizagji ci$nieniowej),

~ zbadaniu szczelnosei studzienki,
Szczelnosé przewodéw | studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowad utrzymanie
przez okres 30 minut cisnienia prébnego. Cinienie to nie moze by¢ mnigjsze niz 10 kPa i
wigksze niz 50 kPa, liczae od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spelnione, jesli uzupeinienie wody od
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dia powierzchni zwilzone;j:

- 0,15 Vm® dla przewoddw

- 0,21 I/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami

- 0,41 m®dla studzienek kanalizacyjnych.
Dla odbioru czgéciowego nalezy zapewnic inwentaryzacje przewodu, przygotowaé dokumentacije
powykonawcza.
Odbior techniczny koricowy
Badania przy odbiorze polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacii technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg

geodezyjng ‘
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b) zbadaniu zgodnosci protokdtu odbioru wynlkéw badan stopnia zaggszczenia gruntu
zasypki wykopu

c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych

d) zbadaniu protokélow odbioréw prob szezelnosci.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy. Konieczne jest dokonanie wpisu do
Dziennika Budowy o wykonaniu cdbioru technicznego kotficowego.
Teren po budowle powinien byé doprowadzony do stanu pierwotnego.
Do odbioru kencowego dolgeczyé dokumentacje powykonaweza,
Odbiér robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdéinego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kanalizacji sanitarnej obeimuje:
— roboly pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji,
— dostarczenie materialow,
— wykonanie wykopu wraz ze wzmocnieniem przez rozparcie scian wykapu,
— zabezpieczenie urzgdzen w wykopie i nad wykopem,
-~ odwodnienie wykopu,
— przygotowanie podioza wzmocnionego,
— ulozenie rur kanatowych,
— wykonanie studzienek kanalizacyjnych,
— badanie szczelnosci kanataw,
— wykonanie izolacji studzienek,
- wiaczenie do istniejacej kanalizacji wraz z jej udroznieniem
— zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem, zgodnie ze specyfikacjg
— transport nadmiaru urobku
— regulacia wlazdw istniejgcych studzienek do proj. niwelety drogi
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
- wykonanie geodezyjnej inwenfaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow kanalizacii

sanitarne;.
— 10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1.  PN-76-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka
3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
4, PN-76-B-12037 Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna
5. PN-90-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
6. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
7. PN-EN 124/2000 Zwiericzenie wpustéw | studzienek kanallzacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego
8. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
10. BN-7B/6738-02 Beton '

11. BN-86/8971-08
12. PN-92/B-10735
13. BN-83/8836-02

14, PN-89/B-10729
15. PN-68/B-06050

18"  PN-76/B 12037/90

20 BN-52/6738-
03,04,07

21 PN-EN 752-1/2000
22  PN-B1/C-85203

23  BN-71/B-8832-01
24  PN87-B-01100

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zzelbetowe.
Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i
kanalizacyjne.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Roboty ziemne budowlane.

Cegla petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Beton hydrotechniczny

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdélne i definicje.
Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Zageszczenie zasypki.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy
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PN86-B-02480
PN55-B-04492

PN91-B-06714-15
PN-EN-1671/2001
BN-77/8931-12
PN84-B-01080

PN88-B-06250
PN63-B-06251
PN-EN 12889/2003
PN-60/B-11104
PN-B-11113:1996
PN-B-19701:1997

PN85-B-23010
PN88-B-32250
BN-70/6716-02
BN-67/6744-08
BN-83/8836-02

PN-55104481
BN-75/8846-01

BN-75[8971-06

BN-84/6774-05
PN-75IH-74002
PN-771H04418

PN-81/B-03020

PN-B-10736/99

BN-82/6753-01
BN-82/6753-04

Pr PN-EN 1916
PN-EN 1610/2002
PN-EN 476/2001

Inne dokumenty

i okreslenia.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat

i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badania wiasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci. '

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej.

QOznaczanie wskaznika zagegszczania gruntu.

Kamieri dla budownictwa i drogownictwa. Podzial, zastosowanie wedtug
wiasnosci fizyczno-mechanicznych.

Beton zwykly. _

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Bezwykopowe budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

Materiaty kamienne. Brukowiec. '

~ Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Materiaty kamienne. Kamier famany.

Rury betonowe.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Grunty budowlane, badanie prébek gruntu .

Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do uktadania przewodow rurowych.
Wymagania i badania. .

Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki bezcisnieniowe o
przekroju kolowym. Ogdlne wymagania i badania.

Kruszywo naturalne

Rury kanalizacyjne

Praby szczelnosci

Grunty budowlane. Posadowienle bezpo$rednie budowli. Obliczenia
statyczne. Projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Asfaltowa emulsja anionowa do [zolacji wodochronnych.

Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

Rury i ksztaitki betonowe, zelbetowe i z betonu sprgzonego do kanalizacji.
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukeji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
okreslenia warunkaw technicznych, jakim powinny odpowiadad¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz ust. Nr 43/99 poz.430).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 w
sprawie bhp w oczyszczalniach sciekow, (Dz U. Nr 96/93 poz 438).

Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2006r Nr156 poz.1118; z
poznigjszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z
pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania rabét budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa [ higleny pracy przy eksploatacji, remontach | konserwacji siec
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kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437).

8 Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r, (Dz. U. 2 2007 r, Nr3s, poz.251; z pozniejszymi

Zzmianami),

9 Instrukcja techniczna GUGIK G-3 — Geodezyjna obsluga inwestycji.

10 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych —~ Zeszyt 9. COBRTI INSTAL —
Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury z sierpnia 2003 r,

11 Geodezyjna obsiuga inwestycji (Dziennik Ustaw nr 25/95 poz. 133 rozdz. 6).

12 Ustawa z dnia 27.04.2001. Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz. U. 2008., Nr25, poz.150; z

pdzniejszymi zmianami), :

13 Ustawa z dnia 18.07.2001r Prawo Wodne (Dz.U.z 2005r Nr 239 .poz.201 9 z pdznigjszymi
Zmianami). '
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Roboét Budowlanych

Specyfikacja - W
W.02.04.00.

Rurociag ttoczny
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamodwienia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w rejonie ulic Szamotulskiej i B.
Chrobrego w Lubaszu.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] wykanania i odbioru robdt budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem rurociggow
Hocznych.
W zakres robot wehodza;

- ulozenie przewododw tlocznych na przygotowanym podiozu piaskowym

- przejscia pod przeszkodami w rurach ostonowych, przeciskowych

- montaz armatury

- préba szczelnosci

- wiaczenie sig do istniejacego kolektora sanitarnego

- oznakowanie sieci

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymeczasowych

- przygotowanie terenu pod wykonanie robot
- zabezpieczenie urzgdzen podziemnych
- utylizacja materiatéw z rozbidrek

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane sa w dokumentacji projektowe]j.
1.5. Nazwy i kody

Nazwy i1 kody robot budowlanych objetych niniejszg specyfi kacja_ techniczng zgodne sag z
Wspdlnym Stownikiem Zamowien”,

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1. Przewad tloczny - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do transportu sciekow
w sposob wymuszony,

1.6.2 .Rura ochronna - rura o srednicy wigkszej od przewodu wodociggowega stuzgca do
przencszenia cbcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odieglosé
poza przeszkode terenowa (korpus drogowy) ewentualnych przeciekdw wody.

1.6.3. Rura przejsciowa rura o Srednicy wigkszej od rury ochronnej, stuzgca do wykonania
przejscia pod przeszkode terenowa bez wykonania wykopu (np. metoda przecisku
lub przewiertu).

2. MATERIALY
2.1. Og6ine wymagania

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt muszg byé zgodne z wymaganiami
niniejsze] STWiIORB | dokumentacjg projektowa,
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy zgodnie z Ustawa Prawa Budowli stosowac
wyroby budowlane, kidre zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane {tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz.
20186, z pdZniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881),
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U.
Z 2002r.[70]. Nr 166 poz. 1360, z pdZniejszymi zmianami).
Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez wiw ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materialy stosowane w sieciach wodociagowych powinny byé tak dobrane, aby ich skiad a takze
wzajemne oddzialywanie nie powodowaly pogorszenia jakosci wody oraz zmian powodujgcych
obnizenie frwatosci sieci.

2.2, Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich srednice zalezne sg od istniejacych przewoddw i ustala sig je z odpomednlm
uzytkownikiem sieci kanalizacyjnej.
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Do wykonania rurociggu tocznego stosuje sig nastepujace materialy:

— rury i ksztattki. PE HD zgodnie z norma PN-EN 13244 (Systemy przewodow z tworzyw
sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowe;-
oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia) '

— rury z PE dla technologii bezwykopowych - rury trojwarstwowej z zewnetrzng i
wewnetrzng warstwg ochronng z ekstremalnie trwalego tworzywa sztucznego do
uktadania bezwykopowego.

2.3. Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykonac z materiaidw trwalych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i
odpornych na dziatanie czynnikéw agresywnych. '
2.3.1. Korpus rury ochronnej
Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowac:
- rury z termoutwardzalnego tworzywa sztucznego na bazie zywic poliestrowych GRP dla
technologii bezwykopowych )
Zakoriczenie rury ochronnej specjalnych uszczelnien. Rure przewodowa nalezy ukladaé w rurze
ochronnej na specjalnych plozach. .

2.4, Beton

Beton hydrotechniczny klasy C20/25, C35/45 powinien byé zgodny z wymaganiami normy BN-
62/6738-07.

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadac warunkom norrmy PN-90/B-14501.
2.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociggi moze by wykonana z ttucznia lub 2wiru. Uzyty materiat na podsypke

powinien odpowiadad wymaganiom norm: PN-86/B-06712 , BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02.
2.7. Studzienki rewizyjne na rurociggu ttocznym

Na rurociggu tlocznym nalezy stosowaé studzienki rewizyjne {(umozliwiajgce czyszczenie

rurociagu tlocznego) w miejscach wskazanych w projekcie .Studzienki rewizyne wyposazone sg

W zasuwy nozowe z niewznoszacym sig wrzecionem oraz czyszczak rewizyjny kolnierzowy z

zaworem hydrantowym, ’

Na rurociggu tocznym powinna by¢ zamontowana armatura o minimalnym cisnieniu

nominainym 1MPa (10 bar).

2.8. Studzienki z zaworem napowietrzajaco —odpowietrzajacym

Na rurociagu MHocznym nalezy stosowa¢ studzienki z zaworem napowietrzajgco -—
odpowiefrzajgcym w miejscu wskazanym w projekcie. Studzienke nalezy wyposazyé w zawdr
napowietrzajaco- odpowietrzajgcy do Sciekow oraz w zasuwe z kielichem gwintowanym
zewnetrznie, .

2.9, Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
- polaczenia kotnierzowe dla rur PE zahezpieczajgce przed przesunieciem
— opaska do nawiercania do rur PE

2.10. Skiadowanie materialow

2.10.1.Rury przewodowe i ochronne
Rury, ksztattki i uszczelki powinny byé skitadowane zgodnie z zaleceniami producentdw.
Rury nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na plaskim, rownym podiozu, w sposéb
gwaranfujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
speinienie warunkdéw bhp.
Ponadto:

a) rury z fworzyw sztucznych (PCW, PE) nalezy skiadowac w taki sposdb, aby stykaly sie
one z podlozem na cale] swej dlugoscl. Mozna je skiadowac na gesto ulozonych
podkiadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekraczaé: rur PVC i PE 1,5 m, natomiast
rur PP - 1,0 m. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w migjscu przechowywania nie powinna
przekraczaé 30°C,

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w rejonie ulic Szamotulskiej i B. Chrobrego w Lubaszu -33-



b) rury GRP mozna skladowac na miejscu budowy pod warunkiem, ze powierzchnia gruntu
jest ptaska i wolna od kamieni lub innych materiatéw mogacych spowodowad uszkodzenie
. Tam gdzie powierzchnia jest nieréwna, nalezy zastosowaé drewniane kantowki,
zapewniajace wystarczajacg powierzchnie nosng. Powinna ona mieé szerokosé co
najmniej 20cm, a rur nie nalezy ukladaé warstwowo wyzej niz dwie warstwy. Rury nie
powinny by¢ foczone ani przesuwane po chropowatym podlozu, grudach lub kamieniach
210.2. Armatura przemyslowa (zasuwy, przepustnice, zawory, zawory odpowietrzajagce i
napowietrzajace, nasuwki, kompensatory)
Armatura powinna by¢ sktadowana zgodnie z zaleceniami producentow.
‘Armatura zgodnie Zz norma PN-92/M-74001 [34] powinna byS przechowywana
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi [ czynnikami
powodujgcymi korozje | zabezpieczona przed wewnetrznym zanieczyszczeniem.
Zasuwy i przepustnice powinny by¢ czesciowo otwarte lub uchylone.
2.10.3.Wiazy, stopnie i skrzynki uliczne _ o
Wiazy, stopnie i skrzynki moga by¢ przechowywane na walnym powietrzu z dala od substancji
dziafajgcych korodujaco. Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.
Wiazy powinny byé posegregowane wg klas. .
2.10.4.Bloki oporowe
Sktadowisko prefabrykatow blokow oporowych nalezy lokalizowac jak najblizej miejsca
wbudowania. Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna
sktadowag w pozycji lezace] na podkiadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.
2.10.5.Kruszywo : ‘
Skiadowisko kruszywa powinno byé zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
rurociggu tlocznego.
Podinze skitadowiska powinno byé rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skfadowania i poboru.
2.10.6.Cement
Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowaé sig silosy w
ilogci zapewniajacej ciagtosé robot.
Skiadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglgdnie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie moze byé diuzszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych, wykoriczeniowych i montazowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot
ziemnych i wykoriczeniowych:

— pite do cigeia asfaliu i betonu,

— pite motorowa taficuchowa 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

_ koparke padsiebierna 0,25 m* do 0,40 m®,

— spycharke kotowa lub gasienicowa do 100 KM,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak

spalinowy, walec wibracyiny,

— specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

— urzadzenie do wykonywania przewiertow sterowanych
Sprzet montazowy | srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robét oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury PVC mozna przewozi¢ dowolnymi rodkami transportu wylacznie w polozeniu poziomym.
Rury powinny byé fadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sig przez podklinowanie lub inny sposab.
Rury w czasie transportu 'nie powinny styka¢ -sig z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucad, a szczegding ostroznost nalezy zachowac
przy przefadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze bliska 0°C i nizszej.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé Scian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i

Budowa sieci kanalizacji sanitame] z przykanalikami w rejonie ulic Szamotulskiej i B. Chrobrego w Lubaszu ~34-



kothierzowych nalezy uktadac¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdine warstwy
nalezy przedzielaé elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czesci rur.

Rury GRP na czas transportu sg pakowane, co zapobiega ich przemieszczaniu sig. Stosuje sig
podparcie na caftej diugosci odcinka, co zapewnia ochronne przed obcigzeniami zewngtrznymi.
Rury zazwyczaj sg pakowane w wigzki, ktérych poziome rzedy sg przedzielone klinami
drewnianymi. W przypadku przewozu na duzg odleglosé, kliny moga posiadaé wycigcia
dopasowane do ksztaltu rury.

4.2, Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana {uzem powinna byé
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga byé transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi.

Wykonawca zabezpleczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem |
uszkodzeniem. _

Skrzynki nalezy fgczy¢ w jednostki fadunkowe i uktadaé je na paletach. :
Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaé uzycie sprzetu mechanicznego do roziadunku.

4.4, Transport blokéw oporowych

Transport blokéw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu.

Bloki moga byé ukladane w pozycji pionowe] lub poziomej tak, aby przy rdwnomiernym
roziozeniu ladunku wykorzystana byla nosnosc srodka transportu.

tadunek powinien byé zabezpieczony przed ‘mozliwoscig- przesuwu w czasie jazdy przez
maksymalne wyeliminowanie luzéw i wypelnienie pozostalych szczelin (migdzy tadunkiem a
burtami pojazdu) materiatem odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktére nie
spowoduja;
— segregacji sktadnikow,
—~ zmiany skiadu mieszanki,
— zanieczyszczenia mieszanki,
— obnizenia temperatury przekraczajace] granice okreslong w  wymaganiach
technologicznych
oraz zapewnig wilasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidlowe wbudowanie i
zageszczenie mieszanki.

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga byé transportowane dowolnymi srodkami.
Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujace] cigglo$¢ dostaw materialow, w
miare postepu robét.

4.7. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast
transport cementu w workach samoachodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonania robdt, bezpieczefstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy. Przy budowle rurociagu tiocznego nalezy przestrzegaé warunkow
technicznych okreslonych w Ustawie Prawo Budowlane.

5.2. Roboty montazowe

5.2.1. Warunki ogdlne
Podczas montazu przewodu wykop powinien byé odwodniony.
Najmniejsze spadki przewodaw powinny zapewnié mozliwos¢ spuszczenia wody
z rurociagaw nie mniej jednak niz 0,1%.
Glebokosé ulozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji ciepinej i Srodkéw
zabezpieczajacych podioze | przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
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przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo
wigksze niz glebokosc przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020
0 0.4 m dla rur o rednicy ponizej 1000 mmio0,2m dla rur o Srednicy 1000 mm oraz powyze;.
Diawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieping w przypadku, gdy wierzch dtawicy
znajduje sig powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odleglosé osi przewodu w planie od urzadzeri podziemnych i naziemnych oraz od Sciany
budow!i powinna byé zgodna z dokumentacja.

5.2.2. Wytyczne wykonania przewodow

5.2.3.

Trasy przewodGw rurociagow ttocznych powinny przebiegac prosto, najmniejsza iloScig zataman,
zgodnie z wymaganiami rozporzadzen.
Przewod (rura ochronna) powinien by¢ tak ulozony na podlozu naturalnym, aby opierat sie na
nim wzdluz catej diugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na
podiozu wzmocnionym przewod powinien byé utozony zgadnie z dokumentacjg projektowa.
Poszczegolne odeinki rur powinny byc unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
diugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienila polozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zigczy.
Polaczenie rur nalezy wykonywac w sposab nastepujacy:
— ruryz PE przez zgrzewanie lub przez polgczenie ,
— rury stalowe ztaczami spawanymi,
- potgczenia rur zeliwnych kolnierzowych nalezy wykonywaé zigczami uszczeinionymi
pierscieniami gumowymi.
- specjalne, pozwalajace na polaczenie rur z raznych materialow.
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w
przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastgpujgce wielkosci:
a) dla przewodow z (worzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkosé
dopuszczaine] strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wyiwarni,
b) dla pozostatych przewoddw, gdy wielkogé zmiany kierunku w pionie lub poziomie na
polaczeniu rur (zlaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia. '
Wy!gonawca jest zobowigzany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do
+30°C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sig w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno byé zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczaé: przy koricdwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na
zmianach kierunku:
— dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kszialtek,
— dla przewododw zeliwnych i stalowych (nie laczonych przez spawanie na styk) o Srednicy
powyzej 200 mm | kacie odchylenia wigkszym niz 10°
Przejscia przewodaw przez przeszkody powinny by¢ wykonane:
— w rurze ochronngj
- przeciskiem lub przewiertem.
Skrzyzowanie rurociggéw tlocznych z innymi uzbrojeniami podziemnymi nie powinno naruszac
bezpieczenstwa posadowienia tych uzbrojen.
- przeciskiem lub przewiertem.
Przejécia przewodu pod drogami o ciezkim ruchu pojazdéw, . o obcigzeniu jezdni ruchem
powyze] 10 000 ton na dobe, liczbe pojazdw powyzej 2300 na dobeg oraz przez obiekt powinny
byé wykonane w rurze ochronnej.
Korice rury ochronnej powinny by usytuowane poza korpusem drogowym w odlegloéci od 1 do
2 m od podstawy nasypu, a w przypadku istnienia rowdw odwadniajgcych - poza nimi.
Pad pozostalymi drogami rurg ochronng nalezy zakonczyé pierscieniami uszezelniajgcymi i
zaopatrzyé w rurke sygnalizacyjna, wyprowadzong do poziomu terenu, a jej zakorczenie
umiescié w skrzynce do zasuw.
Pierécienie uszczelniajgce maja za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni migdzy
przewodem a rurg ochronng przed dostaniem sig do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen
oraz przed wydostaniem sig¢ na zewnatrz w niekontrolowany sposab wody pochodzace] z
ewentualnej awarii przewodu.
Wiasciwe ulozenie przewodu w rurze ochronnej nalezy zabezpieczyé poprzez pierscienie z
kotkami dystansujacymi.

Préba szczeinosci

Po ulozeniu przewodow w wykopie, przed ich zasypaniem przeprowadzic probe zgodnie z narma
PN-B/10725/99.

Szczelnosé przewodu powinna gwarantowa¢ utrzymanie cisnienia prébnego przez okres 30
minut, podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Ciénienie prébne powinno wynesié 1,5
cisnienia roboczego, nie mniej niz 4 MPa (10 bar).
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Dopuszcza sie takze wykonywanie wstepnej proby cisnienia wg pr PN-EN 805 za pomocg
- powietrza, jednak miarodajnym wynikiem jest przeprowadzenie proby hydrauliczne;. )
5.2.4. Wytyczne wykonania blokéw operowych
Bloki oporowe nalezy umieszezad przy wszystkich weztach (odgalezieniach), pod zasuwami i
hydrantami, a takze na zmianach kierunku: dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy
zastosowaniu ksztaltek, za$ dia przewodéw zeliwnych i stalowych (nie taczonych przez spawanie
na styk) o srednicy powyzej 200 mm i kacie odchylenia wigkszym niz 10°,
Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng Sciang opierat sie o grunt nienaruszony.
W przypadku braku mozliwosci speinienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tying ciang
bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu. -
Odleglos¢ migdzy blokiem oporowym i $cianka rurociagu locznego powinna byé nie mniejsza
niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy zalaé betonem klasy B7,5 izolujac
go od przewodu dwoma warstwami papy.
Wykop do rzgdnej wierzchu bloku mozna wykonywag dowoing metoda, natomiast ponizej - do
rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebié recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z
normg BN-81/9192-04,
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego. ‘
5.2.5. Armatura zaporowa i odpowietrzajaca
Armatura powinna by¢ sprawdzona przed montazem, czy spetnia wymagania projektowe i czy
Jest oznakowana i czy nie jest uszkodzona.
Armature odcinajgcg (zasuwy, przepustnice, zawory) nalezy instalowad:
- w komorze montazowej | kontrolnej,
— winnych miejscach wskazanych przez uzytkownika rurociagu tlocznego.
Armatura sieci powinna by¢ oznakowana za pomocg jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-
B-09700.
5.2.6. Elementy montazowe
Elementy te nalezy stosowa¢:
— nasuwki dla montazu zasuw i przewodéw zlokalizowanych w gruncie oraz dla laczenia
przebudowanych odcinkdw przewoddw z istniejgcymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Kontrole jakosci robét nalezy przeprowadzié zgodnie z normami i przepisami wiasciwymi dla
danego rodzaju robdt. Kontrola wykonania rurcciagu tlocznego polega na sprawdzeniu
zgodnosci budowy z projektem.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rohdt w zakresie
i 2 czgstotliwoscia zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02, PN-91/B-
10728, PN-B-10725/1998, PN-B-10736/99.
W szczegéinosci kontrola powinna obejmowad: ‘

- Sprawdzenie rzgdnych zalozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z dokladnoscia odczytu do 1 mm,

— wytyczenie osi przewodu,

— Zzbadanie materialow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnoscai z cechami podanymi
w dokumentaciji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworee,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczerstwa pracy,

~ skladowanie rur, ksztaitek i armatury,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich - normach  przedmiotowych lub  warunkami technicznymi  wytwdrni -
materialéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

~ badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sgsiadujgeych i ich
zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podiozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych zlgczy i ich uszczelnienie,
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- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem (bloki
Oporowe),

— badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami i torami kolejowymi
ulozonego w rurze ochronnej lub wykonanie przeciskiem albo przewiertem,

— badanie zabezpieczenia przed korozjg | pradami bladzgeymi,

— badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie Hocznym (w tym: badanie
podioza, sprawdzenie zbrojenia konstrukcp lzo!acjl wodaoszczelne], zabezpieczenia przed
korozja, sprawdzenie przejsé rurociggdw przez Sciany, sprawdzenie montazu przewoddw
armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wiazow oraz sprawdzenie stopni
wiazowych, otwordw montazowych i urzadzen wentylacyjnych),

— badanie szczelnosel calego przewodu,

— badanie warstwy achronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskazmkow
zageszezenia poszczegolinych jego warstw,

—~ badanie przylacza wodociggowego,

— wyniki plukania i dezynfekeji przewodow.

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosié wiecej niz + 5 cm,

- dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno byé wigksze
niz 0,1 m dla przewoddw z tworzyw sztucznych i 0,02m dla pozostalych,

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgeej naturalne podtoze nie powinno przekroczyc’; +
3cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnicnege od
ustalonege na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 5 cm,

- roznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow + 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny
przekroczyé: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewedu nie powinny w zadnym Jego punkcie przekroczyc:
dla przewoddw z tworzyw sztucznych + & om, dla pozostalych przewodow + 2cm i nie moga
spowodowad na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech migjscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka chmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i cdebranego przewodu | uwzglgdnia nizej
wymienione elementy skladowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
- armatura - komplet
— wykopy, podsypki, zasypki- m3
— zbrojenie - kg (kilogram), betan - m3 (metr szeScienny), izolacia - m2 (metr kwadratowy
izolowanej powierzehni).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

Badania przy odbiorze przewodéw tlocznych zalezne s3 od rodzaju odbioru technicznego robdt.
Qdbiory techniczne robot skiadajq sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot
zanikajgcych, odbioru koricowego po zakorfczeniu budowy. Badania powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN/99-B 10725 .

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne

czynnosci zwigzane z przebudowa rurociggdw Hocznych, a mianowicie:

- zbadanie zgodno4ci usytuowania i diugosci przewodéw z dokumentacja i inwentaryzacija
gecdezyjng,

— zbadanie prawidlowosci wykonania polaczen

—~ przygotowanie podfoza,
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— roboty montazowe wykonania rurociagow,
— wykonanie rur ochronnych i zabezpieczen przed przemieszczaniem przewodu w rurze
ochronnej,

— wykonanie blokdw oporowych

— zbadanie podioza naturalnego

— zbadanie podioza wzmocnionego

— zbadanie podtoza ziemnego uzytego do podsypki, obsypki przewodu

— wykonanie izolagji, '

— proby szczelnoscl przewodow zgodnie z PN-B-10725, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbi6r robdt zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umaziiwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét. _
Diugost odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mnigjsza od 50 m |
powinna wynosié: okolo 300 m dia przewedow z rur zeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez
wzgledu na sposob prowadzenia wykopéw oraz dla przewodow z rur stalowych i PVC, w
przypadku utozenia ich w wykopach o Scianach umocnionych, za$ dla przewodéw ulozonych w
wykopach nieumocnionych z rur PVC okolo 600 m, z rur stalowych okolo 1000 m.
Dopuszcza sie zwigkszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna byé ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.
Inzynier dokonuje odbioru robét zanikajgcych zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB ,Wymagania ogdine". '

8.3. Odbior koricowy
Odbiorowi koricowemu wg PN-B-10725/1999 i PN-81/B-10728 podlega: :

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koficowego (polegajgce
na sprawdzeniu protokéiéw badari przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych), ‘ :

— zbadanie rozstawu armatury i jej dzialania

— badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach,

Wyniki przeprowadzonych badari podczas odbicru powinny byé ujete w formie protokétu,
szczegdlowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzdr techniczny
oraz czlonkdw komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koficowego nalezy uznaé za dokladne, jezeli
wszystikie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spelnione.
Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostalo speinione, nalezy
oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dzialania przewodu i w zaleznoéci od tego okreslic
konieczne dalsze postepowanie.
Do odbioru koricowege nalezy dotgczyé dokumentacje powykonawcza,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej | odebranej rurociggu Hocznego obejmuje:
- dostawe materiatow
- wykonanie robét przygotowawczych
- wykonanie wykopu w gruncie wraz z mocowaniem $cian wykopu i jego odwodnieniem
— przygotowanie podioza i fundamentu
- ulozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
— wykonanie zabezpieczen przewodu przy przej$ciu pod drogami (rur ochronnych wraz z
uszczelnieniem i uzbrojeniem),
- wykonanie blokéw oporowych
— przeprowadzenie proby szczelnosai,
— zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— pomiary i badanie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-74/B-02480 Grunty budowlane, Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

Budowa sieci kanalizacji sanitarncj z przykanalikami w rejonie ulic Szamotulskicj i B. Chrobrego w Lubaszu -39 -



|

gy
1
. I

-

o _,! il B

[d]

—_ . .
BWNT SO~ G

156
16

18
18
20
22
23
25

26

38

39
40

41
43

44
45,

10.2. Inne dokumenty
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PN-81/B-03020
PN-68/B-06050

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-76/B-12037
PN-90/B-14501
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-58/C-96177
PN-76/C-86178

PN-EN-124/2000

PN-64H-74086

PN-81/H-74100
PN-84/H-74101
PN-84/H-74102
PN-74/H-74200
PN-80/H-74219
PN-79/H-74244
PN-86/H-74374
PN-70/H-97051

PN-B-10736/89
PN-82/M-01600

PN-92/M-74001
PN-84/M-74003

PN-83/M-74024/00
PN-83/M-74024/02
PN-83/M-74024/03

PN-85/M-74081
PN-89/M-74301

BN-76/0648-76
BN-75/5220-02
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-80/6366-08
BN-77/6731-08
BN-62/6738-
03,04,07
BN-83/8836-02

BN-86/8971-08
BN-81/9182-04

BN-81/9192-05
BN-82/9192-06

PN-90/H-74105
PN-90/H-74107
PN-EN 545/2000

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne | projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania |
badania przy odbiorze.

Beton zwykly.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cegla peina wypalana z gliny - kanalizacyjna.

Zaprawy budowlane zwykie.

Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na gorgco.

Lepik asfaliowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

Asfalty przemystowe. Postanowienia ogéine i zakres normy.
Zwieniczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych

Stopnie zeliwne do studzienek kontroinych.

Rury zeliwne ci$nieniowe. Wymagania i badania.

Rury zeliwne ciSnieniowe do polaczen sztywnych.

Rury zeliwne cisnieniowe do polaczern elastycznych srubowych,
Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.
Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Potaczenia koinierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdine.

Ochrona przed korozjg, Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania. Ogdlne wytyczne.

Roboty ziemne — Wykopy otwarte dia przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Wymagania ogélne.

Armatura przemystowa. Terminologia.

- Armatura przemystowa. Ogdine wymagania [ badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe zeliwne na cisnienie
nominalne 1 MPa,

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania
i badania.

Armatura przemysiowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne na cisnienie
nominalne 0,63 MPa.

Armatura przemysfowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na ci$nienie
nominalne 1 MPa.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
Armatura przemyslowa. Kompensatory jednodtawicowe kotnierzowe
zeliwne na cisnienie nominalne 1i 1,6 MPa.

Bitumniczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

Qchrona przed korozjg. Wymagania ogdine i ocena wykaonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Rury cignieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne
wykonania | wbudowania.
Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
Wodociggi wiejskie. Szczelnosé przewoddw z PCW ukiadanych metodg,
bezodkrywkows. Wymagania i badania przy odbiorze.
Rury cisnieniowe z zeliwa steroidalnego. Podziat i wymiary.
Rury ciénieniowe z zeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania.
Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sfercidalnego oraz ich zlgcza do
rurociagow wodnych — wymagania | metody badan.
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz.U.z 2006r Nr 156 poz.1118 z péiniéjszymi
zmianami

Ustawa z dnia 30.08.2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2087 z

pézniejszymi zrmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Palityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r Nr 169 poz.1650).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa [ Przemysiu Materiatéw Budowianych z dnia
28 marca 1972 r, w sprawie bezpieczenistwa i higieny-pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozhidrkowych (Dz. U. Nr 13/72 poz. 93).

Warunki Techniczne wykonania | odbioru sieci wodociggowych Zeszyt 3, wrzesien 2001.
Wymagania techniczne COBRTI — INSTAL. Zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnegoe i Budownictwa.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.z 2003r Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych {Dz. U. z 2004r. Nr82, poz. 881).
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S

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zaméwienia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w rejonie ulic Szamotulskiej i B. Chrobrego
w Lubaszu.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem ninigjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania
dotyczace wykonania | odbioru robét zwigzanych z wykonaniem przepompowni sciekow P1, P2,
LPT1 oraz LPT2
W zakres robdt wehodza;.

- Montaz obudowy pompowni,

- montaz pomp zZatapfalnych z wyposazeniem,

- montaz systemu rurociggdw tocznych w pompowni,

~- montaz armatury zwrotne] i odcinajacej,

- montaz aparatury zasilajaco sterujacej,

- proba szczelnosci przewodow

- usunigcie ewentualnych usterek

1.3. Wyszczegdinienie prac towarzyszacych i robét tymeczasowych

Wykonanie robat podstawowych zwigzane jest z wykonaniem budowy, przygotowaniem miejsca
pod wykonanie robot. Przed rozpoczeciem robét wykonawca powinien zapoznaé sie z obiektem
budowlanym (lub terenem), gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzié odpowiednie
przygotowanie frontu robét.

1.4. Informacja o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane sg w dokumentaciji projektowe].
1.5. Nazwy i kody

Nazwy i kody robét budowlanych objetych ninigjsza specyfikacja techniczng zgodne sg z
YVspélinym Slownikiem Zamawien”,

1.6 . Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej STWIORB sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich
normach i przepisach. ktorych zestawienie podano w punkcie 10 STWIORB.
1.6.1. Pompownia — obiekt, konstrukcja wraz z wyposazeniem przeznaczona do przesylania
sciekéw przewodami thocznymi lub do miejscowego podnoszenia
Sciekow
1.6.2. Ukiad pompowy — pompownia wraz ze wspolpracujacymi przewodami tocznymi
1.6.3. Punkt pracy — wielko$¢ strumienia przeplywu i odpowiadajgca mu catkowita wysokosé
podnoszenia, dia kidrej jest projektowana lub dobierana pompa
1.6.4. Elementy pompowni
1.8.4.1. Komora robocza - zasadnicza czesé pompowni, komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokosé pompowni jest to odlegiosé pomigdzy rzedng dna i pokrywy
rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia
1.8.4.2. Plyta pokrywowa pompowni - plyta przykrywajaca komore robocza.
1.6.4.3. Wiaz - element przeznaczony do przykrycia studni przepompowni - umozliwiajacy dostep do
wnetrza pompowni.
1.6.5. Pozostale okreslenfa podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
PN EN-752-6.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Materialy stosowane w pompowni powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaly zmian
obnizajgoych jej trwalosci. Parametry techniczne materialow i wyrobdw powinny byé zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm
panstwowych. Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci np.
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urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczaé ze sSwiadectwami jakogci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, $wiadectwami. dopuszczenia do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Materialy stosowane przy budowie pompowni

221.

22.2,

2.2.3.

2.2.4

225

2.2.6.

2.2.7.

Zbiornik przepompowni $ciekéw wykonany z elementdw prefabrykowanych z betonu o
klasie nie nizszej niz B45, wodoszczelnego (W8), malo nasigkliwego (ponizej 4%) i
mrozoodpornege (F-50). Betonowe- elementy powinny byé wykonane zgodnie z normg
DIN4034 czesé 1 oraz posiadaé aprobatg techniczng lub znak CE. Dno komory nalezy
wyprofilowacé {max. 2:1, min. 1:1) tak aby nie osadzaly sig w zadnym jego miejscu piasek i
zawiesiny. Element denny musi byé wykonany jako monolit, o wysokosci uzytecznej 500 lub
1000 mm, poszczegdlne elementy obudowy laczone ze sobg przy uzyciu specjalnego kleju do
betonu lub na uszczelki, otwory pod rurociggi | przejscia kablowe sg wykonane jako szczelne.
Zbiornik pompowni jest wyposazony we wiaz prostokainy, zapewniajgcy swoboadny montaz i
demontaz pomp (zgodnie z Rozporzgdzeniem MGRIB Dz. U.z 1993r Nr 96 poz.438), (gérne
uchwyty prowadnic pomp znajdujg sie w Swietle wiazu), wlaz wykaonany z materiatow
odpornych na korozje w agresywnym Srodowisku -stali nierdzewnej zabezpieczony zamkiem
przed ofwarciem przez osoby niepowolane, wymiar wiazu i jego lokalizacja na plycie obudowy
umozliwiaja swobodny montaz i demontaz pomp zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U.z
1983 Nr96 poz.438, wlaz wyposazony jest w blockade uniemozliwiajgcg samoczynne jego
Zamknigcie w trakcie obsiugi pompowni,

Pompy wirnikowe zatapialne z wirnikiem o wolnym przelocie. Pompy s3 tak dobrane aby jedna
z nich zapewniata 100% wymagang wydajnesc, a druga stanowiia jej 100% czynng rezerwg. '

Lp Parametry P1 P2 LPT1
1 Wydajnosé — ma/h 28,30 23,00 520
2 Wysckaéé — mH,0 19,50 25,00 15,00
3 Moc pompy - kW 5,90 4,20 1,50
4 Predkes$é — Obr/min 1450 28580 1355
5 Srednica wirnika- mm 235 152 145

Praca pomp jest naprzemienna, a w sytuacjach zwigkszonego doplywu w trybie pracy
réwnolegtej, wirnik z wolnym przelotem, korpus pompy z zeliwa zabezpieczony trwatg zywicg
epoksydowa, odporng na korozyjne oddziatywanie Sciekéw, silniki pomp z obudows o stopniu
ochrony min. |P68, pompy z zabezpieczeniem termicznym umieszczonym w komorze silnika,
pompy wyposazone w tafcuch wykonany ze stall kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088.
Sterowanie pracg pomp odbywa sig od poziomu Sciekéw w studni przepompowni za pomocg
sondy elektrostatycznej, dodatkowo przepompownia jest w plywakowy sygnalizator poziomu.
Armatura zwrotna — zawory zwrotne kulowe- kula powleczona guma, obudowa z zZeliwa
sferoidalnego — zgodnie PN -EN 12050-4

Armatura odcinajgca - zasuwy odcinajace kiinowe koinierzowe migkkouszczelnione z klinem
gumowanym, pokryte trwalg farbg epoksydowg odporng na dziatanie Sciekdw. Zasuwy
Zamontowane s3 na poziomym odcinku rurociggéw tlocznych, aby umozliwi€ ich otwieranie i
zamykanie z poziomu terenu bez koniecznosci wehodzenia do komory pompowni {zgednie z
Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. z r 1993 Nr96 poz.438). Obsluge zasuw z poziomu terenu
umozliwia specjalnej konstrukeji przegub wykonany calkowicie ze stali kwasoodpornej 1.4301
wg PN-EN 10088-1.

Piony ttoczne wewnatrz pompowni sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1, piony tloczne {gczone sg kolnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1, tréjnik orowy zapewniajgcy minimalne straty hydrauliczne, wykonane ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, przylgcze do ptukania,

Sonda hydrostatyczna oraz pltywakowy sygnalizator poziomu Sciekdw w przepompowni
sciekow w polgczeniu z rozdzielnia sterowniczg wyposazong w sterownik mikroprocesorowy
petnigce zadanie sterowania praca pomp,

Pomost technologiczny, drabinka, wszystkie elementy kotwiace konstrukcje nosne i wsporcze
do obudowy wykonane sa w catosci ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
prowadnice pomp, wszystkie polaczenia Srubowe (Sruby, nakretki, podkladki) sg wykonane ze
stali kwasoodporng] 1.4301 wg PN-EN 10088-1.
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D

228
229

2.2.10.

23
2.3.1.

2.3.2.

Szafa sterowniczo-zasilajaca IP65 z wbudowanym rmodem umozliwiajgcy momtonng pracy
urzadzenia oraz powiadomienie o awariach droga telefonit komorkowej.
Zasilanie wewnetrzne przepampowni — okablowanie, szafka [[czn:kowa SL z zabezpieczeniem
3x25A
Lokalny punkt ttoczenia LPT2 wyposazony jest w jedng pompe zatapla[na_ wysckocisnieniowg z
rozdrabniaczem, zawdr zwrotny kulowy, zawdr bezpieczeristwa, zawor odcinajgey, skrzynka
automatyki. Studnia przepompowni wykonana bgdzie z betonu o srednicy 1,20m i wysokosci
2,85m. Parametry pompy: wydajnose -0,70dm3/s, wysokosc podnoszema 65,0m, moc sitnika
11kW ’
Skiadowanie materialow
Rury ze stali kwasoodpornej
Rury mozna skladowaé na otwarte] przestrzeni, ukiadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojace;].
Powierzchnia skiadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig
wéd opadowych.
W przypadku skiadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podktadach
drewnianych. Podobnie na podkladach drewnianych nalezy ukiada¢ wyroby w pozyciji stojgce) |
jezeli powierzehnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowiazany ukladad rury wedlug poszczegaélnych grup, wielkosci i gatunkow w
spos6b zapewniajgcy statecznosc oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.
Kregi przepompowni
Kregi mozna skiadowaé na powierzchni nisutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy skiadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowanla wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skiadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegolnych stosow
wyrcbow [ub pojedynczych kregow.

2.3.3.Pompy i armatura, wlaz — skladowanie | magazynowanie — zgodnie z instrukcjg podang przez

dostawce pomp i armatury

3. SPRZET

3.1.0

goine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania pompowni powinien wykaza¢ sig mozliwoscig
korzystanla z mezbgdnego sprzetu do wykonania robét takich jak:

% posadowienia i montazu studni przepompownl

< montaz pomp, armatury, orurowania iinnych elementow wyposazenia

Sa to:

- zawiesia pasowe

- zuraw budowlany samochodowy

- koparka przedsigbierna

- spycharka kotowa |ub gasienicowa

- sprzet do zageszczania gruntu

- wciggarka mechaniczna.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

42. T

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiztéw, elementow konstrukcji urzadzen. Zaleca sig dostarczenia urzadzenia i ich
konstrukciji, materiatdbw w bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego
transportu wewnegirznege z magazynu budowy. Stosowane srodki | urzgdzenia transportowe
winny spetniac warunki ustaw o transparcie drogowym
i kolejowym.

ransport rur

Rury mogg byé przewozone dowalnymi Srodkami transportu w sposéb.zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdluz Srodka transporiu. Wykonawca
powinien zabezpieczyé wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosci wystQpUchych w czasie ruchu pojazdow.

Przy melowarstwowym ukiadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian Srodka
transportu o wigcej niz 1/3 érednicy zewnegtrznej wyrobu.
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Pierwsza warstwe rur nalezy uidadaé na podkiadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w
miejscach stykania sig wyrobéw nalezy przekladac materialem wysciotkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiednigj diugosci, tak by woine kornce
wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byly diuzsze niz 1 m.

4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i Klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiaiow.

Podnoszenie | opuszczanie kregow o Srednicy 1,5 m nalezy wykonywac za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.5. Transport pomp, armatury, wiazu, szafy sterowniczej

Transport pomp, armatury, wiazu przepompowni powinien sie odbywa¢ zgodnie z instrukcig
przewozu podang przez producentéw. Pompy, armatura , wiaz, szafa sterownicza powinny byé
przewozone odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem, oraz przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot - -

Wymagania podstawowe dotyczace warunkéw wykonania pompowni  ckreslone sa w Ustawie
Prawo Budowlane.

Pompownie nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robdt
sieci kanalizacyjnych COBRI INSTAL 2003r.

Przepompownia musi spelniaé wymogi bezpieczeristwa zawarte w odpowiednich przepisach
odnosnie BHP i higieny pracy.

5.2. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu pompowni nalezy
przestrzegad nastepujacych zasad:

Zbiornik pompowni nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg Hucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

Zbiornik pompowni wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmocnionym.

Przejscla rur kanalizacyjnych przez $ciany pompowni nalezy obudowac i uszczelnic materiatem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej lub prowadzic
w tulejach ochronnych.

Pompy montowaé zgodnie z instrukcjg montazowa producenta. Rozruch pomp nalezy prowadzic
zgodnie z dokumentacjg techniczne-ruchowa producenta pomp.

Montaz armatury nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary | badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie materiatéw. Badanie
materiatow uzytych do budowy przepompowni i jej wyposazenia nastepuje poprzez poréwnanie
ich cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentagji projektowej | STWIORB, na podstawie
dokumentow dostarczonych przez producenta, okreslajacych jako$¢é wbudowanych materiatow,
poréwnujac ich cechy z normami przedmiotowymi, aprobatami technicznymi oraz warunkami
okreslonymi w STWIORB oraz bezposrednic poprzez ogledziny zewnetrzne.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stale] | systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejsze] STWIORB i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegbinosci kontrola powinna obejmowac:
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- sprawdzenie rzednych  posadowienia przepompowni, instalacji przewodow itp. z
. dokladnoscig do 1 cm, -

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonane] warstwy podioza z

kruszywa mineralnego iub betonu,

— sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,

— sprawdzenie poprawnosci montazu pomp,

.- sprawdzenie poprawnosci instalacji armatury, montazu orurowania

— sprawdzenie kompletnosci przepompowni zgodnie z dokumentacija

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t polega na okredleniu kompletnosc pompowni, sprawdzeniu elementow gj
wyposazenia, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest kpl. wykonanej i odebrane] pompowni.
Obmiar polega na okresieniu liczby sztuk calkowicie wykonanych pompowni wraz z ich wyposazeniem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, STWIORB, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiory techniczne robot skiadajg sie¢ z odbioru technicznego czesciowego dla robdt
zanikajgeych | odbioru technicznego koricowego po zakoriczeniu robdt.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— zbadaniu zgodnosci usytuowania przepompowni w planie,
— zbadaniu prawidiowosci wykonania potgczeri rurowych,
— zbadaniu podioza naturalnego i wzmocnionego,
— zbadaniu szczelnosci zbiornika pompowni.
— zbadaniu szczelnosci przewodow
Ponadto dokonuje sig uruchomienia przepompowni przy uzyciu wody, z czynnosci tych spisuje sie
notatke.
Wykonanie odbioru czgéciowego nalezy odnotowaé wpisem do dziennika budowy. Odbidr robot
zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdinego postepu robdt
Odbhisr techniczny koncowy
Badania przy odbiorze polegajg na zbadaniu zgodnosci dokumentaciji technicznej ze stanem
faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna.
Ponadto badana jest zgodno$é protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu oraz sprawdzane sg protokoly uruchomienia przepompowni przy uzyciu wody.
Ponadto sprawdza sig protokoty odbioréw prob szczelnosci przewodow.
Wyniki badar powinny by wpisane do Dziennika Budowy kiory wraz z protokotami odbioréw
czesciowych, projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, wynikami stopnia
zageszozenia gruntu zasypki wykopy, inwentaryzacig geodezyjng powykonawczg, protokolem
szczelnosci  zbiornika przepompowni oraz przewoddw, protokolem odbioru uruchomienia
przepompowni przekazywane sg Inwestorowi wraz z wykonanym obiektem. Konieczne jest
dokenanie wpisu do Dziennika-Budowy o wykananiu odbioru technicznego koricowego. -
Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
Kierownik budowy zobowiazany jest zgodnie z przepisem Ustawy Prawo Budowlane przy
odbiorze koficowym zlozyé oswiadczenie o wykonaniu obiektu zgodnie z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe oraz o doprowadzeniu do nalezytege stanu i porzadku terenu budowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena Jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1kpl. pompowni obejmuje :
~ roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie [okalizacii,
- dostarczenie materialow,
- wykonanie wykopu wraz ze wzmocnieniem przez rozparcie Scian wykopu,
- Zabezpieczenie urzadzen w wykopie | nad wykopem,
- odwodnienie wykopu,
— Przygotowanie podioza wzmaocnionego,
~ wykonanie zbiornika pompowni,
- dostarczenie na teren budowy pomp, armatury, szafy sterownicze] i innych elementéw
wyposazenia przepompowni,
montaz wyposazenia przepompowni, -
— uruchomienie pomp i armatury na wodzie,
- badanie szczelnosci zbiornika i przewaddw,
zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem, zgodnie ze specyfikacja,
transport nadmiaru urobku
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

— 10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-76-B-08712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka
3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
4.  PN-76-B-12037 Cegta pefna wypalana z gliny - kanalizacyjna
5. PN-90-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
6. PN-C-86177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
7. PN-EN 124/2000 Zwiericzenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego '
8. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
10. BN-78/6736-02 Beton
11. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe,
12. PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.
13. BN-83/8836-02 Raboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe |
kanalizacyjne.,
14. PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
15. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
19*  PN-76/B 12037/90  Cegla peina wypalana z gliny - kanalizacyjna
20  BN-62/6738- Beton hydrotechniczny
03,04,07
21 PN-EN 752-1/2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje.
22 PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichiorku winylu,
23  BN-71/B-8932-01 Zageszczenie zasypki.
24  PN87-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy
i okreslenia.
25  PNB86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
i opis gruntow,
26  PN55-B-04492 Grunty budowlane. Badania wlasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika

wodoprzepuszczalnosci. .
27 PN91-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarowego.
28 PN-EN-1671/2001  Zewnetrzne systemy kanalizacji cignieniowe;.

29  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

30  PNB84-B-01080 Kamien dia budownictwa i drogownictwa. Podzial, zastosowanie wedlug
wiasnosci fizyczno-mechanicznych.

31 PNB88-B-08250 Beton zwykly.

32  PNB3-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

33  PN-EN 12889/2003 Bezwykopowe budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych.
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PN-60/B-11104

PN-B-11113:1996
PN-B-19701:1997

PN85-B-23010
PN88-B-32250
BN-70/6716-02
BN-67/6744-08
BN-83/8836-02

PN-55104481
BN-7518846-01

BN-7518971-06

BN-84/6774-05
PN-751H-74002
PN-771H04419

PN-81/B-03020

PN-B-10736/99
BN-82/6753-01

BN-82/6753-04
Pr PN-EN 1916

PN-EN 1610/2002

PN-EN 476/2001

PN-EN 752-6

Inne dokumenty

Materialy kamienne. Brukowiec.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
Zgodnosci. :

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

Materialy budowlane. Woda do betonow [ zapraw.

Materialy kamienne, Kamien tamany.

Rury betonowe,

Przewody podziemne. Roboty ziemne, Wymagania i badania przy
odbiorze.

Grunty budowlane, badanie probek gruntu

Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do ukfadania przewodow rurowych.
Wymagania i badania. N '
Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztaltki bezci$nieniowe o
przekraju kotowym. Ogdline wymagania i badania.

Kruszywo naturalne

Rury kanalizacyjne

Proby szczelnosci

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne. Projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych.

Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

Rury i ksztattki betonowe, zelbetowe i z betonu sprgzonego do kanalizacji.
Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Wymagania ogalne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czes¢ 6: Uklady pompowe

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukeji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 .

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1983 w
sprawie bhp w oczyszczalniach sciekow. (Dz Ust. Nr 96/93 poz 438).

Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2006r Nr156 poz.1118; z

poZniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogainych przepiséw hezpieczenstwa I higieny pracy. (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 16560 z
péznigjszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykanywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003 Nr 47poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczeristwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437).

Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. 2 2007 r, Nr35, poz.251; z pdZniejszymi

Zmianami

Instrukcja techniczna GUGIK G-3 — Geodezyjna obstuga inwestycjl.

Warunk] techniczne wykonania i edbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt 9. COBRTI INSTAL —
Zalecane do stosowania przez Ministersiwo Infrastruktury z sierpnia 2003 .

Geodezyjna obstuga inwestycji (Dziennik Ustaw nr 25/95 poz. 133 rozdz. 6).

Ustawa z dnia 27.04.2001. Prawo Ochrony Srodowiska { Dz. U, 2008., Nr25, poz.150; z
poznigjszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18.07.2001r Prawo Wodne {Dz.U.z 2005r Nr 239 poz.2019 z pézniejszymi

Zmianami).

-49-



1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji techniczne] (SST) sa wymagania ogdine
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z odtworzeniem podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie istniejgcej drogi po trasie wykonanej kanalizacji. :

1.2, Zakres stosowania SST ‘
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanow! podstawowy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonywaniem odtworzenia podbudowy z kruszywa famanego o uziarnieniu ciggltym stabilizowanej
mechanicznie grubosci 20 cm.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowe], jako podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i poisztywnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanege stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiece] warstw

zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajapy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujacymi , odpowiednimi palskimi
normami.
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2, MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/ Kierownikowi/ Inspektorowi Nadzoru
projektu do zatwierdzenia, szczegdfowe infermacie dotyczace proponowanego Zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiafow jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materialow.

Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badari w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zradta w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie realizaci robot,

2.2, Rodzaje materialow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie o
uziarnieniu cigglym 0/63 mm powinno byé kruszywo tamane uzyskane wwyniku przekruszenia
surowca skalnego [ub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w normie PN-06102 — Drogi
samochodowe — Padbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno speiniaé wymagania okreslone w normie PN-06102

3. SPRZET

3.1. OgdIne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robot, Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow [ ilosci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/ Kierownika projektu; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowe], ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu. . .

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/ Kierownika projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badar okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezell dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projekiu o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacie przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze byé poznie] zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostana przez Inzyniera/ Kierownika projektu zdyskwalifikowane i.nie dopuszczone do roboét.

3.2. Rodzaj sprzetu
- rowniarki i koparki,
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5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanke nalezy wbudowad | zaggsci¢ wg PN-06102.
Podbudowe nalezy utrzymywad zgodnie z PN-06102.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jakosé robot. _

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robdt i jakosci materiafow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badar materialow oraz robét.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw.
6.3. Badania w czasie robot

Wykonywaé zgodnie z PN-06102,

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Powinny odpowiadac normie PN-06102.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacig
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg cbmiarowa jest m? {metr kwadratowy) wykonane] i odebranej podbudowy z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgadnie z dokumentacjg projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH |

Specyfikacja W

W.03.02.00
Podbudowa z betonu asfaltowego
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1.1,

1.2

1.3.

1.6.

1.6.

CZESC OGOLNA
Nazwa zamowienia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w rejonie ulic Szamotulskiej i B. Chrobrego
w Lubaszu.

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Roboty, kiérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwiazane z odtworzeniem
nawierzchni istniejacych drég po trasie przebiegu kanalizacji.
W zakres robét wchodzi:
- wykonanie podbudowy asfaltowej o grubosci 0,07m.-

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonanie robot podstawowych zwigzane jest z przygotowania terenu pod ulozenie
podbudowy asfaltowej .

Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podane sa w dokumentacji projekiowe).

Nazwy i kody rohét

Nazwy 1 kody robot budowlanych objetych ninigjsza specyfikacjg techniczng zgodne sg
z ,Wspdinym Stownikiem Zamowien”.

Okreslenia podstawowe

- Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym
sktadzie i uziarnieniu. _

- Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu
wytworzona na goraco, w okreslony spostb, speiniajaca
okreslone wymagania.

- Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ulozona i zaggszczona.

- Podbudowa asfaltowa - warstwa nosna z betonu asfaltowego speiniajgca funkcie

' nos$ne w konstrukcji nawierzchni.
- Podioze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

- Asfalt uplynniony - asfait drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

- Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci Zzawiesiny rozproszonego

asfaltu w wodzie.

- Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralnc-asfaltowej w celu
sprawdzenia, czy Jej wlasciwosci sg zgodne z recepty
|abaratoryjna.

- Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o diugosci co najmniej 50m)
wykonany w warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu
sprawdzenia pracy sprzetu | uzyskiwanych parametrow
technicznych robét.

- Kategoria ruchu (XR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w

osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu
na dobe.

2. MATERIAL

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza byc zgodne z wymaganiami
ninieisze] STWIORB i dokumentacjg projektowa.

Co najmnigj na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projekiu do
zatwierdzenia, szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zradia uzyskaja zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badar w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposoh ciagly spefniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Wymagania szczegolowe
2.21 Asfalt
Nalezy stosowad asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-
96170:1965 [6]. _
Rodzaje stosowanych asfaltéw drogowych w zaleznosci od kategorii ruchu podano
w tablicy 1.
2.2.2 Wypehniacz ‘
Nalezy stosowaé wypelniacz, speiniajgcy wymagania PN-S-96504:1961 [9] dla wypelniacza
podstawowego i zastepczego.
Dla kategorii ruchu KR1 lub KR2 dopuszcza sig stosowanie wypeiniacza innego pochodzenia,
np. pyly z odpylania, popioty lotne z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego
i za zgodg Inzyniera.
Przechowywanie wypelniacza powinno byé zgodne z PN-S-98504:1961 [9].
2.2.3 Kruszywo
W zaleznosci od kategorii ruchu nalezy stosowaé kruszywa podane w tablicy 1.
Skiadowanie kruszywa powinno odbywaé sig w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Tabiica 1. Wymagania wobec materialéw do podbudowy z betonu asfaltowego
. . . Wymagania wobec materiatow w
Lp. Rodzaj materiatu zalezno$ci od kategorli ruchu
._Nr normy KR1IubKR2 | KR3doKR6
1 |Kruszywo tamane zwykle i granulowane z
surowca skalnego oraz sztucznego (zuzle), | kLI, 1, 1il; gat.1,2 |kl [, II; gat. 1, 2
wg  PN-B-11112:1996  [2], - PN-B-
11115:1998 [4]
2 | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1896[1] | . kL L I -
3 |Grys | zwir kruszony 2z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg/| ki, IL1II; gat 1,2 |kl 1l;gat. 1,2
WT/MK-CZDP 84 [14]
4 |Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 gat. 1, 2"
5 | Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 [9] podstawowy, podstawowy
zastepczy,
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pyly z odpylania, pyly z
laboratorium drogowego popicly lotne odpylania 2
6 |Asfalt drogowy wg PN-C-86170:1965 [6] D70, D50 D70, D50
1) Stosunek piasku famanego do naturalnego w mieszance mineralnej =1
2) Stosunek wypetniacza podstawowego do pylow z odpylania =1
2.2.3 Asfalt uplynniony
Nalezy stosowaé asfalt uplynniony spelniajacy wymagania okreslane w PN-C-
86173:1974 [7].
2.2.4 Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowaé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania
okreslonew WT.EmA-98
3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

~ Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego powinien wykazac sig

mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
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- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,

— ukladarek do uktadania mleszanek mineralno-asfaltowych typu zag@szczanego

—~ skrapiarek,

— walcow lekkich, srednich i ciezkich, :

— walcéw ogumionych ciezkich o regulowanym ci$nieniu w oponach

- szczotek mechanicznych iflub innych urzgdzen czyszczgcych,

— samochodéw samowyladowczych z przykryciem [ub termosaw,

4. TRANSPORT

4.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1881 [5].
Transport asfaltow dragowych moze odbywac sie w:
— cysternach kolgjowych,
- oysternach samochodowych,
— bebnach blaszanych, lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez InZynlera

4.2. Wypelniacz

Wypelniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysiernach przystosowanych do przewozu materiatow
sypkich, umozliwiajgcych rozladunek pneumatyczny.

Wypelniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed zawilgoceniem | uszkodzeniem workéw.

4.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozié pojazdami samowyladowczymi z przykryciem w
czasie transporiu i podczas oczekiwania na roziadunek.

Czas transportu od zatadunku do rozladunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniern warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sig stosowanie samochodow termoséw z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w
system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno-asfaltowe] oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegéinych skladnikéw i probki materfatow pobrane w obecnosci Inzyniera do
wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikéw mieszanki mineralngj,
— doborze optymalnej ilosci asfaltu,
-~ okresleniu jej wiasciwogci | pordwnaniu wynikéw z zalozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescié sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 2.

Tablica 2. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzgdne krzywych granicznych MM w znleznodei od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR1IubKR2 | KR3IdoKR6G
sit #, mm Mieszanka mineralne, mm
od0 | o000 | od0 | od0 | od0 | od0 | odd
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do3l,5 do 25 do 20 do 16 do 12,8 do 31,5 do 25
Przechodzi
przez:38,1 100 100
[ 31,3 85+100 100 85+100 100
25,0 72+100 87+100 100 72100 87+100
20,0 6288 76100 83=100 100 62+86 76=100
16,0 53+80 65+93 70=100 90100 100 53+75 66+90
12,8 45+72 57=86 59+90 80100 89100 45+66 57+81
9,6 37+63 48+77 48+80 68+90 76100 37+38 48+71
8,0 33+58 42+71 42474 60+83 69+93 33+53 42+63
6,3 20+53 36+64 35+65 33+75 60+85 29448 36+38
4,0 23+43 27+53 27+53 40+60 47470 24+40 2747
2,0 17+35 19+40 2040 26+45 30+51 1730 19+35
zawariosé
zigrn > 2,0 (65+83) {60<81) (60+80) (55+74) {49+70) (70+83) {65+81)
0,85 10+26 12+28 13+29 17430 16+34 10+22 1224
0,42 6+19 B=20 8=21 1122 9424 G+17 7=18
. 0,30 4+16 6+17 7+1i8 9+19 720 5+15 6=15
0,18 3+12 5+13 314 6+14 5«14 4+11 ° 5+12
0,15 311 5+12 5+13 6+13 5+12 4+10 5+11
0,075 3+7 4+8 4+8 4+8 4+8 3+6 4+7
- Orientacyjna
zawartosé asfaltu 3,544,5 3,8+4,8 4,0+5,.2 4.0+5,5 4,0+5.8 2,8+4.5 3,0+4,7
w MMA %, m/m

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys.1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki minerainej BA od 0 do 31,5 mm do podbudowy
nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR 1 lub KR 2
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Pozostaje na sicie, %
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Wymiary aczek sit kwadratowyeh, rmm

Rys. 2. Krzywe graniczne uziamnienia mieszanki mineralng] BA od 0 do 25mm ‘do podbudowy
nawlerzchnl drogi o obelgzenid ruchem KR 1 lub KR 2
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Wymilary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineraingj BA od 0 do 20 mm do podbudowy
nawierzchni drogi ¢ obgigZeniu ruchem KR 1 lub KR 2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki minerainej BA od 0 do 16 mm do podbudowy
nawierzchni drogl o obcigzeniu ruchem KR 1 lub KR 2
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12.8 20 31.5
Wymlary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do padbudowy
nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR 1 lub KR 2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki minerainej BA od 0 do 31,5 mm podbudowy
nawierzchni drogi o cbeigzeniu ruchem od KR3do KR 6
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25
nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR 3do KR 6

mm podbudowy

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek
wykonanych wg metody Marshalla, Probki powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 3 Ip. od 1 do
5.

Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego powinna spelniaé wymagania podane w
tablicy 3 Ip. od 6 do 8.

5.2, Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankg mineralno-asfaltowa produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggiym
zapewniajgcej prawidlowe dozowanie skiadnikdw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury skladnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe].

Dozowanie skiadnikéw, w tym takze wstepne, powinno byé¢ wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z recepta, Dopuszcza sig dozowanie objgtosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego
gestosci w zaleznosci od temperatury. .

Tolerancje dozowania skladnikéw mogag wynosié: jedna dzialka elementarna wagi, wzglednie
przeplywomierza, lecz nie wigcej niz + 2 % w stosunku do masy skladnika.
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Asfalt w zbiorniku

zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancja + 5° C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosic:

- dlaD 50 od 145° C do 165°C,
— dlaD 70 od 140° C do 160° C.

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i podbudowy z betonu asfaltowego

powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z ukiadem termostatowania,

: Wymagania wobec MMA
Lp. ‘Wlasciwosci i podbudowy z BA w zaleznosci
od kategorii ruchu
KR1IlubXKR2 KR3IdoKR6
1 |Maodut sztywnosci pelzania ¥, MPa nie wymaga sie [ = 16,0 (=22,0)%
2 | Stabilnosé probek wg metody Marshalla w
temperaturze 60" C, zageszczonych 2x75 =80 =11,0
uderzeri ubijaka , kN
3 | Odksztalcenie probek jw., mm od 1,5do 4,0 od 1,5 do 3,5
4 | Wolna przestrzeii w probkach jw., % v/v 0d 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0
5 Wypi:hueme wolnej przestrzeni w prabkach <75.0 <720
jw., %
6 | Grubosé w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od 5,0 do 6,0
od 0 mm do 25,0 mm od 8,0 do 10,0 od 8,0 do 14,0
od 0 mm do 31,5 mm od 9,0 do 16,0 od 9,0 do 16,0
7 | Wskaznik zaggszczenia warstwy, % =980 > 98,0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % v/v od4,5do 9,0 od 4,5 do 9,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [15], dotyczy
tylko fazy projektowania skiadu MMA
2) specjalne warunki , obcigZenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

Kruszywo powinno byé wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypelniacza uzyskala wlasciwg temperaturg. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie
powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki minerainc-asfaltowe]
podanej ponizej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosié:

- zD50 0d140°C do170°C,
- 2zD70 0d135°C do165°C.

Temperatura mieszanki mineraino-asfaltowej moze byé nizsza o 10°C od minimalngj
temperatury podanej powyzej.

5.3. Przygotowanie podioza

Podioze pod warstwg podbudowy z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane, réwne,
ustabilizowane i nosne.

Powierzchnia podioza powinna by¢ sucha i czysta.

Przed rozlozeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineraino-asfaltowej, podioze nalezy skropic
emulsjg asfaltowg lub asfaltem uplynnionym w ilosci ustalonej w SST.

Zalecane flosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uplynniacza z asfaltu uplynnionego, w
zaleznosci od rodzaju podioza pod podbudowe, wynoszg od 0,2 do 1,0 kg/m?,

Powierzchnie czolowe wiazdw, wpustéw itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materiatern
uszczelniajgeym, okreslonym w SST i zaakceptowanym przez [nzyniera.

5.4. Polaczenie miedzywarstwowe
Podbudowe z betonu asfaltowego nalezy skropi¢ emulsjg asfaltows lub asfaltem uplynnionym przed

ulozeniem nastgpnej warstwy asfaltowe] dla zapewnienia odpowiedniego polaczenia
miedzywarstwowego, w ilosci ustalonej w SST.
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Zalecane llosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji iub uplynniacza z asfaltu uplynnionego
wynoszg od 0,3 do 0,5 kg/m?. :

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody
lub odparowaniu uplynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
— 8 h przy ilosci powyzej 1,0 ka/m* emulsji lub asfaltu uplynnionego,
— 2 h przy iloéci od 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uplynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampa otaczarki.

5.5. Warunki przystapienia do rohét

Podbudowa z betonu asfaltowego moze by¢é wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +5° C dla wykonywane| warstwy grubosci > 8 cm i +10° C dla wykonywane] warstwy
grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza sig ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podiozu,
podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru  (V > 16 m/s).

5.6. Zarob prébny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest zobowiazany
do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkg;i.
Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sig wykonujac ekstrakcje.
Tolerancje zawartosci  skiadnikéw mieszanki mineraino-asfaltowej wzgledem  skiadu
zaprojektowanego podano w tablicy 4. '

Tablica 4. Tolerancje zawartosci skiadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skiadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metodg ekstrakeji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Lp. Sldadniki mieszanki nawierzchni drég o kategorii ruchu
mineralno-asfaltowej KR1IubKR?Z KR3doKR6
1 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach #
(mm): 31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; +5,0 +4.0
8.0;6,3;4,0: 2,0
2 [Jw.0,85;0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +3,0 2,0
3 |Ziama przechodzace przez sito o +2.0 +1,5
oczkach #0,075mm
4 | Asfalt +0,5 +0,3

5.7. Odcinek prébny

Jezeli w SS8T przewidziano koniecznos$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wlasciwy, '
— okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowe] grubosci warstwy,
- okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcéw dla uzyskania prawidlowego zageszczenia warstwy.
Do takiej proby Wykonawca uzyle takich materialéw oraz sprzetu, jakie beds stosowane do
wykonania podbudowy.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w migjscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawea moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez Inzyniera,

5.8. Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé wbudowywana ukladarkg wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa,

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna byé nizsza od minimalne] temperatury
mieszanki podanej w pkt 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywat sie bezzwiocznie, zgodnie ze schematem przejsé walca
ustalonym na odcinku prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosié nie mniej niz:

— dla asfaltu D 50130° C,
— dla asfaltu B 70125° C.
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Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczag od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia
utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami padanymi w tablicy 3.

Zigcza w podbudowie powinny by¢ wykonane w linii proste], rownolegle lub prostopadle do osi
drogi.

W przypadku rozkiadania mieszanki calg szerokoscig warstwy, zlacza poprzeczne, wynikajace z
dziennej dziatki roboczej, powinny by¢ rowno obcigte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwa
przed uszkodzeniem. ‘

W przypadku rozktadania mieszanki polowa szerokosci warstwy, wystepujace dodatkowo zigcze
podiuzne nalezy zabezpieczy¢ w sposdb podany dla zigcza poprzecznego.

Ztacze ukladanej nastepnej warstwy, np. wiazgcej, powinno by¢ przesuniete o co najmniej 15 cm
wzgledem zigcza podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonaweca powinien wykonaé badania asfaltu, wypelniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowe] i przedstawié wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptagji. :
6.2. Badania w czasie rohot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwose oraz zakres badarn | pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowe;j
podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwosé oraz zakres badari i pomiarow pddczas wytwarzania mieszanki  mineralno-

asfaltowej
Czestotliwosc badan
Lp. Wyszczegdlnienie badad Minimalna liczba badarn na dziennej
dzialce roboczej
1 | Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno - | I probka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 probki przy produkeji ponad 500 Mg |
2 | Wiadciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wiadciwodci wypelniacza 1 na 100 Mg
4 | Wladciwoici kruszywa przy kazdej zmianie
5 |Temperatura skiadnikéw  mieszanki dozér ciagly
mineralno-asfaltowej
6 |Temperatwra mieszanki  mineralno- | kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 | Wiasciwosci prdbek mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w jeden raz dziennie
wytworni
Ip. 1 ilp. 8 - badania mogg by¢ wykonywane zamiennie wg PN-B-96025:2000 [10]

6.2.2, Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skiadu mieszanki mineralno-asfaliowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1867 [8]. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tablicy 4.
Dopuszcza sie wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami.

6.2.3. Badanie whasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okreslic penetracie i temperature migknienia asfaltu.
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6.2.4. Badanie wlasciwosci wypelniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okreslic uziarnienie i wilgotnosé wypeiniacza,

6.2.5. Badanie wlasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.
6.2.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineraino-asfaitowej

Pomiar temperatury skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowsj polega na odczytaniu temperatury
na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna byé zgodna
z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej - i 88T.

6.2.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. ‘

Doktadno$¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna byé zgodna z wymaganiami podanymi w
recepcie i SST.

6.2.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej je] wygladu w
czasie produkcji, zatadunku, roztadunku | wbudowywania.

6.2.9. Wilasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych metodg
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci podbudowy z betonu asfaltowego
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardw wykonane] podbudowy z betonu asfaltowego podaje
tablica 6. .
Tablica 8. Czgstotliwos¢ oraz zakres badari i pomiardw wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwosé badan i pomiaréw
1 | Szeroko$c¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugoesei 1 km
2 | Rownosé podhuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub fatg co 10 m
3 | Réwnos¢ poprzeczna warstwy | nie rzadziej niz co 5 m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dfugosci 1 km
5 |Rzedne wysokoéciowe warstwy | pomiar rzednych niwelacji podiuznej i poprzecznej

oraz usytuowania osi wedtug dokumentacji

& | Uksztaltowanie osi w planie budowy

7 | Grubosé warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni
do 3000 m’

8 | Zlacza podiuime i poprzeczne | cala dlugosé zlacza

9 |KrawedZ warstwy cala dlugosé

10 | Wyglad warstwy ocena ciggla

Zapgszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do

3000 m*

12 | Wolna przesirzen w warstwie | jw.

6.3.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacig projektowa, z tolerancjg + 5 cm.
6.3.3. Réwnosé podbudowy

Nieréwnosci podiuzne | poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/8931-04 [11] Iub metodg
réwnowazng, nie powinny byé wigksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne nierdwnosci
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Lp. Dragi i place Podbudowa asfaltowa

1 Drogi klasy A, SiGP 9
2 DrogiklasyGiZ 12
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 15

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych | na lukach powinny byé zgodne z dokumentacig
projektows, z tolerancjg + 0,5 %.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokoSciowe powinny by zgodne z dokumentacja projektows, z tolerancja - 1 cm, + Ocm
6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie powinna byé usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjg 5 cm.

6.3.7. Grubosc podbudowy
Grubos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z grubosécig projektows, z tolerancig =10 %.
6.3.8. Zlgcza podtuzne i poprzeczne

Zigcza podbudowy powinny by¢ wykonane w linii proste, rownolegle lub prostopadle do osi. Ziacza
powinny by¢ calkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny byé w jednym poziomie.

6.3.9. Krawedzie podbudowy

Krawedzie podbudowy powinny byé wyprofilowane a w migjscach gdzie zaszia koniecznosé
obcigcia pokryte asfaltem.

6.3.10. Wyglad podbudowy

Podbudowa powinna mie¢ jednolity teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
luszczacych sie i spekanych.

6.3.11. Zageszczenie podbudowy i wolna przestrzeri

Zageszczenie | wolna przestrzerl podbudowy powinny byé zgodne z wymaganiami ustalonymi w
SST i recepcie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000 [10] daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi cena wykonania 1 m? podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— dostarczenie materiaidw,
- wyprcdukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych,
— skropienie migdzywarstwowe,
— rozlozenie | zageszczenie mieszanki mineraino-asfaltowe],
— wykonanie polgczen padiuznych i paprzecznych,
- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy: .

1. PM-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntdw.,

2. PN-B-04452:2002  Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

4, PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoéine.

* 5. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
" badania.

8. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

7. PN-EN 13251:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w robotach

ziemnych, fundamentowych i konstrukcjach oporowych.

8. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane

w odniesieniu do wyrobdw stosowanych w systemach
drenarskich.
9, PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.
10. BN-71/B-8932-01 Zageszczenie zasypki.
11.  PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych.

12.  PNg91-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu ziarnowego.

13. PNB86-B-06712 Kruszywa mineralne do befonu.

14, BN-84/6774-05 Kruszywo mineraine.

10.2.

[nne dekumenty:

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pbzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 82, poz.
881), :

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 1686,
poz.1360, z pdZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie okreslenia warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie. {Dz ust. Nr 43/98 poz.430).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja W

W.03.03.00
Nawierzchnia z betonu asfaltowego
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w rejonie ulic Szamotulskiej i B. Chrobrego
w Lubaszu

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
[ wykonywaniem warstwy $Scieralnej o grubosci 0,05m oraz wigzace] o grubosci 0,06m, z betonu
asfaltowego wg PN-5-96025:2000 [10].

Nawierzchnig z betonu asfaltowego mozna wykonywaé dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR8
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych”, IBDIM - 1997 [12] wg
ponizszego zestawienia:

B Klasyfikacja drog wg kategorii ruchu
. liczba osi obliczeniowych
kategoria ruchu 100 KN/pay/ dob:,y

. KR1 =12

KR2 od 13 do 70

KR3 od 71 do 335

KR4 od 336 do 1000
) KRS od 1001 do 2000

KR6 > 2000

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonanie robot podstawowych zwigzane jest z przygotowania terenu pod ulozenie nawierzchni
Scleralne].

2.4. Informacje o terenie budowy
Informacie o terenie budowy podane sg w dokumentacji projekiowej.
2.5. Nazwy i kody robét

Nazwy | kody robdt budowlanych objetych niniejsza specyfkaqa_ techniczng zgodne s3g
z Wspdinym Stownikiern Zamdwlen”.

1.6. Okreslenia podstawowe

- Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypeiniacza mineralnego o okreslonym
skladzie i uziarnieniu.

- Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscia asfaltu
wytworzona na gorgco, w okreslony sposdb, speiniajgca
okreslone wymagania.

- Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ulozona i zageszczona.-

- Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, kitra poprawia adhezje

asfaltu do materiatéw mineralnych oraz zwigksza odpornosd
blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda;
moze hbyé dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

- Podbudowa asfaltowa - warstwa nosna z betonu asfaltowego spelniajgea funkcje
nosne w konstrukcji nawierzchni.
- Podloze pod warstwe asfaltows - powlerzchnia przygotowana do ulozenia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

- Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uplynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

- Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego

asfaltu w wodzie.

- Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu
sprawdzenia, czy jej wlasciwosci sg zgodne z recepty,
labaratoryjna.

- Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzehni (o diugosci co najmniej 50m)
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wykonany w warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu
sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametrow
technicznych robdt.
- Kategoria ruchu (KR} - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w
osiach ohliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu
na daobe.

2. MATERIALY

2.1. Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spelniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 [6].

W zaleznoSci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowaé asfalty drogowe podane w
fablicy 1i 2.

2.2, Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST plzewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego
polimerami, to polimeroasfalt musi speinia¢ wymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] | posiadac aprobate
techniczna,

Rodzaje polimeroasfaltdw i ich stosowanie w zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu
podanc w tablicy 1 2.

2.3. Wypeilniacz _

Nalezy stosowa¢ wypelniacz, speiniajacy wymagania okreslone w PN-S-86504:1961 [9] dla
wypetniacza podstawowego i zastepczego.

Przechowywanie wypeiniacza powinno byé zgodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materialdw do warstwy écieralnéj Z betonu asfaltowego

. . Wymagania wobec materialow
Lp. Rodzaj materiatu w zaleznosci od kategorii ruchu
I normy KRIIWbWKR2 | odKR3do KR 6
1 |Kruszywo lamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skal magmowych i przeobrazonych | kL I I; gat.1,2 | kLT, 1" gat.1
b) ze skal osadowych Jw. jw.A
¢} z surowea sztucznego (Zuzle pomie-
dziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat.1
2 | Kruszywo tamane zwykle
wg PN-B-11112:1996 [2] k. I, II; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka '
wg PN-B-11111:1996 [1] kl. LI -
4 |Grys i zwir kruszony =z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg| kl. I, If; gat.1, 2 kl. T; gat.1
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-8-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
Zastepczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia | pyly z odpylania, -
laboratoryjnego popioly lotne -
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70, D 50%, D 70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DES0 A,B,C, DE80 AB,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80
1} tylko pod wzglgdem Scieralnosci w bebnie kulowym, pozostale cechy jak dia kI. I;
gat, 1
2} tylko dolomity ki. I, gatl w ilodci < 50% m/m we frakeji grysowe] w mieszance z
innymi kruszywami, w ilofei < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty
i piaskowce bez ograniczenia ilosciowego
3} preferowany rodzaj asfaltu
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Tablica 2. Wymagania wobec materialdéw do warstwy wiazacej, wyréwnawczej i wzmacniajgcej z
betonu asfaltowego

i . Wymagania wobec materialow w
Lp. Rodzaj materiatu zaleznosci od kategorii ruchu

nr normy KR1IubKR2 KR3doKR6

1 {Kruszywo {amane granulowane wg PN-B-

11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]

a} z surowca skalnego kl. I, II; gat.1,2 | kL1, 13 pat.1,2

b) z surowca sztucmego (zuzle
pomiedziowe i stalownicze) iw. kL I; gat. 1

™

Kruszywo famane zwykle
wg PN-B-11112:1996 [2] kl.1, II; gat.1, 2 -

3 | Zwir i mieszanka _
WgPN-B-lIlll:lggﬁ (1] kl. I, 11 -

4 [Grys 1 z2zwir kruszony =z naturalnie
rozdrobnionego  surowca skalnego wg{ kLI ILgat1,2 | kL 1P gat.1,2

WT/MK-CZDP 84 [15]
Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
’ Zastepczy -
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioly lotne -
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D50,D 70 D 50
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B,C
wg TWT PAD-97 [13] - DEB0 A,B,C,

DP30,DP80

1) tylko ped wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Dia kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza sie stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, np.
pyly z odpylania, popicly lotne z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za
zgodg Inzyniera. '

2.4. Kruszywo
W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 11 2.
Skladowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.5. Asfalt uplynniony
Nalezy stosowac asfalt uptynniony spelniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [7].

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowaé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajace wymagania okreslone w
WT.EmA-99 [14].

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania padbudowy z betonu asfaltowego powinien wykazad sig
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,
— ukiadarek do ukiadania mieszanek mineraino-asfaltowych typu zageszczanego,
— skrapfarek,
— walcow lekkich, srednich i cigzkich,
— waledw ogumionych ciezkich o regulowanym cisnieniu w oponach,
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w rejonie ulic Szamotulskiej i B.Chrobrego w Lubaszu ~-72 -



— szczotek mechanicznych iflub innych urzadzen czyszezacych,
- samochodéw samowyladowczych z przykryciem lub termoséw.

4. TRANSPORT

4.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltow drogowych moze odbywaé sig w:

— cysternach kolejowych,

— cysternach samochodowych,

— bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

4.2. Polimeroasfait

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM [1 Sj oraz w
aprobacie technicznej.

4.3. Wypehiacz

Wypelniacz luzem nalezy przewozié w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow
sypkich, umozliwiajacych rozladunek pneumatyczny.

Wypelniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.4, Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi z przykryciem w
czasle transportu | podezas oczekiwania na roztadunek.

Czas transporiu od zatadunku do roziadunku nie powinien przekraczag 2 godzin z jednoczesnym
speinieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochodow termoséw z podwéjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w
system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skiadu mieszanki mineralno-asfaltowe] oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegdinych skiadnikéw i prébki materialow pobrane w obecnosci Inzyniera do
wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
— doborze skladnikéw mieszanki mineraingj,
— doborze optymalnej ilosci asfaltu,
— okresleniu jej wiasciwaosci | poréwnaniu wynlkow z zalozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescié sig w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.1.1. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralngj z betonu
asfaltowego oraz crientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaitu

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznosci od kategorii ruchu
‘Wymiar oczek KR1lubKR?2 | odKR3do KR 6
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sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
o |"oq o [oOPITTo08 fou 0 Jao os0 ot 0
do 20 do128 |do63 do 20 do 20 do 16 dol2.8
Przechodzi
przez: 23,0 100 100 100
20,0 88+100 100 88+100 | 90+100 100
16,0 78+100 | 90100 78+100 | 67=100 | 20+100 100
12,8 6893 80+100 68+85 | 52+83 | 80+100 | 87+100
9,6 59+86 | 69+100 100 59=74 | 3B=62 70=88 | 73+100
8.0 54+83 62+93 00+-100 - | 54+67 | 30+50 63+80 | 66<89
6,3 48=78 56+87 78=100 | 48=60 | 22:40 55=70 57+75
4,0 40+70 45+76 60+100 | 39+50 | 21+37 44+58 4760
2,0 29+59 35+64 41+71 29238 | 21=36 30442 35+48
zawartos¢ 7
ziarn > 2,0 | (41=71) | (36+63) | (29+539) | (62<71) | {64+79) | (58+70) | (52:653)
0,35 20+47 26+50 27+52 20+28 20=35 1828 25+36
0,42 13+36 19+39 18=39 1320 17+30 12420 18427
0,30 10=31 17+33 1534 10=17 15+28 10+18 16=23
0,18 723 13+25 13425 7+12 12424 8+15 12=17
0,15 6+20 12422 12422 6+11 11+22 7+14 11+15
0,075 5+10 7+11 8+12 547 10=15 69 79
Orientacyjna
zawartosé
asfaltu w 5,0-6,5 | 5,0:6,5 | 5,5:6,5 | 4,5:5,6 | 4,354 | 4,8+6,0 | 4,826,5
MMA, % m/m

1) mieszanka o uziarnienin niecigglym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunkach od 1do 7.
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy scieralnej
nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem dla KR1 lub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm do
' : warstwy $cieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 Jub KR2
Rys. 3. Krzywe graniczne uziamienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3 mm do
warstwy Scieralnej nawierzchni drogi © obcigzeniu ruchem nawierzchni drogi o ohcigzeniu
l ' ruchem KR1 lub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Pozostaje na sicie, %

Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy Scieralnej
nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 5. Krzywe graniczne uziamienia mieszanki mineralngj BA od 0 do 20 mm {mieszanka o
niecigglym uziarnieniu) do warstwy Scieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3

do KR6
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Wymlary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej] BA od 0 do 16 mm do warstwy
scieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KRE
Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralngj BA od 0 do 12,8 mm do warstwy Scieralngj
nawterzchni drogi o obciazeniu ruchem od KR3 do KR8

Skiad mieszank! minerainoc-asfaltowe] powinien byé ustalony na podstawie badan prébek
wykonanych wg metody Marshalla. Probki powinny spetniac wymagania pedane w tablicy 4 Ip. od 1 do
5.

Wykonana warstwa &cieralna z betonu asfaltowego powinna speinia¢ wymagania podane w tablicy
4|p. od 6 do 8.

5.1.2, Warstwa wigzaca, wyréwnawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzgcej,
wyrownawcze] i wzmachniajgcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w
tablicy 5.

Krzywe graniczne uziamienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej, wyréwnawczej i
wzmachniajacej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8+13. Skiad mieszanki mineralno-
asfaliows| powinien byé ustalony na podstawie badafi préobek wykenanych wg metody Marshalla;
probki powinny spetniaé wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.
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Wykonana warstwa wigZzgca, wyrdwnawcza | wzmacniajgca z betonu asfaltowego powinna speiniac
wymagania podane w tablicy 6 [p. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy Scieralnej z betonu

asfaltowego
Wymagania wobec MMA
Lp. Wiasciwosci i warstwy scieralnej z BA
w zaleznosci od kategorii ruchu
KRIWbKR2 |KR3doKR6
1 |Modut sztywnosci petzania ”, MPa nie wymaga sig | 2 14,0 (218)"
2 |Stabilnosé prébek wg metody Marshalla w e 3y
temperaturze 60° C, kN 3,3 210,0
3 | Odksztalcenie prabek jw., mm 0d2,0do 5,0 od2,0 do4,5
4 | Wolna przestrzen w probkach jw., % v/v od 1,5do 4,5 0d 2,0 do 4,0
5 Wypnehneme wolnej przestrzeni w prébkach 0d 75,0 do 90,0 od 78,0 do
jw., %
86,0
6 | Grubos¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5 do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 2,0 do 4,0
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0 od 3,5 do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 5,0 od 4,0 do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od 5,0do 7,0 0d 5,0do 7.0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % > 98,0 >908,0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 od 3,0 do 5,0
1) omaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukeje - zeszyt or 48 [16], dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) probki zaggszezone 2 x 50 uderzen ubijaka
3) probki zageszezone 2 x 75 uderzen ubijaka
4) specjalne warunki, obeigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wigzgcej, wyréwnawczej i
wzmacniajgcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleinosci od
kategorii ruchu
Wymiar oczek sit KR1IlubKR2 | KR 3 do KR 6
¥, mm Mieszanka mineralna, mm
od0 od0 od0 od 0 od 0 od 0 do
do20 | dol6 | dol28 | do25 do 20 16"
Przechodzi przez:
31,5 100
25,0 100 84+100 100
20,0 87+ 100 100 75+100 87+100 100
16,0 75+100 | B8+100 100 68+90 77+100 87+100
12,8 65+93 | 78+100 | 85+100 62+83 6690 77+100
9.6 57=86 67+92 70+100 55+74 56+81 67+89
8,0 52+81 60+86 62+84 50+69 50+75 6083
6.3 47+76 53+80 55+76 45+63 45+67 54+73
4,0 40+67 | 42+69 45+65 32+52 36+55 42+60
2.0 30455 30+54 35+55 25+41 25+41 30+45
zawartosc '
ziamn > 2,0mm | {45+70) | (46+70) | (45265) | (59+75) | (39+75) | (55=70)
0,85 2040 2040 25+45 16+30 16=30 20+33
0,42 1330 14+28 18+38 1022 9+22 13+25
0,30 1025 i1+24 1535 8+19 7+19 10+21
0,18 6+17 8+17 11=28 5+14 5+15 716
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0,15 5+15 7+15 9425 5+12 5+14 6+14
0,075 3+7 3+8 329 4+6 4+7 5+8
Orientacyjna
zawartosé asfaltu w | 4,3+5,8 | 4,3+5,8 4,5:6,0 4,0+5,5 4,0+5,5 4,3+5,8
MMA, % m/m
1) Tylko do warstwy wyrdwnawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej, wyrdwnawczej i

wzmacniajgcej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 8 do 13.
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki minerainej BA od 0 do 20 mm do warstwy wigzacej,
wyrdwnawczej | wzmacniajacej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy wigzace;j,
wyrownawczej i wzmacniajgcej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 Jub KR2
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Wymlary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy
wigzgcej, wyrownawczej i wzmacniajgcej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 [ub
2 ‘
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 11.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki minerainej BA od 0 do 25 mm do warstwy wigzacej,
wyréwnawczej i wzmacniajgcej nawierzehni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 12. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki minerainej BA od 0 do 20 mm do warstwy wigzacej,
wyrownawczej [ wzmacniajacej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6
Rys. 13. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki minerainej BA od 0 do 16 mm do warstwy
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Wymiary oszek sit kwadratowych, mm
wyréwnawcze] nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wigzacej, wyréwnawczej
oraz wzmacniajacej z betonu asfaltowego

‘Wymagania wobec MMA, warstwy
Lp. Wiasciwodei | WiAzZace), WyTOwnaweze)
i wzmacniajacej w zaleznosci od
kategorii ruchu
KRI1 lub KR2| odKR3 do KR 6
I | Modut sztywnosci pelzania ”, MPa nie wymaga sie > 16,0 (222)?
2 | Stabilnosé¢ probek wg metody Marshalla w
temperaturze 60° C, zaggszczonych 2x75 >8,0 (=6,0)" =11,0
uderzen ubijaka, kN
3 | Odksztalcenie probek jw., mm 0d 2,0 do 5,0 od1,5do 4,0
Wolna przestrzeti w prébkach jw., %{v/v) od 4,0 do 8,0 0d 4,0 do 8,0
5 [Wypehienie wolnej przestrzeni w probkach od 65,0 do 80,0 <750
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jw., %

6 | Grubodé warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm o0d 6,0 do 8,0 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0 do 10,0

7 | Wskaznik zaggszczenia warstwy, % =98,0 =98,0

8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0 od4,5do 9,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy
tylko fazy projektowania skiadu MMA

2) dla warstwy wyréwnawczej

3} specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltows produkuje sig¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cigglym
zapewniajgcej prawidiowe dozowanie skladnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury skiadnikéw | gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie skiadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢é wagowe i
zautomatyzowane oraz zgodne z recepty. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy
uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR8
dozowanie sktadnikow powinno byé sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania skiadnikéw mogag wynosié: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeplywomierza, lecz nie wigcej niz + 2 % w stosunku do masy skiadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w
sposab i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien byc ogrzewany w sposdéb posredni, z ukiadem termostatowania,
zapewnigjacym utrzymanie stalej temperatury z tolerancjg £ 5° C.

Temperatura asfaitu w zbiorniku powinna wynosic:

-dlaD 50 od 145° C do 165° C,
-dlaD70 od 140° C do 160° C,
-dlaD 100 od 135° C do 160° C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazari producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno byé wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wype{nlacza uzyskata wiaéc:wq temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie
powinna by& wyzsza o wigcej niz 30° C od maksymalnq temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wyn051d
-zD5D od 140° C do 170° C,

-zD70 od 135" C do 165° C,
-zD100 od130° C do 160° C,
- Z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta palimeroasfaltu.

5.3. Przygotowanie podioza

Podloze pod warstwg nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podloza powinna byé sucha i czysta.
Nierownosci podloza pod warstwy asfaltowe nie powinny byé wigksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podloze pod warstwe
$cieralna wigzacq | wzmacniajaca
1 |Drogiklasy A, 8iGP 6 9
Drogiklasy GiZ ) 12
3 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nierdwnosci podioza sg wigksze od podanych w tablicy 7, podioze nalezy
wyrdwnad poprzez frezowanie lub uloZzenie warstwy wyréwnawczeyj,

Przed roziozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podioze nalezy skropié emulsjg
asfaltowsg lub asfaltem uplynnionym w ilosci ustalonej w SST. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu
wody z emulsji lub uplynniacza podano w tablicy 8.

Budowa sieci kanalizocfi sanitarnej 2 przykanalikami w rejonie ulic Szamotulskiej i B.Chrobrego w Lubaszu -82-



Powierzchnie czolowe kraweznikdw, wiazow, wpustow itp. urzgdzef powinny byé pokryte asfaltern
lub materialem uszczelniajgcym okresionym w SST i zaakceptowanym przez Inzyniera.
Tablica 8. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowe] lub uplynniacza z asfaltu
uplynnionego

. [losé asfaltu po odparowaniu wody
Lp. P{’d.h)ze r:lo. wykonania warstwy z emulsji lub uplynniacza z asfaltu
Z mieszanki betonu asfaltowego . . 3
uplynnionego, kg/m
Podloze pod warstwe asfaliowa
1 | Podbudowa/nawierzchnia thiczniowa od 0,7 do 1,0
2 Podbud?wa‘ z kruszywa stabilizowanego 0d 0,5 do 0,7
mechanicznie .
3 Pod]_m_;dowa z chudego betonu lub gruntu 0d 0.3 do 0.5
stabilizowanego cementem
4 Nawlerzchn}a asfaltowa o chropowatej 0d 0,2 do 0,5
powierzchni

5.4. Polaczenie miedzywarstwowe

Kazdg ulozong, warstwe nalezy skroplc emulsjg asfaltowg lub asfaltem uplynnionym przed
utozeniem nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego polaczenia migdzywarstwowego, w ilosci

ustalone] w SST.
Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza podano w tablicy

g.

Tablica 9. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej [ub uplynniacza z asfaltu
uptynnionego

Ilos¢ asfaltn po odparowaniu wody z

Lp. Potaczenie nowych warstw emulsji lub uplynniacza z asfaltu
upI}rnnionegoikg/m2
1 | Podbudowa asfaltowa
2 | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub od 0,3do 0,5
wzmacniajgca
3 | Asfaltowa warstwa wiazaca 0d 0,1 do 0,3

Skropienie powinno byé wykonane z wyprzedzeniem w czasie pIZEW[dZ[anym na odparowanie
wody lub ulotnienie uptynniacza; orlentacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
- 8h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m? ernuls;l lub asfaltu uptynnionego,
— 2h przyilosciod 0,5do 1,0 kglm emulsji lub asfaltu uplynnionego,
— 0,5 h przy ilodci od 0,2 do 0,5 kg/m? emulsji [ub asfaltu uplynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampa otaczarki.

5.5. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukiadana, gdy temperatura oteczenia jest nie
nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 10° C dia wykonywane] warstwy
grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza sie ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podiozu,
podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru {V>16 m/s).

5.6. Zarob probny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji.
Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sig wykonujgc ekstrakcje.
Tolerancje zawartosci skfadnikéw  mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem  skiadu
zaprojektowanego podano w tablicy 10. .

Tablica 10. Tolerancie zawartosci skiadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skiadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metodg ekstrakeji, % m/m
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Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Lp.| Skiadniki mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni drég o kategorii ruchu
KR1IlubKR?2 KR3do KR &

1 | Ziamna pozostajgce na sitach o oczkach # mm:

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; +35,0 +40

2,0
2 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm:

0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 3.0 £20
3 |Ziarna przechodzace przez sito o oczkach

#0,075mm £20 LS
4 | Asfalt +0,5 +0,3

5.7. Cdcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konlecznos¢ wykonania odcinka prabnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczgciem robdt, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu;
~ stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wiasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,
— okreslenia potrzebnej ilosci przejé¢ walcéw dla uzyskania prawidlowego zageszezenia warstwy.
Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materialow oraz sprzetu, jakie beds stosowane do
wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inzyniera.

5.8. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana ukladarkg wyposazong w uklad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektows,

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkcie 5.3,

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sig bezzwlocznie zgodnie ze schematem przejéé walca
ustalenym na odcinku prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosic nie mnigj niz:

- dla asfaltu D 50 130° C,

- dla asfaltu D 70 125° C,

- dla asfaltu D 100 120° C,

- dia polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia ulozonej
warstwy powinien byé zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Zigcza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, réwnolegle ub prostopadie do osi drogi.

Zigcza w konstrukeji wielowarstwowe]j powinny byé przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15
cm. Ztgcza powinny by¢ calkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Ziacze robocze powinno by¢é réwno obcigie | powierzchnia obcietej krawedzi powinna byé
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukows. Sposob
wykonywania zigcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do rohét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania asfaltu, wypelniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkeji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawié wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacii.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan | pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 11.
6.2.2. Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skfadu mieszanki mineraino-asfaltowe] polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967 [8]. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepts laboratoryjna z tolerancja okreslong w tablicy 10,
Dopuszcza sig wykonanie badar innymi réwnowaznymi metodami.

6.2.3. Badanie wlasciwos$ci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okreslic penetracje i temperature mieknienia asfaltu,
6.2.4. Badanie wlasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okreslic uziarnienie i wilgotno$é wypelniacza.

Tablica 11. Czestotliwos¢ oraz zakres badan | pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowe]
Czestotliwosé badan
Lp. Wyszczegdinienie badaf Minimalna liczba badas na dziennej
dzielce roboczej
I | Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 probka przy produkeji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytwdrni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mz
2 | Wlasciwodci asfalin dia kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosci wypehiacza ' 1nz 100 Mg
4 | Wlasciwodci kruszywa przy kazdej zmianie
5 | Temperatura sidadnikéw mieszanki dozér ciagly
mineralnc-asfaltowej aely
6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zaladunku i w czasie
asfaltowe] whbudowywania
Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej Jw.
8 | Wiasciwosci probek mieszanki mineralno- -eden raz dziennie
asfaltowe] pobranej w wytwdémi J
Ip.1 i Ip.8 — badania mogg by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.2.5. Badanie wlasSciwosci kruszywa
Przy kazde] zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.
6.2.6. Pomiar temperatury skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineraino-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury
na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna byé¢ zgodna
z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej - 1 S8ST.

6.2.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe] polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odezytaniu temperatury.

Doktadnosé pomiaru + 2° C. Temperatura powinna byé zgodna z wymaganiami podanymiw SST.
6.2.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowsj polega na ocenie wizualnej jej wygladu w
czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.2.9. Wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslaé na probkach zaggszczonych metoda
Marshalla. Wyniki powinny byé zgodne z receptg laboratoryjna.
6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwos$ci warstw nawierzchni z
betonu asfaltowego '

6.3.1. Czgstotliwosé oraz zakres badari | pomiaréw
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan | pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podaje tablica 12.

Tablica 12. Czestotliwos¢ oraz zakres badan | pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwosé badan i pomiarow
1 | Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km
2 | Rownos¢ podiuZna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub lata co 10 m
3 [Réwnosc poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km
5 |Rzedne wysokosciowe warstwy | pomiar rzednych niwelacji podiuznej i poprzecznej
oraz. usytuowania osi wedlug
6 | Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy
7 | Gruboéé warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m®
8 | Zlacza podhume i poprzeczne cata dlugosé zlacza
9 | KrawedZ obramowanie warstwy | cala dlugosé
10 | Wyglad warstwy ocena ciagla
11 |Zapgszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m®
12 | Wolna przestrzen w warstwie jw, '

6.3.2. Szerokosé warstwy

SzerokoSC warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna byé zgodna z dokumentacig
projektowa, z tolerancjg +5 cm. Szerokosc warstwy asfaltowej nizej polozonej, nie ograniczonej
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co
najmniej o grubos¢ warstwy na nigj polozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.3.3. Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podiuzne | poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [11]
nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych, mm

. Warstwa Warstwa Warstwa
Lp. Drogi i place . . .
Scieralna wiazaca | wzmacniajaca
1 | Drogi klasy A, Si GP 4 6 9
Drogiklasy Gi Z 6 9 12
3 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.3.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na fukach powinny byé
zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancig = 0,5 %.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokoSciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancig = 1
cm,

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancig 5
cm. .

6.3.7. Grubosc warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancjg + 10 %.
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla kidrej tolerancja wynosi +5
mm i warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktorej tolerancja wynosi + 5 mm.

6.3.8. Ziacza podiuzne i poprzeczne
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Zigcza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Zigcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
Zigcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.3.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powihna wystawactod 3do 5
mm ponad ich powierzchnig. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie
zaszla koniecznosé obcigcia pokryte asfaitern.

6.3.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksturg, bez migjsc
przeasfaltowanych, porowatych, luszczacych sig i spgkanych.

6.3.11. Zageszczenie warstwy [ wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie | wolna przestrzen w warstwie powinny byé zgodne z wymaganiami ustalonyrhi w
58T i recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m? {metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego,

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsg i SST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 | PN-S-96025;2000 [10] daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNQSCI

Podstawe pfatnosci stanowi cena wykonania 1 m? podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—~ oznakowanie robot,
— dostarczenie materiaidw,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obeych,
— skropienie miedzywarstwowe,
— roziozenie | zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe],
— wykonanie potaczen podiuznych i poprzecznych,
— obclecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiardw i badar laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11111:1896  Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir | mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

3. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

4.PN-B-11118:1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne 2z 2Zuzla
stalowniczego do nawierzchni drogowych

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa 1 przetwory naftowe. Pakowanie,
znakowanie i transpaort

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

7. PN-C-96173:1974 Przetwory nafiowe. Asfalty uplynnione AUN do
nawierzchni drogowych

8. PN-5-04001;1867 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
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