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SPIS RYSUNKOW

Rys. 1 Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego
PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogodlne
Nazwa inwestyciji: ,,Budowa oczyszczalni sciekdw w Stajkowie na dz. nr. 168/6
gm. Lubasz”
Zamawiajgcy: Gmina Lubasz
Ul. Bolestawa Chrobrego 37
64-720 Lubasz,
Opracowanie: Plan zagospodarowania terenu - PZT
2. Inwestycja

Przedsiewziecie stanowi inwestycja celu publicznego pt. ,, Budowa oczyszczalni
sciekbw w Stajkowie na dz. nr. 168/6 gm. Lubasz” polegajgca na uporzgdkowaniu
gospodarki wodno-sciekowej w gminie Lubasz poprzez budowe oczyszczalni sciekéw w
miejscowosci Stajkowo, gmina Lubasz (dziatki o nr ew. 168/6, 168/5, 178 obreb 0015
Stajkowo). Budowa uwzglednia przebudowe i rozbiorke elementéw istniejgcej oczyszczalni

Sciekow.

3. Podstawa opracowania

Opracowanie zostato wykonane na podstawie umowy o prace projektowe, zawartej
pomiedzy EKOWATER Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie przy ul. Prostej 69; a Gming

Lubasz, ul Bolestawa Chrobrego 37.
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4 Projekt zagospodarowania terenu
4.1 Przedmiot inwestyciji

Projektowana oczyszczalnia przeznaczona bedzie do oczyszczania sciekow
o charakterze bytowo — gospodarczym, pochodzgcych z gminy Lubasz.

Projekt przewiduje uzyskanie jakosci odprowadzonych sciekOw odpowiadajgcej
parametrom okre$lonym w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.,
Dz.U. 2014 poz. 1800. Budowa oczyszczalni jest niezbedna ze wzgledu na planowang
rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej. Przepustowo$¢ nominalna oczyszczalni wynosi¢ bedzie
RLMgzts — 7583 [MR]) (Qqs = 800m%/d, Qgmax = 1040 m%/d).

Przewidziano budowe oczyszczalni $ciekbw zlokalizowanej na dzialce
o nr ewidencyjnym 168/6, 168/5 obreb Stajkowo potozonej w miejscowosci Stajkowo, gmina
Lubasz. Scieki oczyszczone odprowadzane bedg istniejgcym wylotem do rzeki
Gulczanka, znajdujgcej sie na dziaice o nr ew.178.

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanej oczyszczalni sciekow nie ma budynkoéw
mieszkalnych ani innych budynkéw i budowli. Dzialki sgsiednie sg zagospodarowane
rolniczo lub stanowie nieuzytki. W promieniu 200 m od granic dzialek, na ktérych
Zlokalizowana bedzie oczyszczalnia nie ma zabudowy mieszkaniowe;j.

Dojazd do oczyszczalni sciekow odbywat sie bedzie wjazdem przez brame od strony
potnocnej.

Scieki oczyszczone odprowadzane bedg istniejagcym rurociggiem grawitacyjnym
@400 do rzeki Gulczanka w km 23+400, znajdujgcym sie na dziatce o nr. ew. 178. Rzeka
Gulczanka jest lewobrzeznym doptywem Noteci w okolicy Gulcza. Swoje bieg rozpoczyna w
okolicy Smieszkowa. Zlewnia jej zajmuje powierzchnie 98,077km? Diugo$é zlewni wynosi
19,8km, a jej Srednia szerokos¢ 4,96km. Przyjmuje sie, ze dopuszczalne maksymalne
wskazniki zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych, bedg odpowiadaty Rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Przed uruchomieniem budowanej oczyszczalni Inwestor zobowigzany jest do
uzyskania pozwolenia wodno-prawnego  na wprowadzenie oczyszczonych $ciekdéw

komunalnych z oczyszczalni sciekow do srodowiska
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4.2

Istniej ace zagospodarowanie terenu

Wszystkie obiekty oczyszczalni Sciekdw w Stajkowie, ktére obejmuje niniejszy projekt

bedg zlokalizowane w miejscu istniejgcej oczyszczalni, na dzialce o nr. ew. 168/6 w

miejscowosci Stajkowo, gmina Lubasz. Obiekty pozostajgce to: obiekt nr. 9 Budynek

socjalno-techniczny oraz wylot $ciekdéw oczyszczonych.

Na podstawie decyzji lokalizacyjnej z dn. 29 czerwca 2016r o nr. RG 111.6733.6.2016

w sprawie

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgcej na budowie

oczyszczalni $ciekdw na terenie dziatki o nr. ewid. 168/6 polozonej w miejscowosci

Stajkowo, gmina Lubasz.

4.3

Projektowane zagospodarowanie terenu

Opracowanie zawiera projekt budowlano-wykonawczy mechaniczno-biologicznej

oczyszczalni sciekow, skladajgcej sie z nastepujacych obiektéw technologicznych:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Budynek techniczny:
- Pompownia sciekdéw surowych z sitem pionowym,
- Sitopiaskownik z ptuczka piasku,
- Zbiornik retencyjny,
- Stacja dmuchaw,
- Instalacja odwadniania osadu,
- Wiata ochronna.
Biofiltr,
Studzienka pomiarowa obejscia awaryjnego,
Stacja zlewna sciekdéw dowozonych,
Reaktor CF-SBR,
Studzienka pomiarowa osadu nadmiernego,
Zageszczasz osadu,
Zbiornik stabilizacji i magazynowania osadu,

Budynek socjalno techniczny (obiekt istniejacy),

10.1) Stacja PIX,
10.2) Stacja FERROX,
11) Agregat prgdotworczy,

12) Plac sktadowy osadu odwodnionego z wiata,

13) Studzienka pomiarowa $ciekow oczyszczonych,

EKOWATER Sp. z 0.0. ul. Prosta 69 00-838 Warszawa, NIP 118-208-80-81, Regon 146357743
Tel. (+48 22) 833 38 12 fax. (+48 22) 832 31 98, ekowater@ekowater.pl www.ekowater.pl

Strona 6



,,Budowa oczyszczaldciekow w Stajkowie na dz. nr 168/6, gm. Lubasz
PROJEKT BUDOWLANY

14) Wylot $ciekow oczyszczonych (obiekt istniejacy).

Zaprojektowano budowe oczyszczalni z uktadem technologicznym, sktadajgcym sie:
a) w czesci mechanicznej:
- Z sita pionowego w przepompowni $ciekow
- Z sitopiaskownika zintegrowanego z ptuczka piasku,
- kraty automatycznej w punkcie zlewnym sciekéw dowozonych
b) w czesci biologicznej wspdlnej dla sciekdéw doptywajgcych z kanalizacji sanitarnej
oraz sciekdw dowozonych:
- przepompowni sciekdéw surowych
- ze zbiornika retencyjnego,
- z dwoch wielofunkcyjnych reaktoréw osadu czynnego CF-SBR
- instalacji magazynowania i dozowania koagulantu P1X
- instalacja magazynowania i dozowania koagulantu FERROX
c) w czesci osadowej:
- Z zageszczacza grawitacyjnego osadu,
- ze zbiornika stabilizacji i magazynowania osadu,
- z wielodyskowej prasy srubowej
- z systemu magazynowania i dozowania wapna do stabilizacji osadu

- z systemu higienizacji i transportu osadu

4.4 Charakterystyka poszczegolnych obiektow

* Budynek techniczny — obiekt nr. 1. Obiekt parterowy o konstrukcji stalowej o
rzucie prostokata z wiatg technologiczng, przykryty dachem dwuspadowym o
spadku 10%.

Powierzchnia uzytkowa 155,11 m?
Powierzchnia zabudowy 149,82 m?
Kubatura 900 m*
Szerokos¢ 9,50 m
Dlugosé 15,77 m
Maksymalna wysokos$¢ dachu nad poziomem terenu 6,00 m

* Pompownia $ciekow surowych — obiekt nr.1. Pompownie stanowi¢ bedzie
okragty zbiornik o $rednicy @3,0 m. W pompowni zamontowane zostanie sito
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pionowe oraz dwie pompy zatapialne pracujgce w trybie jedna pracujgca
druga rezerwowa.

Stacja zlewna sciekéw dowozonych — obiekt nr. 4. Stacja o przepustowosci 40
m3/h znajdowa¢ sie bedzie w stalowym kontenerze izolowanym o wymiarach
3,5x 2,5 x 2,6m, posadowionym na fundamencie w postaci sztywnej
prostokatnej tacy.

Zbiornik retencyjny — obiekt nr. 1. Znajduje sie pod halg $ciekdéw surowych
budynku technicznego. Wylewany zbiornik o kubaturze 354 m® (objeto$¢
czynna 378m°) i wymiarach 8,4x10,0 m, H czynna =4,5m. Zbiornik przykryty
zostanie ptytg stropowg stanowigcg posadzke budynku.

Instalacja odwadniania osadu — obiekt nr. 1. Hala odwadniania osadu SOO
znajdowac sie wydzielonym fragmencie budynku technicznego. Do

odwadniania osadu zastosowana zostanie wielodyskowa prasa srubowa.
Kompletng instalacje odwadniania osadu tworzy¢ bedzie: zbiornik posredni
osadu, $rubowa pompa osadu, zespdt przygotowania polielektrolitu,
wielodyskowa prasa srubowa oraz przenosniki slimakowe osadu. Ponadto do

osadu na przenosnikach dosypywane bedzie wapno w celu jego higienizaciji.

Stacja dmuchaw ZR - obiekt nr. 1. Trzy dmuchawy o mocy 22,0 kW i
maksymalnej wydajnosci 900 m%h beda dostarczaé powietrze do reaktoréw
CF-SBR, przy czym zaktada sie, ze jedna dmuchawa bedzie stanowita
rezerwe a dwie pozostate bedg zasilaly osobno kazdy z reaktorow. Czwarta i
pigta dmuchawa w stacji o0 mocy 4,0 kW i maksymalnej wydajnosci 180 m®h

bedzie zasilata komore stabilizacji tlenowej osadu i zbiornik retencyjny.

Biofiltr — obiekt nr. 2. Zbiornik o $srednicy 200mm i wysokos$ci 2,5m. Wykonanie
zbiornika PEHD. llos¢ wymian 4n/h

Studzienka pomiarowa obejscia awaryjnego SPP — obiekt nr. 3. Zbiornik o
Srednicy 2,0m. Studnia wykonana z prefabrykowanych elementow
betonowych z betonu wibroprasowanego i pokrywy Zelbetowej
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wykonywanych zgodnie z aktualnymi Aprobatami Technicznymi IK, ITB,
IBDiM,;

Wielofunkcyjne reaktory osadu czynnego SBR — obiekt nr 5. Projekt zaktada
budowe dwoch blizniaczych reaktorow CF-SBR w konstrukcji zelbetowej
wylewanej na mokro lub opcjonalnie w prefabrykatow zelbetowych Ilub
prefabrykatébw ze stali nierdzewnej typu duplex. Wymiary wewnetrzne
pojedynczego zbiornika wynoszg: L=21,6 m, B=11,0 m wysokos¢ H=6,0 m.
Gtebokos¢ czynna reaktorow — 5,3 m.

Studzienka pomiarowa osadu nadmiernego — obiekt nr. 6. Zbiornik o $rednicy
2,0m. Studnia wykonana z prefabrykowanych elementow betonowych z
betonu wibroprasowanego i pokrywy Zelbetowej wykonywanych zgodnie z
aktualnymi Aprobatami Technicznymi IK, ITB, IBDIM;

Zbiornika zageszczania osadu — obiekt nr. 7. Zbiornik o srednicy wewnetrznej
6,0 m i wysokosci catkowitej 6,0 m przykryty pokrywg zelbetowg

Zbiornik stabilizacji i magazynowania osadu KSTO - obiekt nr. 8.
prostopadtoscienny zbiornik zbiornik o wymiarach 8,0x6,0 m i wysokosci
catkowitej 5,0 m przykryty stropem zelbetowym z otworami technologicznymi.
Dno zbiornika nalezy wyla¢ ze spadkiem 3 % w kierunku wgtebienia (20 cm)
pod pompe zatapialna.

Budynek socjalno-techniczny — obiekt nr. 9. Wykorzystanie istniejgcego
budynku technicznego i przeznaczenie go w catosci nha budynek techniczno —
socjalny. Wymiary budynku:

Powierzchnia uzytkowa 75,70 m?
Powierzchnia zabudowy 102,51 m?
Kubatura 316 m?
Szerokosé 10,08 m
Dlugosé 10,17 m

Maksymalna wysokos$¢ dachu nad poziomem terenu ~7,00 m

Stacja dozowania koagulantu PIX — obiekt nr. 10.1. Fundament betonowy —
jako taca ociekowa pod stalowy zbiornik.

Powierzchnia zabudowy 9,42 m?
Szerokos¢ 2,15 m
Dtugosc 4,38 m
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Stacja dozowania koagulantu FERROX - obiekt nr. 10.2. Fundament
betonowy — jako taca ociekowa pod stalowy zbiornik.

Powierzchnia zabudowy 9,42 m?
Szerokos¢ 2,15m
Dlugosé 4,38 m

Agregat pragdotworczy — obiekt nr. 11. Fundament betonowy pod agregat
pradotwérczy znajdujgcy sie w kontenerze.

Powierzchnia zabudowy 8,00 m?
Szeroko$é 2,00 m
Dtugosc 4,00 m

Studzienka pomiarowa $ciekOw oczyszczonych — obiekt nr. 13. Zbiornik o
Srednicy 1,5m. Studnia wykonana z prefabrykowanych elementéw
betonowych z betonu wibroprasowanego i pokrywy Zelbetowej
wykonywanych zgodnie z aktualnymi Aprobatami Technicznymi IK, ITB,
IBDIM;

Plac sktadowy osadu odwodnionego z wiatg — obiekt nr. 12. Plac sktadowy o
wymiarach w planie: 25,00m x 16,50m w postaci zelbetowego zbiornika z
dnem o grubosci 0,30 m, z trzema $cianami o wysokosci 1,50 m i grubosci 20
cm. Plac skladowy podzielono na 5 sekcji, w kazdej zaprojektowano liniowe
odwodnienie oraz spadek dna 3% w kierunku odwodnienia. Projekt przewiduje
zadaszenie placu sktadowego wiatg o konstrukcji stalowe,;.

Obiekty  oczyszczalni bedg polgczone nowoprojektowanymi  rurociggami

technologicznymi. Zaprojektowano réwniez sie¢ kabli energetycznych, sterowniczych,

oswietleniowych i sie¢ wod.-kan.

Dla ruchu kotowego i pieszego zaprojektowano dodatkowe nawierzchnie utwardzone

Z kostki betonowej. Odwodnienie nawierzchni — powierzchniowe.

Ogrodzenie oczyszczalni sciekOw pozostaje dotychczasowe

Zasilanie energetyczne

Zasilanie w energie elektryczng z przylgcza elektroenergetycznego i szafki

pomiarowej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni. Doprowadzenie kabla n.n. od szafki

pomiarowej do rozdzielni RG w budynku oczyszczalni.

Kanat odptywowy

Kanat odptywowy - istniejgcy rurocigg DN400
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Drogi i place manewrowe

Nowe nawierzchnie projektuje sie z kostki betonowej na podbudowie betonowej i z
piasku stabilizowanego cementem (chodniki i opaski odwadniajgce).
Powierzchnia proj. chodnikow drég i placow - 370,3m?

Powierzchnia istniejgcych. chodnikéw i drog - 9938 m?

Ogrodzenie oczyszczalni

Pozostaje dotychczasowe ogrodzenie czyszczalni $ciekéw.

5. Budowa geologiczna i warunki gruntowo-wodne

Geotechniczne warunki posadowienia kwalifikujg sie do kategorii Il w prostych

warunkach gruntowych.

Charakterystyka terenu badan

Fizjologicznie teren jest potozony na krawedzi Pojezierza Poznanskiego i Pradoliny
Noteci. Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment rowniny sandrowej z okresu
zlodowacenia  poOtnocnopolskiego, rozcietej  holocenskim  obnizeniem  dolinnym,
wykorzystywanym m.in. przez Kanat Lubaski i ciek Gulczanki. Powierzchnia terenu jest
wyniesiona 73,5-75,2 m n.p.m. i opada na potudnie. Hydrologicznie teren jest drenowany na
potudniowy zachdéd do rowu stanowigcego potudniowa granice dziatki. ROw odprowadza

wode do Kanatu Lubaskiego

Budowa geologiczna

W podtozu stwierdzono utwory czwartorzedowe — plejstocenskie i holocenskie.
Plejstocen wyksztatcony zostat w postaci dwéch pozioméw glin zwatowych zlodowacen
srodkowo i poénocnopolskiego oraz piaskéw akumulacji wodnolodowcowej. Holocen
reprezentowany jest przez piaski rzeczne oraz piaski préchniczne. Od powierzchni zalega
gleba lub nasyp niekontrolowany i budowlany.

Warunki gruntowe okreslone zostaly na podstawie badan terenowych i

laboratoryjnych oraz prac kameralnych, zgodnie z normg PN-81/B-03020, metodami B i A.

Grunty nasypowe zostaly stwierdzone do gtebokosci 0,3-0,8 m p.p.t. W nasypie
niekontrolowanym przewazajg luzne piaski prochnicze. Nasyp budowlany stanowi Srednio
zageszczony mineralny piasek sredni.

Grunty rodzime sg zréznicowane pod wzgledem rodzaju i stanu. Wydzielono trzy

grupy geotechniczne:
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v" Grupa | — grunty niespoiste w stanie srednio zageszczonym. W zaleznosci od
stopnia zageszczenia (lp) oraz skladu mechanicznego, wyrézniono trzy
warstwy geotechniczne.

v Grupa Il — grunty spoiste, morenowe — nieskonsolidowane, oznaczone
symbolem skonsolidowania B — $rednio spoiste gliny piaszczyste. Wsréd nich
wyrdzniono trzy warstwy geotechniczne. Kryterium podziatu stanowit stopien
plastycznosci (l.)

v' Grupa Il — grunty spoiste, morenowe - skonsolidowane, oznaczone
symbolem skonsolidowania A — srednio spoiste gliny piaszczyste i lokalnie
mato spoiste piaski gliniaste — grunty twardoplastyczne o uogélnionym

stopniu plastycznosci 1,.=0,10 — wilgotne.

Warunki wodne:

W czasie wiercen wykonanych w czerwcu 2016r panowaty srednie stany wod
gruntowych. Warstwe wodonos$ng stanowig przepuszczalne grunty piaszczyste.
Woda gruntowa zalegata na gtebokosci 1,30-2,00 m p.p.t. tj w strefie rzednych 72,34-
73,51 m n.p.m. Przewiduje sie wahania wody do ok. 0,5 m w stosunku do stanu
zaobserwowanego. Zwierciadlo wody wykazuje pochylenie w kierunku potudniowo-
zachodnim do rowu, stanowigcego potudniowg granic dziatki. W celu okreslenia
agresywnosci wody wobec betonu zbadano prébe z otworu nr 2 ( patrz zal. 9). Woda
gruntowa jest bardzo twarda, o duzej utlenialnosci nadmanganianowej, zawierajgca znaczne
ilosci azotu amonowego, nie zawiera agresywnego dwutlenku wegla, o odczynie obojetnym,
mocno zazelaziona i zamanganiona, 0 przecietnej zawartosci chlorkbw i znacznej
zawartosci siarczandéw, nie wykazujgca agresywnosci weglanowej, magnezowej, amonowej,
siarczanowej ani kwasowej.
W podiozu wystepujg dogodne warunki do infiltracji wody opadowej w gigb gruntu.
Do zbadanej gilebokosci 2,3-4,5 m p.p.t. zalegajg przepuszczalne piaski. Usrednione
wspétczynniki filtracji, obliczone z krzywych uziarnienia, metodg USBSC wynosza:
- dla piaskéw srednich, zaliczonych do warstwy la -15,6 m/d,
- dla piaskoéw drobnych, zaliczonych do warstwy Ib — 6,0 m/d,
- dla piaskéw srednich, zaliczonych do warstwy Ic — 13,8m/d,
- da piaskow grubych zaliczonych do warstwy Ic — 34,2m/d.
Woda gruntowa, zgodnie z PN-EN 206-1:2003, jest srodowiskiem chemicznie

nieagresywnym wobec konstrukcji betonowych (XAO).
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6. Bilans terenu (w granicach opracowania)

Powierzchnia w granicach opracowania FC= 7412,56 m?:

N

- budynek techniczny (Ob. 01) 149,82 m

- biofiltr (Ob.02) 484 m?
- Studzienka pomiarowa obejscia awaryjnego ( Ob. 03) 42 m?
- Stacja zlewna $ciekow dowozonych (Ob. 04) 8,75 m?
- Reaktor CF-SBR (Ob. 05) 531,4 m?
- Studzienka pomiarowa osadu nadmiernego (Ob. 06) 42 m?
- Zageszczacz osadu (Ob. 07 31,4 m?
- Zbiornik stabilizacji magazynowania osadu (Ob. 08) 48,0 m?
- Budynek socjalno techniczny (Ob. 09) Obiekt istniejacy 102,51 m?
- Stacja PIX (Ob. 10.1) 9,46 m?
- Stacja FERROX (Ob. 10.2) 9,46 m?
- Agregat prgdotworczy (Ob. 11) 8,00 m?
- Plac sktadowy osadu odwodnionego z wiatg (Ob. 12) 4125 m?
- Studzienka pomiarowa $ciekéw oczyszczonych (Ob. 13) 25 m?
- chodniki, place, drogi proj. 370,3 m?
- zielen (trawnik) 4618,93 m?
- chodniki, place, drogi ist. 9938 m?
- istniejgce obiekty istniejgcej oczyszczalni sciekdw 102,51 m?
Razem powierzchnia terenu w gr. opracowania 7412,56 m*

Powierzchnia biologicznie czynna (zielen) bedzie wynosita 62,2% powierzchni dziatki

w granicach opracowania.

Kubatura projektowanych obiektow:
- budynek techniczny (Ob. 01)
- biofiltr (Ob.02)
- Studzienka pomiarowa obejscia awaryjnego ( Ob. 03)
- Stacja zlewna sciekow dowozonych (Ob. 04)
- Reaktor CF-SBR (Ob. 05)

900
7,85
9,53

22,75

1425,6
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w

- Studzienka pomiarowa osadu nadmiernego (Ob. 06) 942 m

- Zageszczacz osadu (Ob. 07) 203,8 m°
- Zbiornik stabilizacji magazynowania osadu (Ob. 08) 240,0 m®
- Budynek socjalno techniczny (Ob. 09) Obiekt istniejgcy 316 m®
- Stacja PIX (Ob. 10.1) 10,6 m?
- Stacja FERROX (Ob. 10.2) 18,9 m®
- Agregat pradotwérczy (Ob. 11) 553 m°
- Plac sktadowy osadu odwodnionego z wiatg (Ob. 12) 2475 m?
- Studzienka pomiarowa $ciekéw oczyszczonych (Ob. 13) 7,73 md

7. Ochrona ppo z. obiektu

Ochrona przeciwpozarowa obiektéw oczyszczalni jest zapewniona poprzez

hydrant ppoz. DN32. Hydrant zlokalizowany jest w poblizu budynku technicznego.

8. Wplyw oczyszczalni na srodowisko naturalne

Przyjeta technologia oczyszczalni $ciekow nie jest ucigzliwa dla otoczenia ze
wzgledu na stosowanie wylgcznie tlenowych, niskoobcigzonych proceséw do
oczyszczania $ciekow, wprowadzeniu do procesu technologicznego przerdbki osadéw
Sciekowych polegajgcych na ich mechanicznym odwodnieniu.

Proponowana technologia jest wysokosprawng technologig tlenowego rozkfadu
zanieczyszczeh. W wyniku pracy oczyszczalni do powietrza emitowany bedzie powietrze
nadmiarowe wtltaczane dyfuzorami do reaktora oraz zwigzki tlenowego rozkiadu
zanieczyszczeh — dwutlenek wegla i azot w postaci wolnego azotu gazowego N,. Sg to
zwigzki znajdujgce sie w sposob naturalny w powietrzu. Oczyszczalnia nie wydziela zadnych
przykrych zapachow. Gospodarka osadowa realizowana bedzie na catkowicie
ustabilizowanym tlenowo osadzie uwodnionym, ktéry nie emituje przykrych zapachow.
Natomiast urzgdzenia mechanicznego oczyszczania $ciekdw bedg znajdowaly sie w
zamknietych pomieszczeniach.

Dodatkowg ochrone bedzie tworzy¢ istniejgca i projektowana wysoka zielen
ochronna.

Osad po odwodnieniu bedzie mogt byé wykorzystywany gospodarczo.

Scieki oczyszczone bedg spetniaé wymogi stawiane przez Rozporzgdzenie

Ministra Srodowiska z 18 listopada 2014 r. Dz. U. 2014 poz. 1800, w sprawie warunkow,
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jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz

w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, a takze przepisy

towarzyszace wykonaniu projektu budowlanego obiektéw inzynierii Srodowiska.
Przewiduje sie, ze przy bezawaryjnej pracy oczyszczalni i jej starannej

eksploatacji ucigzliwo$¢ obiektu zamknie sie w granicach dziafki.

9. Dane informuj gce, czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkbw o raz czy
podlega ochronie na podstawie wustale n miejscowego planu

zagospodarowania terenu

Nie dotyczy

10. Dane okre slajgce wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatk e

Nie wystepuje wptyw eksploatacji gérniczej na projektowang inwestycje.

11. Istniejace i przewidywane zagro zenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia u zytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ic h

otoczenia

Nie przewiduje sie zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw

projektowanych obiektéw.

12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miedci sie w catosci na dziatkach 168/6, 168/5 oraz 178,
zostat okreslony w oparciu o0 ponizsze przepisy:
l. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku.
Il. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

lll.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
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L.p. Nr ew. Wiasciciel/U zytkownik Adres
dziatki/obiekt Adres wia $ciciel/Dysponenta Wiasciciela/Dysponenta
1. 168/6 Gmina Lubasz / Gminny Zakfad -Rozporzadzenie Ministra
Komunalny Sp. z 0.0. w Lubaszu Srodowiska z dnia 14 czerwca
64-720 Lubasz, ul. Bolestawa 2007 . wsprawie
Chrobrego 37 / 64-720 Lubasz, ul. dopuszczalnych poziomow
Stajkowa 23 hatasu w srodovwskq. _
- Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 12 kwietnia
64-720 Lubasz, ul. Bolestawa 2002 r. w sprawie warunkow
ChrObrego 37 / 64'720 LubaSZ, Ul. technicznych, Jak|m powinny
Stajkowa 23 odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.
- Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody.
2. 168/5 Gmina Lubasz / Gminny Zakfad -Rozporzadzenie Ministra
Komunalny Sp. z 0.0. w Lubaszu Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie
64-720 Lubasz, ul. Bolestawa dopuszczalnych poziomow
Chrobrego 37 / 64-720 Lubasz, ul. | "&fasu w srodowisku.
. - Rozporzadzenie Ministra
Stajkowa 23 Srodowiska z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
- Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody.
3. 178 Wielkopolski Zarzad Melioracji i -Rozporzgdzenie Ministra
Urzgdzen Wodnych w Poznaniu Srodowiska z dnia 14 czerwca
Rejonowy Oddziat w Pile. 2007r1. wsprawie
dopuszczalnych poziomow
61-823 Poznan hatasu w Srodowisku.
ul. Piekary 17 - Rozpo_rzqdzem_e Mlnlstr_a _
' Srodowiska z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
- Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody.

13. Przewiduje si e nastepujace rodzaje iilo $ci wykorzystywanych surowcow :

Woda wodoci ggowa

Woda wodociggowa zuzywana bedzie gtéwnie do celéw

- socjalnych

- przeciw pozarowych

- podlewania trawnikow

- roztwarzania roztworu polielektrolitu

Przewidywane zaopatrzenie na wode okoto 3 m%d.

EKOWATER Sp. z 0.0. ul. Prosta 69 00-838 Warszawa, NIP 118-208-80-81, Regon 146357743
Tel. (+48 22) 833 38 12 fax. (+48 22) 832 31 98, ekowater@ekowater.pl www.ekowater.pl

Strona 16




,,Budowa oczyszczaldtiekow w Stajkowie na dz. nr 168/6, gm. Lubasz”
PROJEKT BUDOWLANY

Wapno chlorowane

Wapno chlorowane zuzywane bedzie do higienizacji piasku i skratek:
Jednostkowe zapotrzebowanie wapna wynosi Q = 0,75 kg wapna/kg s.m.
Ponadto wapno wykorzystywane bedzie do higienizacji osadu odwodnionego.

Jednostkowe zuzycie wapna do higienizacji osadu 0,20 kg/kg s.m.o.

- llos¢ dobowa skratek i piasku 204 kg/d + 84 kg/d = 288 kg/d
- llos¢ zuzywanego wapha 288*0,75 =216 kg/d

- llo$¢ dobowa osadu 220 kg s.m.o./d

- llos¢ zuzywanego wapha 220*0,25 =55 kg/d

Pozostate materiaty
- oleje i smary wedtug zuzycia,
- czesci zamienne wedtug zuzycia,
- Zarowki oswietleniowe wedtug zuzycia,

- Worki na smieci wedtug zuzycia.
Odbiornikiem $ciekdw oczyszczonych w opisywanym przypadku bedzie rzeka
Gulczanka znajdujgca sie na dziatce o nr ewidencyjnym 178.
Dzialka 178 bezposrednio przylega do dziatki z planowang oczyszczalnia.
Istniejgcy wylot:

e rzednadna: 72,60 m n.p.m,

Z oczyszczalni odprowadzane bedg do rzeki Gulczanki znajdujgcej sie na dzialce o nr

ewidencyjnym 178 $cieki o nastepujgcych parametrach:

Qd.sr. 350 m3/d
BZT5 25 mg02/dm3
ChzT 125 mgO2/dm3

o i 35 mgO2/dm3
Zawiesina ogolna
Przyjmuje si e, ze dopuszczalne maksymalne wska zniki zanieczyszcze n w
$ciekach oczyszczonych, b eda odpowiadaly Rozporz gdzeniu Ministra Srodowiska z

dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie  nale zy spetni é przy wprowadzaniu
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Sciekéw do wodd lub do ziemi oraz w sprawie substancj i szczegolnie szkodliwych dla

srodowiska wodnego.

14. Oddziatywanie na powietrze

Ucigzliwo$¢ oczyszczalni zwigzana jest gtdwnie z emisjg substancji zapachowo-
czynnych. Dwutlenek wegla i azot gazowy powstajgce w procesie oczyszczania sciekOw nie
stwarzajg na oczyszczalni zadnego zagrozenia, a ich stezenie w powietrzu nie jest prawnie

limitowane.

15. Przewidywane rodzaje i wielko $ci odpaddw, wynikaj gce z eksploataciji

inwestycji

W wyniku prowadzonego procesu oczyszczania sciekéw na oczyszczalni powstang
nastepujgce odpady:

Skratki — wieksze zanieczyszczenia zatrzymywane na sicie. Odwodnione skratki zbierane
beda w kontenerze i utylizowane przez specjalistyczng firme.

Maksymalna roczna ilos¢ skratek moggca powstaé na oczyszczalni:

Vskr=312 I/d = 114 m ¥/ rok.

Piasek - zatrzymane w piaskowniku czesci mineralne, po oddzieleniu od czesci organicznych
gromadzone bedg w kontenerze i utylizowane przez specjalistyczng firme.

Maksymalna roczna ilos¢ piasku moggca powstac na oczyszczalni:

Vpins=24 I/d = 8,8 m?/ rok.

Osad nadmierny — powstajgcy w wyniku procesu oczyszczania biologicznego. Odwodniony

osad nadmierny bedzie mogt by¢é wykorzystywany rolniczo, przyrodniczo i do rekultywaciji
sktadowisk i innych terenéw zdegradowanych przyrodniczo tylko w przypadku spetnienia
wymagan okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w
sprawie komunalnych osadéw sciekowych (Dz. U. Nr 137, poz. 924 ze zm.).

Maksymalna roczna ilo§¢ osadu nadmiernego po odwodnieniu powstajgca w oczyszczalni
wyniesie:

Vos=27 m®/d = 98055 m®/rok.

Osady sciekowe wywozone sg przez specjalistyczng firme zewnetrzng i potwierdzone Kartg

Przekazania Odpadu.
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16. Oddziatywanie na klimat akustyczny

W okresie eksploatacji oczyszczalni zrodiem emisji halasu bedg zainstalowane

urzadzenia techniczne tj. pompy, dmuchawy, mieszadta, sitopiaskownik, prasa srubowo-
dyskowa.
Pompy i mieszadta pracowac beda jako zanurzone w sciekach lub osadzie, ktére skutecznie
tlumig emitowany przez nie hatas. Praca tych urzgdzen nie jest styszalna. Urzadzenia takie
jak sitopiaskownik i prasa emitujg hatas w zakresie 65-68 dB. Urzadzenia te zainstalowane
beda w budynkach murowanych, ocieplonych co zapewni obnizenie hatasu wystepujgcego
na zewnatrz budynkéw o co najmniej 30 dB tj. do poziomu 35-38 dB.

Najistotniejszym zrédiem hatasu sg na oczyszczalni dmuchawy. Dmuchawy
zainstalowane bedg w obudowach dzwiekochtonnych, umieszczone w murowanym
ocieplonym budynku, co obnizy ilos¢ wydzielanego hatasu do ok. 40dB.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826) dla terenu
zabudowy mieszkaniowej zagrodowej znajdujgcej sie w odlegtosci

ok. 500 m od oczyszczalni okreslono nastepujgce dopuszczalne poziomy hatasu:

pora dnia (godz. 6.00 — 22.00) -55dB
pora nocy (godz. 22.00 — 6.00) -45 dB

Mozna przyjac, ze juz na granicy dziatki oczyszczalni dotrzymywany bedzie poziom
hatasu wymagany dla terenéw zabudowy mieszkaniowej. Pod wzgledem akustycznym

oczyszczalnia nie bedzie negatywnie oddziatywaé na srodowisko.

17. Przewidywane rozwi gzania chroni gce srodowisko
Oczyszczalnia sama w sobie stanowi obiekt przeznaczony do ochrony srodowiska
wodnego przed zanieczyszczeniem nieoczyszczonymi sciekami. Stanowi przy tym rowniez

zrodto emisji substancji zapachowo-czynnych, hatasu, odpadéw.

Na oczyszczalni zastosowano nastepujgce rozwigzania chronigce srodowisko:

1. Cze$¢ mechanicznego  oczyszczania  $ciekOw  umiejscowiona  zostanie

w budynku technologicznym, sitopiaskownik i ptuczka piasku sg urzadzeniami o
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matym stopniu uwalnianiu substancji zapachowych czy hatasu, umiejscowienie w

budynku dodatkowo ogranicza rozprzestrzenianie sie w/w substancji.

2. W bloku biologicznym zaprojektowane zostaly nowoczesne systemy mieszania i

napowietrzania sciekow.

3. Nowe dmuchawy umiejscowione w budynku technologicznym zainstalowane zostang

w obudowach dzwiekochtonnych.

4. W  pomieszczeniu  odwadniania  osadu  nadmiernego, umiejscowionym
w budynku technologicznym zaprojektowano nowoczesny system prasowania i
higienizacji wraz z mieszaniem osadu, co przyczyni sie do maksymalnego

zabezpieczenia odbiornika osadu przed ewentualnymi skazeniami biologicznymi.

Przewidziane prace budowlane w obrebie dzialki 168/6, obreb Stajkowo gm, Lubasz nie

przewidujg usuwania drzew
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