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1

Informacje ogdlne

Gmina Lubasz
ul. Bolestawa Chrobrego 37
64-720 Lubasz

Budowa oczyszczalni $ciekdw w Stajkowie na dz. nr 168 /6, gm. Lubasz.

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Prosta 69
00-838 Warszawa

Podstawg opracowania s3:

umowa z Inwestorem

projekt technologiczny opracowany przez firme ,,EKOWATER”
plan zagospodarowania terenu 1:500

obowigzujgce przepisy i normy

oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym /wg PN-84/E-02033/
$wiatto i oswietlenie, oswietlenie miejsc pracy, cze$¢ 1 Miejsca pracy we wnetrzach /wg PN-
EN 12464-1/

oswietlenie miejsc pracy /wg PN-IEC 60364-441;2000/

ochrona przed przepieciami / wg PN-EN 12464-1/

ochrona przeciwporazeniowa /wg PN-IEC 60364-441;2000/
ochrona przeciwporazeniowa PN-IEC 60364-4-443;1999
uziemienia i przewody ochronne /wg PN-IEC-60364-5-54;1999/
ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. /PN-EN 62305/.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego branzy elektrycznej gminnej oczyszczalni

$ciekdw w miejscowosci Stajkowo w ramach zadania ,,Budowa oczyszczalni w Stajkowie na dziatce nr

168.6, gmina Lubasz”. Oczyszczalnia przeznaczona bedzie do oczyszczania Sciekdw o charakterze bytowo

— gospodarczym, pochodzacych z terenu gminy Lubasz.

W zakres opracowania wchodazi:

rozdzielnice elektryczne w budynkach oraz szafki lokalne usytuowane przy obiektach
technologicznych

instalacja oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego

instalacja gniazd 400V i 230V

instalacja ochrony przepieciowej

instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony przeciwporazeniowe;j.



Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia sciekéw sktada sie bedzie z nastepujgcych obiektéw

technologicznych:

e budynku technicznego:

v
v
v
v

v

pompowni sciekéw surowych z sitem pionowym,

sitopiaskownika z wbudowang ptuczka piasku,

zbiornika retencyjnego

wielodyskowej prasy srubowej odwadniajgcej osad wraz z systemem higienizacji i
transportu osadu,

stacji dmuchaw,

e stacji zZlewnej sciekéw dowozonych z sitem automatycznym,

¢ dwadch wielofunkcyjnych reaktorow osadu czynnego CF-SBR,

e zageszczacza grawitacyjnego osadu,

e zbiornika stabilizacji i magazynowania osadu,

* budynku socjalno — technicznego — obiekt modernizowany

e studni przeptywomierzy,

e studni pomiarowych.



2 Opis techniczny

Zasilanie oczyszczalni $ciekéw odbywac sie bedzie z dwdch zrodet energii elektryczne;j:

W budowanej oczyszczalni Sciekéw zasilanie odbywad sie bedzie zgodnie z warunkami przytgczenia
do sieci energetycznej, z szafki pomiarowej SZP, usytuowanej na potudniowe] elewacji budynku
socjalno-technicznego. Zaprojektowano kabel zasilajgcy rozdzielnie gtéwna YKY 4x150mm?.  Uktad
zabezpieczen projektuje sie dla nastepujgcych parametréw:

¢ Moc zainstalowana P=197kW
*  Moc szczytowa Ps=137kW
¢ Prad szczytowy Is=247A

* Zabezpieczenie gtdwne Is=300A

Sie¢ zasilajgca rozdzielnie gtéwng RG pracuje w systemie TN-C, nalezy w niej dokonac¢ rozdziatu
przewodu PEN na PE i N. Sie¢ odbiorcza pracowata bedzie w systemie TN-S.

Na potrzeby zapewnienia ciggtosci zasilania w budynku Oczyszczalni Sciekdw zabudowany zostanie
agregat pragdotwdrczy o mocy 200 kVA. Agregat zamontowany zostanie na ptycie umiejscowionej
obok budynku technicznego. W ramach niniejszego opracowania projektuje sie uktad SZR
umiejscowiony w pomieszczeniu gospodarczym, w budynku socjalno-technicznym.

Z uwagi na charakter zasilanych urzadzen, moc i prad rozruchowy do zasilania rezerwowego
zabudowano agregat pragdotwdrczy o mocy znamionowej dobranej na potrzeby pracy Oczyszczalni
Sciekdw w trybie awaryjnym. W normalnym ukfadzie pracy obiektu w pracy ciggtej nalezy uwzglednic
urzadzenia o tacznej mocy wynoszgcej okoto 40% catkowitej mocy zainstalowanej. Takg réwniez
nalezy przyja¢ chwilowg moc rozruchowg zainstalowanych silnikéw. Zgodnie z zaleceniami
producenta agregatu obcigzenie przy pracy ciggtej powinno zawieraé sie w przedziale 30-40% mocy
znamionowej, a dobowe obcigzenie nie powinno przekraczaé 80% mocy znamionowej agregatu.
Zabudowano agregat o nastepujacej charakterystyce:

e agregat w obudowie,

e automatyczna regulacja napiecia,
e wspodtpraca z uktadem SZR,

* moc znamionowa 200 kVA

* napiecie znamionowe 230/400V
e prad znamionowy 289A

» stabilizacja napiecia +/- 1%

¢ czestotliwo$é 50Hz

Dobiera sie agregat pragdotwérczy Fogo FI200 lub réwnowazny.

Projektuje sie montaz uktadu SZR w szafie sterowniczej zlokalizowanej w pomieszczeniu
gospodarczym w budynku socjalno-technicznym. W sktad uktadu SZR bedzie wchodzit: przetgcznik



sie¢ agregat z blokadg mechaniczng oraz uktad automatyki sterujgcej tym przetacznikiem w
sytuacjachh awaryjnych z mozliwoscig nastawienia zwtoki czasowe] zadziatania typu InteliATS PWR.
Zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe uktadu w przypadku zasilania z sieci elektroenergetycznej
stanowic¢ beda wkfadki zabezpieczenia gtdwnego w szafce pomiarowej. Zabezpieczenie uktadu w
przypadku zasilania z agregatu znajduje sie w wyposazeniu agregatu, podobnie jak zabezpieczenie
przepieciowe. Do automatycznego samoczynnego uruchomienia agregatu w chwili zaniku napiecia
zasilajgcego z sieci elektroenergetycznej projektuje sie uktad SZR sktadajacy sie z przetgcznika
OTM200E3CM230C i sterownika InteliATS PWR. Konstrukcja przetgcznika uniemozliwia rGwnoczesne
potaczenie sieci zasilajgcej z agregatem pradotwdrczym, zrealizowang przez blokade mechaniczng
zgodng z zaleceniami zawartymi w warunkach technicznych. Sterownik umozliwia automatyczne
przetgczanie pomiedzy zrédtami zasilania.

Dobiera sie uktad Fogo SZR 200 lub réwnowazny.

Oczyszczalnia bedzie sie sktadata z jednego ciggu technologicznego, przewody zasilajgce i
sterownicze nalezy doprowadzi¢ do nastepujgcych obiektow:

. Stacji zlewnej $ciekdéw dowozonych z sitem automatycznym,

. Pompowni Sciekdw surowych z sitem pionowym,

o Sito-piaskownika z wbudowang ptuczka piasku,

. Zbiornika retencyjnego,

o Wielodyskowej prasy srubowej odwadniajgcej osad wraz z systemem higienizacji i
transportu osadu,

o Stacji dmuchaw,

o Dwoch wielofunkcyjnych reaktoréw osadu czynnego CF-SBR,

o Zageszczacza grawitacyjnego osadu,

. Zbiornika stabilizacji i magazynowania osadu,

o Budynku socjalno-technicznego — obiekt modernizowany,

. Studni przeptywomierzy,

. Studni pomiarowych.

Wyzej wymienione obiekty i urzadzenia elektryczne znajdujgce sie na terenie oczyszczalni
zastosowane w ciggu technologicznym bedg zasilane z rozdzielnic — ,RG” znajdujacej sie w budynku
socjalno-technicznym oraz ,,RL2” znajdujgcej sie w budynku technicznym. Rozdzielnice wykonane
bedg w formie szaf stalowych, wolno stojgcych, w Il klasie izolacji i umieszczone na kanatach
kablowych.

Do poszczegdlnych obiektéw i urzadzen projektuje sie kable n.n. i sterownicze. Podczas montazu
nalezy zwrdéci¢ uwage na schematy elektryczne oraz rysunki potgczen kablowych.

Kable elektryczne nalezy prowadzi¢ zgodnie z trasami wyznaczonymi na planie zagospodarowania
terenu, we wspdlnym wykopie, na gtebokosci 0,7m zachowujac odlegtosci i wymagania techniczne
zgodne z normg PN-76/E-05125.



Na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym oraz drogami i podjazdami kable uktadaé w rurach z
utwardzonego PCV o $red.100 mm lub w rurach stalowych o $red.100 mm.

W  budynku socjalno-technicznym w pomieszczeniu dyspozytorni przewidziano usytuowanie
rozdzielni elektrycznej RG. Projektuje sie rozdzielnice wolnostojgcg w obudowie stalowej w Il klasie
izolacji. Rozdzielnica miesci¢ bedzie roztacznik gtéwny wyposazony w cewke wybijakowg. Wszystkie
kable zasilajgce i sterownicze wychodzgce z rozdzielnicy RG, sg rozprowadzane w budynku w
kanatach kablowych, korytkach z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej. Do poszczegdlnych
odbioréw, kable sg doprowadzane w odpowiednich miejscach wg rysunkéw.

Dodatkowo w budynku socjalno-technicznym przewidziano usytuowanie rozdzielni:

¢ RAKPIiA — zaprojektowana jako obudowa wolnostojgca w Il klasie izolacji, usytuowana w
pomieszczeniu dyspozytorni, zawiera uktad kontrolno-pomiarowy, oparty na sterowniku PLC,
oczyszczalni Sciekdw.

¢ RL1 — usytuowana w pomieszczeniu gospodarczym, zasilane z niej bedg obwody gniazd oraz
oswietlenia w budynku socjalno-technicznym.

e SZR — usytuowana w pomieszczeniu gospodarczym, zawiera ukfad odpowiadajacy za
zatgczenie agregatu pradotwdrczego w przypadku awarii podstawowej sieci zasilajacej.

W budynku technicznym przewidziano usytuowanie rozdzielni elektrycznej RL2. Projektuje sie
rozdzielnice wolnostojgcg w obudowie stalowej w Il klasie izolacji. Wszystkie kable zasilajace i
sterownicze wychodzgce z rozdzielnicy RL2, sg rozprowadzane w budynku w kanatach kablowych,
korytkach z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej. Do poszczegdlnych odbioréw, kable sg
doprowadzane w odpowiednich miejscach wg rysunkéw. Do obiektéw technologicznych
rozprowadzi¢ nastepujgce przewody:

Do pompowni sciekdow surowych przewiduje sie doprowadzenie przewodu zasilajgcego KZS2 — YKY
5xAmm?® oraz sterowniczych. W obiekcie znajdowaé sie bedzie szafka lokalna SL2, z ktorej
wyprowadzone bedg przewody: zasilajgcy i sterowniczy do pomp i czujnikow.

Do sito-piaskownika z wbudowang ptuczkg piasku przewiduje sie doprowadzenie przewodu
zasilajacego KZS3 — YKY 5x4mm? oraz sterowniczych. W obiekcie znajdowa¢ sie bedzie szafka lokalna
SL3, z ktérej wyprowadzone bedg przewody: zasilajgce i sterownicze do napeddw oraz czujnikow.

Do zbiornika retencyjnego sciekdw przewiduje sie doprowadzenie przewodu zasilajgcego KZS4 — YKY
5x16mm? oraz sterowniczego. W obiekcie znajdowaé sie bedzie szafka lokalna SL4, z ktorej
wyprowadzone bedg przewody: zasilajgce i sterownicze do: mieszadet, dmuchawy oraz czujnikow.



Do wielodyskowej prasy Srubowej odwadniajgcej osad wraz z systemem higienizacji i transportu
osadu przewiduje sie doprowadzenie przewodu zasilajgcego KZS13 - YKY 5x6mm?’ oraz
sterowniczych. W obiekcie znajdowac sie bedzie szafka lokalna SL13, z ktérej wyprowadzone bedg
przewody: zasilajgcy i sterowniczy prasy, pomp, przenos$nikdw oraz stacji polielektrolitu.

Do stacji dmuchaw przewiduje sie doprowadzenie przewodu zasilajacego KZS6— YKY 5x70mm? oraz
sterowniczych. W obiekcie znajdowad sie bedzie szafka lokalna SL6, z ktérej wyprowadzone bedg
przewody: zasilajgce i sterownicze dmuchaw.

Dodatkowo w budynku technicznym przewidziano rozdzielnie SW. Poprowadzone z niej przewody
bedg stuzy¢ do zasilania obwoddéw wentylacyjno-grzewczych oraz czujnikow pomiarowych gazéw
niebezpiecznych. Wszystkie przewody elektryczne niezbedne do zasilenia oraz poprawnego dziatania
tych urzadzen oraz czujnikdw dostarczane oraz montowane bedg przez ich dostawce.

Na placu sktadowania osadu odwodnionego z wiatg przewidziano usytuowanie rozdzielni elektrycznej
RL3. Projektuje sie rozdzielnice w obudowie z tworzywa sztucznego w Il klasie izolacji. Wszystkie
kable zasilajgce wychodzace z rozdzielnicy RL3, sg rozprowadzane w kanatach kablowych, korytkach z
tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej. Do poszczegdlnych odbiordw, kable sg doprowadzane w
odpowiednich miejscach wg rysunkow.

W budynkach zaprojektowano instalacje oswietlenia ogdlnego oraz ewakuacyjnego. Jako oswietlenie
ogdlne projektuje sie hermetyczne oprawy swietldwkowe w obudowie IP65 2x36W. W WC
zastosowano oprawy os$wietleniowe o mocy maksymalnej 18W. Do instalacji oswietlenia
wewnetrznego nalezy stosowaé przewody typu YDY-zo o poziomie izolacji 750V i przekroju
minimalnym 1,5 mm2, prowadzi¢ je nalezy w rurkach elektroinstalacyjnych, kanatach kablowych lub
podtynkowo. Srednica rury uzalezniona jest od $rednicy przewodu i przyjmuje sie, ze powinna
wynosi¢ min 1,5 x srednica zewnetrzna przewodu. Do rozgatezienia przewoddw stosowac wylacznie
gtebokie puszki rozgatezne o IP min 44. taczniki oswietlenia montowaé¢ na wysokosci 1,8 m od
poziomu podtogi Szczegdty wykonawcze instalacji odbiorczej — wg zatgczonych schematéw
zasadniczych. Wyboru producenta osprzetu instalacyjnego dokonaé po konsultacji z Inwestorem. Na
zewnatrz budynku, nad drzwiami, nalezy zamontowa¢ oprawy os$wietleniowe hermetyczne o mocy
maksymalnej 50W z czujnikiem ruchu i zmierzchu.

Kable zasilajgce i sterownicze do urzadzen w terenie otwartym nalezy wyprowadzi¢ z budynku
socjalno-technicznego przez kanat kablowy, a nastepnie rozprowadzi¢ w wykopach kablowych do
obiektow (pod terenem utwardzonym przewody prowadzi¢ w rurach):

Do stacji zlewnej Sciekow dowozonych z sitem automatycznym przewiduje sie doprowadzenie
przewodu zasilajacego KZS1 — YKY 5x2,5mm? oraz sterowniczego. W obiekcie znajdowa¢ sie bedzie



szafka lokalna SL1, z ktdrej wyprowadzone bedg przewody: zasilajgce i sterownicze do: pomp i
czujnikéw.

Do wielofunkcyjnych reaktoréw osadu czynnego CF-SBR przewiduje sie doprowadzenie przewoddéw
zasilajacych KZS5.1 — YKY 5x4mm?, KZS5.2 — YKY 5x4mm? oraz sterowniczych. W obiektach znajdowac
sie bedg szafki lokalne SL5.1, SL5.2, z ktorych wyprowadzone bedg przewody: zasilajgce i sterownicze
do: mieszadet pomp i czujnikow.

Do zageszczacza osadu przewiduje sie doprowadzenie przewodu zasilajgcego KZS10 — YKY 5x2,5mm?
oraz sterowniczych. W obiekcie znajdowac sie bedzie szafka lokalna SL10, z ktérej wyprowadzone
bedg przewody: zasilajgce i sterownicze do: mieszadet, pomp i czujnikow

Do zbiornika stabilizacji i magazynowania osadu przewiduje sie doprowadzenie przewodu
zasilajacego KZS11 — YKY 5x6mm? oraz sterowniczego. W obiekcie znajdowaé sie bedzie szafka
lokalna SL11, z ktdrej wyprowadzone bedg przewody: zasilajgce i sterownicze do: mieszadet, pomp i
czujnikéw.

Sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywac sie bedzie poprzez zegar sterujgcy: SMARTCLOCK
SC-1, jest to mikroprocesorowy system sterowania o$wietleniem o nastepujgcych parametrach:

e Napiecie zasilania: 230 V AC

e Pobdr mocy: 4 VA

e Stopien ochrony: IP22

*  Obcigzalno$¢ wyjs¢ przekaznikowych: 8A/230 V AC

*  Obcigzalno$¢ wyjsc¢ tranzystorowych: 50mA/60 V DC

e (Czas podtrzymania bateryjnego uktadu zegarowego: 10 lat
e Dopuszczalna temperatura pracy: -20°C + 50°C

e Wymiary zewnetrzne: 105mm x 90mm x 53

W celu oswietlenia terenu nalezy zmodernizowac istniejgca sie¢ oswietleniowa. Na planie zaznaczono
istniejgce oraz nowo projektowane latarnie. W celu zasilenia stupdw oswietleniowych z oprawami
nalezy utozy¢ nowe kable typu YKY 5x4 mm? do wszystkich latari. W latarniach istniejacych nalezy
wymieni¢ naswietlacze na nowe.

W celu wyrdwnania potencjatéw elektrycznych w budynkach oraz na terenie oczyszczalni nalezy
utozyé w wykopach kablowych przewdd wyréwnawczy, w postaci bednarki ocynkowanej. Do
przewodéw wyréwnawczych nalezy podfaczy¢:

e przewody ochronne rozdzielnicy RG oraz szafek lokalnych
e przewodzgce obudowy potaczen elektrycznych

* metalowe rurociggi wodne

e konstrukcje metalowe
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e pomosty i bariery ochronne
e oprawy oswietlenia zewnetrznego
e uziom otokowy instalacji odgromowej

Nalezy wykonac¢ uziom otokowy z bednarki 30x4, ktérg nalezy utozyé na gitebokosci 0,7 m i w
odlegtosci 1m od Scian budynkéw. Do uziomu nalezy podtgczyé przewody odprowadzajgce oraz
odcinki bednarki 20x4 wyprowadzone od stopy fundamentowej konstrukcji wsporczej, aby umozliwic
podtgczenie ztacza kontrolnego. Potgczenie powinny byé pewne aby przypadkowe sity nie
spowodowaty przerwania lub obluzowania. Przy skrzyzowaniu otoku z kablem zasilajgcym nalezy
zachowac przepisowe odlegtosci. Minimalna wartosc¢ rezystancji uziemienia wynosi 10Q

Odbiory zasilane z rozdzielnicy ,RG” pracowaé¢ beda w uktadzie sieciowym TN-S, dodatkowo,
wszystkie odbiorniki nalezy podtgczy¢ drugim przewodem ochronnym o minimalnym przekroju
16mm? do otokowej instalacji odgromowe;j.

W celu przeciwdziatania przepieciom powstatym z przyczyn atmosferycznych lub elektrycznych
przewiduje sie zastosowanie w rozdzielnicy gtdwnej ,RG” oraz rozdzielnicy lokalnej RL2, ochronnikéw
przeciwprzepieciowych klasy B/C.

W celu przeciwdziatania pozarom przewiduje sie zastosowanie roztgcznika z cewka wybijakowg w
rozdzielni gtdwnej RG, potagczonego z wytgcznikami przeciwpozarowymi umieszczonymi przy
wejsciach do kazdego z budynkow.

*  Catoé¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP i P.POZ.

e Po wykonaniu linii kablowej wykonaé¢ pomiary elektryczne, a wyniki zaprotokotowac i
przekaza¢ Inwestorowi.

¢ Whytyczenie linii kablowych oraz ich inwentaryzacje powykonawczg, zleci¢ uprawnionej
jednostce Geodezyjnej.

¢ Wykopy ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonaé recznie i pod nadzorem
przedstawiciela sieci.

e Catosc prac wykonaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu z uwzglednieniem uwag
zawartych w protokotach uzgodnien.

e Stosowad materiaty i urzagdzenia posiadajgce certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

e Teren po prowadzonych robotach ziemnych, doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

e Catosc¢ prac elektrycznych, zgtosi¢ do przegladu i odbioru koricowego.
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3 Obliczenia techniczne

Razem Dobowe
Moc Moc Czas
Symbol llos¢ moc zuzycie
Nr Obiekt / urzadzenie zainst. pobierana | pracy
urzadzenia | [szt.] zainst. energii
[kW/szt.] [kW] [h/d]
[kW] [kwh/d]
PPS Pompownia sciekow surowych
1.1. Sito pionowe PPS.SP.1 1 1,50 1,5 1,5 7,0 10,5
PPS.P.1
1.2.-1.3. |Pompy sciekéw surowych 2 2,5 5,0 2,2 2,5 5,5
PPS.P.2
Przeptywomierz
1.4. elektromagnetyczny PPS.PP.1 1 - - - - -
DN125
Automatyczna Stacja Zlewcza sciekow
ASZ
dowozonych
1.5. Stacja zlewna ASZ.1 1 0,75 0,75 0,75 4,0 3,0
MO Oczyszczanie mechaniczne $ciekéw
1.6. Sito - piaskownik MO.SPK.1 1 5,27 5,27 5,27 7,0 36,89
ZR Zbiornik retencyjny sciekéw
Mieszadta wolnoobrotowe
1.8. ZR.MZ.1 2 4,2 8,4 6,0 3,0 18,0
zatapialne
ZR.P.1
1.9.-1.10. | Pompy Sciekéw 2 3,4 6,8 2,95 7,0 17,50
ZR.P.2
Dmuchawa
1.11. ZR.ES.1 1 11 11 11 16,5 60,5
napowietrzajaca
112.-1.13. Przeptywomierz B 2 ) ) ) ) B
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elektromagnetyczny
DN100
SBR Reaktory CF-SBR
Dekanter sciekow SBR.DK.1
2.1.-2.2. 1,1 2,2 1,1 0,67 1,5
oczyszczonych SBR.DK.2
SBR.P.1
2.3.-2.4. |Pompa osadu nadmiernego 1,5 3,0 1,3 1,0 1,3
SBR.P.2
SBR.MP.1
2.5.-2.6. | Mieszadto pompujace 2,9 5,8 5,8 1,0 5,8
SBR.MP.2
SBR.ES.1
Dmuchawa
2.7-2.9 SBR.ES.2 37 74 74 16,5 1121
napowietrzajaca
SBR.ES.3
2G Zageszczacz osadu
Dekanter wod
3.1. ZG.DK.1 1,1 1,1 1,1 0,5 0,55
nadosadowych
Pompa osadu
3.2. ZG.P.1 1,7 1,7 1,5 0,75 | 1,13
zageszczonego
KTS Komora stabilizacji tlenowej osadu
Dekanter wod
4.1. KTS.DK.1 1,1 1,1 1,1 0,5 0,55
nadosadowych
KTS.MZ.1
4.2.-4.3. |[Mieszadto wolnoobrotowe 1,5 3 1,5 3,0 4,5
KTS.MZ.2
Pompa osadu po
4.4, KTS.P.1 1,5 1,5 1,3 2,0 2,6
stabilizacji tlenowej
4.5 Bmuchawa KTS.ES.1 7,5 7,5 7,5 16,5 | 123,75
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napowietrzajaca

SO0 Pomieszczenie odwadniania osadu
5.1. Zbiornik posredni osadu S00.ZB.1 - - - - -
5.2. Pompa osadu SO0.PO.1 4,0 4 4,0 3,0 12,0
Wielodyskowa prasa
5.3. SOO0.PSD.1 2,0 2,0 2,0 3 6,0
Srubowa
5.4. Przenosnik osadu SO0.PS.1 1,1 1,1 1,1 3 3,3
5.5. Dozownik wapna SO0.DW.1 2,2 2,2 1,8 3 5,4
Stacja dozowania
5.6. SO0.SPL.1 1,1 1,1 0,9 3 2,7
polielektrolitu
SPP1 Studzienka pomiaru przeptywy
Przeptywomierz
elektromagnetyczny SPP1.PP.1 - - - - -
DN125
SPP2 Studzienka pomiaru przeptywy
Przeptywomierz
SPP2.PP.1 - - - - -
elektromagnetyczny DN8O
SPP3 Studzienka pomiaru przeptywy
Przeptywomierz
elektromagnetyczny SPP3.PP.1 - - - - -
DN300
RAZEM 150 1444
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3.2 Obliczenie wartosci zabezpieczen
Po uwzglednieniu instalacji oswietlenia, ogrzewania, wentylacji oraz gniazd nalezy przyjaé
nastepujgce parametry sieci:

¢ Moc zainstalowana P=197kW
*  Moc szczytowa Ps=137kW
Stad:
137 kW

= 247A

s

V3 %400 % 0,80

Jako zabezpieczenie gtéwne obwodu zasilajgcego oczyszczalnie Sciekow nalezy przyjgé wkiadke
bezpiecznikowa o charakterystyce gG i pradzie zadziatania 300A.

3.3 Sprawdzenie doboru kabla zasilajgcego
e Obcigzalno$¢ kabla YKY 5x150mm? 14=325A
¢ Prad szczytowy I;=247A

I<lg
Obcigzalnosc kabla jest wieksza od pradu szczytowego.

3.4 Obliczenie spadku napie¢

Dla przewodu zasilajgcego RG:

e Dtugosc przewodu L=10m

¢ Prad szczytowy 1,=247A

¢ Pole przekroju zyty $=150mm?

¢ Konduktywnos$¢ miedzi 0=59,6%10° L

Q+xmm?2

V3 %100 * I * L * cos®
o*xSx*U,

AU% =

V3 %100 % 1574 * 10m * 0,8

AUy, = ~ 0,1%

Spadek napiecia w normie.
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4  Zataczniki
Rysunek 1: Plan zagospodarowania terenu
Rysunek 2: Topologia sieci zasilajgcej
Rysunek 3: Instalacje elektryczne wewnetrzne — budynek socjalno-techniczny
Rysunek 4: Instalacje elektryczne wewnetrzne — budynek techniczny
Rysunek 5: Instalacje elektryczne wewnetrzne — wiata magazynowania osadu
Rysunek 6: RG — schemat elektryczny
Rysunek 7: RL1 — schemat elektryczny
Rysunek 8: RL2 — schemat elektryczny

Rysunek 9: RL3 — schemat elektryczny
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LEGENDA:

1. Budynek techniczny:

- pompownia $ciekéw surowych

z sitem pionowym

- sitopiaskownik z ptuczka piasku

- zbiornik retencyjny

- stacja dmuchaw

- instalacja odwadniania osadu

- wiata ochronna
. Biofiltr,
. Studzienka pomiarowa obej$cia awaryjnego,
. Stacja zlewna $ciekéw dowozonych,
. Reaktor CF-SBR
. Studzienka pomiarowa osadu nadmiernego
. Zageszczacz osadu
. Zbiornik stabilizacji i magazynowania osadu
. Budynek socjalno techniczny
10.1. Stacja PIX
10.2. Stacja FERROX
11. Agregat pradotwoérczy
12. Plac sktadowy osadu odwodnionego z wiatg
13. Studzienka pomiarowa $ciekdw oczyszczonych

©oONOOOS~WDN

Projektowane rurociggi technologiczne:
Scieki surowe doptywajace
Scieki surowe dowozone
—— osady $ciekowe
—— Scieki oczyszczone

powietrze
—— obejscie awaryjne oczyszczalni
——— kanalizacja, odcieki

Scieki po oczyszczeniu mechanicznym
——— reagenty chemiczne
powietrze ztowonne
woda

Oznaczenia:

"] projektowane obiekty

7] istniejace obiekty

istniejagce ogrodzenie

|-VI||—  zasieg oddziatywania
inwestycji

W istniejacy wylot Sciekow
oczyszczonych
projektowane drogi

istniejgce drogi

~90,83 rzedna charakterystyczna

m.wm.m. rzedna terenu/rzedna dna

Instalacje Elektryczne:

....... Istniejace trasy kablowe
Istniejgce trasy kablowe przeznaczone do likwidacji
....... Projektowane trasy kablowe
Instalacje odgromowe i uziemniajgce
><  Istniejgce latarnie - przeznaczone do modernizaciji
><  Projektowane latarnie
e  Stacja transformatorowa

Nazwa Inwestora
Gmina Lubasz, ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz
ekowater ‘
inzynieria | technologhs Nazwa Inwestycji
EKOWATER Sp. 2 0.0. Budowa oczyszczalni $ciekéw w Stajkowie
. Wi ka 31;
a0 tom na dz. nr 168 /6, gm. Lubasz
Tytut rysunku  Plan zagospodarowania terenu
Branza Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
Elektryczna - AKPiA PB 1:500 171
Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Leszek Sobala 05.09.2016
Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Piotr Lo$ 05.09.2016
Opracowat Data podpisu Podpis
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Legenda:

- gniazdo wtyczkowe jednofazowe, tréjfazowe
podtynkowe z kotkiem uziemiajgcym

%\O\/O\/ \/O\/ - lacznik jednobiegunowy, grupowy, schodowy, krzyzowy

- wypust pod grzejniki elektryczne
- gniazda dla podgrzewaczy wody
- oprawa ewakuacyjna t=1h

- wylacznik p-poz

- plafoniera LED / plafoniera LED z czujnikiem ruchu 10W

[C——1 - oprawa nastropowa LED IP65 2x25W

- Oprawa oswietlenia awaryjnego LED 3W

- Zasilanie wentylatora
- Naswietlacze ledowe 30W

Gul gniazda wtyczkowe komputerowe

El gniazdo telefoniczno—komputerowe

Uktad sieci TN-S

Ochrona od porazen :
szybkie wytgczenie zasilania
z zastosowaniem wytgcznika
réznicowo-pragdowego

WYKAZ POMIESZCZEN

PARTERU
_uuﬂ_. Nazwa pomieszczenia
1/1 | Korytarz
1/2 | Dyspozytornia
1/3 | Pomieszczenie gospodarcze
1/4 | Kottownia
1/5 | Jadalnia
1/6 | Szatnia czysta
1/7 | tazienka
1/8 | Szatnia brudna
179 | WC

ekowater

inZynieria i technolegia

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Warszawska 31;
05-092 tomianki

Nazwa Inwestora

Gmina Lubasz, ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

Nazwa Inwestycji

Budowa oczyszczalni Sciekéw w Stajkowie
na dz. nr 168 /6, gm. Lubasz

Tytut rysunku  Instalacje elektryczne wewnetrzne - budynek socjalno techniczny
Branza Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
Elektryczna - AKPIA PW 1:50 1/2 3
Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Leszek Sobala KUP/0070/POOE/1 05.09.2016
Sprawdzit Data podpisu Podpis
mgr inz. Piotr £o$ ere|  05.09.2016
Opracowat Data podpisu Podpis
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Tytut rysunku  Instalacje elektryczne wewnetrzne - budynek socjalno techniczny
Branza Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
Elektryczna - AKPIA PW 1:50 2/2 3
Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
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W.PPOZ EKOWATER Sp. 2 0.0 Budowa oczyszczalni $ciekéw w Stajkowie
s zawska ot na dz. nr 168 /6, gm. Lubasz

Tytuf rysunku  Instalacje elektryczne wewnetrzne - budynek techniczny

Branza Etap projektu Skala “Arkusz/Arkuszy NI rysunku
Elektryczna - AKPIA PW 1:50 171 4
Projektowal Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Leszek Sobala :wagzmmww\oowo\VOOm: ! 05.09.2016
— — instalacyinej w zak
Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
KUP/0138/POOE/14

mgr inz. Piotr to$ 05.09.2016

elektrycznych i elekiroenergetycznych

Opracowal Data podpisu Fodpis
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=== - oprawa nastropowa LED IP65 2x25W
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EKOWATER Sp. Z 0.0.
ul. Warszawska 31;
05-092 tomianki

Nazwa Inwestora

Gmina Lubasz, ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

Nazwa Inwestycji

Budowa oczyszczalni $ciekdéw w Stajkowie
na dz. nr 168 /6, gm. Lubasz

Tytuf rysunku  Instalacje elektryczne wewnetrzne - budynek techniczny

Branza Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
Elektryczna - AKPIA PW 1:50 1/1
Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
. KUP/0070/POOE/11
mgr inz. Leszek Sobala Upcawrria doprojeovaria b oraricat w specino 05.09.2016

elekiroenergetycznych

Sprawdzit

mgr inz. Piotr to$

Uprawnienia Data podpisu Podpis
KUP/0138/POOE/14
L zef 4 05.09.2016
instalacyinej w zakresie sieci, instalacjii urzadzefi:
elektrycznych i elektroenergetycznych

Opracowal

Data podpisu Podpis
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Nazwa Inwestora

Gmina Lubasz, ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz
ekowater 9

nieria i teahnolegia

EKOWATER Sp. zo.0.
ul. Warszawska 31;
05-092 Lomianki

Nazwa Inwestycji

Budowa oczyszczalni Sciekéw w Stajkowie
na dz. nr 168 /6, gm. Lubasz

Tytut rysunku  Instalacje elektryczne wewnetrzne - Wiata magazynowania osadu

Branza Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
Elektryczna - AKPIiA PW 1:50 1/1 5
Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Leszek Sobala KUP/0070/POOEN1 05.09.2016

nstaaci i
wrzadzeit elekirycanych i eekiroenergetycznych

Sprawdzit

mgr inz. Piotr Lo$

Uprawnienia Data podpisu Podpis

KUP/0138/POOE/14
Upmamonssoprsovsni o sgmezon peonresc s sases, | 09-09.2016

instalacjl | urzadzef: elektrycznych | elekiroenergetycznych

Opracowat

Data podpisu Podpis




%3

LTS
400A
Qi
X
NZMB2—4—A
400A
O F1.1 Q1.2 Q1.3 F1.4 F1.5 F1.6 F1.7 F1.8
Q1 o o
L] LTS IS IS oy CLS6 y CLS6 W/ CLS6 »\y CLS6 y CLS6
250A 40A 40A C25 B25 C16 C16 C10
L
7
7 N
PE
Nr obwodu F1 F1.1 Q1.2 Q1.3 F1.4 F1.5 F1.6 F1.7 F1.8
Opis Zabezpieczenie Rozdzielnia Rozdzielnia Rozdzielnia Komora Obwdd CF—SBR1 CF—-SBR2 /Zageszczacz
gtdowne lokalna 2 lokalna 1 lokalna 3 stabilizacji oswietlenia osadu
tlenowe]j zewnetrznego
Odbidr latarnie
Moc [kW] 196,74 146,29 8,8 5,5 11,6 5 5,5 5,9 2,8
b [A] 357 263,94 50,62 13,74 20,93 21,74 9,92 9,92 5,05
5 ‘. Typ przewodu YKY YKY YKY YKY YKY YKY YKY YKY YKY
rzewd
Przekréj [mm2] 5x150 5x120 5x6 5x6 5x6 5x4 5x4 5x4 5%2,5

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Warszawska 31;

Nazwa Inwestora

Gmina Lubasz, ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

Nazwa Inwestycji

Budowa oczyszczalni $ciekdéw w Stajkowie
na dz. nr 168 /6, gm. Lubasz

Tytut rysunku  RG - Schemat elektryczny

Branza

Etap projektu

Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku

Elekiryczna - AKPIA PB 172 6
Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
KUP/0070/POOE/11
mgr inz. Leszek Sobala L ienia do proj ia bez ograniczer w 05.09.2016

Sprawdzit

mgr inz. Piotr Lo$

Data podpisu Podpis

ran v.s 05.09.2016

Opracowat

Data podpisu Podpis




F1.9

oy CLS6

B10

F1.10

oy CLS6

F1.11

oy CLS6

F1.12

&/ CLS6

C6

1.13

M22—-L

1.14

M22—-L

1.15

M22—-L

1.16

SPBT
klasa B+C

PE

Odbidr

Nr obwodu

F1.9

F1.10

F1.11

F1.12

Opis

szafa
automatyki

Biofiltr

Stacja PIX,
Ferox

Stacja zlewna

Moc [kW]

0,75

b [A]

5,41

1,8

1,8

1,35

Przewod

Typ przewodu

YKY

YKY

YKY

YKY

Przekréj [mm2]

5x2,5

5x2,5

5x2,5

5x2,5

ekowater
S e

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Warszawska 31;

Nazwa Inwestora

Gmina Lubasz, ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

Nazwa Inwestycji

Budowa oczyszczalni $ciekdéw w Stajkowie
na dz. nr 168 /6, gm. Lubasz

05-092 tomianki
Tytut rysunku  RG - Schemat elektryczny
Branza Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
Elektryczna - AKPIA PB 2/2 6
Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
KUP/0070/POOE/11
mgr inz. Leszek Sobala L ienia do proj ia bez ograniczer w 05.09.2016
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instal zadzen: elektrycznych i
elektroenergetycznych
Sprawdzit Uprawnieniz Data podpisu Podpis
KOP/0138/POOE/14
P . L omia do proj i bor iozenw
mgr inz. Piotr tos specjalnosc instalacyjnej w zakresie sieci, 05.09.2016
instalacji i urzadzen: elekirycznych i
elektroenergetycznych
Opracowat Data podpisu Podpis




Q1

IS
40A
F1.1 F1.2 F1.3
cTHICFI6 c1HICFI6 cTHICFI6
2 40A 25A 25A
S0mA S0mA somA
F1.1.1 F1.2.1 F1.2.2 F1.2.3 F1.2.4 F1.3.1 F1.3.2 F1.3.3
CLS6 y CLS6 ;\W/ CLS6 oy CLS6 y CLS6 ;\W/ CLS6 ;\y CLS6 y CLS6
C32 B16 B16 B16 B16 B10 B10 B10
%
A
Va \
PE
Nr obwodu F1.1 F1.1.1 F1.2.1 F1.2.2 F1.2.3 F1.2.4 F1.3.1 F1.3.2 F1.3.3
Opis Obwdd gtdéwny | obwdd dniazd | obwdd gniazd | obwdd gniazd | obwdd gniazd | obwdd gniazd oSwietlenie oSwietlenie oSwietlenie
SF 1F 1F 1F 1F wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne
AG3 /01 AG /01 AG/02 AG/03 AG/04 AO /01 AQ /02 AO/03
Odbior
Moc [kW] 8,8 3 1 1 1 1 0,2 0,2 0,2
b [A] 350,63 95,41 4,55 4,35 4,55 4,55 0,87 0,87 0,87
5 . Typ przewodu YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY
r2ewe Przekréj [mm2] 5x6 5x4 3%x2,5 3%x2,5 3%x2,5 3%x2,5 4%x1,5 4x1,5 4x1,5

Gmina Lubasz, ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

Nazwa Inwestycji

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Warszawska 31;
05-092 tomianki

Budowa oczyszczalni $ciekdéw w Stajkowie
na dz. nr 168 /6, gm. Lubasz

Tytut rysunku  RL1 - Schemat elektryczny

mgr inz. Leszek Sobala

Branza Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
Elektryczna - AKPIA PB 1/2 7
Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
KUP/0070/POOE/11
. ieni i ia bez iczefw 05.09.2016

Data podpisu

Podpis

Sprawdzit

mgr inz. Piotr Lo$

czenw 05.09.2016

elektroenergetycznych

Opracowat

Data podpisu Podpis




F1.3.4

aw/ CLS6

B10

F1.4

—HlcFie
25A
30mA

F1.4.1

“w/ CLS6

B10

F1.4.2

Qw/ CLS6

B10

F1.4.3

“w/ CLS6

B10

F1.4.4

“w/ CLS6

B10

PE

Odbidr

Nr obwodu

F1.3.4

F1.4.1

F1.4.2

F1.4.3

F1.4.4

Opis

oSwietlenie
wewnetrzne

AO /04

oSwietlenie
wewnetrzne

AO /05

oSwietlenie
wewnetrzne

AO /06

oSwietlenie
wewnetrzne

AO /07

oSwietlenie
zewnetrzne

AO /08

Moc [kW]

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

b [A]

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

Przewod

Typ przewodu

YDY

YDY

YDY

YDY

YDY

Przekréj [mm2]

4x1,5

4x1,5

4x1,5

4x1,5

3x1,5

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Warszawska 31;
05-092 tomianki

Nazwa Inwestora

Gmina Lubasz, ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

Nazwa Inwestycji

Budowa oczyszczalni $ciekdéw w Stajkowie
na dz. nr 168 /6, gm. Lubasz

Tytut rysunku  RL1 - Schemat elektryczny

Branza Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
Elektryczna - AKPIA PB 1:50 2/2 7
Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
KUP/0070/POOE/11
mgr inz. Leszek Sobala L ienia do proj ia bez ograniczer w 05.09.2016
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: elekirycznych i
elektroenergetycznych
Sprawdzit Uprawnieniz Data podpisu Podpis
B/0138/POOE/14
P . L omia do proj i bor iozenw
mgrinz. Piotr tos specjall talacyjnej w zakresie sieci, 05.09.2016
instal zadzen: elektrycznych i
lektroenergetycznych
Opracowat Data podpisu Podpis




LTS
250A

Lumpp

LTS
160A

F1.2

CLS6
C63

F1.3

2

CLS6
C32

F1.4

—HlcFie
% 40A
30mA

N\
A\

F1.4.1

CLS6
C32

F1.5

CFle
25A
S0mA

F1.5

CLS
C16

A1

6

PE

Odbidr

Nr obwodu F1 F1.1 F1.2 F1.3 F1.4 F1.4.1 F1.5 F1.5.1 F1.6
Opis Zabezpieczenie Stacja dmuchaw Zbiornik Szafka systemu|Obwdd gniazda Obwdd gniazda
Gfowne retencyjny wentylacji SF 1F

Moc [kW]

146,29

74

26,2

16,92

10,4

b [A]

263,94

133,51

47,27

30,53

7,22

4,35

18,76

Przewod

Typ przewodu

YKY

YKY

YKY

YKY

YKY

YKY

YKY

Przekréj [mm2]

5x120

5x70

5x16

5x10

5x4

3x25

5x6

Nazwa Inwestora

Gmina Lubasz, ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Warszawska 31;

05-092 tomianki

Nazwa Inwestycji

Budowa oczyszczalni $ciekdéw w Stajkowie

na dz. nr 168 /6, gm. Lubasz

Tytut rysunku  RL2 - Schemat elektryczny
Branza Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
Elektryczna - AKPIA PB 1/3 8
Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
KUP/0070/POOE/11
mgr inz. Leszek Sobala L ienia do proj ia bez ograniczer w 05.09.2016
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
i urzadzen: elektrycznych i
elektroenergetycznych
Sprawdzit Uprawnieniz Data podpisu Podpis
KOP/0138/POOE/14
P . L omia do proj i bor iozenw
mgr inz. Piotr tos specjalnosc instalacyjnej w zakresie sieci, 05.09.2016
instalacji i urzadzen: elekirycznych i
elektroenergetycznych
Opracowat Data podpisu Podpis




F1.7 F1.8 F1.9 F1.10
& CLS6 & CLS6 c1HICFI6 c1HICFI6
C16 C16 25A 25A
S0mA S0mA
F1.9.1 F1.9.2 F1.10.1 F1.10.2 F1.10.3
;\W/ CLS6 oy CLS6 ;\W/ CLS6 oy CLS6 } CLS6
B10 B10 B10 B10 B10
N
PE
Nr obwodu F1.7 F1.8 F1.9 F1.9.1 F1.9.2 F1.10 F1.10.1 F1.10.2 F1.10.3
Opis Pompownia Instalacja Obwdd Grzejnik 1 Grzejnik 2 Obwdd Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie
Sciekdow oczyszczanie grzejnikdow oswietlenia wewnetrzne zewnetrzne awaryjne
surowych mechanicznego
Odbidr
Moc [kW] 6,5 5,27 3 1,5 1,5 0,6 0,2 0,2 0,2
b [A] 1,73 9,51 13.04 6.52 6.52 2.61 0,87 0,87 0,87
5 ‘. Typ przewodu YKY YKY YKY YKY YKY YKY YKY YKY YKY
rzewd
Przekréj [mm2] 5x4 5x4 3%x2,5 3%x2,5 3%x2,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Warszawska 31;
05-092 tomianki

Nazwa Inwestora

Gmina Lubasz, ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

Nazwa Inwestycji

Budowa oczyszczalni $ciekdéw w Stajkowie
na dz. nr 168 /6, gm. Lubasz

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

elektroenergetycznych

Tytut rysunku  RL2 - Schemat elektryczny
Branza Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
Elekiryczna - AKPIA PB 2/3 8
Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
KUP/0070/POOE/11
mgr inz. Leszek Sobala L ienia do proj ia bez ograniczer w 05.09.2016

urzadzef: elekirycznych i

Sprawdzit Uprawnieniz Data podpisu Podpis
KOP/0138/POOE/14
P . L omia do proj i bor iozenw
mgr inz. Piotr tos specjalnosc instalacyjnej w zakresie sieci, 05.09.2016
instalacji i urzadzen: elekirycznych i
elektroenergetycznych
Opracowat Data podpisu Podpis




1.11

M22—L

1.12

M22—-L

1.13

M22—-L

1.14

SPBT
klasa B+C

PE

Odbidr

Nr obwodu

1.1

1.12

1.13

1.14

Opis

Lampka
sygnalizacyjna
Faza 1

Lampka
sygnalizacyjna
Faza 2

Lampka
sygnalizacyjna
Faza 3

Ogranicznik
przepiec

Moc [kW]

b [A]

Przewod

Typ przewodu

Przekréj [mm2]

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Warszawska 31;
05-092 tomianki

Nazwa Inwestora

Gmina Lubasz, ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

Nazwa Inwestycji

Budowa oczyszczalni $ciekdéw w Stajkowie
na dz. nr 168 /6, gm. Lubasz

Tytut rysunku  RL2 - Schemat elektryczny
Branza Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
Elekiryczna - AKPIA PB 3/3 8
Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
KUP/0070/POOE/11
mgr inz. Leszek Sobala L ienia do proj ia bez ograniczer w 05.09.2016
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: elekirycznych i
elektroenergetycznych
Sprawdzit Uprawnieniz Data podpisu Podpis
B/0138/POOE/14
P . L omia do proj i bor iozenw
mgr inz. Piotr tos i instalacyjnej w zakresie sieci, 05.09.2016
zadzen: elektrycznych i
oenergetycznych
Opracowat Data podpisu Podpis




Q1

IS
40A

F1.1

—HlcFie
% 40A
30mA

N\
A\

F1.1.1

CLS6
C32

F1.2

—lcFie
25A
30mA

F1.2.1

“w/ CLS6

B16

F1.3

CFl6
25A
S0mA

F1.3.1

“w/ CLS6

B10

PE

Odbidr

Nr obwodu

Q1

F1.1

F1.1.1

F1.2

F1.2.1

F1.3

F1.3.1

Opis

Razem

Obwdd gniazd
SF
CG3/01

Obwdd gniazd
1F
CG/01

oSwietlenie
zewnetrzne

CO /01

Moc [kW]

5,5

0,5

b [A]

13,74

7,22

4,35

217

Przewod

Typ przewodu

YKY

YKY

YKY

YKY

Przekréj [mm2]

5x6

3%x2,5

3x2,5

3x1,5

nieria i tey

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Warszawska 31;
05-092 tomianki

Nazwa Inwestora

Gmina Lubasz, ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

Nazwa Inwestycji

Budowa oczyszczalni $ciekdéw w Stajkowie
na dz. nr 168 /6, gm. Lubasz

Tytut rysunku  RG - Schemat elektryczny

Opracowat

Branza Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
Elekiryczna - AKPIA PB 171 9
Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
KUP/0070/POOE/11
mgr inz. Leszek Sobala L ienia do proj ia bez ograniczer w 05.09.2016
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: elekirycznych i
elektroenergetycznych
Sprawdzit Uprawnieniz Data podpisu Podpis
B/0138/POOE/14
P . L omia do proj i bor iozenw
mgr inz. Piotr tos specjal talacyjnej w zakresie sieci, 05.09.2016
instal zadzen: elektrycznych i
lektroenergetycznych
Data podpisu Podpis




