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1. Dane ogodlne

Nazwa inwestycji:

Zamawiajacy:

Opracowanie:

2. Inwestycja

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego
branzy sanitarnej — WOD-KAN

,,Budowa oczyszczalni Sciekéw w Stajkowie

na dz. nr 168 /6, gm. Lubasz”

Gmina Lubasz
Ul. B. Chrobrego 37
64-720 Lubasz,

Projekt wykonawczy. Branza sanitarna — WOD-KAN

Przedsiewziecie stanowi inwestycja celu publicznego pn.: Budowy

oczyszczalni Sciekow w Stajkowie ma dz. nr. 168/6, gm. Lubasz

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarnej — wentylaciji:

- Budynek oczyszczania technicznego — Ob.1, w ktérym zlokalizowana jest

pompownia sciekdw surowych, instalacja mechanicznego oczyszczania

Sciekdbw oraz zbiornik retencyjny Sciekdw , stacja dmuchaw , instalacja

odwadniania osadu.
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4. Opis rozwigzania projektowego
4.1. Sieci zewnetrzne

4.1.1. Sie¢ wodociggowa

Nalezy skorzysta¢ z przytgcza wodociggowego, ktére jest istniejgce i stuzy do
zaopatrzenia w wode istniejgcej oczyszczalni sciekow znajdujgcej sie na dziatce 168/6.

W zakres niniejszego projektu wchodzi wykonanie nowego wodociggu na terenie
dziatki o nr ew. 168/6. Projektowane przewody wodociggowe zlokalizowane bedg w gruncie
na gtebokosci ok. 1,50m, co uzaleznione jest od wartosci strefy przemarzania dla
analizowanego terenu réwnej 1,00 m. Zaprojektowano przewody z rur Dy=63 PE100 SDR17.

Projekt przewiduje doprowadzenie wodociggu do nastepujgcych obiektdéw oraz
punktéw czerpalnych:

- budynek techniczny Ob.1

Wigczenie projektowanego wodociggu, bedzie miato miejsce za studzienkag
wodomierzowg w miejscu rozgatezienia wodociggu do budynku socjalno-technicznego i
hydrantu.

Uktad sieci wodociggowej przedstawiony zostat na planie sytuacyjnym, rys. 1 w

projekcie branzy technologicznej.

4.1.2. Sie¢ kanalizacyjna

Sie¢ kanalizacji wewnetrznej oczyszczalni Sciekéw na terenie analizowanej dziafki
tworzy¢ beda rurociggi PVC @160 mm wraz z jedenastoma zelbetowymi studzienkami
kanalizacyjnymi  @1000 mm i wpustami ulicznymi oraz piecioma studzienkami
kanalizacyjnymi z tworzywa sztucznego @600 odprowadzajgce odciek z sktadowiska osadu

odwodnionego rurociggami o srednicy DN 100.

4.2. Budynek techniczny — Ob. 1
4.2.1. Instalacja wody

Woda dla celow sanitarnych do budynku technicznego doprowadzona bedzie
rurociggiem PE 63x4,2, natomiast wewnatrz budynku poprowadzone bedg przewody PE
32x2,0.

W miejscu wprowadzenia rur do budynku nalezy zamontowac¢ kurki odcinajgce
umozliwiajgce odciecie doptywu wody do catego budynku oraz zawodr zwrotny
antyskazeniowy.
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. Odciecie wody i spust na okres zimowy zlokalizowano wewnatrz budynku.

Woda doprowadzona bedzie do nastepujgcych przyborow:

- umywalka -1 szt.,

- zawor ze zlgczkg do weza znajdujgcy sie wewnagtrz budynku — 1 szt.

- zawor ze ztgczkg do weza znajdujacy sie na zewnatrz budynku — 1 szt.,
- sito pionowe — 1 szt.

- sitopiaskownik — 1 szt.,

- wielodyskowa prasa Ssrubowa — 1 szt.

Dla przygotowania cieptej wody w umywalce przewiduje sie przeptywowy

podgrzewacz wody o mocy 2,0 kW.

OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY

1. Umywalka -1 szt. 4=0,07 I/s 0,07[dm®/s]
2. Zawor ze ztgczkg @20 -1 szt. 0=0,30 I/s 0,30[dm?/s]
3. Zawor ze ztaczkg @25 -1 szt. 0=0,30 I/s 0,30[dm?/s]
4. Sito pionowe -1 szt. 0=2,00 I/s 2,00[dm?/s]
5. Sitopiaskownik -1 szt. 0=2,00 I/s 2,00[dm?/s]
6. Wielodyskowa prasa srubowa - 1szt. g=1,00 I/s 1,00[dm3/s]
7. Polielektrolit -1 szt. 4=0,30 I/s 0,50[dm®/s]
Razem g 5,97[dm®/s]

4.2.2. Instalacja kanalizacji

Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych oraz technologicznych (odcieki z ptukania
urzgdzen) odbywaé sie bedzie rurg kanalizacyjng PCV Dy=110. Rura bedzie wtgczona do
studzienki ST14 na zewnatrz budynku . Scieki z umywalki odprowadzane bedg rurg PCV
Dy=50, takze do studzienki ST14. Na koncu instalacji kanalizacyjnej nalezy zamontowac

korki odpowietrzajgce.
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5. Wytyczne dla branz

Branza elektryczna:
doprowadzi¢ energie elektryczng do przeptywowych podgrzewaczy wody o mocy 2,0 kW

w budynku technicznym — Ob.1

6. Uwagi koncowe

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i Warunkami
Technicznego Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych cz. |l Instalacje

Sanitarne i Przemystowe.

1) Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robodt, powinien zapoznaé sie z catoscig
dokumentacji.

2) W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci
prac.

3) Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentacji definiujgcej ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.
W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych
parametrow.

4)  Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalaciji,
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego zamierzenia.

5)  Wykonawca winien uwzgledni¢ okolicznos¢ pracy na czynnym obiekcie i podejmowac
wszelkie dziatania ograniczajgce wptyw budowy na prace oczyszczalni.

6) W zakresie prac zwigzanych z realizacjg projektowanej inwestycji obowigzujg wszystkie
uwagi, zalecenia, opisy na rysunkach i w opisie technicznym oraz w projektach
wykonawczych poszczegdlnych branz.

7)  Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementdw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

8) Niedopuszczalne jest zwiekszenie obcigzen ponad to, co zostato przyjete w projekcie.
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

Przy realizacji inwestycji moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych robét
nieujetych w projekcie, co zostanie opracowane w ramach Nadzoru Autorskiego.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu doktadnego
namierzenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego

Nie wyklucza sie, ze w miejscach projektowanych obiektéw mogg istnie¢ nie
zinwentaryzowane przeszkody. Wszystkie pozostatosci fundamentéw, sieci, urzgdzen
nalezy usung¢ przed wykonaniem projektowanych obiektéw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny posiadaé niezbedne
atesty i spetniaé obowigzujgce przepisy i wymagania.

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan technicznych rownowaznych o tozsamych lub nie
nizszych parametrach.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem technologii i organizacji robét
opracowanym przez Wykonawce.

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych jej w projekcie
jest wiasciwa eksploatacja. Wszystkie urzadzenia powinny znajdowa¢ sie pod
bezposrednim nadzorem stuzb eksploatacyjnych. Wykonawca instalacji lub dostawca
urzadzen zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi dokumentacji wszystkich
urzadzen, do wykonania przeszkolenia pracownikow z zakresu obstugi oraz warunkow
BHP obstugi urzgdzen, wykonania instrukcji eksploatacji przekazania DTR, Deklaracji

zgodnosci, Kart gwarancyjnych
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