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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

2. Inwestor

Inwestorem niniejszego przedsiewziecia jest :
Gmina Lubasz
ul. Chrobrego 37
64-720 Lubasz

3. Materiaty wyjsciowe

Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500
Wizja w terenie

Warunki techniczne dla projektowanej kanalizacji sanitarnej z przykanalikami

C B 8 B

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
— Uchwata Rady Gminy w Lubaszu nr XIX/252/05 z dnia 30 czerwca 2005r
o Protokét ZUD w Czarnkowie

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy budowy kanalizacji
sanitarnej wraz z przykanalikami w rejonie ul. Szamotulskiej i B. Chrobrego w Lubaszu, gmina Lubasz w
zakresie objetym pozwoleniem na budowy Starosty Czarnkowsko — Trzcianeckiego.

Kanalizacja sanitarna przebiegajaca w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 182 relacji Migdzychod —
Wronki- Piotrowo- Czarnkéw objeta jest wnioskiem o pozwolenie na budowe wydawanym przez Woje
wode Wielkopolskiego.

5. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie analizy opracowanych badan gruntowo-wodnych wykonanych na terenie Lubasza

stwierdzono, ze wystepujgce grunty sg nosne i moga by¢ podiozem dla posadowienia kanatow i studni.
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Warunki geotechniczne dla prowadzenia robét ziemnych przecietnie, w wykonanych otworach nie

nawiercono utworéw organogenicznych - torfow, mutow. Woda gruntowa wystepowata na gtebokosci od
1,40m do 1,80m ppt.

6.Istniejace uzbrojenie

Na obszarze objetym inwestycja wystepujg rurociggi wodociggowe, energetyczne linie kablowe,

energetyczne linie stupowe, energetyczne linie stupowe o$wietleniowe, kable telekomunikacyjne.
7.0pis projektowanych rozwigzan

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Gminny Zaktad Ustug Wodnych i Melioracyjnych w
Czarnkowie scieki z rejonu objetego projektem odprowadzane beda do istniejacego kolektora w ul. B.
Chrobrego, do istniejgcej studzienki o rzednej dna 81,62 m.n.p.pm. Trase projektowanej kanalizacj
sanitarnej przedstawiono na zatgczonych mapach zasadniczych w skali 1:500.

Obliczenia wskaznika dtugosci sieci:
W, =N/L
N - Liczba mieszkancow przewidywana do obstugi przez system kanalizacyjny = 997 Mk
L — niezbedna do realizacji diugosc¢ sieci kanalizacyjnej (facznie z kolektorami i przewodami ttocznymi)= 6158,5 m

W, =997/6,158 = 162 Mk/km

7.1. Kanalizacja grawitacyjna

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng grawitacyjng z rur kanalizacyjnych o tacznej dtugosci 4457 ,5m
Z czego :

* rury PVC o jednolitej strukturze Scianki, klasy SN 8, o $rednicy zewnetrznej scianki ¢$200 mm i
dtugosci 3812,5m

= rury z zywic poliestrowych GPR o $rednicy zewnetrznej 272 mm SN 320 000 i dtugosci 564m

= zrur zelbetowych ¢0,20 m dtugosci i diugosci 81,00m

Dla catego zakresu przyjeto srednice rurociggdw ¢ 0,20 m zgodnie z ponizszymi obliczeniami:

Obliczenia sprawdzajace przepustowo$¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej $0,20m:

Do kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szamotulskiej i B. Chrobrego odprowadzane beda $cieki z
terenédw mieszkalnictwa

Zatozenia:

Zaprojektowano tacznie 258 przykanalikow (uwzgledniajgc przytacza w migjscowosci Boricza)

Przyjeto, ze docelowo do projektowanej kanalizacji podigczonych bedzie 308 dziatek,
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przyjeto po 5 mieszkafncow na jeden budynek

llog¢ mieszkancow (Mk) = 308 x 5 = 1540 Mk

q =120 dm*/Mk x d

Nd=1,5

Nh =25
Qg dop = 1540 x 0,12 m*/Mk xd =184,80 m°/d
Qmax dop =184,80m%d x 1,5 =277,20m°/d
Quax n = (277,20m*/d x 2,5)/24 = 28,88m°h
Qmax.s = (28,88m°h x 1000)/3600 = 8,02l/s

Z powyzszych obliczen wynika, ze rurociag o $rednicy ¢200mm ( dla rur PE o $rednicy ¢225 mm)
przejmie $cieki z obszaru objetego projektem
Zgodnie z wzorem Manninga przy minimalnym spadku 5% i napetnieniu catkowitym dla ¢ 200 mm= Q

= 25,00 I/s.

Trase projektowanej kanalizacji przedstawiono na zataczonych do opracowania mapach zasadniczych w
skali 1:500.

Na projektowanych kanatach zaprojektowano tacznie 98 studni rewizyjnych, w tym 90 studnie
tworzywowe o $rednicy ¢ 425 mm, natomiast w weztach rozgatezieniowych projektuje sie 8 studni ¢
1000 mm z prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu C-35/45, w8.

Studnie betonowe powinny posiada¢ gotowe koryta przeptywowe o wysokosci 2 % $rednicy
projektowanego kanatu sanitarnego oraz oryginalne pierscienie uszczelniajace na wlotach i wylotach
przeset. Kinety studni z fabrycznie wykonang powtoka z betonu (C-35/45, w8), kamionki, polietylenu lub
klinkieru (kl.=2350).

Studnie przykry¢ wtazami kanatowymi zeliwnymi z betonowym wypeinieniem pokryw o $rednicy ¢610
mm, klasy D400, h = 140 mm.

W studniach fabrycznie zamontowa¢ co 25 cm stopnie wlazowe z petnych pretéw stalowych grubosci ¢

30 mm i diugosci L = 30 cm w otulinie tworzywowej antyposlizgowej w uktadzie drabinowym z minimalng

odlegtoscig od $ciany komory 15 cm.
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w celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatéw i niebezpiecznych napieé na

STUDIL

|

przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikow pomp), zastosowaé
potgczenia wyréwnawcze - przewodd wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z

koncowym podtaczeniem do gtéwnej szyny ekwipotencjalnej.

7.2.5 Wentylacja przepompowni

Zaprojektowano wentylacje pompowni za pomocg dwoéch przewoddw wentylacyjnych nawiewno —
wywiewnych o Srednicy ¢110mm z rur PVC SN8 o jednolitej strukturze $cianki. Rury nalezy osadzi¢ w
ptycie gornej i zakonczy¢ kominkami wywiewnymi. Kominki wyprowadzi¢ na wysoko$é 0,60 m ponad
ptyte pompowni.

Rure nawiewng wprowadzi¢ do pompowni i zakonczy¢ rowno ze stropem pompowni. Rure wywiewng
sprowadzi¢ do poziomu ok. 10 cm ponad poziom maksymalny awaryjny $ciekdw.

Przy przejsciach rurociggami przez sciany pompowni zastosowac przejscia szczelne.

7.2.6 Dezodoryzacja

7.2.6.1 Lokalny punkt tloczenia

Obliczenie czasu przebywania $ciekdéw w rurociggu ttocznym.
Czas przetrzymania $ciekéw w rurociggu ttocznym wykonano dla $redniego dobowego doptywu
sciekow ze zlewni do pompowni.

Qusr = 13,20 m¥/d / 24 = 0,55 m*/h

Objeto$¢ rurociagu ttocznego (L= 87,00, d,,=79,2mm):
V= 87,00 x 3,14 x 0,079%/ 4 = 0,43m°

Czas przetrzymania $ciekow w rurociggu ttocznym:
T, =V, / Qg = 0,43/ 0,55 =0,78h

Ze wzgledu na krotki czas przetrzymania $ciekéw w rurociagu ttocznym nie przewiduije sie dezodoryzacii

Sciekow.
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7.2.6.2 Pompownia P2

Obliczenie czasu przebywania sciekéw w rurociggu ttocznym.
Czas przetrzymania sciekédw w rurociggu ttocznym wykonano dla sredniego dobowego doptywu
$ciekdw ze zlewni do pompowni.
Qg = 117,00 m%d / 24 = 4,88m°/h
Objetos¢ rurociagu tlocznego (L=1057,5, d,=90mm):
V,= 1057,5x 3,14 x 0,09%/4 =6,72m’

Czas przetrzymania sciekdw w rurociggu ttocznym:
T =V, /Qug =6,72/4,88 =137 h

Ze wzgledu na kroétki czas przetrzymania $ciekéw w rurociggu ttocznym nie przewiduje sie dezodoryzacii

Sciekow

7.2.6.3 Pompownia P1

Obliczenie czasu przebywania $ciekdw w rurociggu ttocznym.
Czas przetrzymania $ciekdw w rurociggu ttocznym wykonano dla sredniego dobowego doptywu
$ciekdw ze zlewni do pompowni.
Qqe = 184,80m%d / 24 = 7,70m*/h
Objetosé rurociggu ttocznego (L=463,0 m d,,=90mm):
V,= 463,0 x 3,14 x 0,09%/ 4 = 2,94m°

Czas przetrzymania $ciekdéw w rurociggu ttocznym:
T, =V, / Qqug. = 2,94/ 7,70= 0,38h

Ze wzgledu na krétki czas przetrzymania $ciekéw w rurociggu tfocznym nie przewiduje sie dezodoryzacji

Sciekow
7.2.7 Nawierzchnia w rejonach przepompowni

Teren przepompowni P1 zajmuje powierzchnie o wymiarach 8,0mX10,0m=80,00m2. Na terenie rejonu
przepompowni P1 projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr.
5cm i podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm. Catos¢ utozy¢ na
warstwie odsaczajgcej z piasku $rednioziarnistego gr. 15cm. Krawedzie zewnetrzne nawierzchni
utwardzonej nalezy wykonczy¢ kraweznikiem.

Do przepompowni P1 projektuje sie droge dojazdowa do przepompowni réwniez z kostki betonowej o

szerokosci 3,50m i dugosci 5,0m.
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Powierzchnia nawierzchni utwardzonych:

— P1 —F=35,00m2 - teren przepompowni,
F = 28,00m2 — droga dojazdowa

Pozostalg cze$¢ przepompowni zajmuje zielen izolacyjna.
Przed rozpoczeciem robét nalezy usungé humus gr. =~ 0,50 m. Nastepnie na cafej szerokosci koryta
nalezy wykona¢ podsypke zgodnie z zataczonym rysunkiem. Na wykonanej podsypce nalezy utozyé
nawierzchnie z kostki betonowej. Nawierzchnia wyniesiona zostanie 5 cm ponad istniejacy teren.
Krawedz nawierzchni nalezy wykonczy¢ kraweznikiem.
Dla przepompowni LPT1, P2 , LPT z uwagi na lokalizacje w pasie drogowym nie przewiduje sig¢

nawierzchni brukowe;j.

7.2.8 Ogrodzenie rejonoéw przepompowni
Rejony przepompowni wygrodzone zostang typowymi panelami z drutu 5 mm, (ocynkowanie ogniowe)

oczko 50 x 200 mm, diugosé przesta 2500 mm. Stupki z profilu 60 x 40 x 2 mm (z kapturkiem, obejmami
i akcesoriami ze stali nierdzewnej).

Wysokos¢ panela 1510 mm, wysokosé stupka 2200 mm.

Brama dwuskrzydtowa (ocynkowanie ogniowe, wypetnione panelem + stupki 60 x 60 mm).

Szeroko$é bramy 3500 mm, wysoko$¢ 1500 mm.

Catkowita dtugo$¢ ogrodzenia:

e Przepompowni P1—32,5 m + brama szerokosci 3,5 m
Dla LPT1, LPT 2, P2 nie przewiduje sie ogrodzenia.
Fundamenty pod stupki z betonu B10 o wymiarach 30 x 30 x 80 cm.

7.2.9 Sterowanie i automatyka

Tryb pracy automatycznej.

W trybie pracy automatycznej przy sprawnym sterowniku powinny by¢ realizowane
nastepujace funkcje:

= npaprzemienna praca pomp,

= zastepowanie pompy z awaria w jej cyklu podstawowym,

= zalaczanie pompy pierwszej na poziomie zatgczania,

= wylgczanie pompy pierwszej na poziomie minimalnym,

=  zatgczanie pompy drugiej na poziomie zatgczania,

= wylgczanie pompy drugiej na poziomie minimalnym,
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= niejednoczesno$¢ startu pomp po zaniku zasilania i zalaniu zbiornika przepompowni powyzej
poziomu maksymalnego,

= niejednoczesnosé zatrzymania pomp na poziomie minimalnym,

= zatgczanie alarmu na poziomie przepetnienia,

= wytgczanie stanu alarmowego na poziomie maksymalnym,

= bezwzgledne zatrzymanie pracy pomp na poziomie suchobiegu lub w przypadku przegrzania pompy.

Uwaga: Sterownik i uktad stykowy powinny byé tak skonstruowane aby w przypadku awarii sondy

hydrostatycznej pracg automatyczng sterowaty ptywakowe sygnalizatory poziomu.

Lokalnie sygnalizowane stany alarmowe.

Realizowany uktad sterowania powinien sygnalizowaé nastepujace stany alarmowe:
= awarie sterownika lub zanik zasilania (zanik zasilania sygnalizowany jedynie w przypadku
doposazenia zasilacza buforowego w akumulator). Po wyciggnigciu modutu sterujgcego (na czas
serwisu) alarm powinien ustag,
* poziom alarmowy w zbiorniku,
e poziom suchobiegu w zbiorniku,
e awarie pomp (wyzwolenie wytacznika silnikowego lub przegrzanie pompy),

e awaria przetwornika.

Zdalnie sygnalizowane stany alarmowe
Projektowane przepompownie $ciekdéw powinny byC monitorowane poprzez system telefonii komoérkowe;.

Przepompownie powinny sygnalizowa¢ zdalnie nastepujgce stany alarmowe:
= awaria pompy nr 1

* awaria pompy nr 2,

Stan alarmowy sygnalizowany na zdalnym ekranie powinien wymagaé¢ od operatora potwierdzenia
zaistniatego alarmu.

Sterowanie pracg pomp

Sterowanie praca pomp odbywaé sie bedzie automatycznie (zgodnie z poziomami obliczonymi i
opisanymi w niniejszym projekcie) przy pomocy sondy hydrostatycznej w ostonie tworzywowe;j.
Dodatkowo dla sytuacji awaryjnych przewidziano dla pozioméw max. awaryjne oraz min. awaryjne
niezalezne sterowanie za pomoca ptywakowych czujnikéw poziomu $ciekéw (gruszek).

Przewidziano réwniez mozliwosé awaryjnego wytaczenie pomp w uktadzie sterowania recznego.
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7.2.10 Zasilanie w energie elektryczna

Projektuje sie zasilanie przepompowni ze ztacza kablowego ZKP. Dla potrzeb zasilania awaryjnego
pompowni przewidziano dodatkowe gniazdo tréjffazowe umozliwiajace podtaczenie przewoznego
agregatu pradotworczego w obudowie dzwigkoszczelnej (agregat nie wchodzi w zakres inwestycji).

Szczegdly zasilania wg projektu branzy elektrycznej stanowigcego odrebne opracowanie.

7.3 Przepompownia lokalna LPT2

W celu odprowadzenia $ciekéw z posesji nr 6 przy ul. Kolejowej w Lubaszu uwagi na brak mozliwosci
grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow zaprojektowano Za pomocg pompowni lokalnej LPT 2
(przydomowej). Przepompownia zlokalizowana bedzie na dziatce o nr 877/2, wiascicielem dziatki jest

Gmina Lubasz.

Rurociag ttoczny z pompowni lokalnej zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 zewn. 50mm na
odcinku o diugosci L = 189,00m oraz pod jezdnig z rur o $rednicy zewn. 50mm PE PN10 SDR 11 dla
technologii bezwykopowych na odcinku o diugosci L = 70,00m

Wylot odgatezienia zaprojektowano bezposrednio do studni kanalizacyjnej nr S146 na projektowanym
kanale sanitarnym.

OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE POMPOWNI LOKALNEJ:
Zaktada sig pojemno$é czynng pompowni zabezpieczajgcg mozliwos$¢ zretencjonowania sciekow, przez
0,5doby.
* minimalna pojemno$¢ retencyjna pompowni
V=Q4x05d
* minimalna wysoko$¢ retencyjna zbiornika
h = 4V/nd? [m]

Uwaga: wymagana minimalna odlegfos¢ pomiedzy dnem studni i rurociggiem dopfywowym wynosi
1,20m.

Parametry technologiczne pompowni

Nr llo$¢ mieszkancow Sredniodobowa | Srednica g}g'nr:gg; “Vc;(nslgnkaolgg
.| obstugiwanych przez ilo&¢ sciekow studni ; :
pompowni : ' 3 retencyjna retencyjna
pompownie Qgr.a [M/d] d[m] V [m] h [m]
LPT2 25 3,0 1,2 1,5 1,35
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Projektuje si¢ przepompownie $ciekéw w postaci prefabrykowanej studni kanalizacyjne; betonowej o

Srednicy $1,2m.

Zaprojektowano wyposazenie pompowni w jedna pompe zatapialng wysokocisnieniowg z
rozdrabniaczem osadu o nastepujgcych parametrach:

—wydajnos¢ przeptywu 0,7 dm®/s,

—wysokos¢ podnoszenia 65,0 m,

— silnik jednofunkcyjny o mocy 1,1 kW,

— hapiecie 400V,

— czestotliwos¢ 50 Hz,

—klasa szczelnosci IP68,
W przypadku braku zasilania tréjfazowego nalezy zamontowaé pompe j.w. lecz o mocy 1,5 kW z
zasilaniem jednofazowym.
Instalacja pompowni wyposazona jest standardowo w:

—zawor zwrotny kulowy,

— zawor odcinajacy,

—zawor bezpieczenstwa ograniczajgcy ci$nienie wyjsciowe pompy,

- czujniki poziomu ptywakowe do automatycznego sterowania pracg pomp,

—skrzynke automatyki sterujacej pracq pompowni z sygnalizacjg $wietlng stanéw roboczych i
awaryjnych.

Zbiornik pompowni zaprojektowano z prefabrykowanych elementéw betonowych (tacznie z dnem i
korytem przeptywowym) z betonu C35/45, WS, zgodnie z PN-EN 1917:2004. Dno studzienki jako
monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej (wysoko$¢ elementu min 1,0 m).

Kregi betonowe tgczone z elementem dna oraz migdzy sobg za pomocy zintegrowanej uszczelki
gumowej (nie dotyczy pierscieni dystansowych), wyposazone w stopnie ztazowe wg PN-EN 13101:2004.
Kregi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie
przejsciami szczelnymi dostosowanymi do materiatu i srednicy przewodow. Na wlotach i wylotach przeset
stosowac oryginalne pierscienie uszczelniajace (przejscia przez $ciany studni powinny byé szczelne i
elastyczne). Otwory nie mogg znajdowad sie w migjscach taczen kregéw przy pomocy uszczelki.

Studnig przykry¢ wtazem kanatowym zeliwnym bez wentylacji, z betonowym wypetieniem pokrywy
(C35/45, W8), o srednicy $610 mm, klasy D400, h = 140 mm zgodnie z PN-EN 124:2000.

PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI SANITARNEJ 40

Z PRZYKANALIKAMI
W REJONIE ULIC SZAMOTULSKIEJ | B.CHROBREGO
GMINA LUBASZ



-

60-129 Poznan, ul Sielska 17e tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

D14

W studnia fabrycznie zamontowac co 25+30 cm klamry ztazowe kanatowe z pretow stalowych

STUDOD

ocynkowanych ¢$30mm lub pretéw stalowych ¢30mm w tworzywowej otulinie antyposlizgowej, o dtugosci
L=30cm w ukfadzie drabinowym z minimaing odlegtoscig od sciany komory 15 cm. Studnie posadowic na
podsypce piaskowej gr. 15cm.

W terenie o nawierzchni nieutwardzonej wlaz kanatowy nalezy obetonowaé wraz z pierscieniem
dystansowym (o $rednicy kregu betonowego i wysokosci kregu zwezkowego) betonem klasy
min. C16/20.

Zestawienie danych o pompowni lokalnej LPT2

Rzedna dna Rzedna osi
" ; Rzedna rurociggu .. | Rzedna s rurociggu
armun | s | "adry " | dopywowego | MK | ana " | WKt | ocanega na
ROME wiazu $160mm do vl studni wyjsciu z
pompowni pompowni
m m npm m npm m m npm m m npm
LPT2 1.2 80,60 79,10 1,35 77,75 2,85 79,10
Uwagi

1. Rzedne gory wtazu dostosowac do niwelety istniejgcej nawierzchni.

2. Minimalne przykrycie przewodu ttocznego — 1,20m.

3. Zasilanie energetyczne pompowni wg odrebnego opracowania branzy elektryczne;.

4. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, aby na etapie realizacji wszystkie zmiany kierunku trasy
rurociggéw od pompowni lokalnych wykonywaé w sposéb tagodny i nie dopuszczac do ,ostrego”

zatamania rurociggow.
7.4 Rurociagi tloczne

7.41 Rurociag tloczny z lokalnego punktu tloczenia LPT 1
Z lokalnego punktu ttoczenia $cieki ttoczone sg istnigjgcym rurociggiem ttocznym do studzienki S97.
Rurocigg ma dtugo$¢ 87,00 i érednice ¢ 90 mm, wykonany zostat z rur PE. W trakcie robét nalezy

dokona¢ przetaczenia istniejgcego rurociggu ttocznego do projektowanej studni S97.
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7.4.2 Rurociag tloczny z przepompowni P2.

Rurociag ttoczny z P2 zaprojektowany jest :

- zrur o srednicy zewn.110 mm PE 100 SDR 17 PN10 - na odcinku od przepompowni do wezta W21 —
ditugos¢ 175m

Na odcinku od wezta W21 do wylotu do studni - na tym odcinku z uwagi na lokalizacje w pasie drogowym
drogi wojewadzkiej nr 182 rurocigg ttoczny wykonany bedzie metoda bezwykopowsg za pomoca
przewiertu sterowanego. Ten odcinek nie jest objety niniejszym pozwoleniem.

Przebieg rurociggu przedstawiono na planach sytuacyjnych .

Na tym odcinku rurociggu zaprojektowano 1studnie rewizyjna umozliwiajgca czyszczenie rurociggu
Rurociag ttoczny utozony jest na gtebokosci 1,60 do 2,40m (lokalnie) ponizej poziomu terenu, ze

wzniosem w Kierunku wylotu sciekéw.

7.4.3 Rurociag tloczny z przepompowni P1.

Rurocigg ttoczny z P1 zaprojektowany jest :

- zrur o $rednicy 110mm z PE 100 SDR 17 PN10 - dla technologii bezwykopowych na odcinku od
przepompowni do wezta W8 — diugos¢ 228m.

Pozostaty odcinek przebiega w drodze wojewddzkiej i nie jest objety niniejszym pozwoleniem.
Rurociag ttoczny utozony jest na gtebokosci 1,60 -2,80 m ( lokalnie) ponizej poziomu terenu, ze
wzniosem w kierunku wylotu sciekow.

Przejécie rurociagiem pod torami kolejowymi relacji Inowroctaw — Drawski Mtyn , na odcinku pomiedzy
SR1 do SR2, na diugosci 20,0m wykonane zostanie metoda bezwykopowsg, w rurze ochronnej
GRPSN200 000. Rurocigg utozony zostanie na gtebokosci 1,50m ponizej toréw.

Przejscie pod istniejagcym rowem melioracyjnym zostanie wykonane réwniez metodg bezwykopowa, w
rurze ochronnej GRPSN200 000.

7.4.4 Rurociag tloczny z pompowni lokalnej LPT2

Rurociag tloczny z pompowni lokalnej zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 o $rednicy
zewn.50mm na odcinku o dtugosci L = 189,00m oraz pod jezdnig z rur o $rednicy zewn. 63mm PE
PN10 SDR 11 dla technologii bezwykopowych na odcinku o diugosci L = 70,00m
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7.5 Przykanaliki

W celu odprowadzenia $ciekow z przylegtych do kanalizacji posesji zaprojektowano przykanaliki
kanalizacyjne.
Przykanaliki zaprojektowano na odcinku od kanatu w ulicy do granicy nieruchomosci.
Zaprojektowano tacznie 157 szt. Przykanlikow.
Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC o $rednicy zewnetrznej ¢ 0,16m klasy S, SN8 o jednolite]
strukturze scianki — szt. 156, natomiast jeden przykanalik zaprojektowano o $rednicy ¢ 0,20m rur PVC,
klasy S, SN8.
Przykanaliki potgczone bedg z kolektorem za pomoca;

Q tréjnikéw T 200/150 (osiowo)

Q tréjnikéw T 200/150 (géra)

0 bezposrednio do studzienki ¢ 1000 mm na kolektorze
W celu podtaczenia przykanalikéw do kolektora gora zaprojektowano kolano kanalizacyjne PVC ¢ 160,
67°

Przykanaliki nalezy zaslepié korkiem.
8. Wytyczne do wykonawstwa

8.1. Roboty ziemne

Wykopy wykona¢é mechanicznie, wykopy reczne obowigzujg przy skrzyzowaniu z istniejgcym
uzbrojeniem minimum 1 m przed i 1 m za kolidujgcym uzbrojeniem.

Wszystkie wykopy nalezy wykonaé jako umocnione (np. OW Wronki, Krings Verbau) o $cianach
pionowych. Przewiduje si¢ 100% wymiany gruntu przy wykopach. Wykopy oznaczy¢ znakami drogowymi
i zabezpieczy¢. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony i zabezpieczenia punktéw osnowy geodezyjnej
| punktéw granicznych.

Przygotowanie podtoza

Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podiozu z zageszczonego piasku o wysokosci 0,15m.

na odwodnionym i wyprofilowanym dnie na tozysko nosne rury kanatowej, zgodnie z zaprojektowanymi
spadkami.

Budowe nalezy prowadzié¢ zgodnie z projektowanymi spadkami.

Po zakonczeniu robét nawierzchnie przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
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8.2. Skrzyzowanie z przeszkodami

W miejscach, gdzie projektowane przewody przechodzg pod lub nad istniejgcym uzbrojeniem nalezy
wykonac przekopy probne w celu ustalenia rzeczywistej gtebokosci istniejgcego uzbrojenia. W przypadku
kolizji, kolidujgcy przewod zabezpieczy¢ lub przetozyé. Szczegdtowy przebieg przewodéw ustalic na
podstawie przekopdw prébnych. W miejscach skrzyzowan roboty prowadzi¢ recznie z duzg ostroznoscia.
Kolidujacy przewodd nalezy podwiesi¢. Zachowaé normatywne odlegto$ci w pionie i w poziomie. Odkryte
urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami oraz osiadaniem gruntu i pozostawi¢ w ziemi po
zakonczeniu robét. W przypadku wystapienia kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi

przewodami nalezy skontaktowac sig z projektantem.

8.3. Odwodnienie wykopoéw

Roboty montazowe musza by¢ wykonywane w wykopach o podiozu odwodnionym. Odwodniony stan
podioza, pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztgcz, jak tez utrzymanie przewidzianych
projektem spadkéw kanatu. W przypadku pojawienia sie gruntéw spoistych przewiduje sie odwodnienie
polegajace na ufozeniu pod strefg kanatowg drenazu poziomego $100 mm w obsypce zwirowej. Po
utozeniu kanatu i przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, drenaz zostaje wylaczony z eksploatacii,
a studzienki czerpalne zdemontowane. W przypadku wystgpienia gruntéow niespoistych odwodnienie
prowadzi¢ za pomocy igtofiltréw ¢ 51mm wptukiwanych w grunt w rozstawie min. co 2m. Szczegotowy

rozstaw igtofiltréw nalezy ustali¢ podczas prac na podstawie rzeczywistego naptywu wody gruntowej.

8.4. Montaz rurociggow
Montaz rurociggdéw wykona¢ zgodnie z "Instrukcjg montazowa" producenta. Rurociggi uktadac na 15 cm

podsypce piaskowej. Obsypke piaskowa stosowac po obu stronach rury do 30 cm nad wierzch rury.

8.5. Préba szczelnosci projektowanych rurociggéow

Przewody kanalizacyjne

W odbiorze na szczelnos¢ przewodoéw z rur kanatowych wystepujg dwa rodzaje prob:
e proba na eksfiltracje wody z przewodu,

e proba na infiltracje wody do przewodu.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735 pkt. 6

Préba szczelnoéci na infiltracje nie musi by¢ przeprowadzana przy pozytywnej prébie szczelnosci na
eksfiltracje.
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8.6. Zasypanie rurociagow i zageszczenie gruntu

Zasyp rurociagow w wykopie sktada sig z dwoch warstw :

e warstwy och.ronnej rurociggu o wysokoséci 30 cm ponad wierzch przewodu,
¢ warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurociagow przeprowadza sig¢ w trzech etapach :

etap | -wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkow na ztgczach;
etap Il -po prébie szczelno$ci ztgez rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen;
etap Il -zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng

rozbiérkg deskowan $cian wykopu.
Przy zasypywaniu przewodéw nalezy uzyskac wskaznik zageszczenia o = 0,98 (podsypka, obsypka i
zasypka) a pod drogami o = 1. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonaé
warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umochienia wykopu. Grubo$¢ ubijanej warstwy
nie powinna przekracza¢ 1/3 érednicy rur. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sig
warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i ewentualng rozbidrkg umocnien §cian wykopu. Rozebranie
umocnien écian powinno nastepowac z zachowaniem ostroznosci-rownolegle z zasypka zez wzgledu na

mozliwo$¢ obsuniecia sie wykopu.

9. Uwagi koncowe
UWAGI KONCOWE |
O terminie wykonania wykopéw powiadomi¢ nalezy uzytkownikéw przedmiotowego terenu i urzgdzen

podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunkow prowadzenia i nadzoru robot.
Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy€ i zabezpieczyé przez ustawienie zapér, a w przypadku
przejé¢ wykonaé je pomostami oporeczowanymi, w godzinach nocnych wykopy oznakowa¢ lampami
Swiecgcymi w kolorze czerwonym.
Przed przystapieniem do robét Inwestor zobowigzany jest:

e uzyskaé pozwolenie na budowe projektowanego uzbrojenia w Starostwie Powiatowym w

Czarnkowie w Wydziale Architektury i Budownictwa

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczag Inwestor winien przediozy¢ przy spisywaniu protokotu
odbioru. Inwentaryzacja ta musi posiada¢ potwierdzenie zgtoszenia do oérodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej. Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami,
sztukg inzynierska, przepisami BHP, oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano

— montazowych.
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10. Informacja dotyczaca bezpieczernstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
10.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlinych
obiektéw
Informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegajacej na budowie:
o kahalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC klasy S, SN 8 o jednolitej strukturze $cianki, o
srednicy @ 0,20 m i dtugosci L = 3812,50m
 kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur GPR o $rednicy 0,272 m, SN 320 000 i dtugosci L=564m
e przykanalikow kanalizacji sanitarnej (szt.157) sanitarnej z rur PVC klasy S, SN 8 o jednolite]
strukturze Scianki, o $rednicy ® 0,16m —szt. 156, ® 0,20 m - 1 szt.
e rurociggow ttocznych o tacznej diugosci L =490m, w tym o $rednicy @ 110mm , L=403m, o
$rednicy @ 50 mm, L=87m
e przepompowni sciekéw - szt. 4
Inwestycje zlokalizowano w miejscowosci Lubasz w gminie Lubasz w rejonie ulic Szamotulskiej i
B.Chrobrego. Jest to inwestycja o charakterze liniowym.
Zamierzenie budowlane obejmuje caty zakres prowadzenia robét budowlanych poczawszy od wykopow

na probie szczelnoéci i przekazaniu do eksploatacji skonczywszy.

10.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie przewidzianym pod inwestycje nie wystepuja obiekty budowlane z wyjatkiem istniejacego

uzbrojenia nad-i podziemnego.

10.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw naruszanych gruntéw oraz
administratoréw istniejacego uzbrojenia pod i nadziemnego. Nalezy bezwzglednie zapoznaé¢ sie z
wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w niniejszym projekcie.

Prowadzone wykopy winny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb nie zwigzanych z realizacjg
inwestycji — os6b postronnych. Nalezy réwniez umiescié tablice ostrzegawcze oraz informujace o

prowadzonych pracach i zakazie wstepu na teren budowy.

10.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
" prace przygotowawcze — w ich zakres wchodzi przygotowanie terenu w granicach paséw roboczych

(po trasie projektowanego uzbrojenia ),
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= prace ziemne — nalezy wykonywaé¢ po uprzednim geodezyjnym wytyczeniu projektowanego

=

uzbrojenia
Wykopy pod projektowane uzbrojenia nalezy wykonywaé o scianach pionowych.

Przy zasypywaniu projektowanego uzbrojenia nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia a = 0,98, a pod
drogami o = 1 (podsypka, obsypka i zasypka).

W miejscach, gdzie rurociggi przechodzg pod istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonac¢ przekopy prébne
w celu ustalenia rzeczywistej gtebokosci istniejacego uzbrojenia. W przypadku kolizji, kolidujacy przewod
zabezpieczy¢ lub przetozy¢. W miejscu skrzyzowania roboty prowadzi¢ recznie z duzg ostroznoscig 1m
przed i 1m za kolidujgcym uzbrojeniem.

Po zakonczeniu robét nawierzchnie przywréci¢ do stanu pierwotnego.

10.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepisow BHP podczas prowadzenia prac ziemnych

oraz wszystkich przepiséw zwiazanych z siecig wodociagowg, kanalizacjg sanitarng i deszczowa.. Przy

realizacji zadania obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz.

401).

10.6. Wskazanie $srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefnstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefie szczegé6inego zagrozenia zdrowia
lubw ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W oparciu o powyzsza informacje Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia na budowie, przed jej rozpoczeciem.

Opracowat:

Poznan, sierpien 2009 . %[Z!w@
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PEHD @50mm PN10

H-2.85m

OZNACZENIA:
Zawor odcinajacy.

Zawor zwrotny.
Zawor bezpieczensiwa

Czujniki poziomu.

© 00 I Ehien B €2 I T

Przylacze grawitacyjne

Zbiornik pompowni - prefabrykowana studnia kanalizacyjna betonowa

Przewdd ciénieniowy tioczny PEHD @50mm PN10.

Pompa zatapialna wysokoci§nieniowa.

Zasilanie energetyczne pompowni (Wg projektu branzy elektrycznej).

@160mm PVC
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