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STUDZIENKA KANALIZACYJNA

TYPU MATBET @1000
skala 1:23

1. Wiaz zeliwny bez wentylacji @610 mm

typ D400 h=140mm z betonowym wypetnieniem pokrywy (C35/45)
np. STAPORKOW MEIER nr kat. 804 081

2. Pierscienie dystansowe betonowe
3. Zwezka betonowa C35/45, w28
4. Kregi betonowe @1000 mm taczone na uszczelki gumowe

odporne na agresywne dziatanie $ciekow
4,0spHs<8,0, C35/45, w28

5. Stopnie ztazowe w postaci klamry w tworzywowej

otulinie antyposlizgowej @30 mm

- dtugos¢ L =30 cm

- min. odlegto$¢ od Sciany komory 15 cm

- rozstaw stopni w uktadzie drabinowym co 25 cm

6. Dno studzienki z gotowymi korytami przeptywowymi

z betonu C35/45, w28 o wysokosci Hk=34 DNo, z fabrycznie zabetonowang,
powtoka, z polipropylenu, badz tez z zywicy wzmacnianej wiknem szklanym
lub z wytozeniem klinkierowym - jako kinete glowng wraz z ewentualnymi
doptywami bocznymi.

UWAGA: a) Na wlotach i wylotach kanatow ze studzienek stosowa¢

oryginalne pierscienie uszczelniajgce.
b) PrzejScia przez $ciany studzienek - szczelne i elastyczne.
¢) Rzedne gory wiazéw dostosowaé do niwelety istniejacej nawierzchni.
d) Studnie wykona¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm.

Inwestor: Gmina Lubasz
ul. B. Chrobrego 47
64-720 Lubasz
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