STUDZIENKA REWIZYJNA
NA RUROCIAGU TLOCZNYM @ 75mm
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= 1. Whaz Zeliwny z wentylacjg @610 mm typ D400 h=140mm z betonowym S a a "
©

wypetnieniem pokrywy 2. Pierscienie dystansowe betonowe B245, w28.
3. Zwezka betonowa niesymetryczna @1200/@600mm C35/45, w28. NR STUDZIENKI SR1 SR2 SR3 SR4 SR5
4. Kregi betonowe @1200 mm,C35/45, w28, taczone na uszczelki gumowe. -
5. Dennica studzienki @1200 mm z betonu C35/45, w28, Proj. rzgdna wiazu A 8040 | 8150 | 800 | 8270 | 8335
6. Obetonowanie betonem C16/20 (w terenie nieumocnionym). Proj. rzedna dna studni ¢ | 77,95 78,72 78,05 79,39 81,10
N 7. Stopnie ;#az_owe z petnych pretéw stalowych w otulinie tworzywowej @25 mm Glebokosé H=AC 245 278 285 331 225
N 888§ - dlugos¢é L =30 cm
% 8 - min. odlegtosé od $ciany komory 15 cm Dennica @1200 mm
NN - rozstaw stopni w ukfadzie drabinowym co 25 cm. h=1100 mm  szt. 1 1 1 1 1
N 9 8. Zasuwa qoiowg DN110 do $ciekow z nievyznos;qcym sie wrzecionem Zwezka ©1200/600 mm
L | 9. Potaczenie kotnierzowe dla rur PE zabezpieczajace przed h=600mm szt 1 1 1 1 1
7 \4 przesunigciem DN110 - kotnierz ISO réwny
10 - 10 10. Przejécie szczelne tulejowe dla r. PE @ 110mm Efazg ?1200 mf:t 1 1
N ] A 11. Czyszczak rewizyjny kotnierzowy z zaworem hydrantowym Feumm - SZ. ) ) )
N >l DN 110 PN10 . Beton C16120 h=500 mm szt 1 ; : : :
\B W % N 4 13. Blok betonowy C16/20 o wymiarach LxBxH=80x20x~30cm hf750 mm szt ] ) 1 1 )
doplyw R : | : e odptyw (armature ustawi¢ kotnierzami na bloku h=1000 mm szt
PE @110mm S R | S| PE @110mm - wysoko$¢ dopasowac na budowie). Wiaz @610 mm
s NN ANNRRT NN N NN - 14. Studzienka zbiorcza wod przypadkowych @20cm, h=~23cm h=140 mm  szt. 1 1 1 1 1
< NNN NN SN NN —
NNN NNNANNANNAT NN NN Y . Pierécienie dystansowe
NN //////////}/ //[/////X%/x/\;; :t::\ 1 %stﬁ]?jl:iewykonaénapodsypce piaSkOwej gr 150m h=60 mm SZt. - - - - 1
3 NN VAT 2. VT 0 Y NN ' ' ' = : - 1 - - -
& % N2 /55%5?%1, / i%&iﬁifiii/ \:QQ F 2. Zawé hydrantowy na czyszczaku ustawié w takd sp?séb 2:?80% :;: 1 1 ] 2 1
B R R Y P R Y 2 by przytacze do weza ustawione byto pod katem 90
2/ R I N Y I NN ~ w stosunku do kierunku przeptywu $ciekéw (osi riurociagu). Rzedna osi rurociagu B 7860 | 7937 | 7870 | 80,04 | 8175
3. Rzedne gory wiazéw dostosowac do do niwelety istniejacej nawierzchni.
7200 1 3 4, Studnie wykona¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Srednica rurociagu @[mm] | 110 110 110 110 110
12 200 @1200 " | 200 Armatura [szi]
1 4 Zasuwa nozowa 2 2 2 2 2
RZ U T Czyszczak rewizyjny 1 1 1 1 1
1 4 Przejscie szczelne tulejowe | 2 2 2 2 2
7 SUNNNI NN Potaczenie kotnierzowe 2 2 2 2 2
o R’E? RIITINN dla rur PE zabezpieczone
11 R NN przed przesunigciem
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o NI e NARA Przedsigwziecie: PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI SANITARNEJ
doptyw & S o odplyw WRAZ Z PRZYKANALIKAMI W REJONIE
. : ' ; UL. SZAMOTULSKIEJ | B. CHROBREGO W LUBASZU
PE @110mm W\ LA RN RINA PE @110mm
NN S \Y\ Nazwa rysunku: STUDZIENKA REWIZYJNA
N & AN, NA RUROCIAGU TLOCZNYM @ 110mm
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