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STAROSTWO POWIATOWE
W OZartkowE o
Wydziai Architekiy; - ; Budownictwa
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Warszawa;:dpig, 03,5 20361

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
z pGzniejszymi zmianami:
oswiadczamy, Ze projekt budowlany branzy konstrukcyjnej:

»Rozbidr obiektéw na oczyszczalni $ciekéw w Stajkowie na dz. nr. 168/6

gm. Lubasz”
{rodzaf obiektu budowlanego bgdé robdt budowlonych)

projektowanej w: miejscowos$ci Stajkowo, Gmina Lubasz, Obreb 0015 Stajkowo, dz. nr ew.
168/6

{adres zomierzenia budowlanego)

zostal sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadomi i

osiggnigciami wspdfczesnej wiedzy technicznej. Jest kompletny dia realizacji celu, w ktérym
zostat sporzgdzony

Projektant branzy konstrukcyjnej:
mgr inz. Marcin Zofnowski

upr. bud. KUP/0010/POOK/15 w\j
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W rarmach zowartef w projekcle klauzuli mozliwe jest kopfowanie | udostepnianie przekozanej dokumentacii cefem realizaci
zadania inwestycyinego, ktdrego dotyczy. Nie zezwola sig na jej wykorzystanie dla innych obiektow, w innym miejscy, przez
innegoe inwestora lub fef odsprzedoz bez noszaf zgody.

Motiiwe fest jej wykorzystonie w czesci Jub catosci przez Inwestoro bez naszej zgody przy rozbudowie fub
modernizacii ohjetef niniefszym praojektem instalocji lub powigzanych z nim wezféw, jezelf zajdzie toka koniecznosc.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA :
Bydaoszcz, dnia 17 czerwea 2015 .

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0072/14/16
DECYZJA

~ Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 j ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 j ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 t - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.
1409 z pdzn. zm.) oraz § 101§ 12 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyinego (Dz. U. z 2013 r,, poz. 267}, po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po Ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,
Pan Marcin Marek Zotnowski

magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 08 pazdziernika 1978 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0010/POOK/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzil.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w  budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru  Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego araz wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty Jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja: _

1. Pan Marcin Marek Zotnowski
ul. Toruriska 50F/9
86-050 Solec Kujawski

2. Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-81N-FA2-IFA *

(.
Pan Marcin Zoinowski o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/0227/09
adres zamieszkania ul. Toruriska 50f/9, 86-050 Solec Kujawski
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.
Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym-
weryfikowanym przy pomocy wa2nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-21 roku przez:
. Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawska-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.
(

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 1B wrzesnlz 2001 r. o padplsie slektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 13C poz. 1450) dane w postacl
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy waznego kwaliﬂkowanego certyfikatu sg
' rdwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryflkacje poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocg numery waryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskie] Izby InZynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z bivrem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Rozbidrka obiektdw na oczyszezalni §ciekow w Stajkowie na dz. nr 168/6, gm. Lubasz
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do projektu budowlanega: Rozhidrka obiektéw na oczyszczalni $ciekow w Stajkowie na dz.
168/6, gmina Lubasz

I. CZESC OPISOWA
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1.5 Podstawa OpracoWania ....ec i s s s ene 3
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3.0 ZAKRES OPRACOWANIA ...ttt insssie e s resnsisrassssnasasnsnns snsssssnsnassonnas 3
4.0 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIORKI ...cvvevimiirierinieimseniuesssssissesssessssssasassasasases 4
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4.2.1 Parametry techniczne....ocnn, et eneeeee et 4

4.2.2 Opis zakresu i sposobu prowadzenia robdt rozbidrkowych .. 4
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4.3.1 Parametry teChNiCZNe. ittt 5

4.3.2 Opis zakresu i sposobu prowadzenia robdt rozbidrkowych ..o 5

4.4. ZBIORNIK SCIEKOW SURGWYCH wovsueeisseiinesisncsessississessssscssssessssssssssessssmmosssssesns 6

4.4.1 Parametry techniczne. o rivvininnnnninnses teeerreee e renesas e reseseass I 6

4.4.2 Opis zakresu | spasobu prowadzenia robét rozbidrkowyeh ..eeeevvveveeeeinns 6

4.5, STACJA SCIEKOW DOWOZONYCH ....covnv.s et ettt s sr st 7

4.5.1 Parametry TECHNTCZNE. v ierreniisinsiteniisnississsirne e erssesisesirssrsssssssssseesssss 7

4.5.2 Opis zakresu i sposobu prowadzenia robdét rozbidrkowych ....ccceceeecvecceen. 7

4.6. SEGREGACIA MATERIALOW, TRANSPORT | UTYLIZACIA ...cevreeverereieieerererenerenesenanne 8

4.7, SPOSOR ZABEZPIECZENIA LUDZ) | MIENIA ceeeeieeeeetere e eernns e seensessssesssssesens 8

1. CZESC RYSUNKOWA

S/1 Szkic sytuacyjny

EKOWATER 5p. z 0.0.; ul, Prosla §8, 00-838 Warszawa;
tel. 22 B33 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekawater@ekowaier.pl wab: www.ekowater.pl



Rozbidrka obiektéw na oczyszezalni Sciekéw w Stajkowie na dz. nr 168/6, gm. Lubasz
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1.0 DANE OGOLNE : §4-700 CZaiiiv v d, Ul Rybaki 3
tal 871520180 "
1.1 Ohiekt Poletka osadowe frso
Reaktor hiologiczny
Zbiornik sciekéw surowych
Stacja sciekow dowozonych
Drogi i place wewnetrzne
1.2 Lokalizacia . | Rozhidrka obiektéw na oczyszczalni Sciekdw w Stajkowie

na dz. 168/6, gmina Lubasz

1.3 Inwestor Gmina Lubasz
‘ ' ul. B. Chrobrego 37
64-720 Lubasz

1.4 Wykonawca EKOWATER Sp. z o.0.
ul. Prosta 69
00-838 Warszawa
tel. 22 8333812

1.5 Podstawa opracowania

[1] Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a firma EKOWATER Sp. z @. o.

[2] Mapa sytuacyjno-wysokasciowa dla celéw projektowych w skalf 1:500.

[3] Wizja lokalna na terenie istniejgcej oczyszczalni Sciekow.

[4] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 llpca 1994 (Dz.U. nr 89 poz. 414)

5] Rozparzadzenie Ministra [nfrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r, w sprawie zakresu i formy projektu
budowlanego {Dz.U. Nr 120 poz. 1133).

6] Pozostate normy i przepisy prawne.

i7] Projekty branzowe opracowywane réwnolegle.

2.0 LOKALIZACIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW ORAZ STAN ISTNIEIACY

Dziatka o nr ew. 168/6 przeznaczona pod przyszta budowe oczyszczalni sciekow
zlokalizowana jest na obrzezach miejscowosci Stajkowo. Wiascicielem dziatki jest Gmina
Lubasz. Gmina ta pofozona jest w pdtnocno - zachodniej .czesci wojewddziwa
wielkopolskiego, na terenie powlatu czarnowsko — trzcianieckiego. Obecnie dziatka jest
zabudowa ohbiektami istniejgcej oczyszczalni Sciekdw. Na terenie oczyszczalni zlokalizowano
rowniez drogi | place wewnetrze z plyt drogowych, ktdre obecnie sg w ztym stanie
technicznym.

3.0 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt rozbidrki Istniejacych obiektdw na oczyszczalni Sciekdw w
sklad ktérych wchodza: reaktor hiologiczny, zbiornik $ciekdw surowych, poletka osadowe,
stacja $ciekdw dowozonych, place oraz drogi wewnetrzne. Intencjg inwestara jest rozhiérka
w/w obiektdw ze wzgledu na planowang w przysztosci inwestycje polegajacg na budowie
nowej aczyszczalni Sciekow w Stajkowie na dz. 168/6, gmina Luhasz

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prasta 69, 00-838 Warszawa;
tel, 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl



Rozbidrka obicktéw na oczyszezalni §ciekéw w Stajkowie na dz. nr 168/6, gm. Lubasz
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4.0 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIORKI 1

4,1, OPIS TECHNOLOGI PRAC RC_JZBIC)RKOWYCH I BUDOWLANYCH

Prace rozbidrkowe oraz prace budowlane, zwigzane z planowang budowa, prowadzi¢ w taki
sposob, aby zapewni¢ ciagla prace oczyszczalni Sciekdéw. W tym celu nalezy zapewni¢
praktycznie do samego karica budowy istniejacy cigg technologiczny. W pierwszej kolejnosci
nalezy rozebraé istniejgce poletka osadowe a w ich miejscu wybudowac nowy reaktor
biclogiczny CF-SBR. Nastepnie zatozono wykonanie wszystkich nowoprojektowanych
obiektdw oczyszezalni poza placem skladowym osadu odwonionego z wiata. Po
przekierowaniu Sciekdw surowych na projektowany budynek techniczny i zmianie ciagu
technologicznego moina przystapi¢ do zasypania istniejacego zbiornika retencyjnego,
demontazu istniejgcego reaktora biologicznego i stacji zlewnej ciekéw dowozonych.
Ostatnim planowanym etapem jest wybudowanie placu sktadowego osadu odwadnionego z
wiatg. Prace rozbidrkowe nawierzchni utwardzonych moina wykonaé¢ w dowalne] fazie
budowy.

4.2. POLETKA OSADOWE
4,2.1 Parametry techniczne

Poletka osadowe wykonano z piyty dennej zelbetowej wylewanej 1 cian po obwodzie o
wysokosci ok. 0,9m z prefabrykowanych piyt ielbetowych gr. 6cm. Sciany wzmocniono
stupkami zelbetowymi w rozstawie co ok. 1,60m i dodatkowo od strony - zewnetrznej
obsypano gruntem. Na istniejace] dziatce wystepuja dwa identyczne obiekty.

Dane o ohiekcie:

Powierzchnia zabudowy ' 389,10 m?
Szerokosé 39,30 m
Dtugosé 9,90 m
Maksymalna wysokosé nad poziomem terenu . ™0,90m

4.2.2 Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbidrkowych
- Zakres rohét rozbiérkowych

Poletka osadowe przeznaczone do catkowitej rozbidrki wraz z fundamentem. Rozbidrke w/w
obiektu rozpoczaé od robdt przygotowawezych i zabezpieczeniowych. Urzgdzenia i instalacje
przewidziane do demontaiu podlegaja rozbidrce w pierwszej kolejnoéci. Nastepnie naleizy
usungé nasyp z gruntu i odstonié konstrukcje $cian oraz fundamentu, Demontaz $cian i piyty
prowadzi¢ przy pomocy mictéw pneumatycznych umieszczonych na ramieniu koparki. W
trakcie kruszenia betonu na bieiaco usuwaé gruz i odstaniaé kolejne elementy do
wyburzenia. Prety zbrojeniowe przecina¢ przy pomocy palnika acetylenowego. Gruz
sukcesywnie wywozi¢ na plac czasowego magazynowania.

Kalejnos¢ prowadzenia robét
* prace przygotowawcze: wywlezienie osadu z poletek, wyznaczenie strefy
niebezpiecznej, usuniecie luznych elementdw konstrukeji, itp.,
* usunigcie wszystkich urzadzen i instalacji technologicznych,

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta §9, 00-838 Warszawa;
lel. 22 B33 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: skowater@ekowater.ol web: www.ekowater.pl




Rozhiérka obiektéw na oczyszezalni Seiekéw w Stajkowie na dz. nr 168/6, gm. Lubasz
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s Usuniecie nasypu z gruntu,

¢ rozkucie i demontaz scian zelbetowych,

e rozkucie i demontaz ptyty fundamentowej Zelbetowej,
» segregacja materiatéw i prace porzadkowe.

4.3. REAKTOR BIOLOGICZNY
4.3.1 Parametry techniczne

Zbiornik naziemny o konstrukcji stalowe]. Sciany zbiornika z blach stalowych {aczonych ze
sobg za pomoca spawania do konstrukcji nosnej, catosé obtoiona od strony zewnetrzngj
ptytami warstwowymi gr. 10cm. Konstrukcie nosng stanowi ramy z ceownikéw C200 w
rozstawie okolo 100cm. Catodé usztywniono peprzecznie belkami z ceownikéw C200 w
$rodku rozpietosci ram. Catkowita wysokos$¢ zbiornika ok. 4,0m. Posadowienie bezposrednie
na ptycie fundamentowej Zelbetowej o grubosci ok. 1,00-1,20m. Konstrukcja stalowa
zbiornika faczana do plyty poprzez kotwy mechaniczne. Dostep na zhiornik zapewniono
poprzez schody zewnetrzne i pomosty robocze z krat stalowych zgrzewanych. Ponadto od
strony pofudniowe]j zbiornika zlokalizowano pomieszeczenie stacji dmuchaw, wykonane z piyt
warstwowych gr. 10cm na konstrukcji stalowej.

Dane o ohiekcie:

Powierzchnia zabudowy _ ‘ /183,00 m?
Szerokosé ‘ 22,50m
Dlugosé . ' 10,00 m
Maksymalna wysokos¢ dachu nad poziomem terenu ~4,00 m

4.3.2 Opis zakresu i sposchu prowadzenia robét rozbidrkowych
Zakres rohot rozhiérkowych

Zbiornik przeznaczony do catkowitej rozbiérki wraz z fundamentem. Rozbidrke w/w oblektu
rozpoczaé od robdt przygotowawczych i zabezpieczeniowych. Urzadzenia | instalacje
przewidziane do demontazu podlegajg rozbidrce w pierwszej kolejnosci. Rury stalowe pocigé
na odcinki do transportu. Nastepnie usunaé okfadzine écian zewnetrznych z piyt
warstwowych odstaniajac  konstrukcje. Kolejne roboty rozbiorkowe poszczegdinych
elementdw stalowych prowadzi¢ z rusztowan przestawnych. Obcigzanie wszelkich podpor
tymczasowych powinno odbywal sie w sposob statyczny w miare demontowania
rozhieranego fragmentu konstrukcji. Zabrania sie obcigzania rusztowann i pomostéw
przeznaczonych dla robotnikéw dokonujacych rozbidrki, ciezarem demontowanych
konstrukcji. Przemieszczanie rozebranych segmentéw na plac rozbiérki detalicznej
proponuje sie wykonaé przy pomocy Zurawia samochodowego lub diwigu. Podczas
rozbierania kazdego elementu konstrukcyjnego naleiy zwracaé szczegdlng uwage na
stateczno$¢ demontowanego elementu oraz czesci pozostatej do rozebrania. Ze wzgleddw
bezpieczenstwa [udzi, w Zzadnym wypadku nie wolno dopuszczaé do zawalenia sig
elementdw rozhieranych w sposdb niekontrolowany. Stosowane maszyny muszg znajdowaé
sie jak najdalej od rozbieranego ohiektu. Zastosowany sprzet powinien mieé jak najdtuisze
ramie pracy. Rozhidrke prowadzimy w jednym kierunku — potokowo od géry do dotu, W
czasie prowadzenia prac zabrania sie przebywania pracownikdw w obrebie strefy
niebezpiecznej.

EKOWATER Sp. z o.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
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e prace przygotowawcze: odfgczenie ciggu technologicznego, oproznlelnie/zbiornlka,
wyznaczenie strefy nlebezplecznej, usume;c:le luinych elementéw konstrukeji,
ustawienie rusztowapn, itp.,
» usuniecie wszystkich urzadzen i instalacji technologicznych: dmuchawy, mieszadta,
ruszt napowietrzajgcy, zasuwy, itp.,
e demontaz obudowy zewnetrznej z ptyt warstwowych,
* demontaz elementdw drugorzednych konstrukeji: barierki zabezpieczajgce, schody
zewnetrzne, drahinki, itp.,
= demontaz konstrukcji stalowe] zbiornika,
* rozkucle i demontaz plyty fundamentowe] zelbetowe],

= segregacja materiatdw i prace porzgdkowe.

4.4. ZBIORNIK SCIEKOW SUROWYCH
4.4.1 Parametry techniczne

Zbiornik podziemny o pojemnosci ok. 30m?, wykonany w konstrukecji mieszanej (stalowo -
betonowej), przekryty ptyta zelbetowa o wym. 5,80%6,30m i gr. 20cm. Sciany zbiornika
Jelbetowe wykonczone blachg, wewnatrz zaprojektowano konstrukcje stalowa
podirzymujacg piyte stropowg. Obecnie wykonane elementy stalowe sg w zlym stanie
“techniczny, na wiekszosci elementdw wyrazne slady gtebaokiej korozji.

Danhe o obiekcie:

Powierzchnia zahudowy ' 36,54 m®
Szerokos¢ 5,80 m
Diugosc 6,30 m
Grubos¢ ptyty stropowej 20cm

4.4.2 Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbidrkowych
Zakres robét rozbidrkawych

Whnetrze zbiornika przeznaczono do zasypania, ptyte stropowg oraz sciany powyzej poziomu
terenu naleiy rozebraé. Rozbidrke w/w obiektu rozpoczaé od robdt przygotowawczych i
zabezpieczeniowych. Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegaja rozbidrce
w pierwsze] kolejnosci. Nastepnie kolejno przystgpi¢ do demontaiu piyty stropowej,
wyciecia konstrukcji stalowej, rozbidrki Scian powyiej poziomu terenu. Podczas rozhierania
kazdego elementu konstrukcyjnego nalezy zwracaé szczegdlng uwage na statecznosé
demontowanego elementu oraz czesci pozostatej do rozebrania. Ze wzgleddw
bezpieczeristwa ludzi, w Zzadnym wypadku nie wolno dopuszczaé do zawalenia sie
elementdw rozbieranych w sposdb niekontrolowany. Stosowane maszyny muszag znajdowaéd
sie jak najdalej od rozbieranego ohiekiu. Zastosowany sprzet powinien mieé jak najdfuisze
ramie pracy. Rozbidrke prowadzimy w jednym kierunku — potokowo od géry do dofu. W
czasie prowadzenia prac zabrania sie przebywania pracownikéw w obrebie strefy
niebezpiecznej. Demontaz Scian | plyty prowadzi¢ przy pomocy miotéw pneumatycznych

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mall: gkowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl
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umieszczonych na ramieniu koparki. W trakcie kruszenia betonu naeﬁlgf’gcﬁ?’tmsuww,gguz“bak 3
odsfania¢ kolejne elementy do wyburzenia. Prety zbrojeniowe przecinac przvz'ﬁﬂn%cy
palnika acetylenowego. Gruz sukcesywnie wywozi¢ na plac czasowego magazynowania.

Kolejnoéc prowadzenia robét
® prace przygotowawcze: odigczenie ciggu technologicznego, oprdinienie zbiornika,
wyznaczenie strefy niebezpiecznej, usuniecie luznych elementéw konstrukeji, itp.,
* usuniecie wszystkich urzqdzérﬁ i Instalacji technologicznych,
e rozkucie i demontaz ptyty stropowej zelbetowej,
s demontaz konstrukcji stalowej zbiornika,
» rozkucie i demontaz scian zelbetowych powyze] poziomu terenu,
® zasypanie zbiarnika gruntem niespaistym w postaci Ps/Pd,
e segregacja materiatow i prace porzadkowe.

4.5. STACIA SCIEKOW DOWOZONYCH
4.5.1 Parametry techniczne

Stacja dciekow dowoionych sktada sie z prefabrykowanego kontenera wykonanego w
konstrukcji stalowej oraz zelbetowego fundamentu.

Dane o obhiekcie:

Powierzchnia zabudowy ~12,00 m?
Szerokosd ~3,00m
Diugasé ~4,00 m

4.5.2 Opis zakresu i sposobu prowadzenia robat rozbidrkowych
Zakres rohot rozbidrkowych '

Stacje zlewna przeznaczono do catkowite] rozbidrki wraz z fundamentem. Rozbidrke w/w
ohiektu rozpoczad od robdt przygotowawczych i zabezpieczeniowych. Urzadzenia i instalacje

przewidziane do demontaiu podlegajq‘rozbic’rrce w pierwsze] kolejnosci. Nastepnie nalezy

usungé gruntu wokdt obiektu i odstonié konstrukcje fundamentu. Demontaz fundamentu
prowadzié przy paemocy miotéw pneumatycznych umieszczonych na ramieniu koparki. W
trakcie kruszenia betonu na bieigco usuwaé gruz i odstaniaé kolejne elementy do
wyburzenia. Prety zbrojeniowe przecina¢ przy pomocy palnika acetylenowego. Gruz
sukcesywnie wywozi¢ na plac czasowego magazynowania.

Kolejnosé prowadzenia robét

* prace przygotowawcze: wylaczenie stacji zlewnej, wyznaczenie strefy niebezpiecznej,
usuniecie luznych elementdw konstrukcii, itp.,

e usniecie wszysfkich urzadzen i instalacji technologicznych,

s usunigcie gruntu wokdt ohiektu,

* rozkucie i demontaz ptyty fundamentowe] zelbetowej,

» segregacja materiatow i prace porzadkowe.

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
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4.6. SEGREGACIA MATERIALOW, TRANSPORT | UTYLIZACIA Wydziaf Architewury | Bagowitictwa
64-700 CZARNK.OW. wi. Aybak| 3

Postgpowac z odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarowaniatdraz/wymogami
ochrony érodowiska. W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materialy z rozhiérki nalezy
segregowac i selektywnie sktadowa¢ w miejscu ich demontaiu do czasu wywozu. z placu
rohét. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie
katalogu odpaddw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) materiaty z rozbidrki obiektéw naieza do grupy
17 — odpady z budowy, remantéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej. W rezultacie robdt rozbidrkowych, oprdcz konstrukeji nadajacych sie do
ponownego wykorzystania, zostang na placu rozbidrki nastepujace rodzaje odpaddw:
® pBruz betonowy,

o Jelazoistal,
* zmieszane odpady z demontaiu inne niz wymienione.

Z rozbidrki ohiektéw powstang odpady obojgtne, nie powodujace zanieczyszczenia
srodowiska lub zagroienia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢. te,
ktére moga podlegaé ponownemu wbudowaniu lub dalszej obrdbce. Pozostalg catadé urobku
z rozbiorki nalezy przeznaczy¢ do utylizacji na zorganizowanym wysypisku $mieci chyba, ze
Inwestor wyda inne dyspozycje co do przeznaczenia materiatdw z rozbiérki. Transport gruzu
prowadzi¢ na biezgco w miare pastgpu robét rozhidrkowych. Do transportu stosowaé
samochody ciezarowe samowytadowcze, zabezpieczone plandekami przed pylenie w czasie
jazdy, czy te siatka przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych.

4.7. SPOSOB ZABEZPIECZENIA LUDZI | MIENIA

W trakcie wykonywania rohét rozbidrkowych zastosowane zostang srodki ochrony zbiorowej
(barierki i balustrady ochronne, zabezpieczenie otworéw, zabezpieczenie wykopdw itp.),
ponadto pracownicy zobowigzani sg do stosowania odzieiy roboczej i przemystowych
kaskow ochronnych. Teren prowadzonych robét jest ogrodzony i zostanie odpowiednio
oznakowany tablicami ostrzegawczymi oraz zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich.
Miejsca, w ktdrych wystepuje mozliwas¢ zagrozenia osdb i mienia nalezy odpowiednio
otadmowac i oznakowal. Wszystkie prace rozbidrkowe prowadzone na terenie budowy
wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami BHP pod nadzorem
odpowiednio przeszkolonych i uprawnionych oséb.

Projektowat:
mgr inz. Marcin Zotnowski

mgr inz. Maorein Zotnowski
Uprawnignia budowdans do projeliowns:
Loz ogranicies W specjiinosci

anctriks; ;igWe,'iarnej
ewd{ BRURLOIL/POOK/15

Opracowat:
megr inz. Marcin Nalezyty
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Fot. 3 — Reaktor biologiczny
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Fot. 6 — Reaktar biologiczny
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Fot. 8 — Stacja sciekéw dowoZonych

Fot. 9 — Nawierzchnie utwardzone z pfyt drogowych
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Fot. 10 — Nawierzchnie utwardzone z pfyt drogowych

Il. CZESC RYSUNKOWA

S/1 Szkic sytuacyiny
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1. Poletka osadowe

2. Reaktor biologiczny

3. Zbiornik sciekow surowych
4, Stacja sciekow dowazonych
5. Budynek socjalno techniczny
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