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Il. SPIS ZALACZNIKOW

1. Projektowana charakterystyka energetyczna dla OB. 1

I11. CZESC RYSUNKOWA

OB. 01 - Budynek techniczny:

A/1 Rzut parteru

A/2 Rzut dachu

A/3 Przekrdj , A-A”

A/4 Elewacje

A/5 Zestawienie stolarki okienno - drzwiowej

K/1 Rzut fundamentow

K/2 Rzut konstrukcji dachu

K/3 Rzut konstrukcyjny ptyty stropowej — zbrojenie gérg i dotem
K/4 Rzut konstrukcyjny Scian

K/5 Przekrdj ,A-A”

OB. 02 - Biofiltr:

K/6 Fundament pod biofiltr

OB. 04 — Stacja zlewna $ciekow dowozonych:

K/7 Fundament pod stacje zlewng

OB. 05 — Reaktor CF-SBR:

K/8 Rzut przyziemia

K/9 Przekrdj ,,A-A”

OB. 08 — Zbiornik stabilizacji i magazynowania osadu:
K/10 Rzut konstrukcyjny ptyty stropowej — zbrojenie dotem
K/11 Rzut konstrukcyjny ptyty stropowej — zbrojenie gora
K/12 Rzut konstrukcyjny Scian

K/13 Przekroj ,, A-A”

OB. 09 — Budynek socjalno - techniczny:

I/1 Rzut parteru

I/2 Przekrdj ,A-A”

I/3 Elewacje

A/6 Rzut parteru

A/7 Przekréj ,A-A”

A/8 Elewacje

A/9 Zestawienie stolarki okienno - drzwiowe;j

OB. 10 - Stacja PIX:

K/14 Rzut konstrukcyjny scian, przekréj , A-A”
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K/15 Zestawienie stali zbrojeniowej

OB. 11 - Agregat pradotworczy:

K/16 Fundament pod agregat pradotwadrczy

OB. 12 - Plac sktadowy osadu odwodnionego z wiatg:
K/17 Rzut fundamentow

K/18 Rzut przyziemia, zbrojenie $cian i ptyty dennej
K/19 Przekrdj ,A-A”, zbrojenie $cian i ptyty dennej
OB. 07 — Zageszczacz osadu:

K/20 Rzut konstrukcji ptyt stropowej i $cian

K/21 Rzut konstrukcyjny ptyty dennej

K/22 Przekroj ,A-A”
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1.0 DANE OGOLNE

1.1 Obiekt OB. 01 — Budynek techniczny
OB. 02 - Biofiltr
OB. 04 — Stacja zlewna sSciekdw dowozonych
OB. 05 — Reaktor CF-SBR
OB. 07 — Zageszczacz osadu
OB. 08 — Zbiornik stabilizacji i magazynowania osadu
OB. 09 — Budynek socjalno - techniczny
OB. 10 — Stacja PIX
OB. 11 — Agregat pradotwérczy
OB. 12 — Plac sktadowy osadu odwodnionego z wiata
Drogi i place wewnetrzne
Roboty rozbidrkowe

1.2 Lokalizacja Budowa oczyszczalni $ciekdow w Stajkowie na dz. 168/6,
gmina Lubasz

1.3 Inwestor Gmina Lubasz
ul. B. Chrobrego 37
64-720 Lubasz

1.4 Wykonawca EKOWATER Sp. z o0.0.
ul. Prosta 69
00-838 Warszawa
tel. 22 8333812

1.5 Podstawa opracowania

[1] Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a firmg EKOWATER Sp. z 0. o.

[2] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw projektowych w skali 1:500.

[3] Wizja lokalna na terenie istniejgcej oczyszczalni Sciekdow.

[4] Dokumentacja geotechniczna opracowana przez firme geotechniczng ,Projektowanie
Gologiczno — Inzynierskie, Wactaw Ludwiczak i Zdzistaw Zieloniecki” z Poznania, czerwiec 2015r.

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

[6] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 (Dz.U. nr 89 poz. 414)

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133).

[8] Pozostate normy i przepisy prawne.

[9] Projekty branzowe opracowywane réwnolegle.

2.0 LOKALIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW ORAZ INFORMACIE O GMINIE

Dziatka o nr ew. 168/6 przeznaczona pod budowe oczyszczalni Sciekdw zlokalizowana jest na
obrzezach miejscowosci Stajkowo. Whtascicielem dziatki jest Gmina Lubasz. Gmina ta
potozona jest w pdétnocno — zachodniej czesci wojewddztwa wielkopolskiego, na terenie
powiatu czarnowsko — trzcianieckiego. Projektowana budowa wykonana zostanie w obrebie
terenu zajmowanego przez istniejgcg oczyszczalnie Sciekdw.
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3.0 CHARAKTERYSTYKA GRUNTOWA TERENU | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Warunki gruntowe okreslone zostaly na podstawie badan i zamieszczone
w dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez: , Projektowanie Gologiczno — Inzynierskie,
Wactaw Ludwiczak i Zdzistaw Zieloniecki”, ul. Winogardy 44, 61-663 Poznan.

W miejscu projektowanego posadowienia w/w obiektéw w wykonanych otworach
kontrolnych pod warstwa nasypu niekontrolowanego o gr. ok 0,4m do gtebokosci ok. 2,5m
p.p.t wystepujg grunty rodzime, mineralne, niespoiste w postaci piasku sredniego i piasku
drobnego w stanie $redniozageszczonym. Ponizej do poziomu ok. 4,0m p.p.t wystepuja
grunty rodzime, mineralne, spoiste reprezentowane gline zwatowag w stanie plastycznym.
Ostatnia nawiercong warstwo sg grunty rodzime, mineralne, spoiste w postaci gliny
zwatowej w stanie péfzwartym. Podczas badan gruntu stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej na gtebokosci ok. 1,50m p.p.t. Podioze nadaje sie do posadowienia
bezposredniego. Warunki gruntowe sg proste. Budynki sg obiektami Il kategorii
geotechnicznej.

Nalezy przewidzie¢ czasowe obnizenie poziomu wody gruntowej podczas
wykonywania projektowanych robdét budowlanych ponizej nawierconego zwierciadta.
W przypadku wystgpienia gruntéow innych niz zatozone w dokumentacji projektowej nalezy
skonsultowac ten fakt z autorem opracowania.

4.0 OPIS ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY | WYTYCZNE REALIZACII

4.1. OB. 01 - BUDYNEK TECHNICZNY
4.1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o prostej bryle z dachem
dwuspadowym. Budynek zaprojektowano w technologii szkieletowej, konstrukcje nosna
stanowig ramy stalowe, natomiast $ciany i dach przewidziano z ptyt warstwowych.
Posadowienie bezposrednie na stopach oraz tawach fundamentowych. Uktad przestrzenny
uksztattowany zostat w oparciu o proces technologiczny oczyszczania sciekdw. Budynek petni
wytgcznie funkcje ostonowg dla urzadzen technologicznych i zbiornikdéw podziemnych. Pod
budynkiem zlokalizowano zbiornik retencyjny sSciekdw surowych o konstrukcji zelbetowej
monolitycznej oraz pompownie $ciekdw surowych z prefabrykowanych kregéw betonowych.

Obiekt nie bedzie posiadat statej obstugi. Przewiduje sie, ze prace przy obstudze
maszyn i urzadzen bedzie wykonywac¢ maksymalnie jedna osoby przez mniej niz 4 godziny
dziennie.

4.1.2 Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczhowe (wg PN-ISO
9836:1997)

Powierzchnia uzytkowa 143,81 m?
Powierzchnia zabudowy 149,82 m?
Kubatura 900 m*
Szerokos¢ 9,50 m
Dtugosé 15,77 m
Maksymalna wysokos$¢ dachu nad poziomem terenu 6,00 m
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Zestawienie pomieszczen parteru:

Nr Przeznaczenie pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa [m?]
1/1 Pomieszczenie techniczne 143,81
OGOLEM PARTER 143,81

4.1.3 Forma i elewacja obiektu

Budynek parterowy o rzucie prostokata z wiatg technologiczng, przykryty dachem
dwuspadowym o spadku 10% (ok. 6°). Bryta budynku prosta. Kolorystyka budynku:

« dach — ptyta warstwowa dachowa — grafitowy,

« Sciany — ptyta warstwowa Scienna w ukfadzie poziomym — biaty,
« kanaty wentylacyjne — ciemno brazowy,

+ elementy stalowe w dachu — ciemno brgzowy,

« stolarka okienna i drzwiowa — ciemno brazowy,

« orynnowanie - ciemno brgzowy,

« cokdt —tynk mozaikowy —jasno szary.

4.1.4 Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Bryta budynku zharmonizowana i dostosowana do otaczajgcej zabudowy. Obiekt spetnia
wymagania okreslone w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4.1.5 Dane konstrukcyjno — budowlane
4.1.5.1 Uktad konstrukcyjny

Budynek wznoszony bedzie metodg szkieletowa. Sciany zewnetrzne oraz dach z piyt
warstwowych gr. 12cm z wypetnieniem typu PIR. Konstrukcje nosng obiektu stanowig
prefabrykowane ramy stalowe oparte bezposrednio na gruncie poprzez stopy
fundamentowe.

4.1.5.2 Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie i obliczenia.

e PN-B-03002 Konstrukcje murowane niezbrojone. Projektowanie i
obliczenia.

* PN-82/B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

* PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

e PN-82/B-02001 Obcigzenia state.

e PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

* PN-82/B-02004 Obcigzenia pojazdami.

e PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia Sniegiem.

e PN-82/B-02011:1977/Az1 Obcigzenia wiatrem.
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* PN-88/B-02014 Obcigzenia gruntem.
e PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

Przyjeto zatozenia:

Lokalizacja w | strefie wiatrowej
Lokalizacja w Il strefie sSniegowej
| kategoria geotechniczna

Gtebokos¢ przemarzania gruntu h, = 1,00m

4.1.5.3 Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe
Fundamenty

Projektuje sie poziom posadowienia fundamentédw na réinych gtebokosciach. Stopy
fundamentowe Poz. 5 posadowione na gtebokosci 1,00m oraz 3,60m ponizej poziomu
terenu. Stopy fundamentowe z betonu C25/C30 (B30) zbrojone stalg A-IIIN(RB500W), o
wymiarach i rozkfadzie zbrojenia zgodnie z czescig rysunkowa. Stopy fundamentowe
wykona¢ na podtozu z betonu C8/10 (B10) gr. 10cm. Ze stop fundamentowych wystawic 4
pretéw @12 ze stali A-llIN (RB500W), o dtugosci 1I=160 w celu zakotwienia czesci stupowej
stopy. W koronie stopy osadzi¢ po 2 kotwy fajkowe M20 kl. 8.8 pod kazdy stup ramy
stalowej, rozstaw kotew zgodnie z otworami podstawy stupa Poz. 3. Na catej dtugosci
taczenia oraz w miejscu osadzenie kotew zagesci¢ strzemiona do rozstawu 10cm. tawy
fundamentowe Poz. 6 posadowione na gtebokosci 1,00m ponizej poziomu terenu. tawy
fundamentowe z betonu C25/C30 zbrojone stalg A-IIIN(RB500W), o wymiarach i rozktadzie
zbrojenia zgodnie z czescig rysunkowa. tawy fundamentowe wykona¢ na podtozu z betonu
C8/10 (B10) gr. 10cm. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych z betonu C16/20 (B20)
gr. 24cm na zaprawie cementowej M8.

Stup

Zaprojektowano stupy zelbetowe Poz. 4 o wym. 40x55cm i 55x55cm wykonane z betonu
klasy C30/37 (B37) WS, zbrojenie gtéwne 6 pretéw @16 ze stali A-lIlIN (RB500W), strzemiona
@6 stali A-0 (St0S) co 25cm. Rozstaw, wymiary i umiejscowienie zgodnie z czescig rysunkowg
dokumentacji. Zbrojenie stupa potgczy¢ ze zbrojeniem ptyty dennej poprzez wystawione
prety startowe. tgczenie pretdw na zaktad minimum 40 Srednic preta gtéwnego. W koronie
stupa osadzi¢ po 2 kotwy fajkowe M20 kl. 8.8 pod kazdy stup ramy stalowej, rozstaw kotew
zgodnie z otworami podstawy stupa. Poz. 3. Na catej dtugosci tagczenia oraz w miejscu
osadzenie kotew zagesci¢ strzemiona do rozstawu 12,5cm. Stupy betonowad razem ze
$cianami zbiornika.

Konstrukcja nosna

Budynek opiera sie na prefabrykowanej konstrukcji stalowej w ukfadzie ramowo -
pfatwiowym. Rama wykonana z profili dwuteowych IPE330 Poz. 2 i HEB160 Poz. 3 oraz
stupdéw posrednich z profili dwuteowych IPE160, wszystkie elementy ze stali St3s. Ptatwie
Poz. 1 zaprojektowano z ceownika C100 ze stali St3s w rozstawie co ok. 100cm. Catosé
przekryta ptytg warstwowg w kolorze zgodnym z rys. elewacji. W konstrukcji sztywnosé
przestrzenng uktadu zapewniono poprzez rygle poprzeczne z Rk100x100x5, oktadzine z ptyt
warstwowych oraz stezenia krzyzowe scienne i dachowe typu ,,x” z pretow fi 16mm. Stolarke
okienno drzwiowg montowac¢ do zaprojektowanej konstrukcji wsporczej z RK100x100x5.

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa,;
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Pofaczenia montazowe pomiedzy poszczegdlnymi prefabrykatami zaprojektowano jako
spawane. Potgczenie rygla ze stupem oraz rygla w kalenicy zaprojektowano jako
utwierdzenie, oparcie stupa na fundamencie przewidziano jako przegubowe. Uktad
pfatwiowy o weztach przegubowych i schemacie statycznym jednoprzestowym. Po montazu i
rektyfikacji poziomej i pionowej stupdw stalowych przestrzen pomiedzy blachg podstawy a
stupem wypetni¢ bezskurczowg zaprawg cementowg. Wymiary elementow, sposéb
potgczenia jak i pozostate uwagi wykonawcze podano w czesci rysunkowej projektu.
Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie farbami
epoksydowymi.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako ostonowe z ptyt warstwowych $ciennych gr. 12cm, o
wypetnieniu typu PIR i wspétczynniku przenikania ciepta Uc=0,20 W/m*K w ukfadzie
poziomym. Naroza ptyt oraz potaczenie z fundamentem, stolarkg i dachem wykonczyé
obrébkami z blachy ocynkowanej powlekanej. Kolor scian zgodnie z rysunkami elewacji.

Dach

Dach zaprojektowano jako dwuspadowy o spadku 10% (ok. 69) z ptyt warstwowych
dachowych gr. 12cm, o wypetnieniu typu PIR i wspdfczynniku przenikania ciepta
Uc=0,20 W/m?-K. Odwodnienie dachu poprzez rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej,
powlekanej lub PCV, systemowe. Naroza ptyt oraz pas nadrynnowy wykonczy¢ obrdobkami z
blachy ocynkowanej powlekanej. Kolor dachu zgodnie z rysunkami elewaciji.

Wentylacja

W budynku zaprojektowano kanaty wentylacji mechanicznej przedstawione w opracowaniu
instalacyjnym projektu.

Ptyta denna

Ptyta denna Poz. 12 gr. 45cm z betonu C30/37 (B37) W8 F200 zbrojona siatkg pretéw
@16mm gorg i dotem ze stali A-IlIN (RB500W) w rozstawie podstawowym 25x25cm. Element
nalezy wykona¢ na 15 cm warstwie betonu C12/15 (B15). Ze wzgledu na wysoki poziom
wody gruntowej i gteboki poziom posadowienia zbiornika przed betonowaniem ptyty dennej
na warstwie betonu podktadowego nalezy wykonaé hydroizolacje wodoszczelng typu
ciezkiego z samoprzylepnej maty izolacyjnej (np. Ceresit BT26 + Ceresit BT18). Catos¢ izolacji
wg. wybranego systemu danego producenta, zgodnie z jego zaleceniami i wytycznymi. Przed
wykonaniem ptyty dennej utozy¢ rurociggi technologiczne zgodnie z projektem branzowym.
W trakcie betonowania osadzi¢ projektowane przejscia szczelne wedtug dokumentacji
technologicznej, dotyczy to zaréwno ich usytuowania jak i sposobu wykonania. Rodzaj oraz
ilos¢ zbrojenia, wymiary elementdéw, sposéb potaczenia jak i pozostate uwagi wykonawcze
podano w czesci rysunkowej projektu.

Sciany

Sciany zbiornika Poz. 11 gr. 30cm z betonu C30/37 (B37) W8 F200 zbrojone siatka pretéw
gplemm ze stali A-IIIN (RB500W) od strony wewnetrznej i zewnetrznej w rozstawie
podstawowym 25x25cm. Prety poziome w S$cianach tgczone na zaktad. Naroza scian
zaprojektowano jako sztywne, w miejscach ich wystepowania przewidziano zageszczenie
zbrojenia poziomego poprzez dodatkowe prety typu ,petle” i ,L” do rozstawu 12,5cm.
Potgczenie scian z ptytg denng zaprojektowano jako utwierdzenie, prety pionowe scian
taczy¢ z pretami podstawowymi z ptyty. Dodatkowo w strefie tgczenia przewidziano
zageszczenie zbrojenia pionowego poprzez dodatkowe prety typu ,petle” i ,L” do rozstawu
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12,5cm. W trakcie betonowania osadzi¢ projektowane przejscia szczelne wedtug
dokumentacji technologicznej, dotyczy to zaréwno ich usytuowania jak i sposobu wykonania.
W przerwie roboczej miedzy pofaczeniem ptyty dennej ze sciang przewidziano zastosowanie
tasmy uszczelniajgcej do betonu. Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej i gteboki
poziom posadowienia zbiornika od zewnetrznych stron scian nalezy wykona¢ hydroizolacje
wodoszczelng typu ciezkiego z masy bitumicznej zbrojonej witdknami (np. Ceresit CP41 +
Ceresit CP43). Catosc¢ izolacji wg. wybranego systemu danego producenta, zgodnie z jego
zaleceniami i wytycznymi. Rodzaj oraz ilo$¢ zbrojenia, wymiary elementéw, sposéb
potgczenia jak i pozostate uwagi wykonawcze podano w czesci rysunkowe] projektu.

Ptyta stropowa

Przekrycie stanowig pftyty zelbetowe Poz. 7, swobodnie podparte o gr. 25cm,
dwukierunkowo zbrojone, monolityczne z betonu C30/37 (B37) W8 F200. Zbrojenie gtdwne
goérg i dotem siatka z pretéw @glémm ze stali klasy A-IlIN (RB500W) w rozstawie
podstawowym 25x25cm. Podparcie dla ptyt stanowig sciany zbiornika oraz podciagi Poz. 8
i Poz. 9. W trakcie betonowania osadzi¢ projektowane przejscia szczelne wedtug
dokumentacji technologicznej, dotyczy to zaréwno ich usytuowania jak i sposobu wykonania.
W ptycie zaprojektowano otwory pod wiazy stalowe typu lekkiego, w miejscach ich
wystepowania oraz w otworach wynikajgcych z projektu technologicznego nalezy zagescic
zbrojenie zgodnie ze sztukg budowlang. Dostep techniczny do zbiornika poprzez drabine ze
stali nierdzewnej. Drabina na state przymocowana do Sciany. llo$¢ zbrojenia, rozmieszczenie
pretow oraz wymiary i uwagi wedtug rysunkow szczegdtowych.

Podciagi zbiornika

W zbiorniku zaprojektowano podciag zelbetowy Poz. 8 i Poz. 9 o wym. 40x35cm wykonany z
betonu klasy C30/37 (B37) WS, zbrojenie gtdwne @20 ze stali A-IlIN (RB500W) strzemiona @6
stali A-O (St0S). Rozstaw, wymiary i umiejscowienie zgodnie z czeScig rysunkowg
dokumentacji.

Stup zbiornika

W celu podparcia podciggédw po srodku zbiornika zaprojektowano stup zelbetowy Poz. 10
o wym. 40x40cm wykonane z betonu klasy C30/37 (B37) W8, zbrojenie gtéwne 4 pretéow @20
ze stali A-IlIN (RB500W), strzemiona @6 stali A-O (St0S) co 25cm. Rozstaw, wymiary i
umiejscowienie zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji. Zbrojenie stupa pofaczy¢ ze
zbrojeniem ptyty dennej poprzez wystawione prety startowe. taczenie pretéw na zaktad
minimum 40 S$rednic preta gtdwnego. Na catej dtugosci faczenia zagesci¢ strzemiona do
rozstawu 12,5cm.

Izolacje termiczne

* izolacja termiczna $cian zewnetrznych — ptyta warstwowa scienna gr. 12cm,
* izolacja termiczna $cian fundamentowych — styrodur XPS 100 gr. 10cm,

* izolacja termiczna dachu — ptyta warstwowa dachowa gr. 12cm,

e izolacja termiczna posadzki parteru - styropian EPS 100-038 gr. 10cm.

Izolacje przeciwwilgociowe

a) przeciwwilgociowe poziome:
* izolacja na tawach fundamentowych — papa zgrzewalna,
* izolacja na $cianach fundamentowych — 2x papa zgrzewalna,
* izolacja w posadzce przyziemia — 2 x folia budowlana,
* izolacja pod ptyta denng zbiornika — cementowa powtoka uszczelniajaca.
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b) przeciwwilgociowe pionowe:

. izolacja pionowa Scian fundamentowych zgodnie z czescig rysunkowa.

Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gérniczej

Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuje wptyw eksploatacji gérniczych.

Sposdb budowy, a ochrona intereséw oséb trzecich

Projektowana konstrukcja budynku nie narusza intereséw oséb trzecich w rozumieniu

przepisow prawa budowlanego.

4.1.5.4 Przegrody zewnetrzne:

1 — DACH BUDYNKU:
* ptyta warstwowa dachowa z wypetnieniem typu PIR gr. 12cm,
*  Poz.1 - ptatew stalowa C100 gr. 12cm,
* Poz.2—rygiel podtuzny IPE330 gr. 33cm,

2 — POSADZKA POMIESZCZENIA TECHNICZNE:
* gres antyposlizgowy na kleju gr. 2cm,
* warstwa wyréwnawcza gr. 1cm,
* ptyta betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym C20/25 gr. 10cm,
e folia budowlana,
e styropian EPS 100-038 gr. 10cm,
e 2xfolia budowlana,
* ptyta betonowa C12/15 gr. 15cm,
e gruntrodzimy.

3 — POSADZKA NAD ZBIORNIKAMI:
e gres antyposlizgowy na kleju gr. 2cm,
e warstwa wyréwnawcza gr. 1cm,
* hydroizolacja podptytkowa,

e Poz.7 - ptyta stropowa zelbetowa zatarta na gtadko C30/37 (B37) W8 gr. 25cm.

4 — DNO ZBIORNIKOW:
e Poz. 12 — ptyta denna zelbetowa gr. 45cm,

* hydroizolacja wodoszczelna z samoprzylepnej maty izolujgcej — typu ciezkiego,

e podktad z betonu C12/15 (B15),
e grunt rodzimy.

5 — NAWIERZCHNIE UTWARDZONE (DROGI):
* nawierzchnia Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm,
e podsypka piaskowo - cementowa gr. 5cm,
e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 25cm,
* podsypka piaskowa zageszczona gr. 10cm.

6 — NAWIERZCHNIE UTWARDZONE (CHODNIKI | OPASKA):
* nawierzchnia Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm,
e podsypka piaskowo - cementowa gr. 7cm,
* podsypka piaskowa zageszczona gr. 15cm.

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa,;
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A — SCIANA ZEWNETRZNA:
e ptyta warstwowa scienna z wypetnieniem typu PIR gr. 12cm,
e Poz. 3 —stup dwuteownik HEB160 gr. 16cm.

B — SCIANA FUNDAMENTOWA:
e folia kubetkowa,
* polistyren ekstrudowany gr. 10cm,
e 2x dysperbit,
e bloczki betonowe C16/20 gr. 24cm,
* 2x dysperbit.

C — SCIANA ZEWNETRZNA ZBIORNIKOW
* hydroizolacja wodoszczelna z masy bitumicznej zbrojonej wtdknami — typu ciezkiego,
e Poz. 11 —s$ciana zewnetrzna zelbetowa C30/37 (B37) W8 gr. 30cm.

4.1.5.5 Wykonczenie zewnetrzne budynku
Elewacje i cokot

Ptyty warstwowe malowane proszkowo wg technologii wybranego dostawcy ptyt, kolor
zgodnie z podanymi na rys. elewacji. Cokot tynk mozaikowy wg technologii wybranej firmy,
w kolorze zgodny z rys. elewacji. Wokét budynku chodnik o szerokosci 0,8m z kostki
betonowej gr. 8cm (szarej) ze spadkiem min. 2% w kierunku od budynku.

Okna i drzwi

Stosowa¢ okna PCV w kolorze brgzowym. Zastosowac¢ okna o wspétczynniku U = 1,3-1,1
[W/(m2K)]. Drzwi wejsciowe na profilach stalowych gr. 2mm ocieplane o wspoétczynniku
U = 2,0-1,5 [W/(m2.K)]. Stolarka zewnetrzna drzwiowa w kolorze bragzowym. Od strony
zewnetrznej i wewnetrznej zastosowaé parapety z blachy stalowej powlekanej w kolorze
stolarki okienne;j.

Dach

Zastosowac obrébki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualnie z blachy stalowej
ocynkowanej, powlekanej. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, powlekanej lub
PCV, systemowe w kolorze bragzowym.

4.1.5.6 Wykonczenie wewnetrzne budynku

Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach posadzki z ptytek antyposlizgowych gresowych.
4.1.5.7 Warunki wykonania robé6t budowlano - montazowych

Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbidr robét, nalezy wykonac zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdot budowlano - montazowych
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

4.1.6 Charakterystyka energetyczna obiektu
4.1.6.1 Wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych i wewnetrznych
Petna projektowana charakterystyka energetyczna stanowi zatacznik do projektu.

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa,;
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Wartosci wspotczynnikéw obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946, 1999r. Przegrody budowlane
zaprojektowane w budynku spetniaja minimalne wymagania dotyczace wartosci
wspotczynnikdow przenikania ciepfa okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002r. - Dz.U. Nr 75 2 15.06.2002r.

4.1.6.2 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

W przedmiotowej inwestycji w stosunku do budynku oczyszczania mechanicznego OB. 1 nie
sqg dostepne ekonomiczne mozliwosci wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

4.1.6.3 Charakterystyka ekologiczna

Budynek nie jest uciazliwy dla sSrodowiska pod wzgledem emisji zanieczyszczen, emisji hatasu
i promieniowania elektromagnetycznego:

a) budynek ogrzewany jest w oparciu o wtasne Zrédto ciepta — ogrzewanie elektryczne,

b) usuwanie odpadéw statych odbywa sie przez wywozenie. Na terenie dziatki
zaprojektowano miejsce do segregowania i czasowego gromadzenia odpadow statych.
Pojemniki powinny by¢ okresowo oprdzniane przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

c) dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku
emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie wystepuje pole
elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia.

d) charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposdb jego posadowienia — nie
wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

Wszystkie wbudowane w obiekt materiaty powinny posiadaé odpowiednie atesty
potwierdzajace, ze nie wywierajg one szkodliwego wptywu na zdrowie ludzi i Srodowisko.
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

4.1.7 Ochrona przeciwpozarowa obiektu
4.1.7.1 Zakres opracowania

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku technicznego OB. 01 na oczyszczalni
Sciekdw w m. Stajkowo, gm. Lubasz.

4.1.7.2 Dane o obiekcie

Budynek technologiczny, 1 kondygnacja nadziemna, budynek niepodpiwniczony.

Powierzchnia uzytkowa 143,81 m?
Powierzchnia zabudowy 149,82 m?
Kubatura 900 m?
Szerokos¢ 9,50 m
Dtugosé 15,77 m
Maksymalna wysokos$¢ dachu nad poziomem terenu 6,00 m

Budynek zaliczono do budynkdw niskich ,,N” o wysokosci mniejszej niz 12m.
4.1.7.3 Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego
Obcigzenie ogniowe ponizej 500 MJ/mz.
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4.1.7.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w budynku
Z uwagi na przeznaczenie i sposoéb uzytkowania obiekt zaliczany do PM.
4.1.7.5 Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy w pomieszczeniach zagrozone
wybuchem.

4.1.7.6 Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynku nie podzielono na strefy pozarowe

4.1.7.7 Klasa odpornosci ogniowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopieni
rozprzestrzeniania sie ognia przez elementy budowlane

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku - ,E”. Obiekt spetnia wymagania klasy
odpornosci pozarowej ,E”.

4.2. OB. 02 - BIOFILTR
4.2.1 Parametry techniczne

Wymiary:
szerokos$¢ 2,4m
dtugos¢ 2,4m
grubosc 0,5m

4.2.2 Rozwigzania konstrukcyjne

Pod urzadzenie biofiltru zaprojektowano fundament w postaci sztywnej prostokatnej ptyty
zelbetowej o wym. 2,40x2,40m, grubosci 0,50m. Konstrukcje nalezy wykonaé¢ z betonu
C25/30 (B30) W8 F200 i zbroi¢ krzyzowo pretami @12 ze stali A-llIN (RB500W) w rozstawie
18x18cm. Ptyta utozona jest na podbudowie z betonu C12/15 (B15) grub. 15cm i podsypce
piaskowej grub. 60cm. Podsypke piaskowg zagesci¢ warstwami gr. 20cm o Ws=0,98. Projekt
nie podaje sposobu zamocowania biofiltru do fundamentu, szczegdt ten uzgodnic¢ z
wybranym producentem urzadzenia. lzolacje pionowa na powierzchni bocznej ptyty
fundamentowej przewidziano jako powtokowa bitumiczng. Izolacja przeciwwilgociowa pod
fundamentem z papy termozgrzewalnej podktadowej. Pozostate informacje oraz wymiary
zgodnie z czescig rysunkowq opracowania.

4.3. OB. 04 - STACJA ZLEWNA SCIEKOW DOWOZONYCH
4.3.1 Parametry techniczne

Wymiary:
szerokos¢ 1,5m
dtugosc 2,5m
grubos¢ 0,5m

4.3.2 Rozwigzania konstrukcyjne

Pod stacje zlewng zaprojektowano fundament w postaci sztywnej prostokatnej ptyty
zelbetowej o wym. 1,50x2,50m, grubosci 0,50m. Konstrukcje nalezy wykona¢ z betonu
C25/30 (B30) W8 F200 i zbroi¢ krzyzowo pretami @12 ze stali A-IlIN (RB500W) w rozstawie
14x14cm. Ptyta utozona jest na podbudowie z betonu C12/15 (B15) grub. 15cm i podsypce
piaskowej grub. 60cm. Podsypke piaskowa zagesci¢ warstwami gr. 20cm o Ws=0,98. Projekt
nie podaje sposobu zamocowania stacji zlewnej do fundamentu, szczegdt ten uzgodnic z
wybranym producentem urzadzenia. lzolacje pionowa na powierzchni bocznej ptyty

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa,;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl

15



Budowa oczyszczalniciekéw w Stajkowie na dz. nr 168/6, gm. Lubasz

PROJEKT BUDOWLANY

fundamentowej przewidziano jako powtokowa bitumiczng. Izolacja przeciwwilgociowa pod
fundamentem z papy termozgrzewalnej podktadowej. Pozostate informacje oraz wymiary
zgodnie z czescig rysunkowq opracowania.

4.4.0B. 11i 12 - REAKTOR SBR1 | SBR2
4.4.1 Parametry techniczne

Zbiornik naziemny o konstrukcji stalowej. Sciany zbiornika z prefabrykowanych paneli f-my
INVEST-TECH o szerokosci 1,40m tgczonych ze sobg za pomocg spawania. Przeciwlegte
panele spiete ze sobg na wysokosci 6,0m Sciggami z lin stalowych. Zbiornik usztywnia
konstrukcja obejm, réwnomiernie roztozona na catej wysokosci zbiornika co 0,5m oraz
przymocowana do konstrukcji przy kazdym taczeniu paneli. Catkowita wysokos¢ zbiornika
6,0m, wysokos¢ robocza 5,5m.

Posadowienie bezposrednie na ptycie fundamentowe]. Konstrukcja stalowa zbiornika tagczona
do ptyty poprzez kotwy chemiczne. Zbiornik bedzie ocieplony wetng mineralng, od strony
zewnetrznej zostanie wykonana elewacja zgodnie z technologig producenta zbiornika. Uktad
przestrzenny uksztattowany zostat w oparciu o proces technologiczny oczyszczania Sciekow.
Gotowy zbiornik posiada dwie komory przeznaczone na reaktory biologiczne SBR. Obiekt nie
bedzie posiadat statej obstugi.

Dane o obiekcie:

Powierzchnia zabudowy 522,00 m?
Szerokos¢ 22,50 m
Dtugosé 23,20 m
Maksymalna wysokos$¢ dachu nad poziomem terenu 6,74 m

4.4.2 Rozwigzania konstrukcyjne
Fundamenty

Projektuje sie poziom posadowienia fundamentow na gtebokosci 1,15m ponizej poziomu
terenu. Fundamenty zaprojektowano w postaci sztywnej, prostokatnej ptyty fundamentowej
o grubosci 50cm. Ptyte wykonaé z betonu C25/30 (B30) W8 F200. Zbrojenie przewidziano
jako siatki z pretow @12 ze stali A-IlIN (RB500W) o oczku 15x15cm, goérg i dotem. Ptyta
utozona jest na podbudowie z betonu C12/15 (B15) gr. 15cm i podsypce piaskowej gr. 70cm.
Izolacje pionowg na powierzchni bocznej wykona¢ z roztworéw bitumicznych. Od goéry
wykonaé¢ hydroizolacje z cementowej powiloki uszczelniajgcej. Izolacje pionowa na
powierzchni bocznej ptyty fundamentowej przewidziano jako powtokowa bitumiczna. llos¢
zbrojenia, rozmieszczenie pretéw oraz wymiary i uwagi wedtug rysunkéw szczegotowych.

Konstrukcja zbiornika

Konstrukcja zbiornika oraz uktad warstw $cian zgodnie z dokumentacja montazowg
dostarczong przez producenta — firme INVEST-TECH. Zbiornik prefabrykowany z paneli ze
stali typu DUPLEX. Elementy zbiornika zostang dostarczone na plac budowy i potgczone przez
spawanie. Konstrukcja stalowa pofaczona zostanie z uprzednio wykonang pftyta
fundamentowa poprzez kotwy chemiczne.
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Pomost roboczy oraz schody zewnetrzne

Na Scianach projektuje sie pomost roboczy w postaci krat zgrzewanych, ocynkowanych o
oczku 38x34mm i ptaskowniku nosnym 30x3mm. Wymiar kraty 1000x1000. Podparcie dla
pomostu stanowig profile nosne podtuzne i poprzeczne z Cel00 ze stali AISI 316 (1.4401).
Dostep na pomost roboczy poprzez schody zewnetrzne. Projektuje sie schody na poziom
pomostu w postaci krat zgrzewanych ocynkowanych o oczku 38x34mm i ptaskowniku
nosnym 30x3mm. Kraty o wymiarach 270x800, zaopatrzone w perforowang listwe
antyposlizgowg oraz otwory montazowe pod Sruby. Podparcie dla stopni stanowig belki
policzkowe oraz stupy wykonane z Ce160 ze stali AISI 316 (1.4401). Oporeczowanie schoddéw
oraz pomostow, jak réwniez drabiny zejsciowe do zbiornikdéw wykona¢ ze stali nierdzewnej
AISI 316 (1.4401). Balustrady o wysokosci min. 110cm, pochwyt wykona¢ z Ro60,3x3,6mm,
stupki w rozstawie max. 90cm wykonane z Ro50,8x3,6mm, pozostate elementy barier
zaprojektowano z Ro20x2mm. Wymiary elementdw, sposob potgczenia jak i pozostate uwagi
wykonawcze podano w czesci rysunkowej projektu.

4.5. OB. 08 — ZBIORNIK STABILIZACJI | MAGAZYNOWANIA OSADU
4.5.1 Parametry techniczne

Prostopadtoscienny zbiornik podziemny o konstrukcji zelbetowej monolitycznej.
Posadowienie bezposrednie na ptycie fundamentowej. Uktad przestrzenny uksztattowany
zostat w oparciu o proces technologiczny oczyszczania sciekdw. Gotowy zbiornik posiada
jedng komore przeznaczong na proces stabilizacji tlenowej osadu. Obiekt nie bedzie posiadat
statej obstugi.

Wymiary:
szerokos¢ zewnetrzna 6,50 m
dtugosc zewnetrzna 8,50 m
grubosc¢ $cian 25cm
grubos¢ ptyty stropowej 25cm
grubosc¢ ptyty dennej 45 cm
pow. zabudowy 55,25 m?

Niedopuszczalna jest zmiana gabarytow reaktora, a w szczegdlnosci grubosci Scian.

4.5.2 Rozwigzania konstrukcyjne
Ptyta denna

Ptyta denna Poz. 3 gr. 45cm z betonu C30/37 (B37) W8 F200 zbrojona siatkg pretéw g16mm
gorg i dotem ze stali A-IlIN (RB500W) w rozstawie podstawowym 25x25cm. Element nalezy
wykonaé¢ na 15 cm warstwie betonu C12/15 (B15). Ze wzgledu na wysoki poziom wody
gruntowe] i gteboki poziom posadowienia zbiornika przed betonowaniem ptyty dennej na
warstwie betonu podktadowego nalezy wykonac¢ hydroizolacje wodoszczelng typu ciezkiego
z samoprzylepnej maty izolacyjnej (np. Ceresit BT26 + Ceresit BT18). Catos¢ izolacji wg.
wybranego systemu danego producenta, zgodnie z jego zaleceniami i wytycznymi. Przed
wykonaniem ptyty dennej utozy¢ rurociggi technologiczne zgodnie z projektem branzowym.
W trakcie betonowania osadzi¢ projektowane przejscia szczelne wedtug dokumentacji
technologicznej, dotyczy to zaréwno ich usytuowania jak i sposobu wykonania. Rodzaj oraz
ilos¢ zbrojenia, wymiary elementdéw, sposéb potaczenia jak i pozostate uwagi wykonawcze
podano w czesci rysunkowej projektu.
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Sciany

Sciany zbiornika Poz. 2 gr. 25cm z betonu C30/37 (B37) W8 F200 zbrojone siatkg pretéw
gl6mm ze stali A-lIlIN (RB500W) od strony wewnetrznej i zewnetrznej w rozstawie
podstawowym 25x25cm. Prety poziome w S$cianach taczone na zaktad. Naroza $Scian
zaprojektowano jako sztywne, w miejscach ich wystepowania przewidziano zageszczenie
zbrojenia poziomego poprzez dodatkowe prety typu ,petle” i ,L” do rozstawu 12,5cm.
Pofaczenie scian z ptyta denng zaprojektowano jako utwierdzenie, prety pionowe S$cian
taczy¢ z pretami podstawowymi z ptyty. Dodatkowo w strefie taczenia przewidziano
zageszczenie zbrojenia pionowego poprzez dodatkowe prety typu ,petle” i ,L” do rozstawu
12,5cm. W trakcie betonowania osadzi¢ projektowane przejscia szczelne wedtug
dokumentacji technologicznej, dotyczy to zaréwno ich usytuowania jak i sposobu wykonania.
W przerwie roboczej miedzy potgczeniem ptyty dennej ze Sciang przewidziano zastosowanie
tasmy uszczelniajgcej do betonu. Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej i gteboki
poziom posadowienia zbiornika od zewnetrznych stron $cian nalezy wykonac¢ hydroizolacje
wodoszczelng typu ciezkiego z masy bitumicznej zbrojonej widknami (np. Ceresit CP41 +
Ceresit CP43). Catosc¢ izolacji wg. wybranego systemu danego producenta, zgodnie z jego
zaleceniami i wytycznymi. Rodzaj oraz ilo$¢ zbrojenia, wymiary elementéw, sposdb
potgczenia jak i pozostate uwagi wykonawcze podano w czesci rysunkowe] projektu.

Ptyta stropowa

Przekrycie stanowi ptyta zelbetowa Poz. 1, swobodnie podparta o gr. 25cm, dwukierunkowo
zbrojone, monolityczna z betonu C30/37 (B37) W8 F200. Zbrojenie gtéwne gbrg i dotem
siatka z pretéw gl6mm ze stali klasy A-IlIN (RB500W) w rozstawie podstawowym 25x25cm.
Podparcie dla ptyty stanowig Sciany zbiornika. W trakcie betonowania osadzi¢ projektowane
przejscia szczelne wedtug dokumentacji technologicznej, dotyczy to zaréwno ich
usytuowania jak i sposobu wykonania. W ptycie zaprojektowano otwory pod wtazy stalowe
typu lekkiego, w miejscach ich wystepowania oraz w otworach wynikajgcych z projektu
technologicznego nalezy zagesci¢ zbrojenie zgodnie ze sztukg budowlang. Dostep techniczny
do zbiornika poprzez drabine ze stali nierdzewnej. Drabina na state przymocowana do sciany.
llos¢ zbrojenia, rozmieszczenie pretéw oraz wymiary i uwagi wedtug rysunkow
szczegbdtowych.

4.6. OB. 09 — BUDYNEK SOCJALNO — TECHNICZNY
4.6.1. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Obiekt istniejgcy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o prostej bryle z dachem
dwuspadowym krytym blachg. Na parterze zlokalizowano pomieszczenia techniczne oraz
cze$¢ socjalng przeznaczong dla pracownikow. Na parterze zlokalizowano takze czes¢
socjalng przeznaczong dla pracownika obstugi oczyszczalni.

Oczyszczalnia zaprojektowana jest do pracy bezobstugowej, jednakze przewiduje sie
jedng osobe na zmiane, ktora bedzie stale monitorowaé prace oczyszczalni. W budynku
wydziela sie pomieszczenia na staty pobyt ludzi. Pomieszczenia czesci socjalnej zlokalizowane
w obiekcie stuzy¢ beda wytacznie obstudze budynku.

4.6.2 Opis stanu istniejgcego i opinia techniczna

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej, murowanej. Posadowienie bezposrednio na
gruncie rodzimym na fawach fundamentowych. Sciany fundamentowe z bloczkéw
betonowych, s$ciany nadziemia trojwarstwowe murowane z ceramiki o zrdznicowanej
grubosci ocieplone styropianem. Strop wykonano z ptyt kanatowych sprezonych i ocieplono

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa,;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl

18



Budowa oczyszczalniciekéw w Stajkowie na dz. nr 168/6, gm. Lubasz

PROJEKT BUDOWLANY

wetng mineralng. Dach dwuspadowy o jednakowym kacie nachylenia potaci, konstrukcja
dachu drewniana w uktadzie krokwiowo - jetkowym. Stolarka okienna skrzynkowa
drewniana. Budynek posiada wentylacje grawitacyjna.

Projektowany zakres zmian nie powoduje znacznych dodatkowych obcigzen istniejacych
elementow konstrukcyjnych budynku oraz nie wptywa negatywnie na nosnos¢ podioza
gruntowego. Fundamenty budynku spetniaja warunki nos$nosci. Sciany obiektu bez
widocznych zarysowan i spekan, posiadajag odpowiedniag nosnos¢. Strop posiada
odpowiednig nosnos¢ oraz nie jest nadmiernie ugiety. Przebudowa budynku nie zaktada
ingerencji w jego konstrukcje i nie powoduje zmian pracy poszczegélnych elementow
konstrukcyjnych. Przeprowadzone ogledziny pozwalajg stwierdzi¢, ze stan techniczny
istniejgcego budynku spetnia warunki wytrzymatosciowe i uzytkowe pod projektowany
zakres zmian.

4.6.3 Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe (wg PN-ISO
9836:1997) — po przebudowie

Powierzchnia uzytkowa 75,70 m?
Powierzchnia zabudowy 102,51 m?
Kubatura 316 m’
Szeroko$é 10,08 m
Dtugosé 10,17 m
Maksymalna wysokos$¢ dachu nad poziomem terenu ~7,00 m

Zestawienie pomieszczen parteru:

Nr Przeznaczenie pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa [m?]
1/1 Korytarz 13,74
1/2 Dyspozytornia 11,23
1/3 Pomieszczenie gospodarcze 14,66
1/4 Kottownia 12,74
1/5 Jadalnia 7,78
1/6 Szatnia czysta 4,12
1/7 tazienka 4,10
1/8 Szatnia brudna 3,88
1/9 wC 3,45

OGOLEM PARTER 75,70
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4.6.4 Elewacja obiektu

Dobrano nastepujgca kolorystyke budynku:
* dach —blacha —ciemno czerwony,
e Sciany —tynk cienkowarstwowy silikatowy — biaty,
e kominy — cegta klinkierowa — ceglasty,
* elementy drewniane w dachu — brazowy,
* stolarka okienna i drzwiowa — PCV — brgzowy,
e orynnowanie — PCV — brazowy,
e cokodt —tynk mozaikowy — brazowy.

4.6.5 Dane konstrukcyjno - budowlane
Prace rozbiérkowe

Planowane przedsiewziecie budowlane przewiduje zmiane rozktadu pomieszczen w czesci
sanitarnej i wydzielenie pomieszczen szatni czystej i brudnej oraz tazienki. Skutkuje to
wyburzeniem czesci scian dziatowych budynku. Ponadto projektuje sie skucie istniejgcych
wierzchnich warstw posadzek we wszystkich pomieszczeniach.

Przesuniecia i powiekszenia otworéw drzwiowych

Zakres przebudowy wymaga powiekszenia otworéw drzwiowych do pomieszczenia WC oraz
przesuniecia otworu drzwiowego do projektowanej czesci sanitarnej. Nadproza wykonaé
jako monolityczne o wym. 12x12cm z betonu C16/20 (B20), zbrojone dotem dwoma pretami
@12mm ze stali klasy A-IlIN (RB500W), gtebokos¢ oparcia min. 10cm. Po wykonaniu nowych
nadprozy przystgpi¢ do wyburzenia Sciany ponizej nadproza, a ubytki w nich wystepujace
wypetni¢ betonem i wykonczyc.

Sciany dziatlowe

Projektowane s$ciany wykona¢ o gr. 10cm w systemie suchej zabudowy na profilach
stalowych, oktadzina z ptyt GKI gr. 12,5mm. Rozktad Scian zgodnie z czescig rysunkowa
dokumentacji.

Sufit podwieszany

W projektowanej czesci sanitarnej zatozono obnizenie sufitu do poziomu +2,70m. Sufit na
profilach stalowych w systemie suchej zabudowy, oktadzina z ptyt GKFI gr. 12,5mm.

Przyziemie budynku

Na scianach fundamentowych zaprojektowano izolacje pionowa powtokowg z mas
bitumicznych (np. 2x Dysperbit). Wokét budynku wykonaé opaske szer. min. 50cm, z kostki
betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo — piaskowej. Powyzej poziomu terenu wykonac
cokét z tynku mozaikowego.

Posadzka

Zatozono skucie warstwy wykonczeniowej posadzki do warstwy szlichty, nastepnie nalezy
wykonaé¢ wylewke samopoziomujaca i utozy¢ nowa warstwe wykonczeniowa. Ponadto w
pomieszczeniach mokrych oraz pomieszczeniu kottowni wykona¢ hydroizolacje podptytkowa
z wywinieciem na sciane min. 15cm.

Wentylacja

W budynku istniejg facznie 2 kominy wentylacyjne. Ze wzgledu na zmiane pomieszczen w
budynku istnieje koniecznos¢ wykonania dodatkowych kanatéw wentylacyjnych. Wentylacje

zaprojektowano poprzez anemostaty w poszczegdlnych pomieszczeniach. Kanaty
wentylacyjne wykonaé z rury stalowej ¢150mm i zakonczy¢ wywietrznikiem min. 30cm
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powyzej potaci dachu. W czesci sanitarnej zaprojektowano dodatkowo wentylatory
wywiewne w kanatach. Szczegdtowe rozwigzania dotyczgce wentylacji pomieszczen
naniesiono na rzucie parteru.

Izolacje przeciwwilgociowe:

a) przeciwwilgociowe poziome:
izolacja w posadzce pomieszczen mokrych — hydroizolacja podptytkowa,

b) przeciwwilgociowe pionowe:
izolacja pionowa scian fundamentowych zgodnie z czescig rysunkowa.

Projektowane przegrody:

1 — STROP W CZESCI SANITARNEJ:
e jist. strop budynku,
e przestrzen nieuzytkowa,
* ruszt wsporczy stalowy gr. 5cm,
e folia paroszczelna,
* oktadzina z ptyt kart. — gips. GKFI 12,5mm.

2 — POSADZKA:
e gres antyposlizgowy na kleju gr. 2cm,
* warstwa wyréwnawcza gr. 1cm,
e ist. szlichta betonowa.

3 — NAWIERZCHNIE UTWARDZONE (CHODNIKI | OPASKA):
* nawierzchnia Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm,
e podsypka piaskowo - cementowa gr. 7cm,
* podsypka piaskowa zageszczona gr. 15cm.

A — SCIANA FUNDAMENTOWA:
* tynk mozaikowy zywiczny,
e 2x dysperbit,
e jst. $ciana fundamentowa budynku

Wykonczenie zewnetrzne budynku
Elewacje i cokot

Nowe tynki zewnetrzne mineralne wg technologii wybranej firmy, w kolorze podanym na
rys. elewacji. Cokot tynk mozaikowy wg technologii wybranej firmy, w kolorze zgodny z rys.
elewacji. Wokot budynku opaska szerokosci 0,5m z kostki betonowej gr. 8cm (szarej), ze
spadkiem min. 2% w kierunku od budynku.

Okna i drzwi

Wszystkie okna i drzwi w budynku podlegaja wymianie. Stosowac¢ okna PCV w kolorze
bragzowym. Zastosowac okna o wspétczynniku U = 1,1-0,8 [W/(m2.K)]. Drzwi wewnetrzne
ptytowe, typowe systemowe lub wg indywidualnego projektu — drewniane lub PCV. Drzwi
wejsciowe do czesci socjalnej zaprojektowano jako stalowe na profilach aluminiowych,
ocieplane U = 1,5-1,3 [W/(m2K)]. Stolarka zewnetrzna drzwiowa w kolorze bragzowym. Od

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa,;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl

21



Budowa oczyszczalniciekéw w Stajkowie na dz. nr 168/6, gm. Lubasz

PROJEKT BUDOWLANY

zewnatrz zastosowac parapety z blachy stalowej powlekanej w kolorze stolarki okiennej, od
wewnatrz w czesci socjalnej widrowe laminowane ptyty parapetowe.

Wykonczenie wewnetrzne budynku
Tynki wewnetrzne

Tynki gipsowe 1,5cm gtadkie, kategorii Il wykonane recznie lub maszynowo. W
pomieszczeniach mokrych oktadziny scienne z ptytek ceramicznych do wysokosci 2m.
Pozostate pomieszczenia malowane farbami emulsyjnymi lateksowymi w kolorze wybranym
przez inwestora.

Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach posadzki z ptytek antyposlizgowych gresowych.

4.6.6 Wtasciwosci termiczne i ekologiczne obiektu
4.6.6.1 Wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych i wewnetrznych

Wartosci wspotczynnikéw obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946, 1999r. Wartosci
obliczeniowe dla przegrod przebudowywanych sg nastepujace:

-Sciana wewnetrzna — sucha zabudowa U= O,56W/m2K < Umax=1,00W/m2K
-Okna U=1,10W/m?K < Uma=1,10W/m*K
-Drzwi zewnetrzne U= 1,50W/m2K < Umax=1,50W/m2K

Przegrody budowlane zaprojektowane w budynku spefniaja minimalne wymagania
dotyczgce wartosci wspoétczynnikdw przenikania ciepfa okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. - Dz.U. Nr 75 z 15.06.2002r.

4.6.6.2 Charakterystyka ekologiczna

Budynek nie jest ucigzliwy dla sSrodowiska pod wzgledem emisji zanieczyszczen, emisji hatasu
i promieniowania elektromagnetycznego:

a) budynek ogrzewany jest w oparciu o wtasne zrddto ciepta,

b) usuwanie odpadéw statych odbywa sie przez wywozenie. Na terenie dziatki
zaprojektowano miejsce do segregowania i czasowego gromadzenia odpadow statych.
Pojemniki powinny by¢ okresowo oprdzniane przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

c) dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku
emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie wystepuje pole
elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia.

d) charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposdb jego posadowienia — nie
wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

Wszystkie wbudowane w obiekt materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty
potwierdzajace, ze nie wywierajg one szkodliwego wptywu na zdrowie ludzi i srodowisko.
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywaja ujemnie na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz s3 zgodne z
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

4.6.7 Ochrona przeciwpozarowa obiektu
4.6.7.1 Zakres opracowania

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku socjalno — technicznego OB. 09
zlokalizowanego na terenie oczyszczalni Sciekéw w m. Stajkowo, gm. Lubasz.
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4.6.7.2 Dane o obiekcie

Budynek socjalno-techniczny, 1 kondygnacja nadziemna, budynek niepodpiwniczony.

Powierzchnia uzytkowa 75,70 m?
Powierzchnia zabudowy 102,51 m?
Kubatura 316 m’
Szeroko$é 10,08 m
Dtugosé 10,17 m
Maksymalna wysokos$¢ dachu nad poziomem terenu ~7,00 m

Budynek zaliczono do budynkow niskich ,N” o wysokos$ci mniejszej niz 12m.
4.6.7.3 Przewidywana wielkos$¢ obcigzenia ogniowego

Nie dotyczy.

4.6.7.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w budynku

Projektowany budynek socjalno — techniczny jest obiektem pracujgcy ze statg obstugg 1
osoby. Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania obiekt zaliczany do ZLIII.

4.6.7.5 Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy w pomieszczeniach zagrozone
wybuchem.

4.6.7.6 Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynku nie podzielono strefy pozarowe.

4.6.7.7 Klasa odpornosci ogniowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania sie ognia przez elementy budowlane

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku - ,,D”. Budynek spetnia wymagania klasy
odpornosci pozarowej ,,D”. Poszczegdlne elementy budowlane budynku nalezy wykona¢ o
odpornosci ogniowej co najmniej:

e gitdwna konstrukcja nosna -R 30,

e konstrukcja dachu -(-),

e strop” - REI 30,
e Sciana zewnetrznal”z) - El 30,

e $ciana wewnetrzna®

e przekrycie dachu®

- (-)I
- (-)I

Wszystkie elementy budynku nalezy wykona¢ z materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia
(NRO).

U jezeli przegroda jest czesciq gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze
odpowiednio kryteria nosnosci ogniowej R.

% klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potqczeniem ze
stropem. Przy scinanie oddzielenia pozarowego na cafej wysokosci sciany zewnetrznej
zastosowac pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2m (klatka schodowa) i
klasie odpornosci ogniowej nie mniejszq niz El 60,

3 wymagania nie dotyczqg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych, jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujq wiecej niz 20% jej powierzchni.
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Technologia budowy: tradycyjna, S$ciany konstrukcyjne murowane, sciany dziatowe
murowane oraz w systemie suchej zabudowy, tawy fundamentowe Zzelbetowe, nadproza
systemowe, konstrukcja dachu drewniana, strop zelbetowy. Budynek wyposazony w
instalacje: elektryczng, wod-kan, niskopragdowa.

4.6.7.8 Warunki ewakuacji i oSwietlenie awaryjne

Z pomieszczen przeznaczonych na okresowy pobyt ludzi zapewniono ewakuacje drogami
komunikacji ogoélnej bezposrednio na zewnatrz budynku. Minimalna szerokos¢ drogi jest nie
mniejsza niz 1,2m. Dtugo$¢ drogi ewakuacyjnej nie przekracza 30 m. Drzwi ewakuacyjne
posiadajg jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m
otwierane na zewnatrz budynku. Wysokos¢ drzwi na drodze pozarowej w swietle oscieznicy
2,00m.

Oswietlenie ewakuacyjne wymagane jest na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie
Swiattem sztucznym.

4.6.7.9 Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna, odgromowa) muszg
spetnia¢ wymogi w odniesieniu do urzadzen i instalacji wg standardu jak dla obiektow
zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi. Instalacje odgromowg wykonac nalezy zgodnie z
Polskimi Normami. Dla projektowanego budynku nie jest wymagane zastosowanie
przeciwpozarowego wyfacznika pradu. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych (palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne oktadziny mogq by¢
stosowane tylko na zewnetrznej pow. przewoddw w sposob zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia).

4.6.7.10 Wyposazenie budynku w sprzet gasniczy

Obiekt wyposazy¢ w jedng gasnice proszkowe 6kg, umiejscowiong w korytarzu. Miejsca
usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i drogi ewakuacyjne nalezy oznakowac.

4.6.7.11 Wyposazenie w wode do gaszenia pozaru

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru - z istniejgcych hydrantéw
zewnetrznych.

4.6.7.12 Drogi pozarowe
Do projektowanego budynku nie jest wymagana droga pozarowa.
4.6.7.13 Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen

Drogi i kierunki ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ zgodnie z normg: PN-92/N-01256/02 ,,Znaki
bezpieczenstwa. Ewakuacja”. Lokalizacje podrecznego sprzetu gasniczego wykona¢ wg
normy: PN-92/N-01256/01 ,,Ochrona przeciwpozarowa”.

4.7. OB.10-STACIAPIX
4.7.1 Parametry techniczne

Wymiary:
szerokos¢ zewnetrzna 2,15m
dtugosc zewnetrzna 4,40 m
grubosc¢ ptyty dennej 30cm
objetos¢ magazynowania 4,0m?
pow. zabudowy 9,42 m*
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4.7.2 Rozwigzania konstrukcyjne
Konstrukcja fundamentu

Stacje magazynowania PIX umieszczono nad otwartym zbiornikiem zelbetowym. Stacje
posadowiono na ptycie dennej zbiornika za posrednictwem stupéw zelbetowych. Projekt nie
podaje sposobu zamocowania stacji do fundamentu. Szczegét ten nalezy uzupetni¢ po
otrzymaniu dokumentacji technicznej od wybranego przez Inwestora dostawcy zasobnika.

Ptyta denna

Ptyte denng zbiornika Poz. 2 zaprojektowano w postaci sztywnej prostokatnej ptyty
zelbetowej o wym. 2,15x4,38 i grubosci 0,25m. Ptyta wykonana z betonu C30/37 (B37) WS,
F200 zbrojona siatkg pretéw ¢10mm goérg i dotem w rozstawie podstawowym 25x25cm ze
stali A-IlIN (RB500W). Element nalezy wykona¢ na 10 cm warstwie betonu C12/15 (B15), od
gory zabezpieczonego papg podktadowg termozgrzewalng. Ponadto przed utozeniem
podbudowy nalezy wykonac podsypke piaskowsg i zagesci¢ warstwami gr. 20cm do Ws=0,98.
Rodzaj oraz ilos¢ zbrojenia, wymiary elementow, sposéb potgczenia jak i pozostate uwagi
wykonawcze podano w czesci rysunkowej projektu.

7

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne zbiornika Poz. 1 gr. 20cm z betonu C30/37 (B37) W8, F200 zbrojone siatka
pretow g10mm ze stali A-IlIN (RB500W) od strony wewnetrznej i zewnetrznej w rozstawie
podstawowym 25x25cm. W przerwie roboczej miedzy potgczeniem ptyty dennej ze Sciang
przewidziano zastosowanie tasmy uszczelniajgcej do betonu. lzolacja zewnetrzna ponizej
terenu z masy bitumicznej. W celu odprowadzenia wody deszczowej z dna zbiornika
zaprojektowano przepust z zastawka. Przepust wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja
technologiczng. Rodzaj oraz ilo$¢ zbrojenia, wymiary elementéw, sposéb potaczenia jak i
pozostate uwagi wykonawcze podano w czesci rysunkowej projektu.

4.8. OB. 12 - PLAC SKELADOWY OSADU ODWODNIONEGO Z WIATA
4.8.1 Parametry techniczne

Wiata o konstrukcji stalowej kryta blachg trapezowg przekrywajaca plac sktadowania osadu
odwodnionego.
Podstawowe wymiary:

szerokos$¢ 16,50 m
dtugos¢ 25,00 m
grubosc¢ $cian 20 cm
wysokosc¢ obiektu 6,00 m
grubosc¢ ptyty dennej 30cm
pow. zabudowy 412,50 m?

Niedopuszczalna jest zmiana gabarytéw placu, a w szczegdlnosci zewnetrznych wymiaréw
Scian.

4.8.2 Rozwigzania konstrukcyjne

tawy i stopy fundamentowe

Projektuje sie poziom posadowienia fundamentéw na gtebokosci 1,00m ponizej poziomu
terenu, na gruncie rodzimym w stanie zageszczonym. Fundamenty zaprojektowano w
postaci faw fundamentowych Poz. 7 z betonu C30/C37 (B37) W8. tawy o wym. 50x30cm
zbrojone podtuznie 4@12, stal A-IlIN (RB500W), strzemiona @6 co 20cm, stal A-O (St0S). tawy
fundamentowe wykonaé na podtozu z betonu C12/15 (B15) gr. 15cm. Z taw wystawic prety
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2012 w rozstawie co 20cm ze stali A-IlIN (RB500W), o dtugosci I=100cm w celu zakotwienia
$cian zelbetowych. Ponadto w poziomie posadowienia projektuje sie stopy fundamentowe z
czescig stupowa Poz. 4. Wymiara podstawy 80x120x30cm oraz czesci stupowej 50x50cm.
Stopy fundamentowe wykona¢ na podtozu z betonu C12/15 (B10) gr. 15cm. Zbrojenie
podtuzne, poprzeczne oraz pionowe z pretéw @12, stal A-IlIN (RB500W), strzemiona czesci
stupowej @6 co 20cm, stal A-O (St0S), beton C30/C37 (B37) W8. W koronie czesci stupowej
nalezy osadzi¢ kotwy fajkowe 2x @20 kl. 8.8 o dt. min. 120cm. Rozkfad zbrojenia taw i stop
fundamentowych zgodnie z czescig rysunkowg opracowania

UWAGA: taczenie pretow taw na zaktad minimum 40 srednic preta giownego.

Sciany zewnetrzne

Sciany Poz. 5 gr. 20cm wykonane z betonu C30/37 (B37) W8 F200 zbrojone siatka pretéw
@12mm w rozstawie podstawowym 20x20cm ze stali A-IIN (RB500W) od strony
wewnetrznej i zewnetrznej. Sciany faczy¢ z tawami poprzez prety startowe oraz z ptytg denng
przy zastosowaniu pretow 212 w rozstawie co 20cm ze stali A-IlIN (RB500W), o dtugosci
I=70cm. W trakcie betonowania osadzi¢ projektowane przejscia szczelne wedtug
dokumentacji technologicznej, dotyczy to zaréwno ich usytuowania jak i sposobu wykonania.
W przerwie roboczej miedzy potgczeniem ptyty dennej ze Sciang przewidziano zastosowanie
tasmy uszczelniajgce do betonu. Izolacja zewnetrzna ponizej terenu z masy bitumicznej.
Rodzaj oraz ilos$¢ zbrojenia, wymiary elementow, sposéb potgczenia jak i pozostate uwagi
wykonawcze podano w czesci rysunkowej projektu.

Ptyta denna

Ptyta denna Poz. 6 gr. 30 cm wykonana z betonu C30/37 (B37) W8 F200 zbrojona siatkg
pretéw @12 mm w rozstawie podstawowym 20x20cm gorg i dotem ze stali A-IIIN (RB500W).
Ptyta denna ze wzgledu na duze rozmiary oraz technologie odwadniania osadu zostata
zdylatowana korytkami odwodnieniowymi oraz dylatacjg konstrukcyjng. W/w miejsca
zabezpieczy¢ elastycznym, poliuretanowym materiatem uszczelniajgcym przeznaczonym do
dylatacji betonu. Ptyty znajdujgce sie przy Scianach sg z nimi konstrukcyjnie powigzane
poprzez prety startowe wystawione ze $cian, pozostate stanowg osobne konstrukcje.
Elementy nalezy wykona¢ na 15 cm warstwie chudego betonu C12/15 (B15), od goéry
zabezpieczonego cementowg powtokg uszczelniajgcg. Przed wykonaniem ptyty dennej
utozy¢ rurociagi technologiczne zgodnie z projektem branzowym placu sktadowania osadu.
W trakcie betonowania osadzi¢ projektowane przejscia szczelne oraz korytka
odwodnieniowe wedtug dokumentacji technologicznej, dotyczy to zaréwno ich usytuowania
jak i sposobu wykonania. Rodzaj oraz ilo$¢ zbrojenia, wymiary elementow, sposéb potgczenia
jak i pozostate uwagi wykonawcze podano w czesci rysunkowej projektu.

Dach

Dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej, opartej za posrednictwem ptatwi, na ramach
stalowych. Spadek dachu 10% (ok. 6°), przekrycie stanowi blacha trapezowa T45 powlekana
w kolorze zgodnym grafitowym. Zastosowac¢ obrdébki dachowe systemowe lub wykonac
indywidualnie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej. Rynny i rury spustowe z blachy
ocynkowanej, powlekanej lub PCV, systemowe w kolorze brgzowym.

Ramy stalowe

Wiata opiera sie na prefabrykowanej konstrukcji stalowej w uktadzie ramowo — ptatwiowym.
Rama wykonana z profili dwuteowych HEA200 Poz. 2 i HEA140 Poz. 3, wszystkie elementy ze
stali St3s. Pfatwie Poz. 1 zaprojektowano z ceownika C140 ze stali St3s w rozstawie co ok.
100cm. Cato$¢ przekryta blachg trapezowg T45, powlekang w kolorze grafitowym. W
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konstrukcji sztywnos$¢ przestrzenng ukfadu zapewniono poprzez rygle poprzeczne z
Rk100x100x5 oraz stezenia krzyzowe Scienne i dachowe typu ,x” z pretéw fi 16mm.
Pofaczenia montazowe pomiedzy poszczegdlnymi prefabrykatami zaprojektowano jako
spawane. Potgczenie rygla ze stupem oraz rygla w kalenicy zaprojektowano jako
utwierdzenie, oparcie stupa na fundamencie przewidziano jako przegubowe. Uktad
ptatwiowy o weztach przegubowych i schemacie statycznym jednoprzestowym. Po montazu i
rektyfikacji poziomej i pionowej stupow stalowych przestrzen pomiedzy blachg podstawy a
stupem wypetni¢ bezskurczowg zaprawg cementowg. Wymiary elementow, sposéb
potgczenia jak i pozostate uwagi wykonawcze podano w czesci rysunkowej projektu.
Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie farbami

4.9. OB.7-ZAGESZCZACZ OSADU
4.9.1 Parametry techniczne

Wymiary:
$rednica zewnetrzna zbiornika 6,40 m
$rednica wewnetrzna zbiornika 6,00 m
grubosc¢ Scian 20 cm
wysokos¢ od najnizszego pkt. 6,10 m
grubosc¢ ptyty dennej 40 cm
grubosc¢ ptyty stropowej 20 cm
pow. zabudowy 32,17 m?

Niedopuszczalna jest zmiana gabarytow zbiornika, a w szczegdlnosci grubosci scian.

4.9.2 Rozwiazania konstrukcyjne
Ptyta denna

Ptyta gr. 40 cm z betonu C30/37 (B37) W8, F200 zbrojona siatkg pretow ¢12 mm w rozstawie
podstawowym 20x20cm goérg i dotem ze stali A-IlIN (RB500W). Element nalezy wykona¢ na
15 cm warstwie betonu C12/15 (B15). Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej i
gteboki poziom posadowienia zbiornika przed betonowaniem ptyty dennej na warstwie
betonu podkfadowego nalezy wykona¢ hydroizolacje wodoszczelng typu ciezkiego z
samoprzylepnej maty izolacyjnej (np. Ceresit BT26 + Ceresit BT18). Catos¢ izolacji wg.
wybranego systemu danego producenta, zgodnie z jego zaleceniami i wytycznymi. Przed
wykonaniem ptyty dennej utozy¢ rurociagi technologiczne zgodnie z projektem branzowym
zageszczacza osadu. W trakcie betonowania osadzi¢ projektowane przejscia szczelne wedtug
dokumentacji technologicznej, dotyczy to zaréwno ich usytuowania jak i sposobu wykonania.
Rodzaj oraz ilos¢ zbrojenia, wymiary elementdw, sposdb potaczenia jak i pozostate uwagi
wykonawcze podano w czesci rysunkowej projektu.

Sciany zewnetrzne

Sciany zbiornika gr. 20cm z betonu C30/37 (B37) W8, F200 zbrojone siatka pretéw ¢12 mm
w rozstawie podstawowym 20x20cm ze stali A-lIlIN (RB500W) od strony wewnetrznej i
zewnetrznej. Prety obwodowe w $cianach tgczy¢ mijankowo, tak zeby w jednym przekroju
nie faczyto sie wiecej niz 8 pretéw, dtugos¢ zaktadu minimum 60cm. Przesuniecie potgczen
powinno wynosi¢, co najmniej dtugos¢ zaktadu. W dolnej strefie Sciany prety obwodowe
zagesci¢ do rozstawu 10cm. Potgczenie $cian z ptytg denng zaprojektowano jako
utwierdzenie. W trakcie betonowania osadzi¢ projektowane przejscia szczelne wedtug
dokumentacji technologicznej, dotyczy to zaréwno ich usytuowania jak i sposobu wykonania.

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa,;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl

27



Budowa oczyszczalniciekéw w Stajkowie na dz. nr 168/6, gm. Lubasz

PROJEKT BUDOWLANY

W przerwie roboczej miedzy pofaczeniem ptyty dennej ze sciang przewidziano zastosowanie
tasmy uszczelniajgcej do betonu. Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej i gteboki
poziom posadowienia zbiornika od zewnetrznych stron scian nalezy wykona¢ hydroizolacje
wodoszczelng typu ciezkiego z masy bitumicznej zbrojonej wtdknami (np. Ceresit CP41 +
Ceresit CP43). Catosc¢ izolacji wg. wybranego systemu danego producenta, zgodnie z jego
zaleceniami i wytycznymi. Rodzaj oraz ilo$¢ zbrojenia, wymiary elementéw, sposdb
potgczenia jak i pozostate uwagi wykonawcze podano w czesci rysunkowe] projektu.

Ptyta stropowa

Przekrycie stanowi ptyta kotowa, zelbetowa, swobodnie podparta o gr. 20cm,
dwukierunkowo zbrojona, monolityczna z betonu C30/37 (B37). Zbrojenie gtéwne gorg i
dotem siatka z pretow @12 ze stali klasy A-IIIN (RB500W) w uktadzie ortogonalnym i
rozstawie podstawowym 20x20cm. W trakcie betonowania osadzi¢ projektowane przejscia
szczelne wedtug dokumentacji technologicznej, dotyczy to zaréwno ich usytuowania jak i
sposobu wykonania. W ptycie zaprojektowano otwory pod wtazy stalowe typu lekkiego, w
miejscach ich wystepowania oraz w otworach wynikajgcych z projektu technologicznego
nalezy zagesci¢ zbrojenie zgodnie ze sztukg budowlang. Dostep techniczny do zbiornika
poprzez drabine ze stali nierdzewnej. Drabina na state przymocowana do sciany. llosé
zbrojenia, rozmieszczenie pretéw oraz wymiary i uwagi wedtug rysunkéw szczegotowych.

4.10 DROGI | PLACE WEWNETRZNE

Projektuje sie utwardzone drogi z kostki betonowej (typu Polbruk) grubosci 8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm, podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm. Projektowane chodniki i opaski wykonaé z kostki
betonowej (typu Polbruk) grubosci 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 7cm oraz
podsypce piaskowej gr. 15cm. Wymiary, lokalizacje i projektowane spadki pokazano na
planie drég. Celem odprowadzenia wod deszczowych z drég i placdw w najnizszych
miejscach projektuje sie krawezniki pograzone. Szczegétowe informacje zawarto na
rysunkach technicznych.

4.11 ROBOTY ROZBIORKOWE
4.11.1 Zakres prac rozbiérkowych

W zwigzku z planowang przebudowg oczyszczalni istnieje konieczno$¢ catkowitej rozbiorki
zelbetowych poletek osadowych — 2 obiekty, stalowego reaktora biologicznego, stacji
zlewnej sciekow dowozonych oraz wszystkich nawierzchni utwardzonych z ptyt drogowych.
Ponadto ze wzgledu na zmiane technologii oczyszczania Sciekdw prostopadioscienny,
podziemny zbiornik retencyjny $ciekdw surowych o konstrukcji zelbetowo - stalowej
przeznaczono do zasypania.

4.11.2 Kolejnos¢ prowadzenia robot

Prace rozbiérkowe oraz prace budowlane, zwigzane z planowang budowg, prowadzi¢ w taki
sposob, aby zapewni¢ ciggta prace oczyszczalni Sciekow. W tym celu nalezy zapewnic
praktycznie do samego korica budowy istniejgcy cigg technologiczny. W pierwszej kolejnosci
nalezy rozebrac istniejgce poletka osadowe a w ich miejscu wybudowaé¢ nowy reaktor
biologiczny CF-SBR (OB. 05). Nastepnie zatozono wykonanie wszystkich nowo-
projektowanych obiektdw oczyszczalni poza placem sktadowym osadu odwonionego z wiatg.
Po przekierowaniu S$ciekdw surowych na projektowany budynek techniczny (OB. 01)
i zmianie ciggu technologicznego mozna przystgpi¢ do zasypania istniejgcego zbiornika
retencyjnego, demontazu istniejgcego reaktora biologicznego i stacji zlewnej sciekow
dowozonych. Ostatnim planowanym etapem jest wybudowanie placu sktadowego osadu
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odwodnionego z wiatg (OB. 12). Prace rozbiérkowe nawierzchni utwardzonych mozna
wykonaé w dowolnej fazie budowy.

Szczegdtowa kolejnosci i sposdb prowadzenia poszczegdlnych robét rozbidrkowych zostata
szczegbtowo okreslona w dokumentacji rozbiérkowej stanowigcej osobne opracowanie.

4.11.3 Segregacja odpaddw, transport i utylizacja

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty z rozbidrki nalezy segregowacd
i oddziela¢ te, ktére moga by¢ wykorzystane jako surowce wtdérne, jak elementy metalowe.
Catos¢ urobku z rozbiérki nalezy przeznaczy¢ do utylizacji na zorganizowanym wysypisku
Smieci chyba, ze Inwestor wyda inne dyspozycje co do przeznaczenia materiatéw z rozbidrki.
Transport gruzu prowadzi¢ na biezagco w miare postepu robét rozbidrkowych. Do transportu
stosowac samochody ciezarowe samowytadowcze, zabezpieczone plandekami przed pylenie
w czasie jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych.

4.11.4 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

W trakcie wykonywania robét rozbidorkowych zastosowane zostang srodki ochrony zbiorowej
(barierki i balustrady ochronne, zabezpieczenie otwordw, zabezpieczenie wykopdw itp.),
ponadto pracownicy zobowigzani sg do stosowania odziezy roboczej i przemystowych
kaskédw ochronnych. Teren prowadzonych robdt jest ogrodzony i zostanie odpowiednio
oznakowany tablicami ostrzegawczymi oraz zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich.
Miejsca, w ktorych wystepuje mozliwo$é zagrozenia osdb i mienia nalezy odpowiednio
otasmowac i oznakowac. Wszystkie prace rozbidorkowe prowadzone na terenie budowy
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami BHP pod nadzorem
odpowiednio przeszkolonych i uprawnionych osdb.

4.12 TECHNOLOGIA WYKONANIA ZBIORNIKOW ZELBETOWYCH
4.12.1 Srodowisko korozyjne

Dla zabezpieczenia pretéw zbrojenia przed korozjag w projekcie przewidziano ochrone
materiatowo-strukturalng zaktadajgc minimalny stopien wodoszczelnosci betonu W8
i mrozoodpornosci F200. Konstrukcje obliczono z zatozeniem maksymalnego dopuszczalnego
rozwarcia rys rownego 0,01lmm. W Scianach przyjeto grubos¢ otulin pretéw zbrojenia min.
40mm. W ptycie dennej przyjeto grubos¢ otulin pretéw zbrojenia min. 50 mm. Dla
osiggniecia technologicznej szczelnosci betonu przyjeto beton szczelny C30/37 (B37) o klasie
ekspozycji XA3.

- dobdr kruszywa mineralnego nienasigkliwego wg krzywej przesiewu dla betondéw
szczelnych

- wskaznik w/c < 0,50

- zastosowanie cementu w ilosci min. 320 kg/m3 - cement hutniczy CEM Il /A 32.5

- NW/NA — cement niskokaloryczny i wolnowigzacy.

Zewnetrzne sciany osadnika stykajace sie z ziemig zabezpieczono dwusktadnikowa elastyczng
bitumiczng powfoka izolacyjng. Ptyte denng zabezpieczy¢ od spodu samoprzylepng mata
hdroizolacyjng. Zastosowane technologie izolacji wodoszczelnej muszg spetnia¢ warunki
normowe dla izolacji typu ciezkiego, dopuszcza sie stosowanie zamiennie izolacji
rownowaznych.

4.12.2 Wytyczne realizacji

Po zabetonowaniu ptyty dennej juz po 24 godz. zala¢ jg kilkumilimetrowg warstwa wody.
Zastosowac tak zwang ,pielegnacje mokrg betonu” ptyty dennej utrzymaé az do czasu
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zalewania $cian. Sciany zbiornika nalezy szalowaé w sposéb tradycyjny. Beton konstrukcyjny
powinien by¢ gestoplastyczny i wibrowany mechanicznie, rozktadany rdéwnomiernie
warstwami o gr. nieprzekraczajacej 50cm. Mozna betonowac sciany do petnych ich
wysokosci pod warunkiem niedopuszczania do rozwarstwiania sie betonu w czasie
betonowania. Beton w konstrukcji nalezy uktadac zgodnie z ustalong technologia robét, przy
pomocy odpowiedniego sprzetu (pomp i dZwigdw). Podawanego betonu nie nalezy zrzucac z
wysokosci wyzszej niz 0,5 m. Mase betonowg nalezy uktada¢ warstwami o grubosci 50 cm i
zageszczac wibratorami wgtebnymi. Czas wibracji nalezy ustalaé kazdorazowo na budowie w
zaleznosci od konsystencji masy betonowej i sity wymuszajgcej wibratora. Czas ten nie
powinien by¢ krotszy niz 25 sek. W czasie wibrowania nie dopuszcza¢ do Sciggania i
rozprowadzania masy betonowej w szalunku przy uzyciu wibratora. Butawe wibratora
zagtebia¢ mijankowo, aby nie powstaty tzw. pola martwe niezawibrowane.

Szczelno$¢ zbiornikdw na Scieki zbada¢ zgodnie z normg PN-B-10702:1999 Wodociagi i
kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

4.12.3 Pielegnacja betonu

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

a) chronic¢ odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym — mrozu)
przez ich ostanianie i zwilzanie wodg w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw
klimatycznych.

b) utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmnie;j:

- 7 dni przy stosowaniu cementow portlandzkich.

- 14 dni — przy stosowaniu cementow hutniczych i innych.

c) polewacé wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajgc polewanie po 24 godz. od
chwili utozenia:

- przy temperaturze +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co
najmniej co 3 godz. w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3
razy na dobe.

- przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewacd.

Pielegnacja betonu zgodnie z wymaganiami pkt. 4.5. normy PN-63/B-06251.

4.13. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbidr robét, nalezy wykonac¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zgodnie z Polskimi Normami.
Wszystkie wyroby budowlane uzyte do budowy obiektu muszg posiada¢ dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego.

Uzyte w projekcie materiaty i technologie konkretnych producentéw nie sg obowigzkowe.
Dopuszcza sie uzycia materiatow i technologii rwnowaznych o nie gorszych parametrach
technicznych i jakosciowych. W takim wypadku wykonawca jest zobowigzany przedstawic
stosowne dokumenty lub projekt zastepczy uwzgledniajgcy proponowane zmiany.

Roboty budowlane prowadzi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe pod nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.
Po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, wtasciciel lub zarzagdca budynku ma obowigzek
zatozy¢ Ksigzke Obiektu Budowlanego i zapewnic przeprowadzanie kontroli budynku zgodnie
z art. 62 Prawa Budowlanego.
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4.14. WYNIKI OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWYCH
Obowigzujgce normy i przepisy

PN-B-03264:2002

PN-B-03002

PN-82/B-03200:1990

PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003
montazowe.

PN-82/B-02004

PN-80/B-02010/Az1

PN-82/B-02011:1977/Az1

PN-88/B-02014
PN-81/B-03020

4.14.1 OB. 01 - BUDYNEK TECHNICZNY

Poz. 1 — Ptatew stalowa dachowa

SCHEMAT BELKI

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
Projektowanie i obliczenia.

Konstrukcje murowane niezbrojone.
Projektowanie i obliczenia.

Konstrukcje stalowe.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
Obcigzenia state.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i

Obcigzenia pojazdami.

Obcigzenia $niegiem.

Obcigzenia wiatrem.

Obcigzenia gruntem.

Posadowienie bezposrednie budowli.

yaN AN
A B
| 4,77 |
2 1
Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wlasnego belki y; = 1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Ciezar wiasny (y; = 1,15)
Tablica obcigzen obliczeniowych (dodatkowo ciezar belki g, = 0,11 kN/m)
Przekrgj z [m] qi [KN/m] Op [KN/m] F [KN] M [KN]
A. 0,00 -- 0,25 0,00 0,00
B. 4,77 0,25 -- 0,00 0,00
Przypadek P2: $nieg (v =1,5)
Tablica obcigzen obliczeniowych
Przekrgj z [m] qi [KN/m] Op [KN/m] F [KN] M [KN]
A. 0,00 -- 1,10 0,00 0,00
B. 4,77 1,10 -- 0,00 0,00
Przypadek P3: wiatr (v = 1,5)
Tablica obcigzen obliczeniowych
Przekrgj z [m] qi [kN/m] Op [KN/m] F [KN] M [KN]
A. 0,00 -- -0,55 0,00 0,00
B. 4,77 -0,55 -- 0,00 0,00

Tablica opisu kombinacji automatycznych:

nazwa kombinacji sktadniki kombinacji
K1: Ciezar wtasny 1,0-P1
K2: Ciezar wlasny+$nieg 1,0-P1+1,0-P2
K3: Ciezar wtasny+wiatr 1,0-P1+1,0-P3
K4:  Ciezar wtasny+$nieg+0,90- wiatr 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3
K5:  Ciezar whkasny+wiatr+0,90-$nieg 1,0-P1+1,0-P3+0,90-P2
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WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewn etrznych
Tablica wynikdw obliczen statycznych:

Przekr z [m] Mmax [KNmM] Mmin [KNmM] Vimax [KN] Vimin [KN] fimax [Mm] [ figmin [Mm] uwagi
o)
Przesto A -B (I,=4,77m)
A. 0,00 0,00 0,00 3,49 -0,44 -- --
2,38 4,16 -0,53 0,00 0,00 16,84 -0,72 max fi
B. 4,77 0,00 0,00 0,44 -3,49 -- --
Reakcje podporowe: Ra = 3,49/-0,44 kN, Rg = 3,49/-0,44 kN
ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:
- obciazenie przytozone na pasie gornym belki;
- obcigzenie dziata w dét;
- ciggte stezenie pasa gornego, pas dolny swobodny;
WYMIAI‘?OWANIE WG PN-90/B-03200
y
Przekréj: C 100
A, = 6,00 cm?, m = 10,6 kg/m
J.=206 cm?, J,=29,3cm*, J,=437 cm®, Jr=2,96 cm’, W, =41,2cm’
Stal: St3
Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 6,64 KNm
- $cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 74,82 kN
Nos$nos$¢ na zginanie
Przekréj z = 2,38 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Wspétczynnik zwichrzenia ¢, = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 4,16 KNm
(52) Mmax / (¢|_MR) = 0,627 <1
Nos$nos¢ na Scinanie
Przekr6j z = 0,00 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vimax = 3,49 kN
(53) Vmax / VR = 0,047 <1
Nos$nos$¢ na zginanie ze $cinaniem
Vimax = 3,49 kN < V,=0,3-VR=22,45kN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréj z = 2,38 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne fimax = 16,84 mm
Ugiecie graniczne fy =1, /200 = 4770/ 200 = 23,85 mm
fumax = 16,84 mm < fy, =23,85mm  (70,6%)
Statyka uktadu ramowego
SCHEMAT RAMY
5
1 2 g,;( T
'3 PE 330 IPE 330 '4 o}(k
HE 160 B HE 160 B ’g\;'
1
2 i * %

4,83 4,83

7
966

1

X%
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OBCIAZENIA: (warto$ci obliczeniowe)
Przypadek P1: Ciezar wtasny (y = 1,15)

L.p. element opis
1 konstrukcja ciezar wkasny
2 prety 1, 2 obcigzenie roziozone réwnolegte do osi Y g = 1,00 kN/m na calej diugosci preta

Przypadek P2: $nieg (v = 1,5)

L.p. element opis

1 prety 1, 2 obcigzenie roziozone réwnolegte do osi Y g = 4,54 kN/m na calej diugosci preta

Przypadek P3: wiatr (y; =1,5)

L.p. element opis
1 pret 1 obcigzenie roziozone g =-2,37 kN/m na calej diugosci preta
2 pret 2 obcigzenie roztozone q =-1,05 kN/m na calej dlugosci preta
3 pret 3 obcigzenie roziozone réwnolegte do osi X g = 1,85 kN/m na calej dlugosci preta
4 pret 4 obcigzenie roziozone réwnolegte do osi X g = 1,05 kN/m na calej diugosci preta
Tablica opisu kombinacji automatycznych:

nazwa kombinacji sktadniki kombinacji
K1: Ciezar wlasny 1,0-P1
K2: Ciezar wtasny+s$nieg 1,0-P1+1,0-P2
K3: Ciezar wlasny+wiatr 1,0-P1+1,0-P3
K4:  Ciezar wtasny+$nieg+0,90- wiatr 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3
K5:  Ciezar wtasny+wiatr+0,90-$nieg 1,0-P1+1,0-P3+0,90-P2
WYNIKI:

Obwiednia sit wewn etrznych

Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet (podpora) Ry [KN] Ry [KN] M [KNm] | kombinacja SGN
1(A) 31,84 3,73 -- | K2:1,0-P1+1,0-P2
-3,31 -7,84 -- | K3:1,0-P1+1,0-P3
2 (B) 31,84 -3,73 --| K2:1,0-P1+1,0-P2
6,61 -5,94 -- | K3:1,0-P1+1,0-P3
9,91 -0,95 -- [ K1:1,0-P1
26,35 -8,43 -- | K5:1,0-P1+1,0-P3+0,90-P2
Ekstremalne sity wewnetrzne:
pret x [m] M [KNm] N [kN] T [kN] | kombinacja SGN
1 4,76 50,81 -3,77 0,22 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
0,00 -18,52 -6,62 28,94 [ K2: 1,0-P1+1,0-P2
0,00 16,13 -0,78 -5,80 [ K3:1,0-P1+1,0-P3
2 0,10 50,81 -3,77 -0,22 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
4,85 -29,15 -6,12 -26,00 [ K4:1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3
4,85 -18,52 -6,62 -28,94 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
0,00 50,81 -3,71 0,37 | K2: 1,0.-P1+1,0-P2
3 4,27 16,62 5,36 -0,06 [ K3:1,0-P1+1,0-P3
4,97 -18,52 -29,45 -3,73 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
0,00 0,00 -31,84 -3,73 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
4,97 16,13 5,70 -1,35 [ K3: 1,0.-P1+1,0-P3
4,97 0,25 -17,55 -4,09 [ K4:1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3
0,00 0,00 3,31 7,84 | K3:1,0-P1+1,0-P3
4 4,97 29,15 -26,48 3,52 | K4:1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3
0,00 0,00 -31,84 3,73 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
0,00 0,00 -26,35 8,43 | K5:1,0-P1+1,0-P3+0,90-P2
Ekstremalne przemieszczenia:
pret x [m] vy [mm] vy [mm] [ kombinacja SGU
1 0,00 25,4 -2,5|K3:1,0-P1+1,0-P3
4,85 -1,4 -13,8 [ K2: 1,0-P1+1,0-P2
2 0,00 25,5 2,1|K3:1,0-P1+1,0-P3
3,30 25,5 2,9K3:1,0.P1+1,0-P3
0,00 1,4 -13,8 | K2:1,0-P1+1,0-P2
3 4,97 0,0 -25,6 | K3:1,0-P1+1,0-P3
4,97 -0,1 1,4 | K2:1,0-P1+1,0-P2
3,08 -0,1 4,9|K2:1,0-P1+1,0-P2
4 4,97 -0,1 -1,4 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
4,97 0,0 -25,6 | K3:1,0-P1+1,0-P3
Naprezenia ekstremalne:
pret X[M]| Omax [MPa]| Gwin [MPa] | kombinacja SGN
1 4,76 m 70,63 --[K2:1,0-P1+1,0-P2
4,76 m - -71,84 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
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2 0,10 m 70,63 --| K2:1,0-P1+1,0-P2
0,10 m - -71,84 [ K2:1,0-P1+1,0-P2

3 4,27 m 54,40 --| K3:1,0-P1+1,0-P3
4,97 m -- -64,94 [ K2:1,0-P1+1,0-P2

4 4,97 m 88,77 --| K4:1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3
4,97 m -- -98,52 [ K4:1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3

Poz. 2 — Rygiel podtuzny HEA330
Dwuteownik rownolegto  $cienny IPE 330 (wg PN-H-93419:1997)

ly
* K
x_ _} _xg
o™
7.5
o 71
—
H*
‘y BN
1%0
Wymiary przekroju
h =330 mm, bs = 160 mm
ty=7,5mm, tr=11,5mm
r=18,0mm

Cechy geometryczne przekroju

A=62,60cm’,  A,=24,75cm’  A,=36,80cm’
J=11770cm*,  J,=788,0cm*

W, =713,0cm®, W, = 98,50 cm®

Woix = 804,0cm®, W, = 151,5cm®

ix =13,70 cm, iy = 3,550 cm

Jo=199100 cm®, Jr=28,15 cm*

W,=1563cm*, S, =402,0cm’

AL =1,254 m’mb, Ag = 2,554 m?lt

U/A=200,3m™, m=49,10 kg/m

Stal: St3, fy=215 MPa, A, = 84,0;

Nos$nos$¢ obliczeniowa przy rozci gganiu
Nge = 1346 kN

Nosnos$¢ obliczeniowa przy sciskaniu

Nrec = 1346 kKN (klasa: 2, p = 1,000)

« wyboczenie gietne wzgledem o0si x-x

lex = 9,66 M, Ac=70,5, Nex=2552KN, ~A=1,15-pierw(Nge/Nerx) = 0,839 wg "a" - ¢y = 0,817
Ox-Nrec = 1100 kN

« wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ley =1,00m, Ay=28,2, Ngry=15943 kN, ~A, = 1,15-pierw(Nre/Nery) = 0,335 wg "b" - ¢, = 0,982
¢y Nre = 1321 kN

« wyboczenie skretne

lo=9,66 M, Ne=1340 kN

"Ao=1,15-pierw(Nrc/Ner.o) = 1,153 wg "b" - ¢, = 0,554

Qo Nre = 745,2 kKN

No$nos$¢ obliczeniowa przy zginaniu
Mgrx = 163,1 kNm (klasa: 1, ap = 1,064)
Mgy = 26,47 kNm (klasa: 1, ap, = 1,250)
« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia
l.w = 9,66 m; warunki podparcia: P,P; p, = 1,00, p, = 1,00;
sita skupiona przytozona do pasa Sciskanego
or = 73,79 KNm, “A_ = 1,15-pierw(Mg/Mc) = 1,710, wg "a" — ¢, = 0,333
OL-Mgx = 54,33 KNm

Nos$no$¢ obliczeniowa przy $cinaniu
Vgry = 308,6 kN (klasa: 1, ¢pvy = 1,000)
Vrx = 458,9 kN (klasa: 1, dpux = 1,000)

Nos$nos$¢ obliczeniowa przy zginaniu ze  $cinaniem
V, =28,94 kN < Vo, =0,6-Vgy =1852KkN — Mgrey = Mgy
V4 =0,000 kN < Vox=0,3-Vrx =137,7kN - Mgyv = Mgy

Obci azenie elementu
N =6,620 kN, M, =50,81 kNm, V,=28,94 kN
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Warunki no $nos$ci elementu

en Ox=0,001; zatozono B, =1,0

8) N/ (dxNre) + By Mc/ (o Mgry) + A = 0,006 + 0,935 + 0,001 = 0,942 < 1
sn Oy =0,000; zatozono Bx=1,0

8) N/ (®yNrc) + By Mc/ (d-Mgy) + Ay = 0,005 + 0,935 + 0,000 = 0,940 < 1
(39) N/ (¢w NRC) =0,009 < 1

(55) N/ Ngec + My / MRx,V =0,005+0,312=0,316 < 1

(53) Vy / VRy = 0,094 <1

(56) Vy = 28,94 kN < VRy‘N = VRy'pierW(l'(N/NRc)z) = 308,6 kN (9,4%)

Poz. 3 — Stup stalowy HEB160

Dwuteownik s‘zerokostopowy HE 160 B (wg PN-H-93452:2005)
y

~

v
1%0
Wymiary przekroju
h =160 mm, bs =160 mm
ty = 8,0 mm, tr=13,0 mm
r=15,0mm

Cechy geometryczne przekroju
A =54,30 cm?, Ay =12,80cm? A, =41,60cm?
Ji = 2490 cm®, J, =889,0 cm*
W, =311,0cm®,  W,=111,0cm’
Woix = 354,0cm®, W, = 168,5 cm®
ix = 6,780 cm, iy = 4,050 cm
Jo=47940 cm®,  Jr=31,40cm*
»=8150cm*, S,=177,0cm’
A_L=0,918 m?mb, Ag = 2,156 m?/t
U/A=169,1m™,  m=4260kg/m

Stal: St3, f3=215 MPa, A, = 84,0;

Nos$no$¢ obliczeniowa przy rozci _agganiu
Ngr: = 1167 kN

Nos$nosé¢ obliczeniowa przy $ciskaniu

Nrec = 1167 kKN (klasa: 1, p = 1,000)

« wyboczenie gietne wzgledem 0si x-x

lex = 4,97 m, A¢=73,3, Neryx = 2040 kN, ~A, = 1,15-pierw(Nre/Nerx) = 0,873 wg "b" - ¢ = 0,732
OxNrc = 854,8 kN

« wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ley =4,97 m, A\y=122,7, Nery=728,2 kN, ~Ay=1,15-pierw(Nre/Nery) = 1,461 wg "c" — ¢y = 0,353
¢y Nrc = 412,6 kN

« wyboczenie skretne

lo=4,97 M, New=4657 kKN

"Ao=1,15-pierw(Nrc/Ner.) = 0,576 wg "c" - ¢, = 0,822

Qo Nre = 959,2 kN

Nos$nos$¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mgrx = 71,49 kNm (klasa: 1, ap = 1,069)

Mgy = 29,83 KNm (klasa: 1, apy = 1,250)

« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia

lw = 4,97 m; warunki podparcia: P,P; p, = 1,00, y, = 1,00;

moment liniowo zmienny przytozony do $rodka cigzkosci, f = 1,00

Mcr = 145,44 kKNm, A = 1,15- pierw(Mg«/Mc) = 0,806, wg "ao" — ¢, = 0,889
L Mgy = 63,58 KNm

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa,;
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Nos$no$¢ obliczeniowa przy $cinaniu
Vigy = 159,6 kKN (klasa: 1, ¢py = 1,000)
Vie = 518,8 kN (klasa: 1, ¢pwx = 1,000)

Nos$no$¢ obliczeniowa przy zginaniu ze _$cinaniem

Vy, =8,430 kN < Vo, =0,6-Vry=95,77 kN - Mgy = Mg«
Vi =0,000 KN < Vgx=0,3-Vrx =155,6 KN - Mgyyv = Mgy
Obci azenie elementu

N =31,84 kN, M, =29,15kNm, V,=28,430 kN

Warunki no $nos$ci elementu

s O =0,008; zatozono Bx=1,0

8 N/ (0xNre) + By Mc/ (o Mgy) + A = 0,037 + 0,459 + 0,008 = 0,504 < 1
sn Oy =0,000; zatozono Bx=1,0

8 N/ (dy-Nre) + B M/ (§o-Mry) + Ay, = 0,077 + 0,459 + 0,000 = 0,536 < 1
(55) N/ Ngec + My / MRX,V =0,027+0,408=0,435 < 1

(53) Vy/VRy = 0,053 <1

6 Vy=8,430kN < Vgyn= VRy-piervv(l-(N/NRc)z) =159,6 kN  (5,3%)

Poz. 4 — Stup zelbetowy 40x55cm

GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju b =40,0cm
Wysokos¢ przekroju h =55,0cm
Wymiary stupa:
Wysokos$¢ kondygnacii Nkond =5,30 M
Wezel dolny:
- Szerokosé¢ stupa dolnego 55,00 cm
- Wysokos¢ rygla lewego 25,00 cm
- Wysokos¢ rygla prawego 25,00 cm

- przyjeto wysokos¢ stupa leot = 5,42 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnaciji od géry: 1

W plaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej Bx=0,70
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- wspotczynnik diugosci wyboczeniowej By=0,50
OBCIAZENIA StUPA
typ Nsqg Nsd it Misdx Masd.x Masdx
wykresu [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
1. prostoliniowy 825,00 825,00 0,00 -- 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wiasny stupa o wartosci N, = 32,82 kN

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B37 (C30/37) - f.q = 20,00 MPa, fue = 1,33 MPa, Ecn = 32,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ©®=2,32

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-llIN (RB500W) - fy, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fyx = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéow =16 mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretéow =16 mm

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa,;
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Strzemiona:
Klasa stali A-0 (St0S-b) - fy =220 MPa, fq = 190 MPa, fyx = 300 MPa
Srednica strzemion @ =6 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-O (St0S-b)
Srednica pretéw  @= 10 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XD1

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =0mm
- nominalna grubos¢ otulenia Cnom =40 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,1 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

ly «

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b":
Zbrojenie potrzebne po 2¢16 o As = 4,02 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Zbrojenie potrzebne po 316 o As = 6,03 cm?

Lacznie przyjeto 6¢l6 o As = 12,06 cm? (p = 0,55%)

Warunek nosnosci:
-dla Ng=857,82kN :  Mgx = 15,73 KNM < Mgax,odpmax = 308,56 KNm
- dla Mgx = 15,73kNm :  Ng=857,82 KN < Nggodpmax = 4969,27 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami podwojnymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego @6 co max. 240 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego @6 co max. 120 mm

SGU:
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  zarysowanie nie wystepuje

Uwaga:
Dodatkowo nalezy przeanalizowa¢ wptyw $cinania oraz przemieszczenie stupa

Poz. 5 — Stopa fundamentowa 180x100x40cm

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa schodkowa

B=1,00m L=1,80m H=377m w=0,40m
By=0,40m Lg=0,40m B;=0,30m L, =0,70m
Bs=0,40m Ls=0,40m eg=0,00m e.=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=3,60m Dmin = 3,60 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Zestawienie warstw podioza

N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Vimin Vimax "1 [ Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa]

1] Gliny 4,00 nie 2,15 0,90 1,10 20,94 39,76 59500 66105

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa,;
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OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN] Ts [KN] Mg [KNm] | T [KN] M_[kKNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
;

1] diugotrwate 26,35 0,00 0,00 -8,43 0,00 0,00 0,00

2| dlugotrwate -3,31 0,00 0,00 7,84 0,00 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?*

Wspotczynniki obcigzenia:
Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) - fq = 16,67 MPa, foq = 1,20 MPa, Ec, = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspotczynniki obcigzenia:  Vimin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) - fu =500 MPa, fyq = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L @ =12mm

Maksymalny rozstaw pretéw @ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalha grubosc¢ otulenia na podstawie fundamentu Crnom = 50 mm
Nominalha grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach  Cnomp = 25 mm

Yimin = 0,90; Yrmax = 1,20

ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wpltywie zagtebienia na nosnos¢ podioza: = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020

No$nos¢é pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qe = 2487,4 kN, Q. = 2371,3 kN
N;=1855kN < m-Qw =0,81-2371,3 kN = 1920,8 kN (9,7%)
Nos$nos¢ (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 2
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opo6r graniczny poditoza Qs = 73,5 kN
T, =78kN < m-Qr=0,72-73,5kN =52,9 kN (14,8%)
Stateczno$é fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 2
Decyduje moment wywracajacy Moy 3.4 = 32,54 KNm, moment utrzymujacy My, s« = 109,50 kNm
Mo = 32,54 kNm < m-M,=0,72-109,5 kNm = 78,8 kKNm  (41,3%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,01 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,03 cm
$=0,03cm < Sgp=1,00cm (2,9%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$nos$¢ na przebicie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Pole powierzchni wielokgta A = 0,36 m®
Sita przebijajgca Nsq = (9+0)max-A = 58,6 kKN
Nos$nos¢ na przebicie Nrg = 283,9 kN
Nsd = 58,6 KN < Ngrg=283,9 kN
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:
Decyduje: kombinacja nr 1

(20,6%)

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa,;
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Zbrojenie potrzebne As = 1,03 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 10 pretéw @12 mm o As=11,31 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 3,11 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretéw @12 mm o As = 6,79 cm?

Poz. 6 — tawa fundamentowa 50x30cm
GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostok gtna
B=0,50m H=0,30m
Bs=0,24m ez =0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dmin = 1,00 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Zestawienie warstw podioza

N| nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Vemin Vi max PRITEN Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] [kPa]
1 | Piaski $rednie 2,00 nie 1,80 0,90 1,10 30,82 0,00 132188 | 146875

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N| typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] Mz [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1| dilugotrwate 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE

Zasypka:

CieZar objetosciowy: 20,0 kN/m*

Wspotczynniki obcigzenia:  Vimin = 0,90; Vimax = 1,20

Parametry betonu:
Klasa betonu: B30 (C25/30) - fq = 16,67 MPa, foq = 1,20 MPa, Ec, = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspotczynniki obcigzenia:  Vimin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) - f, =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw @ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalha grubosc¢ otulenia na podstawie fundamentu Crom = 50 mm

Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach  Cnomp =25 mm
ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obr6t m = 0,72
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do warto$ci obc. charakterystycznych N N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020
Nos$nos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opo6r graniczny podtoza Qq = 216,0 kN
N, =53,3kN < m-Qun=0,81-216,0 kN = 175,0 kN (30,5%)
Nos$nos¢ (statecznosc) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qs = 25,8 kN
T.=00KkN < m-Qr=072-258KkN=185KN (0.0%)
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Statecznos$¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Meg 2 = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujacy Mg, = 12,88 KNm/mb
Mo = 0,00 kNm/mb < m-M, =0,72-12,9 kNm = 9,3 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,03 cm, wtérne s"=0,01 cm, catkowite s = 0,04 cm
$=0,04cm < Sgp=1,00cm (4,4%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Nos$nos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,16 cm%mb

Przyjeto konstrukcyjnie ¢12 mm co 20,0 cm o0 As = 5,65 cm?/mb

Poz. 7 — Plyta stropowa zbiornika gr. 25cm

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe[kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Ve Ka Obc.obl.
1. Obcigzenia od urzgdzen technicznych 15,00 1,20 - 18,00
2. Obcigzenie zmienne (ustroje konstrukcyjne przykrywajgce 5,00 1,30 0,80 6,50
budowle podziemne przy obcigzeniu ttumem ludzi,
obcigzenie nalezy ustala¢ indywidualnie, jednak nie mniej
niz:) [5,0kN/m2]
3.  Piyta zelbetowa grub.25 cm 6,25 1,10 -- 6,88
b 26,25 1,20 31,38
SCHEMAT STATYCZNY

K

=31,38

leff,y=3,65

¥

v leff x=5,10 v

A A
Rozpietos¢ obliczeniowa plyty lesix = 5,10 m
Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty lefry = 3,65 m

Grubo $¢ piyty 25,0 cm

WYNIKI OBLICZE N STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msgy,p = 14,03 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 11,74 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Msir = 11,29 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qoxmax = 57,26 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedziy) Qox = 35,79 kN/m
Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy Msqy = 27,39 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msyy = 22,92 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msy,c = 22,05 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi X) Qoy,max = 57,26 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi X) Qo = 45,22 KN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu B37 (C30/37) - f=20,00 MPa, fue = 1,33 MPa, Ecn = 32,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p = 25 kN/m?

Wilgotnosé srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik pefzania (obliczono) ®=2,29

Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, fyq = 420 MPa, fyx = 550 MPa

Srednica pretéw w przesle w kierunku x @ux =16 mm
Srednica pretow w przesle w kierunku y @iy = 16 mm
Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretow z gory plyty  Cnomg = 40 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia pretéw z dotu ptyty  Cnoma =40 mm
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Budowa oczyszczalniciekéw w Stajkowie na dz. nr 168/6, gm. Lubasz

PROJEKT BUDOWLANY

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,1 mm

Graniczne ugiecie ajm = lex/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,80 cm?mb. Przyjeto @16 co 25,0 cm 0 A, = 8,04 cm?mb  (p = 0,43%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgx = 14,03 KNm/mb < Mggx = 59,98 KNm/mb  (23,4%)
Szeroko$¢ rys prostopadiych:  wi, = 0,000 mm < wji, = 0,2 mm  (0,0%)

Podpora:

Warunek nosnosci na écinanie:  Vsqx = 57,26 KN/mb < Vga1x = 157,90 KN/mb  (36,3%)
Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne A = 3,29 cm?mb. Przyjeto 16 co 25,0 cm 0 As = 8,04 cm?mb  (p = 0,40%)
Warunek nosnosci na zginanie:  Msgy = 27,39 KNm/mb < Mgqy = 65,38 KNm/mb  (41,9%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wi, = 0,000 mm < Wiy = 0,21 mm  (0,0%)

Podpora:

Warunek nosnosci na écinanie:  Vsqy = 57,26 KN/mb < Vga1y = 168,64 KN/mb  (34,0%)
Ugiecie catkowite piyty:

Maksymalne ugiecie od Msy:  a(Mski) = 2,29 mm < ajm = 18,25 mm  (12,5%)

Poz. 8 — Podciag zelbetowy 40x40cm

GEOMETRIA BELKI
i
— K=}
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v 95 [ 40 [ 95 "4
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Wymiary przekroju:
Typ przekroju: teowy

Szerokos¢ przekroju b, = 40,0 cm
Wysokos¢ przekroju h =40,0cm
Szerokos¢ potki gérnej besr = 230,0 cm
Wysokos¢ potki gornej hi = 25,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. W kg Obe.obl Zasieg m]
1. Z piyt stropowych 58,33 1,20 - 70,00 PrZEsio A8
2. Z piyt stropowych 44,17 1,20 - 53,00 przesto B-C
3. Ciezar wiasny belki [0,40m-(0,40m- 1,50 1,10 - 1,65 cata belka

0,25m)-25,0kN/m3]

3 104,00 1,20 124,65

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B37 (C30/37) - f.q = 20,00 MPa, fu = 1,33 MPa, Ecn = 32,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ®=2,42

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (RB500W) - fy, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fyx = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych @ =20mm

Srednica pretéw dolnych @ =20 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-0 (St0S-b) - f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion @ =6mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-IlIN (RB500W)
Srednica pretow  @=16 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XD1

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5mm
- nominalna grubos¢ otulenia Cnom =45 mm
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Budowa oczyszczalniciekéw w Stajkowie na dz. nr 168/6, gm. Lubasz

PROJEKT BUDOWLANY

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet. cot=2,00
Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugigcie na wspornikach ajm = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewn etrznych

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Przesto A - B:

Zdainanie: (przekrdéj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 147,59 kKNm

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢20 o As = 15,71 cm® (p = 1,16%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = 147,59 KNm < Mgq = 218,92 kNm  (67,4%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)198,47 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi ¢6 co 50 mm na odcinku 100,0 cm przy

prawej podporze oraz co 250 mm na pozostatej czesci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = (-)198,47 KN < Vggs = 262,25 kN (75,7%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 123,24 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Mgy = 123,24 KNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,196 mm < wj, =0,3mm  (65,3%)
Maksymalne ugiecie od Mskyi:  a(Msk) = 10,13 mm < a;, = 5000/200 = 25,00 mm  (40,5%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs¢ = 165,74 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  wyx = 0,062 mm < w;, =0,3mm  (20,8%)

Podpora B:

Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)168,45 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne Ag; = 13,18 cm?. Przyjeto 5¢20 o As = 15,71 cm? (p=1,16%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)168,45 KNm < Mgg = 196,45 kNm  (85,7%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)140,69 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)140,69 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,235 mm < wjn =0,3mm  (78,3%)

Przesto B - C:

Zqainanie: (przekrdj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 28,26 KNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) As = 2,04 cm? Przyjeto 2¢20 o As = 6,28 cm? (p = 0,46%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 28,26 KNm < Mgq = 88,70 kKNm  (31,9%)

Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 135,70 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi ¢6 co 80 mm na odcinku 64,0 cm przy

lewej podporze oraz co 250 mm na pozostatej czesci przesta

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsq = 135,70 KN < Vg3 = 163,90 kN  (82,8%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Msi = 23,64 KNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)140,69 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy = (-)140,69 KNm

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mski) = (-)1,71 mm < a, = 3700/200 = 18,50 mm  (9,2%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs, = 113,38 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  wy = 0,075 mm < w;,m =0,3mm  (24,9%)

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa,;
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PROJEKT BUDOWLANY

Poz. 9 — Podcigg zelbetowy 40x40cm
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Wymiary przekroju:
Typ przekroju: teowy

Szerokos$¢ przekroju b, = 40,0 cm
Wysokos¢ przekroju h=40,0cm
Szerokos$¢ potki goérnej ber = 230,0 cm
Wysoko$¢ potki gornej hf = 25,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen rozlozonych [KN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. " Kq Obe.obl. Zasieg [m]
1.  Z piyt stropowych 58,33 1,20 - 70,00 przesio A-B
2. Z piyt stropowych 58,33 1,20 - 70,00 przgsto B-C
3. Ciezar wiasny belki [0,40m-(0,40m- 1,50 1,10 - 1,65 cata belka
0,25m)-25,0kN/m3]
P 118,16 1,20 141,64

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B37 (C30/37) - f.q = 20,00 MPa, fug = 1,33 MPa, Ecn = 32,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ©=242

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - f, =500 MPa, fyq = 420 MPa, fyx = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych @ =20 mm

Srednica pretéw dolnych @ =20 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-0 (St0S-b) - fy =220 MPa, f,q = 190 MPa, fyx = 300 MPa
Srednica strzemion @ =6 mm

Zbrojenie montazowe:
I’<Iasa stali A-IlIN (RB500W)
Srednica pretow  @=16 mm

Otulenie:
Klasa srodowiska: XD1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5mm
- nominalna grubos¢ otulenia Cnom =45 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot6=2,00
Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach ajm = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach ajm = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewn etrznych

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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PROJEKT BUDOWLANY

Przesto A - B:

Zdginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 133,61 kKNm

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢20 o As = 15,71 cm® (p = 1,16%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = 133,61 KNm < Mgq = 218,92 kNm  (61,0%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)216,27 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi ¢6 co 50 mm na odcinku 125,0 cm przy

prawej podporze oraz co 250 mm na pozostatej czesci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = (-)216,27 KN < Vggs = 262,25 kKN (82,5%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Ms, = 111,57 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 111,57 KNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wg =0,172 mm < Wiy =0,3mm  (57,4%)
Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mski) = 8,39 mm < aj, = 5150/200 = 25,75 mm  (32,6%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 180,61 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  wy = 0,074 mm < w;,m =0,3mm  (24,7%)

Podpora B:

Zdinanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)237,53 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne Aq = 19,68 cm®. Przyjeto 7¢20 0 As = 21,99 cm® (p = 1,62%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)237,53 KNM < Mgq = 259,79 KNm  (91,4%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)198,36 KkNm

Moment podporowy charakterystyczny ditugotrwaly Mgy = (-)198,36 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,208 mm < Wiy =0,3mm  (69,2%)

Przesto B - C:

Zdinanie: (przekréj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 133,61 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢20 o As = 15,71 cm® (p = 1,16%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = 133,61 KNm < Mgq = 218,92 kNm  (61,0%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 216,27 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi ¢6 co 50 mm na odcinku 125,0 cm przy

lewej podporze oraz co 250 mm na pozostatej czesci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 216,27 KN < Vggs = 262,25 kN  (82,5%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 111,57 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 111,57 KNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy=0,172 mm < Wiy =0,3mm  (57,4%)
Maksymalne ugiecie od Msyi:  a(Mski) = 8,39 mm < a;m = 5150/200 = 25,75 mm  (32,6%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 180,61 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  wyx = 0,074 mm < w;,m =0,3mm  (24,7%)

Poz. 10 — Stup zelbetowy zbiornika 40x40cm
GEOMETRIA SEUPA

Wymiary przekroju stupa:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju b =40,0cm
Wysokos¢ przekroju h=40,0cm
Sciecia narozy c=30cm

Wymiary stupa:

Wezel gorny:

- Wysokos¢ rygla lewego 40,00 cm

- Wysokos¢ rygla prawego 40,00 cm

Wysokos¢ kondygnaciji hiong =5,30 M
Odlegtos¢ od goérnej powierzchni fundamentu do kondygnacji 0,00 m
Wezet dolny:
- Fundament
- przyjeto wysokos¢ stupa leot = 5,10 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnacji od gory: 1

W plaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej Bx=0,70
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- wspotczynnik diugosci wyboczeniowej By =0,50

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa,;
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Budowa oczyszczalniciekéw w Stajkowie na dz. nr 168/6, gm. Lubasz

PROJEKT BUDOWLANY

OBCIAZENIA StUPA

typ Nsqg Nsa,it Misdx Masgx Moasg x
wykresu [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
1. prostoliniowy 825,00 825,00 0,00 -- 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wkasny stupa o wartosci N, = 22,44 kN

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B37 (C30/37) - f.q = 20,00 MPa, fug = 1,33 MPa, Ecn = 32,0 GPa

Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ©=2,37

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw ~ @=20 mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretéw ~ @=12mm

Strzemiona:
Klasa stali A-0 (St0S-b) - fu =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion @ =6mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-O (St0S-b)
Srednica pretéw  @= 10 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XA3

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =0mm
- nominalna grubos¢ otulenia Cnom =40 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$é rys Wiim = 0,1 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

ly

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b":
Zbrojenie potrzebne po 2¢20 o As = 6,28 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Zbrojenie potrzebne po 2¢20 o0 As = 6,28 cm?

tacznie przyjeto 4q20 0 A = 12,57 cm? (p = 0,79%)

Warunek nosnosci:
-dlaNg=836,22kN :  Mgx = 12,34 KNM < Mggxodpmax = 198,98 kNm
-dla Mgx=11,30kNm : Ng=847,44 KN < Ngg,odpmax = 3649,32 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego @6 co max. 300 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego @6 co max. 150 mm

SGU:
Szeroko$c rys prostopadiych:  zarysowanie nie wystepuje

Uwaga:
Dodatkowo nalezy przeanalizowac wplyw Scinania oraz przemieszczenie stupa

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa,;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl
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PROJEKT BUDOWLANY

Poz. 11 - Sciana zewnetrzna zbiornika gr. 30cm
OBCIAZENIA $CIANA

Zestawienie obcigzen rozlozonych [KN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. % kg Obc.obl. Zasieg [m]
1. Obciagzenie trojkatne od parcia osadu 11,00 1,30 - 14,30 cafa sciana
P 11,00 1,30 14,30

Sily wewnetrzne w plycie obliczono zgodnie z odpowiednimi tablicami zawartymi w ksigzce pt. ,Konstrukcje Zelbetowe,
wymiarowanie wg PN-B-03264:2002, Tom lI” autorstwa W. Starosolskiego

Sciana zbiornika - Zbrojenie poziome podporowe

DANE

Wymiary przekroju:

Przekroéj krytyczny ptyty krzyzowo zbrojonej
Grubosc¢ plyty h =30,0 cm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B37 (C30/37) - f. = 20,00 MPa, fug = 1,33 MPa, Ecn = 32,0 GPa

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ®=2,32

Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia Cnom = 40 mm

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw  @= 16 mm

Przyjeto rozstaw pretéw 12,5 cm

Procent przgstowego zbrojenia rozcigganego doporowadzonego do podpory: 0,0%

Obciazenia (przekroj podporowy):

Moment obliczeniowy Msg = 71,43 KNm

Moment charakterystyczny catkowity =~ Msx = 54,95 kKNm
Moment charakterystyczny diugotrwaty Msy = 54,95 kNm

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 141,11 kKN
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie ajm = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
WYNIKI - PLYTA (wg PN-B-03264:2002):

Zginanie:

Zbrojenie potrzebne A = 6,95 cm? na 1 mb piyty.

Przyjeto @16 co 12,5 cm 0 As = 16,08 cm® (p = 0,64%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 71,43 KNMm < Mgq = 158,83 kNm  (45,0%)
Scinanie:

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 141,11 KN < Vggs = 141,12 kN  (100,0%)
SGU:

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,106 mm < win =0,3mm  (35,3%)

Sciana zbiornika - Zbrojenie poziome prz__estowe

DANE

Wymiary przekroju:

Przekroj krytyczny ptyty krzyzowo zbrojonej
Grubosc¢ plyty h=30,0cm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B37 (C30/37) - fq=20,00 MPa, fyg = 1,33 MPa, E¢y, = 32,0 GPa

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ©®=2,32

Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia Cnom = 40 mm

Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali: A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
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Srednica pretéow =16 mm
Procent przestowego zbrojenia rozcigganego doporowadzonego do podpory: 0,0%

Obciazenia (przekroj przestowy):

Moment obliczeniowy Msgq = 15,81 KNm

Moment charakterystyczny catkowity =~ Ms, = 12,16 KNm
Moment charakterystyczny diugotrwaty Msy = 12,16 kNm

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsg = 141,11 kN
Rozpietos¢ efektywna piyty I = 10,00 m
Wspétczynnik ugiecia ay = (5/48) x 0,60
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie ajm = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PLYTA (wg PN-B-03264:2002):

Zdinanie:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 3,80 cm? na 1 mb piyty.

Przyjeto @16 co 25,0 cm 0 As = 8,04 cm® (p = 0,32%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 15,81 KNm < Mgg = 82,27 kKNm  (19,2%)
Scinanie:

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 141,11 kKN < Vgqs = 141,12 kN  (100,0%)
SGU:

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,000 mm < wj, =0,3mm  (0,0%)

Ugiecie od Msx:  a(Msk) = 3,26 mm < a;m = 10000/250 = 40,00 mm  (8,2%)

Sciana zbiornika - Zbrojenie pionowe podporowe

DANE

Wymiary przekroju:
Przekroéj krytyczny ptyty krzyzowo zbrojonej
Grubosc¢ plyty h =30,0 cm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B37 (C30/37) - f.q =20,00 MPa, fug = 1,33 MPa, Ecn = 32,0 GPa

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ©®=2,32

Otulenie:
Nominalna grubosc¢ otulenia Cnom = 40 mm

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali: A-llIN (RB500W) - fy =500 MPa, fyq = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw  @= 16 mm

Przyjeto rozstaw pretéw 12,5 cm

Procent przestowego zbrojenia rozcigganego doporowadzonego do podpory: 0,0%

Obciazenia (przekroj podporowy):

Moment obliczeniowy Msg = 121,19 KNm

Moment charakterystyczny catkowity = Msx = 93,23 KNm
Moment charakterystyczny diugotrwaty Msy = 93,23 kNm

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsg = 141,11 kN
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie ajm = ler/150

WYNIKI - PLYTA (wg PN-B-03264:2002):

Zdinanie:

Zbrojenie potrzebne As = 12,06 cm? na 1 mb piyty.

Przyjeto @16 co 12,5 cm 0 As = 16,08 cm® (p = 0,64%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 121,19 KNm < Mgg = 158,83 kNm  (76,3%)
Scinanie:

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 141,11 KN < Vggs = 141,12 kN  (100,0%)
SGU:

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wyg =0,233 mm < win, =0,3mm  (77,8%)

Sciana zbiornika - Zbrojenie pionowe prz__estowe
DANE

Wymiary przekroju:

Przekréj krytyczny ptyty krzyzowo zbrojonej
Grubosc¢ plyty h=30,0cm

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa,;
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Parametry betonu:

Klasa betonu: B37 (C30/37) - fq = 20,00 MPa, fuq = 1,33 MPa, Ecn = 32,0 GPa

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspétczynnik petzania (obliczono) ®=2,32

Otulenie:
Nominalna grubosc¢ otulenia Cnom = 40 mm

Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali: A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretow

®=16 mm

Procent przgstowego zbrojenia rozcigganego doporowadzonego do podpory: 0,0%

Obciazenia (przekroj przestowy):

Moment obliczeniowy
Moment charakterystyczny catkowity

Msq = 50,35 kNm
Msk = 38,70 kNm

Moment charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 38,70 kNm

Sita poprzeczna obliczeniowa

Rozpietos¢ efektywna ptyty I = 8,40 m

Wspétczynnik ugiecia

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$c rys

Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie ajm = ler/150

WYNIKI - PLYTA (wg PN-B-03264:2002):

Zdinanie:

Zbrojenie potrzebne A = 4,86 cm? na 1 mb piyty.

oy = (5/48) x 0,60

Vsq = 141,11 kN

Przyjeto @16 co 25,0 cm 0 As = 8,04 cm® (p = 0,32%)

Warunek nosnosci na zginanie:

Scinanie:

Warunek nosnosci na $cinanie:

SGU:

Szerokos$¢ rys prostopadtych:
Ugiecie od Mgt

Wi = 0,000 mm < wjn =0,3mm
a(Msk) = 7,33 mm < a;m = 8400/150 = 56,00 mm

Poz. 12 - Plyta denna zbiornika gr. 60cm
GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ:

B=9,00m
Bs=8,40m

stopa prostopadto scienna

L=10,60m
Ls=10,00 m

Posadowienie fundamentu:

D=5,58m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Dmin = 5,58 m

Zestawienie warstw podioza

H=0,60m
ez =0,00m

Msg = 50,35 KNm < Mgq = 82,27 kNm
Vsg = 141,11 kKN < Vgg = 141,12 kN

(0,0%)
(13,1%)

e . =0,00m

(61,2%)

(100,0%)

N
r

nazwa gruntu

h[m]

nawodni | p,™

ona

[t7m3]

Yt,min

Yr.max

«"

c” Mo [kPa] | M [kPa]

[kPa]

1]

Gliny

4,00

nie

2,15

0,90

1,10

20,94

39,76 59500 66105

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N
r

typ obc.

N [kN] Te [KN]

Mg [KNm]

To [KN]

M [KNm]

e [kPa]

Ae [kPa/m]

1

diugotrwate

5000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy:
Wspotczynniki obcigzenia:

20,0 kN/m?

Parametry betonu:

Klasa betonu: B37 (C30/37) - f.=20,00 MPa, fue = 1,33 MPa, Ecn = 32,0 GPa
Ciezar objetosciowy
Maksymalny rozmiar kruszywa

p = 24,0 kN/m®
dg =16 mm

Yimin = 0,90; Yrmax = 1,20

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa,;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl

48



Budowa oczyszczalniciekéw w Stajkowie na dz. nr 168/6, gm. Lubasz

PROJEKT BUDOWLANY

Wspotczynniki obcigzenia:  Vimin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) - f, =500 MPa, fyq = 420 MPa, fyx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdiuz boku B @ =12 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L @ =12mm

Maksymalny rozstaw pretéw @ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalha grubosc¢ otulenia na podstawie fundamentu Crom = 50 mm

Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach = Cnomp =25 mm

ZALOZENIA
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obr6t m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos$¢ podioza: = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podioza Qmn = 250304,4 kN

N; =7536,9 kN < m-Qu = 0,81-250304,4 kN = 202746,5 kN (3,7%)
Nos$nos¢ (statecznosc) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny poditoza Qs = 4567,5 kN

T,=0,0kN < m-Qr=0,72:4567,5 KN = 3288,6 kN (0,0%)
Stateczno$é fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Meg -3 = 0,00 KNm, moment utrzymujacy Mg 2.3 = 31409,84 KNm

Mo, = 0,00 kNm < m-M, = 0,72-31409,8 kNm = 22615,1 kNm (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,00 cm, wtérne s"= 0,18 cm, catkowite s = 0,18 cm

$=0,18cm < Sgp =1,00cm (17,6%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$nos$¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie

Poz. 13 — Belka zelbetowa 40x60cm

GEOMETRIA BELKI

K

60

420y

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, = 40,0 cm
Wysokos¢ przekroju h=60,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa,;
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OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. " Kq Obc.obl. Zasigg [m]
1. Parcie wody gruntowej 100,00 1,30 - 130,00 PrZeSoAB
2. Parcie wody gruntowej 78,46 1,30 - 102,00 praesto B-C

> 178,46 1,30 232,00
Schemat statyczny belki
8 83 8
o o
g 88 g
AN AN AN
A B C
L 5,00 L 3,70 )
A + 4

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B37 (C30/37) - f.q = 20,00 MPa, fue = 1,33 MPa, Ecn = 32,0 GPa

Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ©=242

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - f, =500 MPa, fyq = 420 MPa, fyx = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych @ =20 mm

Srednica pretéw dolnych @ =20 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-0 (St0S-b) - fy =220 MPa, f,q = 190 MPa, fyx = 300 MPa
Srednica strzemion @ =6 mm

Zbrojenie montazowe:
|§Iasa stali A-IlIN (RB500W)
Srednica pretow  @=16 mm

Otulenie:
Klasa srodowiska: XD1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5mm
- nominalna grubos$¢ otulenia Cnom =45 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot®=2,00
Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przestach ajm = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach ajm = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewn etrznych

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al b| cl
6020
A 5¢20 B 2¢20 C
al bl cl
30, 465 A0, 335 30,
11 11 1A
Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdéj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 266,96 KNm

Zbrojenie potrzebne As = 12,56 cm?. Przyjeto 5¢20 0 As = 15,71 cm’® (p = 0,73%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 266,96 KNm < Mgq = 328,39 kNm  (81,3%)

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa,;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl
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Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)360,53 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi ¢6 co 50 mm na odcinku 100,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 155,0 cm przy prawej podporze oraz co 400 mm na pozostatej czesci belki
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = (-)360,53 KN < Vggs = 416,96 KN  (86,5%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 205,35 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mg = 205,35 KNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,256 mm < wijy =0,3mm  (85,5%)

Maksymalne ugiecie od Msyi:  a(Mski) = 9,59 mm < a;n = 5000/200 = 25,00 mm  (38,4%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 277,33 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  wy = 0,069 mm < w;, =0,3mm  (23,0%)

Podpora B:

Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)307,71 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne Aq = 14,64 cm®. Przyjeto 6¢20 0 As = 18,85 cm® (p = 0,87%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadiych)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)307,71 KNm < Mgq = 387,54 kNm  (79,4%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msy = (-)236,70 kKNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = (-)236,70 KNm

Szeroko$¢ rys prostopaditych:  wy = 0,224 mm < wjn =0,3mm  (74,8%)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekrdj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 54,59 kKNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 3,25 cm?. Przyjeto 2¢20 0 As = 6,28 cm’® (p = 0,29%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 54,59 KNm < Mgq = 137,89 kNm  (39,6%)

Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 251,45 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi ¢6 co 80 mm na odcinku 104,0 cm przy

lewej podporze oraz co 400 mm na pozostatej czesci przesta

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsq = 251,45 kKN < Vggs = 260,60 KN (96,5%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Mgy = 41,99 KNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)236,70 KNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = (-)236,70 KNm

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mski) = (-)0,80 mm < aj, = 3700/200 = 18,50 mm  (4,3%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 193,42 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  w, = 0,086 mm < w;,m =0,3mm  (28,6%)

Poz. 14 — Belka zelbetowa 40x60cm
GEOMETRIA BELKI

*

o
©
x

4%4
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju b, = 40,0 cm
Wysokos¢ przekroju h =60,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp. OpiS obciqienia Obc.char. " Kq Obc.obl. Zasigg [m]
1. Parcie wody gruntowej 100,00 1,30 - 130,00 prEesio A8
2. Parcie wody gruntowej 100,00 1,30 -- 130,00 przgsto B-C

PN 200,00 1,30 260,00

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa,;
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Klasa betonu: B37 (C30/37) - f.q = 20,00 MPa, fu¢ = 1,33 MPa, Ecn = 32,0 GPa

Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ©=2,26

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - fu =500 MPa, fyq = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych @ =20mm

Srednica pretéw dolnych @ =20 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-0 (St0S-b) - fyu =220 MPa, f,q = 190 MPa, fyx = 300 MPa
Srednica strzemion @ =6 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-IlIN (RB500W)
Srednica pretow  @=16 mm

Otulenie:
Klasa srodowiska: XD1
Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5mm
- nominalna grubos¢ otulenia Cnom =45 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot6=2,00
Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach ajm = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach ajm = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewn etrznych

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al b| cl
7020
A 5¢20 B 5920 C
al bl cl
30, 480 40, 480 . 30
A A4 A

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdéj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 242,43 KNm

Zbrojenie potrzebne As = 11,33 cm? Przyjeto 5¢20 0 As = 15,71 cm® (p = 0,73%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 242,43 KNm < Mgg = 328,39 kNm  (73,8%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)392,42 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi ¢6 co 50 mm na odcinku 100,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 180,0 cm przy prawej podporze oraz co 400 mm na pozostatej czesci belki
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = (-)392,42 KN < Vggs = 416,96 KN (94,1%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Ms, = 186,49 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 186,49 KNm

Szeroko$¢ rys prostopaditych:  wy = 0,230 mm < wjn =0,3mm  (76,6%)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mski) = 8,07 mm < aj, = 5150/200 = 25,75 mm  (31,3%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 301,86 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  w, = 0,082 mm < w;,m =0,3mm  (27,2%)

Podpora B:

Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)430,99 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne Ag = 21,23 cm®. Przyjeto 7¢20 0 As = 21,99 cm® (p = 1,02%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)430,99 KNM < Mgy = 444,52 kNm  (97,0%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)331,53 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = (-)331,53 KNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,254 mm < wjn =0,3mm  (84,5%)
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Przesto B - C:

Zginanie: (przekréj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 242,43 KNm

Zbrojenie potrzebne As = 11,33 cm? Przyjeto 5¢20 0 As = 15,71 cm® (p = 0,73%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 242,43 KNm < Mgg = 328,39 kNm  (73,8%)

Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 392,42 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi ¢6 co 50 mm na odcinku 180,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 100,0 cm przy prawej podporze oraz co 400 mm na pozostatej czesci belki
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsq = 392,42 KN < Vg3 =416,96 KN (94,1%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Ms, = 186,49 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 186,49 kNm

Szerokos$c rys prostopaditych:  wy = 0,230 mm < wjn =0,3mm  (76,6%)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mski) = 8,07 mm < ajn = 5150/200 = 25,75 mm  (31,3%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 301,86 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  wy = 0,138 mm < w;;,m =0,3mm  (45,9%)

4.14.2 OB. 02 - BIOFILTR
Poz. 1 - Fundament zelbetowy 190x190x50cm

GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadio $cienna
B=190m L=1,90m H=0,50m
Bs=1,90m Ls=1,90m eg=0,00m e.=0,00m

Posadowienie fundamentu:

D=0,40m Dmin = 0,40 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA
Zestawienie warstw podioza

N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Vimin Vimax e« [ Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa]

1| Piaski $rednie 0,60 nie 1,80 0,90 1,10 30,82 0,00 132188 | 146875
2| Gliny piaszczyste 1,00 nie 2,20 0,90 1,10 22,50 45,00 80591 89537
OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [KN] Ts [kN] Mg [KNm] T [KN] Mc [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1] diugotrwate 35,00 7,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

CieZar objetosciowy: 20,0 kN/m*

Wspotczynniki obcigzenia:  Vimin = 0,90; Vimax = 1,20
Parametry betonu:
Klasa betonu: B30 (C25/30) - fq = 16,67 MPa, fiq = 1,20 MPa, Ec, = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspotczynniki obcigzenia:  Vimin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) - f, =500 MPa, fyq = 420 MPa, fyx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L @ =12mm

Maksymalny rozstaw pretéw @ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalha grubosc¢ otulenia na podstawie fundamentu Crom = 50 mm

Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach  Cnomp =25 mm

ZALOZENIA
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:

- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72

Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos¢ podioza: = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukeji spéjnosci:

- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
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Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do warto$ci obc. charakterystycznych Ny N/Ni = 1,20
WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qq = 1520,6 kN
N;=82,7kN < m-Qw =0,81-1520,6 kN = 1231,7 kN (6,7%)

Nos$nos¢ (statecznosé) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opo6r graniczny podtoza Qs = 37,0 kN
T,=74kN < m-Qr=0,72-37,0kN = 26,6 KN (27,8%)

Statecznos$¢ fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mog2-3 = 3,70 KNm, moment utrzymujacy Mg 2.3 = 70,29 kKNm
Mo = 3,70 kNm < m-M, =0,72-70,3 kNm = 50,6 kNm (7,3%)

Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,01 cm, wtérne s"=0,01 cm, catkowite s = 0,01 cm
$=0,0lcm < Sgp=1,00cm (1,3%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Nos$nos¢é na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie

4.14.3 OB. 04 — STACJA ZLEWNA SCIEKOW DOWOZONYCH
Poz. 1 - Fundament zelbetowy 150x250x50cm

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadto scienna
B=150m L=250m H=0,50m
Bs=1,50m Ls=2,50 m ez =0,00m e =0,00m

Posadowienie fundamentu:

D=0,40m Dmin = 0,40 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Zestawienie warstw podioza

N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Vemin Vi max PRIV Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m] [kPa]

1| Piaski $rednie 0,60 nie 1,80 0,90 1,10 30,82 0,00 132188 | 146875
2| Gliny piaszczyste 1,00 nie 2,20 0,90 1,10 22,50 45,00 80591 89537

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN] To [KN] Mo [KNM] | Te [KN] M. [kNm] | e [kPa] De [kPa/m]
;

1| dhugotrwate 35,00 7,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?

Wspotczynniki obcigzenia:  Vimin = 0,90; Vimax = 1,20
Parametry betonu:
Klasa betonu: B30 (C25/30) - fq = 16,67 MPa, foq = 1,20 MPa, E¢y = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspotczynniki obcigzenia:  Vimin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) - f, =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L @ =12mm

Maksymalny rozstaw pretéw @ = 15,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubosc¢ otulenia na podstawie fundamentu Crom = 50 mm

Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach = Cnomp =25 mm
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ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obr6t m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos$¢ podioza: = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opo6r graniczny podioza Qun = 1247,3 kN
N =84,5kN < m-Qn=0,81-1247,3 kN = 1010,3 kN (8,4%)
Nos$nos¢ (statecznosc) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qs = 37,8 kN
T,=74kN < m-Qy=0,72-37,8kN =27,2kN (27,2%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mog2-3 = 3,70 kKNm, moment utrzymujacy Myg 2.3 = 56,62 kNm
Mo = 3,70 kNm < m-M, =0,72-56,6 kNm = 40,8 kNm (9,1%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,01 cm, wtérne s"= 0,00 cm, catkowite s = 0,01 cm
$=0,01cm < Sgp=1,00cm (1,1%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$nos¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie

4.14.4 OB. 05 — REAKTOR CF-SBR
Poz. 1 — Ptyta fundamentowa 2310x2380cm

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadio $cienna
B=23,10m L=23,80m H=0,50m
Bs=22,50m Ls=23,20m ez =0,00m e.=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=0,50m Dmin =0,50 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Zestawienie warstw podioza

N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Vemin Vimax ¢« e Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m] [kPa]
1| Piaski $rednie 1,60 nie 1,80 0,90 1,10 31,37 0,00 154327 | 171474

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN] Te [kN] Ms (kNm] | T, [KN] M. [kNm] | e [kPa] Ae [kPa/m]
)

1| diugotrwate 26,00 0,00 3,00 50,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
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Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?

Wspotczynniki obcigzenia:  Vimin = 0,90; Vimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) - fu= 16,67 MPa, fue = 1,20 MPa, Ecn = 31,0 GPa

Cigzar objetosciowy p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspotczynniki obcigzenia:  Vimin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) - fu =500 MPa, fyq = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L @ =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw @ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom =50 mm

Nominalha grubosc¢ otulenia na bocznych powierzchniach  Cnomp = 25 mm
ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obr6t m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos¢ podioza: = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do warto$ci obc. charakterystycznych N N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020

No$nosé pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opo6r graniczny podioza Qe = 396457,3 kN, Qi = 422285,7 kN

N =2685,8 KN < m-Qun =0,81-396457,3 kN = 321130,4 kN (0,8%)
Nos$nos¢ (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesunigcie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opo6r graniczny podioza Qs = 1101,1 kN

T,=50,0kN < m-Qr=0,72-1101,1 kN = 792,8 kN (6,3%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mo 3.4 = 25,00 KNm, moment utrzymujacy My, 3.4 = 17067,05 KNm

Mo = 25,00 KNm < m-M, =0,72-17067,0 kNm = 12288,3 kNm (0,2%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,00 cm, wtérne s"=0,01 cm, catkowite s = 0,01 cm

$=0,0lcm < Sgp=1,00cm (1,0%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Nos$nos¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie

4.14.5 OB. 08 — ZBIORNIK STABILIZACJI | MAGAZYNOWANIA OSADU

Poz. 1 — Plyta stropowa zbiornika gr. 25cm
ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obcigzenia powierzchniowe[kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi K Obc.obl.
1. Obcigzenie $niegiem potaci bardziej obcigzonej dachu 0,72 1,50 0,00 1,08
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk
= 0,9 kN/m2, nachylenie potaci 0,0 st. -> C2=0,8)
[0,720kN/m2]
2. Obcigzenie zmienne (ustroje konstrukcyjne przykrywajgce 5,00 1,30 0,80 6,50
budowle podziemne przy obcigzeniu ttumem ludzi,
obcigzenie nalezy ustala¢ indywidualnie, jednak nie mniej
niz:) [5,0kN/m2]
3.  Piyta zelbetowa grub.25 cm 6,25 1,10 -- 6,88
P 11,97 1,21 14,46
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SCHEMAT STATYCZNY

*
[Te]
Nf
=14,46 ®
>
=
°
*x
y  leffx=6,25 v
A A
Rozpietos$¢ obliczeniowa ptyty leix = 6,25 m
Rozpietos¢ obliczeniowa plyty lery = 8,25 m

Grubo $¢ piyty 25,0 cm

WYNIKI OBLICZE N STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msgyp = 33,99 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 28,15 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Msi = 24,10 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedziy) Qoxmax = 45,17 kKN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedziy) Qqx = 34,66 KN/m
Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy Msgy = 19,51 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msyy = 16,15 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msyy,c = 13,83 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi X) Qoy,max = 45,17 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi X) Qoy = 28,23 KN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu B37 (C30/37) - f=20,00 MPa, fue = 1,33 MPa, Ecn = 32,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p = 25 kN/m®

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ©®=2,29

Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-llIN (RB500W) - fy, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fyx = 550 MPa

Srednica pretow w przesle w kierunku x @x =12 mm
Srednica pretow w przesle w kierunku y @iy =12 mm
Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretow z gory plyty  Cnomg = 40 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z dotu ptyty  Cnomd =40 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,1 mm

Graniczne ugiecie ajm = 30 mm - jak dla stropéw (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne A = 4,05 cm¥mb. Przyjeto @12 co 25,0cm o0 As=4,52 cm’mb  (p = 0,22%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgx = 33,99 KNm/mb < Mggx = 37,86 KNm/mb  (89,8%)
Szerokos$¢ rys prostopadiych:  wi, = 0,000 mm < wji, = 0,2 mm  (0,0%)

Podpora:

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsqx = 45,17 KN/mb < Vga1x = 165,37 KN/mb  (27,3%)
Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,90 cm?mb. Przyjeto 12 co 25,0 cm 0 A = 4,52 cm?mb  (p = 0,24%)
Warunek nosnosci na zginanie:  Msgy = 19,51 KNm/mb < Mgqy = 35,58 KNm/mb  (54,8%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wi, = 0,000 mm < wjim, = 0,1 mm  (0,0%)

Podpora:

Warunek nosnosci na écinanie:  Vsqy = 45,17 KN/mb < Vga1y = 157,33 kKN/mb  (28,7%)
Ugiecie catkowite piyty:

Maksymalne ugiecie od Msy:  a(Mski) = 7,47 mm < a;m = 30,00 mm  (24,9%)
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Poz. 2 — Sciana zewnetrzna zbiornika gr. 30cm

Sciana zbiornika - Zbrojenie poziome podporowe

DANE

Wymiary przekroju:
Przekroéj krytyczny ptyty krzyzowo zbrojonej
Grubos¢ plyty h=250cm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B37 (C30/37) - f. =20,00 MPa, fug = 1,33 MPa, Ecn = 32,0 GPa

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ©=2,37

Otulenie:
Nominalna grubosc¢ otulenia Cnom = 40 mm

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali: A-llIN (RB500W) - fy =500 MPa, fyq = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw  @= 16 mm

Przyjeto rozstaw pretéw 12,5 cm

Procent przestowego zbrojenia rozcigganego doporowadzonego do podpory: 0,0%

Obciazenia (przekroj podporowy):

Moment obliczeniowy Msq = 66,74 KNm

Moment charakterystyczny catkowity =~ Msx = 51,34 KNm
Moment charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 51,34 kKNm

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 112,50 kN
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie ajm = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
WYNIKI - PLYTA (wg PN-B-03264:2002):

Zginanie:

Zbrojenie potrzebne A = 8,22 cm? na 1 mb piyty.

Przyjeto @16 co 12,5 cm 0 As = 16,08 cm® (p = 0,80%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 66,74 KNMm < Mgq = 125,05 kNm  (53,4%)
Scinanie:

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 112,50 KN < Vg = 113,12 kN  (99,5%)
SGU:

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wyg = 0,135 mm < wjm =0,3mm  (44,9%)

Sciana zbiornika - Zbrojenie poziome prz__estowe

DANE

Wymiary przekroju:
Przekroj krytyczny ptyty krzyzowo zbrojonej
Grubos¢ piyty h=25,0cm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B37 (C30/37) - f.q = 20,00 MPa, fu¢ = 1,33 MPa, Ecn = 32,0 GPa

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ©=2,37

Otulenie:
Nominalna grubosc¢ otulenia Cpom = 40 mm

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali: A-llIN (RB500W) - fy =500 MPa, fyq = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretéow =16 mm

Procent przestowego zbrojenia rozcigganego doporowadzonego do podpory: 0,0%

Obciazenia (przekroj przestowy):

Moment obliczeniowy Msgq = 18,12 KNm

Moment charakterystyczny catkowity =~ Msx = 13,94 KNm
Moment charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 13,94 kKNm

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsg = 112,50 kN
Rozpietos¢ efektywna ptyty I = 8,00 m
Wsp6tczynnik ugiecia o, = (5/48) x 0,60
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ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,1 mm

Graniczne ugiecie ajm = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PLYTA (wg PN-B-03264:2002):

Zdinanie:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 3,05 cm? na 1 mb piyty.

Przyjeto @16 co 25,0 cm 0 As = 8,04 cm® (p = 0,40%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 18,12 KNm < Mgy = 65,38 KNm  (27,7%)
Scinanie:

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 112,50 KN < Vggq; = 113,12 kN  (99,5%)
SGU:

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,000 mm < wj, =0,1mm (0,0%)

Ugiecie od Msx:  a(Msk)) = 4,20 mm < a;m = 8000/250 = 32,00 mm  (13,1%)

Sciana zbiornika - Zbrojenie pionowe podporowe

DANE

Wymiary przekroju:
Przekroéj krytyczny ptyty krzyzowo zbrojonej
Grubos¢ plyty h=25,0cm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B37 (C30/37) - f. = 20,00 MPa, fug = 1,33 MPa, Ecn = 32,0 GPa

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ©=2,37

Otulenie:
Nominalna grubosc¢ otulenia Cnom = 40 mm

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali: A-llIN (RB500W) - fy =500 MPa, fyq = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretéw  @= 16 mm

Przyjeto rozstaw pretéw 12,5 cm

Procent przestowego zbrojenia rozcigganego doporowadzonego do podpory: 0,0%

Obciazenia (przekroj podporowy):

Moment obliczeniowy Msq = 108,23 kKNm

Moment charakterystyczny catkowity =~ Mg, = 83,25 KNm
Moment charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 83,25 kNm

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 112,50 kN
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie ajm = ler/150

WYNIKI - PLYTA (wg PN-B-03264:2002):

Zdinanie:

Zbrojenie potrzebne As = 13,74 cm? na 1 mb piyty.

Przyjeto @16 co 12,5 cm 0 As = 16,08 cm® (p = 0,80%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 108,23 KNm < Mgq = 125,05 kNm  (86,5%)
Scinanie:

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 112,50 KN < Vg = 113,12 kN  (99,5%)
SGU:

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,247 mm < win =0,3mm  (82,3%)

Sciana zbiornika - Zbrojenie pionowe prz__estowe

DANE

Wymiary przekroju:

Przekroj krytyczny ptyty krzyzowo zbrojonej
Grubosc¢ piyty h=25,0cm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B37 (C30/37) - f.q = 20,00 MPa, fug = 1,33 MPa, Ecn = 32,0 GPa

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ©=2,37
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Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia Cnom = 40 mm

Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali: A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretow
Procent przgstowego zbrojenia rozcigganego doporowadzonego do podpory: 0,0%

®=16 mm

Obciazenia (przekroj przestowy):

Moment obliczeniowy
Moment charakterystyczny catkowity

Msq = 42,27 kNm
Msk = 32,52 kNm

Moment charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 32,52 kNm

Sita poprzeczna obliczeniowa

Rozpietos¢ efektywna ptyty I = 5,00 m

Wspétczynnik ugiecia

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie ajm = ler/150

WYNIKI - PLYTA (wg PN-B-03264:2002):

Zdinanie:

Zbrojenie potrzebne As = 5,12 cm? na 1 mb piyty.

oy = (5/48) x 0,60

Vsq = 112,50 kN

Przyjeto @16 co 25,0 cm 0 As = 8,04 cm® (p = 0,40%)

Warunek nosnosci na zginanie:

Scinanie:

Warunek nosnosci na $cinanie:

SGU:

Szerokos$¢ rys prostopadtych:
Ugiecie od Mgt

Vsg = 112,50 KN < Vg1 = 113,12 kN

Wi = 0,186 mm < wj, =0,3mm
a(Mski) = 9,09 mm < a;m = 5000/150 = 33,33 mm

Poz. 3 — Ptyta denna zbiornika gr. 60cm
GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadio $cienna

B=6,50m
Bs=6,00 m

L=8,50m H=0,60m
Ls=8,00 m ez =0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D =5,00m

Dmin = 5,00 m

Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Zestawienie warstw podioza

Msg = 42,27 KNm < Mgg = 65,38 kKNm

(99,5%)

(62,1%)

e.=0,00m

(27,3%)

(64,7%)

N nazwa gruntu
r

h [m]

nawodni | p,™

ona

[t7m3]

Yt,min

Yt.max

«"[

c Mo [kPa] | M [kPa]

[kPa]

1] Gliny

4,00

nie

2,15

0,90

1,10

20,94

39,76 59500 [66105

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N typ obc.
r

N [kN] Te [kN]

Mg [kNm]

To [kN]

My [kNm]

e [kPa]

Ae [kPa/m]

1) diugotrwate

5000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?

Wspotczynniki obcigzenia:

Parametry betonu:

Klasa betonu: B37 (C30/37) - f.=20,00 MPa, fug = 1,33 MPa, Ecn = 32,0 GPa
Ciezar objetosciowy
Maksymalny rozmiar kruszywa
Wspotczynniki obcigzenia:

Zbrojenie:

yf,min = 0190, yf,max

p = 24,0 kN/m®
dg =16 mm
1,10

Yimin = 0,90; Yrmax = 1,20

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) - f, =500 MPa, fyq = 420 MPa, fyx = 550 MPa

$rednica pretéw wzdtuz boku B
Srednica pretéw wzdtuz boku L

Maksymalny rozstaw pretéw @ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalha grubosc¢ otulenia na podstawie fundamentu

@®=12mm
@ =12mm

Cnom = 50 mm
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Nominalha grubosc¢ otulenia na bocznych powierzchniach  Cnomp = 25 mm
ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos$¢ podioza: = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukeji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podioza Qmn = 127121,9 kN

N, =6448,1 kN < m-Qu =0,81-127121,9 kN = 102968,8 kN (6,3%)
Nos$nos¢ (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opo6r graniczny podioza Qs = 3444,4 kN

T,=0,0kN < m-Qy=0,72-3444,4 kN = 2480,0 kN (0,0%)
Stateczno$é fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mog2-3 = 0,00 KNm, moment utrzymujacy Mg 2.3 = 19925,12 kKNm

M, = 0,00 KNm < m-M, =0,72-19925,1 kKNm = 14346,1 kNm (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,00 cm, wtérne s"= 0,25 cm, catkowite s = 0,25 cm

$=0,25cm < Sgp=1,00cm (25,0%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$nos¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie

4.14.6 OB. 10 - STACJA PIX
Poz. 1 — Sciana zewnetrzna gr. 20cm

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obcigzenia powierzchniowe [kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Ve Ka Obc.obl.

1. Obciazenie gruntem 4,41 1,30 - 5,73

2. Plyta zelbetowa grub.20 cm 5,00 1,10 -- 5,50
b 9,41 1,19 11,23

SCHEMAT STATYCZNY

qo = 11,23
A leff = 0,70 L
7 7

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty les = 0,70 m
Grubo $¢ piyty 20,0 cm

WYNIKI OBLICZE N STATYCZNYCH

Moment podporowy obliczeniowy Msqp = 2,75 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny Mgi = 2,31 kKNm/m

Moment podporowy charakterystyczny ditugotrwaly Mgy = 2,31 KNm/m
Reakcja podporowa obliczeniowa Ra = 7,86 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B37 (C30/37) - fq=20,00 MPa, fyg = 1,33 MPa, E¢y, = 32,0 GPa

Zbrojenie gtéwne:
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Klasa stali A-IlIN (RB500W) - fu =500 MPa, fyq = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw nad podporg @ =10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-0 (St0S-b) - fyu =220 MPa, f,q = 190 MPa, fyx = 300 MPa
Srednica pretéow = 4,5 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia pretéw z gory ptyty  Cnom,g =40 mm

Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z dotu ptyty  Cnomd =40 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie ajm = ler/150

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,34 cm?/mb. Przyjeto @10 co 20,0 cm o As = 3,93 cm?mb (p = 0,25%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msqp = 2,75 KNm/mb < Mggqp = 24,88 KNm/mb  (11,1%)

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsq=7,86 KN/mb < Vgq; =130,72 kN/mb  (6,0%)

Szeroko$¢ rys prostopadiych:  wy = 0,000 mm < wjym =0,3mm  (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Mgyyi:  a(Mski) = 0,04 mm < ajm =4,67 mm  (0,9%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze @6 co max.17,5cm o0 As=0,91 cm?/mb
Poz. 2 — Ptyta denna gr. 25cm

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa schodkowa

B=2,00m L=2,15m H=1,15m w=0,25m
By=0,50 m Lg=0,95m Bi=0,75m L;=0,60 m
Bs=0,50m Ls=0,50 m ez =0,00m e . =0,00m
Posadowienie fundamentu:

D=1,00m Dmin =1,00 m

Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Zestawienie warstw podioza

N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Vimin Vimax "1 [ Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m] [kPa]
1] Piaski gliniaste 1,50 nie 2,10 0,90 1,10 17,82 31,58 36039 40039

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN] Te [kN] Ms (kNm] | T, [KN] M. [kNm] | e [kPa] Ae [kPa/m]
)

1| diugotrwate 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?

Wspotczynniki obcigzenia:  Vimin = 0,90; Vimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) - f.= 16,67 MPa, fuq = 1,20 MPa, Ecn = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspotczynniki obcigzenia:  Vimin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) - fu =500 MPa, fyq = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L @ =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw @ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom =50 mm

Nominalha grubosc¢ otulenia na bocznych powierzchniach  Cnomp = 25 mm
ZALOZENIA
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:

- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
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- dla statecznosci na obr6t m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos$¢ podioza: = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020
Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opo6r graniczny podtoza Qq = 3332,0 kN
Nr=136,5kN < m-Qu =0,81-3332,0 kN = 2698,9 kN (5,1%)
Nos$nos¢ (statecznos$¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opo6r graniczny poditoza Qs = 103,9 kN
T,=0,0kN < m-Qf=0,72-103,9 kN = 74,8 kN (0,0%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mog2-3 = 0,00 KNm, moment utrzymujacy Mg 2.3 = 112,09 kNm

M, = 0,00 KNm < m-M, =0,72:112,1 kNm = 80,7 kNm  (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,01 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,03 cm

$=0,03cm < Sgp=1,00cm (2,9%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$nos$¢ na przebicie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Pole powierzchni wielokata A = 1,04 m?
Sita przebijajgca Nsq = (9+0)max-A = 33,0 KN
Nos$nos¢ na przebicie Nrg = 256,7 kN
Nsa = 33,0 kN < Ngrg=256,7 kN (12,8%)

4.14.7 OB. 11 - AGREGAT PRADOTWORCZY
Poz. 1 — Ptyta fundamentowa 200x400cm

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadio $cienna
B=2,00m L=4,00m H=0,50m
Bs=2,00m Ls=4,00 m eg =0,00m e =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=0,40m Dmin = 0,40 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Zestawienie warstw podioza

N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Vemin Vimax PRIV Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa]

1| Piaski $rednie 0,60 nie 1,80 0,90 1,10 30,82 0,00 132188 | 146875
2| Gliny piaszczyste 1,00 nie 2,20 0,90 1,10 22,50 45,00 80591 89537
OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN] Teg [kN] Mg [KNm] T [kN] Mc [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1{ diugotrwate 35,00 7,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
CieZar objetosciowy: 20,0 kN/m?*
Wspotczynniki obcigzenia:  Vimin = 0,90; Vimax = 1,20

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa,;

tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl

63



Budowa oczyszczalniciekéw w Stajkowie na dz. nr 168/6, gm. Lubasz

PROJEKT BUDOWLANY

Parametry betonu:
Klasa betonu: B30 (C25/30) - fq = 16,67 MPa, foq = 1,20 MPa, E¢y = 31,0 GPa

Cigzar objetosciowy p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspétczynniki obcigzenia:  Vimin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) - f, =500 MPa, fyq = 420 MPa, fyx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L @ =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw @ = 15,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom =50 mm

Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach  Cnomp = 25 mm

ZALOZENIA
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wpltywie zagtebienia na nosnos¢ podioza: = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do warto$ci obc. charakterystycznych N N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020

Nos$nosé pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opo6r graniczny podtoza Qq = 3430,2 kN
N; = 140,6 kN < m-Qmu = 0,81-3430,2 kN = 2778,5 kN (5,1%)
Nos$nos¢ (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opo6r graniczny poditoza Qs = 60,7 kN
T, =74kN < m-Qr=0,72-60,7 kN =43,7 kN  (16,9%)
Stateczno$é fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mog2-3 = 3,70 KNm, moment utrzymujacy Mg 2.3 = 121,40 KkNm
Mo = 3,70 kNm < m-M, =0,72-121,4 kNm = 87,4 kNm (4,2%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,00 cm, wtérne s"= 0,00 cm, catkowite s = 0,01 cm
$=0,0lcm < Sgp=1,00cm (0,5%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$nos$¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie

4.14.8 OB. 12 — PLAC SKLADOWY OSADU ODWODNIONEGO Z WIATA

Poz. 1 — Ptatew dachowa C140 — Wiata
SCHEMAT BELKI

A A
A B
L 6,13 L
71 l

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wlasnego belki y; = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Ciezar wiasny (y; = 1,15)
Tablica obcigzen obliczeniowych (dodatkowo ciezar belki g, = 0,17 kN/m)

Przekrgj z [m] qi [kN/m] Op [KN/m] F [KN] M [KN]

A. 0,00 0,30 0,00 0,00
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B. [ 6,13 0,30 [ -- [ 0,00 0,00
Przypadek P2: $nieg (v =1,5)
Tablica obcigzen obliczeniowych
Przekrgj z [m] qi [kN/m] Op [KN/m] F [KN] M [KN]
A. 0,00 -- 1,10 0,00 0,00
B. 6,13 1,10 -- 0,00 0,00
Przypadek P3:wiatr (y = 1,5)
Tablica obcigzen obliczeniowych
Przekrgj z [m] qi [kN/m] Op [KN/m] F [KN] M [KN]
A. 0,00 - -0,60 0,00 0,00
B. 6,13 -0,60 - 0,00 0,00
Tablica opisu kombinacji automatycznych:
nazwa kombinacji sktadniki kombinacji
K1l: Ciezar wtasny 1,0-P1
K2: Ciezar wlasny+$nieg 1,0-P1+1,0-P2
K3: Ciezar wtasny+wiatr 1,0-P1+1,0-P3
K4:  Ciezar wlasny+$nieg+0,90- wiatr 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3
K5:  Ciezar wtasny+wiatr+0,90-$nieg 1,0-P1+1,0-P3+0,90-P2
WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewn etrznych
Tablica wynikdw obliczen statycznych:
Przekr z [m] Mmax [KNm] Mmin [KNmM] Vmax [KN] Vmin [KN] fimax [MM] | fixmin [MmM] uwagi
9
Przesto A -B (I,=6,13m)
A. 0,00 0,00 0,00 4,82 -0,39 - -
3,06 7,39 -0,60 0,00 0,00 17,07 0,26 max fi
B 6,13 0,00 0,00 0,39 -4,82 - -

Reakcje podporowe: Ra = 4,82/-0,39 kN, Rg = 4,82/-0,39 kN

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przylozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- ciggte stezenie pasa gornego, pas dolny swobodny;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
ly

Przekréj: C 140
A, = 9,80 cm?, m = 16,0 kg/m

Jo =605 cm’, J,=62,7 cm*, J,=1880 cm®, Jr=6,01cm’, W, =86,4cm’

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1

- §cinanie: klasa przekroju 1

Mg = 13,93 KNm
Vg = 122,21 kKN

Nos$nos$¢ na zginanie
Przekréj z = 3,06 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Wspétczynnik zwichrzenia ¢, = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 7,39 KNm
(52) Mmax / (¢|_MR) =0,530 < 1
Nos$nos$¢ na Scinanie
Przekréj z = 0,00 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 4,82 kN
(53) Vmax / VR = 0,039 <1
Nos$nos$¢é na zginanie ze $cinaniem
Vmax =4,82kN < V,=0,3-Vg =36,66 kN —
Stan graniczny uzytkowania
Przekréj z = 3,06 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)

warunek niemiarodajny
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Ugiecie maksymalne fimax = 17,07 mm
Ugiecie graniczne fg =1, /250 = 6130/ 250 = 24,52 mm

fimax = 17,07 mm < f = 24,52 mm

Statyka uktadu ramowego - Wiata

SCHEMAT RAMY

5

(69,6%)

2
HE 200 A 4
J

3 E200 A
q
HE 140 A
HE 140 A HE 140 A
o o &
L L L
Y 8,00 M 8,00 Y
T 16:00 Y

7

OBCIAZENIA: (warto$ci obliczeniowe)
Przypadek P1: Ciezar wtasny (y; = 1,15)

,080 ,

3,70

4,50

L.p. element opis

1 konstrukcja ciezar wkasny

2 prety 1, 2 obcigzenie roztozone réwnolegte do osi Y g = 0,70 kN/m na catej diugosci preta
Przypadek P2: $nieg (yi = 1,5)

L.p. | element opis

1 prety 1, 2 obcigzenie roztozone réwnolegte do osi Y g = 6,62 kN/m na calej diugosci preta
Przypadek P3: wiatr (y; =1,5)

L.p. element opis

1 pret 1 obcigzenie roztozone q = -3,35 kN/m na calej dlugosci preta

2 pret 2 obcigzenie roziozone g =-1,49 kN/m na calej diugosci preta

Tablica opisu kombinacji automatycznych:

nazwa kombinacji

sktadniki kombinacji

K1: Ciezar wtasny 1,0-P1

K2: Ciezar wlasny+$nieg 1,0-P1+1,0-P2

K3: Ciezar wtasny+wiatr 1,0-P1+1,0-P3

K4:  Ciezar whasny+$nieg+0,90- wiatr 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3
K5:  Ciezar wtasny+wiatr+0,90-$nieg 1,0-P1+1,0-P3+0,90-P2
WYNIKI:

Obwiednia sit wewn etrznych
Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet (podpora) Ry [KN] Ry [KN] M [KNm] | kombinacja SGN
1(A) 27,25 3,54 -- | K2:1,0-P1+1,0-P2
-6,56 -0,44 -- | K3:1,0-P1+1,0-P3
2 (B) 27,25 -3,54 -- | K2:1,0-P1+1,0-P2
0,11 0,70 -- | K3:1,0-P1+1,0-P3
6 (C) 73,59 0,00 --| K2:1,0-P1+1,0-P2
-10,10 1,23 -- | K3:1,0-P1+1,0-P3
Ekstremalne sity wewnetrzne:
pret x [m] M [kNm] N [kN] T [KN] | kombinacja SGN
1 3,38 29,80 -3,52 -0,34 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
8,04 -55,72 0,08 -36,34 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
0,00 -13,09 -6,13 25,74 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
8,04 -30,76 2,20 -17,73 | K5: 1,0-P1+1,0-P3+0,90-P2
2 4,66 29,80 -3,52 0,34 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
0,00 -55,72 0,08 36,34 | K2:1,0-P1+1,0-P2
8,04 -13,09 -6,13 -25,74 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
0,00 -36,29 1,79 26,01 | K5:1,0-P1+1,0-P3+0,90-P2
3 3,70 1,64 7,59 0,44 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
3,70 -13,09 -26,22 -3,54 | K2:1,0-P1+1,0-P2
0,00 0,00 -27,25 -3,54 | K2:1,0-P1+1,0-P2
0,00 0,00 6,56 0,44 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
4 3,70 13,09 -26,22 3,54 | K2:1,0-P1+1,0-P2
3,70 -2,60 0,91 -0,70 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
0,00 0,00 -27,25 3,54 | K2:1,0.-P1+1,0-P2
0,00 0,00 -0,11 -0,70 | K3:1,0-P1+1,0-P3
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5 0,00 5,53 11,35 1,23 | K3:1,0-P1+1,0-P3
4,50 0,00 -73,59 0,00 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
Ekstremalne przemieszczenia:
pret x [m] vy [mm] vy [mm] | kombinacja SGU
1 0,00 -6,4 0,7 | K3:1,0-P1+1,0-P3
3,70 -6,4 5,8 | K3:1,0-P1+1,0-P3
3,54 0,0 -13,6 | K2:1,0-P1+1,0-P2
2 0,16 0,0 -0,4 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
0,00 -6,4 -0,6 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
4,50 0,0 -13,6 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
3 3,70 0,0 6,5 K3:1,0.P1+1,0-P3
3,70 -0,1 0,0 | K2:1,0-P1+1,0-P2
4 3,70 -0,1 0,0 | K2:1,0-P1+1,0-P2
3,70 0,0 6,5 K3:1,0.-P1+1,0-P3
2,15 -0,1 -3,8 | K2:1,0-P1+1,0-P2
5 0,00 0.4 0,0 | K2:1,0-P1+1,0-P2
0,00 0,0 -6,5| K3: 1,0-P1+1,0-P3
0,72 0,0 -6,9 | K3:1,0-P1+1,0-P3
Naprezenia ekstremalne:
pret X[M]| Omax [MPa]|  Gwin [MPa] | kombinacja SGN
1 8,04 m 143,47 -- [ K2:1,0-P1+1,0-P2
8,04 m - -143,44 | K2:1,0-P1+1,0-P2
2 0,00 m 143,47 -- | K2:1,0-P1+1,0-P2
0,00 m - -143,44 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
3 3,70m 76,15 - [ K2:1,0-P1+1,0-P2
3,70 m - -92,85 [ K2:1,0-P1+1,0-P2
4 3,70 m 76,15 -- | K2:1,0-P1+1,0-P2
3,70m - -92,85 [ K2: 1,0-P1+1,0-P2
5 0,00 m 39,29 -- | K3:1,0-P1+1,0-P3
0,00 m - -49,66 | K5: 1,0-P1+1,0-P3+0,90-P2

Poz. 2 — Rygiel podtuzny dwuteownik HEA200 — Wiata

Dwuteownik szerokostopowy HE 200 A (wg PN-H-93452:2005)
ly

K

'y
L 200 L

Wymiary przekroju

h =190 mm, bs =200 mm
ty = 6,5 mm, tr=10,0 mm
r=18,0mm

Cechy geometryczne przekroju

A =53,80 cm?, Ay =12,35cm? A, = 40,00 cm?
Ji = 3690 cm*, J, = 1340 cm*

W, =389,0cm®, W, =134,0cm’

Woix = 430,0cm®, W, = 201,8 cm®

ix = 8,280 cm, iy = 4,980 cm

J, = 108000 cm®, Jr=21,10 cm*

W,=1200cm*,  S,=215,0cm’

AL =1,136 m¥mb, Ag = 2,686 m/t
UA=2112m"  m=4230kg/m

Stal: St3, fy=215 MPa, A, = 84,0;

Nos$no$¢ obliczeniowa przy rozci _gganiu
Ngr: = 1157 kN

Nos$nos$¢ obliczeniowa przy $ciskaniu

Nre = 1157 kN (klasa: 1, y = 1,000)

* wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

lex =8,04m, A¢=97,1, Nery = 1155 kN, ~A,=1,15-pierw(Nre/Nerx) = 1,156 wg "b" - ¢4 = 0,552
Ox-Nre = 638,1 kN

* wyboczenie gietne wzgledem osi y-y
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ley =8,04m, A\y=161,4, Nery=419,4 kN, ~Ay=1,15-pierw(Nre/Nery) = 1,922 wg "c" - ¢y = 0,231
¢y Nre = 267,4 kN

« wyboczenie skretne

lo=8,04m, New=2170 kN

"Ao=1,15-pierw(Nrc/Ner.) = 0,840 wg "c" - ¢, = 0,656

Qo Nre = 759,3 kN

No$nos$¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mgrx = 88,04 kNm (klasa: 1, ap = 1,053)

Mgy = 36,01 KNm (klasa: 1, apy = 1,250)

« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia

l.w = 8,04 m; warunki podparcia: P,P; p, = 1,00, p, = 1,00;

sita skupiona przytozona do pasa sciskanego

Mcr = 99,59 kNm, “A_ = 1,15- pierw(Mgy/Mc) = 1,081, wg "a" — ¢, = 0,696
OL-Mgy = 61,24 KNm

Nos$no$¢ obliczeniowa przy $cinaniu
Vgy = 154,0 kN (klasa: 1, ¢py = 1,000)
Vre =498,8 kN (klasa: 1, ¢px = 1,000)

Nos$nos$¢ obliczeniowa przy zginaniu ze  $cinaniem
Vy=36,34 kN < Voy,=0,6-Vry =92,40 KN - Mgy = Mg«
V,=0,000 kN < Vox=0,3-Vrx =149,6 kKN - Mgyyv = Mgy

Obciazenie elementu
N =6,130 kN, M, =55,72 kNm, V,=236,34 kN

Warunki no $nosci elementu

s O =0,003; zatozono Bx=1,0

8 N/ (dxNre) + By M/ (§r-Mry) + A = 0,010 + 0,910 + 0,003 =0,923 < 1
sn Oy =0,000; zatozono Bx=1,0

8 N/ (dy-Nre) + B M/ (¢ Mry) + Ay, = 0,023 + 0,910 + 0,000 = 0,933 < 1
5 N/ Ngrc+ M/ Mgyey =0,005+0,633=0,638 < 1

(53) Vy/VRy =0,236 < 1

6 Vy=36,34kN < Vgyn= VRy-piervv(l-(N/NRc)z) =154,0kN  (23,6%)

Poz. 3 — Stup stalowy dwuteownik HEA140 — Wiata

Dwuteownik szerokostopowy HE 140 A (wg PN-H-93452:2005)
ly

~

'y
L 140 L

7 7

Wymiary przekroju

h =133 mm, bs = 140 mm
tw = 5,5 mm, t=8,5mm
r=12,0mm

Cechy geometryczne przekroju
A =31,40 cm®, Ay =7,315cm% A, =23,80cm?
J, = 1030 cm*, J, =389,0 cm*
W, =155,0cm®, W, =55,60cm’
Wyx =173,4cm’, W, = 84,18 cm®
ix = 5,730 cm, iy = 3,520 cm
J,=15060 cm®,  Jr=8,160 cm’
»=346,0cm*, S,=86,70cm’
AL=0,794 m’mb, Ag = 3,216 m%t
UA=253,0m?,  m=24,70kg/m
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Stal: St3, f3=215 MPa, A, = 84,0;

Nos$no$¢ obliczeniowa przy rozci _gganiu
Ngr: = 675,1 kN

Nos$no$¢ obliczeniowa przy $ciskaniu

Nre = 675,1 kN (klasa: 1, ¢ =1,000)

* wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

lex = 4,50 m, Ax=78,5, Ngx=1029 kN, ~A =1,15-pierw(Nre/Nerx) = 0,935 wg "b" - ¢« = 0,691
Oy Nre = 466,5 kN

* wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ley =4,50m, Ay=127,8, N¢ry=388,7 kN, ~Ay =1,15-pierw(Nre/Nery) = 1,522 wg "c" - ¢, = 0,333
Oy Nre = 224,9 kN

« wyboczenie skretne

lo=4,50 m, Nero=1776 kN

"o = 1,15-pierw(Nrc/Ner ) = 0,709 wg "c" - ¢, = 0,739

®er Nre = 498,8 kN

Nos$nos$¢ obliczeniowa przy zginaniu
Mgx = 35,30 KNm (klasa: 1, ap = 1,059)
Mgy = 14,94 KNm (klasa: 1, apy = 1,250)
« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia
lw = 4,50 m; warunki podparcia: P,P; py = 1,00, p, = 1,00;
sita skupiona przytozona do pasa sciskanego
or = 59,39 KNm, “A_ = 1,15-pierw(Mg/Mc) = 0,887, wg "a" — ¢, = 0,840
OL- Mgy = 29,64 KNm

Nos$no$¢ obliczeniowa przy $cinaniu
Vgy = 91,22 kN (klasa: 1, ¢py = 1,000)
Vre =296,8 kKN (klasa: 1, ¢px = 1,000)

Nos$nos$¢ obliczeniowa przy zginaniu ze  $cinaniem
Vy=3,540 kN < Voy=0,6-Vry =54,73kN - Mgxv = Mg«
V4 =0,000 kN < Vox=0,3-Vrx =89,04 kN - Mgyv = Mgy

Obciazenie elementu
N =7359 kN, M,=13,09 kNm, V,=23,540kN

Warunki no $nosci elementu

en Ox=0,031; zatozono B =1,0

8 N/ (dxNre) + B M/ (P Mry) + A = 0,158 + 0,442 + 0,031 = 0,630 < 1
sn Oy =0,000; zatozono Bx=1,0

8 N/ (dy-Nre) + By Mc/ (P Mry) + A, = 0,327 + 0,442 + 0,000 = 0,769 < 1
5 N/ Ngre+ My/ Mgy =0,109 +0,371=0,480 < 1

(53) Vy/VRy =0,039 <1

6 Vy=3540KkN < Vgyn= VRy-pierw(l-(N/NRc)z) =90,67 kN  (3,9%)

Poz. 4 — Stopa fundamentowa 80x120x30cm - Wiata

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa schodkowa

B=0,80m L=1,20m H=220m w=0,30m
By=0,36 m Ly=0,36 m B;=0,22m L, =0,42m
Bs=0,30m Ls=0,30m eg=0,00m e.=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=0,80m Dmin = 0,80 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Zestawienie warstw podioza

[N [ nazwa gruntu [hIm]  [nawodn [ p,™ [ Vemin [Vimae |27 e [ Mo

[M[kPa] |
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r iona [t/m’] [kPa] [kPa]

1 | Piaski $rednie 3,70 nie 1,70 0,90 1,10 30,26 0,00 112308 | 124786
2 | Piaski gliniaste 1,50 nie 2,15 0,90 1,10 22,50 45,00 80591 | 89537
OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N | typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [KNm] T [KN] Mc [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1 | diugotrwate 20,46 0,00 0,00 2,33 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?

Wspotczynniki obcigzenia:  Vimin = 0,90; Vimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) - f.= 16,67 MPa, fie = 1,20 MPa, Ecn = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspotczynniki obcigzenia:  Vimin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-lIlIN (RB500W) - fy, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fyx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L @ =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw @ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom =50 mm

Nominalha grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach  Cnomp = 25 mm
ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:

- dla nosnosci pionowej m = 0,81

- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72

- dla statecznosci na obr6t m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos¢ podioza: = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50

Wspétczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/N = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opo6r graniczny podtoza Qe = 531,8 kKN, Qi = 486,1 kN

N =44,5kN < m-Qn =0,81-486,1 kN = 393,7 kN (11,3%)
Nos$nos¢ (statecznosc) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qg = 19,7 kN

T,=23kN < m-Qr=0,72-19,7kN =14,2kN (16,4%)
Stateczno$é fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mo s.4 = 5,13 kKNm, moment utrzymujacy My z.4 = 23,68 KNm

Mo =5,13 kNm < m-M, =0,72-23,7 kNm = 17,1 kNm (30,1%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,01 cm, wtérne s"=0,01 cm, catkowite s = 0,02 cm

$=0,02cm < Sgp=1,00cm (1,6%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$nos$¢ na przebicie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Pole powierzchni wielokata A = 0,15 m?
Sita przebijajgca Nsq = (9+Q)max-A = 10,6 KN
Nosnos¢ na przebicie Ngg = 165,6 kKN
Nsa = 10,6 KN < Ngg = 165,6 kN (6,4%)
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Poz. 5 — Sciana zewnetrzna zelbetowa gr. 20cm - Wiata

Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m?:

Lp.

Opis obcigzenia Obc.char. Vi K

Obc.obl.

1.
2.

Obcigzenie osadem odwadnianym 13,00 1,30 0,80
Ptyta zelbetowa grub.20 cm 5,00 1,10 --

16,90
5,50

2 18,00 1,24

Rozpietos¢ obliczeniowa piyty les = 1,60 m

Wyniki oblicze n statycznych:

Moment podporowy obliczeniowy Msqp = 28,67 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny Mgk = 23,04 kKNm/m

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 19,71 KNm/m
Reakcja podporowa obliczeniowa Ra = 35,84 kN/m

Dane materiatowe :

G
K

rubo $¢ piyty
lasa betonu

20,0 cm
C30/37 (B37) — feq=20,00 MPa, fuq = 1,33 MPa, Ec,y = 32,0 GPa

Ciezar objetosciowy betonu p = 25 kN/m?

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik pefzania (obliczono) ®=2,37

Stal zbrojeniowa gtéwna A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa

P

rety rozdzielcze

A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, fy,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Otulenie zbrojenia podporowego C rom = 40 mm

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie ajm = ler/150

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):
Podpora:
Zbrojenie potrzebne A = 4,58 cm?mb. Przyjeto @12 co 20,0 cm o As = 5,65 cm¥mb  (p = 0,37%)
Warunek nosnosci na zginanie:  Msqp = 28,67 KNm/mb < Mggp = 35,17 kKNm/mb  (81,5%)
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 35,84 KN/mb < Vgg = 132,33 kN/mb  (27,1%)
Szeroko$c rys prostopaditych:  wy = 0,155 mm < wj, = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mskyi) = 4,96 mm < aj, = 10,67 mm

Poz. 6 — Ptyta denna zelbetowa gr. 30cm - Wiata

Opis fundamentu :

Typ:

Wymiary:

stopa prostopadto scienna

B=158m L=10,20m H=0,30m
Bs=1,58m Ls=10,20 m ez =0,00m e =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=0,40m Dmin = 0,40 m
brak wody gruntowej w zasypce

pis podioza:

22,40

h[m] _nawodn pU(n) Yi,min Yt max ¢u(') [ cu” Mo
iona [t/m?] [kPa] [kPa]

M [kPa]

O

N[ nazwa gruntu
r

1

Piaski srednie

2,00 nie 1,80 0,90 1,10 30,82 0,00 132188

146875

ombinacije obcigzen obliczeniowych:

typ obc.

N [kN] Ts [KN] Mg [kNm] To [kN] Mc [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]

Ki
N
r

1

dtugotrwate

272,40 0,00 -64,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiaty :
Zasypka:

B

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; Vimax = 1,20

eton:

klasa betonu: B37 (C30/37) - fq=20,00 MPa, fae = 1,33 MPa, Ecn = 32,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

klasa stali: A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fyx = 550 MPa
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otulina zbrojenia Cpom = 50 mm

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podio za:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opo6r graniczny poditoza Qq = 4360,0 kN
N; =400,0 kN < m-Qw =3531,6 kN (11,3%)
Nos$nosé (stateczno $¢€) podto za z uwagi ha przesuni ecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opo6r graniczny podioza Qs = 188,4 kN
T,=0,0kN < m-Qr =135,7kN (0,0%)
Stateczno $¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mog 1.4 = 64,00 KNm, moment utrzymujacy Mg 1.4 = 297,70 KNm
Mo = 64,00 KNm < m-M, = 214,3 kNm (29,9%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,01 cm, wtérne s"= 0,00 cm, catkowite s = 0,01 cm
$=0,0lcm < Sgp=1,00cm (1,4%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002
No$nos¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie

Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A, = 1,27 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 52 pretéw @12 mm o As = 58,81 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A, = 8,20 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 9 pretéow @12 mm o As = 10,18 cm?

Poz. 7 — tawa Zelbetowa 50x30cm - Wiata

GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostok gtna
B=0,50m H=0,30m
Bs=0,24m ez =0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dmin =1,00 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA
Zestawienie warstw podioza

N| nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Vemin Vimax PRITEN Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] [kPa]
1 | Piaski $rednie 2,00 nie 1,80 0,90 1,10 30,82 0,00 132188 | 146875

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N| typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] Mg [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1| dilugotrwate 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m*

Wspétczynniki obcigzenia:  Vimin = 0,90; Vimax = 1,20
Parametry betonu:
Klasa betonu: B30 (C25/30) - fq = 16,67 MPa, fiq = 1,20 MPa, Ec, = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 24,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wspotczynniki obcigzenia:  Vimin = 0,90; Vimax = 1,10
Zbrojenie:
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Klasa stali: A-llIN (RB500W) - fy, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fyx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12 mm
Maksymalny rozstaw pretéw @ = 20,0 cm

Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom =50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach  Cnomp = 25 mm

ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obr6t m = 0,72
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/N = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020
No$nosé pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opo6r graniczny podtoza Qq = 216,0 kN

Nr=53,3kN < m-Qn=0,81-216,0 kN = 175,0 kN (30,5%)
Nos$nos¢ (statecznos$¢) podtoza z uwagi na przesunigcie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opo6r graniczny poditoza Qs = 25,8 kN

T,=0,0kN < m-Qs=0,72-25,8kN =18,5kN (0,0%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mog 2 = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujgcy Myg 2 = 12,88 kNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb < m-M, =0,72-12,9 kNm = 9,3 KNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,03 cm, wtdrne s"=0,01 cm, catkowite s = 0,04 cm

$=0,04cm < sgop = 1,00 cm (4,4%)
OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Nos$nos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,16 cm?mb

Przyjeto konstrukcyjnie ¢12 mm co 20,0 cm o0 As = 5,65 cm?/mb

4.14.9 OB. 07 — ZAGESZCZACZ OSADU
Poz. 1 — Plyta stropowa zelbetowa gr. 20cm

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe[kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi K Obc.obl.
1. Obcigzenie $niegiem potaci bardziej obcigzonej dachu 0,96 1,50 0,00 1,44
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 3,
A=300 m n.p.m. -> Qk = 1,200 kN/m2, nachylenie potaci 0,0
st. -> C2=0,8) [0,960kN/m2]
2. Obcigzenie zmienne (ustroje konstrukcyjne przykrywajgce 5,00 1,30 0,80 6,50
budowle podziemne przy obcigzeniu ttumem ludzi,
obcigzenie nalezy ustala¢ indywidualnie, jednak nie mniej
niz:) [5,0kN/m2]
3.  Piyta zelbetowa grub.20 cm 5,00 1,10 -- 5,50
P 10,96 1,23 13,44
SCHEMAT STATYCZNY
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*
o
©|
=1344 o
>
=
R3]
*x
¥ leff x=5,60 ¥
Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty leix = 5,60 m
Rozpietos¢ obliczeniowa plyty lery = 5,60 m

Grubo $¢ piyty 20,0 cm

WYNIKI OBLICZE N STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msgyp = 15,37 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 12,53 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Msix: = 10,29 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedziy) Qoxmax = 37,63 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedziy) Qqx = 23,52 KN/m
Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy Msgy = 15,37 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msyy = 12,53 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 10,29 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi X) Qoy,max = 37,63 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi X) Qoy = 23,52 KN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu B37 (C30/37) - f.=20,00 MPa, faa = 1,33 MPa, Ecn = 32,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p = 25 kN/m®

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ©=2,37

Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-llIN (RB500W) - fy, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fyx = 550 MPa

Srednica pretéw w przesle w kierunku x Qx =12 mm
Srednica pretéw w przesle w kierunku y @iy =12 mm
Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia pretéw z gory ptyty  Cnom,g = 50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z dotu ptyty  Cnom,d =50 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,1 mm

Graniczne ugiecie ajm = lex/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne A = 2,84 cm?mb. Przyjeto @12 co 20,0cm o As = 5,65 cm’mb  (p = 0,43%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgx = 15,37 KNm/mb < Mggx = 29,94 KNm/mb  (51,3%)
Szeroko$c rys prostopadiych:  rysy nie wyznaczono (Mc > Msky)

Podpora:

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsqx = 37,63 kKN/mb < Vga1x = 116,26 KN/mb  (32,4%)
Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne A = 2,59 cm?mb. Przyjeto ¢12 co 20,0 cm 0 As = 5,65 cm?mb  (p = 0,39%)
Warunek nosnosci na zginanie:  Msgy = 15,37 KNm/mb < Mgqy = 32,79 KNm/mb  (46,9%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msiy)

Podpora:

Warunek nosnosci na écinanie:  Vsgqy = 37,63 KN/mb < Vgary = 125,10 kN/mb  (30,1%)
Udgiecie catkowite piyty:

Maksymalne ugiecie od Msy:  a(Mski) = 5,18 mm < ajm = 28,00 mm  (18,5%)

Poz. 2 — Sciana zelbetowa gr. 20cm
OBCIAZENIA SCIANA

Zestawienie obcigzen rozlozonych [KN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. \ kg Obc.obl.

Zasieg [m]

1. Obciazenie trojkatne od parcia osadu 11,00 1,30 - 14,30

cata $ciana
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2 11,00 1,30 14,30
DANE MATERIALOWE:

Klasa betonu: B37 (30/37) - fcq =20,00 MPa, fctg = 1,33 MPa, E¢y, = 33,5 GPa
Stal zbrojeniowa gtéwna potudnikowa A-IIIN (RB500W) — fyy =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Stal zbrojeniowa gtéwna obwodowa A-IlIN (RB500W) - fyy =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002:

Przyjete wymiary przekroju:
by, =100,00 cm, h=20,0cm

otulina zbrojenia cpgm = 40 mm

Dob6r zbrojenia potudnikowego:

Zginanie: (przekrdéj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Mgq = 2,24 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne Ag = 4,00 cm?2. Przyjeto @12 co 20cm o Ag = 5,65 cm?2

(decyduje warunek minimalnego zbrojenia przekroju)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgq = 26,19 KNm/mb < MRq = 61,66 KNm/mb  (42,47%)

Dob6r zbrojenia obwodowego:

Rozcigganie: (przekrdj a-a)
Rozciggajgca sita obliczeniowa Ngq = 31,13 kN/mb

Zalozono ze calg site rozciggajgca musi przejgc zbrojenie
Zbrojenie potrzebne Ag = 4,00 cm?. Przyjeto @12 co 20cm 0 Ag =5,65 cm

(decyduje warunek minimalnego zbrojenia przekroju)
Warunek nosnosci na rozcigganie: Ngqg = 351,80 kN/mb < NRq =520,00 kN/mb  (67,65%)

2

Szeroko $¢ rozwarcia rys:
Ngg = 292,58 kN/mb < NR¢ = 520,00 kN/mb

Mgq = 16,25 kNm/mb < Mp¢ = 17,33 KNm/mb
Sciana nie ulegnie zarysowaniu

Poz. 3 — Plyta denna zelbetowa gr. 40cm

GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadto scienna
B=560m L=5,60m H=0,40m
Bs=2,00m Ls=2,00m eg=0,00m e.=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=5,00m Dmin = 5,00 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Zestawienie warstw podioza

N[ nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Vemin Vimax ¢ [e® Mo M [kPa]
r iona [t/m?) [kPa] [kPa]

1| Gliny 4,00 nie 2,15 0,90 1,10 20,94 39,76 59500 66105
OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N[ typ obc. N [kN] To [KN] Ms [KNm] | To [KN] M. [KNm] | e [kPa] Ae [kPa/im]
r

1| diugotrwate 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?

Wspotczynniki obcigzenia:  Vimin = 0,90; Vimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B37 (C30/37) - fe,=20,00 MPa, foq = 1,33 MPa, Ecm = 32,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 24,0 kN/m®

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa,;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl
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Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspétczynniki obcigzenia:  Vimin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) - f, =500 MPa, fyq = 420 MPa, fyx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L @ =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw @ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom =50 mm

Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach  Cnomp = 25 mm

ZALOZENIA
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obr6t m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wpltywie zagtebienia na nosnos¢ podioza: = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020
Nos$nos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opo6r graniczny podioza Qm = 79453,4 kN
Ny =5351,7 kN < m-Qun =0,81-79453,4 kN = 64357,3 kN (8,3%)
Nos$nos¢ (statecznosc) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny poditoza Qs = 2359,3 kN
T,=0,0kN < m-Qy=0,72-2359,3 kKN = 1698,7 kN (0,0%)
Stateczno$é fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Meg2-3 = 0,00 KNm, moment utrzymujacy Myg 2.3 = 12701,80 KNm
Mo = 0,00 kNm < m-M, =0,72-12701,8 kNm = 9145,3 kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,08 cm, wtérne s"=0,17 cm, catkowite s = 0,26 cm
$=0,26cm < Sgp =1,00cm (25,7%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Nosnos¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie

Sprawdzajacy:
Architektura: Architektura:
mgr inz. arch. Zofia Wernerowska-Frackiewicz ~ mgr inz. arch. Anna Pawlica - Zabojszcz

Konstrukcje: Konstrukcje:
mgr inz. Marcin Zotnowski mgr inz. Eugeniusz Legezynski
Opracowat:

mgr inZ. Marcin Nalezyty
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Il. SPIS ZALACZNIKOW

1. Projektowana charakterystyka energetyczna dla OB. 1
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I11. CZESC RYSUNKOWA

OB. 01 - Budynek techniczny:

A/1 Rzut parteru

A/2 Rzut dachu

A/3 Przekrdj , A-A”

A/4 Elewacje

A/5 Zestawienie stolarki okienno - drzwiowej

K/1 Rzut fundamentow

K/2 Rzut konstrukcji dachu

K/3 Rzut konstrukcyjny ptyty stropowej — zbrojenie gérg i dotem
K/4 Rzut konstrukcyjny Scian

K/5 Przekrdj ,A-A”

OB. 02 - Biofiltr:

K/6 Fundament pod biofiltr

OB. 04 — Stacja zlewna $ciekow dowozonych:

K/7 Fundament pod stacje zlewng

OB. 05 — Reaktor CF-SBR:

K/8 Rzut przyziemia

K/9 Przekrdj ,,A-A”

OB. 08 — Zbiornik stabilizacji i magazynowania osadu:
K/10 Rzut konstrukcyjny ptyty stropowej — zbrojenie dotem
K/11 Rzut konstrukcyjny ptyty stropowej — zbrojenie gora
K/12 Rzut konstrukcyjny Scian

K/13 Przekroj ,, A-A”

OB. 09 — Budynek socjalno - techniczny:

I/1 Rzut parteru

I/2 Przekrdj ,A-A”

I/3 Elewacje

A/6 Rzut parteru

A/7 Przekréj ,A-A”

A/8 Elewacje

A/9 Zestawienie stolarki okienno - drzwiowej

OB. 10 - Stacja PIX:

K/14 Rzut konstrukcyjny scian, przekréj ,A-A”

K/15 Zestawienie stali zbrojeniowe;j

OB. 11 — Agregat pradotwadrczy:

K/16 Fundament pod agregat prgdotwodrczy

OB. 12 — Plac sktadowy osadu odwodnionego z wiatg:
K/17 Rzut fundamentéw

K/18 Rzut przyziemia, zbrojenie Scian i ptyty dennej
K/19 Przekrdj ,A-A”, zbrojenie $cian i ptyty dennej

OB. 07 — Zageszczacz osadu:

K/20 Rzut konstrukcji ptyt stropowej i $cian

K/21 Rzut konstrukcyjny ptyty dennej

K/22 Przekroj ,A-A”

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa,;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl
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OB. 01 - Budynek techniczny Zdjecie budynku

64 - 720 Stajkowo dz. nr 168/6

Gmina Lubasz
B. Chrobrego 37
64 - 720, Lubasz
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Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie
2
3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q 4 dla kazdej strefy

Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qyy 4

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
7

8

)
)
)
5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
)
) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, korncowej i pierwotnej
)

Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT 2014

Podstawa prawna:
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.U, wg WT 2014 Warunek

2e c

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?2eK] [W/m2+K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,19 0,45 Tak

Wsp.U, wg WT 2014 Warunek

24 c

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m2+K] [W/m2K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,35 1,20 Tak

Wsp.U, wg WT 2014 Warunek

24 c

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?2eK] [W/m2+K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,70 1,70 Nie

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. Nazwa przegrod Symbol Wsp. WT 2014
P przegrody | Sy [W/m?2K] P-9 (WimeeK) | WT 2014 U, g
Nie
1 Okno zewnetrzne 0z 1 1,30 0,70 1,80 0,35 Tak dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frg; min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frq; i, dla przegréd: SZ 1

Miesiac frei,min[W/M2K]
1 Styczen 0,709
2 Luty 0,709
3 Marzec 0,652
4 Kwiecien 0,515
5 Maj -0,020
6 Czerwiec -0,442
7 Lipiec -0,598
8 Sierpien -1,275
9 Wrzesien 0,179
10 Pazdziernik 0,403
11 Listopad 0,637
12 Grudzien 0,713

Miesiac krytyczny: Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frgj ma=0,71
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgg; i, dla przegréd stykajacych si¢ z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frq; i, dla przegréd: PG 1

Miesiac frei,min[W/M2K]
1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesiac krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad,
Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frgj ma=0,84
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3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz

oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych
przegroéd.

Nazwa przegrody | Symbol = 2[V}V(§§m fRS‘ZEWK)g(m [i/RVS}?rEsZImKa;] Warunek

1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,19 0,976

0,976 > 0,713 Spetniony
0,954 > 0,844 Spetniony

2 | Podtoga na gruncie PG 1 0,35 0,954
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q 4 dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 6; 8,0] °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 143,8| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 1,3 | W/m?2
Pojemno$¢ cieplna budynku Cn 23728650 | J/K
Stata czasowa budynku T 43,81 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHlim 13| -

- ay 39| -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng » KWh/m-c

Miesiac I Il ] v Vv \ Vi | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna 6e, °C

Liczba godzin w miesigcu t,,, h 744 | ©672| 744 720 744| 720 744| T744| T720| 744| 720| 744

-0,3| -0,3| 30| 78| 142, 159| 16,3| 17,4 12,8| 10,1 3,7 -0,6

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie

QH,th=1 O-s.Htr.(ei'ee).tm
kWh/m-c

1498 | 1353 | 1255| 871| 428| 293| 273| 192| 514| 731| 1164 | 1520

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00, 0,00, 0,00f 0,00, 0,00| 0,00f 0,00| 0,00/ 0,00 0,00
QH,zy=/I 0-3.sz.(ei'ei,yz).tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu +Qp 1498 | 1353 | 1255| 871| 428| 293| 273| 192| 514| 731| 1164| 1520
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Q.,,, KWh/m-c 244\ 252| 480| 750| 937| 972| 982| 860| 586| 400| 202| 156

Miesieczne wewnetrzne zyskKi
ciepta Q=i 103 At 139| 126| 139| 135| 139| 135| 139| 139| 135| 139| 135| 139
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qpy gn=Quort Qe KWh/m-c 383| 377| 619| 884| 1076| 1107 | 1121 999| 721| 539| 336| 295

Y= Qu gn/ Qpi 0,41 0,45| 1,11/40,84| -1,55| -1,29| -1,21| -0,95| -1,39| -2,29| 0,72| 0,31
YHA 0,36| 0,43| 0,78(20,98(40,84| 0,00 0,00, 0,00|40,84|20,78 0,51| 0,36
YH.2 0,43| 0,78|20,98|40,84 (40,84 0,00 0,00, 0,00 40,84 |40,84|20,78| 0,51
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fom 1,00 1,00/ 050 000 000 000 000 000 000/ 000 051| 1,00
Wspoiczynnik wykorzystania 098| 098| 075 002|-064| -0,77|-0,83| -1,05| -0,72| -0.44| 0.90| 0,99
zyskow ciepta, Ny gn

Miesieczne zapotrzebowanie 550414703 161.8|6685
na energie Qy ng n=Qpipt - ’ '5192,13| 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00| 0,00 ’ ’

nH,gn.QH,gn kWh/m-c 4 2 / 9
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qy ,¢=2(Qp ng ), KWh/rok 19454
Czes$é budynku

Zestawienie stref
Nummer Nazwa strefy A, Vv 0 éz:p?trzebowanle na cieplo
,n
strefy
- m?2 m3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 143,81 676,00 8,0 1945,36
Catkowite zapotrzebowanie strefy 2Q, ,q4 [KWh/rok] 1945,36
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Q g

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Czesc¢ budynku

Ciepto wtasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg*K)
Gestos¢ wody, py 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, 6,y °C
Temperatura zimnej wody, 6, 10 °C
Wspdtczynnik korekcyjny, kg 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A¢ 143,81 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vy, 0,10 dm3/(m2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qy nq 192,44 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrédta Nowe Zrodio ogrzewania

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

Rodzaj nosnika energii elektryczna

Wspdtczynnik Wy 3,00 -

Wspotczynnik W, 3,00 -

Energia uzytkowa Qy ng 1945,36 kWh/rok
Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,

Wybrany wariant wytwarzania ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe
kablowe

Sprawnos¢ wytwarzania ny 4 0,99 -

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
Wybrany wariant regulacji ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem
proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulacji ny e 0,91 -

Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie

Wybrany wariant przesylu elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos$c¢ przesytu ny 4 1,00 -
Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepta
Sprawnos$¢ akumulacji ny 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny ot 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg yom 1y 0,00 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrédta Nowe zrédio cieptej wody

Nr Zzrédta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna

Wspdtczynnik Wy, 3,00 -
Wspotczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Qyy g 192,44 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawnos¢ wytwarzania ny g

0,99

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez

obiegow cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punkach

poboru

Sprawnos$c¢ przesytu ny 4

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez

zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos$¢ akumulacji Ny s

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nyy ot

0,99

Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pomwo

0,00

kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia EP=Qp/A;

Czesc¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrédia Qun Qxn Qpy
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto ogrzewania 1945,36 |2159,35 |6478,05
Suma 194536 |2159,35 |6478,05
Przygotowanie cieptej wody
Nrzrodla  |Nazwa zrédta Quw Quw Qe w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto cieptej wody 192,44 194,39 583,16
Suma 192,44 194,39 583,16
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qy y+Quw) / Af 14,87 kWh/(m?2erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qy y+Qxw+Eeipom) / Ar 16,37 kWh/(mZ2erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1 +Qp 7061,22 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do 4910 KWh/(mz2erok)
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Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 143,81 m?2
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPhw 110,00 kWh/(m 2erok)
uzytkowej

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng 2
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, EPrmax 210,00 kWh/(m =srok)
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?2erok) EP,ax KWh/(m 2erok) Uwagi
49,10 < 210,00 Warunek spetniony

ArCADia-TERMO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/{m*-rok}]

l Cceniany budynek

| ,50 100 150 200 1250 ;

Wymagania dia nowego budynku

300

Nazwa Spetniony Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EP, .« Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak
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ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA POLNOCNA

KOLORYSTYKA:

dach - ptyta warstwowa dachowa - grafitowy

sciany - ptyta warstwowa scienna - biaty

elementy konstrukcyjne w dachu - jasno szary

kanaty wentylacyjne - ciemno brazowy
stolarka okienna PCV- ciemno brozowy
stolarka drzwiowa - ciemno brazowy
orynnowanie PCV - ciemno brazowy
cokdt - tynk mozaikowy - jasno szary
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UWAGA: <

-SCIANY FUNDAMENTOWE
Murowane z bloczkdw betonowych, beton C16/20 (B20)
na zaprawie cemenfowej M8.

-t AWY FUNDAMENTOWE

tawy POZ. 6 wykona¢ na podtozu z betonu C8/10 (B10) gr. 10cm.
tawy zbroi¢ wzdtuznie 4 pretrami &12 ze stali A-llIN, zapewnic¢
ciagtosc zbrojenia w naroznikach taw przez zastosowanie
dodatkowych prefow w ksztatcie "L” przy zaktadzie min. 50cm,
strzemiona wykona¢ z pretéw &6 ze stali A-0 i montowaé¢ w
rozstawie co 30cm. Poziom posadowienia taw —1,20m.

-STOPY FUNDAMENTOWE

Stopy POZ. 5 wykona¢ na podtozu z betonu C8/10 (B10) gr.
10cm. Stopy zbroi¢ dotem siatka pretéw ®12 ze stali Alll-N
o0 oczku 15x15cm. Z stép fundamentowych wystawic prety
pod czesc¢ stupowa, stopy 4912 ze stali A-llIN. Poziom
posadowienia stép —-1,20m i -3,70m.

-StUPY

Stupy POZ. & wykona¢ z betonu C30/37 (B37) W8, zbroi¢ wzdtuznie 6 pretami 16
ze stali A-IlIN (RB500W), strzemiona wykona¢ z pretéw &6 ze stali A-0 (St0s) i
montowa¢ w rozstawie co 25cm. Zbrojenie gtéwne stupa potaczy¢ na zaktad z
prefami startowymi zakotwionymi wczesniej w ptycie dennej. Dtugosc zaktadu min.
70cm. Stup betonowac¢ razem ze $cianami zbiornika. W stupach osadzi¢ 2x kotwy
fajkowe M20 o dtugosci min. 120cm zgodnie z otworami blachy podstawy stupa
stalowego POZ. 3. W miejscu osadzenia kotew oraz taczenia zbrojenia ze stopa
zagescic rozstaw strzemion do 12,5cm. Stupy wykonac do poziomu - 0,03m.

-PtYTA DENNA ZBIORNIKA ZELBETOWEGO

LAWY | STOPY FUNDAMENTOWE:

Ptyte denng, zbiornika wykona¢ na podtozu z betonu

C12/15 (B15) gr. 15cm. Od spodu wykona¢ izolacje KLASA EKSPOZYCJl - XC2
przeciwwilgociowa, z samoprzylepnej maty izolacyjnej, BETON - C25/30 (B30),
$ciany boczne zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo roztworem || max w/c=0,60,

na bazie bitumicznej. Zachowa¢ ciagtosc izolacji. W ptycie || cement min 280kg/m3
fundamentowej osadzi¢ prety startowe pod stupy POZ.4. STAL - A-IIIN, A-0

Poziom posadowienia zbiornika —5,78m. OTULINA ZBROJENIA - 8,5cm

—NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO -
KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI
WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH BRANZ

ekowater

Zynieria

i teehnologia

EKOWATER Sp. z 0.0.
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05-092 Lomianki

Nazwa Inwestora
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ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

Nazwa Inwestycji

Budowa oczyszczalni Sciekéw w Stajkowie
na dz. nr 168/6, gm. Lubasz

Objekt

OB. 01 - Budynek techniczny

Tytut rysunku
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A B C D o E F Rys. K/ 2 - Rzut konstrukcji dachu
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zelbetowa gr. 30cm

Rys. K/3 - Rzut

konstrukcyjny ptyty stropowej

zbrojenie dotem i goraq,

skala 1:50

UWAGA:

1. Wszystkie przejscia przez sciany zbiornika wykonywac jako szczelne - typ
przej$¢ wg projektu technologicznego

2. Rozmieszczenie otwordw w $cianach zbiornika oraz ich $rednice - wg projektu
technologicznego
3. Beton wykona¢ z zachowaniem wodoszczelnosci W8

k. |zolacje pionowe i poziome wykona¢ z zachowaniem ciagtosci

5. W przerwach roboczych zastosowac uszczelnigjace tasmy benfonitowe
6. Izolacje powtokowa, pionowa, wykonac do poziomu zasypowego gruntu

7. Niniejsze opracowanie konstrukcyjne rozpatrywac tocznie z projektami
wykonawczymi pozostatych branz

(C30/37) w8
F200
Stal  A-IlIN (RB500W)

Ofulina 40 mm

Beton B37
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zynieria i technologia
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Rys. K/ 4 — Rzut konstrukcyjny scian

skala 1:50

Wykaz zbrojenia tgcznie dla Poz. 7, 11112

Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Diugos¢ pretow w elementow catkowita RB500W
preta | [mm] [mm] 1 elemencie pretéw @16
1 16 10500 76 1 76 798,00
2 16 8900 100 1 100 890,00
3 16 2750 14 1 14 38,50
4 16 2650 24 1 24 63,60
5 16 900 36 1 36 32,40
6 16 5300 308 1 308 1632,40
7 16 13900 46 1 46 639,40
8 16 13100 46 1 46 602,60
9 16 8900 92 1 92 818,80
10 16 3400 44 1 44 149,60
11 16 3800 44 1 44 167,20
12 16 12900 44 1 44 567,60
13 16 11500 44 1 44 506,00
14 16 14500 37 1 37 536,50
15 16 13100 37 1 37 484,70
16 16 3700 162 1 162 599,40
17 16 3700 146 1 146 540,20
18 16 4400 146 1 146 642,40
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 9709,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 1,578
Masa pretéow wg Srednic [kal 15321,3
Masa pretéow wg gatunkow stali [kal 15321,3
Masa catkowita [ka] 15322
UWAGA:

1. Wszystkie przejscia przez $ciany zbiornika wykonywac jako szczelne - typ
przej$¢ wg projekftu technologicznego
2. Rozmieszczenie otwordw w $cianach zbiornika oraz ich $rednice — wg projektu

technologicznego

3. Beton wykona¢ z zachowaniem wodoszczelnosci W8
L. |zolacje pionowe i poziome wykona¢ z zachowaniem ciagtosci

5. W przerwach roboczych zastosowac uszczelniajace tadmy bentonitowe

6. Izolacje powtokowa, pionowa, wykona¢ do poziomu zasypowego grunfu

7. Niniejsze opracowanie konstrukcyjne rozpatrywac tacznie z projektami
wykonawczymi pozostatych branz

Beton B37 (C30/37) W8
F200

Stal A-I1IIN (RB500W)

Otulina 40 mm

ekowater

nieria i technologlia
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skala 1.50
1.|Gres antyposlizgowy na kleju 2cm
2.|Warstwa wyréwnawcza 1cm

3 Poz. 7 - Plyta stropowa zelbetowa beton
'|C30/37 W8 (B37) zatarta na gtadko

25cm

"|C30/37 W8 (B37)

Poz. 12 - Plyta denna zelbetowa beton

60cm

Hydroizolacja typu ciezkiego -

‘|samoprzylepna mata izolujgca

3.|Podktad z betonu C12/15 (B15)

15cm

4.|Grunt rodzimy

Hydroizolacja typu ciezkiego

zbrojony wiéknami

1.|dwuskatdnikowy roztwdr bitumiczny

‘|beton C30/37 W8 (B37)

Poz. 11 - Sciana zewnetrzna zelbetowa

30cm

UWAGA:
1. Wszystkie przejscia przez $ciany zbiornika wykonywa¢ jako szczelne - typ

przej$¢ wg projektu technologicznego

Rys. K/5 - Przekrdj “A-A"

2. Rozmieszczenie ofwordw w scianach zbiornika oraz ich srednice - wg projektu

technologicznego

3. Beton wykonac z zachowaniem wodoszczelno$ci W8

k. |zolacje pionowe i poziome wykonac¢ z zachowaniem ciagtosci

5. W przerwach roboczych zastosowac uszczelniajace tasmy benfonitowe
6. Izolacje powtokowa, pionowa wykona¢ do poziomu zasypowego gruntu
7. Niniejsze opracowanie konstrukcyjne rozpatrywac tocznie z projektami

wykonawczymi pozostatych branz

Nazwa Inwestora

Gmina Lubasz

ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

ekowater

nzynieria i technologlia

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Warszawska 31;

Nazwa Inwestycji

Budowa oczyszczalni sciekéw w Stajkowie

na dz. nr 168/6, gm. Lubasz

05-092 Lomianki Obiekt

OB. 01 - Budynek techniczny

Tytut rysunku

Przekroj "A-A"
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
konstrukcyjna 2016 PW 1:50 K/5
Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
L L . KUP/0010/POOK/15
mgr inz. Marcin Zotnowski Uorawni 4 oroi iabezograniczenw | 09.09.2016r.
sepcjalnosci xc:mm:x.nszc - budowlanej
Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
. . s 39/76/0L
mgr inz. Eugeniusz Legezynski| o jabezograniczenw | 09.09.2016r.
sepcjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
Opracowat . . Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 05.09.2016r.




Rys. K/ 6 - Fundament pod biofiltr

Przekroj A-A Przekrdj B-B skala 120
skala 1:20 skala 1:20
Nr2 Nr1 Nr2
J/ +0,10m 7\ /
. . L—\ . . . . —l . . . VAN . . . . . AN . . MM T
Nr2 Nr1 Nr2
/\ / Sl
S S S ad J LSS S S S S S aZ S S S S S S S S VA A e ad ad J LSS S S S S ﬁuq
Wykaz zbrojenia
Beton uoaxgn_.oé 12/15 Dtugosé catkowita [m]
{B15) gr. min. 15cm Nr | Srednica | Dtugosé Liczba RB500W
Zbrojenie dotem _A preta | [mm] [cm] [szt] @12
siatka @12 oczko dla jednej ptyty
18x18cm stal A-IIIN 1 12 230 26 59.80
i 2 12 230 26 59,80 UWAGA:
/ T Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 119,6
/ : Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888 —-FUNDAMENT POD BIOFILTR
Masa pretéw wg srednic [kg] 106,2 Ptyte fundamentowa wykona¢ na podtozu z betonu
/ Masa pretow wg gatunkéw stali kgl 106.2 C12/15 (B15) gr. 15cm oraz podsypce pisakowej z
_/ Vasa calkowita kgl 107 Ps/Pd o gr. 60cm. Podsypke, zagesci¢ warstwowo do
| — - — - Ws=0,98. 0d spodu ptyty wykona¢ izolacje
1 UWAGA: Dugosc preta jest diugoscia obliczong na przeciwwilgociowa, z papy podktadowej, $ciany boczne
/ _uoamﬁ.ms\_m wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo roztworem na bazie
7 2 3766:2006) bitumicznej. Zachowa¢ ciagtosc izolacji. Poziom
N . .
I posadowienia fundamentu -0,55m.
[ce]
\ b —NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO -
olol 8 lo A
A : SIS AP b KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAC tACZNIE Z
e 2 PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH
& BRANZ
N
. 4
/ Beton B30(C25/30) W8
Stal RB500W
. _ Nazwa Inwestora Gmina Lubasz
: OE::m dolna Cnom =50 mm mV_A -. ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz
Otulina boczna cpom =25 mm O<<® €l TS
ia i technologia
Budowa oczyszczalni sciekéw w Stajkowie
EKOWATER Sp. z 0.0. na dz. nr 168/6, gm. Lubasz
ul. Warszawska 31; i
Tl 05-092 tomianki Obiekt OB. 02 - Blofiltr
10 Tytut rysunku o
5., 12x18 42\ Zbrojenie géra, — — S — _uc:amsm\,:ﬁ»vﬁ“”_%_: S
f ranza ealizacja ‘ap projekiu ala rKUS: IKUSZ! r rysunku
k 240 : ¥ siatka @12 konstrukcyjna 2016 PW 1:20 11 e
Nr1 26012 co 18 =230 oczko 18x18cm Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
stal A-IIIN
230 mgr inz. Marcin Zotnowski — _.A_..__u\ooho\._u.oo_MNAm. : 05.09.2016r.
Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
_A mgr inz. Eugeniusz Legezynski| . ,\.wmmﬂm,\o_., vor 05.09.2016r.
Opracowat Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 05.09.2016r.




Przekrdj A-A

skala 1:20

Rys. K/ 7 - Fundament pod stacje zlewna,
skala 1:20

Przekréj B-B
skala 1:20

110,

40
65

JSLS S S S S S SSSSSSSSS 2 JSS S S S S S S S SSSSSSSSSSSSSSSSSS 2
Bet dktad (/5 Wykaz zbrojenia
Zbrojenie dotem eron podktadowy = -
m_n;w 212 ocako oo (B15) gr. min. 15cm ) Dtugos¢ catkowita [m]
lxThem stal A-lIN Nr | Srednica | Diugos¢ | Liczba RBS00W UWAGA:
© preta | [mm] [cm] [szt] @12 :
HM —-F dla jednej ptyty
) 1 12 145 18 2610 —FUNDAMENT POD STACJE N_.m<.<2> .
> 12 a5 17 26 95 Ptyte fundamentowa wykona¢ na podtozu z betonu
i C12/15 (B15) gr. 15cm oraz podsypce pisakowej z
/ 3 12 145 18 26,10 Ps/Pd o gr. 60cm. Podsypke zagesci¢ warstwowo do
4 12 245 11 26,95 Ws=0,98. 0d spodu ptyty wykona¢ izolacje
Dtugo$¢ catkowita wg $rednic [m] 106,2 przeciwwilgociowa, z papy podktadowej, $ciany boczne
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888 zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo roztworem na bazie
Y Masa pretow wg srednic kgl 943 c__.cs_nN_.._m_.. Zachowat ciagtosc izolacji. Poziom
1 o o v - > T ” posadowienia fundamentu -0,55m.
i 3 3 asa pretow wg gatunkow stali [kal 94,3
I I Masa catkowita (k] 95 -NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO -
\ M M UWAGA: Dtugos$¢ preta jest dtugoscia obliczong na KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAC LACZNIE Z
) B3I o2 podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO vmo._m.x;z_ WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH
RN AR B 3766:2006) BRANZ
L8
A . ol A
= =z =z
/ . Nazwa Inwestora
] Gmina Lubasz
| _A A. ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz
\ wm.ﬂOD WQOAONm\QOV <<m m wn%\nmimr‘« Nazwa Inwestycji
_ . Stal RB500W < Budowa oMN<mNoANM_%\wwo_m_a_w\< M< Stajkowie
: EKOWATER Sp. z 0.0. na dz. nr , gm. Lubasz
= F Otulina dolna Cnom =50 mm oL Warssawahs 31,
~—K~ . ~ ; i Obiekt
© Otulina boczna Chom =25 mm 05-092 Lomianki OB. 04 - Stacja zlewna $ciekéw dowozonych
5 10x14 ) Lo Tytot rysunk
\__\\__\ 150 \__\\__\ .Ncﬂem:_m gora, e Fundament pod stacje zlewna
\__\ \__\ siatka 812 oczko Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
Nr1 18212 co 14 =145 1hx1kcm stal A-lIIN konstrukcyjna 2016 PW 1:20 1/1 KI7
A5 Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
Nr3 18312 co 14 1=145 mgr inz. Marcin Zotnowski Uprawni xc_u\ow“o\_uoo_mm\um izonw | 05.09.2016r.
145 Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
w mgr inz. Eugeniusz Legezynski| | wmmwt_m\o_.. vozoaranicsarw | 05.09.2016r.
T Opracowat . Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 05.09.2016r.
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—NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCY JNE
ROZPATRYWAC £ ACZNIE Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI
POZOSTALYCH BRANZ

-PtYTA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA

Ptyte fundamentowa, wykona¢ na podtozu z betonu C12/15
(B15) gr. 15cm oraz podsypce piaskowej o gr. min. 70cm
zageszczonej warstwami do Ws = 0,98. Ptyte zbroic géra, i
dotem siatka, pretow $12 ze stali AllI-N o oczku 15x15cm. Od
géry wykonac izolacje przeciwwilgociowa, z cementowej
powtoki uszczelniajocej. Poziom posadowienia ptyty —1,15m.

-~KONSTRUKCJA ZBIORNIKA

Zbiornik naziemny o konstrukcji stalowej ze stali typu DUPLEX. Sciany zbiornika z prefabrykowanych paneli f-my
INVEST-TECH o szerokosci 1,40m toczonych ze soba, za pomoca, spawania. Przeciwlegte panele spiete ze sobg na
wysokosci 6,0m $ciagami z Llin stalowych. Zbiornik usztywnia konstrukcja obejm, réwnomiernie roztozona na catej
wysokosci zbiornika co 0,5m oraz przymocowana do konstrukcji przy kazdym taczeniu paneli. Konstrukcja zbiornika
oraz uktad warstw $cian zgodnie z dokumentacja, montazowa, dostarczona, przez producenta. Zbiornik potaczony

zostanie z uprzednio wykonana, ptyta fundamentowa, poprzez kotwy chemiczne.

PLYTA FUNDAMENTOWA:

KONSTRUKCJA STALOWA:

Rys. K/ 8 = Rzut przyziemia
skala 1:100

ekowater

inzynieria i technolegia

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Warszawska 31;

Nazwa Inwestora .
Gmina Lubasz

ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

Nazwa Inwestycji

Budowa oczyszczalni sciekéw w Stajkowie
na dz. nr 168/6, gm. Lubasz

KLASA EKSPOZYCJI - XC2
BETON - C30/37 (B37),

max w/ c=0,60,

cement min 280kg/ m3

STAL - A-IIIN, A-0

OTULINA ZBROJENIA - 8,5cm

STAL -DUPLEX
ELEKTRODY - do stali DUPLEX
SPOINY NIEOPISANE- A 4mm

-092 . omianki Obiekt
05-092 Lomianki OB. 05- Reaktor CF-SBR
Tytut rysunku
Rzut przyziemia
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
konstrukcyjna 2016 PW 1:100 171 K/8

Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis

mgr inz. Marcin Zotnowski Uprawni Wc_u\oouom\._u OO._Mm\um wenw | 05.09.2016r.
Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis

mgr inz. Eugeniusz Legezynski| mmmwt_m\o_.. vozoaranicari | 05.09.2016r.
Opracowat | . Data podpisu Podpis

mgr inz. Marcin Nalezyty - 05.09.2016r.




Obrébka blacharska

Balustrada stal nierdzewna

Pomost roboczy

krata zgrzewana /38x34/30%3
1000x1000

min. 10cm poza obrys

wew. i zew. $ciany

z pref. paneli stalowych

szer. 1,40m

stal nierdzewna

stal nierdzewna

hmin=110cm podparcie: Ce100
AA H H
H H
_ _ L X _ )
Pomost roboczy Konstrukcja pomostu
krata zgrzewana /38x34/30x3 belki podtuzne i
1000x1000 poprzeczne Ce100
podparcie: Ce100
w o
o
Konstrukcja zbiornika ©
M ons ] Drabina Drabina

POZ. 1 - Ptyta denna
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. Beton podktad

€12/15 gr.15¢c
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| I-0,65m
-1,15m 3

115

Rys. K/9 - Przekrd;
skala 1:50

" AP

1 Wastwa nadbetonu - beton C30/37 W8 15¢m
"| zatarty na gtadko

9 Hydroizolacja - cementowa powioka )
"luszczelniajgca

3 Poz. 1 - Plyta denna zelbetowa beton 50cm

C30/37 W8

4.|Podktad z betonu C12/15 15cm

5.|Zageszczony grunt rodzimy Ws=0,98 70cm

6.|Grunt rodzimy -
2

1.|Kostka betonowa 8cm

2.|Podsypka piaskowo-cementowa 7cm

3.|Podsypka piaskowa zageszczona 15cm

PLYTA FUNDAMENTOWA:

KLASA EKSPOZYCJI - XC2
BETON - C30/37 (B37),

max w/ c=0,60,

cement min 280kg/m3

STAL - A-IIN, A-0

OTULINA ZBROJENIA - 8,5cm

KONSTRUKCJA STALOWA:

STAL -DUPLEX
ELEKTRODY - do stali DUPLEX
SPOINY NIEOPISANE- 4 4mm

ekowater

inzynieria i technologia

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Warszawska 31;

Nazwa Inwestora .
Gmina Lubasz

ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

Nazwa Inwestycji

Budowa oczyszczalni Sciekéw w Stajkowie
na dz. nr 168/6, gm. Lubasz

05-092 tomianki Obiekt
OB. 05 - Reaktor CF-SBR
Tytut rysunku
Przekroj "A-A"
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
konstrukcyjna 2016 PW 1:50 171 K/9
Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
. L . KUP/0010/POOK/15
mgr Inz. Marcin Zotnowski Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w 05.09.2016r.
sepcjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
. . L 39/76/0L
3@—. Inz. mCQOD_CmN _IQQQNV\DW_A_ Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w O@O@NO\_ @—..
sepcjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
Opracowat . . Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 05.09.2016r.
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o Zbrojenie ptyta POZ. 1 - Tﬁn stropowa &
stropowa gr. 25cm Mmgmgosn gr. 25cm
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Rys. K/10 - Rzut konstrukcyjny ptyty stropowe;
zbrojenie dotem
skala 1:50

UWAGA:
1. Wszystkie przejscia przez Sciany zbiornika wykonywac jako szczelne - typ
przejs¢ wg projekfu technologicznego

2. Rozmieszczenie otwordw w $cianach zbiornika oraz ich $rednice - wg projektu

technologicznego

3. Befton wykona¢ z zachowaniem wodoszczelnosci W8

k. |zolacje pionowe i poziome wykona¢ z zachowaniem ciagtosci

5. W przerwach roboczych zastosowac uszczelniajoce fa$my bentonitowe
6. Izolacje powtokowa, pionowa, wykonac¢ do poziomu zasypowego gruntu

7. Niniejsze opracowanie konstrukcyjne rozpatrywac tacznie z projektami
wykonawczymi pozostatych branz

F200
Stal  A-IlIN (RB500W)

Ofulina 40 mm

Beton B37 (C30/37) W8

Nazwa Inwestora
Gmina Lubasz
e _A OW3 -.m r ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz
Nazwa Inwestycji
ynieria I technologlia
Budowa oczyszczalni sciekow w Stajkowie
EKOWATER Sp. z 0.0. na dz. nr 168/6, gm. Lubasz
ul. Warszawska 31;
_ ki Obiekt
05-092 Lomianki OB. 08 - Zbiornik stabilizacji i magazynowania osadu
Tytut rysunku
Rzut konstrukcyjny ptyty stropowej - zbrojenie dotem
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
konstrukcyjna 2016 PW 1:50 171 K/10
Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Zotnowski Uorawni Wc_u\oo“w:u OO._Mm\um enw | 05.09.2016r.
Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Eugeniusz Legezynski| | mm\owm.\o_.. bez «w | 05.09.2016r.
Opracowat . Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 05.09.2016r.




Rys. K/ 11 = Rzut konstrukcyjny ptyty stropowej

zbrojenie goraq,
skala 1:50
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AGA:

1. Wszystkie przejscia przez Sciany zbiornika wykonywac jako szczelne - typ
przejs¢ wg projekfu technologicznego
2. Rozmieszczenie otwordw w $cianach zbiornika oraz ich $rednice - wg projektu

technologicznego

3. Beton wykonac¢ z zachowaniem wodoszczelnosci W8

k. |zolacje pionowe i poziome wykona¢ z zachowaniem ciagtosci
5. W przerwach roboczych zastosowac uszczelnigjace tasmy benfonitowe
6. Izolacje powtokowa, pionowa, wykonac do poziomu zasypowego gruntu

7. Niniejsze opracowanie konstrukcyjne rozpatrywac tocznie z projektami
wykonawczymi pozostatych branz

Beton B37

Stal
Ofulina 40 mm

(C30/37) W8

F200
A-IIIN (RB500W)

ekowater

nieria i technologlia

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Warszawska 31;

Nazwa Inwestora

Gmina Lubasz
ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

Nazwa Inwestycji

Budowa oczyszczalni sciekéw w Stajkowie
na dz. nr 168/6, gm. Lubasz

~ ki Obiekt
05-092 Lomianki OB. 08 - Zbiornik stabilizacji i magazynowania osadu
Tytut rysunku
Rzut konstrukcyjny plyty stropowej - zbrojenie gérg
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
konstrukcyjna 2016 PW 1:50 171 K/ 11
Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Zotnowski Uorawni _,Ac_u\ooho\,_uoo_Mum czenw | 05.09.2016r.
Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Eugeniusz Legezynski| | wmmwm\o_.. bez «~ | 05.09.2016r.
Opracowat Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 05.09.2016r.
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Zla 150 . 650 , 150 =|a
A < B

Nr 9 @16 co 25cm

A-IIIN =640

Rys. K/12 = Rzut konstrukcyjny $cian

skala 150
Wykaz zbrojenia tgcznie dla Poz. 1,2i 3
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Diugosc pretow w elementéw catkowita RB500W
preta |  [mm] [mm] 1 elemencie pretéow 16
1 16 6400 45 1 45 288,00
2 16 8400 34 1 34 285,60
3 16 1750 6 1 6 10,50
120 4 16 900 12 1 12 10,80
135 5 16 2050 48 1 48 98,40
6 16 5450 240 1 240 1308,00
7 16 11400 46 1 46 524,40
8 16 10800 46 1 46 496,80
9 16 6400 92 1 92 588,80
10 16 3000 44 1 44 132,00
11 16 3300 44 1 44 145,20
12 16 12100 28 1 28 338,80
13 16 10800 28 1 28 302,40
14 16 10100 36 1 36 363,60
15 16 8800 36 1 36 316,80
16 16 3350 112 1 112 375,20
17 16 4000 112 1 112 448,00
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 6033,3
m m EZm 2 Masa 1mb preta [kg/mb] 1,578
S K A Masa pretéw wg Srednic [ka] 9520,5
s _W s _W Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 9520,5
e= T Masa catkowita [kal 9521
= =
S
UWAGA:
1. Wszystkie przejscia przez $ciany zbiornika wykonywac jako szczelne - typ
przej$¢ wg projektu technologicznego
= 2. Rozmieszczenie otwordw w $cianach zbiornika oraz ich $rednice - wg projektu
0 technologicznego
3. Beton wykona¢ z zachowaniem wodoszczelno$ci W8
k. |zolacje pionowe i poziome wykonac z zachowaniem ciagtosci
5. W przerwach roboczych zastosowac uszczelniajace tasmy benfonitowe
6. Izolacje powtokowa, pionowa, wykona¢ do poziomu zasypowego gruntu
7. Niniejsze opracowanie konstrukcyjne rozpatrywac tocznie z projektami
wykonawczymi pozostatych branz
Nazwa Inwestora
Gmina Lubasz
_A m. ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz
mw mnv\n/m\%im.n‘ Nazwa Inwestycji
Budowa oczyszczalni sciekéw w Stajkowie
EKOWATER Sp. z 0.0. na dz. nr 168/6, gm. Lubasz
ul. Warszawska 31; _
05-092 tomianki ot OB. 08 - Zbiornik stabilizacji i magazynowania osadu
Tytut rysunku
Rzut konstrukcyjny $cian
mm._.OD mw.w :”WD\ W.Nv Em Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
F200 konstrukcyjna 2016 PW 1:50 171 K/12
Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
Stal A-IIIN (RB500W] mgr inz. Marcin Zolnowski | ... KOP/00T0/POOKITS 140 19 5016
Otulina 40 mm oo e
Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Eugeniusz Legezynski| wmuﬂm,\o_., vos «~| 05.09.2016r.
On\mn_ﬂ\%q\ inz. Marcin Nalezyty - omﬁﬂ%@m; 6r. Fodprs
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..... £l gl & £ I|L7mm¢3 ..mum;/ Nr 17 816 co 25cm "|beton C30/37 W8 (B37)
Nr 17 16 co 25cm A A A A A s T
_ e < e a— I
/ - 5,80 m 3
: = 11 UWAGA:
— / | 1. Wszystkie przejscia przez $ciany zbiornika wykonywac jako szczelne - typ przejs¢ wg proj.
m Beton podktadowy Zbrojenie ptyta \ / POZ. 3 - Ptyta denna technologicznego
k= C12/15 gr.15cm denna gr. 60cm zelbetowa gr. 60cm . ; . - A C N . .
2le 2 x siatka #16 25x25cm 2. Rozmieszczenie otwordw w scianach zbiornika oraz ich srednice - wg proj. technologicznego
sl stal A-lIN 3. Beton wykona¢ z zachowaniem wodoszczelnosci W8
0 s _W 25, 800 \25, L. Izolacje pionowe i poziome E_Ao:nmw an:oin.:_.ms n_Pm_.Swn_ .
noe|< 125 895 125 5. W przerwach roboczych zastosowac uszczelnigjace tasmy bentonitowe
= 2R = +== 6. Izolacje powtokowa pionowa, wykona¢ do poziomu zasypowego gruntu
< F 850 } 7. Niniejsze opracowanie konstrukcyjne rozpatrywac tacznie z projektami wykonawczymi
m_l @ @ pozostatych branz
LN 15 Nazwa Inwestora
= 150 A A Gmina Lubasz
e —A OW3 -.m r ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz
® ® nzynieria i technologia Nazwa Inwestyci
Nr 15 16 <o 25cm 610 Budowa oczyszczalni $ciekow w Stajkowie
i A-IlIN L=880 . EKOWATER Sp. z 0.0. na dz. nr 168/6, gm. Lubasz
fua} Nr 14 ?16 co 25cm 640 a} ul. <<maNm<<m_6 m.f —
s A-IIIN L=1010 8 05-092 tomianki OB. 08 - Zbiornik stabilizacji i magazynowania osadu
Nr 13 @16 co 25cm 810 Tytut rysunku .
A-TIN (=1080 Preokro] A-A
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
Nr 12 @16 co 25cm 840 konstrukcyjna 2016 PW 1:50 171 K/13
A-IIN 1=1210 Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
. L . KUP/0010/POOK/15
Beton B37 Aﬁwo\wj w8 mgr inz. Marcin Zotnowski Uprmnan ot o oot oo 05.09.2016r.
_.l N D D Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
Stal A-IIIN (RB500W) mgr inz. Eugeniusz Legezyhski| ww\wm\o_ o boroqancnw | 05.09.2016r.
D ._. u F _ na N_.D mm Opracowat Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 05.09.2016r.
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1017

Rys. 1/1 - Rzut parteru

skala 1:50

WYKAZ POMIESZCZEN PARTERU
Wysoko$¢ | Powierzchnia
Nr pom. Nazwa pomieszczenia w $wietle uzytkowa

[m] (m3

1/1 |Korytarz 2.96 13.74
1/2 |Dyspozytornia 2.96 11.23
1/3 |Pomieszczenie agregatu 2.96 14.66
1/4 | Kottownia 3.52 1274
1/5 | Judalnia 2.96 1.78
1/6 |Szatnia z umywalnig, 296 13.62
177 |WC 2.96 3.45
RAZEM PARTER 71.22

ekowater

ynieria i technologia

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Warszawska 31;

Nazwa Inwestora .
Gmina Lubasz

ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

Nazwa Inwestycji

Budowa oczyszczalni sciekéw w Stajkowie
na dz. nr 168/6, gm. Lubasz

i ol Obiekt
05-092 Lomianki OB. 09 - Budynek socjalno - techniczny
Tytut rysunku
Rzut parteru
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
inwentaryzacja 2016 PW 1:50 1/1 1/1
Opracowat . . h. Zoff Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr Inz. arch. Zotia UAN-KZ-7210/144/88
Wernerowska Uprawni do projektowania bez ogrniczeiw | 09.09.2016r.
_ _Hq.@O_A_®<<_ON sepcjalnosci architektonicznej
Opracowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. arch. Anna Pawlicka GPKG-I-7342-73/95
- NmUO._MNON L i a n.o oklowa Nia JmNomS;-nNmzi O@O@NO‘_ @_‘.
sepcjalnosci architetonicznej
Opracowat . . Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 05.09.2016r.
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+6,80m Rys. |/2 - Przekrgj “A-A"
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Nazwa Inwestora X
Gmina Lubasz

m _Aogm ‘.m ‘, ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

Nazwa Inwestycji
zynieria i technologia v

Budowa oczyszczalni sciekéw w Stajkowie
EKOWATER Sp. z 0.0. na dz. nr 168/6, gm. Lubasz
ul. Warszawska 31;

_ i i Obiekt
05-092 Lomianki OB. 09 - Budynek socjalno - techniczny

Tytut rysunku
Przekroj "A-A"
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
inwentaryzacja 2016 PW 1:50 1/1 1/2
Opracowat Uprawnienia Data podpisu Podpis

mgr inz. arch. Zofia
Wernerowska e DAN-KZ-7210/14488 1 05.09.2016r.

- Frackiewicz sepcjalnosci architektoniczne]
Opracowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. arch. Anna Pawlicka GPKG-1-7342-73/95
- Zabojszez s s st | 0509.2016r
Opracowat Data podpisu Podpis

mgr inz. Marcin Nalezyty - 05.09.2016r.




Rys. I/3 - Elewacje
ELEWACJA WSCHODNIA ELEWACJA POLUDNIOWA skala 1:100

]

ELEWACJA ZACHODNIA ELEWACJA POLNOCNA

-

0 L Ll L

70\
w4

7
—— =N =
Nazwa Inwestora
Gmina Lubasz
m _Aosxm A.m ‘r ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz
inzynieria i technologia Nazwa Inwestycy
Budowa oczyszczalni $ciekow w Stajkowie
EKOWATER Sp. z 0.0. na dz. nr 168/6, gm. Lubasz
ul. Warszawska 31;
_ i i Obiekt
05-092 Lomianki OB. 09 - Budynek socjalno - techniczny
Tytut rysunku
Elewacje
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
inwentaryzacja 2016 PW 1:100 171 1/3
Opracowat . | . Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. arch. Zofia
Wernerowska _ .c>z-_ANQ.H .NA o:.#“mmm. | 05.09.2016r.
- _H_\@O—AHQE-ON sepcjalnosci architektonicznej
Opracowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. arch. Anna Pawlicka GPKG-1-7342-73/95
- NQUO_.WNON 1 jeni an dop ._:_ ania bez ograniczen w 05.09.2016r.
sepcjalnosci architetonicznej
Opracowat | . Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 05.09.2016r.
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Rys. A/ 6 - Rzut parteru

skala 1:50

WYKAZ POMIESZCZEN PARTERU
Wysoko$¢ | Powierzchnia
Nr pom. Nazwa pomieszczenia w $wietle | uzytkowa
(m] (m?]

1/1 |Korytarz 2.96 13.74

1/2 |Dyspozytornia 2.96 11.23

1/3 |Pomieszczenie gospodarcze 2.96 14.66

1/4 |Kottownia 352 12.74

1/5 | Jadalnia 2.96 178

1/6 |Szatnia czysta 2.70 412

1/7 |tazienka 270 410

1/8 | Szatnia brudna 270 3.88

179 |WC 2.96 3.45
RAZEM PARTER 75.70

LEGENDA:

_ _ _ _

B P

_ | - Elementy istniejace | | - Elementy projektowane

| | | |

_ _

=

[* > > X - Elementy do wyburzenia

K

x_ x|
|

ekowater

nzynieria i technologla

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Warszawska 31;

Nazwa Inwestora .
Gmina Lubasz

ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

Nazwa Inwestycji

Budowa oczyszczalni sciekow w Stajkowie
na dz. nr 168/6, gm. Lubasz

~ ; ; Obiekt
05-092 Lomianki OB. 09 - Budynek socjalno - techniczny
Tytut rysunku
Rzut parteru
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
architektoniczna 2016 PW 1:50 171 A/B
Projektowat . . . Uprawnienia Data podpisu Podpis
magr inz. arch. Zofia
Wernerowska ﬁ vc>z-_ANn.Hm~A o:,wmmwmj_ags 05.09.2016r.
- _H_‘@O_A_®<SON sepcjalnosci architektonicznej
Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. arch. Anna Pawlicka GPKG-I-7342-73/95
|NNUO._WNON L i 2 nov ;nc,mNomS;-nNmzi OWO@NOAO_.
sepcjalnosci architetonicznej
Opracowat ) . Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 05.09.2016r.




+6,80m Rys. A/T - Przekroj “A-A"
skala 1:50

[ce]
m
1.|Ist. strop budynku ~25cm
2.|Pustka powietrzna -
3.|Ruszt wsporczy stalowy 5cm
4.|Folia paroizolacyjna -
5.|Ptyta GKFI 12,5mm 1,3cm
Sufit podwieszany
o P z ptyt GKFI 12,5mm 3 +3,55m
o N | 1 na ruszcie stalowym 2
[e]
6 AxxxKxKxxxxxxxnxkxxxxxxxnxkxxxxx kaxxxxxxxnxkxxxxxxx xxxxxxnxkxxxxxxxkaxxxxxxxkaxxxxxxxxxKxxxxNKxKxKxKxxxxxKxKxKxxxxxKxKxxxxxKxKxKxxxKxKxKxxxxxKxKxKxxxx xKxK Kx xKxKxKxxxxxxxnxkxxxxxxxnxkxxxx xKxKxKxxxxxKxKxxxxxxxKxKxxxxxKxKxKxxxxxKxKxKxxxxxxxxxkxxxxxKxKxKxxxxxKxxxxxxxxxkaxxxxxKxKxKxKxxxxxKxKxKxxxxxnﬁxxxxxxxnﬁxxxxxxv
0 N, \\\\\\\§\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ I %
~ Ty .
- / 1.|Gres antyposlizgowy na kleju 2cm
© z
o 0 2.|Warstwa wyréwnawcza 1cm
) ™ ; ; % ;
= / o Wymiana stolarki o+ % 3.|Ist. szlichta betonowa -
okiennej i drzwiowej
o o \ o
N N N N~
-~ -~ ~
]
R Q
€L L |« _ _ N S, S
. , N Gres antyposlizgowy na kleju
“ﬂ@ Skucie wykonczeniowej 1. _ yp _ gowy ) 2cm
5 5 warsfwy posadzki 5 2.|Hydroizolacja pod ptytkowa -
~ I 2’ 2 I 3.|Warstwa wyréwnawcza 1cm
~ ~ _|= = A al
4.|Ist. szlichta betonowa -
3 |£0,00m = 75,50m n.p.m.
oL T [a— |
\VV\VV\VV\VV\WW . 257 50 227 AN

A

Nazwa Inwestora
UWAGA: Gmina Lubasz
- — ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz
.| Tynk mozaikowy zywiczny - my _Aos\m m.mv ‘ k
- - Nazwa Inwestycji
.|2x Dysperbit - —-NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO - inzynieria i technologla Bud Ini $cieko Staikowi
[Ist. $ciana fundamentowa budynku 46cm KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI udowa oczyszczalni Sciekow w Stajkowie
. EKOWATER Sp. z 0.0. na dz. nr 168/6, gm. Lubasz
WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH BRANZ o Warszawska 3T, |__
_ H i iekt
05-092 Lomianki OB. 09 - Budynek socjalno - techniczny
Tytut rysunku
_ImmmZD> _U_‘Nm_A_‘O._ "A-A"

’ Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
architektoniczna 2016 PW 1:50 1/1 AlT
hs\mﬁos_ﬁ\ rinz. arch. Zofia Uprawnienia Data podpisu Podpis

* ¢ X XX - Elementy do wyburzenia - Elementy istniejace - Elementy projektowane @<<m3.m3<<.mxm | .c>z-_ANQ.nH_NS:AMmm, | 05.00.2016r.
- _H_\@O—AHQE-ON sepcjalnosci architektonicznej
Sprawdzif Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. arch. Anna Pawlicka GPKG-I-7342-73/95
- NQUO_.WNON _ o mmuo_m_zh_%oﬂmﬁ:__m_o:_nw:w_ﬁ fezen 05.09.2016r.
Opracowat Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 05.09.2016r.




ELEWACJA WSCHODNIA

KOLORYSTYKA:

dach - blacha - ciemno czerwony

$ciany - tynk mineralny cienkowarstwowy — biaty

elementy drewniane w dachu — ciemno brazowy

kominy - tynk mineralny cienkowarstwowy — ciemno brazowy
stolarka okienna - PCV- ciemno brazowy

stolarka drzwiowa - stal — ciemno brazowy

orynnowanie — PCV - ciemno brazowy

cokdt - tynk mozaikowy — jasno szary

UWAGA:

-NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO -
KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAC £ACZNIE Z PROJEKTAMI
WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH BRANZ

ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA POLNOCNA

Rys. A/ 8 - Elewacje
skala 1:100

ekowater

inzynieria i techneologia

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Warszawska 31;

Nazwa Inwestora .
Gmina Lubasz

ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

Nazwa Inwestycji

Budowa oczyszczalni sciekow w Stajkowie
na dz. nr 168/6, gm. Lubasz

~ Nl Obiekt
05-092 Lomianki OB. 09 - Budynek socjalno - techniczny
Tytut rysunku
Elewacje
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
architektoniczna 2016 PW 1:100 171 Al8
Projektowat . . . Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. arch. Zofia
Wernerowska . .c>z-xNﬁ_.NN8:A“Mmm. .| 05.09.2016r.
- _HH@O_A_QE_ON sepcjalnosci architektonicznej
Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. arch. Anna Pawlicka GPKG-1-7342-73/95
- Zabojszcz Uprawnien ane do projeklowania bez ograniczer w 05.09.2016r.
sepcjalnosci architetonicznej
Opracowat . Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 05.09.2016r.




Rys. A/9 - Zestawienie stolarki
okienno - drzwiowe]

skala 1:100
ZESTAWIENIE DRZWI
OZNACZENIE D1 D2 D3 D4 D5 D6
RODZAJ ALUMINIOWE | PLYTOWE PLYTOWE STALOWE STALOWE STALOWE
WEJSCIOWE WEWN. WEWN. WEWNETRZNE|ZEWNETRZNE|ZEWNETRZNE
SCHEMAT _H_
L1 h R 7 - 1
L]
L] .
wymiary w $wietle| So |[mm] 900 800 800 800 900+600 800
oscieznicy Ho |[[mm] 2000 2000 2000 2000 2000 2000
<<<:.=m-.< S [mm] 1000 900 900 900 1600 900
w Swietle osciezy | H |[mm] 2050 2050 2050 2050 2050 2050
RAZEM L/P[[szt] | 1 | - 1 1 L 3 - 1 - 1 - 1
RAZEM [szt] 1 2 7 1 1 1
UWAGI: UWAGI: UWAGI: UWAGI: UWAGI: UWAGA:
- Uk(max)=15W/mXK - typu tazienkowego |- EI30 - Uk(max)=1,5W/mK |- Ukimax)=15W/m%K
- samozamykacz z z kratka went. lub - samozamykacz z - samozamykacz z . .
UWAGI blokada przy podcigciem blokada przy blokada przy -PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIC WYMIARY
rozwarcly rozwarcl % rozwarcly 30" WSZYSTKICH OTWOROW W RZECZYWISTOSCI NA BUDOWIE
- zaopatrzone w - zaopatrzone w - zaopatrzone w
odbojniki odbojniki odbojniki
~ERe -NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO -
KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAC £ACZNIE Z PROJEKTAMI
WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH BRANZ
ZESTAWIENIE OKIEN
OZNACZENIE o1 02 03
wsp. przen. ciepta _ _ _
U [W/m2xK] u=1.1 =1,1 u=1,1
Nazwa Inwestora
Gmina Lubasz
ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz
SCHEMAT m.—Aos\m ‘-m ‘: Nazwa Inwestycji
inzynieria i technologia
Budowa oczyszczalni sciekéw w Stajkowie
EKOWATER Sp. z 0.0. na dz. nr 168/6, gm. Lubasz
ul. Warszawska 31, —
wymiary So [[mm] 1500 1200 500 05-092 Lomianki OB. 09 - Budynek socjalno - techniczny
w $wietle Tytut rysunku
osciezy Ho |[mm] 1200 1200 600 Zestawienie stolarki okienno - drzwiowe;j
RAZEM _HMN._““_ 1 6 3 Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
architektoniczna 2016 PW 1:100 1/1 Al9
Projektowat . . . Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. arch. Zofia
Wernerowska _ .c>z-an_.MN8:A“mmm «| 05.09.2016r.
- _H—.QO_A_QEEON sepcjalnosci architektonicznej
Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. arch. Anna Pawlicka GPKG-1-7342-73/95
|NNUO._WNON _ o mmnn_m_:%ww_ﬁﬂm:-.o.o:-nw:M_mN iezef v O@O@NO\_Q_‘
Opracowat Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 05.09.2016r.




Nr 2 10 co 20cm

Odptyw wody deszczowej

zgodnie z dokumentacja,

technologiczna,

A-IIIN 1=432
Nr 1 ¢10 co 20cm
RZUT KONSTRUKCYJNY SCIAN A-IIIN 1=405
E E E| E
Sl S Sl S
o~N o~N N N
o o o o
v v v v
o o o o
s ® B ®
Y=} n —| N .
L & I POZ. 1 - Sciana zewnetrzna
zelbetowa gr. 20cm -
NF 9 @10 co 20cm 5 4
A-IIIN 1=280 i 4
5 Nr 8 910 co 20cm 1 [~ Nr 8 910 co 20cm o
5 L &zﬂ 10 10 co 20cm || <
m s m o Nr 7 10 co 20cm Nc 7 10 co20cm |
o gL gx o ©
= oz o= <~ 0.60m o N
o= 8|F
5 = << Nr 3 10 co 20cm Nr 3 ¢10 co 20cm B
= = Nr 4 #10 co 20cm Nr 9 #10 co 20cm Ne 4 610 co 20cm @
Tz T
75 o
Zbrojenie $ciana ~
g £ §| § zewnefrzna gr. 20cm
& & & 2 x siatka @10 20x20cm
g S S| & stal A-IIN
e e SRS
A A AT hSS hSS || &
PRZEKROJ “A-A s s e
5 = £ £
20, , 8 50, 128 , 50 , 8 , .20
Nr 11 10 co 20cm ' 438 '
A-IlIN L=75
5}5
- : erorena & NF 9 10 co 20cm Nr 11 #10 co 20cm S .
rojenie $ciana . 1 - Sciana zewnefrzna
e e zewnetrzna gr. 20cm Ne 10 #10 co 20cm +0,30m zelbetowa gr. 20cm
= S 2 x siatka @10 20x20cm
SIE NE: stal A-IN :000m o
ol olh,
2= 2= Nr 4 ¢10 co 2 . o)
e|= ||= -
ol o| - 050m A B g T
cle cle Nr 3 910 co 20cm L 0,85m 3
Beton podktadowy el el gl e / POZ 2 - Pt
. yta denna
C12/15 gr.15cm m m m m zelbetowa gr. 25cm
Zbrojenie ptyta 8| 8| 98 &8
denna gr. 25cm g € SBS
2 x siatka ©10 20x20cm ol il | o
stal A-IIN s 5 £ £
20, , 8 50, 128 , 50 , 8 , .20
¥ 438 4
15 15
K " Beton B37 (C30/37) W8
= ] F200
. oo Ne8 910 co 20cn - Stal  A-IIN (RBS0OW)
AZIIN L=644 Otulina 25 mm
432 Nr 7 910 co 20cm
A-IIIN L=652

Rys. K/ 14 = Fundament pod stacje PIX

skala 1:50
A

Poz. 2 - Plyta denna zelbetowa beton
|C30/37 W8 (B37)

.|Papa podktadowa termozgrzewalna -
.|Podktad z betonu C12/15 (B15) 15cm
.|Grunt rodzimy -

25cm

—_

AIWIN

B

1.|2 x Dysperbit -
Poz. 1 - Sciana zewnetrzna zelbetowa
‘|beton C30/37 W8 (B37)

20cm

UWAGA:

—-FUNDAMENT POD STACJE PIX

Ptyte denng, zbiornika wykona¢ na podtozu z betonu
C12/15 (B15) gr. 15cm. Od spodu wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowa, z papay podktadowej
termozgrzewalnej, $ciany boczne zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo roztworem na bazie bitumiczne;.
Zachowac ciagtosc izolacji. Poziom posadowienia
zbiornika -0,85m.

-NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO -

KONSTRUKCY JNE ROZPATRYWAC LACZNIE Z
PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH

BRANZ

Nazwa Inwestora
Gmina Lubasz
m _Aogm -.m ‘. ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz
zynieria i technologia Nazwa Inwestyay
Budowa oczyszczalni Sciekéw w Stajkowie
EKOWATER Sp. z 0.0. na dz. nr 168/6, gm. Lubasz
ul. Warszawska 31;
~ ki Obiekt
05-092 Lomianii OB. 10 - Stacja PIX
Tytut rysunku
Fundament pod stacje PIX
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
konstrukcyjna 2016 PW 1:50 171 K/ 14
Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Zotnowski Uprawni _.Ac_u\oo“uo\._u OO._MN\_m wenw | 05.09.2016r.
Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Eugeniusz Legezyfiski| ,  S976/0L 0 09.2016r.
Opracowat Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 05.09.2016r.




Wykaz stali zbrojeniowej dla Ob. 10

Liczba [szt.] Dtugosé catkowita [m]
Nr | Srednica | Dtugosc¢ pretow w elementéw catkowita RB500W
preta | [mm] [mm] 1 elemencie pretéw @10
1 10 4320 14 1 14 60,48
2 10 4050 14 1 14 56,70
3 10 3600 14 1 14 50,40
4 10 3100 14 1 14 43,40
5 10 4250 20 1 20 85,00
6 10 4450 20 1 20 89,00
7 10 6520 11 1 11 71,72
8 10 6440 11 1 11 70,84
9 10 2800 10 1 10 28,00
10 10 1400 28 1 28 39,20
11 10 750 12 1 12 9,00
Dtugosé catkowita wg srednic [m] 603,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617
Masa pretéw wg srednic [ka] 372,5
Masa pretéw wg gatunkow stali [kd] 372,5
Masa catkowita [ka] 373
UWAGA:

-PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW WSZYSTKIE WYMIARY (DLUGOSCI ORAZ KATY)
SPRAWDZIC W RZECZYWISTOSCI NA PLACU BUDOWY

ekowater

Nazwa Inwestora .
Gmina Lubasz

ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

Nazwa Inwestycji

inzynieria i technologia

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Warszawska 31;

Budowa oczyszczalni sciekdw w Stajkowie
na dz. nr 168/6, gm. Lubasz

_ ok Obiekt
05-092 tomiankd OB. 10 - Stacja PIX
Tytut rysunku
Fundament pod stacje PIX - zestawienie stali zbrojeniowej
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
konstrukcyjna 2016 PW 1:20 171 K/15
Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Zotnowski Uorawni KUP/OO;?/P oo.fgs wenw | 05.09.2016r.
Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Eugeniusz Legezyriski| SOIT6IOL | 05.09.2016r.
Opracowat | . Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 05.09.2016r.




_ m Rys. K/16 - Fundament pod agregat pradotwérczy

. skala 1:20
a8l Przekroj B-B
Zbrojenie dotem skala 1:20
siatka 812 oczko <
14,5x14,5¢cm stal A-lIN Nr4
XT +0,10m /
PSS~ S S-S S A |£0,00m o T
N |
Nr2 LI0%
f S
L Ld L Ld Ld Ld L Ld Ld Ld Ld Ld Ld L L L L L L Ld Ld L Ld L - D~NTD—-=
JS S S S S S S S S S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS avs vV S S S Lo
Befon podktadowy C12/15
J (B15) gr. min. 15cm
Wykaz zbrojenia
) Przekrdj A-A Dhugos$é catkowita [m]
S S N4 skala 1:20 Nr | Srednica | Dtugosé Liczba RB500W
1l 1l
‘ nlu nlu J/ +0.10m preta [mm] [cm] . WNS @12
: . Sl B —_—— # — dla jedne] plyty
_/ M 3818 8l 1 12 195 28 54,60
DTN T A \ Nr2 2 12 395 14 55,30
SRS 3 12 195 28 54,60
& + _ . . e e e e . 4 N 12 . .wom . 14 55,30
/ pd pd D e e A e A e e A e e Dtugosé catkowita wg Srednic [m] 219,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
: /v Masa pretéw wg $rednic [kal 195,3
\ Beton podktadowy C12/15 Masa pretow wg gatunkéw stali [kg] 195,3
(B15) gr. min. 15cm -
UWAGA: Masa catkowita [kg] 196
' ' UWAGA: Dtugosc¢ preta jest dtugoscig obliczong na
A A —FUNDAMENT POD AGREGAT MWMMM%%@WEBEBE w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
\ Ptyte fundamentowa wykona¢ na podtozu z betonu C12/15 (B15) )
. / gr. 15cm oraz podsypce pisakowej z Ps/Pd o gr. 60cm. Podsypke,
zagesci¢ warstwowo do Ws=0,98. 0d spodu ptyty wykonac Nazwa Inwestora .
. . o . o Gmina Lubasz
izolacje przeciwwilgociowa, z papy podktadowej, sciany boczne _A -. ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo roztworem na bazie bitumicznej. e kowdater Nazwa Twesh o
.. L . . " i technologia
\ Zachowat ciagtosc izolacji. Poziom posadowienia fundamentu Budowa oczyszezalni Sciekéw w Stajkowie
) IO~mm_.=. EKOWATER Sp. z 0.0. na dz. nr 168/6, am. Lubasz
ul. Warszawska 31; _
MM A -NINIEJSZE omw>8£>z_m ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCY JNE 05-092 t.omianki Obiert OB. 11 - Agregat pradotworczy
: ROZPATRYWAC £ ACZNIE Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH Tyt rysunka
o . )

55 L1 13x14.5 L 6< BRANZ Fundament pod agregat pradotwérczy
A A A .. , Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
L 200 L Zbrojenie gora, konstrukcyjna 2016 PW 1:20 1/1 K/16
’ . Nr1 28012co0 14,5 1=195 ’ siafka B12 oczke Beton B30(C25/30) W8 Projertonal Opramera Data podpisa | Podpi

195 1e5x1w5em stal AN Stal RB500W mgr inz. Marcin Zotnowski , xc_u\.oon\_o\._u,Om,V_Hm\N\_owg_ags 05.09.2016r.
Nr3 28012 co 14,5 1=195 O.HC__DN QO_Dm 0303 “mo mm Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
. . , - 39/76/0L
m 195 Otulina boczna cpom =25 mm mar in2. Eugeniusz Lege2ynSkl| uumens suomars o omtovmars s | 05-09.2016r.
_¢ Opracowat . . Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 05.09.2016r.
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Rys. K/ 17 - Rzut fundamentdow
skala 1:100

UWAGA:

-STOPY FUNDAMENTOWE

Stopy Poz. & wykona¢ na podtozu z betonu C8/10 (B10) gr.
10cm. Stopy zbroi¢ dotem siatka, pretéw ¢12 ze stali Alll-N o
oczku 15x15cm. Z stép fundamentowych wystawic prety

4912 ze stali A-IlIN o dtugosci minimum 100cm. W czesci
stupowej wykona¢ strzemina z pretéw &6 ze stali A-0 (St0s)
i montowac¢ w rozstawie co 20cm. Ponadto osadzi¢ 2 x kotwy
fajkowe M20 o dtugosci min. 50cm zgodnie z otworami blachy
podstawy stupa stalowego Poz. 3. Poziom posadowienia stop
-0,80m.

-t AWY FUNDAMENTOWE

tawy Poz. 7 wykona¢ na podtozu z betonu C8/10 (B10) gr. 10cm.
tawy zbroi¢ wzdtuznie 4 pretami @12 ze stali A-llIN, zapewnic¢
ciagtosc zbrojenia w naroznikach taw przez zastosowanie
dodatkowych prefdw w ksztatcie “L” przy zaktadzie min. 50cm,
strzemiona wykona¢ z pretéw &6 ze stali A-0 i monfowac¢ w
rozstawie co 20cm. Z taw fundamentowych wystawi¢ prety
startowe pod $ciane Poz. 5. Poziom posadowienia taw —0,80m.

=NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO -
KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAC £ ACZNIE Z PROJEKTAMI
WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH BRANZ

LAWY | STOPY FUNDAMENTOWE:

KLASA EKSPOZYCJI - XC2
BETON - C25/30 (B30),

max w/ c=0,60,

cement min 280kg/m3

STAL - A-IIIN, A-0

OTULINA ZBROJENIA - 8,5cm

Nazwa Inwestora
Gmina Lubasz
e _A OW @ @m r ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz
zynieria i technologiea Nazwa Inwestyey
Budowa oczyszczalni Sciekéw w Stajkowie
EKOWATER Sp. z 0.0. na dz. nr 168/6, gm. Lubasz
ul. Warszawska 31;
~ Al Obiekt
05-092 Lomianki OB. 12 - Plac sktadowy osadu odwodnionego z wiatg
Tytut rysunku
Rzut fundamentéw
Branza Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
konstrukcyjna PW 1:100 171 K117
Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Zotnowski Uprawni ,Wma_w&wma‘_w\_uoo_mm\um .w | 05.09.2016r.
sepcjalnosci konstrukeyjno - budowlanej
Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
3@—. _3N mC@QD_CMN _IQOQNV\JM_A_ Upi I u:aoime@aMﬂt_@,\o_l bez ograniczen w O@O@NO‘_@_\
sepcjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
Opracowat . Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 05.09.2016r.




140

140

Nr 4 @12 co 20cm

Nr 1 912 co 20cm

Nr 6 12 co 20cm

260 A-IIIN L=400 A-IIIN 1=650
X
A _ B
o Nr 3 #12 co 20cm A, 2500 ¥
250 A-IIIN L=416 Aog, ﬁ Mh_mo ;i_o
- Mog, ; 7 Mh_mo i 20
- 150 562 , 50 , 563 , 50 563 , 50 , 562 , 50|,
1 1 1 i 1 | 1 1 1 1 1
. 7 _ Poz. 4 - Stopa Zelbetowa
Nr 6 12 co 20cm Poz. 4 - Stopa zelbefowa +0,00m = 74,70m n.p.m. 80x120x30cm
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UWAGA:
1. Wszystkie przejscia przez $ciany placu wykonywa¢ jako szczelne - typ przej$¢ wg projektu fechnologicznego
2. Rozmieszczenie otwordw w Scianach placu oraz ich $rednice - wg projektu technologicznego Beton B37 (C30/37) W8
3. Beton wykona¢ z zachowaniem wodoszczelnosci W8 F200
4. |zolacje pionowe i poziome wykonac z zachowaniem ciagtosci Stal A=1IIN (RB500W)
5. W przerwach roboczych zastosowac uszczelniajace fadmy bentonitowe a
6. Przed rozpoczeciem robét konstrukcyjnych utozyc rurociagi przechodzace pod dnem placu Otulina 40 mm
7. Izolacje powtokowa, pionowa, wykona¢ do poziomu zasypowego gruntu

Rys. K/ 18 - Rzut przyziemia, Zbrojenie $cian i ptyty dennej
skala 1.50

Wykaz zbrojenia tacznie dla Poz. 5,6 7

Liczba [szt.] Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugos¢ pretow w elementéw catkowita RB500W
preta | [mm] [mm] 1 elemencie pretéw 312
1 12 12000 80 1 80 960,00
2 12 5300 40 1 40 212,00
3 12 4160 40 1 40 166,40
4 12 4000 40 1 40 160,00
5 12 2500 20 1 20 50,00
6 12 6500 40 1 40 260,00
7 12 1850 712 1 712 1317,20
8 12 850 356 1 356 302,60
9 12 1600 712 1 712 1139,20
10 12 900 356 1 356 320,40
11 12 2040 356 1 356 726,24
12 12 1800 356 1 356 640,80
13 12 2400 324 1 324 777,60
14 12 4650 648 1 648 3013,20
15 12 8200 512 1 512 4198,40
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 14244 1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
Masa pretéow wg Srednic [kal 12648,8
Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 12648,8
Masa catkowita [kal 12649
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Rys. K/19- Przekroj “A-A", Zbrojenie $cian i ptyty dennej

skala 150
1
|A| 1.|Blacha trapezowa T45 0,50mm 4,5cm
2.|Poz. 1 - Ptatew stalowa C140 co 100cm 14cm
3.|Poz. 2 - Rygiel podtuzny dwuteownik HEA200 20cm
Poz. 1 - Ptatew dachowa
ceownik C140 6.00m
+ ’
Poz. 2 - Rygiel podtuzny \A»" -~
o dwuteownik HEA200
oo.\lmv N ‘—D&” o
% 6 9 2
Rygiel poprzeczny +482m i 1.|Plyta denna, beton C30/37 (B37) W8 30cm
, ~ . )
T Rk100x100x5 \L" il 2.|lzolacja - cementowa powtoka uszczelniajgca -
3.|Podktad z betonu C12/15 (B15) 15cm
Rygiel poprzeczny Rygiel poprzeczny 4.|Grunt rodzimy -
Rk100x100x5 Rk100x100x5
Poz. 3 - Stup stalowy
dwuteownik HEA140
@ N
> 3 S 3
Poz. 3 - Stup stalowy N~ ©
dwuteownik HEA140 0
3 Poz. & - Stopa fundamentowa 1.|Kostka betonowa 8cm
= schodkowa 80x120x30cm 2.|Podsypka piaskowa 5cm
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3. o 25cm
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Zbrojenie ptyty stropowej

Rys. K/ 20 - Rzut konstrukcyjny ptyty stropowej i $cian

skala 1:50
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UWAGA: Tytut rysunku ] o
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Rys. K/ 21 - Rzut konstrukcyjny ptyty dennej

skala 1:50
Zbrojenie dotem Zbrojenie goéra,
_ . .
_ Wykaz zbrojenia
_ Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugos¢ pretow w elementow catkowita RB500W
~ 2890-18900 preta| [mm] [mm] 1 elemencie pretow 12
1 12 6940 82 1 82 569,08
2 12 6320 82 1 82 518,24
9 3 12 1100 24 1 24 26,40
| o 4 12 1750 18 1 18 31,50
Nr 5 @12 co 20cm _ m QOW Nr 5 @12 co 20cm 5 12 12000 42 1 42 504,00
Nr 6 12 co 20cm d Nr 6 12 co 20cm 6 12 11600 42 1 42 487,20
7 12 8030 25 1 25 200,75
8 12 6880 25 1 25 172,00
Nr 13 912 co 20cm Nr 13 912 co 20cm 9 12 5890 50 1 50 294,50
10 12 8410 25 1 25 210,25
POZ. 3 - Ptyta denna o 11 12 6860 25 1 25 171,50
zelbetowa gr. 40cm Zbrojenie ptyta 12 12 5540 50 1 50 277,00
denna gr. 40cm 1 12 12 1 600.00
2 x siatka 912 co 20cm 3 000 50 50 .
stal A-IIN 14 12 1500 32 1 32 48,00
= Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m] 4110,5
\_ ; i/, \_ Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
/=0 Aﬂ Z0i - Masa pretéw wg $rednic [ka] 3650, 1
— [T g e = AN IE SN R S SR Ay Zn i n A MM E T S D o o A Masa pretow wg gatunkow stali [kal 3650,1
Nr 7 #12 co 80cm | | Nr 8 #12 co 80cm Nr :,_ #12 co 9cm | Nr 11 @12 co 80cm | |Nr 10 #12 co 80cm Masa catkowita (k] 3651

Nr 9 912 co 40cm Nr 12 12 co 40cm

20 bk 220 4 40 ¥ 80 ¥ 40 ¥ 220 bt 20
A 640 y
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UWAGA: Tytut rysunku ] ]
1. Wszystkie przejscia przez $ciany zbiornika wykonywac jako szczelne - typ przejs¢ wg projektu Rzut konstrukeyjny plyty dennej
H Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
fechnologicznego L - e . . konstrukcyjna 2016 PW 1:50 171 K721
w. Mows_mmNanm:_m\ o+<3”< W m.n_n:nnn__._ N_u_o_,ﬂ__a\ o._.mNm ich $rednice - wg projektu technologicznego ProjeiowaT A Dot podpey B
. Beton wykona¢ z zachowaniem wodoszczelnosci . o . KUP/0010/POOK/15
. . . i . . ., . mgr inz. Marcin Zotnowski Uorawnieni o pro abezograniczenw | 05.09.2016r.
k. |zolacje pionowe i poziome wykonac z zachowaniem ciagtosci Beton  B37 (C30/37) W8 9 faoker Konetrkosino- budowine]
5. W przerwach roboczych zastosowac uszczelniajace tasmy bentonitowe F200 Sorawdzil Uprawmenia Data podpisu Podnis
6. lzolacje powtokowa, pionowa, wykona¢ do poziomu zasypowego gruntu . Stal  A-IIN (RB500W) mgr inz. Eugeniusz Legezyfiski| ... 39780L | 0c 602016r.
7. Niniejsze opracowanie konstrukcyjne rozpatrywac tacznie z projektami wykonawczymi ) janosor konsiruko i
pozostatych branz Ofulina 40 mm Opracomal . Datapodpisu | Podis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 05.09.2016r.
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Rys. K/ 22 - Przekréj "A-A"

skala 1:50

3. Beton wykona¢ z zachowaniem wodoszczelnosci W8
k. |zolacje pionowe i poziome wykona¢ z zachowaniem ciagtosci

6. Izolacje powtokowa, pionowa wykona¢ do poziomu zasypowego gruntu
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2 x siatka 912 co 20cm - = - <
Opaska z kostki stal A-lIN = = |>| =z = |+ 0,90 = 75,20 m n.p.m.
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v.oN. 3 - Plyta denna zbrojony widknami
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UWAGA: Tytut rysunku . ]
1. Wszystkie przejscia przez $ciany zbiornika wykonywa¢ jako szczelne - typ przej$¢ wg projektu Rzut konstrukcyjny plyty dennej
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
. ; , ., . . . . , . . . konstrukcyjna 2016 PW 1:50 171 K/22
2. Rozmieszczenie ofwordw w $cianach zbiornika oraz ich $rednice - wg projektu technologicznego Proreiowa] e Dot podo o
Beton B37 (C30/37) W8 mgr inz. Marcin Zotnowski _— Rc_u\woa\n_vm\_u,oovwh_m . | 05.00.2016r.
5. W przerwach roboczych zastosowac uszczelnigjace tasmy benfonitowe F200 Sorawdz Uprawnienia Data podpin Podis
et | . ‘ . . . ) Stal A-1IIN (RB500W) mgr inz. Eugeniusz Legezynski| mm\owm.\o_.. sororanione | 05.09.2016r.
7. Niniejsze opracowanie konstrukcyjne rozpatrywac tacznie z projektami wykonawczymi ) s - i
Otulina 40 mm r— Data podoisy | Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 05.09.2016r.

pozostatych branz




