EKOWATER SP.Z.0.0 ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
45240000-1 Budowa obiektéw inzynierii wodnej
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oczyszczalni w Stajkowie na dziatce nr 168/6, gmina Lubasz
ADRES INWESTYCJI : dziatka 168/6 i 168/5 w miejscowosci Stajkowo, Gmina Lubasz
INWESTOR : Gmina Lubasz

ADRES INWESTORA  : ul. Bolestawa Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

BRANZA : Technologiczna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgr inz. Dominik Z6ttowski
DATA OPRACOWANIA :03.08.2017

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Przedmiar robot sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 202, poz.1072)
2. Kosztorys inwestorski sporzgdzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i pod
staw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

Ewentualne podane w przedmiarze robét nazwy wtasne lub znaki towarowe stuzg dla okreslenia wielkosci wydajnosci czy parametréw
technicznych urzadzenia i nie sg wigzace dla Wykonawcy ktéry moze wyceni¢ urzgdzenia rbwnowazne.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
03.08.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsze opracowanie obejmuje kosztorys i przedmiar branzy technologicznej gminnej oczyszczalni $ciekbw w miejscowosci Stajkowo
w

ramach zadania "Budowa oczyszczalni w Stajkowie na dziatce nr 168.6, gmina Lubasz". wraz z rozbiérkg elementow istniejgcej oczysz-
czalni i zagospodarowaniem terenu. Oczyszczalnia przeznaczona bedzie do oczyszczania $ciekdéw o charakterze bytowo - gospodar-
czym, pochodzgcych z gminy Lubasz. Projektuje sie oczyszczalnie o przepustowosci nominalnej RLMBZT5 - 7583 [MR] (Qd$ = 800 m3/
d, Qdmax. = 1040 m3/d).

Projekt zaktada budowe biologicznej oczyszczalni $ciekdw, sktadajgcej sie z nastepujagcych obiektéw technologicznych:

- budynku technicznego

- pompowni $ciekéw surowych z sitem pionowym,

- sitopiaskownika z  zintegrowang ptuczkg piasku oraz ttuszczownikiem
- zbiornika retencyjnego

- wielodyskowej prasy srubowej odwadniajacej osad wraz z systemem higienizaciji i transportu osadu,
- stacji dmuchaw,

- stacji zlewnej $ciekéw dowozonych z sitem automatycznym,

- dwéch wielofunkcyjnych reaktorow osadu czynnego CF-SBR,

- zageszczacza grawitacyjnego osadu,

- zbiornika stabilizacji i magazynowania osadu,

- budynku socjalno - technicznego - obiekt modernizowany

- studni przeptywomierzy,

- studni pomiarowych.

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14253 Uzytkownik: EKOWATER



lubasz technologia

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Stacja zlewna $ciekéw dowo zonych
1|KNR-W 7-04 |ANAL. Stacja zlewna $ciekdéw dowozonych. Montaz sposobem mechanicznym |kpl.
d.1/0107-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|DOSTAWA |1. Kontener izolowany termicznie o wymiarach 3,5x2,5x2,6 do montazu catosci |kpl.
d.1|kalk. wlkasna |wyposazenia wyk. stal 1.4301
2. Sito automatyczne (zintegrowana praska i ptuczka skratek), Q = 40 m3/h, e
=20 mm, duplex - 1 kpl.
3. Cigg spustowy DN100, 1.4301, przeptywomierz, pomiar pH i przewodnosci,
identyfikacja dostawcow, kompresor, automatyczne ptukanie, zasuwa pneuma-
tyczna DN100 - 1 kpl.
4. Rozdzielnica zasilajgca i sterownicza, sterowanie lokalne - 1 kpl.
5. Zestaw montazowy i instalacyjny ciggu spustowego, stal duplex - 1 kpl.
6. Zestaw montazowy i instalacyjny sita, stal duplex - 1 kpl.
7. Zestaw montazowy i instalacyjny rozdzielnicy - 1 kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Przepompownia $ciekéw surowych
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.2/0201-06 gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
(5.5*5.5*3.14/4)*4 m3 94.985
RAZEM 94.985
4/KNR-W 7-04 |Sito pionowe. Montaz sposobem mechanicznym kpl.
d.2|0105-07
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR-W 7-04 |ANAL. Montaz przepompowni $ciekéw kpl.
d.2|0309-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR-W 7-07 |ANAL. Montaz pomp zatapialnych w przepomowni. Pompy wirowe pionowe kpl.
d.2/0201-02 zblokowane z napedem, o masie do 0.300 t, dostarczane w kompletach (posa-
2.0.3.7. dowienie na poziomie ponad +/- 5 m od poziomu posadzki) - pomieszczenia
2.0.3.8. ciasne
Krotnos¢ = 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR 7-09 ANAL. Montaz orurowania i armatury wewnatrz przepompowni. kpl.
d.2|2601-10 Krotnos¢ = 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 7-08 ANAL. Montaz uktadu pomiarowego poziomu ukl.
d.2|0104-02 Krotnos¢ = 2
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
9|/KNR 2-05 ANAL. Montaz pomostu wewnatrz przepompowni wraz z drabinami kpl.
d.2|0201-10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10|KSNR 5 ANAL. Montaz szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z kon- |szt
d.2/0202-08 strukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
szt 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 7-04 |ANAL. Zuraw wyciggowy. Masa do 1.0 t. Montaz sposobem mechanicznym kpl.
d.2|0105-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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lubasz technologia

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

1
d.2

DOSTAWA
kalk. wtasna

1. Zbiornik przepompowni $ciekdw z kregéw betonowych wibroprasowanych o
Srednicy 3,00 m i wysokosci 5,5 m objetos¢ czynna V= 16 m3 wraz z prefabry-
kowanymi otworami rurociggéw i wtazéw - 1 kpl.

2. Pompa zatapialna $ciekéw PSS.P.1+PSS.P.2 - Qh =97 m3/h, H=6,6 m, P
=2,5 kW, DN8O - 2 kpl.

. Zestaw montazowy i instalacyjny do PSS.P.1 + PSS.P.2 - 2 kpl.

. Rozdzielnica zasilajgca i sterowania awaryjnego do przepompowni - 1 kpl.

. Sonda hydrostatyczna pomiaru poziomu - 1 kpl.

. Wylgcznik ptywakowy - 2 kpl.

. Zuraw reczny do wyciggania pomp - stal nierdzewna 1.4301 - 1 kpl.

. Kominek wentylacyjny d110 - stal nierdzewna 1.4301 - 2 kpl.

. Pomost roboczy - stal nierdzewna 1.4401 - 1 kpl.

10. Drabina L = 3,6 m - stal nierdzewna 1.4401 - 1 kpl.

11. Sito pionowe zintegrowane z prasg i ptuczkg skratek PSS.SP.1, Q = 30 I/s,
dk = 300 mm, e = 10 mm, dp = 273 mm, duplex, DN250, = 1,5 kW

12. Zasuwa nozowa na doptywie DN250

13. Zestaw montazowy i instalacyjny do PSS.SP.1 - 1 kpl.

14. Rozdzielnica zasilajgca i sterownicza sita pionowego - 1 kpl.

15. Mobilny pojemnik na skratki V = 1100 |. tworzywo sztuczne lub stal ocyn-
kowana 1 kpl.

1
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i(pll.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

Oczyszczanie mechaniczne - sitopiaskownik

13
d.3

KNR-W 7-04
0108-02

ANAL. Montaz zblokowanego urzgdzenia do separacji skratek i piasku wraz z
zintegrowana ptuczka piasku - komplet. Masa do 2.6 t. Montaz sposobem pét-
mechanicznym

1

1.000

RAZEM

1.000

14
d.3

KNR-W 7-04
0109-04

Montaz awaryjnej kraty recznej. Masa do 0.9 t. Montaz sposobem mechanicz-
nym
1

1.000

RAZEM

1.000

15
d.3

KNR 7-09
2601-11

ANAL. Montaz orurowania i armatury do podtaczenia sitopiaskownika wew-
natrz budynku DN125.
1

1.000

RAZEM

1.000

16
d.3

KNR-W 7-04
0601-02

Montaz przeptywomierza. Masa do 0.1 t. Montaz sposobem p6tmechanicznym

1

1.000

RAZEM

1.000

17
d.3

KNR 7-09
2601-12

ANAL. Montaz orurowania i armatury do podtaczenia sitopiaskownika wew-
natrz budynku DN200.
1

1.000

RAZEM

1.000

18
d.3

KNR 7-09
2601-13

ANAL. Montaz orurowania i armatury do podtaczenia sitopiaskownika wew-
natrz budynku DN250.
1

1.000

RAZEM

1.000

19
d.3

KNR 2-05
0208-04

ANAL. Montaz rynien zrzutowych piasku i skratek ze stali nierdzewnej

2

2.000

RAZEM

2.000

20
d.3

KNR 7-08
0701-01

ANAL. Montaz rozdzielnicy zasilajgco sterowniczej

1

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

21
d.3

DOSTAWA
kalk. wtasna

1. Sitopiaskownik SP (zintegrowana praska i ptuczka skratek i piasku, zgar-
niacz tluszczu), Q = 30 dm3/s, dk = 600 mm, e =4 mm, dr = 273 mm, DN200/
250, stal duplex - 1 kpl.

2. Zestaw montazowy i instalacyjny wraz z rurociggami do SP, 1.4401 - 1 kpl.
3. Obejsciowa krata reczna Q = 30 dm3/s, e =5 mm, DN200, stal duplex 1 kpl.
4. Zestaw montazowy i instalacyjny do kraty recznej wraz z rurociggami 1.4401
-1 kpl.

5. Zestaw usuwania odpadéw SP, 1.4401 - 1 kpl.

6. Szafa zasilajaco sterownicza do SP - 1 kpl.

7. Zestaw montazowy rozdzielnicy - 1 kpl.

8. Przeptywomierz elektromagnetyczny DN125 - 1 kpl.

9. Zasuwy nozowe DN 125, 200, 250 - 8 kpl.

10. Kontener na odpady ruchomy, PP, 360 dm3 - 3 kpl.

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

Zbiornik retencyjny  $ciekéw

22
d.4

KNR-W 7-07
0201-02

ANAL. Montaz pomp zatapialnych. Pompy wirowe pionowe zblokowane z na-
pedem, o masie do 0.300 t, dostarczane w kompletach

Krotnosé = 2

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000
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lubasz technologia

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
23|KNR-W 7-07 | ANAL. Montaz mieszadet zatapialnych. Mieszadta zatapialne zblokowane z kpl.
d.4/0201-02 napedem, o masie do 0.300 t, dostarczane w kompletach
Krotnosé = 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR-W 7-04 |Montaz rusztu napowietrzajgcego. Masa do 0.28 t. Montaz sposobem pétme- | kpl.
d.4/0312-06 chanicznym
Krotnosé = 4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 7-09 ANAL. Montaz orurowania i armatury zbiornika. kpl.
d.4/2601-10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 7-08 ANAL. Montaz uktadu pomiarowego poziomu kpl.
d.4/0104-02 Krotnosé = 3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 7-04 |Montaz przeptywomierza. Masa do 0.1 t. Montaz sposobem pétmechanicznym |kpl.
d.4/0601-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
28|KSNR 5 ANAL. Montaz szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z kon- |szt
d.4/0202-08 strukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 7-04 |ANAL. Zuraw wyciggowy. Masa do 1.0 t. Montaz sposobem mechanicznym kpl.
d.4/0105-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|DOSTAWA |1. Pompa zatapialna sciekéw ZR.P.1+ZR.P.2, Qh =30,0 /s, H=7,0m, P = 2, |kpl.
d.4|kalk. wkasna |95 kW, DN8O - 2 kpl.
2. Zestaw montazowy i instalacyjny do ZR.P.1 + ZR.P.2 - 2 kpl.
3. Uktad dyfuzoréw UD80/12, EPDM - 2 kpl.
4. Zestaw montazowy i instalacyjny do UD80/11, 1.4401 - 2 kpl.
5. Sonda hydrostatyczna pomiaru poziomu, z=0- 6,0 m - 1 szt.
6. Zestaw montazowy i instalacyjny do sondy poziomu, 1.4401, PVC - 1 kpl.
7. Sonda pomiaru stezenia tlenu, z =0 - 8,0 mgO2/dm3 - 1 szt.
8. Zestaw montazowy i instalacyjny do sondy tlenu, 1.4401, PVC - 1 kpl.
9. Szafka lokalna uktadéw pomiarowych, wielokanatowy przetwornik dla sond,
4 - 20 mA HART, wyswietlacz graficzny - 1 kpl.
10. Wytacznik ptywakowy - 2 szt.
11. Mieszadto zatapialne ZR.MZ.1+ZR.MZ.2; P = 3,0 kW, obroty 702 1/min - 2
szt.
12. Zestaw montazowy i instalacyjny do ZR.MZ.1+ZR.MZ.2; 1.4401 - 2 kpl.
13. Rozdzielnica zasilajgca i sterowania awaryjnego do pomp i mieszadet - 1
szt.
14. Zestaw montazowy rozdzielnicy - stal nierdzewna 1.4401 - 1 kpl.
15. Zuraw reczny do wyciggania pomp - stal nierdzewna 1.4301, udzwig 200
kg - 1 szt.
16. Stopy do montazu mieszadta - stal nierdzewna 1.4301 - 2 szt.
17. Drabina L = 5,00 m - 1.4401 - 1 szt.
18. Wiazy stalowe 1.4401 szczelne - 4 szt.
19. Zasuwy nozowe i zwrotne DN100 - 7 szt
20. Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 - 2 kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Reaktory CF-SBR
31|KNR-W 7-04 |ANAL. Montaz zbiornikéw stalowych (stal duplex) reaktoréw biologicznych kpl.
d.5|0502-09 Krotnos¢ = 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 7-07 |ANAL. Montaz pomp zatapialnych. Pompy wirowe pionowe zblokowane z na- |kpl.
d.5/0201-02 pedem, o masie do 0.300 t, dostarczane w kompletach (posadowienie na po-
z.0.3.7. ziomie ponad +/- 5 m od poziomu posadzki) - pomieszczenia ciasne
z.0.3.8.
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
33|KNR 7-09 ANAL. Montaz orurowania i armatury wewnatrz zbiornika. kpl.
d.5/2601-10
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR-W 7-04 |Montaz rusztu napowietrzajgcego. Masa do 0.28 t. Montaz sposobem potme- | kpl.
d.5|0312-06 chanicznym
Krotnosé = 10
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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lubasz technologia

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

3
d.5

KNR-W 7-04
0306-01

ANAL. Montaz dekantera. Masa do 1.0 t. Montaz sposobem pétmechanicznym

2

kpl.
kpl.

2.000

RAZEM

2.000

36
d.5

KNR 7-08
0104-02

ANAL. Montaz uktadu pomiarowego poziomu
Krotnos¢ = 2
2

ukl.

ukl.

2.000

RAZEM

2.000

37
d.5

KNR 7-08
0104-02

ANAL. Montaz uktadu pomiarowego parametréw fizykochemicznych
Krotnosé = 5
2

kpl.
kpl.

2.000

RAZEM

2.000

38
d.5

KSNR 5
0202-08

ANAL. Montaz szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z kon-
strukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza

szt

szt

6.000

RAZEM

6.000

39
d.5

KSNR 5
0202-06

Montaz skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstruk-
cja mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
2

szt

szt

2.000

RAZEM

2.000

40
d.5

KNR 2-05
0201-10

Montaz pomostéw i schodow reaktoréw CF-SBR
Krotnos¢ = 2
8.2

8.200

RAZEM

8.200

41
d.5

KNR-W 7-04
0105-06

ANAL. Zuraw wyciggowy. Masa do 1.0 t. Montaz sposobem mechanicznym

4

kpl.
kpl.

4.000

RAZEM

4.000

42
d.5

DOSTAWA
kalk. wtasna

1. Uktad dystrybucji powietrza, Q = 440-1100 m3/h, P = 1,0 bar, L =22 m/
DN125-200/ stal 1.4401 - 1 kpl.

. Zestaw montazowy i instalacyjny, 1.4401 - 1 kpl.

. Uktad dyfuzoréw UD80/11, 220 dyfuzory, EPDM - 1 kpl.

. Zestaw montazowy i instalacyjny do UD80/11, 1.4401 - 1 kpl.

. Sonda radarowa pomiaru poziomu, z=0-6,0 m - 1 szt.

. Zestaw montazowy i instalacyjny do sondy poziomu, 1.4401, PVC - 1 kpl.

. Sonda pomiaru gestosci osadu, z =0 - 1,0 kg/m3 - 1 szt.

. Zestaw montazowy i instalacyjny do sondy gestosci, 1.4401, PVC - 1 kpl.
10. Sonda pomiaru stezenia tlenu, z =0 - 8,0 mgO2/dm3 - 1 szt.

11. Zestaw montazowy i instalacyjny do sondy tlenu, 1.4401, PVC - 1 kpl.

12. Sonda pomiaru potencjatu redox, z = -300 - +300 - 1 szt.

13. Zestaw montazowy i instalacyjny do sondy redox, 1.4401, PVC - 1 kpl.
14. Sonda pomiaru potencjatu jonéw amonowych i azotanowych - 1 szt.

15. Zestaw montazowy i instalacyjny do sondy jonéw amonowych i azotano-
wych, 1.4401, PVC - 1 kpl.

16. Szafka lokalna uktadéw pomiarowych, wielokanatowy przetwornik dla sond,
4 - 20 mA HART, wyswietlacz graficzny - 1 kpl.

17. Wytacznik ptywakowy - 2 szt.

18. Pompa osadu nadmiernego; Qh=11,0l/s,H=2,5m, P =1,3 kW, DN8O -
1 szt.

19. Zestaw montazowy i instalacyjny do pompy osadu nadmiernego, 1.4401 -
1 kpl.

20. Pompa recyrkulacji wewnetrznej; Qh =400 m3/h, H=0,5m, P =2,9 kW,
DN250 - 1 szt.

21. Zestaw montazowy i instalacyjny do pompy recyrkulacji; 1.4401 - 1 kpl.
22. Rozdzielnica zasilajgca i sterowania awaryjnego do pomp - 2 szt.

23. Zestaw montazowy rozdzielnicy - stal nierdzewna 1.4401 - 2 kpl.

24. Zuraw reczny do wyciggania pomp - stal nierdzewna 1.4301, udzwig 200
kg - 2 szt.

25. Dekanter automatyczny z regulowanym przelewem, Q =0 - 400 m3/h, h =
0 - 100 mm, 1.4401, DN250 - 1 kpl.

26. Zestaw montazowy i instalacyjny do dekantera; 1.4401 - 1 kpl.

27. Rozdzielnica zasilajgca i sterowania awaryjnego dekantera - 1 szt

28. Zestaw montazowy rozdzielnicy - stal nierdzewna 1.4401 - 1 kpl.

29. Pomost roboczy wraz z barierami i bortnicami oraz wspornikami rurocia-
goéw i urzadzen - stal nierdzewna 1.4401 - 0,5 kpl.

30. Schody ze spocznikami na reaktor - stal nierdzewna 1.4401 - 0,5 kpl.

2
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kpl.

2.000

RAZEM

2.000

43
d.5

DOSTAWA
kalk. wtasna

1. Zbiornik stalowy prefabrykowany z paneli stalowych z ociepleniem i elewa-
cja o wymiarach 22,5x11,6x6,0 m - materiat stal duplex na fundamencie zelbe-
towym

2

kpl.

kpl.

2.000

RAZEM

2.000

Studnia pomiarowa osadu nadmiernego

44
d.6

KNNR 1
0113-01

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg
spycharek
(2.5*2.5*3.14/4)

m2

m2

4.906
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RAZEM 4.906
45/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.6/0201-06 gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
(2.5*2.5*3.14/4)*1.8 m3 8.831
RAZEM 8.831
46| KNR-W 7-04 |ANAL. Dostawa i montaz studni zaworowych kpl.
d.6/0309-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR-W 7-04 |Montaz przeptywomierza. Masa do 0.1 t. Montaz sposobem pétmechanicznym |kpl.
d.6/0601-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 7-09 ANAL. Montaz orurowania i armatury wewnatrz studni. kpl.
d.6/2601-10 Krotnosé = 5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49|KSNR 5 ANAL. Montaz szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z kon- |szt
d.6/0202-08 strukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
50 DOSTAWA |Studnia przeptywomierza kpl.
d.6|kalk. wtasna |1. Zestaw montazowy i instalacyjny - 1 kpl.
- przeptywomierz elektomagmetyczny DN80 - 1.4301 - 1 szt.
- rurociggi, ksztaltki, armatura DN80 - 1.4401 - 1 kpl.
- konstrukcja wsporcza, zawiesia - 1.4401 - 1 kpl.
- Sruby, elementy mocujace - 1.4401 - 1 kpl.
2. Drabina L =1,50 m - 1.4401 - 1 szt.
3. Szafka zasilajgca - 1 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 Stacja dmuchaw
51|KNR-W 7-07 |Montaz dmuchaw napowietrzajacych kpl.
d.7/0401-08
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
52|KNR 7-09 ANAL. Montaz orurowania i armatury wewnatrz stacji. kpl.
d.7|2601-10
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
53|KSNR 5 ANAL. Montaz szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z kon- |szt
d.7/0202-08 strukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
szt 5.000
RAZEM 5.000
54/ DOSTAWA |1. Ukiad dystrybucji powietrza, Q = 0-2500 m3/h, P = 1,5 bar, DN150, 125, 65/ |kpl.
d.7|kalk. wkasna |stal 1.4401 - 1 kpl.
2. Przepustnice miedzykotnierzowe - 9 szt.
3. Zestaw montazowy i instalacyjny do uktadu dystrybucji powietrza, 1.4401 - 1
kpl.
4. Dmuchawy napowietrzajgce z falownikiem, p = 0,75 bar - Q= 996 m3/h, P =
37 kW -3 kpl.
5. Zestaw montazowy do dmuchaw 37 kW, 1.4401 - 3 kpl.
6. Dmuchawy napowietrzajace z falownikiem, p = 0,65 bar - Q= 350 m3/h, P =
11 kW - 1 kpl.
7. Zestaw montazowy do dmuchaw 11 kW, 1.4401 - 1 kpl.
8. Dmuchawy napowietrzajgce z falownikiem, p = 0,65 bar - Q=200 m3/h, P =
7,5kW -1kpl.
9. Zestaw montazowy do dmuchaw 7,5 kW, 1.4401 - 1 kpl.
10. Rozdzielnica zasilajgca i sterowania awaryjnego - 5 kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 Zbiornik zag eszczania osadu
55|KNR-W 7-07 | ANAL. Montaz pomp zatapialnych. Pompy wirowe pionowe zblokowane z na- |kpl.
d.8/0201-02 pedem, o masie do 0.300 t, dostarczane w kompletach (posadowienie na po-
z.0.3.7. ziomie ponad +/- 5 m od poziomu posadzki) - pomieszczenia ciasne
z.0.3.8.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56| KNR-W 7-04 | ANAL. Montaz dekantera. Masa do 1.0 t. Montaz sposobem pétmechanicznym |kpl.
d.8/0306-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
57/KNR 7-09 ANAL. Montaz orurowania i armatury wewnatrz zbiornika. kpl.
d.8|2601-10 Krotnosé = 4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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58/KNR 7-08 ANAL. Montaz uktadu pomiarowego poziomu ukl.
d.8/0104-02 Krotnos¢ = 2
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
59|KSNR 5 ANAL. Montaz szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z kon- |szt
d.8/0202-08 strukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
60| KNR-W 7-04 |ANAL. Zuraw wyciggowy. Masa do 1.0 t. Montaz sposobem mechanicznym kpl.
d.8/0105-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
61/DOSTAWA |1. Uktad kierunkujacy struge, Q =0 - 55 m3/h, L = 3000 mm/DN500/stal kpl.
d.8|kalk. wkasna |1.4401 - 1 kpl.
3. Zestaw montazowy i instalacyjny do uktadu kierunkujgcego, 1.4401 - 1 kpl.
4. Sonda pomiaru gestosci osadu, z=0-1,0 kg/m3 - 1 szt.
5. Zestaw montazowy i instalacyjny do sondy gestosci, 1.4401, PVC - 1 kpl.
6. Szafka lokalna uktadéw pomiarowych, wieloparametrowy przetwornik dla
sond, 4 - 20 mA HART, wyswietlacz graficzny - 1 kpl.
7. Wylgcznik ptywakowy - 2 szt.
8. Pompa osadu zageszczonego, Qh =40 m3/h, H=1,5m, P = 0,7 kW, vor-
tex, DN8O - 1 szt.
9. Zestaw montazowy i instalacyjny do pompy osadu, 1.4401 - 1 kpl.
10. Rozdzielnica zasilajgca i sterowania awaryjnego do pompy - 1 szt.
11. Zestaw montazowy rozdzielnicy - 1.4401 - 1 kpl.
12. Zuraw reczny do wyciggania pomp - udzwig - 100 kg, 1.4301 - 1 szt.
13. Dekanter z regulowanym przelewem, Q = 0 - 200 m3/h, h =0 - 100 mm,
DN200, 1.4401 - 1 kpl.
14. Kominek wentylacyjny d110 - 1.4301 - 2 szt.
15. Drabina L =5,50 m - 1.4401 - 1 szt.
16. Pokrywa wtazowa - 1.4401 - 4 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 Zbiornik stabilizacji osadu
62|KNR-W 7-07 |ANAL. Montaz mieszadet. mieszadta zatapialne zblokowane z napedem, o kpl.
d.9|0201-02 masie do 0.300 t, dostarczane w kompletach (posadowienie na poziomie po-
z.0.3.7. nad +/- 5 m od poziomu posadzki) - pomieszczenia ciasne
z.0.3.8.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
63|KNR-W 7-07 | ANAL. Montaz pomp zatapialnych. Pompy wirowe pionowe zblokowane z na- |kpl.
d.9|/0201-02 pedem, o masie do 0.300 t, dostarczane w kompletach (posadowienie na po-
z.0.3.7. ziomie ponad +/- 5 m od poziomu posadzki) - pomieszczenia ciasne
z.0.3.8.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
64/KNR 7-09 ANAL. Montaz orurowania i armatury wewnatrz zbiornika. kpl.
d.9/2601-10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
65/KNR-W 7-04 |Montaz rusztu napowietrzajgcego. Masa do 0.28 t. Montaz sposobem pétme- | kpl.
d.9|0312-06 chanicznym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
66| KNR-W 7-04 |Montaz dekantera. Masa do 1.0 t. Montaz sposobem pétmechanicznym kpl.
d.9|0306-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR 7-08 ANAL. Montaz uktadu pomiarowego poziomu kpl
d.9|0104-02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR 7-08 ANAL. Montaz uktadu pomiarowego parametréw fizykochemicznych ukl.
d.9/0104-02 Krotnos¢ = 2
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
69|KSNR 5 ANAL. Montaz szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z kon- |szt
d.9|/0202-08 strukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR-W 7-04 |ANAL. Zuraw wyciggowy. Masa do 1.0 t. Montaz sposobem mechanicznym kpl.
d.9|0105-06
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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Razem

7
d.9

DOSTAWA
kalk. wtasna

1. Uktad dystrybucji powietrza, Q = 100-240 m3/h, P =1,0 bar, L=7 m/
DN100/1.4401 - 1 kpl.

2. Zestaw montazowy i instalacyjny do uktadu dystrybucji powietrza, 1.4401 - 1
kpl.

3. Uktad dyfuzoréw UD80/8 - 1.4401, EPDM - 3 kpl.

4. Zestaw montazowy i instalacyjny do UD80/8, 1.4401 - 3 kpl.

5. Sonda radarowa pomiaru poziomu - z=0-6,0m - 1 szt.

6. Zestaw montazowy i instalacyjny do sondy poziomu, 1.4401, PVC - 1 kpl.
7. Sonda pomiaru lustra osadu - 1 szt.

8. Zestaw montazowy i instalacyjny do sondy lustra osadui, 1.4401, PVC - 1
kpl.

9. Sonda pomiaru stezenia tlenu, z = 0 - 8,0 mgO2/m3 - 1 szt.

10. Zestaw montazowy i instalacyjny do sondy tlenu, 1.4401, PVC - 1 kpl.
11. Szafka lokalna uktadéw pomiarowych, przetwornik dla sond, wyswietlacz
graficzny, 4 - 20 mA HART - 2 kpl.

12. Mieszadto, P = 1,5 kW, obroty 958 1/min - 2 szt.

13. Zestaw montazowy i instalacyjny do mieszadet, 1.4401- 2 kpl.

14. Zuraw reczny do wyciggania mieszadet i pomp - udzwig - 200 kg, 1.4301 -
3 szt.

15. Wytacznik ptywakowy - 2 szt.

16. Dekanter z regulowanym przelewem, Q = 0-220 m3/h, h = 0-100 mm,
DN200, 1.4401 - 1 kpl.

17. Drabina L = 4,00 m - 1.4401 - 1 szt.

18. Wiazy stalowe nau urzgdzeniami - stal 1.4401 - 4 szt.

1

i(pll.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

10

Instalacja odwadniania osadu

d.10

KNR-W 7-04
0402-01

ANAL. Montaz instalacji odwadniania osadu. Prasa. Masa do 6.8 t. Montaz
sposobem potmechanicznym
1

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

73
d.10

KNR-W 7-04
0602-01

ANAL. Montaz instalacji odwadniania osadu. Stacja polimeru. Masa do 1,0 t.
Montaz sposobem pétmechanicznym
1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

74
d.10

KNR-W 7-04
0602-01

ANAL. Montaz instalacji odwadniania osadu. Stacja wapnowania osadu. Masa
do 1,0 t. Montaz sposobem pétmechanicznym
1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

75
d.10

KNR-W 7-04
0602-01

ANAL. Montaz instalacji odwadniania osadu. Stacja polimeru. Masa do 1,0 t.
Montaz sposobem pétmechanicznym
1

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

76
d.10

KNR-W 7-04
0402-02

Montaz instalacji transportu osadu. Masa do 2.5 t. Montaz sposobem pétme-
chanicznym
1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

77
d.10

KNR-W 7-04
0601-02

Przeplywomierz wskaznikowy. Masa do 0.1 t. Montaz sposobem pétmecha-
nicznym
2

kpl.

kpl.

2.000

RAZEM

2.000

78
d.10

KNR-W 7-07
0101-01

Pompy wirowe poziome zblokowane z napedem o masie do 0.125 t, dostar-
czane w kompletach
2

kpl.

2.000

RAZEM

2.000

79
d.10

KNR 7-09
2601-10

ANAL. Montaz orurowania i armatury wewnatrz pomieszczenia.
Krotnosé = 5
1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000
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80|DOSTAWA |1. Pompa wyporowa rotacyjna osadu z falownikiem SOO.P.1, Q =4-12 m3/h, |kpl.
d.10|kalk. wkasna |P = 2,0 bar, P = 4,0 kW, 2,5 - 3% - 1 kpl.
2. Zestaw montazowy i instalacyjny do SOO.P.1, 1.4401 - 1 kpl.
3. Prasa srubowa z flokulatorem SOO, Q =10 m3/h (przy 1% sm w nadawie),
Q =5m3/h (przy 2% sm w nadawie), P = 1,2 kW, qw = 80 dm3/h, 1.4401 - 1
kpl.
4. Zestaw montazowy i instalacyjny do PST, 1.4401 - 1 kpl.
5. Stacja przygotowania polimeru z emulsji SPL, Q = 1000 dm3/h, s = 0,1 -0,
5 %, mieszadio, pompa emulsji, zestaw automatycznej dostawy wody, tworzy-
wo sztuczne - 1 kpl.
6. Zestaw montazowy i instalacyjny do SPL, 1.4401 - 1 kpl.
7. Pompa wyporowa dawkowania polielektrolitu z falownikiem SPL.P.1, Q =
100 - 1000 dm3/h, P = 2,0 bar, P = 0,55 kW, -1 kpl.
8. Zestaw montazowy i instalacyjny do SPLP.1, 1.4401 - 1 kpl.
9. System dozowania wapna SOO.DW.1, V =0,3 m3, Q =13 - 80 kg/h, $li-
mak z falownikiem, 1.4401 - 1 kpl.
10. Zestaw montazowy i instalacyjny do SOO.DW.1, 1.4401 - 1 kpl.
11. Przenosnik spiralny do transportu osadu PS, L = 6,0 m, Q = 200 - 1500
dm3/h, P = 1,1 kW, 1.4401 - 1 kpl.
12. Zestaw montazowy i instalacyjny do PS, 1.4401 - 1 kpl.
13. Rozdzielnica zasilajgca i sterowania instalacji - 1 szt.
14. Zestaw montazowy rozdzielnicy - 1.4401 - 1 kpl.
15. Zbiornik posredni osadu, d=1,2 m, H=3,3 m, V= 2500 dm3, stal duplex - 1
kpl.
16. Zestaw montazowy zbiornika - 1.4401 - 1 kpl.
17. Orurowanie i armatura stacji - 1.4401/PE - 1 kpl.
18. Kontener na odpady ruchomy, stal, 7000 kg - 1 kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11 Biofiltr
81|KNR-W 7-04 |Montaz urzadzenia dezodoryzacji odoréw (biofiltr) kpl.
d.11/0501-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR 7-09 ANAL. Montaz orurowania i armatury potgczeniowej kpl.
d.112601-10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR-W 7-07 [Montaz dmuchaw procesowych kpl.
d.11/0401-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
84|DOSTAWA |1. Biofiltr z weglem aktywnym wraz z dmuchawsa i instalacjami wg. dokumenta- |kpl.
d.11|kalk. wkasna |cji wentylacyjnej- 1 kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12 Studnia pomiarowa obej $ciowa
85/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.12|/0113-01 spycharek
(2.5*2.5*3.14/4) m2 4.906
RAZEM 4.906
86/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|ms3
d.12/0201-06 gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
(2.5*2.5*3.14/4)*1.8 m3 8.831
RAZEM 8.831
87|KNR-W 7-04 |ANAL. Dostawa i montaz studni zaworowych kpl.
d.12/0309-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR-W 7-04 |Montaz przeptywomierza. Masa do 0.1 t. Montaz sposobem potmechanicznym |kpl.
d.12/0601-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR 7-09 ANAL. Montaz orurowania i armatury wewnatrz studni. kpl.
d.12|2601-10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
90|KSNR 5 ANAL. Montaz szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z kon- |szt
d.12/0202-08 strukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

-10 -
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91/DOSTAWA |Studnia przeptywomierza kpl.
d.12|kalk. wlasna |1. Zestaw montazowy i instalacyjny - 1 kpl.
- przeptywomierz elektomagmetyczny - 1.4301 - 1 szt.
- rurociggi, ksztaltki, armatura - 1.4401 - 1 kpl.
- konstrukcja wsporcza, zawiesia - 1.4401 - 1 kpl.
- Sruby, elementy mocujace - 1.4401 - 1 kpl.
2. DrabinaL =1,50 m - 1.4401 - 1 szt.
3. Szafka zasilajagca - 1 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13 Stacja dozowania PI1X i Ferrox
92|KNR-W 7-04 |ANAL. Stacja przygotowania i dozowania PIX i Ferrox. Masa do 1.10 t. Montaz |kpl.
d.13/0602-01 sposobem mechanicznym
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
93|KSNR 5 ANAL. Montaz szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z kon- |szt
d.13/0202-08 strukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
szt 2.000
RAZEM 2.000
94|KSNR 5 ANAL. Montaz szafki instalacji pompowo zaworowej o masie 20-50 kg wraz z |szt
d.13/0202-08 konstrukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
95|KNNR 4 ANAL. Montaz orurowania i armatury wewnatrz instalacji. kpl.
d.13/0111-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
96|DOSTAWA |1. Zbiornik PIX z ptaszczem ochronnym V=4,0 m3 - 1 kpl kpl.
d.13|kalk. wiasna |2. Zbiornik Ferrox z ptaszczem ochronnym V=4,0 m3 - 1 kpl.
3. Zestaw zaworowo pompowy do dozowania reagentéw chemicznych w szaf-
ce ochronnej Q=20 dm3/h - 2 kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14 Studnia przeptywomierza
97|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.14/0113-01 spycharek
(2.5*2.5*3.14/4) m?2 4.906
RAZEM 4.906
98/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.14/0201-06 gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
(2.5*2.5*3.14/4)*1.8 m3 8.831
RAZEM 8.831
99|KNR-W 7-04 |ANAL. Dostawa i montaz studni zaworowych kpl.
d.14/0309-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNR-W 7-04 |Montaz przeptywomierza. Masa do 0.1 t. Montaz sposobem pétmechanicznym |kpl.
d.14/0601-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR 7-09 ANAL. Montaz orurowania i armatury wewnatrz studni. kpl.
d.14/2601-10 Krotnosé = 3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
102|KSNR 5 ANAL. Montaz szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z kon- |szt
d.14/0202-08 strukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
103|DOSTAWA |Studnia przeptywomierza kpl.
d.14 kalk. wlasna |1. Zestaw montazowy i instalacyjny - 1 kpl.
- przeptywomierz elektomagmetyczny DN300- 1.4301 - 1 szt.
- rurociggi, ksztaltki, armatura - 1.4401 - 1 kpl.
- zasuwy do montazu w ziemi DN300 - 1 kpl.
- konstrukcja wsporcza, zawiesia - 1.4401 - 1 kpl.
- Sruby, elementy mocujace - 1.4401 - 1 kpl.
2. DrabinaL = 1,50 m - 1.4401 - 1 szt.
3. Szafka zasilajagca - 1 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15 Demonta z istniej gcej oczyszczalni  $ciekéw
104|KNR-W 7-04 |Zesp6t urzadzen zblokowanej oczyszczalni $ciekéw (biobloki). Masa do 31.0 t. |kpl.
d.15/0502-05 Demontaz na ztom sposobem pétmechanicznym
2.0.3.2.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

-11 -
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105|KNR 13-23 |Rozbidrki mechaniczne konstrukcji monolitycznychbetonowych kpl.
d.15/0102-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
106|KNR 13-23 |Rozbidrki mechaniczne konstrukcji z cegly kpl
d.15/0102-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
107|KNNR 1 ANAL. Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu m3
d.15/0221-06
300 m3 300.000
RAZEM 300.000
108/KNNR 1 ANAL. Zatadunek, wywoz i utylizacja osadu z oczyszczalni Sciekéw. Kod odpa-|m3
d.15/0221-06 du 19 08 05
1500 m3 1500.000
RAZEM 1500.000
109|KNNR 1 ANAL. Zasypywanie wykopow po zbiornikach m3
d.15/0402-02
500 m3 500.000
RAZEM 500.000
16 Wylot $ciekéw oczyszczonych
110|KNNR 10 ANAL. Remont prefabrykowanego wylotu kanalizacyjnego wyl.
d.16/1201-01
1 wyl. 1.000
RAZEM 1.000
111|KNNR 3 Uzupetnienie konstrukcji betonowych (B-15 i wyzsze) m3 bet.
d.16/0405-02
1 m3 bet. 1.000
RAZEM 1.000
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