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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zadania pn.: ,,Budowa oczyszczalni sciekow w Stajkowie
na dz. nr 168/6, gm. Lubasz”

Specyfikacja techniczna jest elementem opisu przedmiotu zaméwienia i
stanowi dokument przetargowy przy zleceniu realizacji robot wyzej wymienionych.
Opracowanie zawiera budowe mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekdw
sktadajgcej sie z nastepujgcych elementéw:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Budynek techniczny:
- Pompownia sciekéw surowych z sitem pionowym,
- Sitopiaskownik z ptuczkg piasku,
- Zbiornik retencyjny,
- Stacja dmuchaw,
- Instalacja odwadniania osadu,
- Wiata ochronna.
Biofiltr,
Studzienka pomiarowa obejscia awaryjnego,
Stacja zlewna sciekéw dowozonych,
Reaktor CF-SBR,
Studzienka pomiarowa osadu nadmiernego,
Zageszczasz osadu,
Zbiornik stabilizacji i magazynowania osadu,

Budynek socjalno techniczny (obiekt istniejgcy),

10.1) Stacja PIX,
10.2) Stacja FERROX,
11) Agregat pradotworczy,

12) Plac skladowy osadu odwodnionego z wiatg,

13) Studzienka pomiarowa Sciekdw oczyszczonych,

14) Wylot sciekdw oczyszczonych (obiekt istniejgcy).
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1.2. Zakres robét objetych w specyfikacji technicznej

Niniejsza Specyfikacja techniczna dotyczy robot technologicznych i
sanitarnych niezbednych do wykonania, objetych dokumentacjg techniczng i
przedmiarem robot.

1. Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi rozdziatami Specyfikacji technicznej:

2. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

3. Roboty ziemne

3 Oczyszczalnia technologia

4. Zagospodarowanie terenu

5. W roznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do
stosowania norm i

standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna
czes$¢ Specyfikacji Technicznej i czytane w pofgczeniu z rysunkami i Specyfikacjami,
w ktérych sg wymienione. Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania norm i
standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie
nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjami
Technicznymi.

1.3. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne
dokumenty niezbedne do realizacji zadania.

1.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje
geodezyjno wykonawczg, dla zrealizowanych Robot — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidenciji
gruntéw i budynkow, ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w
oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych.

2. Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowg dla
dostarczonych przez niego urzgdzenh oraz systemow technologicznych i AKP. Koszt
tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robat.
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1.5. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek
wymagania zawarte w jednym z tych dokumentow sg dla Wykonawcy tak samo
obowigzujgce, jak gdyby byty zawarte we wszystkich dokumentach. W przypadku
zaistnienia rozbieznosci wymiary okreslone liczbami sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych wedtug skali rysunkéw. Poszczegdlne dokumenty powinny byc¢
traktowane w nastepujgcej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

e Specyfikacje Techniczne,
e Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze czerpaC¢ korzysci z tytutu bileddédw Iub przeoczen

znajdujgcych sie w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych i w

przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,

ktéry zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

2. Wszystkie materiaty oraz wykonanie rob6t powinny byé zgodne z planem

sytuacyjnym,
przekrojami poprzecznymi, projektami obiektéw inzynierskich i wymaganiami
materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjami
Technicznymi.

3. Cechy materiatéw i elementéw robo6t powinny by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami $rednimi okreslonego
przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia
przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sag
praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty i Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to miato wplyw na
niezadowalajgcg jakos¢ Robot, to takie Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.6. Roboty towarzyszace i tymczasowe

Roboty ktére nalezy wykonac dla realizacji zadania (robét podstawowych).
Wykonawca przewidzi w ofercie nawet jezeli nie stanowig one odrebnych pozyciji
przedmiaru robot. W zakres tych prac wchodzg miedzy innymi: usuniecie wszelkim
materiatdw z rozbidrki, gruzu i odpadow z terenu budowy, transport materiatow do
miejsca wbudowania, itp. W zakres prac towarzyszgcych wchodzi rowniez: odbiory
techniczne, dozorowe, przeszkolenie pracownikdéw, opis zamontowanych urzgdzen,
sporzgdzenie i dostarczenie Inwestorowi dokumentacji odbiorowej (pomiarow
elektrycznych, prob). Waznym elementem tych robot jest rozruch technologiczny,
ktéry nalezy przeprowadzi¢ w ramach realizacji zadania. W trakcie rozruchu nalezy

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ ekowater.pl web: www.ekowater.pl




prowadzi¢ badania parametrow sciekdw oczyszczonych. Po zakonczeniu rozruch
dostarczy¢ Zamawiajgcemu badania wyniki badan Sciekow oczyszczonych z
uprawnionego laboratorium. Za te prace Wykonawca nie moze zgda¢ dodatkowego
wynagrodzenia.

1.7. Informacja o terenie budowy

Wszystkie obiekty oczyszczalni Sciekdw w Stupca, ktore obejmuje niniejszy
projekt sg nowoprojektowane. Na terenie dziatki o nr ewidencyjnym 123,124, 126/4
ktérg przeznaczono pod budowe oczyszczalni $ciekdw aktualnie znajdujg stara
oczyszczalnia Sciekdw. Na dziatce jest dostatecznie duzo miejsca co umozliwi
organizacje placu budowy na jej terenie. Teren budowy zostanie przekazany do
Wykonawcy protokolarnie. W zwigzku faktem, ze oczyszczalnia jest w ciggtej
eksploatacji nalezy roboty prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy jej funkcjonowanie w

trakcie budowy

1.8.Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca dostarczy i zamontuje w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z
wymaganiami Prawa Budowlanego.

Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie . tres¢
informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zamontowania
i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzgledniona w cenach jednostkowych Robdt.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres
realizacji Robo6t w dobrym stanie.

1.9. Zabezpieczenie os6b trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.
Odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzgadzen i instalacji na terenie prowadzenia
robot, teren remontu oraz tereny przylegajgce do dziatki, na ktorej realizowane sg
roboty, sktadowane i roztadowywane materiaty, parkowane samochody itp.

Wykonawca powiadomi Uprawnionego przedstawiciela Zamawiajgcego,
wiasciciela urzadzen, pozostate zainteresowane strony o fakcie przypadkowego
uszkodzenia, urzgdzen czy instalacji oraz dokona usuniecia szkody na witasny koszt.

1.10. Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
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Srodowiska. W okresie realizacji zadania, do czasu zakonczenia robot i likwidacji
terenu budowy Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie stosowne kroki majgce na
celu zastosowania sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac dziatan szkodliwych i ucigzliwych w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdbw powodowanych jego
dziatalnoscig. Wykonawca zapewni staty wywoz nieczystosci i gruzu z terenu robot
lub zapewni jego bezpieczne sktadowanie i wywdz przy porzgdkowaniu terenu
budowy ( Smieci — worki, kontenery; gruz — wyznaczone i zabezpieczone miejsce).

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdow ochrony przeciwpozarowej.

2. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

3. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
witadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot stwierdzono urzgdzenia podziemne nie
wystepujgce w Dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne,
cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i elektryczne), oraz niewybuchy i inne
pozostatosci wojenne, jak réwniez znaleziska archeologiczne, wéwczas roboty
nalezy przerwac, powiadomi¢ o tym Inspektora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po
uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami, ktére sg wtasciwymi organami do
sprawowania nad nimi nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowg
dla wszelkiego rodzaju roboét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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1.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1. Materiaty, ktore w sposob trwaty dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
2. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o]
stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.
3. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg posiadaty swiadectwa
dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
4. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a po zakonczeniu
roboét
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.13. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslone powyzej nalezy uwzgledni¢ w cenie umownej.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywa¢ wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
ofertowej

1.14. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
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zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

1.15. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca przewidzi wtasne zaplecze dla celéw budowy (kontener) i
zlokalizuje je w na terenie ogrodzonym. Dowdz materiatbw musi odbywaé sie
sukcesywnie, z uwagi na koniecznosS¢ utrzymania ruchu oczyszczalni. Koszt
organizacji zaplecza budowy lezy po stronie Wykonawcy.

1.16. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Dojazd do terenu budowy odbywa sie bezposrednio z drogi publicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do niezaktdcania ruchu publicznego na dojezdzie do
terenu budowy w okresie trwania realizacji Umowy — od przekazania placu budowy
do zakonczenia i odbioru robot.

1.17. Ogrodzenie terenu prowadzenia robo6t

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, nalezy wykonaé ogrodzenie
docelowe, ktére przewiduje projekt.

1.18. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca zapewni takie korzystanie z drég i innych elementéw wzdtuz
dojazdu do dziatki oraz na terenie dziatki., aby ich stan po zakonczeniu robét nie
zmienit sie na gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do
jakichkolwiek uszkodzen na w/w ulicach i rogach Wykonawca dokona napraw na
wiasny koszt, doprowadzajgc do stanu pierwotnego.

1.19. Zgodnos$é z prawem i innymi przepisami

1. Wykonawca zobowigzany jest znaC i stosowaC w czasie wykonywania robot
wszystkie przepisy administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe
regulacje i wytyczne dotyczgce robot.

2.Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowigzuje sie zastosowac
do wszystkich prawnych wymagan dotyczgcych uzywania opatentowanych urzgdzen
i wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowigzuje sie na biezgco informowac
Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie dziataniach poprzez
przedstawienie mu kopii pozwolen i wkasciwych dokumentow.

1.20. Réwnowaznos¢é norm i zbioréw przepiséw prawnych
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Gdziekolwiek w dokumentacji powotywane sg konkretne normy lub przepisy,
ktore spetniaC majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczane towary oraz
wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i
przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byc¢
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

1.21. Nazwy i kody

Jak w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

1.22. Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o :

-obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

- budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

- budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpaddéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdéw, piecéw przemystowych i innych
urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

- tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze
obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powloki
pneumatyczne, urzgdzania rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
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- budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

-robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

- remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

- urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu z
godnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

- terenie budowy — nalezy przez to rozumieC przestrzehn, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane w raz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

- prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumieC tytut prawny wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

- pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy Ilub wykonywanie robdét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

- dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe w raz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu — takze dziennik montazu.

- dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

- aprobacie technicznej — falezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcy jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno —
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

- wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu w budowania, w montowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, w prowadzony do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

- organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. O samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (DZ. U. Z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.

)-
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- optacie nalezy przez to rozumieC kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

- drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

- dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ z godnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robot.

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce roboét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

- rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne Laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

- materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, z godnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

- odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z
przecietnymi tolerancjami dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- projektancie — nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentacji projektowe;.

- rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

- czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieC czesc¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

- ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

- grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. W
sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (DZ. Urz. L 340 z 16.12.2002. r. , z p6zn.
zm.).
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- inspektorze nadzoru inspektorskiego — o0soba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgcg samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i zanikajgcych
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

- Instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc¢ lub
wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

- istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie majg spetniac roboty
budowlane.

-. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete prze Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub , dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, z godnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

- Przedmiarze rob6ét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

- robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot podstawowych.

- Wspodlnym Stowniku Zaméwien — jest system klasyfikacji produktéow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Skiada sie ze
stownika gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003,
stosownie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcych z
owczesnych panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r.

Polskie prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji
CPV poczgwszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004 r.

- Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Najwazniejsze skroty:

ST — Specyfikacja techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI
MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogoélne

1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot
powinny:

e byc¢ nowe i nieuzywane,

e odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdOw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych , ale obowigzujgcych norm i przepiséw, mie¢ wymagane polskimi
przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i Swiadectwa dopuszczenia do obrotu
oraz wymagane Ustawg z 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do
Robaot

2.2. Zrédta uzyskania materiatow

1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

2. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatbw z danego zrddia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,

ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodia w sposob ciagly spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych
witadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc
w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyc¢
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakichkolwiek zrodet.

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
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3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczaniem materiatéw do robot.

4. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsca pozyskiwania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po zakonczeniu robot.

5. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, wykonawca
nie bedzie prowadzi¢ Zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi,
ktére zostaty wyszczegdlnione w Umowie.

6. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Materialy niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

1. Wykonawca usunie z terenu budowy lub umiesci w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom
Specyfikacji technicznej. Jezeli Inspektor Nadzoru wyrazi zgode na
wykorzystanie tego rodzaju materiatbw do robdét innych, niz tych, do
wykonania ktorych byly pierwotnie wyznaczone. Koszt uzycia materiatbw do
tej czesci robot bedzie odpowiednio przez niego zweryfikowany.

2. Kazda cze$¢ robot wykonana przy uzyciu materiatdw, ktére nie zostaty
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, bedzie
realizowana na wiasne ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca powinien mie¢ swiadomosc¢, ze wykonana w ten sposdb czes$cé
rob6t moze nie zostaC zaakceptowana, a nalezne za nig ptatnosci
wstrzymane.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

1. Wykonawca zapewni aby czasowo sktadowane materiaty, do czasu ich
wykorzystania do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

2. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania Robot. Sprzet
uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach Technicznych, Programie Zamawiania Jakosci (PZJ) Iub
projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach. Sprzet winien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach
Technicznych i wskazaniami Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym
Umowa.

Sprzet, bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Robét
bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
Zz normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca  dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie  dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy
jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg
mozliwos¢é uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego
sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem. Wybrany i zaakceptowany
sprzet nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkoéw
Kontraktu zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg
dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

18

1.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i
ma wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach
Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg stanowi¢ wszelkie
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére
nie bedg odpowiadaty warunkom Kontraktu bedg na polecenie Inspektora
Nadzoru usuniete z placu budowy.
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4.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
na dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robét

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznych,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatow i
elementdéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan, materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Kontrola jakosci robét

5.2.1 Program zapewnienia Jakosci (PZJ)

1.

2.

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przestawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robét, w ktérym
zaprezentuje on zamierzony sposob wykonywania Robdét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czesc ogolng podajaca:

- organizacje wykonywania Robdt, w tym terminie i sposéb prowadzenia
Roboét, zasady BHP, wykaz zespotéw roboczych , ich kwalifikacje i
przygotowanie praktyczne, wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i
terminowosci wykonywania poszczegodlnych elementéw Robot, system
(sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Roboét, wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiardw i
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b)

kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz forme gromadzenia
wynikéw badan laboratoryjnych, zapisow pomiarow , a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt, w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

czes¢ szczegotowy, podajgcy dla kazdego rodzaju Robot :

- wykaz maszyn i urzgdzen na budowie z ich parametrami technicznymi

rodzaj i ilos¢ srodkéw transportu i urzagdzen do magazynowania i zatadunku
transportu,

Sposob i procedure pomiarow i badahn (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatébw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoéinych
elementow Robdt,

sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

5.2.2 Zasady kontroli jakosci Robét

20

1.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem aby osiggngc¢ zatozong jakosc¢ robdt.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzgdzenia do
pobierania probek, badan materiatow i przeprowadzenia prob szczelnosci oraz
robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robo6t z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe] i Specyfikacjach
Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okres$lone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane o odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych sprzetu, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia bedg tak wazne, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia zostang usuniete i stwierdzona odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.
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6. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materiatéw ponosi Wykonawca.

5.2.3.Pobieranie prébek

1. Probki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod

pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzacé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierani préobek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg
opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.2.4 Badania i pomiary

1.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru. Podczas realizacji rob6t konieczne bedzie
wykonanie nastepujgcych badan:

- pomiar cisnien prébnych sieci wodociggowej,

- pomiary geodezyjne,

- badana zageszczenia gruntu,

- badania jakosci sciekow.

5.2.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacC Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z

wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
wg wzoru z nim uzgodnionego.

5.2.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
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1. Do celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek materiatbw u Zrodta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego celu pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatbw. Wykonawca zapewni
Inspektorowi Nadzoru przy tym wszelkg potrzebng pomoc

2. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych  lub
dodatkowych badan albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdbw i robét z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

5.2.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko takie materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktdérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznych.

3. Testy i badania wytworni. W przypadku materiatéw dla ktérych w/w dokumenty
sg wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda partia materiatow
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢c w/w
dokumenty sg wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego . Kopie wynikbw tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

5.3 Dokumenty Budowy

5.3.1 Dziennik Budowy
1. Dziennik Budowy jest obowigzujgcym instrumentem prawnym istniejgcym
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinien by¢ prowadzony od dnia
rozpoczecia robot do dnia zakonczenia okresu pogwarancyjnego. Wykonawca
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jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

. Wpisy do dziennika Budowy bedg dokonywane regularnie i powinny
rejestrowac postep robot, ochrone oséb wtasnosci, a takze kwestie techniczne
i aspekty zwigzane z zarzgdzaniem budows.

. Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony datg z
nazwiskiem i opisem pracy wykonanej przez osobe dokonujgcg wpisu.
Wszelkie wpisy muszg by¢ czytelne i zarejestrowane w chronologicznej
kolejnosci.

. Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.

. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosSci:

date przekazania budowy Wykonawcy,

date przekazania przez zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

date zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i
Programu Budowy,

daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych odcinkow robat,

postep robot, problemy i przeszkody wyniktle w trakcie wykonywania robét,
daty, przyczyny i czas trwania opdznien,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

date i czas trwania oraz powody zarzgdzenia przez Inspektora Nadzoru
wstrzymania robaot,

daty zakonczenia i odbioru robét ulegajgcych zakryciu oraz czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru,

stan pogody oraz temperature powietrza wystepujgce w okresie wykonywania
robot

podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ warunkéw geotechnicznych z wymaganiami  dokumentac;ji
projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przed i
w trakcie wykonywania robat,

dane dotyczgce wykonania zabezpieczenia robot,

dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek i przeprowadzania
badan wraz z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat, inne istotne informacje zwigzane z przebiegiem robét.

. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
zostang przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy
wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.
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8. Wpis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

5.3.2 Ksiega obmiaréw

1. Ksiega obmiaréw jest dokumentem, do ktérego wpisywane sg ilosci kazdego
odcinka wykonywanych robot.

2. Szczegotowe dane dotyczgce obmiardw sg regularnie wprowadzane do ksiegi
obmiaréw i wpisywane pod kgtem odcinkow i jednostek zastosowanych w
przedmiarze.

5.3.3 Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty
zapewnienia jakoéci, deklaracje jakosci materiatdbw, zatwierdzone receptury
laboratoryjne oraz wyniki badan powinny by¢ przechowywane w sposéb zgodny z
opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te bedg potrzebne
przy procedurze przekazania. Dokumenty przez caty czas powinny by¢ udostepnione
Inspektorowi Nadzoru.

5.3.4 Inne dokumenty budowy
Niezaleznie od dokumentéw, o ktérych mowa powyzej, wymienione ponizej
dokumenty powinny byc¢ takze uznane za Dokumenty Budowy:
e zgtoszenie na realizacje inwestycji
e protokoty przekazania Palcu Budowy, dokumenty zatwierdzenia wykonania
robdét,
e procedury, ktdre nalezy zastosowacé przy przekazaniu budowy Wykonawcy,
e uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi
uzgodnieniami prawnymi, certyfikaty odbioru robaét,
e protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru,
e korespondencja budowy

5.3.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w
bezpiecznym miejscu.

2. Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwlocznie zastgpiony zgodnie z
wiasciwymi wymogami prawnymi.

3. Wszystkie dokumenty budowy bedg udostepnione do kontroli Inspektora
Nadzoru lub Zamawiajgcego kazdorazowo na ich zyczenie.

6.0BMIAR ROBOT

6.1 Ogolne zasady obmiaru robét

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ ekowater.pl web: www.ekowater.pl

24



,»,.Budowa oczyszczalni $ciekéw w Stajkowie na dz. 168/6 Gmina Lubasz”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

w

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach
okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z Klauzulg warunkow Kontraktu.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaréw.

Jakiekolwiek bfgd lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych
instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar wykonywanych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig
wynikajgcg z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

6.2 Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow

1.

2.

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg
obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej , szerokosci - po prostej prostopadiej
po osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdét nie podajg tego
inaczej, to objetosci liczone sg w m® — jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj.

llosci, ktore majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach — zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiar skomplikowanych powierzchni
lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
ksiedze obmiaréw. W razie braku miejsca w ksiedze obmiaréw, szkice te bedg
dotgczone w formie odrebnego zatgcznika do ksiegi. Wzér takiego zatgcznika
bedzie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

6.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdt wymagajg akceptacii
Inspektora Nadzoru przed ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce . Bedg
one posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie technicznym przez caty okres realizacji Robot.

6.4 Termin i czestotliwos¢ przeprowadzenia pomiarow

1.

Obmiary bedg prowadzone przed czesciowym i koncowym Przejeciem Roboét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét
i/lub zmianie Wykonawcy Robét.
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2. Obmiary Robo6t zanikajgcych bedg prowadzone w czasie wykonywania tych
Robat.
3. Obmiary Robat ulegajgcych zakryciu bedg prowadzone przed ich zakryciem.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych,
roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi kohcowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2 Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych odkryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilodci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilo§¢ robot ulegajgcych zaryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy polega na ocenie i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbiorowi czesciowemu robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4 Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy, a bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
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Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontrolnych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 7.3.

Odbioru konncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg techniczng i
specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajagcych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosC¢ wykonanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Umowie.

7.4.1 Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem odbioru korncowego roboét jest protokédt odbioru
koncowego robot sporzgdzonego wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
a) dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy,
b) specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne),
c) receptury i ustalenia technologiczne,
d) dokumenty zainstalowanego wyposazenia,
e) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
f) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze
specyfikacjg techniczng,
g) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze
specyfikacja techniczng,
h) opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie ze
specyfikacjg techniczna,
i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
j) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ ekowater.pl web: www.ekowater.pl

27



k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej,
) instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistnialych w
okresie gwarancyjnym Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4 ,Odbiér
koncowy robot”.

8. PREPISY ZWIAZANE

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami.

e Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r (Tekst jednolity Dz. U.
Z 2000r. Nr 100, poz. 1086 z p6zniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627, z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr121, poz. 1138).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z pdzniejszymi
Zmianami).

e Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92, poz. 881).

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156).

e Ustawa z dnia 17.07.2001r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z
pOZniejszymi zmianami).
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Il. WYTYCZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania odbioru robét zwigzanych z wytyczeniem trasy:

- kanalizaciji, kabli zasilajgcych i sterowniczych jego punktéw wysokosciowych,

- obiektoéw kubaturowych,

- drég i chodnikow.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w ogodlnej specyfikaciji
technicznej w pkt. 1.1

1.3 Zakres robo6t objetych Specyfikacjg Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu
wytyczenie w terenie przebiegu trasy infrastruktury podziemnej, obiektow
kubaturowych, drég i chodnikow.

1.3.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych wchodzg:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi
tras oraz punktow wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow porzecznych,
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e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2 Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w rozdziale ,Wymagania ogdéine” pkt. 5.
1.4. Materiaty

1.4.1 Rodzaje materiatéw

Do utrwalania punktow gtownych trasy nalezy stosowacC pale drewniane z

gwozdziami lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci
okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w
sgsiedztwie punktow zatamania tras, powinny mie¢ srednice 0,15+0,20 m. i dtugosci
1,5+1,70 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowa¢ paliki drewniane
$rednicy0,05+0,08 m. | dtugosci okoto 0,30, a dla punktdw w nawierzchni
utwardzonej — bolce stalowe Srednicy 5 mm i dlugosci 0,04+0,05 m.
,Swiadkowie” powinny mie¢ dtugosci okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

1.5 Wykonanie roboét

1.5.1 Ogdélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w rozdziale ,Wymagania ogélne” pkt. 5

1.5.2 Zasady wykonania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
Instrukcjami GUGIK. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejgé od
Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych i
reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegotowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o
wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych tras i (lub) reperow
roboczych. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w
dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora Nadzoru.
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Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie trasy\muszag
by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreSlajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczeh powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych
i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajgcego, zostang zniszczone przez Wykonawce sSwiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszelkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacii
robét, nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

1.5.3 Sprawdzenie wytyczenia punktéow gtéwnych osi tras i punktéw
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtbwne powinny by¢ zastabilizowane
w sposoéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkdéw betonowych, a takze
dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery
robocze) wzdtuz osi trasy.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz tras powinna
wynosi¢ 300 m. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z
wykonaniem trasy wodociggu, kanalizacji i obiektow towarzyszacych. Jako repery
robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdtuz tras projektowanej infrastruktury. O ile brak takich punktéw, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci stupkéow betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslic z takg doktadnoscig, aby sredni btad
niwelacji po wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w
nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia
zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne.

1.5.4 Odtworzenie osi tras

Tyczenie osi tras nalezy wykonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz
inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentac;ji
projektowej.

Osie tras powinny by¢ wyznaczone w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odlegtosciach zaleznych od charakterystyki terenu i uksztattowania tras lecz nie
rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonych osi tras w stosunku do
dokumentaciji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow
osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowe;j.
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Do utrwalenia osi tras w terenie nalezy uzyC materiatbw wymienionych w
punkcie 1.4. Usuniecie pali z o$ tras jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy
Wykonawca robot zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granicg robot.

1.6. Kontrola jakosci robét

1.6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Warunki Ogolne”

1.6.2 Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem tras i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami.

1.7. Odbior roboét

1.7.1 Ogdblne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Warunki Ogoélne”

1.7.2 Sposéb odbioru roboét

Odbidér roboét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na
podstawie szkicow i dziennikow pomiardw geodezyjnych lub protokotéw z kontroli
geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru

1.8. Przepisy zwigzane

- Instrukcja techniczna 0-1 Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

- Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979r,

- Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, Warszawa 1978,

- Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, Warszawa

1983r,

- Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, Warszawa 1983r,

- Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, Warszawa 1983r
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lll. ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH llI-IV KATEGORII
WYKOPY/ZASYPY

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania odbioru robo6t ziemnych przy wykonywaniu wykopow w gruntach i
kategorii i ich zasypywania dla potrzeb nastepujgcych obiektow technologicznych
wchodzgcych w sktad oczyszczalni Sciekdw:

1) Budynek techniczny:
- Pompownia sciekéw surowych z sitem pionowym,
- Sitopiaskownik ze zintegrowang ptuczkg piasku,
- Zbiornik retencyjny,
- Stacja dmuchaw,
- Instalacja odwadniania osadu,
- Wiata ochronna.

2) Biofiltr,

3) Studzienka pomiarowa obej$cia awaryjnego,

4) Stacja zlewna $ciekéw dowozonych,

5) Reaktor CF-SBR,

6) Studzienka pomiarowa osadu nadmiernego,

7) Zageszczasz osadu,

8) Zbiornik stabilizacji i magazynowania osadu,

9) Budynek socjalno techniczny (obiekt istniejgcy),

10.1) Stacja PIX,

10.2) Stacja FERROX,

11) Agregat pradotworczy,

12) Plac skladowy osadu odwodnionego z wiata,

13) Studzienka pomiarowa Sciekdw oczyszczonych,

Oraz budowie komunikacji wewnetrznej oraz sieci i instalacji miedzyobiektowych
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1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w ST czes¢
ogolna pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad

prowadzenia robét ziemnych przy wykonywaniu wykopow i uksztattowaniu terenu w
gruncie oraz zasypek, podsypek i osypek gruntem z urobku i/lub dowiezionym, w
warunkach gruntowych podanych ponize;.
Warunki gruntowo-wodne dla obiektéw na terenie oczyszczalni nalezy okresli¢ jako
proste, poniewaz stwierdzone warunki wskazujg na wystepowanie warstw gruntow
jednorodnych genetycznie i litologicznie przy jednoczesnym braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych i proceséw geodynamicznych zwigzanych z
powierzchniowymi ruchami mas ziemnych. Nie przewiduje sie wariantowych
rozwigzan planowanego przedsiewziecia.

Fizjologicznie teren jest potozony na krawedzi Pojezierza Poznanskiego i

Pradoliny Noteci. Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment réwniny
sandrowej z okresu zlodowacenia potnocnopolskiego, rozcietej holocenskim
obnizeniem dolinnym, wykorzystywanym m.in. przez Kanat Lubaski i ciek Gulczanki.
Powierzchnia terenu jest wyniesiona 73,5-75,2 m n.p.m. i opada na potudnie.
Hydrologicznie teren jest drenowany na potudniowy zachdd do rowu stanowigcego
potudniowa granice dziatki. ROw odprowadza wode do Kanatu Lubaskiego

W podtozu wystepujg dogodne warunki do infiltracji wody opadowej w gtab
gruntu. Do zbadanej gtebokosci 2,3-4,5 m p.p.t. zalegajg przepuszczalne piaski.

Na obszarze Inwestycji zaobserwowano wystepowanie zwierciadet wod
gruntowych o charakterze swobodnym, na gtebokosciach 1,30-2,00 m p.p.t, na
rzednych 72,34 — 73,51 m n.p.m.

Zakres robo6t obejmuje

1. Roboty ziemne przy posadowieniu pompowni, studni przeptywomierza,
zaworowych:

a) mikroniwelacja terenu,

b) wykopy miejscowe reczne i mechaniczne posadowienie zbiornika.
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2. Roboty ziemne rurociggdw miedzyobiektowych dla kanalizacji grawitacyjnej i
ttocznej

a) wykopy w gruncie z ziemig na odktad

b) zasypywanie wykopow ziemig z odktadu z zageszczeniem,

c) podsypka piaskowa grubosci z piasku dowozonego

d) obsypanie rur piaskiem dowozonym,

e) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdow

3. Roboty ziemne kabli elektrycznych i sterowniczych

a) wykopy w gruncie z ziemig na odktad

b) zasypywanie wykopow ziemig z odktadu z zageszczeniem,

c) podsypka piaskowa z piasku dowozonego

d) obsypanie kabli piaskiem dowozonym,

e) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow

4. Roboty ziemne przy zagospodarowaniu terenu:

a) wykopy w gruncie z ziemig na odktad

b) zasypywanie wykopow ziemig z odktadu z zageszczeniem ,

c) dowdz i zatozenie nadmiaru w miejsce wybrane przez Wykonawce i uprzednio
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

d) dowiezienie materiatdw na warstwy nawierzchniowe i podbudowy

e) rozplantowanie ziemi dowiezionej i wydobytej z wykopow

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-S-02205. Przed przystgpieniem
do wykonywania zasadniczych robot ziemnych nalezy z terenu objetego robotami
ziemnymi zdjg¢ ziemie roslinng warstwg grubosci 15 cm.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w rozdziale ST-Czes¢ Ogdlna

2. Materiaty (grunty)

Podziat gruntdw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania —
okreslajg przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntéw i materiatdw w stanie
naturalnym oraz spulchnianie po odspojeniu.

3. Wykonanie roboét

3.1 Zasady prowadzenia robét

1. Ogodlne zasady wykonania rob6ot podano w rozdziale ST ,0gdélne zasady
wykonywania robot”

2. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.
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W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
wykonac sposobem recznym.

Wykopy wasko przestrzenne nalezy wykona¢ mechanicznie, ich umocnienia
nalezy wykonac z grodzi¢ poziomo lub odpowiednika pionowo

Wykopy szeroko przestrzenne nalezy wykona¢ mechanicznie przy nachyleniu
skarp 1:0,5

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociggow,
do ktorych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie
Scian i uszczelnianie stykow. Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare
jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$é¢ w
catym okresie prowadzenia robot. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m
gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Odwodnienie wykopow nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wode nalezy odpompowywac¢ do naturalnych ciekdéw (rowdw)

Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopow)nalezy sktadowaé wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach zaleznie od
zainwestowania terenu.

10.Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania,

powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce.

11.Wykop nalezy zasypac¢ po utozeniu w nim sieci oraz urzgdzen pomocniczych i

pozostatych elementéw, rozpoczynajgc od réwnomiernego obsypywania rur z
bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi warstwami grubosci 0,12+0,20 m,
doktadnie ubija¢ ziemie drewnianymi ubijakami. Rurociggi uktada¢ na
podsypce piaskowej o grubosci 10 cm z przysypkg 15 cm ponad wierzch rury.
Nastepnie kanat mozna zasypac¢ gruntem rodzimym (bez cegiet i kamieni)
zageszczajgc do 95% zmodyfikowanego stopnia Proctora.

12.Jednoczesnie z zasypywaniem rurociggoéw nalezy stopniowo prowadzi¢

rozbidrke umocnienia.

13.Zaleca sie wykonywanie roboét przy sprzyjajgcych warunkach pogodowych.

3.2 Zasypka

36

1.

zasypywanie wykopOw po utozeniu rurociggdéw przeprowadzane jest w trzech
etapach

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z wyjgtkiem punktéw na ztgczach,
etap Il — po przeprowadzeniu testu szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej
na ztgczach,

etap Il — zasypywanie wykopu gruntem rodzimym z rdéwnoczesnym
zageszczeniem i rozbiorkg umocnien scian wykopu.
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2. Wykop nalezy zasypaC po utozeniu rurociggdw i wykonaniu elementow i
instalacji towarzyszgcych, rozpoczynajgc od rownomiernego obsypywania
bokéw rur, z doktadnym ubijaniem zasypki warstwami o grubosci 0,10+0,20 m
przy pomocy drewnianych ubijakow. Rury PCV nalezy obsypac¢ piaskiem do
wysokosci 0,15 m ponad wierzch rury. Pozostaty wykop wody gruntowej do
poziomu terenu nalezy zasypac warstwami o grubosci 0,20+0,30 m sposobem
recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.

3. Dla przewodow ktadzionych w obszarach zageszczonych (pod drogami),
zasypka moze by¢ wykonana warstwami kolejno zageszczanymi za pomocag
lekkiego sprzetu, o grubosci do 0,25 m co najmniej 0,50 m ponad przewdd.
Nastepnie nalezy zasypacC wykop warstwg piasku lub zwiru o grubosci 0,50 m
oraz uzupetni¢ powierzchnie wykopu odpowiednio zageszczonym gruntem
rodzinnym.

4. Dla przewodow ktadzionych w gruncie sypkim (poza drogami), zasypywanie
powinno przebiegac¢ jak powyzej, przynajmniej 0,15 m ponad powierzchnie
przewodu. Zasypka gruntem rodzimym, zageszczonym za pomocg lekkiego
sprzetu. Rownoczes$nie nalezy przeprowadzi¢ stopniowg rozbidérke umocnien.

5. Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci, zasypka piaskowa powinna szczelnie
wypetni¢ przestrzen ponad rurg (przewodem).

6. Zageszczenie kazdej warstwy piasku powinno przebiega¢é w sposéb
zapewniajgcy odpowiednie wsparcie na bokach przewodu. W strefie
niebezpiecznej materiat zasypowy powinien by¢ materiatem nieskalistym,
mineralnym o strukturze sypkiej, drobnym lub $rednim uziarnieniu,
niezbrylonym bez kamieni, zgodny z normg PN-74/B-0248 — standard dla
klasyfikacji gruntéw budowlanych, warunkéw bezposredniego wznoszenia
budowli oraz wymagan i warunkéw dla obliczen statycznych i projektowych
dotyczgcych bezposredniej lokalizacji obiektow budowlanych.

7. W przypadku robdt ziemnych w istniejgcych drogach o nawierzchni
utwardzonej oraz w przypadku trudnosci z uzyskaniem wskaznika
zageszczenia réwnego przynajmniej 95%, gérna warstwa zasypki powinna
by¢ zastgpiona uzbrojong podbudowg drogi.

8. Zaleca sie przeprowadzania prac przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

9. Po zakonczeniu zasypki wykopdéw, teren nalezy przywrdcic do stanu
pierwotnego, a obszar po wykopach zrekultywowac.

3.3 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaC jego prawidiowe

odwodnienie w catym okresie trwania robo6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno
postepowacé w kierunku podnoszenia sie niwelety rurociggu.
W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny
umozliwiajgcy szybki odptyw wéd z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminédw wykonania innych robét na
spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robét ziemnych.
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Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw nalezy ujgé w rowy i/lub dreny.
Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.

3.4 Odwodnienie wykopow igtofiltrami

Roboty montazowe dla przewoddéw nalezy przeprowadza¢ w odwodnionych
wykopach. Jedynie odwodnione podtoze umozliwia wykonanie otworu dla
umieszczenia w nim rury, montazu oraz utrzymaniu zaprojektowanej rzednej spadku
rurociggu.

Dla wystepujgcych warunkéw hydrogeologicznych przyjeto, iz wysoko$¢ naptywu
wody gruntowej pozwoli na przeprowadzenie odwodnienia wykopdéw za pomocg
pomp zatapialnych.

4. Sprzet

- koparki,

- spycharki,

- rowniarki,

- niwelator

- ubijaki,

- zestaw do odwadniania powierzchniowego wykopéw,

- inny sprzet i odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. Transport

Samochod samowytadowczy i inne srodki transportu — odpowiadajgce pod
wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - Wymagania ogdlne

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robé6t ziemnych

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca winien wykona¢ badania majgce na celu

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,
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- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnienia

Kontrola w trakcie Robdt winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
Placu

Budowy, statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm

- sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- badania zachowania warunkoéw bezpieczenstwa,

- badania zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badania prawidtowos$ci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonymi w dokumentacii,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegolnych warstw.

6.3 Badania do odbioru robét ziemnych

6.3.1 Minimalna czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

1. Pomiar szerokosci dna: Pomiar tasmg, szablonem w odstepach co 200 m na
prostych, co 50 m w miejscach, ktére budzg watpliwosci.

2. Pomiar spadku podiuznego dna. Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach
co 200 m oraz w punktach watpliwych.

3. Badanie zageszczenia gruntu. Wskaznik zageszczenia okreslic dla kazdej
utozonej warstwy.

6.3.2 Szerokos$¢ dna

Szerokos¢ dna nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej £5 cm

2.6.3. Spadek podtuzny dna

Spadek podtuzny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych nie
moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm
lub +1 cm.
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2.3.4 Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/88931-12 powinien
by¢ zgodny z zatozonymi dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7.0bmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robét

Ogodlne zasady obmiaru Robdét podano w ST-Warunki Ogolne

7.2 Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowa robét zimnych jest m* odspojonego i wydobytego gruntu
(wykopy) lub dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zageszczeniem gruntu
(nasypy) z doktadnoscig do 1 m®, m® — uktadania i zageszczania podsypki ( z
doktadnoscig do 1 m?).

8.0dbior robot

8.1 Ogdblne zasady odbioru Robét

Ogdlne zasady odbioru Robé6t podano w ST- Warunki Ogdlne

8.2 Warunki szczegotowe

1. Nastepujgce roboty zimne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub

ulegajgce zakryciu:

- wykopy, przekopy,

- przygotowanie podtoza,

- zasypywanie, zageszczenie wykopu

2. Odbioru robot ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”

3. Dopuszcza sie odbior czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac on
bedzie wykop dla catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego —
odcinki miedzy miejscami przewidzianymi na posadowienie studzienek
kanalizacyjnych.

9. Przepisy zwigzane

Normy:
- PN-68/B-06050 — Roboty ziemne . Wymagania dla préb i odbiorcow
- PN B-10736 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
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kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

- PN B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

- PN B-06714-17 — Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

- BN-77/8931-12 — Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu

- \Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

V. SPECYFIKACJE TECHNICZNE - TECHNOLOGIA

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania odbioru robét przy wykonywaniu stacji zlewnej sciekdbw dowozonych,
pompowni $ciekdéw surowych z sitem pionowym, sitopiaskownika z zintegrowang
ptuczkg piasku, zbiornika retencyjnego, stacji dmuchaw, instalacji odwadniania
osadu, Biofiltru, studzienki pomiarowej obejscia awaryjnego, dwéch reaktorow CF-
SBR, studzienki pomiarowej osadu nadmiernego, zageszczacza osadu, zbiornika
stabilizacji i magazynowania osadu, stacji PIX i FERROX oraz agregatu
pradotwdérczego.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w czesci
0golnej ST w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacjg Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robo6t dla roboét
budowlano — montazowych budowy oczyszczalni sciekdw w Cieninie Zabornym-
Parcele. Wykonanie robot powinno odbywaé sie w oparciu o dokumentacje
techniczna.

W ramach budowy oczyszczalni S$ciekdw przewiduje sie wykonanie
nastepujgcych obiektow:

e Budynek techniczny — obiekt nr. 1. Obiekt parterowy o konstrukcji stalowej o
rzucie prostokgta z wiatg technologiczng, przykryty dachem dwuspadowym o
spadku 10%.

Powierzchnia uzytkowa 155,11 m*
Powierzchnia zabudowy 149,82 m*
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Kubatura 900 m?

Szeroko$é 9,50 m
Dtugos¢ 15,77 m
Maksymalna wysokos¢ dachu nad poziomem terenu 6,00 m

Pompownia sciekdéw surowych — obiekt nr.1. Pompownie stanowi¢ bedzie
okragty zbiornik o $rednicy @3,0 m. W pompowni zamontowane zostanie sito
pionowe oraz dwie pompy zatapialne pracujgce w trybie jedna pracujgca
druga rezerwowa.

Stacja zlewna sciekdéw dowozonych — obiekt nr. 4. Stacja o przepustowosci 40
m®h znajdowaé sie bedzie w stalowym kontenerze izolowanym o wymiarach
3,5x 2,5 x 2,6m, posadowionym na fundamencie w postaci sztywnej
prostokatnej tacy.

Zbiornik retencyjny — obiekt nr. 1. Znajduje sie pod halg sciekdéw surowych
budynku technicznego. Wylewany zbiornik o kubaturze 354 m® (objeto$¢
czynna 378m°) i wymiarach 8,4x10,0 m, H czynna =4,5m. Zbiornik przykryty
zostanie ptytg stropowg stanowigcg posadzke budynku.

Biofiltr — obiekt nr. 2. Zbiornik o srednicy 200mm i wysokosci 2,5m. Wykonanie
zbiornika PEHD. llo$¢ wymian 4n/h

Studzienka pomiarowa obejscia awaryjnego SPP — obiekt nr. 3. Zbiornik o
Srednicy 2,0m. Studnia wykonana z prefabrykowanych elementow
betonowych z betonu wibroprasowanego i pokrywy Zelbetowej
wykonywanych zgodnie z aktualnymi Aprobatami Technicznymi IK, ITB,
IBDIM;

Wielofunkcyjne reaktory osadu czynnego SBR — obiekt nr 5. Projekt zaktada
budowe dwodch blizniaczych reaktoréw CF-SBR w konstrukcji zelbetowej
wylewanej na mokro lub opcjonalnie w prefabrykatow zelbetowych Iub
prefabrykatéw ze stali nierdzewnej typu duplex. Wymiary wewnetrzne
pojedynczego zbiornika wynoszg: L=21,6 m, B=11,0 m wysokos¢ H=6,0 m.
Gtebokos¢ czynna reaktorow — 5,3 m.

Studzienka pomiarowa osadu nadmiernego — obiekt nr. 6. Zbiornik o srednicy
2,0m. Studnia wykonana z prefabrykowanych elementéw betonowych z
betonu wibroprasowanego i pokrywy zelbetowej wykonywanych zgodnie z
aktualnymi Aprobatami Technicznymi IK, ITB, IBDiM;

Zbiornika zageszczania osadu — obiekt nr. 7. Zbiornik o Srednicy wewnetrznej
6,0 m i wysokosci catkowitej 6,0 m przykryty pokrywg zelbetowg
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Zbiornik stabilizacji i magazynowania osadu KSTO - obiekt nr. 8.
prostopadtoscienny zbiornik zbiornik o wymiarach 8,0x6,0 m i wysokosci
catkowitej 5,0 m przykryty stropem zelbetowym z otworami technologicznymi.
Dno zbiornika nalezy wylac¢ ze spadkiem 3 % w kierunku wgtebienia (20 cm)
pod pompe zatapialng.

Budynek socjalno-techniczny — obiekt nr. 9. Wykorzystanie istniejgcego
budynku technicznego i przeznaczenie go w catosci na budynek techniczno —
socjalny. Wymiary budynku:

Powierzchnia uzytkowa 75,70 m?
Powierzchnia zabudowy 102,51 m?
Kubatura 316 m?
Szerokosé 10,08 m
Dtugosé 10,17 m
Maksymalna wysokos$¢ dachu nad poziomem terenu ~7,00 m

Stacja dozowania koagulantu PIX — obiekt nr. 10.1 i Stacja dozowania
koagulantu FERROX — obiekt nr. 10.2

agregat pradotwérczy — obiekt nr. 11 Fundament betonowy pod agregat
pradotwdérczy znajdujgcy sie w kontenerze.

Powierzchnia zabudowy 8,00 m?
Szerokosc¢ 2,00 m
Dtugosé 4,00 m

Studzienka pomiarowa $ciekow oczyszczonych — obiekt nr. 13. Zbiornik o
Srednicy 1,5m. Studnia wykonana z prefabrykowanych elementéw
betonowych z betonu wibroprasowanego i pokrywy Zelbetowej
wykonywanych zgodnie z aktualnymi Aprobatami Technicznymi IK, ITB,
IBDiM,;

Plac sktadowy osadu odwodnionego z wiatg — obiekt nr. 12. Plac sktadowy o
wymiarach w planie: 25,00m x 16,50m w postaci zelbetowego zbiornika z
dnem o grubosci 0,30 m, z trzema scianami o wysokosci 1,50 m i grubosci 20
cm. Plac sktadowy podzielono na 5 sekcji, w kazdej zaprojektowano liniowe
odwodnienie oraz spadek dna 3% w kierunku odwodnienia. Projekt przewiduje
zadaszenie placu sktadowego wiatg o konstrukcji stalowej.

Odbudowa i dobudowa drég komunikacyjnych
Budowa sieci, instalacji miedzyobiektowych
Rozruch mechaniczny

Rozruch hydrauliczny

Rozruch technologiczny.
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2. Wykonywanie roboét

2.1 Wymagania dotyczace roboét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogodine”.
Montaz wyposazenia nalezy wykona¢ tak, aby spetniato przewidziane dla niego
funkcje, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, oraz wytycznymi producentéw
poszczegolnych urzgdzen.

Montaz kompletnego urzadzenia w wykonaniu fabrycznym na terenie
oczyszczalni $ciekdw przez producenta /dystrybutora/ urzgdzenia lub wykonawce
technologii SBR. Montaz urzagdzen zgodnie z wytycznymi producenta, tj. zgodnie z
wymaganiami odnosnie wczesniejszego wykonania instalacji: technologicznych,
wod.-kan, wentylaciji, elektrycznych, rob6t budowlanych itp.

2.2 Szkolenie obstugi oczyszczalni Sciekoéw

Po wykonaniu robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie w zakresie obstugi
oczyszczalni Sciekow. Program szkolenie powinien uwzglednia¢ przekazanie
szkolonym pracownikom wszystkich niezbednych informacji do obstugi, eksploatacii i
konserwacji urzgdzen. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie
do typu i rodzaju dostarczanego urzgdzenia. Szkolenie odbedzie sie w jezyku
polskim, na terenie oczyszczalni sciekow. W programie szkolenia nalezy przewidzie¢
zajecia praktyczne w zakresie wtasciwego bezpiecznego uzytkowania i konserwaciji
dostarczanych urzadzen. Zakres oferowanego szkolenia powinien wynikaé z
wymagan przedstawionych w specyfikacjach technicznych urzgdzenh.

2.3. Tabliczki lub nalepki informacyjne
Urzadzenia bedg posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaty opis,

niezbedny do identyfikacji urzadzenia. Obiekty technologiczne bedg posiadaty
instrukcje BHP, niezbedng do biezgcej obstugi wykonang w jezyku polskim.

2.4. Rozruch mechaniczny

Rozruch mechaniczny ma za zadanie sprawdzenie poprawnosci montazu
urzadzenh technologicznych i ich pierwsze uruchomienie na sucho.

2.5 Rozruch hydrauliczny

Rozruch hydrauliczny ma za zadanie sprawdzenie droznosci i szczelnosci
ciggu technologicznego oczyszczalni. Medium podczas rozruchu hydraulicznego jest
woda. Efektem koncowym jest dopuszczenie obiektéw oczyszczalni do rozruchu
technologicznego na sciekach.

2.6 Rozruch technologiczny
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Rozruch technologiczny ma za zadanie sprawdzenie poprawnosci dziatania
oczyszczalni na sciekach i uzyskanie efektu ekologicznego dla sciekow
oczyszczonych zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem.

3.Materiaty

- Cement wg PN-B/19705,

- Kruszywo winno spetnia¢ wszystkie wymagania PN-86/B-06712

- Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250

- Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-
9321.

- Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna posiadaé atest hutniczy.
- Przewody PE100

- Przewody PVC SN8

- Wiazy Zeliwne lekkie i ciezkie,

- Studnie z kregdéw zelbetowych ,

Wyposazenie obiektow oczyszczalni Sciekow.

TYP
Oznaczenie Obiekt / urzadzenie llos¢
PRODUCENT
PPS Pompownia sciekdw surowych
Sito pionowe : Q=30I/s, $rednica kosza sita: EKOWATER
PPS.SP.1 300 mm, perforacja: 10 mm, M=1,5 kW wyk. EW-30SV 1 szt.
materiatowe: stal nierdzewna DUPLEX lub réwnowazne
SULZER
PPS.P.1 Pompy $ciekdw surowych: Q=27I/s, H=6,6 m,
XFP 80C CB1 1.3 PE 22/4 2 szt.

PPS.P.2 M=2,2 kW, waga 96kg
lub réwnowazne

SITRANS FM MAG6000
PPS.PP.1 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN125 1 szt.
lub réwnowazne

Zurawik obrotowy reczny udzwig 150kg EKOWATER lub réwnowazny 1szt.
ASZ Automatyczna Stacja Zlewna sciekdw dowozonych
Stacja zlewna: Q=40 m3/h, srednica sita-300 EKOWATER
ASZ.1 mm, perforacja sita-20 mm, M=-0,75 kW EW-40ST 1 szt.
wyk. materiatowe: stal nierdzewna DUPLEX lub réwnowazne
MO Oczyszczanie mechaniczne sciekow
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Sito-piaskownik z zintegrowang ptuczka piasku:

EKOWATER
Q=30 /s, @ kosza sita: 600 mm, prze$wit kosza
MO.SPK.1 EW-30SPR-WF 1 szt.
sita: 4 mm M=5,27 kW
lub réwnowazne
wyk. materiatowe: stal nierdzewna DUPLEX
ZR Zbiornik retencyjny
AKWATECH
- Dyfuzory membranowe do pracy ciggtej AT 63/750 84 szt.
lub réwnowazne
EKOWATER
- Uktad dystrybucji powietrza 1 kpl.
lub réwnowazine
SULZER
Mieszadta zatapialne: predkos¢ obr. 702
ZR.MZ.1 XRW 4024 A 30/8 2 szt.
obr/min, M=3,0 kW, waga=102kg
lub réwnowazne
SULZER
Pompy $ciekdw surowych: Q=30 /s, H=7,0 m,
ZR.P.1 ZR.P.2 XFP 80C CB1.2 PE 29/4 2 szt.
M=2,95 kW, waga=100kg
lub réwnowazne
EKOFINN
Dmuchawa napowietrzajgca: Q=5,8m3/min,
ZR.ES.1 ROBOX ES 35/2P 1 szt.
p=650 mbar, M=11 kW
lub réwnowazne
ZR.PP.1 SITRANS FM MAG6000
Przeptywomierz elektromagnetyczny DN125 2 szt.
ZR.PP.2 lub réwnowazne
Sonda optyczna tlenu z czujnikiem LDO sc
ZR.ST.1 1 szt.
temperatury lub réwnowazne
PROBE LU
ZR.SP.1 Sonda poziomu cieczy 1 szt.
lub réwnowazne
Zurawik obrotowy reczny udzwig 150kg + dwie EKOWATER
1szt.
dodatkowe stopy lub réwnowazne
SBR Reaktory CF-SBR
AKWATECH
480szt
- Dyfuzory membranowe do pracy ciggtej AT 63/750
lub réwnowazne
EKOWATER
- Uktad dystrybucji powietrza 2 kpl.
lub réwnowazne
SBR.DK.1 Dekanter Sciekdw oczyszczonych: 1200x1200 EKOWATER
2 szt.
SBR.DK.2 mm, wyk. materiatowe: stal nierdzewna EW-400DK
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DUPLEX, wyposazony w 3 ztacza obrotowe

lub réwnowazne

SULZER
SBR.P.1 Pompa osadu nadmiernego: Q=11,0 I/s, H=2,5
XFP 80C CB1.4 PE 13/6 2 szt.
SBR.P.2 m, M=1,3 kW, waga=96kg
lub réwnowazne
SULZER
SBR.MP.1 | Mieszadto pompujgce: Q=400 m3/h, M=2,9
XRCP 250 PA 29/6 2 szt.
SBR.MP.2 kw
lub réwnowazne
SBR.ST.1 Sonda optyczna tlenu z czujnikiem LDO sc
2 szt.
SBR.ST.2 temperatury lub réwnowazine
SBR.SR.1 pHD sc
Sonda pomiaru redox 2 szt.
SBR.SR.2 lub réwnowazine
SBR.G.1 SOLITAX ts-line sc
Sonda pomiaru metnosci i gestosci osadu 2 szt.
SBR.G.2 lub réwnowazne
SBR.SP.1 PROBE LU
Sonda poziomu cieczy 2 szt.
SBR.SP.2 lub réwnowazne
SBR.ES.1
EKOFINN
SBR.ES.2 Dmuchawa napowietrzajgca: Q=16,6 m3/min,
ROBOX ES 65/2P 3 szt.
SBR.ES.3 p=750 mbar, M=37 kW
lub réwnowazne
. EKOWATER
Zurawik obrotowy reczny udzwig 150kg 4 szt
lub réwnowazne
2G Zageszczacz osadu
Dekanter wéd nad osadowych: 750x750mm, EKOWATER
Z2G.DK.1 wyk. materiatowe: stal nierdzewna DUPLEX, EW-220DK 1 szt.
P=1,1kW, wyposazony w 3 ztgcza obrotowe lub réwnowazne
SULZER
Pompa osadu zageszczonego: Q=11,01/s,
ZG.P.1 XFP 80C VX.6 PE 15/4 1 szt.
H=1,5 m, M=1,5 kW, waga=96kg
lub réwnowazne
SOLITAX ts-line sc
2G.G.1 Sonda pomiaru metnosci i gestosci osadu 1 szt.
lub réwnowazne
PROBE LU
Z2G.SP.1 Sonda poziomu 1 szt.
lub réwnowazne
Zurawik obrotowy reczny udzwig 150 kg EKOWATER lub réwnowazne 1 szt.
KTS Zbiornik stabilizacji i magazynowania osadu
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AKWATECH

- Dyfuzory membranowe do pracy ciggtej AT 63/750 48szt.
lub réwnowazne
EKOWATER
- Uktad dystrybucji powietrza 1 kpl.
lub réwnowazne
Dekanter wod nadosadowych: 750x750mm, EKOWATER
KTS.DK.1 wyk. materiatowe: stal nierdzewna DUPLEX, EW-220DK 1 szt.
wyposazony w 3 zfgcza obrotowe lub réwnowazne
SULZER
KTS.MZ.1 Mieszadto wolnoobrotowe: predkosé obr. 958
XRW 3022 PA 15/6 2 szt.
KTS.MZ.2 obr/min, M=1,5 kW, waga=62kg
lub réwnowazine
SULZER
Pompa osadu po stabilizacji tlenowej: Q=11,0
KTS.P.1 XFP 80C CB1.4 PE 13/6 1 szt.
I/s, H=3,0 m, M=1,3 kW, waga=96kg
lub réwnowazne
LDO sc
KTS.ST.1 Sonda pomiaru tlenu 1 szt.
lub réwnowazne
SOLITAX ts-line sc
KTS.G.1 Sonda pomiaru metnosci i gestosci osadu 1 szt.
lub réwnowazne
PROBE LU
KTS.SP.1 Sonda poziomu 1 szt.
lub réwnowazne
EKOFINN
Dmuchawa napowietrzajgca: Q=3,33 m3/min,
KST.ES.1 ROBOX ES 15/1P 1 szt.
p=650 mbar, M=7,5 kW
lub réwnowazne
Zurawik obrotowy reczny udzwig 150 kg EKOWATER lub réwnowazne 1 szt.
SO0 Instalacja odwadniania osadu nadmiernego
Zbiornik posredni osadu: @=1,20m, H=2,20m,
EKOWATER
SO0.ZB.1 | V=2500I, wyk. materiatowe: stal nierdzewna 1 szt.
lub réwnowazne
DUPLEX
NEMO NMO021BY
SO00.PO.1 Pompa osadu: Q=4 - 20 m3/h, M=4,0 kW 1 szt.
lub réwnowazne
EKOWATER
Wielodyskowa prasa Srubowa Q=12m3/h,
SOO0.PSD.1 MDS 312 1 szt.
M=1,2kW
lub réwnowazne
Przenos$nik osadu: L=6000mm, $=200mm, EKOWATER
SO0.PS.1 M=1,1 kW, wyk. materiatowe: stal nierdzewna EW-20PS 1 szt.

DUPLEX

lub réwnowazne
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EKOWATER
Dozownik wapna wyk. materiatowe: stal
SO0.DW.1 EW-100SDP 1 szt.
nierdzewna DUPLEX, m=1,8 kW

lub réwnowazne

Stacja dozowania polielektrolitu wyk. EKOWATER
SOO0.SPL.1 | materiatowe: stal nierdzewna DUPLEX, EW-50ASP 1 szt.
M=0,9kW lub réwnowazne
SPP1 Studzienka pomiarowa odptywu awaryjnego

SITRANS FM MAG6000
SPP1.PP.1 | Przeptywomierz elektromagnetyczny DN125 1 szt.
lub réwnowazne

SPP2 Komora pomiarowa osadu nadmiernego

SITRANS FM MAG6000
SPP2.PP.1 | Przeptywomierz elektromagnetyczny DN8O 1 szt.
lub réwnowazne

SPP3 Komora pomiarowa $ciekéw oczyszczonych

SITRANS FM MAG6000
SPP3.PP.1 | Przeptywomierz elektromagnetyczny DN300 1 szt.
lub réwnowazne

ARMATURA:
Lp. Oznaczenie Wyszczegdlnienie
PRZEPUSTNICE
1. SBR.PR.1 Przepustnica 4497 DN100
2. SBR.PR.2 Przepustnica 4497 DN100
3. SBR.PR.3 Przepustnica 4497 DN100
4, SBR.PR.4 Przepustnica 4497 DN200
5. SBR.PR.5 Przepustnica 4497 DN200
6.-25. | SBR.PR.6-25 Przepustnica 4497 DN65
26. ZR.PR.1 Przepustnica 4497 DN100
27. ZR.PR.2 Przepustnica 4497 DN100
28. ZR.PR.3 Przepustnica 4497 DN65
29. ZR.PR.4 Przepustnica 4497 DN65
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30. ZR.PR.5 Przepustnica 4497 DN65
31. ZR.PR.6 Przepustnica 4497 DN65
32. KTS.PR.1 Przepustnica 4497 DN100
33. KTS.PR.2 Przepustnica 4497 DN100
34. KTS.PR.3 Przepustnica 4497 DN50
35. KTS.PR.4 Przepustnica 4497 DN50
36. KTS.PR.5 Przepustnica 4497 DN50

ZASUWY NOZOWE
37. PPS.ZN.1 Zasuwa nozowa 2005 DN250
38. PPS.ZN.2 Zasuwa nozowa 2005 DN125
39. PPS.ZN.3 Zasuwa nozowa 2005 DN125
40. PPS.ZN.4 Zasuwa nozowa 2005 DN125
41. MO.ZN.1 Zasuwa nozowa 2005 DN200
42. MO.ZN.2 Zasuwa nozowa 2005 DN200
43, MO.ZN.3 Zasuwa nozowa 2005 DN250
44, MO.ZN.4 Zasuwa nozowa 2005 DN200
45, SPP1.ZN.1 Zasuwa nozowa 2005 DN125
46. SPP1.ZN.2 Zasuwa nozowa 2005 DN125
47. SPP2.ZN.1 Zasuwa nozowa 2005 DN80O
48. SPP2.ZN.2 Zasuwa nozowa 2005 DN80
49. SPP2.ZN.3 Zasuwa nozowa 2005 DN80

ZASUWY KOtNIERZOWE
50. ZR.ZK.1 Zasuwa kotnierzowa 2111 DN125
51. ZR.ZK.2 Zasuwa kotnierzowa 2111 DN125
52. ZR.ZK.3 Zasuwa kotnierzowa 2111 DN125
53. ZR.ZK.4 Zasuwa kotnierzowa 2111 DN125
54. ZR.ZK.5 Zasuwa kotnierzowa 2111 DN125
55. SPP3.ZK.1 Zasuwa kotnierzowa 2111 DN300
ZAWORY KULOWE ZWROTNE

56. ZR.ZZ.1 Zawor kulowy zwrotny 6516 DN100
57. ZR.ZZ.2 Zawor kulowy zwrotny 6516 DN100
58. PPS.ZZ.1 Zawor kulowy zwrotny 6516 DN125
59. PPS.ZZ.2 Zawor kulowy zwrotny 6516 DN125
60. SPP2.22.1 Zawor kulowy zwrotny 6516 DN8O
61. SPP2.2Z2.2 Zawor kulowy zwrotny 6516 DN8O
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INNE

62.

SOO0.KK.1 Kurek kulowy DN80

3.1. Sktadowiska materiatow

Na placu budowy bedg wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw.
Ze wzgledu na ograniczong powierzchnie terenu, ilos¢ sktadowanych
materiatbw powinny by¢ ograniczone do wielko$ci zabezpieczajgcych
kilkunastodniowy proces technologiczny.
Sktadowiska materiatdw budowlanych i urzadzeh technicznych powinny byé
wykonane w sposéb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrocenia,
zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatdw i elementow
prefabrykowanych.
Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos$¢ stoséw nie powinna by¢é mniejsza niz:
- 0,75 m od ogrodzenia
- 5,00 m od statego miejsca pracy
- 1,00 m miedzy stosami
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci max. 2,0 m i
dostosowanej do wytrzymatosci tych materiatéw.
Materiaty workowane powinny by¢ uktadane krzyzowo do wysokosci 10
warstw.
Materiaty chemiczne, szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywa¢ w
szczelnych opakowaniach na ktérych powinna by¢é podana ich nazwa oraz
uwagi o szkodliwosci dla zdrowia.

3.2. Sktadowanie i magazynowanie materiatéw

Rury PVC i PE dostarczane sg na plac budowy zapakowane na paletach, a
ksztattki w skrzyniach lub paczkach powlekanych folig.

Rury o wiekszych srednicach niezapakowane w paczki powinny byc¢
roztadowywane pojedynczo z zachowaniem srodkoéw ostroznosci.

Rury PVC i PE powinny by¢é zmagazynowane na powierzchni poziomej,
warstwowo, a jej dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich
rozsunieciem sie. Rury kielichowe powinny by¢ ukfadane na przemian
koncowkami - kielichami. llo§¢ warstw rur w sztaplach nie powinna
przekraczac liczb podanych ponizej:

- Srednica rur: 100 mm - 150 mm, llo$é warstw: 5

- Srednica rur: 200 mm; llo$¢é warstw: 4

Zarowno pierscienie uszczelniajgce, jak i manszety - ztgczki rurowe oraz smar
powinny by¢ przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chtodnym
miejscu (promienie ultrafioletowe pogarszajg ich wartosci wytrzymatosciowe).

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ ekowater.pl web: www.ekowater.pl

o1




Rury powinny by¢ roztadowane przy pomocy dzwigu, koparki lub widtaka. W tym
celu nalezy uzywac pasdéw nosnych - w zadnym przypadku nie nalezy uzywac rur
stalowych.

Palety na placu budowy uktadamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki no$ne palet
nie zapadaty sie w gruncie.

Palety uktadamy w pewnej odlegtosci od siebie tak, by nie utrudniac
pozniejszych manewrow tymi paletami. Przy sktadowaniu pojedynczych sztuk rur,
trzeba zwraca¢ uwage, by bosy koniec rury nie dotykat bezposrednio ziemi
(szczegodlnie rury z uszczelnieniem poliuretanowym).

Ksztattki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami w dot.
Studzienki nalezy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.

4. Sprzet

Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzet
niezbedny do wykonania zakresu prac objetych szczegétowg specyfikacja techniczng
to:

- koparka,

- zuraw budowlany,

- spycharka,

- sprzet do zageszczania gruntu,
- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na wihlasciwosci wykonywanych  robét
montazowych jak i przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Liczba jednostek
wydajnosci sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w specyfikacji technicznej, w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

S.Transport

Samochdd samowytadowczy i inne srodki transportu — odpowiadajgce pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Roboét
akceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
uzytkowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptywajg niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdéw. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdéw ruchu
drogowego. Dojazdy do terenu budowy i drogi na terenie budowy Wykonawca bedzie
utrzymywac w czystosci i porzadku. Pojazdy wjezdzajgce na teren posesji bedg
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poruszaC z zachowaniem szczegolnej ostroznosci w zwigzku z mozliwoscig
przebywaniem na terenie przylegtym do obiektu osob trzecich.

5.1. Transport rur, ksztaltek, studzienek oraz kabli

W zaleznos$ci od dtugosci dostarczanych odcinkdw nalezy stosowac
samochody skrzyniowe.

Przy odcinkach dtuzszych o wiecej niz 1 m od dtugosci skrzyni tadunkowej
nalezy stosowac przyczepy cokotowe.

Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzgcymi od poditoza, na
ktérym sg przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
narzedzi i metod przetadunku.

Na $rodkach transportowych rury powinny by¢ utozone na podktadach
drewnianych stanowigcych réwne podtoze, o szerokosci nie mniejszej od 0,1
m i w odstepach 1 do 2 metréw z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i
przetaczaniem. Wysoko$¢ sktadowania rur nie moze by¢ wieksza niz 2 m.
Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami.
Studzienki kanalizacyjne nalezy transportowaC zgodnie z wytycznymi
producenta i dostawcy.

5.2. Transport kruszyw oraz materiatéw izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac¢ sie przy wykorzystaniu
dowolnych dostepnych s$rodkdéw transportu zapewniajgcych ich racjonalne
wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewozonych materiatbw przed
nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.

Powyzsze zasady obowigzujg rowniez przy przewozeniu materiatow
izolacyjnych.

Kruszywo i zwir nalezy sktadowacC na utwardzonym i odwodnionym podtozu.
Nalezy je zabezpieczyC przed zanieczyszczeniem

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Wymagania ogoélne

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale ST-00

6.2 Kontrola i badania w trakcie Roboét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonywanych robot i

uzytych materiatdbw z Dokumentacjg Projektowg , Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie robét betonowych wykonuje sie wg
PN-88/B-06250 i PN-6/B06251
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7. Obmiar roboét

7.1 Wymagania ogolne

Ogodlne zasady odbioru robot podano w rozdziale ST -Wymagania Ogolne

7.2 Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowg robot jest:
e 1m*(metr szescienny) wykonania robét w wykopach (wykop i zasypanie),
e 1m?(metr kwadratowy) wykonania podsypki (podioza).
e 1m (metr) wykonania robot zwigzanych z utozeniem kanatéw w wykopach.
o 1 szt. wykonania kratki sciekowe;j.
e 1 szt. - armatura dla kazdego typu, srednicy
e 1 kpl. montowanych urzgdzen
e 1 szt. - montowanych elementéw.

8. Odbioér robot

8.1 Wymagania ogéilne

Ogodlne zasady odbioru robot podano w rozdziale ST-00

8.2 Warunki szczegotowe odbioru roboét

W trakcie odbioru nalezy:
- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz
innych dokumentéw dotyczacych jakosci materiatéw i wyrobow uzytych do robét
wynikow pomiaréw i badan,
- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisow dotyczgcych robot,
- dokona¢ szczegotowych ogledzin robdt.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w
terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

9. Przepisy zwigzane

PN-68/B-06050 - Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych.
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V. SPECYFIKACJE TECHNICZNE - ZAGOSPODAROWANIE
TERENU

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania odbioru robét prowadzonych przy zagospodarowaniu terenu i ogrodzeniu.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
Warunki ogdlne.

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacjg Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot
remontowych i wedtug pozycji
jak nizej:
- wykonanie zieleni niskiej,
- wymiana ogrodzenia wraz z dwoma bramami wjazdowymi.

2.Wykonywanie roboét

2.1 Wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robo6t oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru Ogdélne wymagania podano w ST-00.

2.1.1. Zielen

Po wykonaniu nowoprojektowanych obiektoéw teren nalezy przywroci¢ do stanu
istniejgcego. Teren niezabudowany nalezy obsiaC mieszankg traw odporng na
susze(np. z gatunku Festucaovina - Kostrzewa owcza, Festuca rubra comutata -
Kostrzewa czerwona kepowa, Alopecurus pratensis - Wyczyniec tgkowy). Istniejgca
uszkodzong zielen nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

3.Materiaty

- cement wg PN-B/19705,
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- stal zbrojeniowa — wg P-91/S-10042 oraz PN-91/S-10041, PN-89/M-84023/06 i inne
drobne

materiaty pomocnicze.

- Kruszywo winno spetniaC wszystkie wymagania PN-86/B-06712

- Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250

- Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-
9321. Stal

zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna posiadac atest hutniczy.

- wykonanie wykopu: wymiar, poziomy, rzedne z projektowanym wyznaczeniem
podtoza

trasy,

- siatka ogrodzeniowa,

- stupki stalowe.

4 Sprzet

- samochdd samowytadowczy do 5 t

- Zuraw samochodowy 18-20

- podnosnik montazowy PMH

- ciggnik kotowy

- spawarka

- wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t

Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru

S.Transport

Samochod samowytadowcezy i inne srodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem
typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot akceptowanym
przez Inspektora Nadzoru.

6. Wykonanie roboét

6.1 Wymagania ogoélne

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot betonowych dla
wykonania budynku technologicznego. Ogdlne zasady odbioru robét podano w
rozdziale ST-00

7. Kontrola jakosci roboét

7.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale ST-00
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,»,.Budowa oczyszczalni $ciekéw w Stajkowie na dz. 168/6 Gmina Lubasz”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

7.2 Kontrola i badania w trakcie Roboét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonywanych robdét i Uzytych
materiatdw z Dokumentacjg Projektowg , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie robdt betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-
06250 i PN-6/B06251

8. Obmiar robot

8.1 Wymagania ogodlne

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale ST-00

8.2 Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowg robat jest:

- dla betonu — 1 m3 betonu z dokfadno$cig do 0,1. Pfaci sie za wykonang i faktycznie
wbudowana ilos¢ betonu

- ogrodzenie - m

- malowanie — m?,

- trawniki — m?

- brama — szt.

9. Odbior robot

9.1 Wymagania ogoélne

Ogodlne zasady odbioru robét podano w rozdziale ST-00. W przypadku stwierdzenia
odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych.

Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

10 Przepisy zwigzane

PN-68/B-06050
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych
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