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Załącznik nr 1b do SIWZ

Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz – Zakup wyposażenia komputerowego i multimedialnego; Zakup wyposażenia sali rehabilitacyjnej, sali polisensorycznej, sali indywidualnych zajęć; Zakup wyposażenia do pracowni matematyczno – przyrodniczych; Zakup wyposażenia do pracowni językowych

Specyfikacja techniczna mebli i pomocy naukowych
	Lp.
	Nazwa
	Ilość sztuk
	Specyfikacja techniczna


	1
	stół szkolny 
	1
	Parametry minimalne. Stół szkolny dwuosobowy z regulacją. Stelaż o regulowanej wysokości, wykonany z metalu o  końcówkach zakończonych nakładkami z tworzywa sztucznego. Profilowane siedzisko i oparcie wykonane są ze sklejki drewnianej w kolorze buk. Stelaż w kolorze szarym, wym. wys. regulowana 3 - 6 (na wzrost ok.119 - 188 cm),wys. blatu 59 - 76 cm.

wym. blatu 120 x 50 cm, gr. 18 mm

	2
	krzesła
	2
	Parametry minimalne. Stelaż o regulowanej wysokości, wykonany z metalu o końcówkach zakończonych nakładkami z tworzywa sztucznego. Profilowane siedzisko i oparcie wykonane są ze sklejki drewnianej w kolorze buk.

wym. wys. regulowana 5 - 6 (na wzrost ok. 146 - 188 cm), wys. siedziska 43 - 46 cm.

	3
	regał 
	2
	Parametry minimalne. Wym.1830x900x400 Regał otwarty wykonany z płyty laminowanej 18 mm, w kolorze buk.

	4
	regał na sprzęt
	2
	Parametry minimalne. Wym.1830x900x400 Regał otwarty wykonany z płyty laminowanej 18 mm, w kolorze buk.



	5
	krzesło
	2
	Parametry minimalne. Stelaż o regulowanej wysokości, wykonany z metalu o końcówkach zakończonych nakładkami z tworzywa sztucznego. Profilowane siedzisko i oparcie wykonane są ze sklejki drewnianej w kolorze buk.

	6
	biurko
	1
	Parametry minimalne. Wykonane z płyty laminowanej, o gr. 18 mm., Biurko wykonane z płyty laminowanej w tonacji buku. wym. 120 x 60 x 76 cm

	7
	stoliki szkolne
	3
	Parametry minimalne. Stół szkolny dwuosobowy z regulacją. Stelaż o regulowanej wysokości, wykonany z metalu o  końcówkach zakończonych nakładkami z tworzywa sztucznego. Blat wykonany z płyty laminowanej 18 mm, w kolorze buk, wykończony obrzeżem PCV. wym. wys. Regulowana 1 szt. w rozmiarze 2-4, 3 szt. w rozmiarze 5-6 

wym. blatu 120 x 50 cm, gr. 18 mm

	8
	krzesła
	6
	Parametry minimalne. Stelaż o regulowanej wysokości, wykonany z metalu o końcówkach zakończonych nakładkami z tworzywa sztucznego. Profilowane siedzisko i oparcie wykonane są ze sklejki drewnianej w kolorze buk.

-wym. wys. regulowana

 -2 szt. w rozmiarze 2-4, 

- 4 szt. w rozmiarze 5-6 wys. siedziska 43 - 46 cm.

	9
	dywan
	1
	Parametry minimalne. Dywan z wzorem pozwalającym na różnego rodzaju zabawy ruchowe i sytuacyjne. Atest Higieniczny. wym. 2 x 3 m

	10
	regał 
	1
	Parametry minimalne. Wym.1830x900x400 Regał otwarty wykonany z płyty laminowanej 18 mm, w kolorze  buk. 

	11
	Tablica szkolna pojedyncza ceramiczna
	1
	Parametry minimalne. Tablica biała suchościeralna o powierzchni magnetycznej ceramicznej. Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona narożnikami. 10 lat gwarancji na powierzchnię lakierowaną. wym. 170 x 100 cm. 



	12
	biurko nauczyciela
	1
	Parametry minimalne. Wykonane z płyty laminowanej, o gr. 18 mm., Biurko wykonane z płyty laminowanej w tonacji buku, wykończony obrzeżem PCV. Wym. 120 x 60 x 76 cm

	13
	krzesło dla nauczyciela
	1
	Parametry minimalne. Wykonane z tworzywa sztucznego. Stelaż krzesła wyposażony w mechanizm regulacji wysokości.   wym. siedziska 46 x 42 cm • wys. siedziska od 38 do 51 cm

	14
	DYGESTORIUM
	1
	Dygestorium o następujących parametrach minimalnych: Blat lita ceramika techniczna (LCT). Tylna ściana wyłożona od wewnątrz polipropylenem.  Wymiary minimalne: 1200x900x2100mm (szer. x gł. x wys.).Instalacja wodno-kanalizacyjna:  laboratoryjna wylewka wody z zaworem, zlewik ceramiczny (wym. 300x145mm);  instalacja elektryczna: 2 gniazda el. 230V, lampa oświetleniowa; czujnik kontroli przepływu powietrza, wentylator stropowy montowany na dachu dygestorium, klapa bezpieczeństwa, dolny panel sterowania mediami (zawory wody, gazu, gniazda el., wyłączniki), szafka laminowana wentylowana - mobilna lub zabudowana w stelażu,  Zasilanie: 230V 50Hz,16A (instalacja elektryczna trójprzewodowa YDYp 3x2,5 mm²),  Dopuszczalne robocze ciśnienie wody: 0,4 MPa, Dopuszczalne robocze ciśnienie gazu: 2kPa

	15
	Tellurium
	1
	Umożliwia prezentację wielu zjawisk, m.in. takich jak: dzień i noc, pory roku, fazy Księżyca, zaćmienia, zmiany dzienne oświetlenia, zegar słoneczny, długość cienia.  Wyposażenie: , paraboliczne źródło światła, globus o średnicy co najmniej 12 cm, model Księżyca. Zestaw poruszany za pomocą systemu przekładni; wykonany z tworzywa sztucznego i metalu.  Dodatkowe akcesoria: (drugi model Księżyca, drugi model Słońca, zegar słoneczny, postać człowieka).

	16
	Stacja pogody dydaktyczna, drewniana, typu ''domek''
	1
	Stacja pogody drewniana do ustawienia na powietrzu i przeznaczona do wspomagania stałych obserwacji pogody. Zbudowana zgodnie z ogólnymi zaleceniami, m.in.: swobodny dostęp powietrza bez ryzyka nasłonecznienia przyrządów, drewniana z żaluzjowymi ścianami, pomalowana na biało. Zawiera: termometr min.-max., higrometr i barometr i deszczomierz wbijany w glebę. Wymiary (+/- 10 mm): 760 (wys.) x 880 (szer.) x 680 mm

	17
	Mikroskop z podłączeniem do komputera
	5
	Mikroskop o parametrach minimalnych: powiększenie: 20x–1280x, okulary: 5x, 16x, średnica okularów: 19,5 mm, średnica tubusu: 23 mm, obiektywy: achromatyczne, 4x, 10x, 40x, powiększenie tubusu 1,0x–2,0x, oświetlenie LED, kamera VGA (640x480 pikseli) z kablem USB, oprogramowanie sterujące na płycie CD (z zachowaniem praw autorskich do rzeczowego oprogramowania), oprogramowanie umożliwia prace z dowolnym systemem operacyjnym np. Windows XP / Vista / 7 / 8, stolik krzyżowy ze skalą milimetrową, oświetlenie górne i dolne z regulacją natężenia, filtry podstolikowe barwne kontrastowe (koło filtrowe – kolory standardowe), zasilanie bateryjne 3 x AA (1,5), 4,5V łącznie (co najmniej 72 godziny pracy ciągłej z pełnym oświetleniem).

Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: przykładowe (min. 5) gotowe preparaty, narzędzia preparacyjne (szkiełka podstawowe, szkiełka nakrywkowe, w tym prosty mikrotom), plastikowa walizka transportowa.

	18
	Mikroskopy optyczne 
	35
	Mikroskop optyczny o parametrach minimalnych: podwójny system oświetlenia z płynną regulacją jasności: światło przechodzące oraz odbite, oświetlenie diodowe LED, obiektywy achromatyczne 4x, 10x i 40x oraz okular szerokopolowy WF10x, zakres powiększeń: od 40x do 400x, stolik krzyżowy z uchwytem preparatów oraz precyzyjnymi pokrętłami przesuwu w płaszczyźnie poziomej w osi X i Y, mechanizm przesuwu preparatu posiadający noniusz (specjalną podziałkę zwiększającą dokładność odczytu), sześciogniazdowe koło z kolorowymi filtrami, wbudowany moduł zasilania bateryjnego – możliwość pracy na bateriach bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej, opcjonalna kamera mikroskopowa o rozdzielczości 2 megapikseli.

Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: przykładowe (min. 5) gotowe preparaty, narzędzia preparacyjne (szkiełka przedmiotowe szkiełka nakrywkowe, plastikowe pudełko na preparaty, pęseta, pipeta, probówka, patyczek preparacyjny, igła preparacyjna, papier do czyszczenia optyki, przylepne etykiety do opisywania preparatów, przeciwkurzowy pokrowiec na mikroskop, zasilacz sieciowy.

	19
	czasza grzejna
	1
	Urządzenie z maksymalną temperaturą elementu grzejnego 450°C i wbudowanym sterownikiem temperatury. Nienagrzewająca się obudowa zewnętrzna wykonana z polipropylenu odpornego chemicznie, wymienne izolowane grzałki, uziemienie i podwójne bezpieczniki. Płaszcze z zaciskami Ø 1,3 cm na pręty do mocowania statywów.

Do kolb okrągłodennych od 50 ml do 5 litrów, rozmiar nie mniejszy niż na 1000 ml


Uwaga: 

Podane dane techniczne są wymaganiami minimalnymi. Wykonawca może zaoferować meble i pomoce naukowe                   o wyższych parametrach.
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