USLUGI PROJEKTOWE - BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

MARIUSZ ARTUR STRAZNIKIEWICZ

[=] Ostrowiec 165 78-600 WALCZ & (67 ) 2500655
e-mail : mariusz.straznikiewicz@gmail.com

Nip 765-115-58-94 kom (602 ) 481276

Inwestor

GMINA LUBASZ

ul. Bolestawa Chrobrego 37
64-720 Lubasz

Obiekt Przebudowa ulicy DEBOWEJ , BUKOWEJ oraz SWIERKOWEJ w m-ci DEBE

gmina LUBASZ polegajgca na budowie oswietlenia ulicznego : kablowych linii
oswietleniowych nn 0,4 kV wraz ze stupami oswietleniowymi o wyskosci 7,0
metrow i oprawami LED .

Oswietleniowa linia kablowa niskiego napiecia 0,4 kV typu YAKXS 5 x 25 mm z
dtugosci tgcznej 2596 metrow — obwody ,,A”, ,B”i,C”

*  Stupy oswietleniowe typu ulicznego 7 metrowe z oprawami typu LED — 51 szt.

Rodzaj ) Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego ze stupami oswietleniowymi typu
dokumentacji ulicznego przy ulicach DEBOWEJ , BUKOWEJ oraz SWIERKOWEJ ( drogi gruntowe )

w m-ci DEBE gmina LUBASZ - powiat czarnkowsko-trzcianecki - woj. wielkopolskie

Adres obiektu Ulice : DEBOWA, BUKOWA , SWIERKOWA  Wies DEBE 64-720 LUBASZ

Dziatki ewidencyjne nr: 152/3, 151, 130/1, 143/23, 143/6, 133, 131/8, 102/13,
107/19, 107/7, 109/1 oraz 105
Jednostka ewid. 300205_2 LUBASZ / Obreb ewid. : 0002 DEBE

Branza ELEKTROENERGETYCZNA

stadium PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Nr zlecenia Umowa nr RG 1.7031.3.26.2017 z dnia 27.02.2016 roku

Nazwa Imie i Nazwisko Piecze¢ i podpisy

Mariusz Artur Straznikiewicz
Uprawnienia bud. : GP-7342/1843/94

Zachodniopomorska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
ZAP/IE/1346/01 /01.01.2017 - 31.12.2017 /

Opracowat

Wojciech Kosiba

Uprawnienia proj. : ZAP/0067/POOE/07
Zachodniopomorska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
ZAP/IE/0169/07 / 01.02.2017 - 31.01.2018 /

Projektowat

Data Ostrowiec — lipiec — 2017 roku

Egzemplarz D D 1
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

1. Strona tytutowa str. 1
2. Spis zawartosci projektu str. 2
3. Oswiadczenie opracowujgcego oraz projektanta str. 3
4. Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa str. 4-5
5. Uprawnienia opracowujgcego str. 6
6. Uprawnienia projektanta str. 7
7. Warunki przytqczenia 24637/2017/0D5/ZR7 z dnia 12.07.2017 roku
wydane przez ENEA OPERATOR Spdtka z o.0. Oddziat Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji Pita al. Poznariska 34 64-920 Pita str. 8-9
8. Protokodt z Narady Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie str. 10- 14
9. DECYZIA - Uzgodnienie Zarzqdu Drég Powiatowych w Czarnkowie
nr ZDP-2.4350.28.2017 z dnia 24 lipca 2017 roku str. 15-17
10. Opis do projektu str. 18-23
11. Obliczenia techniczne str. 24
12. Zestawienie podstawowych materiatéw str. 25
13. Wykaz wtascicieli gruntow str. 26 -29
14. Informacja BIOZ str. 30-32
15. Rysunek ED 01 — Projekt zagospodarowania terenu ( widok w skali 1 : 1000 ) str. 33
16. Rysunek ED 02 — Schemat ideowy potgczen sterowania i zasilania oswietlenia str. 34
17. Rysunek ED 03 — Schemat ideowy i elewacja szafki oswietleniowej ,,SO” str. 35
18. Rysunek ED 04 - Widok wymiarowy stupa oswietleniowego o standardzie SAL 70 str. 36
19. Karta katalogowa oprawy oswietleniowej standardu AMPERA mini LED o mocy 56 W str. 37
20. Karta katalogowa tabliczek bezpiecznikowych NTB-1 i kablowych rur ostonowych str. 38

Budowa oswietlenia typu ulicznego przy ulicach DEBOWEJ , BUKOWEJ oraz SWIERKOWEJ w m-ci DEBE
gmina LUBASZ - powiat czarnkowsko — trzcianecki - prowadzona w ramach przebudowy drogi publicznej



UStUGI PROJEKTOWE BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA MARIUSZ ARTUR STRAZNIKIEWICZ
78-600 Watcz OSTROWIEC 165 mariusz.straznikiewicz@gmail.com tel. +48 602481276

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013r., poz. Nr 1409, ze zmianami )

My nizej podpisani projektanci oswiadczamy, Ze projekt budowlany branzy elektrycznej :
Przebudowa ulicy DEBOWEJ , BUKOWEJ oraz SWIERKOWE]
w m-ci DEBE gmina LUBASZ
polegajgca na budowie oswietlenia ulicznego : kablowych linii
oswietleniowych nn 0,4 kV wraz ze stupami oswietleniowymi o

wysokosci 7,0 metrow i oprawami LED
Dziatki ewid. nr 152/3, 151, 130/1, 143/23, 143/6 , 133, 131/8
102/13, 107/19, 107/7, 109/1 oraz 105
Jednostka ewid. 300205_2 LUBASZ / Obreb ewid. : 0002 DEBE

INWESTOR :

GMINA LUBASZ
ul. Bolestawa Chrobrego 37 64-720 Lubasz

zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

OPRACOWUIJACY :

Mariusz Artur Straznikiewicz

Uprawnienia bud. : GP-7342/1843/94
Zachodniopomorska Okregowa Izba
InZynieréw Budownictwa

ZAP/IE/1346/01 /01.01.2016 - 31.12.2016/ et e aa e eaaa s

PROJEKTANT :

mgr inz. Wojciech Kosiba
Uprawnienia : ZAP/00067/POOE/07
Zachodniopomorska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa

ZAP/IE/0169/07 /01.02.2016- 31.01.2017/  eeeereeeeiiii e e e r i

Ostrowiec , |ipiec 2 01 7 r o k u

Budowa oswietlenia typu ulicznego przy ulicach DEBOWEJ , BUKOWEJ oraz SWIERKOWEJ w m-ci DEBE
gmina LUBASZ - powiat czarnkowsko — trzcianecki - prowadzona w ramach przebudowy drogi publicznej



UStUGI PROJEKTOWE BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA MARIUSZ ARTUR STRAZNIKIEWICZ
78-600 Watcz OSTROWIEC 165 mariusz.straznikiewicz@gmail.com tel. +48 602481276

® POLSKA
| Z B A

W

INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Za zgodnos¢ z oryginatem
Zaswiadczenie PROJEKTANT
o numerze weryfikacyjnym: Mariusz Straznikiewicz

ZAP-3VG-KFJ-WSL *

Pan Mariusz STRAZNIKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/1346/01

adres zamieszkania Ostrowiec 165 , 78-600 WALCZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-28 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidlowy
bt i
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Budowa oswietlenia typu ulicznego przy ulicach DEBOWEJ , BUKOWEJ oraz SWIERKOWEJ w m-ci DEBE
gmina LUBASZ - powiat czarnkowsko — trzcianecki - prowadzona w ramach przebudowy drogi publicznej
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POLSKA
| 2 B A

INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Za zgodnos¢ z oryginatem

PROJEKTANT

Zaswiadczenie
Mariusz Straznikiewicz

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-IZF-6ML-E6D *

Pan Wojciech Jan KOSIBA o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0169/07

adres zamieszkania al. Piasta 46 A, 77-400 ZtOTOW

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-10 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest praygiclony
By Sl

Budowa oswietlenia typu ulicznego przy ulicach DEBOWEJ , BUKOWEJ oraz SWIERKOWEJ w m-ci DEBE
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Za zgodno$¢ z oryginatem
PROJEKTANT
Mariusz Straznikiewicz
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Za zgodnos¢ z oryginatem
PROJEKTANT
Mariusz Straznikiewicz
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Pifa, 12.07.2017 1.
Rejon Dystrybucji Pita

ul. Poznanska 34

64-920 Pita

tel. 61 850 40 00

24637/2017/OD5/ZR7

Gmina Lubasz

ul. Bolestawa Chrobrego 37
64-720 Lubasz

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu
ODJ-o$wietlenie uliczne, Debe, ul. D¢bowa dz. nr 143/23

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego Za zgodno$¢ z oryginatem
z mocg przytaczeniowa 4 kW
na napieciu 0,4 kV PROJEKTANT

zakwalifikowanego do V grupy przytgczeniowej Mariusz Straznikiewicz

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Istniejaca szafa kablowa SK nr 33932.
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
nie dotyczy
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego
Z istniejacej szafy kablowej nr 33932 ENEA Oprator wykona¢ wewnetrzng lini¢ zasilajaca do
konsumentowej szafki o§wietleniowo - pomiarowa SOP wraz z instalacja odbiorcza dostosowana do
potrzeb.

1II. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zaciski na wyj$ciu przewod6w od zabezpieczenia w szafie kablowej nr 33932, w kierunku instalacji
podmiotu przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesénie granice wtasnosci i eksploatacji urzgdzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Szafka o§wietleniowo - pomiarowa SOP konsumentowa.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry sklada¢ si¢ bedzie z:

jednofazowego, dwustrefowego, licznika energii czynnej

Wszystkie urzadzenia do ukltadu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VL. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

Szafka o§wietleniowo - pomiarowa SOP konsumentowa:

Gléwnego: 1x32 A

Przedlicznikowego: . 1 x 20 A.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sieé¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE
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1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przytaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywatly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzgdzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwoscei i napigcia, odksztatcenia napigcia, zawartosci poszczegélnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzern ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedktadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢ezenia.

Rozdzielnik: :

ENEA Operator.8p. 7 o.0.
‘f{e}on Dysiegbucii Pita
Dzlat Rozdr HdAiwestycji
ierownik

Za zgodnos¢ z oryginatem

PROJEKTANT
Mariusz Straznikiewicz

Strona 2
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6ODEIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYINEJ

CZARNKOW, 2017-06-22
Starosta
Czarnkowsko-Trzcianecki

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczacy koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbro jenia terenu
na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r.,poz. 1629 j.t. ze zm. )

Miejsce i spos6b przeprowadzenia narady: w siedzibie Starostwa Powiatowego

w Czarnkowie, ul, Rybaki 3.
Przeprowadzono narade koordynacyjna za pomocg zebrania w siedzibie starostwa podmiotéw zainteresowanych wynikami
narady koordynacyjnej oraz za pomocg srodk6éw komunikacji elektroniczne;j.

Termin przeprowadzenia narady: 2017-06-22

Imi¢ i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Anna Mikolajewska  Specjalista ds. geodezii

Oznaczenie kancelaryjne: GK.6630.133.2017

L Opis przedmiotu narady:

Odcinek linii kablowej nn 0,4kV wraz z 51 stupami oswietleniowymi —

Obreb 0002 Debe, ul. Debowa, Bukowa, Swierkowa, dz. nr 152/3,151,130/ 1,143/23,143/6,133,
131/8,102/13,107/19,107/7,109/1,105,jed. ewid. 300205 2 Lubasz

Imig i nazwisko oraz dane identyfikujgce wnioskodawce:
Projektant: Mariusz Straznikiewicz Jirma Ustugi Projektowe Branza Elektroenergetyczna
Mariusz Artur Straznikiewicz, 78-600 WALCZ, Ostrowiec 165

Inwestor : Gmina Lubasz, ul. Bolestawa Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

II. Imiona i nazwiska uczestnikéw oraz oznaczenie podmiot6w, ktore te osoby reprezentuja:
Polska Spétka Gazownictwa Sp. Z 0.0. - 0oddz. Poznah Jacek Wojnicki

ENEA Operator Sp. z 0.0. w Poznaniu - R.D. Pita oo

ASTA-NET S.A. — Pila Tadeusz Siwiec
Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. Dominik Gérka
"NETIA" S.A. Andrzej Grycmacher
ORANGE Polska8.A. - - __ B ,

Za zgodnosé z oryginatem
Gmina Lubasz Wieslaw Graj PROJEKTANT
Gminny Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. w Lubaszu Maciej Janicki Mariusz Straznikiewicz
Zarzad Drég Powiatowych w Czarnkowie Krystyna Witkowsk

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu — Delegatura Pita  ------mmemmev

Projektant Mariusz Straznikiewicz

Budowa oswietlenia typu ulicznego przy ulicach DEBOWEJ , BUKOWEJ oraz SWIERKOWEJ w m-c‘l DE?E
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IIL. Stanowisko uczestnik6w narady:

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.- Oddzial w Poznaniu:
- uwagi: 1-5 zgodnie z zalacznikiem

Jacek Wojnicki - Mistrz Sieci i Instalacji Gazowej

ENEA Operator Sp. 2 0.0.- R.D. Pifa:  -—---mncmommmemeeeeem

ASTA-NET S.A. Pila:
- uwaga 1 w/g zalgcznika + stosowa¢ uwagi projektanta zamieszczone na mapie
Tadeusz Siwiec Referent ds. Paszportyzacji

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.: - uczestnictwo w naradzie koordynacyjnej za pomocg $rodkéw
komunikagji elektronicznej, przestano pismo z uwagami stanowigce zatacznik nr 2
Anna Mikotajewska Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

"NETIA" S.A.:
- bez uwag

Andrzej Grycmacher Przedstawiciel NETIA S.A.
Za zgodnos¢ z oryginatem

ORANGE Polska S.A.: ~m-mmmeeeeemeeeee
PROJEKTANT

Gmina Lubasz: Mariusz Straznikiewicz

- przed realizacjg uzyska¢ decyzje zarzadcy drogi
Wieslaw Graj Inspektor ds. Budownictwa i Remontow

Gminny Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. w Lubaszu:
- bez uwag
Maciej Janicki Prokurent

Zarzad Drég Powiatowych w Czarnkowie uzgodniono z uwaga:

- przed uzyskaniem pozwolenia na budowe (lub zgloszeniem) uzyska¢ zgode w ZDP w Czarnkowie
na usytuowanie urzadzenia obcego w pasie drogi  powiatowej

Krystyna Witkowska Kierownik Dziatu Budowy i Utrzymania Drég

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Pile: ---emmmmnno-

Przewodniczacy narady koordynacyjnej:
- uwaga typowa nr 5,11,10 25, pkt. pol. 1070/1649 wg zatacznika
Anna Mikolajewska Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

IV. Informacja o podmiotach wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:
1. Przedstawiciel ENEA Operator Sp. z 0.0. - R.D. Pita

2. Przedstawiciel ORANGE Polska S.A.

3. Przedstawiciel Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu - Delegatura Pita

4. Wnioskodawca - projektant

V. Podpisy uczestnikéw narady koordynacyjnej:
Na oryginale protokotu podpisy 0s6b uczestniczacych osobiscie w naradzie koordynacyjne;j.

VI. Uwagi przewodniczgcego narady koordynacyjnej:
Integralng czg$¢ protokotu narady koordynacyjnej stanowi zatacznik nr 1 z uwagami typowymi branz

i podmiotéw oraz uwagami zapisanymi w pismach stanowiace zalaczniki przestane przez podmioty
koordynujace za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej. Przeslane zalgczniki zostaty dolgczone
Projektant koordynowanej sieci wni6st do projektu drobne zmiany trasy.

Nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie
nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen

do usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym,

0 ktérym mowa w art. 28b ust. 3 ustawy Pgik.

Sytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie przyjmujac,
ze inwestycja bedzie realizowana zgodnie z wniesionymi przez nich stanowiskami i zaleceniami.

Tres¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wylacznie za pomocg $rodkow
komunikacji elektronicznej.

Na oryginale protokotu podpis przewodniczacego narady koordynacyijne

Za 7godnoé¢ odpisu z oryginalem

Budowa oswietlenia typu ulicznego przy ulicach DEBOWEJ , BUKOWEJ oraz SWIERKOWEJ w m-ci DEBE
gmina LUBASZ - powiat czarnkowsko — trzcianecki - prowadzona w ramach przebudowy drogi publicznej
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(ODPIS)
ZALACZNIK NR 1 DO PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ Za zgodnosc z oryginatem
NR GK.6630.133.2017 z dnia 22.06.2017r.
PROJEKTANT
UWAGI i ZALECENIA: Mariusz Straznikiewicz

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.- Oddziat w Poznaniu:

1- przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ probne przekopy celem ustalenia rzeczywistego
posadowienia gazociggéw

2- w miejscach zblizen z siecia gazowa zachowaé normatywne odlegtosci Dz.U. 2013 poz. 640 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.

3- szczegolng uwage nalezy zwréeic na skrzyzowania z siecia gazowa, stosujac odpowiednie zabezpieczenia
przed jej uszkodzeniem, zgodnie z norma PN-91/M-3450

4- roboty ziemne w strefie kontrolowanej gazociagow nalezy wykonywaé recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

5- przed rozpoczgciem robdt w poblizu sieci gazowej (do 5m), nalezy bezwzglednie zgtosi¢ do PSG Sp. zo.0.
O/ w Poznaniu REJON DYSTRYBUCJI GAZU REJON DYSTRYBUCIJI GAZU Chodziez-Czarnkéw,
ul. Ko$ciuszki 35, 64-800 Chodziez , na 7 dni przed rozpoczeciem prac

ASTA-NET S.A. Pita - dziat techniczny tel. 067 350 90 00 w.33, (uwaga typowa nr 1)

Uzgadnia si¢ projekt z nastgpujacymi uwagami:

- W rejonie wrysowanych na planie urzadzen telekomunikacyjnych Asta-Net projektowana sie¢ nalezy
utozy¢ wg obowiazujacych przepiséw z bezwzglednym zachowaniem normatywnych odleglosci.
Szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na zachowanie odleglo$ci przy zblizeniu i skrzyzowaniu z siecig Asta-Net

- zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem i osiadaniem ziemi.

- wykonywa¢ przekopy probne, celem dokladnej lokalizacji w terenie urzadzen podziemnych Asta-Net
w obecnosci naszego przedstawiciela,

- przy natrafieniu w trakcie robét ziemnych na urzadzenia Asta-Net nie naniesione na podktad mapowy
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Asta-Net Pila (tel. 508018839; 506586009) w celu ustalenia trybu
dalszego postgpowania z ww urzadzeniami.

- prace ziemne w zasiggu naszych urzadzen musza by¢ prowadzone sposobem recznym bez uzycia sprzatu
mechanicznego z nalezyta ostroznoscia

- zobowigzuje si¢ inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwos¢
powstawania awarii sieci i urzadzen Asta-Net

- w przypadku uszkodzenia w trakcie rob6t ziemnych infrastruktury Asta-Net nalezy ja zabezpieczy¢
i bezzwlocznie powiadomié Asta-Net Pita (tel. 508018839; 506586009)

- inwestor bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ karng i materialng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego
za spowodowanie uszkodzen infrastruktury Asta-Net w czasie wykonywania robét oraz za szkody,
ktére mogtyby powsta¢ w przysztosci na skutek przeprowadzonych robét

- w przypadku koniecznosci przebudowy Iub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych Asta-Net,

inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa, ktéra musi byé uzgodniona i zaakceptowana
przez przedstawiciela Asta-Net oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej na wiasny koszt

- sieci telekomunikacyjne zlokalizowane pod projektowanymi, chodnikami, wjazdami i innymi przeszkodami
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurg dwudzielng AROT

- w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom infrastruktury Asta-Net do projektowane;j
niwelety. Bezwzglednie zachowa¢ normatywne przykrycie. Prace przeprowadzi¢ na koszt inwestora.

- przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomi¢ pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem Asta-Net S.A..
64-920 Pita, ul. Podgérna 10 (fax 067 350 90 02) celem protokélarnego przekazania w terenie miejsc
kolizyjnych i warunkéw ich odbioru

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A..:
- Uzgodniono
WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 21.06.2017,
we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca
w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét
ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podklad mapowy, nalezy je zabezpieczyé
i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 47 76) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.
DOMINIK GORKA KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

Budowa oswietlenia typu ulicznego przy ulicach DEBOWEJ , BUKOWEJ oraz SWIERKOWEJ w m-ci DEBE
gmina LUBASZ - powiat czarnkowsko — trzcianecki - prowadzona w ramach przebudowy drogi publicznej
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Przewodniczacy narady koordynacyjnej (uwaga typowa):

5- przed rozpoczeciem prac uzyska¢ zgode wejécia na teren od wiascicieli nieruchomosci przez ktére przebiega

projektowana sie¢ lub przytacze

11- obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczaniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej (w przypadku urzadzen podziemnych ulegajacych zakryciu, inwentaryzacje wykonaé

przed ich zasypaniem)

10- przy wykonywaniu prac nalezy zwrécié uwage na znaki geodezyjne nr 1070/1649 (rys.1.) zaznaczone

na mapach kolorem zielonym, a w razie ich uszkodzenia nalezy o tym fakcie powiadomié

Stuzbg Geodezyjna i Kartograficzna mieszczacy si¢ w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie.

Uszkodzenie znakow geodezyjnych wiaze si¢ ze zleceniem ich odtworzenia.

Znaki geodezyjne podlegaja prawnej ochronie na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 22016 r., poz. 1629 j.t. ze zm. ) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 15 kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,

grawimetrycznych i magnetycznych

25- przejécie siecia (przylacze) w poblizu drzew z zachowaniem szczegblnej ostroznosci w spos6b nie

szkodzacy drzewom lub krzewom w uzgodnieniu z whascicielem drzewostanu, zgodnie z przepisami ustawy

0 ochronie przyrody (Dz.U. 2016r., poz.2134)

Na oryginale zalacznika podpis przewodniczacego narady koordynacyjnej.

Za 2godnoé¢ odpisu z oryginatem

Za zgodnos¢ z oryginatem

PROJEKTANT
Mariusz Straznikiewicz

Budowa oswietlenia typu ulicznego przy ulicach DEBOWEJ , BUKOWEJ oraz SWIERKOWEJ w m-ci Dl;'t.BE
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"'PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

7 SKALA 121000

T LU
Buleslaws

MAPA DQ CELOW PROJEKTOWYCH

ok

PROJEKTANT
Mariusz Straznikiewicz

Budowa oswietlenia typu ulicznego przy ulicach DEBOWEJ , BUKOWEJ oraz SWIERKOWEJ w m-ci DEBE
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Czarnkoéw, dnia 24.07.2017 r.

ZDP-2.4350.28.2017

Dot : linia oéwietleniowa nn 0,4 kv
dr. 1345P m. Deba

Za zgodnos¢ z oryginatem

PROJEKTANT
Mariusz Straznikiewicz

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 5 art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, ust. 3 i 15 Ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 ze zm.) a takZze uchwaty
Nr 49/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r. Zarzadu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
w sprawie upowaznienia dyrektora i kierownika dziatu Zarzadu Droég Powiatowych
w Czarnkowie do zatatwienia spraw, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, po
rozpatrzeniu sprawy z wniosku: wniesionego dnia 12.07.2017 r. przez Gmine Lubasz
ul. Bolestawa Chrobrego 37, 64-720 Lubasz w sprawie uzgodnienia budowy linii
o$wietlenia, droga powiatowa 1345P m. Debe

zezwalam

na lokalizacje w pasie drogowym urzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzanych

z potrzebami ruchu drogowego: projektowane oswietlenie ulic gminnych nn 0,4 kV -

droga powiatowa 1345P m. Debe, dziatka nr ew. 130/1, gmina Lubasz, zgodnie

z zalaczong mapg przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1. Przejscie poprzeczne pod drogg wykona¢ bez naruszenia stanu nawierzchni metodg
przecisku.

2. Po zakonczeniu robét zajmowany pas drogowy przywrocié¢ do stanu pierwotnego.

3. W przypadku remontu lub przebudowy drogi, koszty zwigzane z koniecznoécig
przebudowy lub przetozenia infrastruktury linii oswietleniowej nn-0,4 kV zlokalizowane;j
w pasie drogowym drogi 1345P m. Debe, dziatka nrew. 130/1 ponosi wiasciciel
urzgdzenia — zgodnie z art. 39 ust. 5 cytowanej powyzej ustawy o drogach publicznych.

4. O pozwolenie na prowadzenie rob6t w pasie drogowym oraz pobranie optat za
umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury linii o$wietleniowej nn 0,4 kV nalezy
zwroci¢ sie do tut. Zarzgdu zgodnie z § 1 i 2 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa
drogowego ( Dz.U. Nr 140, poz. 1481)

5. Opfaty, o ktérych mowa w pkt 4 za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury linii
oswietleniowej nn 0,4 kV zostang naliczone na podstawie art. 40 ust. 3 i 8 ustawy z dnia
21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 ze zm.) oraz na podstawie
przepiséw wykonawczych. ,

6. Optata roczna za umieszczenie infrastruktury linii oéwietleniowej nn 0,4 kV obcigzata
bedzie wiasciciela urzadzenia, a w przypadku zmiany wtasciciela obcigzany bedzie kazdy
nastepca prawny.

7. Whniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robdét budowlano — montazowych
w pasie drogowym nalezy uzupetni¢ o projekt zmiany organizacji ruchu na czas
budowy.

8. Realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor.

9. Zachowaé wszelkie parametry zawarte w projekcie dostarczonym do ZDP-Czarnkow.

UZASADNIENIE
Strona wystgpita z wnioskiem o uzgodnienie linii oswietleniowej nn-0,4 kV zlokalizowane;j
w pasie drogi powiatowej 1345P m. Debe, na dziatce nr ew. 130/1 gmina Lubasz .

Budowa oswietlenia typu ulicznego przy ulicach DEBOWEJ , BUKOWEJ oraz SWIERKOWEJ w m-ci DEBE
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Po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiatu postanowiono wyrazi¢ zgode na
w/w lokalizacje. Decyzja na lokalizacje projektowane;j linii o$wietleniowej nn 0,4 kV droga
powiatowa 1345P m. Debe zostata wydana w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U.2016.124). Lokalizacja
infrastruktury nie powinna wptyngé negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strone wnioskujgca w/w warunkéw.

Wydana decyzja nie podlega optacie skarbowej (Dz.U.2015.783)

POUCZENIE

v Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Pile, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od jej doreczenia.

z up. Zar®

-‘r ﬁcwéatu

o

Otrzymuija:

1. Gmina Lubasz ul. Bolestawa Chrobrego 37, 64-720 Lubasz
2. ala

Za zgodnos¢ z oryginatem

PROJEKTANT
Mariusz Straznikiewicz
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OPIS DO PROJEKTU

PODSTAWA OPRACOWANIA

1

1. Podstawq opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest :

2. Umowa z inwestorem nr RG 1.7031.3.26.2017 z dnia 27.02.2016 roku

3. Warunki przytqgczenia 24637/2017/0D5/ZR7 z dnia 12.07.2017 roku wydane przez ENEA OPERATOR Spétka z o.o.
Odd_ziat Dystrybucji Poznari , Rejon Dystrybucji Pita al. Poznariska 34 64-920 Pita

4. Przepisy Budowy Urzqdzen Elektroenergetycznych

5. Norma PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa"

6. Norma N-SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa"

7. Polska Norma PN-IEC-60364 wraz z zatgcznikami

8. Polska Norma PN-76/E-02032 , Oswietlenie drég publicznych”

9. Obowigzujgca norma PN-IEC-60 364 wraz z arkuszami "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

10. Katalog : Technika oswietlenia zewnetrznego ,, WILK” S.C. 64-761 Krzyz Wilkp., ul. Portowa 4A z 1998 roku

11. Katalog : Oswietlenie zewnetrzne ,,ROSA” Zaktadu Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ,,ROSA” Stanistaw Rosa 43-
109 Tychy, ul. Strefowa 1 z 2011 roku

12. Katalog opraw oswietleniowych i Zzrodet Swiatta Przedsiebiorstwa PHILIPS Lighting

13. Karta katalogowa Fabryki Sprzetu Elektrotechnicznego ,,POLAM - PUtTUSK” S.A. 06-100 Puftusk ul. Kolejowa 18 :
Wktadki Topikowe Przemystowe WT-1/gG i WT-00/9G

14. Uziemienia typu GALMAR i ochrona odgromowa - Katalog ‘97 : przedsiebiorstwa Galmar J. Marciniak ul.
Kobyliniska 5, 61-424 Poznan

15. Katalog nr 2a z 1996 roku : Kable elektroenergetyczne o izolacji i powtoce polwinitowej (Na napiecie 0,6/1kV)
Krakowskiej Fabryki Kabli S.A.

16. Katalog Zaktadu Osprzetu Termokurczliwego ,,RADPOL” ul. Batorego 14, 77-300 Cztuchow : Osprzet
termokurczliwy.

17. Katalog wyrobdw Edycja B ( Ostony rurowe i ptaskie do kabli ) firmy AROT Polska Sp. z 0.0., 64-100 Leszno, ul.
Spotdzielcza 2

18. Program obliczeniowy *SIECI 4.4* oraz *OB-REZ-UZ* przedsiebiorstwa PPU WaK z Pity

19. Program obliczeniowy *DIALUX* do obliczen natezenia oSwietlenia

20. Obliczenia techniczne instalacji elektrycznych Janusz Maluchnik Wydawnictwo PEWA

21. Protokdt uzgadniajgcy z Narady Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie

22.DECYZJA - Uzgodnienie Zarzqdu Drég Powiatowych w Czarnkowie nr ZDP-2.4350.28.2017 z dnia 24 lipca 2017
roku

23. Prawo Inwestora do dysponowania gruntem na cele budowlane

24. Wizja lokalna w terenie

INFORMACIJE TECHNICZNE

Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy ulic : DEBOWEJ , BUKOWEJ oraz

SWIERKOWEJ w m-ci DEBE gmina LUBASZ polegajgcej na budowie ich oswietlenia wraz z ciggami pieszymi

przylegtymi do tychze ulic . Zasilanie projektowanego oswietlenia zostanie wykonane z projektowanego zgodnie w

warunkami przytgczenia, punktu pomiarowego zlokalizowanego przy istniejgcym elemencie sieci nn (wezet kablowy)

zasilanym z pobliskiej stacji transformatorowej nalezqcej do dystrybutora energii : ENEA OPERATOR Spdtka z o.o..

Zasilanie oswietlenia odbedzie sie w uktadzie 1-fazowym w ramach obustronnie podpisanej umowy przytqczeniowej (

4,0 kW / zabezpieczenie przelicznikowe 20A / dla projektowanego miejsca sterowania i opomiarowania ) — z

perspektywiczng mozliwosciq wzrostu mocy w przysztosci dla kolejnych ulic. Obecnie gminne ulice gruntowe

DEBOWA , BUKOWA oraz SWIERKOWA w m-ci DEBE gmina LUBASZ, bedgce przedmiotem niniejszego opracowania

nie sq oswietlone i powoduje to koniecznos¢ przeprowadzenia ich przebudowy w zakresie budowy w ich obrebie

oswietlenia ulicznego. Oswietlenie stanowic¢ bedzie po wybudowaniu element sktadowy drogi publiczne;j .

W zakresie niniejszego opracowania jest :

<% Zasilanie projektowanego oswietlenia poprzez zabudowe szafki oswietleniowej standardu SOU-1/S/2 wraz z jej zasilaniem

<% Odcinki kablowych linii oswietleniowych nn 0,4 kV typu YAKXS 5x25 mm’ o tgcznej dfugosci 2596 metrow

% Stupy oswietleniowe uliczne, aluminiowe o wysokosci 7 metréw nad teren, z oprawami energooszczednymi oSwietleniowymi
typu LED o mocy 56 W - razem 51 sztuk - zgodnie z czesciq opisowq projektu

Stan istniejgcy

W chwili obecnej gminne drogi gruntowe — DEBOWA , BUKOWA oraz SWIERKOWA we wsi DEBE gmina LUBASZ, w nie
sq oswietlone. Istniejgca, pobliska stacja transformatorowa typu stupowego przy ulicy Debowej ( Debe STNr 3 ), z
ktdrej zasilany jest ten rejon wsi DEBE gm. Lubasz, nalezqca do ENEA Operator Rejon Dystrybucji Pita, posiada
wystarczajgcq rezerwe mocowq dla zasilania oswietlenia z mocq przytqczeniowq 4,0 kW w uktadzie 1-fazowym. Ze
stacji transformatorowej wyprowadzony jest obwad linig kablowq typu YAKY 4x120 mm’ zasilajgcy wezet kablowy —
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ztqgcze typu ZKP zabudowane w rejonie budowanego oswietlenia, z ktérego to elementu zasilane bedzie poprzez
szafke oswietleniowq standardu SOU-1/S/2 projektowane oswietlenie — zgodnie z wydanymi przez ENEA Operator
Spotka z o.0. warunkami przytgczenia. Na rysunku numer ER 01 w skali 1:500 pokazano miejsce posadowienia Szafki
Oswietleniowej SO, wezta kablowego oraz projektowanych, nowych urzqdzen oswietleniowych zlokalizowanych w
catosci w pasie ulic gminnych , stanowiqgcych wtasnos¢ Gminy Lubasz oraz w pasie drogi powiatowej w zarzqdzie
Zarzqdu Drég Powiatowych w Czarnkowie.

Stan projektowany

Szafka oswietleniowa SO standardu SOU 1/5/2

W rejonie wezta kablowego ZK nalezgcego do ENEA Operator Spotka z o.0. projektuje sie posadowienie nowej szafki
oswietlenia ulicznego, opisanej na rysunkach jako ,SO”. Projektuje szafke oswietlenia ulicznego o wtasnosciach
technicznych SOU-1/5/2 (lub podobng — jej odpowiednik o niegorszych parametrach), ktéra przeznaczona jest do
zabezpieczenia, pomiaru i sterowania oswietleniem ulic w sieci elektroenergetycznej 1 i 3-fazowej. Obudowa i
fundament wykonane sq z tworzywa o symbolu SMC 0180 samogasngcego w czasie 15 s. Zasilanie szafki SO nalezy
wykonac kablem typu YAKY 4x35 mm’, jako kabel przelicznikowy w ramach posiadanej umowy przytgczeniowe;.
Kabel ten zgodnie z zapewnieniem ENEA nalezy podfqczy¢ w podstawach bezpiecznikowych wezta kablowego. W
weZle kablowym zabudowac wktadke bezpiecznikowg WT-1/gG-32A .

Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy fgczone sq za posrednictwem ztqcz srubowych.
Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sq czteropunktowo i dostosowane sq do zamka typu MASTERS.
Szafka posiada trwate oznakowanie, ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Istnieje mozliwos¢ wymiany uszkodzonych elementédw obudowy pojedynczo jak rowniez podwyzszenia czesci
fundamentowej za pomocq specjalnej podstawy.

Parametry techniczne :

Znamionowe napiecie 230/400 vV
Znamionowe napiecie izolacji 660V
Znamionowy prqd ciggty zasilania 160 A
Znamionowy prqd ciggty pomiaru 63A

Prgd zwarciowy 10 kA
Czestotliwos¢ 50 Hz

Stopien szczelnosci obudowy IP 44
Wyposazenie :

Obudowa KVS00S/222
Fundament FPOOS
Roztgcznik bezpiecznikowy LTL 00
Roztgcznik bezpiecznikowy R 303
Whytgcznik nadprqdowy 5303

Stycznik K 140A
Zaciski uniwersalne 3x 5x2UG 35
Zegar cyfrowy astronomiczny o standardzie 0047 64
Przekaznik zmierzchowy PZF

Uktad PEN Cu/Sn30x6
Ptyta montazowa MPLOOS

Schematy ideowe, oraz widok wymiarowy oraz elewacji projektowanej szafy oswietleniowej SOU 1/5/2 pokazano na
rysunkach nr ED 02 oraz ED 03 .

Oswietleniowe linie kablowe nn 0,4 kV
W celu zasilania projektowanego oswietlenia drdg gruntowych gminnych : DEBOWEJ , BUKOWEIJ oraz SWIERKOWEI
w m-ci DEBE gmina LUBASZ , zwigzanego z przebudowgq tych drég publicznych, zachodzi koniecznos¢ budowy trzech
odcinkow oswietleniowych linii kablowych niskiego napiecia 0,4 kV. Z projektowanej szafki oswietleniowej SO
wyprowadzic¢ nalezy w tym celu :
ez pola odptywowego nr 1 obwdd oswietleniowy ,A” dftugosci 386 metrow, kablem YAKXS 5x25 mm’
zasilajgcy stupy oswietleniowe oznaczone na rysunku ED 01 LA 1 — LA 8 ftqcznie 8 stupdw .
ez pola odptywowego nr 2 obwdd oswietleniowy ,B” dtugosci 784 metréw, kablem YAKXS 5x25 mm’
zasilajgcy stupy oswietleniowe oznaczone na rysunku ED 01 LB1 — LB 17 fqcznie 17 stupdw .
ez pola odptywowego nr 3 obwdd oswietleniowy ,C” dtugosci 1426 metréw, kablem YAKXS 5x25 mm’
zasilajgcy stupy oswietleniowe oznaczone na rysunku ED 01 LC1 — LC 26 fqcznie 26 stupow .
Widok i trase utozenia projektowanych oswietleniowych kabli nn pokazano na rysunku ED 01 w skali 1 : 1000 a
schemat ideowy potgczern obwodow z szafy oswietleniowej ,,SO” pokazano na rysunku nr ED 02. Jako kabel
oswietleniowy projektuje kabel (K) elektroenergetyczny aluminiowy (A) o izolacji polietylenem usieciowanym (XS) i
powtoce polwinitowej (Y) typu YAKXS 5x25 mm 2z zytami sektorowymi (SM) produkcji Krakowskiej Fabryki Kabli lub
innej fabryki lecz tego samego typu o dtugosciach podanych na rysunkach ED 01 oraz ED 02. Projektowany kabel
nalezy uktadac¢ w wykopie, na gtebokosci 60 - 70 cm liniq falistq z zapasem 3% dtugosci wykopu, wystarczajgcym dla
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skompensowania mozliwych przesuniec¢ gruntu, w kierunku projektowanych stupow oswietleniowych. Przy wszystkich
stupach nalezy pozostawi¢ zapas kabla o dtugosci min. 2,5 m. Na koricach kabli w stupach zalecam zamontowac
kotpaki rozdzielajgce na kabel ( pieciopalczatki ) o witasnosciach technicznych jak POLFIT AK-5-25. Widok palczatek
producenta pokazuje na karcie technologicznej. Pod kablem nalezy wykonac¢ 10 cm podsypke z piasku przesianego i
takg samq warstwq piasku kabel przysypac. Nastepnie kabel przysypac jeszcze 15 cm warstwg gruntu rodzimego i
utozy¢ nad nimi folie ochronng koloru niebieskiego o szer. min. 20 cm. Folia powinna znajdowac sie w odlegtosci 25
cm od powfoki kabla. Na catej dtugosci kabla, co 10 m, zamontowac trwate oznaczniki ( z tworzyw sztucznych lub z
blachy niemagnetycznej odpornej na korozje) z opisem kabla. Ponadto oznaczniki nalezy umiesci¢ przy mufach i w
miejscach charakterystycznych (np. przy skrzyzowaniach z innymi kablami, przy wejsciach do przepustow rurowych).
Row kablowy zasypywac warstwami ubijajgc poszczegdlne warstwy. Nadmiar ziemi uformowac nad wykopem dla
pozniejszego osiadania. Kable nalezy czytelnie opisa¢ we wnekach stupow oswietleniowych. Opis winien by¢
wykonany trwale ( foliowanie ) i zawiera¢ typ i przekréj kabla oraz kierunek jego utozenia — wykonaé go najlepiej
zgodhnie ze standardami opisowymi obowiqzujgcymi w ENEA OPERATOR Spdtka z o.0. Projektowany oswietleniowy
kabel nn 0,4 kV nalezy prowadzi¢ w odlegtosci :

min. 10cm od innych kabli nn 0,4 kV

min. 50cm od istniejqcej sieci wodociggowej i gazowej

min. 50cm od istniejqcych kabli telekomunikacyjnych

min. 50cm od istniejgcych granic dziatek i fundamentéw

min. 80cm od istniejgcych stupdw linii napowietrznych

min. 150cm od istniejgcych drzew

W przypadku wystgpienia kolizji z urzqdzeniami podziemnymi (wodociqgi, kanalizacje, kable telekomunikacyjne i
energetyczne) zaleca sie uktadanie kabla osSwietleniowego w rurze ochronnej PCV karbowanej, dwuwarstwowej o
przekroju @ 75 mm. Dtugosci poszczegdlnych rur ostonowych oraz ich typ pokazano na rysunku nr ED 01 .

Pod drogami ze statq nawierzchniq ( miedzy innymi droga powiatowa ) oraz pod istniejgcymi wjazdami na posesje ze
statg nawierzchniq kabel utozyé w grubosciennych rurach PCV @ 96 mm o dtugosciach podanych na rysunku ER 01.
Przejscie pod drogami i wjazdami ze statq nawierzchniq zaleca sie wykonac¢ metodq przecisku lub przewiertu bez
naruszania struktury nawierzchni. Wewnetrzna srednica rury ostonowej powinna byc¢ wieksza od 50 mm i
jednoczesnie nie mniejsza niz 1,5-krotna sSrednica zewnetrzna kabla - w przypadku kabli uktadanych pojedynczo i 3,5-
krotna Srednica zewnetrzna kabla jednozytowego - w przypadku utoZenia 3-fazowej wiqzki trzech lub czterech kabli
1-zytowych. W przypadku wykonywania zabezpieczenia metodq wykopu otwartego najbardziej do ostony kabla
nadaje sie rura karbowana o dwuwarstwowej konstrukcji, posiadajgca karbowanqg warstwe zewnetrzng i gtadkg
wewnetrzngq. Przy skrzyzowaniu z drogq jezdng gtebokosc¢ zakopania winna wynosi¢ ok. 100 cm liczgc od powierzchni
drogi do gornej krawedzi ostony kablowej. Przepust uktadac na odlegtos¢ 50 cm poza miejsca skrzyzowania i krawedZ
drogi jezdnej.

Bezwzglednie dostosowac sie do uzyskanych uzgodnieri dokonanych na NARADZIE KOORDYNACYINEJ w Starostwie
Powiatowym w Czarnkowie. Wraz z kablem oswietleniowym, na catej jego dfugosci, we wspdlnym wykopie nalezy
utozy¢ szyne uziemiajgcq — stalowg bednarke ocynkowanq FeZn o przekroju 30x4mm. Zamiennie dopuszcza sie, po
uzyskaniu zgody inwestora, utoZenie drutu uziemiajgcego o odpowiednim przekroju. Bednarke uziemiajgcq podtqczyc
do szyny ,,PEN” stupdw oswietleniowych za pomocq sruby M10. Zaktada sie, Ze w czasie prowadzenia wykopow
wykonawca prac moze natknqc sie na rézne przeszkody, ktére sq pominiete na podktadzie geodezyjnym. W zwiqzku z
tym wykonawca zobowigzany jest do zastosowania z wtasnej inicjatywy takich oston, aby prace wykonane byty
zgodnie z obowiqzujgcq normq N-SEP-E-004 i PN-76/E-05125. Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy bezwzglednie
stosowac sie do uzyskanych uzgodnien branzowych. Przed i po zasypaniu kabla nalezy dokonac sprawdzenia jakosci
tych robot z upowaznionym przedstawicielem Inwestora. Trase kabla oswietleniowego nalezy zinwentaryzowac
geodezyjnie we wtasciwej terenowo jednostce geodezyjnej. Ideowy schemat potgczen linii oswietleniowej nn
pokazano na rysunku nr ED 02. Trasa projektowanych kabli nn przebiega¢ bedzie w wiekszosci po dziatkach
nalezgcych do Inwestora, oraz w obrebie drogi powiatowej .

R

Osprzet oswietleniowy

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z upowaznionym przedstawicielem Inwestora, oswietlenie drég gruntowych
gminnych : DEBOWEJ , BUKOWEJ oraz SWIERKOWE)] w m-ci DEBE gmina LUBASZ zaprojektowano
energooszczednymi oprawami ulicznymi typu LED o standardzie technicznym AMPERA mini LED (lub innymi o
niegorszych parametrach) o mocy 56W z 24 diodami LED. Oprawa ta charakteryzuje sie duzq odpornosciq na
uderzenia. Oprawa ta przeznaczona jest gtownie do oswietlania ulic , placéw oraz innych terendw otwartych.
Obudowa wykonana powinna by¢ z aluminium odpornego na dziatanie promieni UV. Klosz wykonany z hartowanego
szkta zachowuje swojq przeZroczystos¢ przez caty okres Zycia oprawy. Oprawa jest tatwa w instalacji i obstudze.
Posiada ponadprzecietny stopieri zabezpieczenia przed wplywem czynnikéw zewnetrznych (IP 66/IP 66) oraz
niezawodny w dziataniu osprzet elektryczny. Ma estetyczny i nowoczesny wyglqgd. Temperatura barwowa swiecenia :
neutralny biaty. Strumien Swietlny min. 5000 Im. Oprawa powinna posiadac szczelnos¢ komory optycznej IP66 oraz
szczelnos¢ komory osprzetu IP66. Korpus ma by¢ wykonany z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego w kolorze
RAL7038 i ma umozliwiac¢ regulacje kqta nachylenia oprawy. Oprawa musi posiadac¢ zwiekszong ochrone
przeciwprzepieciowqg do 10kV. Waga oprawy do 6 kg. Oprawa powinna zosta¢ wyposazona w integralny,
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wewnetrzny elektroniczny uktad sterujgcy umozliwiajgcy redukcje natezenia oswietlenia do okoto 50% w godzinach
nocnych, od godziny 22 wieczor do godziny 6 rano, mozliwej do ustawienia przez producenta - zgodnie z decyzjq
przedstawiciela inwestora .

Oprawy zamontowa¢ na aluminiowych stupach oswietleniowych ulicznych okrqgtych przeznaczonych do montazu na
fundamentach betonowych, o standardzie SAL-70 o wysokosci nominalnej ( nad teren ) 7,0 metra - lub na
odpowiednikach o niegorszych parametrach technicznych i uzytkowych. Oprawy montowac bezposrednio na
wierzchotku stupa. Zaprojektowany stup montowany jest na fundamencie betonowym ktdrego opis i wymiary
pokazano na zatgczonym rysunku ED 04 .

Kable oswietleniowe, w celu ich zabezpieczenia przed przecieraniem wprowadzaé do stupow oswietleniowych
(fundament betonowy) w ostonie z rur ostonowych AROT DVK 75 o dtugosci 0,5 m. Lokalizacje poszczegdlnych stupow
pokazano na rysunku nr ED 01 w skali 1 : 1000. Kompletne stupy wraz z niezbednym osprzetem nalezy zamowic u
producenta — wybranej firmy, lub u autoryzowanego dystrybutora tejze firmy .

Jako ochrone od porazen dla oswietleniowej linii kablowej stosowac nalezy Samoczynne Wytgczenie Zasilania.
Podtgczeniu do szyny "PEN" podlegajg metalowe stupy oraz metalowe oprawy oswietleniowe. Nalezy uziemic
przewod neutralny "PEN" we wszystkich stupach oswietleniowych. Opornos¢ uziomow zmierzona na zacisku
probierczym nie moze by¢ wieksza od 30 Q. Przy stupach kraricowych poszczegdlnych obwodow bednarke stalowg
potgczyc¢ z pretem zagtebianym, o przekroju preta stalowego pomiedziowanego warstwq miedzi i Srednicy @ 3/4” i
dtugosci 6m . Potqczenie tego preta z bednarkq ocynkowang wykonac przy pomocy typowych, systemowych
uchwytow krzyzowych profilowanych tego samego producenta i podtgczy¢ do zacisku uziemiajgcego szyne PEN w
stupie. Po zakoriczeniu robdt, a przed przekazaniem linii oswietleniowej do eksploatacji nalezy dokonac pomiarow
ochronnych opornosci izolacji oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Ponadto zalecam dokonanie pomiarow natezenia oswietlenia . Pomiar ten nalezy wykonywac po uptywie co najmniej
0,5 godziny od wiqczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin.
Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazddw, pieszych i jakichkolwiek obiektow
mogqcych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiarow nie nalezy przeprowadzac¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w
ztych warunkach atmosferycznych (mgta, sniezyca, unoszqcy sie kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzqdow
pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na
danym zakresie.

Pomiary natezenia oswietlenia nalezy wykonywac za pomocq luksomierza wyposazonego w urzqdzenie do korekcji
kgtowej, a element swiattoczuty powinien posiada¢ urzqdzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas
pomiaru. Pomiary przeprowadzac¢ dla punktow jezdni zgodnie z PN-E-02032.

Ochrona przeciwporazeniowa
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz przepisami zawartymi w P.B.U.E. oraz innych obowiqzujgcych
przepisach, jako system dodatkowej ochrony od porazen projektuje sie :

SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA
PN - IEC- 60364 uktad sieci TN -S

Uziemieniu podlegajq :

Szyna PEN szafki oswietleniowej ,SO” : - Ry <30[Q]
Stupy oswietleniowe przelotowe LA, LB, LC : - Ry <30[Q]
Stupy oswietleniowe kraricowe LA, LB, LC : - Ry; <5[Q]

Podtgczeniu do szyny "PEN" podlegajq :

Metalowe konstrukcje stupow oswietleniowych oraz konstrukcja oprawy oswietleniowej . Tak stup jak i oprawa
oswietleniowa wyposazone sq fabrycznie przez producentéw w zacisk przeznaczony wytqcznie do tego celu.
Uziemienia i zerowanie wymienionych wyzej urzqdzen nalezy wykonac zgodnie z opisami i rysunkami w katalogach
producentow .

Uwagi Koricowe
Ze wzgledu na mozliwos¢ etapowania inwestycji oraz na duZy zakres prac zezwala sie na sukcesywne montowanie

projektowanego oswietlenia. Nalezy kierowac sie przy tym zasadq , ze w przypadku nie montowania ktoregos ze
stupow oswietleniowych, w jego miejscu nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas kabla. UmoZliwi to pdzniejsze
bezproblemowe zamontowanie stupa po uzyskaniu srodkow finansowych na dalsze etapy budowy.

Dopuszcza sie zastosowanie stupow oswietleniowych oraz opraw oswietleniowych rownowaznych, to jest o
podobnych parametrach technicznych i eksploatacyjnych .

Nazwy wiasne produktéw oraz nazwy producentow zawarte w niniejszym projekcie zostaly podane jako
przyktadowe. Dopuszczalne jest zastosowanie materiatow i produktow innych niz podane, jednak z zachowaniem
wszystkich istotnych parametréow i rozwigzan jako réwnowaznych lub takich , ktorych jakos¢ nie bedzie gorsza niz
podana w projekcie.
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Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie szczegéfowo z uzyskanymi uzgodnieniami Instytucji Branzowych oraz

sposobem kontaktu z nimi. Ze wzgledu na istniejgce , czynne uzbrojenie podziemne na trasie oswietleniowej linii

kablowej nn prace nalezy wykonywac przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci , prace nalezy wykonywac recznie
przy zachowaniu szczegdlnej ostroZznosci.

NA TRASIE PROJEKTOWANEJ LINII OSWIETLENIOWEJ WYSTEPUJA KABLE FIRMY ASTA NET S.A. UL. PODGORNA 10

64-920 PItA . ZWROCIC NA NIE SZCZEGOLNA UWAGE | ZASTOSOWAC SIE DO PONIZSZYCH UWAG :

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT PRZY BUDOWIE LINII OSWIETLENIOWEJ BEZWZGLEDNIE NALEZY ZAPOZNAC
SIE W SIEDZIBIE TEJ FIRMY Z PRZEBIEGIEM KABLI TELEKOMUNIKACYINYCH TEJ FIRMY | USTALIC W TERENIE
MIEJSCA KOLIZYINE .

2. NALEZY ZAPOZNAC SIE SZCZEGOtOWO Z UZGODNIENIEM Z NARADY KOORDYNACYINEJ PRZY STAROSTWIE
POWIATOWYM W CZARNKOWIE.

3. PRACE W REJONIE ZBLIZEN | KOLIZII WYKONYWAC RECZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI.

4. W SYTUACJACH SKOPMPLIKOWANYCH ZAPEWNIC SOBIE ODPtATYNY NADZOR PRACOWNIKA FIRMY ASTA NET
NAD PROWADZONYMI PRACAMI.

5. NA TRASIE PROWADZONYCH PRAC NALEZY ZACHOWAC NORMATYWNE ODLEGLOSCI OD KABLI
TELEKOMUNIKACYINYCH .

Zwrdci¢ ponadto nalezy szczegdlng uwage na prace w rejonie przydroznych drzew — prace przy drzewach prowadzic¢

recznie i stosowac sie do zalecern UG Lubasz. W rejonie drzew kable oswietleniowe w stanie odkrytym zgtosi¢ do

odbioru w UG Lubasz. Ponadto nalezy dokonac nastepujgcych prac i ustalen :
e Odtworzyé¢ i wyznaczy¢ w terenie trase linii kablowej nn 0,4 kV i miejsca posadowienia stupow
. Ustali¢ miejsca kolizyjne
. Wyprzedzajgco ustalic z zainteresowanymi instytucjami terminy oraz technologie wykonania skrzyzowan
. Wykona¢ przekopy probne w celu ustalenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego

Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, normami, zarzgdzeniami i uzgodnieniami

branZzowymi, tam gdzie to konieczne nalezy zapewnic¢ sobie nadzor przedstawicieli branz, ktorych urzqdzenia kolidujg

z projektowanymi urzqdzeniami. Wytqczenia czynnych urzqdzen energetycznych dla bezpiecznego wykonania prac

nalezy uzgadniaé w terminie wyprzedzajgcym w ENEA Operator Spétka z o.0.. Po wykonaniu opisanych w projekcie

prac, wybudowaniu projektowanej linii kablowej niskiego napiecia 0,4 kV wraz ze stupami oswietleniowymi, nalezy
powiadomic¢ Inwestora celem dokonania sprawdzenia technicznego i wydania decyzji o zatqczeniu urzqdzen pod
napiecie.

Po wybudowaniu odcinkdw linii kablowych zaleca sie wykonanie préoby napieciowej izolacji linii. Probe napieciowq

izolacji linii kablowej nn zbudowanej z odcinkéw 5-zytowego kabla typu YAKXS-0,6/1 kV nalezy wykonaé

doprowadzajgc napiecie probiercze state lub wyprostowane o wartosci 6,5 kV nieprzerwanie w ciggu 20 minut
kolejno :

a) Pomiedzy dwie potgczone ze sobq, przeciwlegte ( w przekroju kabla) zyty fazowe a zyte PEN potqczong z trzecig
zytq fazowq kabla

b) Pomiedzy wszystkie potgczone ze sobq zyly kabla a ziemie otaczajgcq utozony kabel, przy czym potqczenie Zrédta
napiecia probierczego z tq ziemiq stanowi¢ moze np. pret stalowy wbity na czas proby w grunt na gtebokosc co
najmniej 1,5 m w poblizu korica badanej linii.

Po prébie wg a) i po probie wg b) linie nalezy roztadowad, zwierajqgc potgczone z zytami kabla lub z tymi zytami i

uziemieniem zaciski Zrédta napiecia probierczego na czas co najmniej 10 sekund.

Wraz z pismem o dokonanie Odbioru Technicznego jednostce sprawdzajqgcej (Inwestorowi) nalezy przedstawic

nastepujgce dokumenty odbiorowe :

e protokdt z pomiaru rezystancji uziemienia stupow

e protokdt z pomiaru rezystancji izolacji odcinkéw kablowych

e pomiar ochrony przeciwporazeniowej dla stupdw na ktérych zabudowane sq oprawy oswietleniowe
e protokdt z dokonanej proby napieciowej kabli nn

. egzemplarz dokumentacji powykonawczej

e protokoty odbioru z przedsiebiorstwami branzowymi

e aktualny wyrys geodezyjny powykonawczy linii kablowej wraz ze stupami

Prowadzenie budowy bedqcej przedmiotem niniejszego opracowania zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i

normami w tym zakresie nie spowoduje :

e ZagrozZenia bezpieczeristwa ludzi i mienia

. Pogorszenia stanu srodowiska naturalnego
. Pogorszenia warunkow zdrowotno — sanitarnych
. Wprowadzenia , utrwalenia bgdz zwiekszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla terendéw sgsiednich.

Prace budowlane przy przebudowie drogi polegajqgce na polepszeniu parametrow eksploatacyjnych — oswietlenie -
odbywac sie bedq w granicach istniejgcego pasa drogi gminnej we wsi DEBE gmina Lubasz — nalezgcych do
Inwestora tj. Gminy Lubasz, oraz w obrebie drogi powiatowej nr 1345P Zarzqdu Drég Powiatowych w Czarnkowie co
potwierdzajg uzyskane wypisy z rejestru gruntow .

Uwagi Dodatkowe
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Charakterystyka dziatki pod wzgledem ochrony zabytkow

Teren nie jest objety ochronq konserwatora zabytkow .

Wptyw prac budowlanych na ochrone srodowiska

Projektowane prace budowlane w Zaden sposéb nie pogorszqg warunkow dla otoczenia i Srodowiska
naturalnego. Masy ziemne powstate podczas robot ziemnych zostang zagospodarowane na trasie linii. Grunt w
rejonie/miejscu wstawianych stupéw oswietleniowych zostanie zageszczony ubijarkami spalinowymi do
wymaganych gestosci — zgodnie z zasadami okreslonymi w przywotanych w opisie technicznym katalogow
typowych budowy linii oswietleniowej . Ewentualne wydobyte z ziemi kamienie na trasie wykopu kablowego
zostang wykorzystane w rejonie posadowienia stupdow do stabilizacji gruntu przy stupie .

Wplyw prac budowlanych na eksploatacje gorniczq i powod:zie

Nie dotyczy . Nie jest to teren prac gorniczych oraz teren prowadzonych prac nie jest zagrozony powodziami .
Warunki gruntowo — wodne

Pod warstwqg gleby gr. 25 cm zalegajq piaski drobne i Srednie z glinami piaszczystymi. Wody gruntowej do
poziomu posadowienia fundamentow stupowych nie stwierdzono. Kategoria geotechniczna obiektu I .

Obszar oddziatywania

Ograniczenia, jakie wynikajq z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomosci znajdujgcych
sie na trasie projektowanej oswietleniowej linii kablowej oraz uregulowania odnoszqce sie do odlegtosci innych
obiektow i granic nieruchomosci, stanowiq przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i
ochrony przeciwporazeniowej:

PN-76/E-05125 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa”.

Obszar oddziatywania projektowanego oswietlenia zewnetrznego miesci sie w catosci w granicy dziatek nr 152/3,
151, 130/1, 143/23, 143/6, 133, 131/8, 102/13, 107/19, 107/7, 109/1 oraz 105 gtéwnie na obszarze pobocza
tych ulic, oraz przy przejsciach pod drogami dla niezbednych odcinkéw linii oswietleniowych. Projektowane
oswietlenie nie spowoduje zagrozenia dla sSrodowiska, higieny i zdrowia jego uzytkownikow i najblizszego
otoczenia .

Obszar oddziatywania okreslono na podstawie przepisow z zakresu budowy elektroenergetycznych linii
kablowych i ochrony przeciwporazeniowej: N-SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa" , PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa” oraz PN-76/E-02032 ,, Oswietlenie
drég publicznych” .
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OBLICZENIA TECHNICZNE

OBLICZENIE MOCY SZCZYTOWEJ
Moc szczytowa dla catosci projektowanego oswietlenia P, = 51x 56 [W] = 2,856 [kW]
DOBOR ZABEZPIECZEN

W uktadzie jednofazowym dla obwodu , A” w szafie ,,SO”

Pso 8x56 [W]
Iso = = = 1,95 [A]
230V 230 [V]
W uktadzie jednofazowym dla obwodu ,,B” w szafie ,,SO”
Pso 17x56 [W]
Iso = = = 4,14 [A]
230V 230 [V]
W uktadzie jednofazowym dla obwodu ,,C” w szafie ,,SO”
Pso 26 x 56 [W]
Iso = = = 6,33 [A]
230V 230 [V]

W uktadzie jednofazowym dla jednego stupa oswietleniowego

Ps, 56 [W]

I = = = 0,24 [A] ( dla lampy typu LED 56W )

U 230 [V]
Dobieram zabezpieczenia obwodowe ,A”, ,B” i ,,C” w szafce ,,SO” D02/Bi Wts — 13 [A]
Dobieram zabezpieczenie przedlicznikowe — zgodne z WTP D02/Bi Wts - 20 [A]
Dobieram zabezpieczenie gtdwne w roztqczniku RBK-00 w szafce ,,SO” WT-00/gG - 25 [A]
Dobieram zabezpieczenie w weZzle kablowym ENEA WT-1/9G - 32 [A]
Dobieram zabezpieczenie opraw w sfupie oswietleniowym ( tabliczka NTB-1 ) DO1/E14 - 6 [A]

Dobieram kabel oswietleniowy typu YAKXS 5 x 25 mm 2

g = 87,0 [A] /w powietrzu /
lyg = 110,0[A] /WZIemI/
lyg = 81,4 [A] / w przepuscie kablowym /

Pozostate obliczenia techniczne wykonatem w programie ,, SIECI wersja 4.4 ”
Obliczen dokonano dla obwodu ,,C” - o dftugosci 1426 metrow
Ochrona przeciwporazeniowa zachowana . Spadek napiecia w normie .

Budowa oswietlenia typu ulicznego przy ulicach DEBOWEJ , BUKOWEJ oraz SWIERKOWEJ w m-ci DEBE
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAtOW

Lp Materiat Jedn. miary llosé¢

1. Szafka oswietleniowa o standardzie technicznym SOU 1/5/2 kpl. 1
2. Wktadki bezpiecznikowe WT-1/gG-32 A szt. 1
3. Wktadki bezpiecznikowe WT-00/gG-25 A szt. 1
4. Rura ochronna z tworzywa sztucznego, dwuwarstwowa @75 mm mb 315
5. Rura ochronna z tworzywa sztucznego, gruboscienna 96 mm mb 36
6. Kabel ziemny YAKY 4x25 mm’ mb. 46
7. Kabel ziemny YAKXS 5x25 mm’ mb. 2596
8. Kofpak rozdzielajqcy na kabel pieciozytowy w standardzie AK-5 16-50 szt. 104
9. Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm mb. 2596
10. | Pret stalowy pomiedziowany % “ df. 3 m szt. 8
11. | Ztgczka mosiezna % “ szt. 4
12. | Gtowica pomiedziowana % “ szt. 4
13. | Grot pomiedziowany % “ szt. 4
14. | Uchwyt krzyzowy profilowany % szt. 4
15. | Folia kablowa niebieska o szer. 20cm mb. 2596
16. | Opaski kablowe Oki szt. 282
17. | Tabliczki opisowe na kable szt. 104
18. | Stup oswietleniowy uliczny aluminiowy o standardzie SAL-70 kpl. 51
19. | Tabliczki bezpiecznikowe o standardzie NTB-1 kpl. 51
20. | Wktadki bezpiecznikowe DO1/E14 6A szt. 51
21. |Oprawa oswietleniowa LED standardu AMPERA mini LED o mocy 56 W kpl. 51
22. | Przewdd izolowany YDYp 3 x 1,5 mm’ mb. 384
23. | Tasma izolujgca ,, Denso ” op. 58
24. |Piasek, farba, wazelina techniczna — wg potrzeb
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WYKAZ WtASCICIELI GRUNTOW

Lp. Wtasciciel Obreb Numery
0002 DEBE dziatek
1 |Gmina LUBASZ udziat : 1/1 Arkusz 152/3, 151,
Siedziba : 64-720 Lubasz Mapy 2 143/23, 143/6,
ul. Bolestawa Chrobrego 37 133, 131/8,
Rodzaj wtadania : Wtasciciel 102/13, 107/19,
107/7, 109/1
2 | SKARB PANSTWA udziat : 1/1 Arkusz 130/1, 105
Rodzaj wtadania : Wtasciciel Mapy 2

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
Siedziba : 64-700 Czarnkow

ul. Gdariska 56

Rodzaj wtadania : Zarzgdca trwaty

Na podstawie wypisu z Rejestru Gruntow
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czarnkowie

Wojewobdztwo wielkopolskie
Powiat czarnkowsko-trzcianecki
Jednostka ewidencyjna 300205_2, LUBASZ
Obreb numer: 0002

nazwa: DEBE

Wypis z rejestru gruntow

Nr jednostki rejestrowe] G.270

wiasciciel GMINA LUBASZ
84-720 LUBASZ, CHROBREGO 37
Udziat : 1/1

Ark N Bliz kredleni Ozn. uz| Powierzchnia I
rk. umer izsze okreslenie . . ta1s e B : s r ksiegi
—— Opisy uzytkéw | i kont. | uzytkow | dziatki wisezyete]

klasyf. | wha w ha

mapy dziatki

2 10777 drogi dr 0.1855 0.1855 PO2T/D0031453/0
Id dz: 300205_2.0002.107/7

Razem : 0.1855 0.1855

Stownie: tysigc osiemset piecdziesigt pie¢ m. kw.
Sporzadzono wedtug stanu na dziert:  19.06.2017
REPRODUKCJA WZBRONIONA

Zlecenie nr: GK.6621.1296.2017 Za zgodnoé¢ z oryginatem
Sporzadzil(a): Anna Gra$

PROJEKTANT
Mariusz Straznikiewicz

(Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

(Pieczec urzedowa) Czarnkéw, dnia 19.06.2017 r.

Budowa oswietlenia typu ulicznego przy ulicach DEBOWEJ , BUKOWEJ oraz SWIERKOWEJ w m-ci DEBE
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Wojewodztwo wielkopolskie
Powiat czarnkowsko-trzcianecki
Jednostka ewidencyjna 300205_2, LUBASZ
Obreb numer: 0002

nazwa: DEBE

Za zgodno$¢ z oryginatem

Wypis z rejestru gruntow
Nr jednostki rejestrowej G.260

PROJEKTANT
Mariusz Straznikiewicz

whasciciel GMINA LUBASZ
LUBASZ
Udziat : 1/1
Ark N Bli3 kresleni Ozn. uz| Powierzchnia Nr ksiegi
rk. umer izsze okreslenie . —_ . g e r ksiegi
loderis Opisy uzytkéw | i kont. | uzytkow | dziatki slss z?e'
mapy dziatki P kiasyf. | wha w ha Zyste]
2 102/13 drogi dr 0.3316 0.3316 PO2T/00031047M1
id dz: 300205_2.0002.102/13
2 10811 drogi dr 0.5965 0.5965 PO2T/00031047/1
Id dz: 300205_2.0002.109/1
2 117/9 sady S-RV 0.1965 0.2609 PO2T/00031047/1
pastwiska trwate PsVi 0.0644
Id dz: 300205_2.0002.117/9
2 118/4 lsady S-RiVa 0.3391 0.3391 PO2T/000310471
Id dz: 300205_2.0002.118/4
2 119/2 sady S-RIVa 0.0356 0.0356 PO2T/00031047/1
Id dz: 300205_2.0002.119/2
2 118/10 ‘sady S-Riva 0.0878 0.0878 PO2T/00031047/1
Id dz: 300205_2.0002.119/10
2 120/4 WIDOKOWA 8 drogi dr 0.0540 0.0540 PO2T/00018602/3
Id dz: 300205_2.0002.120/4
2 120/7 drogi dr 0.2319 0.2319 PO2T/00018602/3
Id dz: 300205_2.0002.120/7
2 126/18 grunty orne Rivb 0.0177 0.2277 PO2T/000310471
grunty orne RV 0.0500
grunty orne RVI 0.0400
ltqki trwate v 0.1200
id dz: 300205_2.0002.126/18
2 126/20 grunty orne RV 0.0105 0.0233| PO2T/00031047/
taki trwate Y] 0.0128
Id dz: 300205_2.0002.126/20
2 126/29 drogi dr 0.0765 0.0765 PO2T/00031047/1
Id dz: 300205_2.0002.126/29
2 126/30 drogi dr 0.6218 0.6218 PO2T/00031047/1
Id dz: 300205_2.0002.126/30
2 151 drogi dr 0.5800 0.5800 PO2T/00031676/9
Id dz: 300205_2.0002.151
2 152/3 grunty orne Rilib 0.0056 0.2132 KW 31728

Budowa oswietlenia typu ulicznego przy ulicach DEBOWEJ , BUKOWEJ oraz SWIERKOWEJ w m-ci DEBE
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Wojewoddziwo wielkopolskie
Powiat czarnkowsko-trzcianecki
Jednostka ewidencyjna 300205_2, LUBASZ
Obreb numer: 0002

nazwa: DEBE

Wypis z rejestru gruntow
Nr jednostki rejestrowej G.150

whasciciel GMINA LUBASZ
64-720 LUBASZ, CHROBREGO 37
Udziat : 111
Ark N Blis kresleni Ozn. uz|{ Powierzchnia Nr ksiegi
e Shdais lzszgzigifaenle Opisy uzytkéw | i kont. [uzytkdw | dziatki | wirec Slztge'.
mapy | dziatki P Klasyf.| wha | wha Zystel
2 107119 drogi dr 0.2270 0.2270 KW 32022
Id dz: 300205_2.0002.107/19
2 143/23 drogi dr 0.5258 0.5258 KW 32023
Id dz: 300205_2.0002.143/23
Razem : 0.7528| 0.7528
Stownie: siedem tysiecy piecset dwadziescia osiem m. kw.
Sporzgdzono wediug stanu na dzie:  19.06.2017
REPRODUKC.JA WZBRONIONA
Wojewodztwo wielkopolskie
Powiat czarnkowsko-trzcianecki
Jednostka ewidencyjna 300205_2, LUBASZ
Obreb numer: 0002
nazwa: DEBE
Wypis z rejestru gruntéw
Nr jednostki rejestrowe] G.59
wiaéciciel GMINA LUBASZ
64-720 LUBASZ, CHROBREGO 37
Udziat : 1/1
Ark N Bli3 . Ozn. uz] Powierzchnia Nr ksiedi
: naal 'Zsz;;:f:"’e Opisy uzytkéw |ikont. [uZyikew | dziala | . >0
mapy dziatki P klasyf. | wha w ha Zyste]
2 131/8 drogi dr 0.4185 0.4185] PO2T/00031047/1
Id dz: 300205_2.0002.131/8
Razem : 0.4185] 0.4185
Stownie: cztery tysigce sto osiemdziesigt pie¢ m. kw.
Sporzgdzono wedtug stanu na dzien: 19.06.2017
REPRODUKCJA WZBRONIONA
Zlecenie nr:  GK.6621.1296.2017 2 .
Sporzadzil(a): Anna Gras Za zgodnos¢ z oryginatem
PROJEKTANT

Mariusz Straznikiewicz

(Imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

(Pieczed urzedowa) Czarnkéw, dnia 19.06.2017r.

Budowa oswietlenia typu ulicznego przy ulicach DEBOWEJ , BUKOWEJ oraz SWIERKOWEJ w m-ci DEBE
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Wojewodztwo wielkopolskie
Powiat czarnkowsko-trzcianecki
Jednostka ewidencyjna 300205_2, LUBASZ
Obreb  numer: 0002

nazwa: DEBE

Wypis z rejestru gruntow
Nr jednostki rejestrowej G.149

wiasciciel GMINA LUBASZ
64-720 LUBASZ, CHROBREGO 37
Udziat : 1/1
Ark N Blis kresleni Ozn. uz| Powierzchnia Nr keleai
e S 'zsz;;’ie';s:"'e Opisy uzytkéw | i kont. | UZytkow | dzialii wi;cs'zf;.
mapy dziatki P kiasyf. | wha w ha Zystel
2 124 drogi dr 0.3800 0.3800| PO2T/00018896/0
id dz: 300205_2.0002.124
2 133 drogi dr 0.3700 0.3700 PO2T/00018836/0
Id dz: 300205_2.0002.133
Razem : 0.7500] 0.7500
Stownie: siedem tysiecy piecset m. kw.
Wojewodztwo wielkopolskie
Powiat czarnkowsko-trzcianecki
Jednostka ewidencyjna 300205_2, LUBASZ
Obreb numer: 0002
nazwa: DEBE
Wypis z rejestru gruntéw
Nr jednostki rejestrowej G.272
wiasciciel SKARB PANSTWA
Udziat : 1/1
Ark N Bii kreslen Ozn. uz| Powierzchnia Rrlisingt
' umer | Bl e st | OPisy uzytkow | i kont. [uZytkow | dzialki | g
mapy dziatki P kiasyf. | wha w ha Zystel
2 105 drogi dr 0.4700 0.4700 PO2T/00036178/3
id dz: 300205_2.0002.105
2 I 130/ I drogi I dr l 2.5934l 2.5934| PO2T/00032410/4
Id dz: 300205_2.0002.130/1
Razem : 3.0634] 3.0634

Stownie: trzy ha, szeséset trzydziesci cztery m. kw.
Sporzgdzono wediug stanu na dzien: 19.06.2017
REPRODUKCJA WZBRONIONA

Zlecenie nr:  GK.6621.1296.2017

Za zgodnos¢ z oryginatem
Sporzadzit(a): Anna Gra$

PROJEKTANT
Mariusz Straznikiewicz

(Imie i nazwisko osoby reprezeniujgcej organ)

(Piecze¢ urzedowa) Czarnkdw, dnia 19.06.2017 r.

Budowa oswietlenia typu ulicznego przy ulicach DEBOWEJ , BUKOWEJ oraz SWIERKOWEJ w m-ci DEBE
gmina LUBASZ - powiat czarnkowsko — trzcianecki - prowadzona w ramach przebudowy drogi publicznej
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Inwestor

78-600 Watcz OSTROWIEC 165 mariusz.straznikiewicz@gmail.com tel. +48 602481276

USLUGI PROJEKTOWE - BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

MARIUSZ ARTUR STRAZNIKIEWICZ

[=7 Ostrowiec 165 78-600 WALCZ % (67 ) 2500655
e-mail : mariusz.straznikiewicz@gmail.com

Nip 765-115-58-94 kom (602 ) 481 276

GMINA LUBASZ
ul. Bolestawa Chrobrego 37
64-720 Lubasz
Obiekt Przebudowa ulicy DEBOWEJ , BUKOWEJ oraz SWIERKOWEJ w m-ci DEBE
gmina LUBASZ polegajgca na budowie oswietlenia ulicznego : kablowych linii
oswietleniowych nn 0,4 kV wraz ze stupami oswietleniowymi o wyskosci 7,0
metrow i oprawami LED .
Oswietleniowa linia kablowa niskiego napiecia 0,4 kV typu YAKXS 5 x 25 mm 2
dtugosci tgcznej 2596 metrow —obwody ,A”, ,,B”i,C”
e Stupy oswietleniowe typu ulicznego 7 metrowe z oprawami typu LED — 51 szt.
Rodzaj ) Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego ze stupami oswietleniowymi typu
dokumentacji ulicznego przy ulicach DEBOWEJ , BUKOWEJ oraz SWIERKOWEI ( drogi gruntowe )
w m-ci DEBE gmina LUBASZ - powiat czarnkowsko-trzcianecki - woj. wielkopolskie
Adres obiektu Ulice : DEBOWA, BUKOWA , SWIERKOWA  Wies DEBE 64-720 LUBASZ
Dziatki ewidencyjne nr : 152/3, 151, 130/1, 143/23, 143/6, 133, 131/8, 102/13,
107/19, 107/7, 109/1 oraz 105
Jednostka ewid. 300205_2 LUBASZ / Obreb ewid. : 0002 DEBE
Branza ELEKTROENERGETYCZNA
INFORMACIJA BIOZ
Nr zlecenia Umowa nr RG 1.7031.3.26.2017 z dnia 27.02.2016 roku
Nazwa Imie i Nazwisko Piecze¢ i podpis
Mariusz Artur Straznikiewicz
Opracowat Uprawnienia bud. : GP-7342/1843/94
Zachodniopomorska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
ZAP/IE/1346/01 /01.01.2017 - 31.12.2017/
OSTROWIEC 165 78-600 WAtCZ
Data Ostrowiec — lipiec — 2017 roku

Budowa oswietlenia typu ulicznego przy ulicach DEBOWEJ , BUKOWEJ oraz SWIERKOWEJ w m-ci DEBE
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CZESE¢ OPISOWA INFORMACIJI BlOZ

1.

Zakres robot:

Roboty montazowo — budowlane zwigzane z przebudowq ulic : DEBOWEJ , BUKOWEJ oraz SWIERKOWEJ we wsi
DEBE gmina LUBASZ polegajqgcej na budowie ich oswietlenia wraz z ciggami pieszymi przylegtymi do tychze ulic.
Zasilanie projektowanego oswietlenia zostanie wykonane z projektowanego zgodnie w warunkami przytqczenia,
punktu pomiarowego zlokalizowanego przy istniejgcym elemencie sieci nn (wezet kablowy) zasilanym z
pobliskiej stacji transformatorowej nalezgcej do dystrybutora energii : ENEA OPERATOR Spétka z o.o.. Zasilanie
oswietlenia odbedzie sie w uktadzie 1-fazowym w ramach obustronnie podpisanej umowy przytqczeniowej ( 4,0
kW / zabezpieczenie przelicznikowe 20A / dla projektowanego miejsca sterowania i opomiarowania ) — z
perspektywicznqg mozliwosciq wzrostu mocy w przysztosci dla kolejnych ulic. Obecnie gminne ulice gruntowe
DEBOWA , BUKOWA oraz SWIERKOWA w m-ci DEBE gmina LUBASZ, bedqgce przedmiotem niniejszego
opracowania nie sq oswietlone i powoduje to koniecznos¢ przeprowadzenia ich przebudowy w zakresie budowy
w ich obrebie oswietlenia ulicznego. Oswietlenie stanowi¢ bedzie po wybudowaniu element sktadowy drogi
publicznej .

W zakresie niniejszego opracowania jest :

Zasilanie projektowanego oswietlenia poprzez zabudowe szafki oswietleniowej standardu SOU-1/S/2 wraz z jej zasilaniem
Odcinki kablowych linii oswietleniowych nn 0,4 kV typu YAKXS 5x25 mm?o tgcznej dfugosci 2596 metrow

Stupy oswietleniowe uliczne, aluminiowe o wysokosci 7 metrow nad teren, z oprawami energooszczednymi oswietleniowymi
typu LED o mocy 56 W - razem 51 sztuk - zgodnie z czesciq opisowq projektu

Woykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Na nieruchomosci objetej budowq nie ma obecnie obcych obiektéw budowlanych , teren prac to pasy drogowe
gruntowych ulic gminnych oraz asfaltowej drogi powiatowej oznaczonej nr 1345P w m-ci Debe - wraz z
podziemnq infrastrukturq towarzyszgcq .

Elementy zagospodarowania terenu moggqce zagrazac bezpieczeristwu :
Nie wystepujqg. Teren budowy zabezpieczony zostanie ogrodzeniem (tasmami) przed dostepem o0s6b
postronnych, prace prowadzone w obrebie pasa drogowego prowadzone bedq na podstawie uzyskanych
uzgodnien oraz projektu organizacji robot uzgodnionego przez wymagane przepisami instytucje ( Gmina ) .

Przewidywane zagrozenie w trakcie prowadzenia robét budowlanych:
Przewiduje sie , ze w trakcie prowadzenia prac mogq wystgpi¢ zagrozenia. Szczegdlnie podczas pracy w
obrebie pasa drogowego . Nalezy bezwzglednie zastosowac sie do uzyskanych uzgodnien oraz stosowac¢ na
budowie urzqdzenia zabezpieczajgce prace ( barierki, tasmy, kaski ochronne).Dla prac prowadzonych w
obrebie drég wykonawca powinien opracowad i uzgodni¢ PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT .

Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do prac niebezpiecznych
a. podczas wykonywania robét montazowych nalezy pracownikéw wykonujgcych te roboty zapoznac z
zakresem robot, przeszkoli¢ w zakresie przepisow BHP i P. Poz. oraz zabezpieczy¢ w niezbedny sprzet
ochronny.
b. Transport i roztadunek materiatéw wykona specjalistyczna firma transportowa .
Prace szczegdlnie niebezpieczne prowadzone przez pracownikdw na ktdre zwrdci¢ uwage przed rozpoczeciem
tych robdt jako niebezpieczne dla zdrowia.
w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek nieoznaczonych w
dokumentacji przewodow instalacji podziemnych ( w szczegdlnosci kabli elektroenergetycznych,
telefonicznych, gazociggow, wodociqggow, cieptociggow np.) nalezy:
niezwfocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslic w jaki sposob mozliwe
jest bezpieczne prowadzenie robdt w tym miejscu, nalezy zwrdci¢ sie do uzytkownika uzbrojenia o
wyznaczenie fachowego nadzoru .
W przypadku wykonywania przekopdw kontrolnych w celu ustalenia potozenia przewoddw instalacji
podziemnych na gtebokosci wiekszej niz 40 cm nalezy kopac recznie bez uZycia kilofow.
w przypadku natrafienia na niewypaty lub przedmioty trudne do identyfikacji nalezy bezzwtocznie przerwac
roboty i zawiadomic wtasciwy urzqd gminy, miasta itd. oraz organy policji.
UWAGA!
Niewtasciwie sktadowany nadktad ziemi moze by¢ przyczynq zawalenia sie wykopu z wszystkimi
konsekwencjami z tym zwigzanymi ( zasypanie pracownikow ).
Wykopy w poblizu linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych zalicza sie do robdt
niebezpiecznych wymagajgcych szczegdlnej ostroznosci i rozwazinego dozoru. W szczegdlnosci nalezy
przestrzega¢ zachowania odlegtosci od linii napowietrznych przy pracy sprzetem mechanicznym lub po
wyftqczeniu linii spod napiecia potwierdzonym na pismie przez Zaktad Energetyczny. Miejsca, gdzie wystepujq
kolizje z kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi powinny byc¢ oznakowane na etapie
wyznaczania trasy wykopow a roboty ziemne w tych miejscach nalezy wykonywac recznie z zachowaniem
szczegodlnej ostroznosci po uprzednim wykonaniu przekopdw kontrolnych po obu stronach kolizji.

Budowa oswietlenia typu ulicznego przy ulicach DEBOWEJ , BUKOWEJ oraz SWIERKOWEJ w m-ci DEBE
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajgce niebezpieczeristwu:

— teren prowadzonych prac budowlanych zabezpieczy¢ nalezy ogrodzeniem.

— sprzet pracujgcy sprawny posiadajgcy aprobaty techniczne lub certyfikaty dopuszczajgce do uzytkowania

— roboty prowadzi¢ pod nadzorem osdb posiadajgcych stosowne uprawnienia

— osoby pracujgce na budowie powinny posiadac¢ kwalifikacje do wykonywania prac budowlanych,
montazowych, aktualne badania lekarskie, aktualne przeszkolenia w zakresie BHP i P. Poz.

— w terenie zabudowanym oraz w miejscach zblizenia wykopow do przejs¢, drdg itp. wykopy powinny byc¢
wygrodzone zastawami w odlegfosci 1 m od krawedzi wykopu oraz oznakowanie tablicami ostrzegawczymi i
wyposazone w oswietlenie barwy czerwonej w porze nocnej.

— nalezy dokonac odbioru instalacji przy udziale wtasciciela - uzytkownika oraz przeszkoli¢ do go w obstudze
instalacji.

— teren na ktérym prowadzone sq roboty ziemne powinien by¢ oznakowany tablicami ostrzegawczymi
"UWAGA ! GtEBOKIE WYKOPY "  "OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY"

— na budowie w dostepnym miejscu musi sie znajdowac apteczka pierwszej pomocy oraz osoba wyznaczona
do jej obstugi .

Podstawowe metody realizacji inwestycji

Uktadanie kabli oswietleniowych oraz zabudowa stupow oswietleniowych powinno by¢ wykonane w sposéb
wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Prace wykonywane bedq recznie oraz z
uzyciem sprzetu specjalistycznego. Kable, szafka oswietleniowa oraz stupy oswietleniowe zabudowane zostang w
miejscu ich montazu — zgodnie z wykonanymi rysunkami w projekcie .

Podstawowe zasady BHP i higieny

Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy obowigzujgcymi w zakresie
prowadzenia robdt elektroenergetycznych .

Podstawowe wymagania dotyczgce bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzqdzeniach elektroenergetycznych w
zaktadach pracy okreslajg miedzy innymi nizej wymienione przepisy :

USTAWA zdnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY - Dziat dziesigty bezpieczeristwo i higiena pracy .

. ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

Przy pracach na : stupach a takze przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach
na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podfogi nalezy w szczegdlnosci :

1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzqdzen, na ktorych majg by¢ wykonywane
prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatos¢ na przewidywane obcigZzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang
zmiang pofoZenia, a takZe stan techniczny statych elementow konstrukcji lub urzqdzen majgcych stuzyé do
mocowania linek bezpieczerstwa,

2) zapewnic¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczeristwa z linkg bezpieczeristwa przymocowanq do statych elementdéw
konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu na stupach, itp.),

3) zapewni¢ stosowanie przez pracownikéow hetmow ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci.

] ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenrstwa i
higieny pracy przy urzqdzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. Nr 80, poz. 912)

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych zwigzanych z pracami przy urzqdzeniach i instalacjach energetycznych, na
terenie przysztych robot, nalezy rozpoznac i oznaczy¢ uzbrojenie podziemne, a w szczegdlnosci sieci
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieplne, gazowe, wodne i inne .

Obiekty z zainstalowanymi urzqgdzeniami i instalacjami energetycznymi oraz urzqdzenia i instalacje energetyczne
powinny by¢ oznakowane zgodnie z odrebnymi przepisami . Miejsce pracy powinno by¢ wtasciwie przygotowane,
oznaczone i zabezpieczone w sposob okreslony w ogdlnych przepisach bezpieczeristwa i higieny pracy.

W kazdym miejscu pracy, w ktérym wykonuje prace zespot pracownikow, powinien by¢ wyznaczony kierujgcy tym
zespotem. Urzqdzenia, instalacje energetyczne lub ich czesci, przy ktorych bedq prowadzone prace konserwacyjne,
remontowe lub modernizacyjne, powinny by¢ wytgczone z ruchu, pozbawione czynnikéw stwarzajqgcych zagrozenia i
skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane.

Zatrudnienie, zaplecze wykonawcy, czas trwania budowy

Roboty bedq prowadzone przez specjalistyczng firme, uprawniong do wykonywania robdt, kierowane przez
uprawnionego kierownika robot. Kierownik robdt powinien posiadaé odpowiednie przygotowanie zawodowe w
zakresie budowy instalacji i sieci elektrycznych.

Podsumowanie

Z uwagi na prosty charakter obiektu i robdt, powszechnie znane metody realizacji, zastosowanq technologie
wykonania i nie powodujgcy skazenia i zanieczyszczenia otoczenia plac budowy, omdwione kwestie, zwigzane z
realizacjqg budowy instalacji elektrycznej w sposéb wyczerpujqcy okreslajq jej charakter i podstawowe wymogi BHP i
ochrony zdrowia.

Budowa oswietlenia typu ulicznego przy ulicach DEBOWEJ , BUKOWEJ oraz SWIERKOWEJ w m-ci DEBE
gmina LUBASZ - powiat czarnkowsko — trzcianecki - prowadzona w ramach przebudowy drogi publicznej



