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PRZEBUDOWA ULIC DEBOWEJ , BUKOWEJ oraz SWIERKOWEJ W M-CI DEBE gmina LUBASZ powiat CZARNKOWSKO - TRZCIANECKI

Projektowana Szafka oswietleniowa SO POLEGAJACA NA BUDOWIE KABLOWYCH LINII OSWIETLENIOWYCH WRAZ ZE StUPAMI TYPU ULICZNEGO ORAZ OPRAWAMI TYPU LED
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UWAGA : o ) o Warunki Przytgczenia Temat Przebudowa ulicy DEBOWEJ , BUKOWEJ oraz SWIERKOWEJ w m-ci DEBE gmina LUBASZ
1. Projektowane stupy oswietleniowe aluminiowe o wysokosci 7,0 m nad teren Oswietleniowa linia kablowa nn 0,4 kV 24637/2017/0 D5/ZR7 polegajaca na budowie 05W'?t|?n|3 U_llcmeg.o : kablOVyY-Ch linii °§W|.9t|em°WYC.h
2 oprawa LED o mocy 56W z redukcja mocy / tACZNIE 51 SZTUK /. YAKXS 5x25 mmz dt. 386 m nn 0,4 kV wraz ze stupami o$wietleniowymi o wyskosci 7,0 metrow i oprawami LED
2. Projektowany kabel oéwietleniowy typu YAKXS 5 x 25 mm * tacznie : 2596 m. E " ) z dnia 12.07.2017 roku Schemat ideowy potaczeri sterowania i zasilania oswietlenia ulicznego
3. W miejscach zblizen kabla oswietleniowego do innych urzadzen podziemnych OBWOD nA Z SZAFY ,,SO PS = 4’0 kW Adres obiektu Dziatki ewid. nr 152/3, 151, 130/1, 143/23, 143/6, 133, 131/8
zastosowac rury ochronne typu AROT DVK 75 o dtugosciach pokazanych 102/13, 107/19' 107/7, 109/1 oraz 105 ul. Debowa i Swierkowa
na rysunku . Jednostka ewid. 300205_2 LUBASZ / Obreb ewid. : 0002 DEBE
4. W miejscach kolizji z drogami ze statg nawierzchnig kable oswietleniowe och . L R —
zabudowac¢ w rurach ochronnych AROT SRS 96. Rury te zabudowaé metoda . o . . ./ L ERlaprzeciwporazerions G M I NA LU BASZ
. . . ) . Projektowane kable oswietleniowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci : Sie¢ zasilajaca nn : uktad sieci TN-C
przewiertu lub przecisku - bez naruszania struktury nawierzchni . . .. e UI. Bolesiawa Ch robrego 37 64-720 LUBAS?Z
5. Wraz z kablem oswietleniowym utozy¢ szyne uziemiajaca : . L. . i i Samoczynne vaaczeme ZaS"ama : " —
stalowa bednarke ocynkowana FeZn 30x4 mm min. 10 cm od istniejgcych kabli nn 0,4 kV Nazwy wiasn.e pr_oduktow oraz nazwy producentéw zawarte Instalacja Odbiorcza : uklad sieci TN-S Branza Elektroenergetyczna Skala | bez skali | Data | lipiec 2017 roku
 Upiemieni ” b Owei ; min. 50 cm od istniejgcej sieci wodociggowej w projekcie zostaly podane jako przyktadowe . Nr rysunku ED 02 Podpisy
6. Rezystancja uziemienia szyny ,PEN” w szafie o$wietleniowej R, < 30 oméw . : e J_El Jh bl o kalg li . Dopuszczalne jest zastosowanie materiatéw i produktow innych PN-IEC 60364 - ==
7. Szyny ,,PEN” stupdw przelotowych uziemic : Rezystancja Ry, <30 omow . m!n' S0cmo !Stn!ej_acyc d I_ te e. OmL!nI acyjnyc i niz podane, jednak z zachowaniem wszystkicj istotnych rojektows! U;rgl\j:;ienr;ugu;rézg:;_I;E;VJZZ/1343/94
8. Szyny ,,PEN” stupdw koricowych (LA 8, LB 17, LC 21, LC 26 ) obwoddéw nalezy min. 50 cm od istniejacych granic dziatek i fundamentow parametréw i rozwigzan jako réwnowaznych lub takich, Zachodhiopomorsks Okregowa Izba Inaynieréw Budownictura
dodatkowo uziemi¢ . Uzyskac wartosé rezystancji R, <5 omow . min. 80 cm od istniejgcych stupow linii napowietrznych ktérych jakosé nie bedzie nizsza niz podana w projekcie . ZAP/IE/1346/01 /01.01.2017 - 31.12.2017/
W razie konieczlrl1oéci za,b.udowa(’:lprzy nich uziom pionowy (szpilkowy) standardu min. 150 cm od istniejgcych drzew prawdzt Lng:alvr:/?iZY]ci);c:le;:Plj?)?)lgg7/POOE/O7
GALMAR (D 3/4 d’[ugOSCI 6 metrOW . Zachodniopomorska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ZAP/IE/0169/07 /01.02.2017 - 31.01.2018/
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