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PRZEBUDOWA ULIC WIDOKOWEJ, ZAWILCOWEJ i LILIOWEJ W M-CI DEBE gmina LUBASZ powiat CZARNKOWSKO - TRZCIANECKI

PfoiektO\s'zg:g:rzcia:kasgél)'\';%}?;iowa SO POLEGAJACA NA BUDOWIE KABLOWYCH LINII OSWIETLENIOWYCH WRAZ ZE SLtUPAMI TYPU ULICZNEGO ORAZ OPRAWAMI TYPU LED
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UWAGA : Temat Przebudowa ulicy WIDOKOWEJ, ZAWILCOWEJ i LILIOWEJ w m-ci DEBE gmina LUBASZ
1. Projektowane stupy o$wietleniowe aluminiowe o wysokosci 7,0 m nad teren Oswietleniowa linia kablowa nn 0,4 kV polgaa{(a\fa na bUdoiWIe os_mgt[er;:a L{Ilcznego : kabll(owy,c7h0|'n"to,sw'?tlemowyc,hLED
z oprawg LED o mocy 56W z redukcjg mocy / tACZNIE 46 SZTUK /. YAKXS 5x25 2 dt. 1328 Warunki Przytaczenia nn o, wraz ze siupami oswietieniowymi 0 wyskosci 7,4 metrow I oprawami
. T } ) - X mm . m Sch tid 1 A st . ilani :wietleni li
2. Projektowany kabel oswietleniowy typu YAKXS 5 x 25 mm * tacznie : 2266 m. L . 24635/2017/0D5/ZR7 chemat ideowy pofaczen sterowania i zasilania oswietienia ulicznego
3. W miejscach zblizen kabla oéwietleniowego do innych urzadzes podziemnych OBWOD , A" Z SZAFY ,SO” _ Adres obiektu Dziatki ewid. nr 117/9, 118/4, 119/2, 119/10, 120/4, 120/7, 124, 126/18
zastosowac rury ochronne typu AROT DVK 75 o dtugoéciach pokazanych z dnia 12.07.2017 roku 126/20, 126/29, 126/30 ul. Widokowa , Zawilcowa, Liliowa
na rysunku . P.=4,0 kW bz | Jednostka ewid. 300205_2 LUBASZ / Obreb ewid. : 0002 DEBE
P T . . . ’ . . S ’ —
4. W miejscach kolizji z drogami ze statg nawierzchnig kable o$wietleniowe or
zabudowac w rurach ochronnych AROT SRS 96. Rury te zabudowaé metoda . , . . . ., L G M I NA LU BASZ
. . . ) . Projektowane kable oswietleniowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci :
przewiertu lub przecisku - bez naruszania struktury nawierzchni . ul. Bolestawa Ch robrego 37 64-720 LUBAS?Z

Ochrona przeciwporazeniowa

5. Wraz z kablem oswietleniowym utozy¢ szyne uziemiajacg : . . . i i : . —
stalowa bednarke ocynkowang FeZn 30x4 mm . min. 10 cm od istniejacych kablinn 0,4 kV Nazwy W*asrjelfr_odukzorv ora;z naz_wI\(/ produkjeztow zawarte Sie¢ zasilajaca nn : ukfad sieci TN-C Branza Elektroenergetyczna sas | bezskali |os | lipiec 2017 roku
S R B S ) ) ; ; fctiaiarel cian ; ; w projekcie zostaty podane jako przyktadowe . . o N « Podoi
6. Rezystancja uziemienia szyny ,PEN” w szafie o$wietleniowej R, < 30 oméw . min. 28 cm oj !Stn!eJ.ElCGJ :ECL\IIYSE)dlockIagOW_eli - Dopuszcasine jest zastosowanie materialéw | produktéw innych Samoczynne WY'QCZEI’\IE Zasilania : rrvsur: u S :WKOZ odpisy
7. Szyny ,,PEN” stupdw przelotowych uziemic¢ : Rezystancja R, <30 omoéw . m!n' cmo !S n!e!acyc d '_ € e_ omqnl acyjnyc ) niz podane, jednak z zachowaniem wszystkicj istotnych Instalacja Odbiorcza : ukfad sieci TN-S pracowe U:rrau\i,sriienriaugud.r?zgl,f;;vi;z/m@/gz;
8. Szyny ,,PEN” stupéw koricowych ( LA 1, LA 18, LA 28 oraz LB 17 ) obwoddw nalezy min. 50 cm od istniejgcych granic dziatek i fundamentow parametréw i rozwiazan jako réwnowaznych lub takich PN-IEC 60364 Zachodniopomorska Okregowa lzba Iniynieréw Budownictwa
dodatkowo uziemi¢ . Uzyska¢ wartos¢ rezystancji R, <5 omow . min. 80 cm od istniejgcych stupow linii napowietrznych ktérych jako$é nie bedzie nizsza niz podana w projekcie . ZAP/IE/1346/01 /01.01.2017 - 31.12.2017/
. . , . , . . . . min. 150 cm od istnieiacvch drzew Projektowat mgr inz. Wojciech Kosiba
W razie komecz:wsu za,b.udowaclprzy nich uziom pionowy (szpilkowy) standardu ]qCy Uprawnienia : ZAP/00067/POOE/07
GALMAR (D 3/4 d’[ugOSCI 6 metrOW . Zachodniopomorska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ZAP/IE/0169/07 /01.02.2017 - 31.01.2018/
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