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-+ Oswietleniowa linia kablowa nn 0,4 kV
YAKXS 5x25 mm’ di. 1328 m
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Wraz z kablem nn utozyd szyne uziemiajacy :
Stalowg bednarke ocynkowang FeZn 30x4 mm
Szyny PEN stupdw nalezy uziemid : Ry, < 30 omdw .
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Oswietleniowa linia kablowa nn 0,4 kV
)] ~ YAKXS 5x25 mm’ dt. 938 m
|/ / / Wraz z kablemn nn ulozy¢ szyne uziemiajgca :

/ .
Stalowa bednarke ocynkowang FeZn 30x4 mm
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Podwiadcza sie, Ze ninfejszy dokument zostal
opracowany wwynikiy prat geodezyinych
ikartograficznych, kidrych rezultaty zawiers operal
techniczay wpisany do swidencii materiaiow
panstwowego zasobu geodezyinego
i kartograficznego

STAROSTA CZARNKOWSKO - TRZCIANECK]

£.3002..8048. 0883

{identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu - operatu technicznego)

................ 2.4 118, 201

{Data wpisania operatu technicznego do

idencji materiatéw zasobu)
Zup. BTAR O Ao

Projektowane stupy odwietlenjowe

UWAGI NT KOLIZJ1 ASTA NET :

1. NA TRASIE LINIT OSWIETLENIOWE] WYSTEPUIA URZADZENIA { KABLE )
FIRMY ASTA NET S.A. UL. PODGORNA 10 64-920 PIA .

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT PRZY BUDOWIE LINII OSWIETLENIOWES
BEZWZGLEDNIE NALEZY ZAPOZNAC SIE W SIEDZIBIE TEJ FIRMY Z PRZEBIEGIEM
KABLI TELEKOMUNIKACYINYCH TEJ FIRMY | USTALIC W TERENIE

MIEJSCA KOLIZYINE .

3. NALEZY ZAPOZNAC SIE SZCZEGOLOWO Z UZGODNIENIEM
Z NARADY KOORDYNACYINES PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W CZARNKOWIE,
PRACE W REJONIE ZBLIZEN | KOLIZH WYKONYWAC RECZNIE

PRZY ZACHOWANIU SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI.

4. W SYTUACIACH SKOPMPLIKOWANYCH ZAPEWNIC SOBIE ODPLATYNY NADZOR
PRACOWNIKA FIRMY ASTA NET NAD PROWADZONYMI PRACAMI.
5. NA TRASIE PROWADZONYCH PRAC NALEZY ZACHOWAC NORMATYWNE

ODLEGEOSCI OD KABLI TELEKOMUNIKACYINYCH .
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STAROSTA CZARNKOWSKO-TRZCTAN ECKI

Tmaja 1989 ¢, - Prawo geodezyine

| Kartograficzie 629§t xe zmy) podwiadeza sie,

ze mamejsza dokumentacia projekiowa byla przedmiotem narady

zapomoc: e BSUTUOT L L
xr zebrapia zainteresowanych podmiotow

ki ﬁsmr@m{wi@u}f”myiamwym w Czarnkowie, ul. Rybaki 3
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UWAGI :

1. Schemat ideowy potaczen pokazano na rysunku EW 02,

2. Widok oraz schemat ideowy polaczer szafki oswietleniowej SO pokazano

Projektowane kable oswietleniowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci :

na rysunkach EW 02 oraz EW 03 .

. W miejscach zblizer kabla oswietleniowego do innych urzadzen podziemnych
zastosowac rury ochronne typu AROT DVK 75 o dtugosciach pokazanych

na rysunku .

. W miejscach kolizji z drogami ze stalg nawierzchnig kable odwietleniowe
zabudowaé w rurach ochronnych AROT SRS 96. Rury te zabudowaé metods
przewiertu lub przecisku - bez naruszania struktury nawierzchni .

. Wraz z kablem odwietleniowym ulozyc szyne uziemiajgcy :

stalowg bednarke ocynkowanag FeZn 30x4 mm .

. Szyny ,,PEN” stupdw uziemié : Rezystancia Ry, < 30 omow .
. Szyny ,,PEN” stupdw koficowych (LA 11, LA 18, LA 28, LB 17 ) obwoddw nalezy
dodatkowo uziemic . Uzyskaé wartodc rezystancji R, <5 omow .

mi
mi
min. 50 c¢m od istn
mi
m

in. 10 cm od istniejgcych kabli nn 0,4 kY

i
in. 50 cm od istniejgce] sieci wodociggowej
i
i

min. 150 cm od istniejgcych drzew

ejgeych kabli telekomunikacyjnych
in. 50 cm od istniejgcych granic dziatek i fundamentdw
in. 80 cm od istniejgcych stupow linii napowietrznych
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

‘“‘Ij‘ aluminiowe o wysokosci 7,0 m nad teren o
2 oprawa LED o mocy do 56 W / z redukeja mocy / mgggﬁgggﬁg&:;{wlaj G Soeloe Temat Przebudowa ulicy WIDOKOWEJ, ZAWILCOWEJ i LILIOWE) w m-ci DEBE gmina LUBASZ
Szymy ,PEN” stupow ugemié. R..< 30 omow . ' GU,{um@,ﬁi;}'ﬁi"i‘iﬁ%’;ﬁjﬁff@eéu’m} organ) polegajaca na budowie oéwietlenia ulicznego : kablowych linii o$wietleniowych
/ RAZEM 46 SZTUK/ i Kartograficang) nn 0,4 kV wraz ze stupami oéwietleniowymi o wyskosci 7,0 metréw i oprawami LED
5, Adres oblektu Dziatki ewid. nr 117/9, 118/4, 119/2, 119/10, 120/4, 120/7, 124, 126/18
\ Projektowany kabel oswietleniowy typu 126/20, 126/29, 126/30 ul. Widokowa , Zawilcowa, Liliowa
G T/ YAKXS 4 x 25 mm Jednostka ewid. 300205_2 LUBASZ / Obreb ewid. : 0002 DEBE
Wiag | ich drég/dziatek = Osiad] / tACZNIE 2266 METROW / tnwestor GMVINA LUBASZ
ascicielem wszystkich drég/dziatek na terenie Osiedla
; : = ) , Y P & ) .. }, Projektowana rura ostonowa koloru niebieskiego ul. Bolestawa Chmbrego 37 64-720 LUBASZ
Ochrona przeciwporazeniowa w pasie ktérych to drog wybudowane zostanie oSwietlenie (., (/| - { wykonywanie przewiertéw / przeciskéw ) Branza Elektroenergetyczna Skala l 1:1000 | Data l maj 2017 roku
. . Sie¢ zasilajaca nn : uktad sieci TN-C- - a ¢ o — EW O1 bodpiny
- S;amoczynne Wy‘taczeme ZaS”ama / &%@Y %@S’% @@ Fojektowat Mariusz Artur Straznikiewicz
Y Instalacja Odbiorcza : ukfad sieci TN-S o /%7 » Projektowana rura ostonowa koloru niebieskiego Uprawnienia bud. : GP-7342/1843/94
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