KARTA WYROBU nr 33
Szafa oSwietlenia ulicznego SOU 1/S/2

Nr.kat. C0206111

Schemat ideowy urzadzenia
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Moc zainstalowana
Obwod ,, A" 1,624 kW
Obwdd ,,B" - 1,064 kW

Nazwy wtasne produktéw oraz nazwy producentéw zawar
w projekcie zostaty podane jako przyktadowe .

Dopuszczalne jest zastosowanie materiatéw i produktéw innych

niz podane, jednak z zachowaniem wszystkicj istotnych
parametrow i rozwigzan jako réwnowaznych lub takich ,
ktorych jakos¢ nie bedzie nizsza niz podana w projekcie .
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Przeznaczenie

Szafa oswietlenia ulicznego typu SOU przeznaczona jest do zabezpieczenia,pomiaru
i sterowania oswietleniem ulic w sieci elektroenergetycznej 1 i 3-fazowe;j,

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowy prad ciggty zasilania
Znamionowy prad ciggty pomiaru
Prad zwarciowy

Czestotliwos¢

Stopien szczelnosci obudowy
Klasa ochronnosci

Wyposazenie
Obudowa
Fundament
Roztacznik bezpiecznikowy
Roztacznik bezpiecznikowy
Wytacznik nadpradowy
Stycznik
Zaciski uniwersalne
Przekaznik zmierzchowy/zegar
Uktad PEN
Ptyta montazowa
Ostony kpl

Obudowa i posadowienie

230/400V
660V

160 A
63A

10kA

50 Hz
IP44

|

KVS00S/222

FPOOS

RBK 00

R 303

S 303

K 140A

15 x ZUG 35

PZF i zegar astronomiczny
Cu/Sn30x6

MPLOOS

Obudowa i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180

samogashacego w czasie 15 s.

Zestaw zbudowany jest w sposdb modutowy. Poszczegdlne elementy t3czone sg za

posrednictwem ztgcz sSrubowych. Cato$é posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg

czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwos¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak réwniez

podwyzszenia czesci fundamentowej za

pomoca specjalnej podstawy.
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Widok wymiarowy oraz schemat ideowy
szafki oswietleniowej standardu SOU 1/S/2

Warunki Przytaczenia

24635/2017/0D5/ZR7

z dnia 12.07.2017 roku

P, = 4,0 kW

Ochrona przeciwporazeniowa
Sie¢ zasilajgca nn : uktad sieci TN-C

Samoczynne Wytaczenie Zasilania

Instalacja Odbiorcza : uktad sieci TN-S

PN-IEC 60364

Temat Przebudowa ulicy WIDOKOWEJ, ZAWILCOWEJ i LILIOWEJ w m-ci DEBE gmina LUBASZ
polegajaca na budowie oswietlenia ulicznego : kablowych linii o$wietleniowych
nn 0,4 kV wraz ze stupami oswietleniowymi o wyskosci 7,0 metréow i oprawami LED

Widok wymiarowy oraz schemat ideowy szafki oswietleniowej standardu SOU 1/5/2

Adres obiektu

Dziatki ewid. nr 117/9, 118/4, 119/2, 119/10, 120/4, 120/7, 124, 126/18
126/20, 126/29, 126/30 ul. Widokowa , Zawilcowa, Liliowa
Jednostka ewid. 300205_2 LUBASZ / Obreb ewid. : 0002 DEBE

Inwestor

GMINA LUBASZ
ul. Bolestawa Chrobrego 37 64-720 LUBASZ

Branza Elektroenergetyczna Skala | bez skali | Data | lipiec 2017 roku
Nr rysunku EW 03 Podpisy
Opracowat Mariusz Artur Straznikiewicz

Uprawnienia bud. : GP-7342/1843/94

Zachodniopomorska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

ZAP/IE/1346/01 /01.01.2017 - 31.12.2017/

mgr inz. Wojciech Kosiba
Uprawnienia : ZAP/00067/POOE/07

Zachodniopomorska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

ZAP/IE/0169/07 /01.02.2017 - 31.01.2018/

Projektowat




31

PRZEBUDOWA ULIC WIDOKOWEJ, ZAWILCOWEJ i LILIOWEJ W M-CI DEBE gmina LUBASZ

POLEGAJACA NA BUDOWIE KABLOWEJ LINIl OSWIETLENIOWEJ WRAZ ZE StUPAMI TYPU ULICZNEGO ORAZ OPRAWAMI TYPU LED

OSWIETLENIE ULICZNE / StUPY ALUMINIOWE / S‘LU PY PROSTE ¢146
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SAL-...
B-60/Z-60 SAL-...G
B-51A/Z-51A
' | S
Stup z podstawa Stup z podstawg

Nazwy wtasne produktow oraz nazwy producentéw zawarte
w projekcie zostaty podane jako przyktadowe .
Dopuszczalne jest zastosowanie materiatéw i produktéw innych
niz podane, jednak z zachowaniem wszystkicj istotnych
parametrow i rozwigzan jako rownowaznych lub takich,
ktérych jakosc¢ nie bedzie nizsza niz podana w projekcie .

WIDOK WYMIAROWY StUPA OSWIETLENIOWEGO

Stupy z podstawa

SAL-60 kod: 42313/C..
SAL-65_kod: 42314/C..
[ SAL-70 kod: 42315/C.. |
SAL-75 kod: 42316/C..
SAL-80 kod: 42317/C...

SAL-60G_kod: 42343/C..
[ SAL-70G kod: 42345/C.

SAL-60H kod: 42335/C..
SAL-70H kod: 42337/C..

C.. - wybor koloru anodowania SAL-80H kod: 42340/C..
Z-3 B-3 Th
A i
FI)\{ .
N -
<\ )/
e i3 _‘! P
3.0kg waga betonu 115 kg waga bet-onu 195 kg 70kg
B-3, Z-3 do stupdw: $-21, $-22, 530, ($-31, $-32, 5-40, SP-3, SP-4)* B-6, Z-6 do stupéw aluminiowych: SAL-60 do SAL-80

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Temat

Przebudowa ulicy WIDOKOWEJ, ZAWILCOWEJ i LILIOWEJ w m-ci DEBE gmina LUBASZ
polegajaca na budowie oswietlenia ulicznego : kablowych linii o$wietleniowych
nn 0,4 kV wraz ze stupami oswietleniowymi o wyskosci 7,0 metréow i oprawami LED

Widok wymiarowy stupa oswietlenia ulicznego standardu SAL 70 o wys. 7 metrow

Adres obiektu

Dziatki ewid. nr 117/9, 118/4, 119/2, 119/10, 120/4, 120/7, 124, 126/18
126/20, 126/29, 126/30 ul. Widokowa , Zawilcowa, Liliowa
Jednostka ewid. 300205_2 LUBASZ / Obreb ewid. : 0002 DEBE

Inwestor

GMINA LUBASZ
ul. Bolestawa Chrobrego 37 64-720 LUBASZ

Branza

Elektroenergetyczna saa | bezskali |vaa | lipiec 2017 roku

Nr rysunku

EW 04 Podpisy

Opracowat

Mariusz Artur Straznikiewicz
Uprawnienia bud. : GP-7342/1843/94

Zachodniopomorska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

ZAP/IE/1346/01 /01.01.2017 - 31.12.2017/

Projektowat

mgr inz. Wojciech Kosiba
Uprawnienia : ZAP/00067/POOE/07

Zachodniopomorska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

ZAP/IE/0169/07 /01.02.2017 - 31.01.2018/




PRZEBUDOWA ULIC WIDOKOWEJ, ZAWILCOWEJ i LILIOWEJ W M-CI DEBE gmina LUBASZ N

POLEGAJACA NA BUDOWIE KABLOWEJ LINIl OSWIETLENIOWEJ WRAZ ZE StUPAMI TYPU ULICZNEGO ORAZ OPRAWAMI TYPU LED

CHARAKTERYSTYKA NKLUCZOWE ZALETY WIDOK OPRAWY OSWIETLENIOWEJ AMPERA mini

Mini Midi Maxi
Strumien swietiny od 1,000 od 4,800 od 12,000
(zakres dla neutralny biaty) do do do

e Optacalne i wydajne
rozwigzanie oSwietleniowe
dla szybkiego zwrotu
z inwestycji

6,300lm 16,700Ilm 33,000lm

Temperatura barwowa LR neutcr;l;{yybblia;:;
Szczelnos¢ komory optycznej IP 66

Szczelnos¢ komory osprzetu IP66

* 3 rozmiary
» SzczelnoSc IP66

e System ThermiX®:
zapewniajacy optymalne
odprowadzanie wysokich
temperatur (Ta 50°C)

s tatwy montaz i ustawienie
(regulacja kata nachylenia)

AKZO Grey 9oo sanded
na zadanie dowolny kolor RAL lub
AKZO

* FutureProof: tatwa
wymiana panelu LED
i osprzetu

e Zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe
10kV

®Mzgodnie znorma IEC-EN60598 | “ zgodnie z norma IEC-EN62262

Nazwy wtasne produktéw oraz nazwy producentéw zawarte
w projekcie zostaty podane jako przyktadowe .
Dopuszczalne jest zastosowanie materiatow i produktéw innych
niz podane, jednak z zachowaniem wszystkicj istotnych
parametrow i rozwigzan jako rownowaznych lub takich,

w Y M I A R Y | M 0 N T A Z ktérych jakos¢ nie bedzie nizsza niz podana w projekcie . OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Siec zasilajaca nn : uktad sieci TN-C
Mini Midi Maxi Uniwersalny uchwyt montazowy Samoczynne Wyfaczenie Zasilania
(do montazu na stupie i wysiegniku): Instalacja Odbiorcza : ukfad sieci TN-S

PN-1EC-60364

@ 32 - 48mm
@ 42 - 6omm
@ 76mm PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
) Temat Przebudowa ulicy WIDOKOWEJ, ZAWILCOWEJ i LILIOWEJ w m-ci DEBE gmina LUBASZ
< polegajaca na budowie oswietlenia ulicznego : kablowych linii oswietleniowych
A — P— Y el i BT ‘ nn 0,4 kV wraz ze stupami oswietleniowymi o wyskosci 7,0 metréw i oprawami LED
s W " L e L‘%//“b—# Widok wymiarowy oraz widok oprawy oswietleniowej AMPARA mini o mocy 56 W
— ‘yﬁ Adres obiektu Dziatki ewid. nr 117/9, 118/4, 119/2, 119/10, 120/4, 120/7, 124, 126/18
( B N 126/20, 126/29, 126/30 ul. Widokowa , Zawilcowa, Liliowa
- I Jednostka ewid. 300205_2 LUBASZ / Obreb ewid. : 0002 DEBE
‘ nwester GMINA LUBASZ

SKALA1:10 ul. Bolestawa Chrobrego 37 64-720 LUBASZ

Branza Elektroenergetyczna Skala | bez skali | Data | lipiec 2017 roku
Nr rysunku EW 05 Podpisy
Opracowat Mariusz Artur Straznikiewicz

Uprawnienia bud. : GP-7342/1843/94

Zachodniopomorska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

ZAP/IE/1346/01 /01.01.2017 - 31.12.2017/

Projektowat mgr inz. Wojciech Kosiba
Uprawnienia : ZAP/00067/POOE/07

Zachodniopomorska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

ZAP/IE/0169/07 /01.02.2017 - 31.01.2018/




ZtACZA StUPOWE

Ztacze stupowe jest integralng czescig prawie kazdej konstrukcji oswietleniowe;j.
Stosowane jest do podtaczenia kabli zasilajgcych oraz zabezpieczenia elektryczne-
go opraw montowanych na stupach ulicznych i parkowych. Idealnie nadaje sie do

zastosowania we wszystkich stupach, ktérych srednica wewnetrzna jest wieksza niz
95 mm. Priorytetem w projektowaniu ztgcz stupowych jest bezpieczenstwo uzytko-
wania, dlatego tez ztgcza wykonane sg z materiatdéw o wysokiej jakosci, doskona-
tych parametrach izolacyjnych i duzej wytrzymatosci mechanicznej.

e stopient ochrony: IP54

e klasa izolacji : Il

® napiecie znamionowe : 500 V

¢ prad znamionowy: 80A

o wktadka topikowa: D01/E14, 2-16A, 400V, AC

WIDOK PROJEKTOWANYCH RUR OCHRONNYCH

OStONY RUROWE SRS DO KABLI

Ostony rurowe SRS do kabli

Bardzo wytrzymate rury ostonowe produkowane z polietylenu wysokiej
gestosci (PEH). Uzywane przy ukiadaniu kabli w trudnych warunkach
terenowych. Polecane do wykonywania przepychow i przewiertow.
Gladkoscienne ze zigczka kielichowa.
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Diugosc: 6 m

e wymiary obudowy: 1. TB, NTB: 273 mm x 90 mm x 76 mm
Zigczki i pokrywy - patrz str. 15

(dlaTB-11, TB-12 : 273 mm x 90 mm x 64 mm)

o materiat: Art. nr E-nr S, Kolor m/Zestaw
— zintegrowana listwa zaciskowa — politereftalan butylenu (PBT) — tworzywo SRS 50 06 606 10 50 x 43 mm Do wyboru 900
o wysokich parametrach izolacyjnych i duzej wytrzymatosci mechanicznej
— pokrywa ztgcza oraz ostona zaciskéw i przewodoéw — poliweglan przezroczysty i O’ 250066 I ot 504 |
— podstawa ztgcza — poliweglan wzmocniony wtdknem szklanym, otwory wyjsc¢ SRS 96 06 606 15 96 X 85 mm  zestawienie 360
kablowych zabezpieczone uszczelkami SRS 110 06 606 20 14D.x99 mm - 240
* montaz: mocowane do szyny aluminiowej we wnece na tylnej scianie
konstrukcji s’fupa dwoma érubami M6 SRS 160 06 606 30 160 X 144mm str. 2 180
*SRS 96/UM 06 606 16 96 x 85 mm 360
Zalety :
« mate gabaryty | *SRS 110/UM 06 606 21 110 x99 mm 240

e sprawny i szybki montaz dzieki zastosowanym rozwigzaniom konstrukcyjnym

e mozliwos$¢ podtgczenia od dwdch do trzech kabli

¢ fatwy montaz przewoddw dzieki konstrukcji zaciskow prgdowych listwy
otwartych od gory.

| | OStONY RUROWE DVK DO KABLI
ZLACZA NTB |

e zt3cza pieciotorowe do kabli zasilajgcych o przekroju: od 5 x 6 mm’ do 5 x 16 mm?*
¢ maksymalnie 3 kable

e mozliwo$¢ podziatu obcigzen na poszczegdlne fazy

* mozliwos¢ przektadania gniazd bezpiecznikowych

*Dostarczane bez ztgczki kielichowej.
Uzywane przy przeciskach ze ziaczka wewnetrzna - IM 85 lub IM 99

Ostony rurowe DVK do kabli

Dwuscienne rury do ochrony kabli posiadajace karbowang warstwe
zewnetrzng i gladka warstwe wewnetrzna. Produkowane z polietylenu T -
wysokiej gestosci (PEH). Zamknieta konstrukcja scianki zapewnia rurze NPT
bardzo wysoka sztywnos¢ obwodowa. Rury DVK moga by¢ stosowane Ak

Ztacze stupowe we wnece
stupa aluminiowego

114N

jako przepusty pod drogami, ulicami i torowiskami. Moga by¢ igczone z
innymi typami rur. Kazda rura jest dostarczana wraz ze ztaczka (typ M).
Diugosc: 6 m
9 Ziaczki i pokrywy - patrz str. 15
Stosowane wktadki topikowe Fr.! B
Typ wktadki topikowej  Waga [kg] ] _ ;
DO1/E14 6A 0,01 & Art. nr E-nr ; i Kolor m/zZestaw
i : .
DO1/E14 10A | 0,01 DVK 50 0660200 50X 42mMm  Dowyboru 720
DO1/E14 16A 0,01
DVK 75 06 602 06 75X 63 mm patrz 504
DVK 110 0660211 110x 95 mm zestawienie 300
Mozliwos¢ przektadania gniazd bezpiecznikowych w ztgczu NTB-1 DVK 125 06 602 14 125 x 108 mm . 270
Nazwa Kod llo$¢ gniazd bezbiecznikowych [szt] Waga [kg] DVK 160 06 602 15 160 X 136 mm str. 2 144
gniazdo bezpiecznikowe zamontowane na fazie L1, :
NTB-1 324110 | 1 |istnieje mozliwos¢ przetozenia gniazda bezpiecznikowego 0,71 DVK 232 06 602 16 232 x 200 mm 138

na faze L2 lub L3 poprzez wykrecenie dwdch wkretéw
gniazda bezpiecznikowe zamontowane na fazie L1i L2,

NTB-2 324120 | 2 |istnieje mozliwo$¢ przetozenia gniazda bezpiecznikowego 0,73
na faze L3 poprzez wykrecenie dwdch wkretéw Nazwy wtasne produktow oraz nazwy producentéw zawarte
NTB-3 324130 | 3 |gniazda bezp. zabudowane na trzech fazach L1, L2 oraz L3 0,76

w projekcie zostaty podane jako przyktadowe .
Dopuszczalne jest zastosowanie materiatéw i produktéw innych
niz podane, jednak z zachowaniem wszystkicj istotnych
parametrow i rozwigzan jako réwnowaznych lub takich,
ktérych jakos¢ nie bedzie nizsza niz podana w projekcie .
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