
LEGENDA : 

Projektowany kabel oświetleniowy typu
2YAKXS 5 x 16 mm .

Projektowane słupy oświetleniowe 

aluminiowe standardu  SAL-6 o wysokości 6,0 m nad teren

z oprawą LED o mocy  55 W   ( Z REDUKCJĄ MOCY )

Szyny „PEN” słupów uziemić. R  <  30 omów .UZ

/  RAZEM   5  SZTUK /

/  ŁĄCZNIE  :  obwód O1     330  METRÓW  /

Projektowana rura osłonowa koloru niebieskiego
  dwuwarstwowa, z tworzywa sztucznego

Φ 75 mm 

SKALA  1 : 500

PRZEBUDOWA ULICY PRZYSTAŃ W LUBASZU  powiat CZARNKOWSKO - TRZCIANECKI
 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE KABLOWEJ  LINII OŚWIETLENIOWEJ 

WRAZ ZE SŁUPAMI TYPU PARKOWEGO ORAZ OPRAWAMI TYPU LED  

Oświetleniowa linia kablowa nn 0,4 kV
2   YAKXS 5x16 mm dł. 330 m

OBWÓD „O1"  Z SZAFY „SO”
Wraz z kablem nn ułożyć szynę uziemiającą :
Stalową bednarkę ocynkowaną FeZn 30x4 mm
Szyny PEN słupów należy uziemić : R  < 30 omów .   UZ

Właściciel :
Gmina LUBASZ    
z/s  LUBASZ  ul. B. Chrobrego 37    

1 : 500          

EP  01  

P R O J E K T    Z A G O S P O D A R O W A N I A

 

 
 

 Elektroenergetyczna Skala Data

Podpisy

 GMINA LUBASZ
 ul. Bolesława Chrobrego 37  64-720 LUBASZ 

     czerwiec  2017  roku

 Działki ewidencyjne nr  1252/2 oraz  195/5      

Przebudowa ulicy  PRZYSTAŃ  w  LUBASZU  pow. czarnkowsko - trzcianecki 
polegająca na budowie oświetlenia parkowego  :  kablowych  linii  oświetleniowych 
nn 0,4 kV  wraz ze słupami oświetleniowymi o wyskości 6,0 metrów 

Temat

Adres obiektu 

Inwestor

Branża

Nr rysunku

Opracował

Projektował

Mariusz  Artur  Strażnikiewicz
Uprawnienia bud. :  GP-7342/1843/94
Zachodniopomorska Okręgowa Izba  Inżynierów Budownictwa

ZAP/IE/1346/01 / 01.01.2017 - 31.12.2017 /

mgr inż. Wojciech Kosiba
Uprawnienia :  ZAP/00067/POOE/07
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

ZAP/IE/0169/07  / 01.02.2017- 31.01.2018 /

UWAGA :
W miejscach zbliżeń kabla oświetleniowego do innych urządzeń podziemnych 
zastosować rury ochronne dwuwarstwowe, z tworzywa  Φ 75 mm o długości 2 m .
Wraz z kablem oświetleniowym ułożyć szynę uziemiającą :
stalową bednarkę ocynkowaną FeZn 30x4 mm .
Szyny „PEN” słupów uziemić : Rezystancja  R  < 30 omów .UZ

Szynę „PEN” słupów końcowych poszczególnych obwodów  należy uziemić .
Rezystancja  R  < 5 omów dla słupów końcowych .UZ

Ochrona przeciwporażeniowa 

Samoczynne Wyłączenie Zasilania

PN-IEC 60364
Instalacja Odbiorcza : układ sieci TN-S

Sieć zasilająca nn : układ sieci TN-C

ul. Przystań   64-720 LUBASZ

Właścicielem dróg /działek na terenie ,
w pasie których wybudowane zostanie oświetlenie 
jest  INWESTOR tj. :

Gmina LUBASZ    
z/s  64-720 LUBASZ  ul. B. Chrobrego 37    

Nazwy własne produktów oraz nazwy producentów zawarte 
w projekcie zostały podane jako przykładowe . 

Dopuszczalne jest zastosowanie materiałów i produktów innych 
niż podane, jednak z zachowaniem wszystkicj istotnych 

parametrów i rozwiązań jako równoważnych lub takich , 
których jakość nie będzie niższa niż podana w projekcie .      

 

Projektowana Szafka oświetleniowa SO  
Szafa oświetlenia ulicznego standardu  SOU 1/S/2 
według rysunku  EP 02  oraz  EP 03 .

70 m

Za zgodność z oryginałem
20.06.2017 r.

Mariusz Strażnikiewicz 

Projektowane przyłącze kablowe nn
dla zasilania Szafki oświetleniowej SO.

2YAKY 4x25 mm  długości 12 m.
/ ODRĘBNE OPRACOWANIE /   
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DVK 75   
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68 m
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Właściciel :
Gmina LUBASZ    
z/s  LUBASZ  ul. B. Chrobrego 37    
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