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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJ ACEJ

My, nizej podpisani, zgodnie z art. 20.1, ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane, wraz z p6zniejszymi zmianami, oSwiadczamy, ze projekt budowlany

BUDOWA SEPARATOROW WRAZ Z ODWODNIENIEM PLACOW | ULI C -
ULICA STAJKOWSKA W LUBASZU

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. Grzegorz Rodziewicz

(branza sanitarna)

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Helena Rodziewicz

(branza sanitarna)
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| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla zadania polegajacego na budowie kanalizacji deszczowej wraz z separatorem w miejscowosci Lubasz, na dziatkach
ewidencyjnych 730 i 761 obreb Lubasz 0009.

Teren, na ktérym realizowana bedzie w/w inwestycja jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego: Uchwata nr XIX/252/05 Rady Gminy Lubasz z 30 czerwca 2005 r. ogtoszona w Dzienniku Urzedowym
Wojewoddztwa Wielkopolskiego nr 135 z dnia 2 wrzes$nia 2005 r.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji budowa nowego odcinka kanalizacji deszczowej na ktérej zostanie zabudowany
wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem oraz prefabrykowany betonowy wylot do cieku — Kanatu Lubaskiego.
Ponadto, w celu uporzadkowania gospodarki sciekowej w ulicy Stajkowskiej, projektuje sie demontaz istniejacej studni z
wpustem ulicznym oraz budowe nowej studni z wpustem ulicznym i podtgczenie jej do istniejacego kanatu deszczowego
biegnacego wzdtuz ulicy Stajkowskiej. Dodatkowo projektuje sie tez w pasie drogi powiatowe] dodatkowy wpust z
podtaczeniem do istniejagcego kanatu DN400 — w celu rozwigzania problemu zalewania posesji nr 18 przy ulicy
Stajkowskiej.

2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji obejmuje asfaltowg ulice Stajkowska (dziatka 761) oraz prostopadtg do niej gruntowg droge gminng
(dziatka 730). Do ulicy Stajkowskiej przylega chodnik z piyt betonowych, po obu stronach znajduje sie zabudowa
mieszkaniowa. Droga gminna prostopadfa do ulicy Stajkowskiej — zlokalizowana na skarpie, nawierzchnia zwirowa,
czesciowo utwardzona thuczniem. Od strony potudniowej znajduje sie row i linia kolejowa, od pétnocnej row.

Caly w/w obszar jest uzbrojony w infrastrukture podziemna. Znajdujg sie tu kable energetyczne, wodocigg,
kanalizacja sanitarna oraz stupy.

3. Projektowane zagospodarowania terenu.

Zaprojektowano budowe nowego odcinka kanalizacji deszczowej — kanat DN400 ze studzienkami od istniejacego
wylotu do nowo nowoprojektowanego wylotu do Kanalu Lubaskiego. Przed wylotem zaprojektowano urzadzenie
podczyszczajace wody opadowe/roztopowe — wysokosprawny separator lamel owy z osadnikiem. Wszystkie wymienione
obiekty znajdujg sie na dzialce 730 obreb Lubasz, stanowiacej wtasnos¢ Gminy Lubasz.

Ponadto, w celu uporzadkowania gospodarki sciekowe, zaprojektowano takze ,przepiecie” istniejacej studzienki ulicznej
z ktorej obecnie $cieki sptywajg do rowu przy torach kolejowych. Rozwigzaniem bedzie demontaz istniejacej studni
betonowej z wpustem ulicznym i budowa w tym samym miejscu nowej studni betonowej z wpustem podtaczonym do
istniejacego kanalu po lewej stronie drogi (przy dziatce 745). Projektowany przewdd o $rednicy DN200. Operacja pozwoli
na przeptyw wod opadowych/roztopowych do kanatu, ktorym $ciek doptynie do separatora. Przedsiewziecie zostanie
zrealizowane na dzialce 761 obreb Lubasz stanowigcej pas drogowy drogi powiatowej, w zarzadzie Zarzadu Drdg
Powiatowych w Czarnkowie. Dodatkowo projektuje sie tez w pasie drogi powiatowej dodatkowy wpust z podtaczeniem
do istniejacego kanatu DN400 — w celu rozwigzania problemu zalewania posesji nr 18 przy ulicy Stajkowskie;.

Projektowane obiekty zlokalizowane beda na nastepujacych dziatkach ewidencyjnych:

Lp. Numer dziatki Wia $ciciel / u zytkownik wieczysty dziatki Uwagi
1. 730 Gmina Lubasz

obreb Lubasz 0009 ul. Chrobrego 37, 64 - 720 Lubasz
2. 761 Zarzad Drog Powiatowych w Czarnkowie

obreb Lubasz 0009 ul. Gdanska 56, 64 - 700 Czarnkéw

PROJEKT BUDOWLANY BRANZY SANITARNEJ
BUDOWA SEPARATOROW WRAZ Z ODWODNIENIEM PLACOW | PARKINGOW — ULICA STAJKOWSKA W LUBASZU




M “APIS"” Autorska Pracownia Inzynierii Sanitarnej; 64-920 Pita, ul. Kondratowicza 6, @(67)212-00-88

4. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych cz  esci zagospodarowania
terenu.

Niniejsza inwestycja jest inwestycjg liniowg. Dlugosé projektowanego kanatu DN400 wynosi 43 mb. Dilugosc
projektowanych przewodéw DN200 wynosi 8,1 mb.

Projektowany betonowy prefabrykowany wylot do Kanatu Lubaskiego bedzie miat wymiary w rzucie 1,17m /0,88 m
co daje powierzchnie 1,03 m?.

Projektowany wysokosprawny separator lamel owy z osadnikiem bedzie miat srednice zewnetrzng 1,8 m co daje
powierzchnie w 4,15 m?.

Projektowane dwie studnie kanalizacji deszczowej o $rednicy zewnetrznej 1,5 m bedg miaty powierzchnie 1,77 m?
kazda.

Projektowane dwie studnie kanalizacji deszczowej wpustowae o Srednicy zewnetrznej 0,5 m bedzie miata
powierzchnie tgcznie 0, 4 m”.

5. Przedmiot projektu w kontek $cie ochrony zabytkéw.

Projekt zostat pozytywnie uzgodniony przez Wielkopolski Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Pile.
Zgodnie z informacjg uzyskang od WUOZ w Poznaniu Delegatura w Pile, pismem nr Pi-WA.5152.1160.2.2017,
inwestycja przebiega w sasiedztwie stanowisk archeologicznych ujetych w ewidencji wojewddzkiego konserwatora
zabytkéw, ob. AZP 43-24/29, 30. Jednak ze wzgledu na niewielki zakres robét ziemnych podczas realizacji inwestycji
niem obowigzku prowadzenia prac archeologicznych.

Niemniej zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014 r. poz. 1446 tekst jednolity) Inwestor, jak i wykonawca prac, w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robot
przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem zobowigzany jest do:

1) wstrzymania robét mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
2) zabezpieczenie przy uzyciu dostepnych srodkéw miejsca jego odkrycia;

3) niezwtocznego zawiadomienia o tym fakcie wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe,
Woéjta Gminy Lubasz.

6. Przedmiot projektu w kontek $cie wptywow eksploatacji gérnicze;.

Projektowane obiekty znajdujg sie w obszarze nie objetym wplywem eksploatacji gorniczej.

7. Informacje o zagro zeniach dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow.
Projektowane obiekty budowlane nie beda negatywnie oddziatywata na $rodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikow.

Potencjalne zagrozenia na etapie wykonawstwa robét wskazano w informacji BIOZ.

8. Warunki gruntowo-wodne — wyrys z opinii geotechnicz nej.

Na okolicznos¢ wykonywania dokumentacji projektowej wykonano badania podtoza gruntowego.

Odwiert wykonany pod projektowany separator wykazat, ze na gtebokosci: 0,0+1,5m wystepujg piaski drobne i
humusy; 1,5+1,7m pyt z humusem; 1,7+2,5m piaski drobne; 2,5+3,3m piaski drobne zaglinione na pograniczu piaskéw
gliniastych; 3,3+4,0m piaski gliniaste. Woda gruntowa na gtebokosci 0,85 m p.p.t.

Warunki gruntowo-wodne okresla sie jako proste w | kategorii geotechnicznej.

PROJEKT BUDOWLANY BRANZY SANITARNEJ
BUDOWA SEPARATOROW WRAZ Z ODWODNIENIEM PLACOW | PARKINGOW — ULICA STAJKOWSKA W LUBASZU



M “APIS"” Autorska Pracownia Inzynierii Sanitarnej; 64-920 Pita, ul. Kondratowicza 6, @(67)212-00-88

9. Obszar oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki nr 730 i 761 obreb Lubasz, na ktérych zlokalizowano projektowane
obiekty. Podstawa takiego stanowiska projektanta:

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenow
w zakresie zapewnienia im wskazanych w w/w ustawie wymagan ogolnych.
2. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami) — budowa obiektu
kanalizacji deszczowej nie miesci sie w katalogu przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko.

3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) —
projektowany obiekt nie znajduje sie w otoczeniu zabytkow. Postepowa¢ zgodnie z opisem w punkcie 5.
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Il PROJEKT BUDOWLANY

1. Podstawa opracowania.

[1] Umowa z Inwestorem nr RG.V.6324.99.17.2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.

[2] Mapa geodezyjna zasadnicza sytuacyjno — wysokosciowa aktualna do celéw projektowych w skali 1:500 wykonana
przez firme USLUGI GEODEZYJNE Jarostaw Wista z Lubasza.

[3] Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

[4] Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan poditoza gruntowego wykonana przez firme GEO-WELL z Poborki.

[5] Wizje lokalne w terenie oraz pomiary uzupetniajace

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.02.75.690)

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.04.202.2072)

[8] Dz.U.2006.156.1118 Ustawa ,Prawo budowlane”. Tekst jednolity

[9] Polskie Normy

2. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu budowlanego oraz
charakterystyczne parametry techniczne.

Przeznaczeniem projektowanej kanalizacji deszczowej jest odprowadzanie wod deszczowych / opadowych z rejonu
ulicy Stajkowskiej w Lubaszu do Kanatu Lubaskiego.

Przeznaczeniem projektowanego wysokosprawnego separatora lamelowego z osadnikiem jest podczyszczanie wéd
deszczowych doptywajgcych projektowanym kanatem DN400 do Kanatu Lubaskiego.

3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego.
Nie dotyczy.

4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne.

4.1 INFORMACJE OGOLNE

Projektuje sie budowe trzech odcinkéw kanalizacji deszczowej: jeden od istniejacego wylotu do nowo
projektowanego wylotu do Kanalu Lubaskiego; dwa tgczace studzienki z wpustem ulicznym z istniejacym kanatem
DN400. W ramach budowy kanatu DN400 przewiduje sie wycinke dwdch kolidujacych z inwestycja drzew.

Przed projektowanym wylotem zaprojektowano urzgdzenie podczyszczajagce wody opadowe / roztopowe —
wysokosprawny separator lamel owy z osadnikiem.

Na potrzeby doboru urzadzenia podczyszczajagcego wykonano obliczenia hydrauliczne zlewni.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora zlewnie podzielono na teren pod zarzadem Zarzadu Drog Powiatowych w
Czarnkowie i teren pozostaty (dziatki przylegte z ktérych wody opadowe / roztopowe sptywajg na droge powiatowa.
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Zlewnia Lubasz Stajkowska — droga powiatowa

Powierzchnia
Powierzchnia utwardzona Powierzchnia
utwardzona | Wspotczynnik | [polbruk, Wspotczynnik | utwardzona [droga | Wspétczynnik
[asfalt] splywu chodnik] splywu zwirowa] splywu
[ha] [ha] [ha]

0,19 0,9 0,05 0,85 0,0 0,3
Powierzchnia llos¢ Sciekow ze
nieutwardzon Powierzchnia zlewni
a [drogi Wspéiczynnik | zlewni Obliczeniowe wymagajaca
gruntowe, Wspétczynnik | opdznienia zredukowanej | natezenie opadu ze | podczyszczenia
zielen] splywu odptywu [ha] | Fzr zlewni gnom Qnom
[ha] [ha] [dm*/sxha] [dm%/s]

0,1 0,15 1 0,23 15 3,43
Zlewnia Lubasz Stajkowska - tereny pozostate
Powierzchnia Powierzchnia
utwardzona | Wspoétczynnik | utwardzona Wspétczynni | Powierzchnia Wspotczynnik
[asfalt] splywu [polbruk] k splywu utwardzona [dachy] | sptywu
[ha] [ha] [ha]

0 0,9 0,3163 0,85 0,3088 0,95
Powierzchnia llo$¢ sciekow ze
nieutwardzon Powierzchnia zlewni
a [drogi Wspotczynnik | zlewni Obliczeniowe wymagajaca
gruntowe, Wspétczynnik | opdznienia zredukowane | natezenie opadu ze | podczyszczenia
zielen] splywu odptywu [ha] | j Fzr zlewni gnom Qnom
[ha] [ha] [dm3/sxha] [dm3/s]

0 0,15 1 0,56 15 8,43
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Lp. Nazwa zlewni [ha] |[dm*sxha] |[dm%s] | [dm*sxha] |[dm%s] |[mm/rok] | [m%/rok]
Zlewnia Lubasz
Stajkowska - droga
1. powiatowa 0,23 15 3,43 150 34,28 679 1552
Zlewnia Lubasz
Stajkowska -
2. tereny pozostate 0,56 15 8,43 150 84,33 679 3817
118,61 | suma= 5369
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4.2 ODBIORNIK WOD Z KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Odbiornikiem wod deszczowych/roztopowych z projektowanego kanatu DN40O jest Kanat Lubaski.

4.3 TRASA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Trasowanie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z ustaleniami roboczymi z Inwestorem. Miejsca

zrzutu wod opadowych/roztopowych, przebieg trasy, $rednice, dtugosci pokazano na projekcie zagospodarowania terenu
w skali 1:500 rys. nr 01.

4.4 UKEADANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Uktadanie przewoddéw grawitacyjnych na 20-cm podsypce z piasku $redniego, zageszczonego do 98% wg
standardu Proctor. Przewody obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30 cm nad wierzch rury, stopien zageszczenia 98% wg
standardu Proctor. Zasypka wykopu piaskiem zageszczonym warstwami co 30 cm (mechanicznie), wymagany wskaznik
zageszczenia 1,0. Szeroko$é wykopu dla przewodéw wynosi 1,1 m.

4.5 SKRZYZOWANIA KANALIZACJI Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM TERENU

Podczas robét ziemnych wystepowa¢ beda skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym. Przewiduje sie
skrzyzowania i zblizenia z istniejgcg kanalizacjg sanitarna.

W miejscach skrzyzowan roboty prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci. Odkryte instalacje
zabezpieczyé przed zniszczeniem. Prace prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami gestoréw istniejacych sieci, zawartych w
protokole z narady koordynacyjnej. Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ min. 10cm pomiedzy przewodem kanalizacyjnym a
innymi elementami uzbrojenia podziemnego.

4.6 SPOSOB PRZEKROCZENIA DROGI GMINNEJ
Projektowany przewdd kanalizacji deszczowej DN400 bedzie posadowiony w pasie drogi gminnej (dziatka 730).

W zakresie robot w pasie drég gminnych nalezy stosowaé sie do wymogow zarzadcy drogi tj. Urzedu Gminy w
Lubaszu. W ramach budowy kanatu DN400 przewiduje sie wycinke dwdéch kolidujacych z inwestycja drzew.

Odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego.

4.7 SPOSOB PRZEKROCZENIA DROGI POWIATOWEJ]
Projektowany przewod kanalizacji deszczowej bedzie posadowiony w pasie drogi powiatowej (dziatka 761).

W zakresie robot w pasie dr6g gminnych nalezy stosowa¢ sie do wymogoéw zarzadcy drogi tj. Zarzadu Drég
Powiatowych w Czarnkowie — uzgodnienie nr ZDP-2.43.50.29.2017 z 24 lipca 2017 r., ktore jest zalgczone do
niniejszego projektu i jest jego czescia.

Przykanalik deszczowy nalezy wykona¢ wykopem otwartym, potéwkami jezdni.

Odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego, konstrukcje nawierzchni odtworzy¢ na catej szerokosci pasa
drogowego jak dla ruchu KR-2:

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego grub. 20 cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grub. 7 cm,

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grub. 5 cm.

Wykonawca robot budowlanych przykanalika deszczowego zobowigzany jest:

- rozpoczecie rob6t zgtosi¢ pisemnie w Zarzadzenie Drég Powiatowych w Czarnkowie minimum z 7-dniowym
wyprzedzeniem. Do zgtoszenia nalezy dotaczy¢ zatwierdzony projekt zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania
robot (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem — Dz. U. nr 177, poz. 1729).

- po wbudowaniu urzadzen teren w obrebie pasa drogowego przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

- bezposrednio po zakonczeniu rob6t zawiadomi¢ Kierownika Obwodu Drogowego w Czarnkowie (Tel.
604 957 048), ktéry dokona odbioru pasa drogowego. Do odbioru zataczy¢ oswiadczenie o wykonaniu prac zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

PROJEKT BUDOWLANY BRANZY SANITARNEJ
BUDOWA SEPARATOROW WRAZ Z ODWODNIENIEM PLACOW | PARKINGOW — ULICA STAJKOWSKA W LUBASZU



M “APIS"” Autorska Pracownia Inzynierii Sanitarnej; 64-920 Pita, ul. Kondratowicza 6, @(67)212-00-88

4.8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Informacje og6lne i wymagania podstawowe

J Wykonawca powinien zaopatrzy¢ sie w aktualne mapy z aktualnym uzbrojeniem terenu, ktére beda stuzyty réwniez
do nanoszenia inwentaryzacji i postepu prac.

J Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomi¢ wiasciwe instytucje. Roboty prowadzi¢ w porozumieniu z
przedstawicielami wtasciwych instytucji i miejscowych gestoréw sieci podziemnych.

. Wytyczenie obiektow i nadzor geodezyjny w trakcie wykonawstwa powinien prowadzi¢ uprawniony geodeta.

J Teren objety robotami nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie, o$wietlenie i wywieszenie tablic ostrzegawczych dla
ruchu pieszego i kotowego. Przy przejsciach nad wykopem na teren posesji Wykonawca powinien ustawi¢ ktadki z
poreczami.

J W celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.
J Miejsce sktadowania czasowego urobku z wykopéw wskaze Inwestor

. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia.

4.9 ROBOTY ZIEMNE
Charakterystyke geotechniczng gruntéw nalezy przyjmowa¢ wg opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza
gruntowego przygotowang przez firme GEO-WELL z Poborki.

4.9.1 Wykopy

Wykonywanie wykopow przewiduje sie mechanicznie i recznie z wywozem urobku, z zastosowaniem szalunkéw (w celu
zabezpieczenia prze woda gruntowg mozliwe zastosowanie grodzic stalowych).

Majgc na uwadze wymagania stawiane przez norme PN-B-10736:1999, Wykonawca Rob6t powinien wyceni¢ koszt
rob6t z uwzglednieniem odpowiedniego sposobu wykonania i odwodnienia robdét, wynikajacego z uwarunkowan
terenowych. Wykonawca zastosuje metody wykonawstwa odpowiednio do swoich mozliwosci technologicznych,
szerokosci frontu robét, lokalnej organizacji ruchu itp.

Przygotowanie dna i podtoza pod obiekty nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta kanatow i
urzgdzen podczyszczajacych.

4.9.2 Odwodnienie wykopow

Zgodnie z opinig geotechniczng woda gruntowa wystepuje powyzej poziomu posadowienia projektowanych
obiektéw.

Przewiduje sie ograniczenie doptywu wody gruntowej do wykopu poprzez zastosowanie $cianek szczelnych np.
Scianek Larsena lub systemu zabezpieczen innych firm. Nalezy je zagtebi¢ w rodzime grunty spoiste (warstwa Il).
Dodatkowo proponuje sie zastosowanie odwodnienia wgtebnego z zastosowaniem igtofiltréw - w przypadku
wystgpienia wyzszego poziomu lustra wody gruntowej niz 0,50 m ponad dnem wykopu.

Wody pochodzace z odwodnienia wykopow przewiduje sie odprowadzaé do lokalnych odbiornikéw wod
powierzchniowych, z zastosowaniem przewoddéw tymczasowych. Wody pochodzace z odwodnienia wykopow
przed odprowadzeniem do odbiornika, musza przejsé przez tymczasowy osadnik piasku, wykonany z kregéw
zelbetowych Dn 1200 mm.

4.9.3 Odwodnienie wykopow powierzchniowe

Jako zabezpieczenie przed ew. wodami opadowymi oraz na odcinkach o matym doplywie wod gruntowych, w
gruntach spoistych oraz przy niskim poziomie lustra wody nad dnem wykopu, przewiduje sie odwodnienie
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powierzchniowe z zastosowaniem studzienek zbiorczych z rur betonowych lub PE Dn 600 mm, o gtebokosci 1,0
m, zlokalizowanych w dnie wykopu oraz pomp zanurzeniowych. Przy intensywnym naptywie wod gruntowych,
przewiduje sie ewentualne zastosowanie drenazu w dnie wykopu wraz ze studniami zbiorczymi i pompami
zanurzeniowymi oraz przewodami tlocznymi tymczasowymi zeliwnymi Dn 150 mm, o potaczeniach
kotnierzowych. Przewidywany rozstaw studni zbiorczych co ok. 30 m. W przypadku podniesienia sie lustra wody
(np.: ze wzgledu na zwiekszone opady atmosferyczne), w razie koniecznosci nalezy wykona¢ odwodnienie
wgtebne, w zakresie ustalonym na podstawie dokonanej oceny na budowie.

4.9.4 Odwodnienie wgt ebne

Na odcinkach, gdzie poziom lustra wody przekracza 0,50 m ponad dnem wykopu, przewiduje sie realizacje
odwodnienia wykopéw z zastosowaniem igtofiltrow wptukiwanych Dn 32-50 mm o gtebokosci do 7 m, wraz z
przewodami tymczasowymi Dn 150 mm, ufozonymi na powierzchni terenu. Uzupetniajgco w miare potrzeby
mozliwe jest zastosowanie drenazu w dnie wykopu i studni zbiorczych wraz z pompami zanurzeniowymi,
rozlokowanych co ok. 30 m.

4.10 ROBOTY MONTAZOWE - BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wykonawstwo sieci kanalizacji deszczowej wraz z towarzyszgacymi im obiektami, nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w wytycznych Gminy Lubasz. W zakresie nieuregulowanym ww. wytycznymi nalezy
stosowaé¢ odpowiednie normy.

4.10.1 Przewody kanalizacji grawitacyjnej DN400

Kolektor kanalizacji deszczowej DN400 nalezy wykonac¢ z rur zelbetowych taczonych na uszczelki klinowe typu
WIPRO lub réwnowaznych, o parametrach technicznych:

< ) L. . Dopuszczalne

Srednica Grubo §¢ | Diugo $é Klasa L
o . Masa Obciazenie

wewn etrzna | $cianki uzytkowa | betonu

Robocze
[mm] [mm] [mm] [ko] [KN/m]
400 55 2500 C35/45 | 520 40

Potaczenie istniejgcego kanatu DN400 (istniejacy wylot) z nowoprojektowanym kanatem DN400 wykona¢ jako
szczelne — mozna wykorzysta¢ ztacze elastyczne typu VPC lub réwnowazne lub tez inng skuteczng metode wg
technologii wykonawcy robot.

4.10.2 Przewody kanalizacji grawitacyjnej DN200

Przewody kanalizacji deszczowej DN200, taczace nowoprojektowane studnie betonowe z wpustem z istniejacym
kolektorem, z uwagi na prawdopodobnie b. mate zagtebienie istniejagcego kanatu deszczowej prawdopodobnie
betonowego nalezy wykona¢ z rur o bardzo wysokich parametrach wytrzymatosciowych, opisanych ponize;.

Projektowane przewody deszczowe nalezy wykonaé z rur i ksztattek PVC-U wykonanych z litego materiatu.
System rur i ksztattek musi by¢ wyposazony w gumowg uszczelke wargowg zintegrowang w kielichu z pierscieniem z
polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta. Szczelno$¢ min. 2,5 bar.

System rur i ksztattek o $rednicach i grubosci $cianek: DN/OD 200 — rury bezkielichowe, taczone na ztgczki
dwukielichowe produkowane metodg wtrysku bezposredniego.

Parametry rur i ksztattek - sztywnos¢ rur i ksztaltek SN 16 kN/m2; SDR 34; SLW 60. Rury i ksztattki musza
posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Zastosowane rury, ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden
system i by¢ projektowane i wytwarzane przez jednego producenta ( ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania).
Mozliwos¢ uktadania systemu rur i ksztattek w temperaturze do -10 stopni Celsjusza ( rury oznaczone krysztatkiem lodu).
Rury PVC-U musza posiada¢ trwate oznaczenie od wewnatrz (min. w trzech miejscach co 120° na calej dtugosci rury)
umozliwiajgce identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej.
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Przykrycie rur i ksztaltek SN 16 SDR 34 min. 0,5 m., przy obcigzeniu kolowym SLW 60. Rury muszg byé¢
odporne na ptukanie przy cisnieniu min. 280 bar w tescie stacjonarnym zgodnym z WIS 4-35-01 oraz byé¢ odporne na
Scieralnos$¢ wyznaczong zgodnie z normg PN-EN 295-3 i wynosi¢ max 0,24 mm ubytku $cianki rury po 100 000 cykKli
badawczych. Wszystkie parametry techniczne muszg by¢ zawarte w Aprobacie Technicznej ITB.

Studnia betonowa DN 500 z wpustem musi posiada¢ systemowe przejscie szczelne min. 2,5 bar z PVC SN 16
SDR 34 SLW 60, wyposazone w nastawne kielichy (przeguby kulowe) do podtaczen rur kanalizacyjnych, umozliwiajace
regulacje sferyczng w kazdym kierunku.

Podtaczenie nowego przewodu DN200 do istniejacego kanatu DN400 (podobno betonowego, dopiero po
wykonaniu odkrywki mozna stwierdzi¢ jaki jest faktycznie materiat) za posrednictwem przytacza siodtowego z przegubem
kulowym (ruchomy od 0° do 13°) typu FABEKUN lub réwnowaznego.

4.10.3 Studnie kanalizacyjne betonowe
Na sieci kanalizacyjnej zastosowac¢ studnie betonowe o $rednicy wewnetrznej Dn=1,2 m.
Studnie Dn=1,2 m o ponizej opisanej charakterystyce:

Studnie betonowe muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1917:2004.

Studnie posadowi¢ w odwodnionym wykopie na 20-cm podbudowie z chudego betonu C12/15, o $rednicy 2,0 m.

Studnie betonowe wykonaé z elementéw prefabrykowanych z betonu klasy C35/45 i o wspétczynniku

wodoszczelnosci min. W10. Kregi studzienne miedzy sobag oraz z dnem, nalezy taczy¢ za pomoca uszczelek

gumowych odpornych na agresywne oddziatywanie $ciekéw i gazéw kanatowych, o odpornosci 4,0<pH<8,0.

8 Nalezy stosowa¢ dna studni prefabrykowane, wykonane fabrycznie na indywidualne zaméwienie z uwzglednieniem
$rednic przewodow przytaczeniowych oraz lokalizacji ich wlotéw. Dno studni powinno mie¢ wyprofilowana kinete
oraz spocznik dla obstugi. Elementy dna muszag by¢ wykonane z betonu jak kregi studni (klasy C35/45). Kinete
wykonaé o wysokosci rownej 3/4 $rednicy kanatu sanitarnego.

9 Prefabrykowane dno studni oraz kregi, powinny posiada¢ przejscia szczelne, wyposazone w oryginalne pierscienie
uszczelniajgce na wlotach i wylotach kanatéw, i/lub krééce potaczeniowe dla przytgczy kanalizacyjnych,
dostosowane do rodzaju rur kanalizacyjnych. Przej$cia przez $ciany studzienek muszg by¢ szczelne i elastyczne.

10 Dno studzienki z betonu C35/45, W10.

11 Studnie rewizyjne zakonczy¢ kregiem zwezkowym asymetrycznym (konusem). W zwezce studni, pod wlazem
nalezy zamontowaé tzw. porecz pochwytng z preta stalowego ocynkowanego, o $rednicy 30 mm, w odlegtosci 7
cm od Sciany.

12 Dla regulacji wysokosci osadzenia wlazu nalezy stosowaé prefabrykowane pierscienie dystansowe, z betonu jak

kregi betonowe. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wtazy kanatowe nalezy obetonowaé betonem klasy

C16/20 wraz z pierscieniem betonowym, o srednicy kregu betonowego i wysokosci kregu zwezkowego. Ponadto, w

drogach o nawierzchni gruntowej, ttuczniowej, zuzlowej i szutrowej, nalezy umocni¢ nawierzchnie drogi obok studni

kanalizacyjnej poprzez wybudowanie wokét niej utwardzenia o wymiarach 2x2 m z kostki brukowej na podbudowie
dostosowanej do kategorii ruchu KR3.

~N o o

13 Wiazy kanatowe okragte o srednicy Dn 600 mm, klasy D na obcigzenie 400 kN (D400), nieklawiszujace, korpus z
zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa bez wentylacji, wypetniona betonem klasy C35/45. Wiazy fabrycznie

zabezpieczone przed kradziezg (system zabezpieczenia uzgodni¢ z uzytkownikiem).
14 Uprzednio oczyszczone powierzchnie zewnetrzne studni zagruntowac lepikiem na zimno do izolacji powtokowych
nawierzchni betonowych (grunt + warstwa zasadnicza).

4.10.4 Studnia betonowe z wpustem ulicznym
Betonowa studnia kanalizacyjna wpustowa powinny spetnia¢ wymogi zawarte w normie PN-EN 1917:2004.

W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej zabudowaé studnie betonowa o $srednicy DN500 mm z osadnikiem o
gtebokosci 1,0 m. Posadowienie na 20 cm podbudowie z wilgotnego betonu C12/15. Studnie zwiehczy¢ pierscieniem
odcigzajacym i pierscieniem utrzymujgcym z wpustem zeliwnym typu ciezkiego D400, o wymiarach 420/620 mm. Wpust
osadzany zawiasowo. Elementy studni muszg by¢ wykonane z betonu klasy C40/50 W8. Element do ktérego bedzie
podtaczany przewod @200 z fabrycznie wbetonowanymi kr6¢cami potaczeniowymi z uszczelka.

Studzienka wyposazona w kosz ze stali ocynkowanej o wysokosci 59 cm, do przechwytywania lisci, workéw

foliowych itp. zanieczyszczen. W celu zapewnienia prawidtowej pracy wpustu nalezy w/w regularnie oprézniac.
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4.10.5 Wysokosprawny separator lamel owy z osadniki  em

Na potrzeby podczyszczania wod opadowych / roztopowych dobrano wysokosprawny separator lamel owy z osadnikiem,
0 ponizej opisanych parametrach technicznych.

Wymagane parametry konstrukcyjne i technologiczne:
- $rednica wewnetrzna zbiornika: 2000 mm

- grubos¢ sciany zbiornika:150 mm

- przepustowo$¢ nominalna: 15 dms/s

- przeptyw przez pakiety lamelowe: 150 dm3/s

- pojemnos¢ czesci osadowej: 1520 dm3

- Srednica rur wlot / wylot: 400 mm

Wymagania odnosnie urzadzenia:

- separator musi posiadac¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE na zgodno$¢ z normg PN-EN 858-
1:2005/A1:2007

- skuteczno$¢ usuwania ropopochodnych >99,9% dla przeptywu oczyszczanego NS, stezenie substancji
ropopochodnych na odptywie dla Qnom: <5 mg/de

- separator klasy | wg PN-EN 858-1:2005

- usuwanie zawiesin wspomagane podczas przeptywu przez pakiety lamelowe

- skuteczno$¢ usuwania zawiesin >70% dla przeptywu oczyszczanego NS, stezenie zawiesin ogélnych na odptywie dla
NS: <100 mg/dm’

- urzadzenie przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji poprzez zabezpieczenie przed
przedostaniem sie do wylotu wydzielonych substancji ropopochodnych

- urzadzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych substancji ropopochodnych i wtérnym
zanieczyszczeniem $ciekdw przy przeptywie maksymalnym, potwierdzone badaniami

- przegrody wewnetrzne wydzielajgce komory: wlotowa, magazynowania i wylotowg wykonane z PEHD

- wydzielona komora magazynowania ropopochodnych uniemozliwiajgca kontakt z doptywajagcymi wodami opadowymi i
wyptukiwanie odseparowanych zanieczyszczeh

- konstrukcja urzgdzenia zapewniajgca jego prawidiowg prace przy maksymalnym przeptywie kierowanym do
separatora Qmax przechodzacym przez pakiety lamelowe

- komora wylotowa zabezpieczona dodatkowe dzieki przykryciu wykonanym z tworzywa sztucznego, ktéra uniemozliwia
wtdrne zanieczyszczenie sciekéw réwniez w przypadku spietrzenia $ciekéw za separatorem

- pakiety lamelowe z wypetnieniem plytowym wielostrumieniowym o przeptywie krzyzowym, wykonane z odpornego
chemicznie i wytrzymatego mechanicznie tworzywa sztucznego PEHD, wyposazone w linki umozliwiajace wyciggniecie
pakietow z separatora bez koniecznosci schodzenia do jego wnetrza

- wydzielona komora magazynowania osadu pod pakietami lamelowymi

- przystosowanie do podtgczania rur wlotowych o $rednicach zgodnie z dokumentacjg projektowg — nie dopuszcza sie
stosowania redukcji

- wyposazenie wewnetrzne z PEHD - nie dopuszcza sie pakietdw ze zgrzewane;j folii PP

- nie dopuszcza sie urzadzenia z bypassem — cato$¢ przeptywu kierowanego przez urzgdzenie musi przechodzié¢ przez
uktad podczyszczajacy separatora

- wylot znajdujacy sie 20 mm ponizej wiotu

- mozliwos¢ podigczenia instalacji alarmowe;j

- korpus przykryty pokrywg zelbetowg z wlazami zeliwnymi, umozliwiajgcymi wyjecie na zewnatrz i ponowne
umieszczenie wewnatrz separatora pakietow lamelowych bez koniecznosci demontazu pokrywy

- nadbudowa separatora do poziomu terenu kregami tej samej srednicy co urzadzenie, nie dopuszcza sie mozliwosci
zastosowania kominéw redukcyjnych

Wymagania odnosnie korpusu urzadzenia:

- korpus wykonany z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego taczonych na uszczelki
gumowe/zaprawe wodoszczelng (dla srednic DN1000-1500) lub uszczelki bentonitowe/zaprawe wodoszczelng (dla
Srednic DN2000-3000)

- korpus posiadajacy deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy PN-EN 1917 (dla
$rednic DN1000-1200) lub Krajowg Deklaracje Zgodnosci i oznakowanie znakiem budowlanym, wykonany wg
aktualnych Aprobat Technicznych IK, ITB oraz IBDIM

- korpus przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917

Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji korpusu urzadzenia:

- klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3

- nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopieh wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopieh mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45

- otulina zbrojenia min. 30 mm

- odpornos¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-1:2005)
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W celu uzyskania akceptacji materialowej urzadzen nalezy przedstawic:

- deklaracje wtasciwosci uzytkowych urzadzenia

- dokumentacje techniczno - ruchowg urzadzenia

- Zaktadowg Kontrole Produkciji

- deklaracje whasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje zgodnosci wraz z aprobatami technicznymi na korpusy
urzadzen

- instrukcje montazu korpusu oraz urzadzenia

- wyniki badan chemicznej odpornosci betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
zlozeniem dokumentow

- raport z badan separatora przy przeptywie nominalnym potwierdzajacy zabezpieczenie urzadzenia przed wymywaniem
zgromadzonych substancji ropopochodnych

4.10.6 Posadowienie urz gdzenia podczyszczaj acego

Urzadzenie znajdujg sie w obszarze o $rednio korzystnych parametrach wytrzymatosciowych, ktére nadajg sie
do bezposredniego posadowienia projektowanego urzadzenia, a niekorzystnych pod wzgledem wystepowania waéd
gruntowych.

W szczegolnosci nalezy przestrzegac nastepujacych zalecen:
- w wykopie nalezy pozostawi¢ warstwe ochronng gruntu o migzszosci ca 0,1m ponad projektowanym poziomem
posadowienia i usung¢ jg recznie topatami bezposrednio przed przystapieniem do wylewania chudego betonu;

- roboty ziemne prowadzi¢ w okresach suchych z dodatnimi temperaturami;

- roboty ziemne posadowienia musza by¢ prowadzone w suchym wykopie. Ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan
zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu, obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi
obejmowac okresy catodobowe. Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywaé na poziomie 0,5 m pod projektowanym
dnem wykopu przez caty okres realizacji montowania urzadzenia;

- z dna wykopu nalezy usuna¢ wszelkie naruszone i rozmoczone partie gruntu zastepujac je chudym betonem;

- zasypke scian zbiornika prowadzi¢ nalezy przy ciagtym odwadnianiu wykopu , zasypujac z zageszczeniem, recznie
warstwami o grubosci okoto 25-40 cm kazda (w zaleznosci od posiadanego sprzetu zageszczajgcego), podciggajac
jednoczesnie szalunek plytowy. Instalacja do obnizania poziomu wéd gruntowych moze zosta¢ wytaczona dopiero po
ostatecznym zakonczeniu prac przy obiekcie i zageszczeniu wykopu. Zabrania sie obsypywaé zbiornik gruntami
spoistymi (gliny, ity, pyly) oraz materiatem zmarznietym lub zawierajacym zanieczyszczenia (torf, darnina, korzenie, gruz
budowlany, itp.).;

- wykop nalezy zabezpieczony przed doptywem wéd deszczowych, elementy zabezpieczajgce $ciany wykopu musza
wystawaé co najmniej 0.15 m ponad szczelnie przylegajacy teren.

Obiekt posadowi¢ na podbudowie z betonu C12/15 grubosci 30 cm. Na tak przygotowanym podtozu posadowi¢
komore.
Do obiektu nalezy podtaczy¢ projektowany kanat DN40O0.

PROJEKT BUDOWLANY BRANZY SANITARNEJ
BUDOWA SEPARATOROW WRAZ Z ODWODNIENIEM PLACOW | PARKINGOW — ULICA STAJKOWSKA W LUBASZU

14



K “APIS"” Autorska Pracownia Inzynierii Sanitarnej; 64-920 Pita, ul. Kondratowicza 6, @(67)212-00-88

4.10.7 Wylot do Kanatu Lubaskiego
Projektowany kanat deszczowy zakonczy¢ prefabrykowanym wylot kolektora DN400 wg KPED 02.16. Wylot z betonu
C30/37 wg PN-EN 206-1. Wyrdéb powinien spetnia¢ zapisy aprobaty IBDiM nr AT-2007-03-2283/1. Schemat wylotu
ponizej.
Wylot posadowi¢ na 20-cm warstwie chudego betonu. Dla wylotu zastosowac otwieralng krate zabezpieczajacq stalowg
0 przeswicie 150 mm. Krata powinna by¢ pomalowana farba przeciwrdzewna.
Strefe pomiedzy wylotem a brzegiem Kanatu Lubaskiego zabezpieczy¢ przed wymywaniem poprzez utwardzenie
otoczakami na betonie hydrotechnicznym.

WYLOT KOLEKTORA WEDLUG KPED 02.16

WIDOK OD CZOoLA
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NAZWA D. mm h, mm a. mim b. mm €. mm CIEZAR. kg
KPED 02_16 wylot kolektora OT 200 - 400 200 - 400 782 870 530 570 1420
KPED 02.16 wylot kolektora OT 500 - 920 500 - 800 1250 1570 1050 1270 3205
Legenda: Parametry techniczne betonu: Aprobaty:
m  Elementy do transportu | montazu: m  Beton (3037 - PN-EN 206-1 = [EDiM Nr AT/2007-03-2283/1

dla elementu o D 200-400 mm - 4 petle Rd14

v dla elementu o D 500-800 mm - 4 petle RA20

PROJEKT BUDOWLANY BRANZY SANITARNEJ
BUDOWA SEPARATOROW WRAZ Z ODWODNIENIEM PLACOW | PARKINGOW — ULICA STAJKOWSKA W LUBASZU
15



M “APIS"” Autorska Pracownia Inzynierii Sanitarnej; 64-920 Pita, ul. Kondratowicza 6, @(67)212-00-88

411

4.12

4.13

414

PROBY | ODBIORY

Proby oraz badania wykonanych obiektéw nalezy dokonywaé zgodnie z normami, z uwzglednieniem wymagan
stawianych przez Gmine Lubasz oraz producentéw zastosowanych materiatow.

Odbiory robét czesciowe, odbiory robot zanikajacych oraz odbiory koncowe, dokonywane bedg stosownie do
postepu robét i harmonogramu ustalonego przez Wykonawce i Inwestora.

ROZWIAZANIA WARIANTOWE

Rozwigzania wariantowe mogg by¢ zastosowane w zakresie materiatowym oraz metod i technologii wykonania
robot. Zastosowanie rozwigzan wariantowych, moze wigza¢ sie ze zmiang rodzaju materialtéw oraz réznicg w
kosztach wykonania, a takze sposobem wykonania wykopéw, o ktérych mowa powyzej w pkt. ,Roboty ziemne”

W przypadku zastosowania materialdw zamiennych w stosunku do materiatdw projektowanych, albo metod
wykonania, zastosowanie rozwigzan zamiennych wymaga¢ bedzie zgody Inwestora oraz przedstawiciela nadzoru
autorskiego (Niezaleznie od uwarunkowan wynikajacych z zapiséw przysziej umowy kontraktowej zawartej
miedzy Inwestorem, a Wykonawcag Robat).

ROBOTY TOWARZYSZACE | WYKONCZENIOWE.

Po zakonczeniu montazu obiektéw nalezy wykonacé:
. Odbudowe i naprawe nawierzchni drogowych
J Ewentualng odbudowe naruszonego uzbrojenia terenu
J Uporzadkowanie terenu
. Oznakowanie wykonanych obiektéw

PRZEPISY ZWIAZANE | MATERIALY WYJSCIOWE

Nalezy przestrzega¢ wymagan wytycznych Gminy Lubasz wraz z powotanymi w nich przepisami oraz wymagan
podanych przez instytucje uzgadniajgce niniejszy projekt.

Ponizej podano wykaz podstawowych przepiséw zwigzanych z robotami objetymi niniejszym projektem.

4.14.4 Wytyczne i katalogi

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Wydanie COBRTI INSTAL. 2001 r. Zeszyt nr 3
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wydanie COBRTI INSTAL. 2001 r. Zeszyt nr 9
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Wyd. SGGIK 1994 r.

Katalogi wyrobdw (rur; armatury; materiatdbw pomocniczych).

4.14.5 Dzienniki Ustaw

Dz. U. 2003.080.0717 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z pozniejszymi
Zmianami.
Dz. U. 2002.075.0690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12.04.1994 r. “W sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

Dz. U. 2003.047.0401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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Dz. U. 2006.156.1118 Prawo budowlane. Tekst jednolity.
4.14.6 Normy
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogoine

PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
Srodowisko.

PN-EN 1295-1:1997 Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych warunkach

obcigzenia. Cze$¢ 1. Wymagania ogoélne
PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wtoknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

4.15 DODATKOWE UWAGI | WYJA SNIENIA

Przed przystgpieniem do robét ziemnych, nalezy powiadomi¢ i wezwaé wszystkich uzytkownikdw uzbrojenia
podziemnego i obiektow naziemnych na przekazanie placu budowy i podac¢ terminy rozpoczecia robot celem
wyznaczenia nadzoru.

Zwroci¢ sie do whascicieli dziatek o ustalenie warunkéw i optaty za zajecie pasa dziatki na czas prowadzenia robot.
W miejscach istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ prébne przekopy celem dokladnego
zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Prace ziemne nalezy wykonac¢ recznie w obecnosci i pod nadzorem
uzytkownika (wiasciciela) obiektu. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie podziemne nalezy
traktowac je jako czynne, powiadomié¢ Inspektora Nadzoru a odkopane urzadzenia zabezpieczy¢.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewoddéw, o ktérych brak informacji wynikajacych z zaszlosci
historycznych lub niedopetnienia przepiséw, wszystkie prace ziemne nalezy wiec prowadzi¢ ze szczegolng
ostroznoscia. (Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz. U. 30/1989 poz. 163).

Wszelkie zZmiany i odstepstwa od projektu w trakcie budowy wymagajg zgody
i akceptacji projektanta przed ich wykonaniem. Zmiany istotne w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane wymagajg
zmiany pozwolenia na budowe.

W przypadku zblizen do istniejacych stupow energetycznych i telekomunikacyjnych ponizej 1,0m, stupy nalezy
zabezpieczy¢ odciggami.

Miejsce budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Roboty w pasie drogi gminnej i powiatowej prowadzi¢ zgodnie z warunkami na lokalizacje sieci w pasie drogowym.
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5. Zestawienie podstawowych materiatow.

Lp. Materiat / urz adzenie llo €
1. Rurocigg z PVC-U SN16 SDR34 lite o srednicy 200x7,5 mm. ca8,1mb
2. Rurociag zelbetowy DN400 taczony na uszczelki klinowe. ca 43,0 mb

Studnia betonowa o $rednicy wewnetrznej Dw1200, z betonu C35/45 W10, z stopniami
3. ztazowymi w otulinie z tworzywa oraz wtazem typu ciezkiego. Dno studni z fabrycznie 2 szt.
zabetonowang bezfugowg wktadka odporng na agresje chemiczng polipropylenu.

Studnia betonowa DN500 z osadnikiem 1,0 m wraz z zelbetowym pierscieniem obcigzajacym

4 oraz wpustem zeliwnym o nosnosci 40 t. 2 szt.

5. Wysokosprawpy separator lamel owy z osadnikjem typu ESL-H 15/150/1500 prod. Ecol- 1 kpl.
unicon lub o réwnowaznych parametrach technicznych.

6. Prefabrykowany z betonu C30/37 wylot kolektora DN400 wg KPED 02.16 z kratg otwieralna. 1 kpl.

7. Elastyczne ziacze do rur DN40O np. typ VPC. 1 szt

8. Przytacze siodtowe DN200 do istniejgcego rurociggu DN400 wraz z kompletem montazowym 2 sat.

typu FABEKUN lub réwnowazne.

UWAGA: Zestawienie nie obejmuje elementéw drobnicowych, kruszyw itp.
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6. Wptyw inwestycji na  $rodowisko.

Emisje substancji wystepuja wytacznie podczas prowadzenia rob6t zwigzanych z realizacjg inwestycji. Ponizej
przedstawione zostaly rodzaje i przewidywane ilosci zanieczyszczen, ktére zostang wprowadzone do $rodowiska na
etapie realizacji inwestycji. Nie wystepujg emisje energii do srodowiska; emisja ciepta z maszyn budowlanych jest
pomijalnie mata.

Ponizej podano zatozenia dotyczace ustalenia ilosci emitowanych zanieczyszczeh powietrza podczas prowadzenia
robot objetych przedsiewzieciem:
Praca jednoczesna w godzinach dziennych: max 2 samochody ciezarowe, 2 maszyny budowlane (np.: koparka i
spychotadowarka albo wiertnica).

W godzinach dziennych okresowa praca stép wibracyjnych i wiertnicy.
*  Przyjeto efektywny czas pracy maszyn budowlanych w wysokosci 25%.
« Nieuzywane maszyny beda wylaczane.

Zanieczyszczenie Zrodta Emisja maksymalna [g/h]

SO 2 samochody ciezarowe, 2 maszyny 27,20

NOy budowlane, okresowa praca wibromtota i 331,84
wiertnicy, agregat pradotwércz

PM 10 Y. agregat pray Y 38,96

Projektowana sie¢ pracuje w uktadzie grawitacyjnym, wody opadowe/roztopowe nie powoduj g emisji gazu do
atmosfery . Nie wymaga korzystania ze srodowiska naturalnego, nie powstajg $cieki ani odpady state. Projektowana sie¢
nie stanowi potencjalnego zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

W trakcie prowadzenia inwestycji, powstang okreslone (ilo$¢ zalozona szacunkowo) ponizej odpady:

Odpad Kod llos¢ Sposéb zagospodarowania odpadow
gleba lub ziemia 17 0504 ~16,0 m* Wywo6z na miejsce wskazane przez Inwestora
gruz beton. 17 01 01/17 01 82 ~1,0m? Wywd6z na miejsce wskazane przez Inwestora

Odpady beda zbierane w sposéb selektywny tj. gromadzone beda na biezaco i wywozone do miejsca wskazanego
przez Inwestora na etapie realizacji inwestycji. Firma wywozgca odpady powstajace w trakcie realizacji inwestycji, bedzie
posiada¢ uprawnienia do wykonywania tego typu czynnosci.

PROJEKTOWAL : mgr inz. Grzegorz Rodziewicz
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APIS Autorska Pracownia Inzynierii Sanitarnej
D4: ul. Kondratowicza 6,  64-920 PILA
@:. (67)212-00-88 www.apis.pila.pl
Fax:  (67) 353-30-54 @: apis@apis.pila.pl
NIP  764-240-47-31 REGON 302065891

Pita, sierpie n 2017 r.

INFORMACJA BIOZ

BRANZA SANITARNA

BUDOWA SEPARATOROW WRAZ Z ODWODNIENIEM PLACOW |
PARKINGOW — ULICA STAJKOWSKA W LUBASZU

INWESTOR:
Nazwa: Gmina Lubasz
Adres: ul. B. Chrobrego 37; 64 - 720 Lubasz

OBIEKT BUDOWLANY:

Nazwa: Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z separatorem
Kategoria obiektu: XXVI — sie € kanalizacji deszczowe]

Adres: dziatki ewidencyjne 7301 761 obr eb ewidencyjny Lubasz 0009
Jednostka ewidencyjna: 300205_2 Lubasz

ZESPOL PROJEKTOWY:

Funkcja Nazwisko iimi e/ Numer i zakres uprawnie B Data i podpis
adres zamieszkania budowlanych
mgr in 2. Uprawnienia budowlane do projektowania
L bez ogranicze n w specjalno sci instalacyjnej
Projektant: Grzegorz Rodziewicz / w zakresie sieci, instalacjii urz  adzen

. cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
ul. Kondratow!cza 6, wodoci agowych i kanalizacyjnych
64-920 Pita nr WKP/0143/POOS/12 sierpie fn 2017 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIO2Z2)

OBIEKT : SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z SEPARATOREM
LOKALIZACJA : REJON ULICY STAJKOWSKIEJ W LUBASZU
INWESTOR: Gmina Lubasz

ul. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

PROJEKTANT: mgr inz. Grzegorz Rodziewicz,
ul. Kondratowicza 6; 64-920 Pita

OPIS:
Opracowanie zawiera :

- zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczeg6inych obiektow,

- wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych,

- wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
lub zdrowia ludzi,

- wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia,

- wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie
niebezpiecznych,

- wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek awarii, pozaru
lub innych zagrozen.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji poszczeg6inych
obiektow.
Informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegajacej na budowie urzadzen

podczyszczajacych wody deszczowe w m. Krajenka. Jest to inwestycja o charakterze punktowym. Zamierzenie
budowlane obejmuje caty zakres prowadzenia rob6t budowlanych, poczawszy od wykopdw na prébie szczelnosci i
rozruchu skonczywszy :

- wytyczenie lokalizacji obiektow w terenie z wyniesieniem geodezyjnych punktow wysokosciowych, tzw. reperow

- wykonanie wygrodzenia i oznakowania miejsca prac ( zaporami drogowymi, znakami drogowymi zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizaciji ruchu )

- wykonanie wykopéw dla budowanych obiektéw

- montaz obiektow i podtaczenie rurociggow

- zasypanie wykopow

- uporzadkowanie terenu.

Projekt budowy urzadzen podczyszczajacych zakltada wybudowanie ich zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
projektu budowlanego oraz wigczenie do istniejacych sieci.

Wykonawca  prac  powinien  uzgodni¢  dokladny termin  wykonania prac  budowlano-montazowych
ze stuzbami eksploatacji wtasciciela (uzytkownika) sieci kanalizacyjnej.

2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych

Wystepujg elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi — roboty w drogach i w poboczach drég. W duzej czesci pobocza sg uzbrojone w infrastrukture podziemna.

W obrebie inwestycji znajdujg sie stupy z liniami napowietrznymi energetycznymi i telekomunikacyjnymi.

Podczas realizacji robét budowlanych wystepujg zagrozenia dla pracownikéw i 0séb postronnych.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Kolizje wystepujace w rejonie robot nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami i normami.
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog g stwarza ¢ zagrozenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Przed przystgpieniem do robot nalezy :

e powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw naruszanych gruntéw oraz administratorow istniejacego uzbrojenia pod i
nadziemnego

e nalezy bezwzglednie zapoznac¢ sie z wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w niniejszym projekcie

Realizacja budowy przewodéw kanalizacji deszczowej wigze sie z wykonaniem robot budowlanych, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

Podstawowe zagrozenia mogg by¢é zwigzane z nastepujacymi elementami zagospodarowania dziatki
i terenu:

*  wykopy
e drogi
« prefabrykowane elementy urzadzen uzbrojenia rurociggdéw — w czasie transportu i montazu

Prowadzone wykopy winny by¢ zabezpieczone przed dostepem o0s6b niezwigzanych z realizacjg inwestycji - oséb
postronnych. Nalezy réwniez umiesci¢ tablice ostrzegawcze oraz informujace o prowadzonych pracach i zakazie wstepu
na teren budowy.

Nie przewiduje sie etapowania inwestyciji.

Prace bedg prowadzone w gruntach nalezacych do mienia Gminy Lubasz i Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst agpienia.

- wykonywanie rob6t w pasach drogowych — zagrozenie wynikajgce z mozliwosci potracenia.

- wykonywanie wykopéw - w trakcie wykonywania wykopOw w poblizu czynnej sieci gazowej zachodzi
niebezpieczenstwo gromadzenia sie gazu w wykopie, co grozi uduszeniem sie 0s6b przebywajacych w wykopie lub
zapaleniem sie gazu; istnieje zagrozenie osuniecia sie $cian wykopu i przysypania 0séb znajdujacych sie w wykopie;
ponadto istnieje mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu w wyniku czego moga powstac urazy zwigzane z upadkiem.

- wykonywanie przeciskow przy skrzy zowaniach z przeszkodami terenowymi - zagrozenia wynikajgce z
koniecznosci uzycia, koparek i urzadzen przewiertowych,

- wykonywanie robot przy zbli  zeniach do napowietrznej sieci energetycznej lub kab  la energetycznego - moze
wystapi¢ zerwanie przewodow napowietrznej linii energetycznej lub uszkodzenie kabla doziemnego energetycznego,
co moze spowodowac¢ porazenie pracownikow prgdem elektrycznym — prace te moga byé wykonywane przez firmy
posiadajace odpowiednie certyfikaty oraz osoby przeszkolone w tym zakresie,

- transport i monta z prefabrykowanych elementéw -  zagrozenia wynikajace z koniecznosci uzycia sprzetu
mechanicznego do zatadunku i roztadunku $rodkéw transportu oraz w trakcie montazu urzadzen przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

- wykonywanie proby szczelno $ci ruroci agébw — po zakonczeniu robdt montazowych sieci grawitacyjnych
wszystkie elementy technologiczne zostang poddane probie szczelnosci; zachodzi zagrozenie utoniecia w
wypetnionych wodg studzienkach kanalizacyjnych.

Prace przygotowawcze - w ich zakres wchodzi przygotowanie terenu w granicach paséw roboczych (po trasie rurociggu).
Prace ziemne - nalezy wykonywac¢ po uprzednim geodezyjnym wytyczeniu projektowanych sieci.

Wykopy pod projektowane obiekty wykonywaé mechaniczne jako waskoprzestrzenne, wykopy reczne obowigzujg
bezwzglednie przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem, ziemie z wykopdéw przewiduje sie na odkitad, po
zakonczeniu rob6t nawierzchnie przywréci¢é do stanu pierwotnego. Wykopy o glebokosci powyzej 1 m nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed zasypaniem.

Z uwagi na to, ze roboty prowadzone bedg w pasach drég, nalezy zastosowaé srodki bezpieczenstwa minimalizujace
mozliwo$¢ wypadku — potracenia pracownikéw. W tym celu kazdy z pracownikdéw budowlanych powinien mie¢ ubrang
kamizelke ostrzegawcza odblaskowa. Dodatkowo miejsce robot budowlanych w pasach drogowych nalezy odpowiednio
oznakowac z zastosowaniem srodkow takich jak swiatta ostrzegawcze, barierki, pachotki itp.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst apieniem do realizacji
robé6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP podczas prowadzenia prac ziemnych oraz wszystkich

przepisbw zwigzanych z sieciami. Przy realizacji zadania obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z

06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003
r. poz. 401).

Przed przystgpieniem do realizacji sieci kanalizacyjnej i wodociggowej kierownik budowy jest zobowigzany do
opracowania ,Planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia” opisujacy wskazane w niniejszej informacji zagrozenia
i okreslajacy zasady zapobiegania im. W szczegdlnosci nalezy przeprowadzi¢ instruktaz wykonania robét stwarzajacych
szczegolne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, ktérymi sa:

- wykonywanie robét ziemnych

- wykonywanie rob6t z u zyciem urz gdzen do wykonywania przewiertow/przeciskow

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych niebezpiecze nstwom
wynikaj agcym z wykonywania robét budowlanych w strefie szcze golnego zagro zenia zdrowia lub
w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj aca
szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Przed rozpoczeciem robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz BHP dla pracownikéw informujacy o ewentualnych

zagrozeniach. Zapoznac¢ pracownika w zakresie
. stosowanych elementéw / urzadzen,
e technologii robét ziemnych,

Wykonywanie préby szczelno $ci ruroci agéw

Zakres i sposéb przeprowadzenia prob szczelnosci musi by¢ zgodny z zaleceniami projektu budowlanego.

Wykonawca rob6t budowlano-montazowych uzgadnia z Inwestorem szczegély i terminy przeprowadzenia préb a takze
wymagania z zakresu BHP.

W oparciu o powyzszg informacje Kierownik budowy zobowi gzany jest sporz adzié plan bezpiecze astwa i
ochrony zdrowia na budowie, przed jej rozpoczeciem.

OPRACOWAL : mgr inz. Grzegorz Rodziewicz
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

S IZBA

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt; WOHB-OKK-SP-0054-168/2012 Pomnan, dnia 20 czerwea 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawoedowych architektow,
mzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt |1, an.[2
ust- 3 14, art. 13 ust. | pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy = dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz, U, z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transporiu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. L.

Nr 83 poz. 378 z pozn. zm.)
deevzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILIB

otrzymuje

Pan
Grzegorz Rodziewicz

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 01 stycznia 1981 r. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0143/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie ant. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decveji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
|.Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkaw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego
2.0d ninicjsze] decyzii sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyingj Polskic] lzby Inzyvnierdw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wiclkopolskicj Okregowej komisjii Kwalilikacyjne] Wiclkopolskie)
Okregowe) lzby Inzynierdw Budowniciwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

S Przewodniczgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne; WOIIB
: \ .\I' ™ A | 1
\ | 1 | A
! !
,’Ir dr inz. Daniel Pawlicki
/
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Na podstawie art. 12 ust.] pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Grzegorz Rodziewicz jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych. wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanyeh w specjalnosei objetej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

sieci 1 instalacje cieplne, wentvlacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem

wlasciwych urzadzen w projekceie budowlanym.

Na podstawie § |5 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skilad orzekajacy
Okregowej Komisji Hwal_f_il'lkalsjyj‘lluj

......................................

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: L

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski........ ..o

Otrzymuja:
l. Pan Grzegorz Rodziewicz
ul. Szyvbownikow 4b/9, 64-920 Pila
. Okrggowa Rada [zby
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
.a/a

B tad Bsd
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WKM-K9H-V2I *

Pan Grzegorz Rodziewicz o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0320/10

adres zamieszkania ul. Szybownikow 4 b/9, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-21 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA

. DYNEROW
2= ‘BUDOWRICTWA

OKRRQOAALOMISIA RWALFIR ACYINA

WOLB-OKK-SP-0054-115/2006 . Poznar, dnia 14 czerwea 2006 T,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1pkt 2 ustawy z diia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynjeréw budownictwa oraz urbamistéw (Dz.U. z 2001 #Nr 5-poz. 42,2 pésn. zm:) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art 12
ust. 31 4,"art. 13 ust. 1 pkt.1, oraz ust 4; art. 34.ust. 4 ustawy z-dniar 7 Jipca 1994 1. Prawo-budowiane (tekst
Jednolity: Dz, U. z 2003 1. Nr 207 poz. 2016 z péfn. zm.) oraz § 12 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2003 r. 'w sprawie samodzielnych funkcji techniczmych w budownictwie (Dz. U, Nr
96 poz. 817) '
‘ decyzjg Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje .

Pani

elena Rodziewicz
magister inzynier inzynierti érodowiska
urodzona dnia 15 stycznia 1954 1. w Jaworze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewid‘encyjny WKP/0114/POOS/06 -

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzes
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciagowych i kanalizacyj nych

Szezegblowy zakres uprawnie jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Sidad Orzekajacy Ologgowe] Komisji  Kwalifikacyjngj  Wielkopolskicj Okregowe]  Izby
Inzynieréw Budownictwa w Poznanin na podstawie wniosku o nadanie uprawnied budowlanyeh
z dnia 15 lutego 2006 r., protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnege -oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwata Nr 3/S0/06 z dnia 12 czerwca 2006 r. stwierdzil, e Pani Helena Rodziewicz
posiada wymagane prawem wyksztalcenie 1 praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnodci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

1.Podstaws do wykonywania samedzielnych funkgji techniczych w budownictwie stanowi wpis do-centralnego rejestru
. Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na lists czlonkéw wiasciwey izby samorzadu zawodowego,

2.0d nimiegjsze] decyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisii Xwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow _
Budownictwva w Warszawie, za postednictwem Wielkopolskiej Olregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu

W terminie 14 dni od daty jej doreczenia
Skiad orzekajacy

Okregowe] Komisji Kwalifikacylinej
L,
Przewodniczacy - dr inz. Danie] Pawlicki:.... 0¥ [ /. /Z .
-

Czlonek Komisji  dr inz. Andrzej Barczyfski:... 7 SO
| //
/i

)
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:l. | / i
7

A
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Na podstawie art.12 ust.1 pit 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Helena Rodziewicz jest

upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w spec] alnoéci ebjete] niniejszymi
uprawmieniami i sprawowania nadzoru autorskiego, '

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.

62 ust.5ustawy
bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie samodzielnych funkgjidechniczaych w budownictwie, stanowia podstawe do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatld 1 terenu w w/w specjalnosci, jesli catodé
problematyki jest przedstawionaw projekeie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie Z

art. 34 ust. 3b.

PRZFNODNICZACY
Okragows Komisii szh}cac,f;na;‘
wiglkopoisiie-Clregawey Igby IndynistOw Budnvwrichwa

11/
dr ke, Dail L’{M

Otrzymuja;
1. Pani Helena Rodziewicz
64-920 Pita, ul. Kondratowicza 6/3
2.0Okregowa Rada Izby
3.(Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

7a zgodnos¢ cdpisu /f}erygma’em

mgr ini. H. RodZigwicz

\
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HWF-53D-XPA *

Pani Helena Rodziewicz o numerze ewidencyjnym WKP/15/4292/01

adres zamieszkania ul. Kondratowicza 6/3, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

ZaSwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-20 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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