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H — d ™ n Wymagane parametry konstrukcyjne i technologiczne urzadzenia:
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- $rednica wewnetrzna zbiornika: 2000 mm

- grubos$¢ Sciany zbiornika: 150 mm

- przepustowo$¢ nominalna: 15 dm¥/s

- przeplyw przez pakiety lamelowe: 150 dm?/s

- pojemnosé czesci osadowej: 1 520 dm?

- Srednica rur wiot / wylot: 400 mm

Szczegotowe parametry w opisie technicznym projektu budowlanego.

WLOT
SN0 Ja.%W — wamwm <¥o Urzadzenie posadowi¢ na plycie z betonu C12/15 o grubosci 30 cm i Srednicy 2800mm
yﬁvmﬁ v & % 7elbet Odwodnienie wykopu wyltaczy¢ po catkowitym zakoriczeniu prac montazowych i

zasypaniu zbiornika wraz z rbwnoczesnym zageszczniem zasypki.

Za L Gmina Lubasz
mawiajacy: ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

- "APIS" AUTORSKA PRACOWNIA INZYNIERII SANITARNEJ
64-920 PILA, ul. Kondratowicza 6; tel (67)212-00-88, fax (67)353-30-54, e-mail: apis@apis.pila.pl

Inw! - Budowa separatorow wraz z odwodnieniem placow i parkingéw -
Odsadzka estycja: ulica Stajkowska w Lubaszu
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Schemat wysokosprawnego separatora
lamelowego z osadnikiem Neys. (03 Rev: A




