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[1JWSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejsymagania dotycce wykonania i odbioru sieci
kanalizacji deszczowej realizowanej w ramach projéRudowa separatorow wraz z odwodnieniem
placéw i parkingbéw — ulica Stajkowska w Lubaszu”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinpepetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robo6t obgtych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci podstawowewystpujace przy
montau sieci i przyhczy kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych oraz othieki urzadzer na tych
sieciach, a tate robotytymczasoweoraz pracéowarzyszce

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych zely sa: wykopy,
umocnienia scian wykopéw, odwodnienie wykopow na czas memtaurochgdw w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wailie opadowych), wykonanie pode
zasypanie wykopow wraz z zggczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszcych nalezy zaliczye migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacginy
oraz ich inwentaryzagjpowykonawca.

llos¢ robot do wykonania zastaty oktene w zadczonych przedmiarach robét.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje.

Okreslenia podstawowe przgte w niniejszej specyfikacji techniczney s zgodne z okrdeniami
przyjetymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykoran Odbioru (WTWiO) Sieci
Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralnyr@ek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, odpowiednimi normami oraz okileniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogoélne”

System kanalizacyjny— si€ rurocigow i urzdzen lub obiektow pomocniczych, ktére gtudo
odprowadzanidciekow i/lub wéd powierzchniowych od przykanalikdlw oczyszczalni lub innego
miejsca utylizacji.

System grawitacyjny— system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywadzicki sile cigzkosci, a
przewody § projektowane do pracy w normalnych warunkach wpazku czsciowego napetnienia.
Sie¢ kanalizacyjnasciekowa — si€ przeznaczona do odprowadzagtekow bytowo-gospodarczych
i przemystowych.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza yeykonana w
konstrukcji monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana— studzienka, ktérej co najmniej zasadniczg&€komory roboczej i
komin wtazowy § wykonane z prefabrykatéw.

Studzienka murowana— studzienka, ktorej co najmniej zasadniczgc&zomory roboczej wykonana
jest z cegly.
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Studzienka wiazowa- studzienka przystosowana do wchodzenia i wychudz#ia wykonywania
czynnaci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegidowa) — studzienka niewtazowa przystosowana do wykonyavani
czynnaci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchnigilen za pomagcurzadzer hydraulicznych
(czyszczenie kanatdéw) oraz techniki video do pra@lv kanatow.

Komora robocza— czs¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czygoneksploatacyjnych.

Komin wtazowy — szyb czacy komok robocz z powierzchry terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznawee do przeptywdciekow.

1.5. Dokumentacja rob6t montaowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentagj rob6t montaowych sieci kanalizacyjnych stanawi

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdreniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003
r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy prajdbtidowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagast uzyskanie pozwolenia na budpw

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru ratedtigatoryjna w przypadku zamowie
publicznych), spomdzona zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumengaojektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progrdomkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpdezniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N81poz.

953 z p@n. zmianami),

— dokumentywiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulog#owego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustaavl6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbiorow agciowych, kaicowych i rob6t zanikagych, z zaiczonymi protokotami z

bada kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli w@ziej wymienione cgci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywartbot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jedndhty U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zzpéejszymi
Zmianami).

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikaechnicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowangtzhrealizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY | URZ ADZENIA .

Miejsca pozyskania materialéw, przewidzianych daliracji zadania mugz uzysk& akceptacj
Inspektora.

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podamw ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjngotvinny mie:

— oznakowanie znakiem CE co oznacaagdokonano oceny ich zgodwoze zharmonizowan norny
europejsk wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejslaprobai techniczn lub krajows
specyfikacy technicza paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komist Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, lub
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— deklaraagt zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaprzez producenta,jeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrolndajcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczéstwa okrélonym przez Komigj Europejsk, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza to wyroby nie podlegage obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgédmoPolsk Norma lub aprobat technicza, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Materialami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanaltacji grawitacyjnej wg zasad
niniejszej ST %x:

* Rury i ksztattki PVC-U arednicy DN/OD 200x7,5 i parametrach technicznych1®\sDR 34
SLW 60, wykonanych z litego materiatu. System ruksitattek musi by wyposaony w
gumowy uszczelg wargows zintegrowan w kielichu z piefcieniem z polipropylenu,
olejoodporna montowanprzez producenta. Szczefidomin. 2,5 bara. System @wednicach i
grubaici scianek: DN/OD 315x11,7 — rury bezkielichowaczone na zjczki dwukielichowe
produkowane metadwtrysku bezpéredniego. Ksztattki DN/OD 200 musby¢ produkowane
metod, wtrysku bezpéredniego. Ksztattki od DN/OD 200 musby¢é odporne na badanie
ptukanie przy dinieniu min. 120 bar w teie stacjonarnym zgodnym z WIS 4-35-01. Rury i
ksztaltki musz posiadéa Aprobat Techniczia ITB. Zastosowane rury, ksztattki mashky¢ ze
soly kompatybilne, a wic stanowt jeden system i ly projektowane i wytwarzane przez
jednego producenta ( ze wegdl na ranice w tolerancji wykonania. Mtiwo$¢ ukladania
systemu rur i ksztaltek w temperaturze do -10 st@misjusza ( rury oznaczone krysztatkiem
lodu ). Rury PVC-U musgposiadé trwate oznaczenie od wewtnz (min. w trzech miejscach
co 128 na catej diugéci rury) umaliwiajace identyfikacg podczas inspekcji telewizyjne;.
Rury musz by¢ odporne na ptukanie przysoieniu min. 280 bar w #eie stacjonarnym
zgodnym z WIS 4-35-01. Wszystkie parametry techméadotycace PVC-U musg by¢ zawarte
w Aprobacie Technicznej ITB.

* Rury i ksztattkizelbetowe DN40O0 typu WIPRO lub réwnosivee, hczone na uszczelki klinowe,
0 parametrach:

Dopuszczalne

Srednica | Grubosé¢ | Dlugosé | Klasa o
Masa | Obciazenie

wewnetrzna | $cianki | uzytkowa | betonu

Robocze
[mm] [mm] [mm] [ka] [kN/m]
400 55 2500 C355’ 41 520 40

e zaprawa cementowa M — 7,
e beton C 5/7,5, C 8/10, C 12/15 (dawniej B7,5, BRQ5),
e cegla petna klasy 150,

2.3. Studnie kanalizacyjne betonowe
Na sieci kanalizacyjnej zabudogvstudnie betonowe @ednicy wewrtrznej Dn=1,2 m.

Studnie o poriej opisanej charakterystyce:

Studnie betonowe muszapetnid wymogi normy PN-EN 1917:2004.

Studnie posadowiw odwodnionym wykopie na 20-cm podbudowie z chudégtonu
C12/15, csrednicy 1,8 m (studnie DN1200) lub 2,2 m (studnié1500).

Studnie betonowe wykothiaz elementow prefabrykowanych z betonu klasy C40/50
0 wspotczynniku wodoszczelfm min. W10. Kegi studzienne mgidzy sola oraz z dnem,
naley taczy¢ za pomog uszczelek gumowych odpornych na agresywne oddvaadie
sciekéw i gazéw kanatowych, o odpotoo4,0<pH<8,0.

% Nalezy stosowa dna studni prefabrykowane, wykonane fabrycznie imdywidualne
zamoéwienie z uwzgtnieniemsrednic przewoddw przgezeniowych oraz lokalizacji ich
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wlotow. Dno studni powinno &y wyprofilowane oraz mie rzgpie do zbierania wod
przypadkowych. Elementy dna mugsby¢ wykonane z betonu jak dgi studni (klasy
C40/50).
% Prefabrykowane dno studni orazdgr, powinny posiadaprzegcia szczelne, wyposane w
oryginalne piejcienie uszczelniage na wlocie i wylocie kanatu, dostosowane do rpdza
rur kanalizacyjnych. Prz&gia przezciany studzienek mugay¢ szczelne i elastyczne.
Studnie rewizyjne zaki@zy¢ plyta pokrywows.
Wiazy kanatowe okygte o srednicy Dn 600 mm, klasy D na ohzenie 400 kN (D400),
nieklawiszugce, korpus zzeliwa o wysokéci min. 140 mm, pokrywa bez wentylaciji,
wypetniona betonem klasy C35/45. Wtazy fabrycznabezpieczone przed kradzie
(system zabezpieczenia uzgadniuzytkownikiem).
% Uprzednio oczyszczone powierzchnie zetrme studni zagruntowdepikiem na zimno do
izolacji powtokowych nawierzchni betonowych (gréntvarstwa zasadnicza).

7
£ X4

7
X4
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2.4 Studnie wpustowe

Betonowe studnie kanalizacyjne wpustowe powinrgfrsgt wymogi zawarte w normie PN-EN
1917:2004

W miejscach wskazanych wgzi rysunkowej zabudowastudnie betonowe &rednicy DN500
mm z osadnikiem o gbokdsci 1,0 m. Posadowienie na 20 cm podbudowie z wilggbd betonu
C12/15. Studnie zwigzy¢ pierscieniem odcizajacym i piescieniem utrzymujcym z wpustem
zeliwnym typu ceézkiego D400, o wymiarach 420/620 mm. Wpust osadzaawiasowo.
Elementy studni mugzby¢ wykonane z betonu klasy C40/50 WBement do ktéregodolzie

podiczany przewdd @200 z fabrycznie wbetonowanymééaii pohczeniowymi z uszczetk

Studzienka wypos@na w kosz ze stali ocynkowanej o wys@tadb9 cm, do przechwytywania
lisci, workow foliowych itp. zanieczyszcae W celu zapewnienia prawidtowej pracy wpustu
nalezy w/w regularnie opreniac.

2.5Wylot do cieku
Prefabrykowane wyloty kolektor@N400 wg KPED 02.16.Wylot z betonu C30/37 wg PN-EN
206-1. Wyréb powinien spetniazapisy aprobaty IBDIM nr AT-2007-03-2283/1.

2.6 Zasady sktadowania materiatow:

« powierzchnia skladowania musidpgtaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw,

* wiazki mazna sktadowé po trzy jedna na drugiej, lecz nie @y niz 2 m wysokdci w taki
sposob, aby ramka waki wyzszej spoczywata na ramceagki nizszej,

e gdy rury @ skladowane (po rozpakowaniu) w stertach haleastosowa boczne wsporniki
najlepiej drewniane lub wyimne drewnem, w maksymalnych agsch nie wékszych od 1,5
m,

e gdy nie jest mgiwe podparcie rur na catej diugm to spodnia warstwa rur powinna
spoczywé na drewnianych tatach o szerékbminimum 50 mm,

e rozstaw podpodr nie wkszy niz 2 m,

e W stercie nie powinno siznajdowa wiecej niz 7 warstw, lecz nie wagj niz 1,5 m.

3. SPRZET.

Do wykonania robot naky stosowa jedynie taki sprat, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaka¢ wykonywanych roboét. Spez uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestdfarzypadku braku ustalev takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

5
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Sprzt stosowany do wykonania robot musichytrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy,
oraz spetni@normy ochronyrodowiska i przepisy dotygze jego aytkowania.

Wykonawca powinien dostarazykopie dokumentow potwierdzgjych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisarateld dokumentacja projektowa lub SST
przewidup mazliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi inwestora 0 swoim zamiarze wyboru i uzay3&go akcepta¢jprzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji nie me byt pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

Transport powinien zapewii
» stabilng¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
» zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,
e kontrok zatadunku i wytadunku.

4.1. Rury PCV.

Rury naley przewozé¢ w pozycji poziomej i zabezpieczyprzed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie malprzestrzega przepiséw obowizujacych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym.

Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widtami lubZzvigu z
belka uniemaliwiajaca zaciskanie gizawiesi ha wizce.

Nie wolno stosowé&zawiesi z lin metalowych lub a@uchowych.

Pojazdy stuace do transportu powinny spetiiwarunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

4.2. Rury zelbetowe.
W(g instrukcji producenta.

4.3Wiazy kanatowe.

Przewaone mog by¢ dowolnymi srodkami transportu z zabezpieczeniem ich przedlimoscia
przemieszczaniagpodczas transportu.

4.4 Kregi.

Transport kegdbw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania.

Podnoszenie i opuszczaniedw naley wykonywa za pomog minimum trzech lin rozmieszczonych
réGwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.5 Mieszanka betonowa.

Transport (w tym warunki i czas transportu) do stejjej wbudowania nie powinny powoddwa
» Segregacji sktadnikow,
e zmiany sktadu mieszanki,
e zanieczyszczenia mieszanki,
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* obnizenie temperatury przekraczegj grani¢ okreslonag wymaganiami technologicznymi.

Pojazd staace do transportu powinny spetaiarunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT .

Roboty prowad#i wg:

*  ,Warunkéw wykonania i odbioru robo6t budowlano — mteowych, tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe”

* ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych”

» Stosowa si¢g bezwzgtdnie do instrukcji monteowych producentow rur i uggdzen.

5.1. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Ogoblne wymagania dotyaee robét podano w ST.00.00. - ,Wymagania ogolne”.

Przed przysipieniem do montal sieci kanalizacyjnej natg:

— dokon& geodezyjnego wytyczenia trasy rurggi,

— wykona& wykopy z ewentualnym umochieniem igtian zgodnie z PN-B-0736:1999,

— obniy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robodgpawowych (w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadoiyy

— przygotowa podiaze pod rurocig zgodnie z dokumentagj

Roboty prowadzone w pasie drogowym tgleznakowa zgodnie z projektem oznakowania robot w
pasie drogowym. W miejscach gdzie zaczachod#i niebezpieczgstwo wypadkdéw, budog nalezy
prowizorycznie ogrodziod strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaémyattami.

5.2. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej.

Rury uktadé w temperaturze 0 — 30°C na przygotowanym padio materialdw sypkich gruboi 20
cm (ugtym w ST.03.10.).

Przed rozpocgiem montau rury naley wykona wstpne rozmieszczenie rur w wykopie.
Rury i ksztaltki PCV kielichoweakzy¢ na zhczki, ruryzelbetowe na zkzki klinowe.

Montaz wszystkich rurocigow naley wykona zgodnie z projektowanym spadkiem peday
studniami, od studni o ¢dnej nizszej do studni o eznej wyzsze;.

5.3. Wykonanie studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych beonowych.

Studzienki nalgy wykona na uprzednio wzmocnionym (warstwtucznia lubzwiru) dnie wykopu.
Studzienki nalgy wykonywa w wykopach szerokoprzestrzennych. Elementy stnékiemontowa
mozna ecznie lub przy ayciu lekkiego spratu montaowego do 1,0 tony.

1. Dolny element studni ,z dnem”, o wysckd 1,0 m, z fabrycznie osadzonymi stopniami
ztazowymi, z wywierconymi otworami wlotowymi i z haycznie wklejonymi w nie krécami
pofaczeniowymi szczelnymi dla rur PVC 0,2&1bet DN40O,

2. Sciany boczne studzienek z osadzonymi stopniambpgfgmni, o wysokéci 0,25, 0,50 lub 1,0 m.
Kregi taczone z dnem oraz pogdizy sola za pomog systemowych uszczelek gumowych.
Kombinacja wysokéci dna, scian bocznych i przykey pozwala na osgniecie wymaganej
wysokasci  studni bez czasochionnego i nietrwalego murowaelementu dolnego Ilub
podmurowywania wtazu.
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o o

. Zwezki redukcyjne asrednicy 1,0/0,625 m i wysokoi h=0,60 m. Przykrycia studzieneickone

Sa ze scianami za pomecsystemowych uszczelek gumowych. ¢wi redukcyjne z fabrycznie
osadzonymi stopniami ztazowymi.

Do regulacji wysokéci osadzenia wtazu sta pierscienie dystansowe érednicy 625 mm i
wysokasci 60, 80 albo 100 mm. Pimienie hczone § za pomog zaprawy betonowej o gruba
warstwy poiczeniowej do 100 mm.

Ptyta nadstudziennagoednicy 1,0/0,625 m i wysokoi h=0,23 m.

. Uszczelka systemowa — gumowa z mieszanki gumowejPhg85/C-94153.02, stkowa, 0

konstrukcji umaliwiajace] szybki, pewny i bezpieczny moatprzy wyciu niewielkiej sity
potrzebnej do wykonania pgizenia. Uszczelki powinny Byodporne w zakresie temperatur
stosowania od -30°C do +80°C. Odpdxnaszczelek na dziataniziekdéw kanalizacyjnych w
zakresie PH 5+9 wg PN 93/C 04236. Do mautaaley uzy¢ smaréw pélizgowych. Smarem
paslizgowym naley pokry zewrgtrzna powierzchng uszczelki umieszczonej na dolnym
elemencie studni i wewitrzna powierzchng ,zamka” gérnego elementu studni naktadanego na
uszczelk. Pohczenie elementéw za pompuaszczelek powinno ldyszczelne i odporne na skutki
przemieszcaebocznych.

. W drogach i chodnikach stosotvavtazy kanatowezeliwno-betonowe typ eiki D-400

(obciazenie pionowe do 40 T), érednicy @600 mm. W innych przypadkach stosowsdazy
klasy B150. Wymogi, jakie mugzspetni& wtazy kanatowe oki&a norma PN EN 124:2000.

. W prefabrykowanych elementach studzienek osadzapefabrycznie stopnie wifazowe,

zamocowane mijankowo (lub w uktadzie drabinowym)dwoch rzdach, w odlegiéci pionowej
250 = 5 mm, oraz w odlegtoi poziomej, w osi stopni 272 + 10 mm. Gérna powddnia stopnia
jest pozioma (ewentualny spadek nie powinien peredd@d 2%). Stopnie wiazowe wykonywane
Sa z zeliwa szarego i zabezpieczane anyiggows otuling tworzywows. Stosowaneasstopnie
wiazowe spetniagce wymogi normy PN-64/H-74086, lub DIN 1212 E.

L L

Tsss 1—1 i

320
&30

78\

50

Budowa separatoréw wraz z odwodnieniem placéwkipgdbw — ulica Stajkowska w Lubaszu
Specyfikacja Techniczna — ST.04.10 KANALIZACJADESZ CZOWA



5.4. Przejscie rurociggu pod przeszkodami.

Przegcia pod przeszkodami nale wykona& metod, przecisku lub przewiertu. Jako rury przeciskowe
stosow& nalezy rury stalowe lub rury z PE. Ruprzewodow nalery uktad& w rurze przeciskowej na
podporach rolkowych w celu jej centrycznego osa@dzdfodpory umieszcéao 0,50 m.

Przy przejciu pod przeszkodami nale uktad& rurg przewodoww w rurze ochronnej, stabilizag za
pomoa ptdz z polietylenu o rozstawie co 0,5 m i uszcighe rure ostonova na kaicach za pomec
opasek termokurczliwych.

5.5. Proby szczelndéci przewodow grawitacyjnych.

Proby szczelnixi powinny by przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm PN-EN)Z¥)02.

Badania szczeldoi przewoddéw mena wykongé powietrzem (metoda L), a ruragidw i studzienek
kanalizacyjnych z zyciem wody (metoda W).

Szczelné¢ przewodow i studzienek powinnadtaka, aby przy probie wodnej fliooddanej wody nie
przekraczata:

e 0,151/m2 w czasie 30 min dla przewodow,

e 0,151/m2 w czasie 30 min dla przewodow wraz zeztnkami kanalizacyjnymi
wilazowymi,

¢ 0,40 I/m2 w czasie 30 min dla studzienek kanaligaah.

« Uwaga: m2 odnosi sido wewrtrznej powierzchni zwione;j.

Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania éknee w normie (podczas badania szczétnprzy
uzyciu powietrza), gdy spadeksoienia zmierzony po uptywie czasu badast mniejszy ri okreslony
w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Ogodlne zasady jakoi robo6t podano w ST.00.00. - ,Wymagania ogoineihikt 6.

Przedmiotem kontroli jakmiowej ledzie zgodné&t wykonanych Robét i aytych Materiatdbw z
Dokumentagj Projektova, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspe&t

* badanie gibokaici utozenia przewodéw, ich odlegiol od budowli gsiadujcych i ich
zabezpieczenia,

* badanie uteenia przewodow na podio i lokalizacji studzienek oraz komor,

» badanie odchylenia osi przewoddw i ich spadkéw,

* badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,

* badanie zmiany kierunkéw przewodow i ich zabezpaez przed przemieszczaniem,

* badanie zabezpieczenia przed kogozgradami bhdzacymi,

» badanie obiektéw budowlanych na przewodach (w tgdebie podiza, sprawdzenie zbrojenia
konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczeized korozj),

* sprawdzenie prz&} rurocagow przezciany, sprawdzenie morda przewodow i armatury,

* badanie szczelsoi przewodow grawitacyjnych, studzienek i komordamia przy odbiorach
prowadzé¢ zgodnie z normPN-EN 1053 :1998),

*  préby cknieniowe przewodow énieniowych.
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6.1. Badanie materiatow wytych do budowy kanalizacji.

Badanie to nasgpuje poprzez poréwnanie cech materiatow z wymagainilbkumentacji projektowej,
ST i odpowiednich norm materiatowych podanych wkmig 10 niniejszej ST.

6.2. Kontrola jako sci robot.

Kontrola jakaci wykonanych robét dotyczy zgodswd wykonania kanalizacji z dokumentacj
projektows.

Kontroli szczelnéci nalezy dokon& wg PN-EN 1610:2002 i punktu 5.6.

7. OBMIAR ROBOT .

Jednosti obmiaru wykonanej kanalizacji sanitarnej i uverlione elementy sktadowe robét obmiarze
beda wg poniszych jednostek:

e M — rurocigi

e szt. - studzienki rewizyjne, trojniki praydzeniowe

8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST.00.00. ymdgania ogolne”, punkt 7.

8.1. Odbioru rob6t natey dokona zgodnie z PN-EN 1610:2002 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, jdi ich zakres dopuszcza prawo polskie.

8.2. Przy zgtoszeniu do odbioru Wykonawca musi przegitavszystkie dokumenty
niezlzdne do uzyskania pozwolenia ngytkowanie, a w szczegoéléa dokumenty
wymagane w ST.00.00. - ,Wymagania ogoélne”, punkt draz w warunkach Umowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1. 0Ogollne zasady ptatdoi podano w ST.00.00. -"Wymagania ogdélne”, punkt 8.

9.2. W cenie ofertowej Wykonawca uwzgini koszt uzyskania wszystkich dokumentow
wymienionych w punkcie 8.2. niniejszej ST.

9.3. Cena jednostki obmiarowe,;.
9.3.1. Sieé kanalizacji deszczowej.

Cena wykonania 1 m sieci obejmuje:

« roboty przygotowawcze i pomiarowe,

e wytyczenie trasy + roboty pomiarowe

» wykonanie niezdnych robét drogowych

» wykonanie wykopow z umochnieniem, odwodnieniem ygatowaniem podtza

» zakup i dostarczenie, sktadowanie i ubezpieczeragehbtow i Uradzer do miejsca ich
wbudowania,

* monta rurockgow, armatury, urgdzen, studzienek i komor wraz z elementami mocowa

10
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wykonanie przeg przez przegrody budowlangi{any studzienek),
przeprowadzenie proby szczednb

przehczenie do istnigcych sieci

zasypanie wykopu wraz z zggczeniem gruntu

oznakowanie uzbrojenia

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
pomiary i badania laboratoryjne,

uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.

9.3.2. Studnie rewizyjne.

Cena wykonania 1 szt. studni obejmuje:

zakup, transport i skladowanie materiatéw,

oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

przygotowanie podta,

wykonanie fundamentéw z ustawieniem i rozebranieskdwania,
wykonanie studni wraz z wykonaniem pggejurocagow przezciany studni,
izolacje powierzchni pionowych i poziomych studni,

regulacja wysoksri wtazow

sprawdzenie szczelda studni.

9.3.3. Przejscie rurociaggu przeciskiem lub przewiertem.

Cena wykonania 1 m prZeja obejmuje:

zakup, transport i skladowanie materiatéw,

oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

nalezne optaty zwizane z wykonaniem prZeja i zagcia pasa drogowego,
monta i demonta stanowiska do wykonania przecisku,

monta rury przewodowej

oznakowanie miejsca przecisku

9.3.4. Przejscie w rurach ochronnych.

Cena wykonania 1 m przgja obejmuje:

zakup, transport i skladowanie materiatéw,
monta rury ochronnej i przewodowej,
zamkngcie rurocagu w rurze ochronnej,
koszt ptéz

oznakowanie przégia

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWI AZANE.

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowld@@nplity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 216
pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopiddlicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobactidwdanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochroriegwpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o0 dozorZenieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z4n6 zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochi&waglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 zZ zm.).
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— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pubjith (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz
2086).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowynpa#&@eniu w wod i zbiorowym
odprowadzenigciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2. Rozporadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwadnia 2 kwietnia 2001 r. — w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia nareoraz zespotéw uzgadniania dokumentacii
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systeméw oceny
zgodndci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie okienia polskich
jednostek organizacyjnych upomaonych do wydawania europejskich aprobat techwiclanzakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchyldnoiazmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dagawrzeénia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (D2NW47, poz. 401).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji dotysezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiésit®a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni®02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakda ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. — zmieniajce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, mottai rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszareamawiajcego
dane dotycace bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. — w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tegcznych wykonania i  odbioru  robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnogakowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Polskie i inne Normy

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 1401-1 : 1999 Ksztaltki kanalizacyjne zphéestyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 1401-1 : 1999 Rury kanalizacyjne z niepfisbwanego polichlorku winylu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagolne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizeprodéw wodocigowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN-124 : 2000. Wiazy kanatowe. Ogo6lne wymagabiadania.

7. PN-64/H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

8. PN-ENV 1401-3 : 2002 (U) Systemy przewodow rurolwgdworzyw sztucznych do
podziemnej bezénieniowej kanalizacji deszczowejgiekowej. Nieplastyfikowany
poli(chlorek) winylu (PVC-U). Zalecenia dotyz®e wykonania instalacji.

9. PN-EN 1610 : 2002 Budowa i badania przewodéw kaaeyjnych.

10. PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Ruryndrekie karbowane z niezghtzonego
polichlorku winylu.

11. PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ijgblaczenia w sieci dreawej i
kanalizacyjnej. Wymagania.

12. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzywczztych. Podziemne beznieniowe
systemy przewodowe z niezghczonego polichlorku winylu do odwadniania i kamatji..
Wymagania dotycice rur, ksztaltek i systemu.

aObrwNPE

o

12

Budowa separatoréw wraz z odwodnieniem placéwkipgdbw — ulica Stajkowska w Lubaszu
Specyfikacja Techniczna — ST.04.10 KANALIZACJADESZ CZOWA



13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.

PN-EN 752-1: 2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Postanowienia ogotiedinicje.
PN-EN 752-2 : 2000 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-7 : 2002 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacjayitkowanie.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaey;j

PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyyigmagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich pokenia. Kotnierze olggte do rur, armaturya€znikow
I osprztu z oznaczeniem PN. Kotnierzeliwne.

PN-86/H-74374 Armatura i ruragi. Pohczenia kotnierzowe. Uszczelki.
PN-B-02424:1999 Ruroggi. Ksztattki. Wymagania i metody bata

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania ruggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow.

PN-70/N-01270.04 Wytyczne znakowania ruagéw. Barwy ostrzegawcze i uzupetnicg.
PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania ruggéw. Opaski identyfikacyjne.
PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rusgdw. Tabliczki.

PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rusgéw. Znaki ostrzegawcze.
PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania ruggéw. Napisy.

10.4. Instrukcje producentow dotycace montau i uktadania rur PCV-U i zelbet.
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