Inwestor:
Gmina Lubasz
ul. B. Chrobrego 37; 64 - 720 Lubasz

Przedsiwziecie:
Budowa separatoréw wraz z odwodnieniem placow |
parkingdw — ulica Stajkowska w Lubaszu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.05.10

URZADZENIA
PODCZYSZCZAJACE

Lubasz, sierpie 2017 r.

1/6

Budowa separatoréw wraz z odwodnieniem placéwkipgdw — ulica Stajkowska w Lubaszu
Specyfikacja Techniczna — ST.05.10 UR¥DZENIA PODCZYSZCZAJ ACE



[1JWSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneyjwmagania dotycce wykonania i odbioru robét ziemnych
przy realizacji zadanidBBudowa separatoréw wraz z odwodnieniem placéwkipgdw — ulica Stajkowska w
Lubaszu”

1.2.  Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeretargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatiiaobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST.

1.3.1. Roboty przygotowawcze obejnage wytyczenie lokalizacji obiektu, pomiardnych terenu w miejscu
lokalizacji uradzenia podczyszczgjego

1.3.2. Roboty ziemne wraz z umochieniem i odwodnieniemapyk

1.3.3. Roboty montaowe uradzenia podczyszczgjego

1.3.4. Sprawdzenie i uruchomienie gdzenia podczyszczgjego

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczaeggodne z DokumentacProjektovy oraz
Specyfikacjami Ogolnymi.

1.4.2. Wog definicji podanych w Ustawie o zbiorowym zaopatriu w wod i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow z dnia 13.07.2001 r.

1.4.3. Wg definicji podanych w nagbujacych Normach: PN-EN 752-1i -6, PN-EN 476, PN-EN1.6PN-B-
10729, PN-B-10736.

1.4.4. Wog definicji podanych w ogolnych Specyfikacjach fieicznych opracowanych na zlecenie GDDP przez
Brarnzowy Zaktad Déwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Wavgzd 998 r.

1.4.5. Wysokosprawny separator lamel owy z osadnikienzadzenie stiace do podczyszczania wod
opadowych / roztopowych.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania Robét oraz ich zgoditoz Dokumentag Projektova,
Specyfikacy Techniczr i Poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania podano w Specyfikacjach OgolnyEid&00.
[2] MATERIALY | URZ ADZENIA .

Miejsca pozyskania materiatdw, przewidzianych dairacji zadania mugzauzyska& akceptagj Inspektora.

2.1. Roboty ziemne:
« wg PN-86/B-02480 grunty budowlane mineralne nigast@hiespoistych i spoistych: gliny piaszczyste

2.2. Roboty montazowe urzadzenia:

Wymagania odninie uradzenia:

- separator musi posiatl@eklaracg wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE na zgodtdaz normy PN-EN
858-1:2005/A1:2007

- skuteczn& usuwania ropopochodnych >99,9% dla przeplywu cozanego NS, a&tenie substancii
ropopochodnych na odptywie dla Qnom: <5 mg/dm

- separator klasy | wg PN-EN 858-1:2005

- usuwanie zawiesin wspomagane podczas przeplyzer pakiety lamelowe
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- skuteczné&t usuwania zawiesin >70% dla przeptywu oczyszczamNgjostzenie zawiesin ogélnych na odplywie
dla NS: <100 mg/dm

- urzmdzenie przystosowane do pracy w warunkach okresowegltopienia kanalizacji poprzez zabezpieczenie
przed przedostaniemesilo wylotu wydzielonych substancji ropopochodnych

- urzdzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzorsudbstancji ropopochodnych i wtornym
zanieczyszczenietiekOw przy przeptywie maksymalnym, potwierdzonddraami

- przegrody wewgtrzne wydzielajce komory: wlotow, magazynowania i wylotaywwykonane z PEHD

- wydzielona komora magazynowania ropopochodnynfernazliwiajaca kontakt z doptywagymi wodami
opadowymi i wyptukiwanie odseparowanych zanieczyazc

- konstrukcja urzdzenia zapewniaga jego prawidiow prag przy maksymalnym przeptywie kierowanym do
separatora Qmax przechadym przez pakiety lamelowe

- komora wylotowa zabezpieczona dodatkoweekdzprzykryciu wykonanym z tworzywa sztucznego, ktor
uniemaliwia wtérne zanieczyszczenieiekOw rownie w przypadku sgirzeniasciekéw za separatorem

- pakiety lamelowe z wypetnieniem plytowym wieleghieniowym o przeplywie krzpwym, wykonane z
odpornego chemicznie i wytrzymatego mechanicznieoriywa sztucznego PEHD, wypasae w linki
umazliwiajace wyckgniecie pakietow z separatora bez koniecgznsechodzenia do jego winza

- wydzielona komora magazynowania osadu pod pakidamelowymi

- przystosowanie do pagizania rur wlotowych érednicach zgodnie z dokumentgapjojektowa — nie dopuszcza
sie stosowania redukcji

- wyposaenie wewgtrzne z PEHD - nie dopuszcza pakietéw ze zgrzewanej folii PP

- nie dopuszcza giurzadzenia z bypassem — cédoprzeptywu kierowanego przez godzenie musi przechodzi
przez uktad podczyszcaay separatora

- wylot znajdujcy sk 20 mm poniej wlotu

- mazliwo$¢ podhczenia instalaciji alarmowej

- korpus przykryty pokryw zelbetowa z wlazamizeliwnymi, umaliwiajacymi wyjecie na zewatrz i ponowne
umieszczenie wewtrz separatora pakietow lamelowych bez konieézindemontau pokrywy

- nadbudowa separatora do poziomu terenggeni tej samejsrednicy co urzdzenie, nie dopuszczagsi
mozliwosci zastosowania komindw redukcyjnych

Wymagania odnanie korpusu uradzenia:

- korpus wykonany z prefabrykowanych elementéw etobu wibroprasowanegaaczonych na uszczelki
gumowe/zaprawwodoszczely (dlasrednic DN1000-1500) lub uszczelki bentonitowe/zagravodoszczela (dla
srednic DN2000-3000)

- korpus posiadagy deklarac wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy PN-ESL1Z
(dla srednic DN1000-1200) lub KrajawDeklaracg Zgodndci i oznakowanie znakiem budowlanym, wykonany
wg aktualnych Aprobat Technicznych IK, ITB oraz IBD

- korpus przystosowany do ohzénia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami nofmwWER 1917
Wymagane parametry betongytego do produkcji korpusu udzenia:

- klasa wytrzymatéci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04)4, XAl, XF1, XD3, XS3

- nasikliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopiéh wodoprzepuszczaldoi betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopiéh mrozoodpornéci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopiéh mrozoodpornéci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskanik w/c (wg PN-EN 206:2014-04)x 0,45

- otulina zbrojenia min. 30 mm

- odpornd¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowawtalp(wg PN-EN 858-1:2005)

W celu uzyskania akceptacji materiatowejagizer nalery przedstawd:

- deklaracje wigciwosci uzytkowych uradzenia

- dokumentagj techniczno - ruchoyvurzadzenia

- Zaktadow Kontrole Produkcji

- deklaracje wiciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje zgodiwd wraz z aprobatami technicznymi na
korpusy uradzen

- instrukcg montau korpusu oraz ugzdzenia

- wyniki bada chemicznej odporrigi betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie woig niz 6 miesgcy
przed zigeniem dokumentéw

- raport z bada separatora przy przeptywie nominalnym potwiergaajzabezpieczenie umdzenia przed
wymywaniem zgromadzonych substancji ropopochodnych
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Wymagane parametry konstrukcyjne i technologiczne:

- $rednica wewatrzna zbiornika: 2000 mm

- gruba¢ sciany zbiornika:150 mm

- przepustow& nominalna: 15 dm3/s

- przeptyw przez pakiety lamelowe: 150 dm?/s
- pojemnd¢ czgsci osadowej: 1520 dm?

- $rednica rur wlot / wylot: 400 mm

[3]1SPRzZET.

Sprzt odpowiadajcy pod wzgtdem typow i iléci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Rob6
zaakceptowanym przez Inspektora.

[4]TRANSPORT.

Srodki transportowe powinny odpowiadagod wzgédem typow i ilgci wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora

[5]WYKONANIE ROBOT .

5.1. Roboty przygotowawcze.
1. wytyczenie geodezyjne lokalizacji udzenia
2. pomiar rzdnej terenu w miejscu lokalizacji uwdzenia

5.2. Roboty ziemne

1. zdjecie warstwy humusu o grubd okoto 0,30m z pasa technicznegogzago pod prowadzone
Roboty Montaowe, wyw6z humusu na odktad do miejsca magazyn@wani

2. wykopy otwarte obudowane (obudowa stalowa rozpavtajvymogow PN-B-10736 i PN-B-06050,
wykonywane mechanicznie ¢aznie, wywoz ziemi z urobku na odktad do miejscgazynowania

3. dowdz gruntu stncego do zasypywania komor

4. zasypka wykopow ziemiz odktadu lub gruntem budowlanym mineralnym syphkimaz rozbiérka
obudowyscian wykopu, dow6z ziemi z miejsca magazynowania

5. zag:szczenie zasypki wykopow do wskika zagszczenia Is=1,0 zgodnie z wymogami PN-B-
10736

6. zasypk scian komor prowadzinalezy przy caglym odwadnianiu wykopu, zasypugj z
zag;szczeniem,gcznie warstwami o gruldoi okoto 25-40 cm kada

7. wywdz nadmiaru urobku do miejsca wywozu lub miejaskazanego przez Inspektora na terenie
gminy, na ktérej prowadzoneg soboty

8. utozenie warstwy humusu w miejscach prowadzenia robdamirogami, na szerodpasa
technicznego zafego przez te roboty

5.3.  Roboty odwodnieniowe

1. Dokona probnych przekopéw dla ustalenia lokalnych warumkgduntowo-wodnych i aktualnego
poziomu wody gruntowej. Na tej podstawie KierowBilkdowy podejmie decygjo sposobie
wykonania odwodnienia wykopu.

2. Poziom zwierciadta wody gruntowej, na czas prowa@z&obot, obriy¢ do poziomu 0,50 m
ponizej rzednej posadowienia komér. Odwodnienie wykopow maleykonywa wg wymogow PN-
B-06050 przy pomocy powszechnie znanych technikaathieniowych.

3. Instalacja do obaania poziomu wod gruntowych m® zostéd wytaczona dopiero po ostatecznym
zakaczeniu prac przy obiekcie i zgggczeniu wykopu.

4. Ze wzgkdu na szkodliwe dziatanie wahawierciadta wody gruntowej na strukgugruntu na dnie
wykopu, obnkenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejrabokresy catodobowe.

5. Wody z obnienia zwierciadta wody gruntowej najeodprowadz do miejsca zrzutu wod
gruntowych.
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5.4. Roboty montazowe

1. podiaze posadowienie: posadowienie komor wykongwa podbudowie z betonu C8/10 grétid20
cm. Wykona podtaze wzmocnione piaskowdairowe wg PN-/B-02480 grubsei 0,15 m.
Posadowienie powinno spetdiswymagania Norm: PN-82/B-02000, PN-82/B-02001, YB3
02002, PN-82/B-02003, PN-82/B-02004, PN-88/B-02(AM;76/B-03001, PN-81/B-03020.

2. wymiana gruntu: jgeli pod dnem wykopu znajdupie grunty stabe i tatwdcisliwe o matej grubéci,
nalezy je usund i miejsca te zagpi¢ piaskiem spetniagym wymogi PN-86/B-02480. W przypadku
wystapienia gruntow stabych i tatwaisliwych zalegagcych gkboko, naleéy komor montowd na
podtazu wzmocnionym, wg szczeg6towych rozwén uzgodnionych na etapie realizaciji.

3. monta komor:

montowa z prefabrykowanych elementéw betonowydelbetowych, wykonanych z betonu

wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, aklagosci do 5%, mrozoodpornego F-150,

spetniajcego wymagania normy PN-EN 1917:2004.

Prowadzi geodezyja obstug montazu komér poprzez pomiary kontrolnesdnych posadowienia dna

5.5. Badania

Badania geotechniczne podéy badania wskaika zagszczenia zasypek wykopéw, zgodnie z Programem
Zapewnienia Jakai Robdét (PZJR) opracowany przez Wykonawezatwierdzony przez Inspektora. Podstade
opracowania PZJRelda wymagania ST.

5.6. Roboty pomiarowe

Wg ST.01.00.

5.7.  Proéby techniczne dziatania pompowni
Nie dotyczy.

[6] KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady jakoi robot podano w ST.00.00. - ,Wymagania ogolnelnit 6.

Przedmiotem kontroli jakziowe] bzdzie zgodné¢ wykonanych Robo6t i aytych Materiatdw z Dokumentag;
Projektow, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Insppe#t

6.2. Kontrola i badanie Rob6t Ziemnych.

Sprawdzaniu podlega:

sprawdzenie wykopow i podia

odwodnienie wykopu

zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego znagagjo st w obrebie wykopu
stan umocnienia wykopow i wykonanie niedhych zej¢ do wykopow
zabezpieczenie wszelkich pr&ej przejazdow w olgtbie wykopow
wykonanie zasypki wraz z zeggczeniem

ook wNPE

[7]10OBMIAR ROBOT .

« Jednostk obmiaru jest 1 kpl. usdzenia, w ktérym uwzgtinione g wszystkie Roboty zwzane z
montaem i uruchomieniem usgzenia.
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[8]ODBIOR ROBOT.
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. ymabania ogélne”, punkt 7.

1. Odbioru rob6t natey dokona zgodnie z PN-EN 1610:2002 lub odpowiednimi norm&rajow Unii
Europejskiej, jéli ich zakres dopuszcza prawo polskie.

2. Przy zgtoszeniu do odbioru Wykonawca musi przegitavszystkie dokumenty niezbine do uzyskania
pozwolenia na tytkowanie, a w szczegoélda dokumenty wymagane w ST.00.00. - ,Wymagania ogd!
punkt 7.5., oraz w warunkach Umowy.

Odbiorowi podlegaly &da nastpujace Roboty:

1. wykopy wraz z podizem wg wymogoéw PN-B-10736 i PN-B-06050 oraz wynikdada geotechnicznych
podiaza wg zatwierdzonego przez Inspektora PZJR

2. obudowa urzdzenia wykonana spetnigiego wymagania normy PN-EN 1917:2004, pi@ej przewodéw
grawitacyjnych przezciare obudowy uradzenia

3. badanie szczeldoi obudowy wg PN-B-10729 i PN-EN 1610

4. badanie zasypki wykopow wg wymogéw PN-B-10736 wragynikami bada wskaznika zagszczenia
zasypki wg PZJR

5. préby techniczne i rozruch technologicznyagatzenia

[9] PODSTAWA PLATNO $CI.

Ogodlne zasady ptatdo podano w ST.00.00. -"Wymagania ogoélne”, punkt 8.

[10] PRZEPISY ZWI AZANE.
DTR oraz instrukcja monta i uruchomienia pompowni

PN-EN 476 Wymagania ogodlne dotyce elementow stosowanych w systemach kanalizaajvigacyjne;

PN-EN 752-1 Zewetrzne systemy kanalizacyjne. Baip ogoélne i definicje

PN-EN 752-2 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 752-3 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

PN-EN 752-4 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydraukczoddziatywanie narodowisko

PN-EN 752-5 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja

PN-EN 752-7 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacjayitkowanie

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizaafjny

PN-EN 1401 Podziemne beggieniowe systemy przewodowe z niezktizanego PVC-U do odwadniania i

kanalizacji. Wymagania dotyaee rur, ksztaltek i systemu.

10.PN-EN 1456-1 Systemy przewodow rurowych z tworzgtusznych do énieniowej kanalizacji
deszczowej sanitarnej uktadanej pod zieimiad ziemi. Nieplastifikowany polichlorek winylu PVC-U.
Czes¢ 1: Wymagania dotyeze elementdw ruroggu i systemu

11.PN-B-06050. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

12.PN-B-10736. Wykopy otwarte dla przewodow wodgeiwych i kanalizacyjnych

13.PN-B-10729. Studzienki kanalizacyjne.

14.DIN 4034. Studzienki kanalizacyjne.

15.PN-74/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe.

16.PN-86/B-02480. Grunty budowlane. OKemnia, symbole, podziat i opis gruntow.

17.PN-82/B-02000 Obatenie budowli. Zasady ustalania wadb

18.PN-82/B-02001 Obagienie budowli. Obegizenia state.

19.PN-82/B-02003 Obaienie budowli. Obeizenia zmienne.

20.PN-82/B-02004 Obaienie budowli. Obeizenia zmienne technologiczne, obeinia pojazdami.

21.PN-88/B-02014 Obakenie budowli. Obeizenia gruntem.

22.PN-76/B-03001. Konstrukcje i podta budowli. Ogélne zasady oblicze

23.PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie b&gepaie budowli. Obliczenia.

COoONOOR~WNE

6/6

Budowa separatoréw wraz z odwodnieniem placéwkipgdw — ulica Stajkowska w Lubaszu
Specyfikacja Techniczna — ST.05.10 UR¥DZENIA PODCZYSZCZAJ ACE



