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l. OSWIADCZENIA | UZGODNIENIA

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Walkowice, listopad 2017r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawa Budowlanego (Dz.
U. 2016 poz. 290 z po6z. zm.) oSwiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany pn.
,Przebudowa chodnika przy ul. Wiejskiej w m. Lubasz - strona lewa” - branza drogowa
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
Projekt zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzyc.

Projektant:

Asystent projektanta:



2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA
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Ryszard BURDAJEWICZ

imi¢ i nazwisko

Obywatel(la) . Jest upowazniony(a) d

sporzgdzania projektéw budowli drég w zakresie ograniczonym

do powszechnie znanych rozwigzan konstrukeyjnych i schematdéw
technieznych,

0d niniejsze] decyzji przystuguje stronie prawo
wniesienia odwotania do Ministra Budownictwa, Gospodarki
Przestrzennej i Komunalne] za podrednictwem Gxéwnego Architekta
Wojewdédzkiego w Pile w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Otrzymuje: 5% S

Ob; Ryszard BURDAJEWICZ
ul, Siedmiogéra 4b)20
64700 Czarnkéw

podpis 1 pieczed



3. PRZYNALEZNOSC PROJEKTANTA DO WELASCIWEJ 1ZBY SAMORZADYU
ZAWODOWEGO

® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

W77

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4UZ-13S-5YK *

Pan Ryszard Burdajewicz o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0446/01

adres zamieszkania ul. Siedmiogéra 4/20, 64-700 Czarnkéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-02 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczagcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Fodpis o5 pragidiony.




ll. CZESC OGOLNA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI, LOKALIZACJA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy
chodnika wzdtuz ul. Wiejskiej w m. Lubasz — strona lewa. Planowana inwestycja
zlokalizowana jest w wojewodztwie wielkopolskim, powiecie czarnkowsko-

trzcianeckim, na terenie gminy Lubasz.

2. ZLECENIODAWCA

Gmina Lubasz
Ul. Bolestawa Chrobrego 37
64-7020 Lubasz

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Firma VIABUD Jacek Gruszkiewicz
Walkowice 87
64 - 700 Czarnkow

4. CEL OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego
okres$lajgcego technologie i zakres przebudowy chodnika wzdtuz ul. Wiejskiej w m.
Lubasz — strona lewa, oraz uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien umozliwiajgcych

zgtoszenie robot budowlanych.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA
Wykaz materiatdw oraz podstawowych aktéw prawnych :
e Aktualizowana mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

e Uzgodnienia pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg projektows,



e Inwentaryzacja oraz pomiary sytuacyjno-wysokosciowe na terenie
planowanej inwestycji,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1997r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332)

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129),

e Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Transprojekt, W-wa 1982,

e Normy zgodne z SST.

6. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU W OTOCZENIU INWESTYCJI
Projektowana przebudowa chodnika zlokalizowana jest w pasie drogowym
ul. Wiejskiej w m. Lubasz po stronie lewej. W bezposrednim sgsiedztwie
przebudowywanego chodnika znajduje sie zabudowa jednorodzinna oraz miejsce
kultu religijnego — przydrozna kapliczka.
Teren objety opracowaniem w stanie istniejgcym posiada mocno zniszczony

kraweznik drogowy oraz chodnik z ptytek betonowych chodnikowych.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Przebudowa chodnika w pasie drogowym ul. Wiejskiej po stronie lewej w
Lubaszu polega na wymianie istniejgcego zniszczonego kraweznika na nowy
kraweznik betonowy oraz wykonaniu nowej nawierzchni chodnika z betonowej kostki
brukowe;.
Po realizacji zadania wptyw drogi na Srodowisko, zdrowie ludzi oraz obiekty
sgsiadujgce poprawi sie poprzez:
e Uregulowanie ruchu pieszych,
e Uniemozliwienie pojazdom wjazdu na tereny zielone,
e Wykonanie szerokiego pasa dzielagcego z mozliwoscig posadzenia

drzew.



8. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
Odprowadzenie wéd opadowych z projektowanego chodnika odbywaé sie
bedzie poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne w kierunku chtonnego

pasa dzielgcego.

9. OCHRONA KONSERWATORSKA
Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze ochrony

konserwatorskie;.

10.ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
W obrebie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia
terenu:
o siec kanalizacji sanitarnej,
o sieC kanalizacji deszczowej,
o siec teletechniczna,
o sieC gazowa,
o sie¢ wodociggowa,

o hapowietrzna sie¢ energetyczna.



. CZESC TECHNICZNA - BRANZA DROGOWA

1. PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE
Planowane przedsiewziecie zostato zaprojektowane w oparciu o nastepujgce
parametry techniczne:
e Kategoria drogi: gminna
e Klasa drogi: L — lokalna
e Szerokos¢ chodnika: 1,50 m

e Szerokos¢ pasa dzielgcego: 3,00 m

2. OPIS TRASY W PLANIE
Przebudowywany chodnik swoj poczgtek posiada przy przydroznej kapliczce.
Chodnik o szerokosci 1,5 m oddzielony jest od jezdni ul. Wiejskiej pasem zieleni o
szerokosci 3,0 m.
Os chodnika zaprojektowano w taki sposob aby:
e zachowac statg szeroko$¢ pasa zieleni,
e zapewnic dostep do wszystkich przylegtych posesiji,

e unikng¢ przebudowy istniejgcych urzgdzen uzbrojenia terenu.

3. OPIS TRASY W PRZEKROJU PODLUZNYM
Niwelete chodnika nalezy dostosowac do niwelety ul. Wiejskiej z zachowaniem

projektowanego przekroju poprzecznego.

4. OPIS TRASY W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Pochylenie poprzeczne chodnika jest jednostronne i wynosi 2% w kierunku
pasa zieleni. W pasie dzielagcym (pasie zieleni) nalezy wykonac ,rynsztok” ze
spadkiem obustronnym wynoszgcym 6%.

Kraweznik uliczny 15x30 nalezy wynies¢ 15 cm ponad nawierzchnie jezdni ul.
Wiejskiej w celu uniemozliwienia wjazdu pojazdow samochodowych na projektowany
teren zielony.

Na wjazdach indywidualnych oraz publicznych kraweznik 15x22 nalezy wynies¢é

4 cm ponad nawierzchnie jezdni ul. Wiejskiej.
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5. NAWIERZCHNIA CHODNIKA
W dokumentacji projektowej przyjeto wykonanie chodnikow o nastepujgcej
konstrukciji:
e Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej grubosci 6 cm,
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm
e Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
Rm 1,5-2,5MPa grubosci 10 cm

Razem grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 20 cm.

6. ZJAZDY INDYWIDUALNE | PUBLICZNE
W projekcie przewidziano budowe zjazdéw indywidualnych w miejscach
lokalizacji bram oraz jednego zjazdu publicznego. Szerokos¢ zjazdow oraz tuki
wyokraglajgce potgczenie z nawierzchnig jezdni przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu.

W ponizszej tabeli przedstawiono zestawienie zjazdow:

Zestawienie zjazdow
l.p. Rodzaj zjazdu Kilometraz Strona
1. Publiczny 0+222,60 Lewa
2. Indywidualny 0+247,00 Lewa
3. Indywidualny 0+273,20 Lewa

W dokumentacji projektowej przyjeto wykonanie miejsc postojowych
o nastepujgcej konstrukciji:
e Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm,
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa Cnr grubosci 20 cm
e Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
Rm 1,5-2,5MPa grubosci 10 cm

Razem grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 42 cm.

7. ZIELEN
W przedmiotowej inwestycji przewidziano wykonanie pasa dzielgcego o

szerokosci 3,0 m oddzielajgcego jezdnie od chodnika.

11



W w/w pasie zieleni przewiduje sie nasadzenia niskie — trawe, a docelowo w

przysztosci mozna go wykorzysta¢ do nasadzenia drzew i krzewow ozdobnych.

8. KRAWEZNIKI | OBRZEZA
Podczas przebudowy chodnika planowana jest wymiana zniszczonego
kraweznika betonowego 15x30 cm. Nowy kraweznik uliczny nalezy wystawi¢ 15 cm
ponad nawierzchnie jezdni ul. Wiejskiej. Na wjazdach indywidualnych i publicznym
projektuje sie ustawienie kraweznika 15x22 cm wystawionego 4 cm ponad
nawierzchnie jezdni. W miejscach wystepowania przej$¢ dla pieszych kraweznik
15x22cm nalezy wystawi¢ 2 cm ponad nawierzchnie jezdni. Zmiane wysokosci
kraweznika nalezy wykonac stosujg krawezniki skosne 15/22x30. Krawezniki nalezy
ustawi¢ na tawie betonowej zwyktej z oporem z betonu C12/15.
Powstatg szczeling pomiedzy istniejgcg nawierzchnig bitumiczng a nowym
kraweznikiem betonowym nalezy wypetni¢ asfaltowg masg zalewowa.
Powstatly ubytek nawierzchni bitumicznej w km 0+000 przebudowywanego
chodnika nalezy uzupetni¢ mieszankg mineralno-asfaltowg o nastepujgcej konstrukcji:
e Warstwa Scieralna z AC8S grubosci 4 cm,
e Warstwa wigzgca a AC16W grubosci 4 cm,
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa Cgoss grubosci 20 cm,
e Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
Rm 1,5-2,5MPa grubosci 10 cm

Razem grubosé¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 38 cm.

Podczas wykonywania rozbiorki istniejgcego kraweznika przed kapliczkg nalezy
rozebrac istniejgcg kostke brukowg na szerokosci 1m, a nastepnie po wbudowaniu
nowego kraweznika w/w kostke nalezy wbudowaé ponownie.

W projekcie przewidziano wbudowanie obrzezy betonowych 6x20 cm oraz

8x30 cm. Obrzeza nalezy ustawi¢ na tawie betonowej zwyktej z betonu C12/15.

9. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
Zakres prac przewidzianych w projekcie wymaga wykonania prac
rozbiérkowych przed rozpoczeciem prac budowlanych. Przewidziano rozbiorke
nastepujgcych elementow:

¢ Rozbiorka kraweznika betonowego — 309 m
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¢ Rozbiorka obrzeza betonowego — 449 m

e Rozbidrka chodnika z ptyt betonowych — 324 m?

e Rozbidrka nawierzchni z MMA — 9 m?

e Rozbidérka nawierzchni betonowej — 15 m?

e Rozbiorka podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie — 9m?
10. ORGANIZACJA RUCHU | ELEMENTY BRD
Organizacja ruchu na przebudowywanym odcinku ul. Wiejskiej pozostanie
niezmieniona.

Opracowat:

mgr inz. Przemystaw Burdajewicz
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