Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa

| Ochrony Zdrowia

TEMAT:

Przebudowa chodnika przy ul. Wiejskiej w m. Lubasz
- strona lewa

OBIEKT:

Obreb 0009 Lubasz
Dz. ewid. 199/2, 857

BRANZA:

Drogowa
Kategoria budowlana obiektu XXV

JEDNOTKA
OPRACOWUJACA:

Firma VIABUD Jacek Gruszkiewicz
Walkowice 87
64 - 700 Czarnkow

INWESTOR:

Gmina Lubasz
Ul. Bolestawa Chrobrego 37
64-720 Lubasz

PROJEKTANT:

tech. Ryszard Burdajewicz
upr. budowlane do projektowania
nr ewid. UAN 8345/959/85/86

ASYSTENT
PROJEKTANTA:

mgr inz. Przemystaw Burdajewicz

Walkowice, listopad 2017r.



Zawartos¢ opracowania:

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
P0szczegOINyCh ODIEKIOW ..........covviiiiiiiiiii 3

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych............cccccoooiiii 3

3. Wskazanie elementow zagospodarowania, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i ZArowia IUAZi............covveeiiiiiiiii e 3

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozenh wystepujgcych podczas
realizacji robot budowIanyCh.............oiiiii s 3

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpieCznyCh .............eeiviiiiiiiiiiiici e, 4

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i iNNYCh ZagrOZEN ............ccuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeieeeeeeeee et 5



1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy chodnika przy
ul. Wiejskiej w m. Lubasz — strona lewa. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w
wojewddztwie wielkopolskim, powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, na terenie gminy
Lubasz.

W ramach projektowanych robot w obszarze objetym budowg wykonane
zostang nastepujace prace:

e rozbidrka istniejgcego chodnika,

rozbiorka istniejgcych umocnien zjazdow,

prace ziemne,

budowa chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

budowa zjazdow z betonowej kostki brukowe;.

Projektowana przebudowa chodnika zlokalizowana jest w pasie drogowym

ul. Wiejskiej w m. Lubasz na terenie zabudowanym.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Teren objety opracowaniem posiada podziemne uzbrojenie takie jak:
o hapowietrzna sie€ elektryczna,
o siec telefoniczna i internetowa,
o sie¢ wodociggowa,
o sie¢ gazowa,

o siec¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowe.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Gtéwnym elementem, ktéry moze stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi jest ruch pojazdéw samochodowych odbywajgcy sie na drodze
ul. Wiejskiej oraz ruch pojazdéw na budowie. Dodatkowym zagrozeniem moze by¢

istniejgce uzbrojenie terenu a w szczegolnosci napowietrzna linia energetyczna.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH



Przewiduje sie mozliwosS¢ wystgpienia zagrozen w czasie wykonywania
nastepujgcych robot:
e wykonywania wygrodzenia i oznakowania drogi (zagrozenie ze strony
pojazdow),
e wykonywania wykopow przy realizacji posadowienia,
e wykonywanie robdt sprzetem bedgcym zrodtem drgan i hatasu
przekraczajgcego 100 dB,

e brak ochrony przeciwpozarowej.

Szczegdtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:
e drogi komunikacyjne,
e strefy niebezpieczne,
e miejsca postojowe na terenie budowy,
e zagospodarowanie terenu budowy,
e sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych,
¢ lokalizacja pomieszczen higieniczno - sanitarnych,
e ochrona przeciwpozarowa,

e nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

e zapewnienie okresowego szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy,

e zapewnienie szkolenia wstepnego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
obejmujgcego instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie

odstawowe pracownikom nowo zatrudnionym przed ich przystgpieniem do

pracy,



e okreslenie zasad stosowania przez pracownikdw Srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozenia,
e okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia.
Pracownicy po wystuchaniu szkolenia powinni ten fakt potwierdzi¢ wtasnorecznym

podpisem.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH wW STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN

e uzywanie narzedzi i urzadzen wymagajgcych specjalnych kwalifikaciji
dopuszczalne jest jedynie przez osoby posiadajgce odpowiednie
przeszkolenie zgodne z przepisami o szkoleniu pracownikéw,

e nalezy uzywaé narzedzi, maszyn i urzgdzen jedynie zgodnie z ich
przeznaczeniem i instrukcjg uzytkowg. Zabrania sie uzywania maszyn i
urzadzen, ktére wykazujg cechy nie spetniania wymagan
bezpieczenstwa,

¢ wykonywanie prac stwarzajgcych zagrozenie utraty zycia lub zdrowia
nalezy bezwzglednie przerwaé w celu usuniecia zagrozenia. Jezeli
usuniecie zagrozenia nie jest mozliwe nalezy zgtosi¢ problem
przetozonemu w celu zmiany sposobu wykonywania danej czynnosci.

e W przypadku zauwazenia wykonywania przez innego z pracownikow
prac stwarzajgcych zagrozenie, pracownik ktoéry zauwazyt zagrozenie
jest zobowigzany zgtosic to osobie sprawujgcej nadzér na budowie,

e pracownicy muszg stosowaC¢ srodki ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozenia,

e nalezy sporzadzi¢ wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych,



nalezy zapewni¢ bezposredni nadzér nad tymi pracami przez osoby
kierujgce,

nalezy zapewni¢ odpowiednie srodki zabezpieczajgce,

nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

nalezy wydzieli¢ i oznakowac teren, na ktérym bedg prowadzone roboty
szczegolnie niebezpieczne,

materiaty niebezpieczne przechowywa¢ w miejscach i opakowaniach
odpowiednio oznakowanych i przeznaczonych do tego celu,

w przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robot

najkrétszg mozliwg drogg prowadzacg poza strefe zagrozenia.
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