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1. Warstwa $cieralna 1. Humus
betonowa kostka brukowa
(szara, cegta 10x20) -gr.8cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa
14 -gr.hem
3. Podbudowa zasadnicza
kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 mm -gr. 10cm
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linia rozgraniczajaca
teren Inwestycjl
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1. Warstwa $cieraina
betonowa kostka brukowa
(szara, cegta 10x20) -gr.8cm

2. ﬁ’pfsypka cementowo - piaskowa
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3. Podbudowa zasadnicza
kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 mm -gr.10cm
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1. Warstwa $cieraina 1. Humus -gr. 10cm
betonowa kostka brukowa
(szara, cegta 10x20) -gr.8cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa
1.4 -gr.hem
3. Podbudowa zasadnicza
kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 mm -gr. 10cm
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PRZEKROJ B3

Chodnik przy przychodni

skala 1:50
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1. Warstwa $cieralna 1. Humus

SZCZEGOL
skala 1:10

SZCZEGOK
skala 1:10

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE — LEGENDA

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Warstwa Scieralna chodnika
betonowa kostka brukowa (szara, cegfa 10x20 cm) - gr. 8 cm

Poabudowa zasadnicza
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie
0/31,5 mm = gr. 10, 15 lub 20 cm

Warstwa humusu gr. 10 cm

Kraweznik betonowy uliczny, typ lekki - 15x30 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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Istnigjaca konstrukcja nawierzchni jezdni
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Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 r. (Dz. U. Nr 34 poz. 83)
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teren Inwestycji

zadanie ZAGOSPODAROWANIE ULICY PODGORNEJ W LUBASZU
W RAMACH ZADANIA PN.
"PRZEBUDOWA DROG W LUBASZU" - ETAP |
inwestor Gmina Lubasz
ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz
tel. (0-67) 2556-60-12

rysunek

PRZEKROJE NORMALNE | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

projektant mar inz. Rufin Jarka

(branza drogowa)
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betonowa kostka brukowa
(szara, cegta 10x20) -gr.8cm

opracowat

mgr inz. Rufin Jarka

WKP/0294/PO0OD/12

pwmm

2. F]’pfsypka cementowo - piaskowa

podpis

-gr.hcem
3. Podbudowa zasadnicza
kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 mm -gr. 10cm
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