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spec
tech
n.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE
1/KNR 2-01 |D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1./0119-03 01.01. |nie réwninnym
1 01
0.075 km 0.075
RAZEM 0.075
1.2 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
2|KNR-W 2- |D- Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechaniczng ($r. |szt.
d.1./01 0101-01 [01.02. [10-15cm)
2 01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR-W 2- |D- Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.1./01 0109-04 |01.02.
2 01
0.0012 ha 0.001
RAZEM 0.001
4/ KNR-W 2- |D- Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1./01 0110-02 |01.02.
2 01
1 mp 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR-W 2- |D- Wywozenie galezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1./01 0110-03 |01.02.
2 01
3 mp 3.000
RAZEM 3.000
6/KNR-W 2- |D- Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie,ko-|m2
d.1./01 0111-04 |01.02. |rzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
2 01
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
1.3 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY
7/KNR 2-01 |D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomo- |m?2
d.1./0126-01 01.02. |cag spycharek
3|0126-02 02
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
8/ KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.1./0203-01 01.02. |gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos$¢ 5
3/0214-03 02 km (WYWOZ HUMUSU Z DARNINA NA SEADOWISKO WYKONAWCY)
70*0.2 m3 14.000
RAZEM 14.000
1.4 ROBOTY ROZBIORKOWE
9/KNR 2-31 |D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych|m?2
d.1./0803-03 01.02. |o grubosci 5 cm (CHODNIK)
4/0803-04 04
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
10/KNR 2-31 |D- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm na podsypce pias- |m?2
d.1./0807-01 01.02. |kowej z wypetnieniem spoin piaskiem (CHODNIK)
4 04
13 m2 13.000
RAZEM 13.000
11|KNR 2-31 |D- Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z |m?2
d.1./0815-01 01.02. |ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej (CHODNIK)
4 04
219 m2 219.000
RAZEM 219.000
12|KNR 2-31  |D- Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-02 01.02.
4 04
91 m 91.000
RAZEM 91.000
13|/KNR 2-31  |D- Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1./0813-03 01.02. |piaskowej
4 04
4 m 4.000
RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23664




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
14/KNR 2-31  |D- Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.|0812-03 01.02.
4 04
4*0.07 m3 0.280
RAZEM 0.280
15|KNR 2-31 |D- Rozebranie fundamentéw betonowych i ogrodzen murowanych m3
d.1./0812-03 01.02.
4|analogia 04
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
16|/KNR 4-04 |D- Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg |m3
d.1./1103-02 01.02. |przez 4 samochody samowytadowcze
4 04
27 m3 27.000
RAZEM 27.000
17|KNR 4-04 |D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1.|1103-04 01.02. |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
4/1103-05 04
27 m3 27.000
RAZEM 27.000
2 PODBUDOWY
2.1 KORYTOWANIE
18|KNR 2-31 |D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie |m?2
d.2.|0101-01 04.01. |kat. I-1V gtebokosci 15 cm
1|analogia 01
210 m2 210.000
RAZEM 210.000
19|KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.yzki 1.20 m3w |m3
d.2./0203-01 04.01. |gr.kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 3
1/0214-03 01 km
210*0.15 m3 31.500
RAZEM 31.500
2.2 PROFILOWANIE | ZAG ESZCZENIE PODLOZA
20/KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.2.|0103-04 04.01. |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (CHODNIKI)
2 01
290 m?2 290.000
RAZEM 290.000
2.3 PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHA NICZNIE
21|/KNNR 6 D- Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm (CHODNIKI) m?2
d.2.|0113-05 04.04.
3 02
260 m2 260.000
RAZEM 260.000
3 NAWIERZCHNIE
3.1 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
22|KNNR 6 D- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.3./0502-03 05.03. |towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (CHODNIK)
1 23a
290 m2 290.000
RAZEM 290.000
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.1 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP
23|KNNR 1 D- Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
d.4.|0501-01 06.01
1 01
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
24/KNR 2-01 |D- Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m?2
d.4.|0510-01 06.01
1/0510-02 01
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
5 ELEMENTY ULIC
5.1 KRAWEZNIKI BETONOWE
25|KNR 2-31  |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem (KRAWEZNIK 15X30) m3
d.5.|0402-04 08.01
1 01
5*0.0825 m3 0.413
RAZEM 0.413
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26|KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-  |m
d.5.|0403-03 08.01. |mentowo-piaskowej (KRAWEZNIK 15X30)
1 01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
5.2 OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE
27/KNR 2-31  |D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.5.|0407-05 08.03. |kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2 01
128 m 128.000
RAZEM 128.000
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