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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

OSWIADCZENIE ZESPOLU PROJEKTANTOW
DOKUMENTY STWIERDZAJACE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH ROZBUDOWY | ADAPTACJI DO ZMIANY FUNKCJI

1. Roboty w czesci przyziemia
2. Roboty wykonczeniowe i wyposazenie
3. Roboty budowlane przy zagospodarowaniu terenu

WARUNKI OCHRONY P-POZ
INFORMACIJA BiOZ

INFORMACJA NA TEMAT PROJEKTOWANEJ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH - ORYGINAL
PZT - 01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TRERNU

PB - 01 RZUT PRZYZIEMIA

PB - 02 RZUT I PIETRA

PB - 03 PRTZEKROJ POPRZECZNY

PB - 04 ELEWACJA WIDOK

PB - 05 ELEWACJA PO PRZEBUDOWIE

PB - 06 KONSTRUKCJA NADSZYBIA

PB - 07 KONSTRUKCJA PODSZYBIA SZCZEGOt POSADOWIENIA

PB - 08 KONSTRUKCJA PODSZYBIA PRZEKROJ ,,C”; BELKI POSREDNIE
PB - 09 KONSTRUKCJA PODSZYBIA PRZEKROJ ,,B”

PB - 10 KONSTRUKCJA PODSZYBIA PRZEKROJ ,,A”
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 243 z roku 2010, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy,
ze niniejszy projekt opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie nie narusza dobr i intereséw osdb trzecich w rozumieniu
przepisdw ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego
1994 r., (Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631, z pdzniejszymi zmianami).

Po przekazaniu Dokumentacji wszelkie prawa autorskie przechodzg na
Inwestora.
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IZBA ARCHITEKTOW
DOLNOSLASKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DOIA /24/2009 Wroctaw, dnia 22.01.2009 r.
sygnatura akt OKK/7131/43/2008

DECYZJA

Na podstawie at. 12 ust. 1 pkt 1 ust 2, art. 13 ust. 1 pkt 1§ art. 14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane
(tekst jednolity. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.), art 11 | 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r
0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierbw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42 z pdin zm.)
oraz art. 104 | 107 § 1 | 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postep dministracyjnego (tekst jednolity. Dz. U
Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 zpdEn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Architektow
stwierdza, ze
Pani mgr inz. arch. Iwona Anna Kiniorska
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 54/08/DOIA

Decyza ninigjsza uwzglednia w calosci zadanie strony i nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejsze| decyz) przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] 1zby Archilekiow Odwotsnie wnosi sig
za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne| DOIA, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz.

Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK f Q«f 27/,//11 Ul
Leszek Link - wiceprzewodniczacy OKK \\\ .‘ E 2

Juliusz Modlinger - sekretarz OKK ,f’\ X b i

Eizbieta Cegielska - czionek OKK / ¢ g/ 1A~

Jerzy Chmiel - czlonek OKK ) o (y ol "')'/')"

Krzysztof Czerkas - czlonek OKK 4 e ;

Wanda Grochocka - czlonek OKK : L .I e by 2 L;,

Piotr Kociolek - czlonek OKK L= YYM, e
Jan Matkowski - cztonek OKK )}(‘74{5&" 7_.7\ \

Otezymuja; o2
1. Pani lwona Anna Kiniorska,
ul. Manganowa 7/27, 53-441 Wroclaw
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3, Dolnoslgska Okrggowa Rada Izby Architektow
4. Ala
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Iwona Anna Kiniorska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 54/08/DOIA,

jest wpisana na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1602.

Czionek czynny od: 14-01-2014r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-03-2016 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2016r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackoéow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1602-19FE-5B76-6A12-3FEA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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I1ZBA ARCHITE

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE!
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

l.dz. 81 WPOKK /2011 Poznan, dria 12 grudnia 2011r

sygnatura akt: WOIA - OKK /UpB / 82 /2071

DECYZJA nr 77/ WPOKK/ UpB / 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r Nr 156, poz. 1118 z pozn. zmian ). art 11124 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow. inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zmian.), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zmian ) oraz art. 104 i 107 § 114 ustawy z dmia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zmian.)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. Lukasz Maciejewski
ur 15 fipca 1980r

syn Zbigniewa

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strbny nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowe: Komisji Kwalifikacyjne| izby Architektow Odwolanie wnos si¢ za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) Wielkopolskiej Okrggowej lzby Architektow,

w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji

Przewodniczacy Wielkopolskief ©kregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Andrzej J. Nowak
architex
) ) Strona | 22
61-772 Posnan. wl Stan Rineh 36 Tel fan 061y 835 O8 J6 852 ue I Fomd weethopolska o 1zbaarchitekion pl
Hup:Avelkopolska arp pi NP T78-13:99-181 Regon 1746639500074 Ronter PROBP S A Ne ™Y 1020 3027 aogo 1202 (4033 3633
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. tukasz Maciejewski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 77/WPOKK/UpB/2011,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0896.

Czlonek czynny od: 19-03-2012r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-01-2015 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WP-0896-6D6C-9DE2-C356-2F3A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI " Poznan, dnia 4 kwictnia 2001 roku:
Nruprawn. 7131/32/56/PW/2001

, DECYZJA
o madaniu uprawnieii budowlanych

Na podstawie art. 12 ust, 1 pkt: 1-6, art. 13-ust. 1 pkt. 1§ 2, art. 14 ust: 1 pkt,2 i ust.3 pkt. 14 3
- Ustawy z dnia 7 lipca'1994 r.” Prawo budowlane (Dz. U.Nr 89, poz. 414 z pdmiejszymi zmiansmi)
‘w ozwiszkn z §3 i §9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki ' Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. wspmvdesamodzxclnych fonkeji techmicziych w budownictwie (Dz. U. Nr§,
poz. 38) stwierdza sie, 26 -

" Pan Zblgniew MACIEJEWSKI
" inzynier budownictwa
kierunek: Budownictwo'

syn Mieczysiawa i Haliny -
‘wrodzony 9 wizesuia 1951 . w Miltostawiy, gui. Ujcie

zﬂﬂempmedKonﬂs;qumacm wzwiszku z czym nadaje Pam uprawnienia budowizne
do-kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczeii w specjainosci konstrukcyjno-

Pan Zbigniew Maciejewski

jm. iy dor
Hawmbudmxmbounnbudowlmynﬂ, 8
- huwmwwammnkm:hcyjnychelwwbudcwlmychomzmdzorutkcnﬁoh

- ‘wykonywania nadzoru budowlsnego,
mmwmzmmduxﬂlmehéwwwhychme objete] tymil uprawnieniami,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Q3H-LF1-ZV3 *

Pan Zbigniew Maciejewski o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/2973/01

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 16/29, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-26 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODA PILSKI Pita, dnia 9 grudnia 1998 r.

Nr uprawn. 26/P/98

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 516, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4,art.
14 ust. 1 pkt 1,2 i ust. 3 pkt 112 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414) oraz § 3 ust. 1, § 5 ust. 1 1 § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz.38) stwierdza sig, ze

Pan Zbigniew MIKLEJEWSKI

magister inzynier budownictwa
urodzony 18 lutego 1953 r. w Swieradowie Zdroju

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna w zwiazku z czym nadaj¢ Panu
uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz do
projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnoéci architektoniczne;j.
Pan Zbigniew MIKLEJEWSKI

Jjest uprawniony do:

- projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, sprawdzania
projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- wykonywania panstwowego nadzoru budowlanego,

- projektowania w ograniczonym zakresie w specjalnoéci architektonicznej budynkéow
mieszkalnych jednorodzinnych i inwentarskich na terenach budownictwa zagrodowego

oraz gospodarczych 1 skladowych o kubaturze do 1000 om’ , a takze sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki, zwigzanych z realizacja tych obiektow.
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego odstapiono od
uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzglednia ona w calosci zadanie strony.
Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru

Budowlanego w Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia otrzymania
niniejszej decyzji.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-VRU-19J-2RG *

Pan Zbigniew Miklejewski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/6403/02

adres zamieszkania ul. Makuszynskiego 6, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-08 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Ekspertyza stanu technicznego budynku

Ogdlnie stan techniczny budynku nie powodujacy zagroienia mienia i Zycia
uzytkownikéw, utrzymany w dostatecznym stanie. Biezace konserwacje oraz czgstkowe
remonty nie doprowadzity do degradacji obiektu. Obiekt poddawany biezagcym
konserwacjom oraz uzytkowaniu, nadajacy sie do dalszego korzystania na cele
szkolnictwa.

Obiekt nadaje sie do rozbudowy oraz zachowania funkcji szkolnej pod warunkiem
dostosowania do potrzeb oséb niepetnosprawnych jak rowniez do standardéw obecnego
budownictwa. Zakres remontu nalezy kierunkowa¢ na poprawe funkcjonalnosci oraz
umozliwienia korzystania z obiektu osobom z ograniczong mozliwosci poruszania sie.
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BUDOWA SZYBU WINDOWEGO PRZY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWE)
OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie od inwestora
1.2 Dokumentacja archiwalna
1.3 Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

2. Zagospodarowanie terenu

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla projektowanej
rozbudowy, polegajacej na budowie szybu windowego dla dZwigu osobowego przy
budynku szkoty podstawowej w Lubasz, przy ul. Szkolnej 6, dz. 653/11.

2. Lokalizacja
Opisywana inwestycja znajduje sie w obrebie dziatki 653/11 w Lubaszu,

przy ul. Szkolnej 6.

3. Uksztattowanie terenu
Dokumentacja nie przewiduje ingerencji w uksztattowanie terenu.

4. Zagospodarowanie istniejgce
Teren jest zagospodarowany jest budynkiem dwukondygnacyjnym, uzytkowanym na cele
szkolnictwa. Teren miejscowo utwardzony, dojscia i plac manewrowy przed budynkiem.
Pozostate tereny zielen niska.

5. Zagospodarowanie projektowane
Dokumentacja nie przewiduje ingerencji w zagospodarowanie terenu - zakres rozbudowy
zwiekszajgcy powierzchnie zabudowy budynku szkoty podstawowej nieznaczny.

6. Drogiidojazdy
Dojazd i dojscie do budynku mozliwy jest posrednio z drogi gminnej, ul. Szkolnej.

3. Warunki gruntowo-wodne

W wyniku badan makroskopowych w wykopach prébnych stwierdzono do poziomu
posadowienia fundamentéw piaski sredniozageszczone o wspodfczynniku niegorszym niz
lg >0,34. Wody gruntowe nie wstepujg do gtebokosci 3,00 m p.p.t. W zwigzku z
przeprowadzonymi badaniami grunt kwalifikuje sie do kategorii geologicznej 1, co spetnia
zatozenia projektowe przyjete do posadowienia bezposrednio na gruncie no$nym.
Spetnienie warunkéw przyjetych do obliczeA pozwala na posadowienie ptyty
fundamentowej bezpos$rednio na gruncie nosSnym w sposdb prosty.
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4. Ochrona ekologiczna

Przewidywana rozbudowa nie stwarza zagrozenia ekologicznego i nie jest ucigzliwa dla
srodowiska. Instalacje stuzgce ochronie $rodowiska - istniejgca kanalizacja sanitarna
pozwala na biezgce odprowadzanie sciekdw bytowych, gospodarka odpadami statymi na
zasadach ogdlnych. W zwigzku ze zmiang funkcji i rozbudowg budynku nie przewiduje sie
wzrostu wytwarzania odpadéw komunalnych. Odpady sktadowane w pojemnikach przy
budynku szkoty.

5. Ochrona konserwatorska

Teren dziatki oraz sam budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej

6. Szkody Goérnicze

Teren inwestycji nie jest terenem szkdd goérniczych.

7. Prawo Budowlane art. 5

Istniejgce zagospodarowanie terenu spetnia wymogi art. 5 Prawa Budowlanego.

8. Oddziatywanie na tereny przylegte

Teren wyznaczony w otoczeniu projektowanego obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, nie powoduje wplywu i ograniczen w zagospodarowaniu
terenow przylegtych. Planowany obiekt nie oddziatuje na Zadnqg nieruchomosc
sgsiedniq, teren oddziatywania zawiera sie na dziatce 653/11.

Podstawa prawna okreslenia obszaru oddziatywania:

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z
poZn. zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z péZn. zmianami)
Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.
U.z2010r. Nr 109, poz. 719)

Zatgcznik do Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn.
zmianami)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢c moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pézn. zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
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9. Bilans terenu dziatki 653/11

BILANS TERENU [m2] [%]
POWIERZCHNIA DZIALKI 6430,90| 100,00%
POW. ZABUDOWY ISTNIEJACE) 1049,50| 16,32%

w tym:
1. BUDYNEK SZKOtY PODSTAWOWE)J 627,10 9,75%
2. tACZNIK Z SALA GIMNASTYCZNA 62,00 0,96%
3. SALA GIMNASTYCZNA 360,40 5,60%
POW. ROZBUDOWY 5,16 0,08%
w tym:
SZYB WINDY 5,16 0,08%
POZOSTALA CZESC TERENU 5798,64| 90,17%
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BUDOWA SZYBU WINDOWEGO PRZY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWE)
OPIS ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH BUDYNKU

1. Funkcjai przeznaczenie obiektu.

Budynek wykorzystywany jest obecnie na cele szkolnictwa podstawowego. Po
rozbudowie funkcja zachowana - budynek zyska dostep oséb z trudnosciami w poruszaniu
sie na poziom | pietra. Budynek dostepny do potrzeb osdb z ograniczonym poruszaniem sie.

2. Ukiad pomieszczen

Niezmienny.

3. Rozwiazania komunikacji wewnetrznej
3.1. komunikacja w czesci dostepu dla oséb niepetnosprawnych

Komunikacja w czesci wejscia z podjazdem dla wdzkéw zachowana w niezmienionej
formie. Dobudowa windy osobowej powoduje konieczno$é poprawy funkcji dostepu ze
srodka budynku. Komunikacja zapewniajgca swobodny dostep dla oséb na wdzkach
inwalidzkich.

4. Rozwigzania funkcjonalne instalacji.
4.1. media
Winda osobowa wymaga doprowadzenia zasilania tréjfazowego 400V. Zasilanie
doprowadzi€ z istniejgcej instalacji w budynku.
5. Roboty rozbiorkowe.
5.1. nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie

Rozbiodrki prowadzié¢ recznie bez uzycia ciezkiego sprzetu. Materiat pozostawié celem
odtworzenia nawierzchni po wykonaniu wszystkich robét budowlano - montazowych.

5.2. stolarka okienna - demontaz

W miejscu budowy szybu windowego nalezy zdemontowa¢ okno na parterze i pietrze.
Rozbidrki prowadzi¢ recznie bez uzycia ciezkiego sprzetu. Otwér dopasowac do wejscia do
kabiny windy oraz otworzy¢ izolacje termiczng w miejscu murowania nowych s$cian
ostonowych.

5.3. Roboty budowlane

Szyb windy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg konstrukcji. Wykona¢ dokumentacje
warsztatowg i uzgodnic¢ z producentem dzwigu osobowego. Prace przy zelbecie prowadzic¢ ze
szczegblng ostroznoscig, w celu zminimalizowania ryzyka uszkodzenia konstrukcji budynku.
W miejscu sgsiadujagcym z kanalizacjag deszczowg zastosowaé dylataje ze styropianu
estrudowanego gr. 10 cm
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6. Roboty wykonczeniowe i wyposazenie.

6.1. Wykonczenia $cian i sufitow

Sciany i sufity pomieszczer pomalowaé dwukrotnie farbami emulsyjnymi odpornymi na
zmywanie, barwionymi w masie. Przed przystgpieniem do malowania wszystkie
powierzchnie wyréwnaé poprzez szpachlowanie i zagruntowaé. Sciany odtwarzane nalezy
wykonczy¢ w standardzie $cian istniejgcych.

6.2. Roboty zewnetrzne
6.2.1. Dach

Pokrycie stropodachu szybu windowego wyprofilowa¢ ptytami styropianu dachowego
EPS 100. pokrycie 2 x papa termozgrzewalna. W miejscu potgczenia z dachem istniejgcym
zachowac istniejgce spadki i odpowiednio uszczelni¢ styk potfaci. Zamontowac¢ obrdbke
blacharskg w celu odprowadzenia wody opadowej do rynny.

6.2.2. Elewacja

Elewacje szybu windowego powyzej fasady aluminiowej wykona¢ w technologii BSO
(ETICS). kolorystyka dopasowana do elewacji istniejgcej. Styropian gr. 12 cm, EPS 70 - 040.

6.2.3. Zagospodarowanie terenu

Na terenie posesji nie przewiduje sie modernizacji zagospodarowania. Demontowane
chodniki z kostki betonowej, odtworzy¢ w miejscach komunikacji, uktada¢ na podsypce cem.
- piaskowej.

UWAGI KONCOWE:

Wszystkie watpliwosci, jak rowniez kolorystyke czy standard wykonczenia konsultowa¢
z Inwestorem i autorem projektu. Zmiany zakresu opracowania dotyczace funkgcji i uktadu
pomieszczen wymagaja dokumentacji zamiennej. Podane nazwy Producentéw oraz
wybranych rozwigzan technologicznych majg na celu okreslenie standardu wykonczenia.
Dopuszcza sie zastosowanie innych technologii i materiatdw o niegorszych parametrach
technicznych.
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BUDOWA SZYBU WINDOWEGO PRZY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWE)
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DLA PROJEKTU

Dane dot. warunkéw ochrony przeciwpozarowej

1) Powierzchnia zabudowy 627,10 m?, proj. rozbudowa 5,16 m?, pow. zabudowy catosci -
632,26 m’.
Wysokosc i liczba kondygnacji: Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek
niski — ponizej 9,00 mb od poziomu otaczajgcego terenu.

2) Odlegtosc od obiektdéw sgsiadujacych:

Obiekt wolnostojgcy . Najblizszy budynek oddalony o ok. 8,00 mb - budynek szkoty.

3) Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych;

W budynku nie zaktada sie sktadowania, przerobu materiatéw niebezpiecznych.
4) Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego;
Nie okreslono — obiekt kategorii zagrozenia ludzi (ZL).
5) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegélnych pomieszczeniach:
Budynek kwalifikowany do kategorii ZL I. W niektérych pomieszczeniach bedzie przebywac
rownoczesnie ponad 50 oséb.
6) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — nie wystepuje;
7) Podziat obiektu na strefy pozarowe:
Budynek podzielony na trzy strefy pozarowe z wydzielong kottownig na olej opatowy..

8) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementdw budowlanych;
Dla catosci obiektu wymagana jest co najmniej klasa C odpornosci pozarowej. Przyjete
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe spetniajg te wymagania z zapasem. Budynek
oddany do uzytkowania po 2002 r. spetnia w cato$ci wymogi ochrony p-poz.

9) Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe;

Dla czesci rozbudowanej nie jest wymagane.
10) Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;j;

Budynek spetnia wymogi w kwestii zabezpieczen p-poz.
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11) Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do
wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegdlnosci: statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego,
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajgcych, diwigéw
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych. Dla cze$ci rozbudowanej nie jest

wymagane polepszanie warunkéw ochrony p-poz.

12) Wyposazenie w gasnice;
Dla czesci rozbudowanej nie jest wymagane
13) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Wymagana ilo$¢ wody 10 |/s — zapewni istniejgca sie¢ hydrantowa wiejska. Najblizszy
hydrant znajduje sie w odlegtosci 35 mb od budynku.
14) Drogi pozarowe:
Dojazd pozarowy do obiektu nie jest wymagany. Droge dojazdu zapewnia ul. Podgérna w

Lubaszu istniejacy uktad drdg i utwardzen. Droga pozarowa nie jest wymagana.

PROJEKTOWNA BUDOWA SZYBU WINDOWEGO PRZY BUDYNKU SZKOtY

PODSTAWOWEJ NIE WYMAGA UZGADNIANIA Z RZECZOZNAWCA P-POZ.

ORAZ NIE WPtYWA NA ZMIANE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ CALEGO
BUDYNKU.

MODERNIZACJA | ADAPTACJA ORAZ WYPOSAZENIE BUDYNKOW SZKOLNYCH W GMINIE LUBASZ
BUDOWA SZYBU WINDOWEGO PRZY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ
20



e w— |
DO/ (O 0O

oo

2zm oz
budconsult e

INFORMACJA ODNOSNIE PROJEKTOWANEJ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

PROJEKTOWNA BUDOWA SZYBU WINDOWEGO PRZY BUDYNKU SZKOtY
PODSTAWOWEJ NIE WPLtYWA NA ZMIANE PARAMETROW
ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE KONCOWA.
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INFORMACIJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA SZYBU WINDOWEGO PRZY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWE)

dziatka 653/11 w Lubaszu, przy ul. Szkolnej 6
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. Podstawa opracowania
1.1. Podstawa formalna

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu bioz zobowigzany jest kierownik
budowy. Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)z dnia 10 lipca 2003 roku)

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepiséw BHP
(DZ. U. nr 129, poz.844),

- Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72, p0z.93),

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie
BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ.U. nr 96, poz.437)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23
grudnia 2003 r.)

1.2. Podstawa merytoryczna

Projekt architektoniczno-budowlany BUDOWA SZYBU WINDOWEGO PRZY BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWE]J.

2.1. Zakres robot

W procesie budowy przewiduje sie wykonywanie nastepujgcych robat :
Uwaga: rodzaj, sposéb wykonania i zabezpieczenia nalezy dopasowacé do pory roku, w
trakcie ktorej roboty bedg wykonywane

- Przygotowanie pomieszczen dla potrzeb zaplecza i placu budowy

- Demontaz instalacji i osprzetu

- Demontaz czesci $cian

- Demontaz istniejgcych posadzek

- Demontaz okna

- Demontaz warstw posadzkowych

- Murowanie $cian dziatowych zamurowania otworéw

- Montaz $cian gipsowo kartonowych

2.2. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych

Do elementow mogacych stwarzac zagrozenie podczas realizacji robot naleza:
- Montaz i roboty prowadzone na rusztowaniach i przy uzyciu sprzetu budowlanego
- Roboty prowadzone przy uzyciu urzadzen elektrycznych
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- Roboty spawalnicze

- Podczas wykonywania ciecia elementéw stalowych przy uzyciu palnikdw gazowych nalezy
zwrocic szczegdlng uwage na aby nie zaprdszy¢ ognia i nie nastgpito oparzenie pracownikow.
-Zagrozenie stwarzajg tez urzadzenia elektryczne tj. betoniarka, wiertarki, szlifierki,
mieszadta i pity do ciecia.

- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi cze$ciami maszyn, narzedzi i materiatow.

- transport pionowy materiatéw zwigzany z wytadunkiem rur, studni i ich montazem

- porazenia prgdem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

- nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu)

- drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratoréw),

- prace w wymuszonej pozycji ciata (montaz rurociggu w wykopie, uktadanie posadzek

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie,

Do elementéw mogacych stwarzac szczegdlne zagrozenie podczas realizacji robét naleza:

- demontaz pokrycia a ptyt azbestowo — cementowych na budynku gospodarczym

2.3. Informacje dotyczgce przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

‘Upadek z wysokosci — zagrozenie Srednie wystepujgce przez 8 godzin dziennie

‘Porazenie prgdem - zagrozenie S$rednie mozliwe przez 8 godzin dziennie, miejsce
wystepowania to elektronarzedzia, skrzynki rozdzielcze i tablice bezpiecznikowe

‘Oparzenia — zagrozenia bardzo duze podczas prac izolacyjnych — przez 8 godzin dziennie
-Uderzenia i przygniecenia — zagrozenia wystepujace podczas transportu materiatéw przy
uzyciu wind pionowych, oraz recznego transportu technologicznego

2.4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

W czasie transportu materiatdw caty teren bedzie oznakowany i wygrodzony, pracownicy
przeszkoleni, zas komunikacja pracownikdw z operatorem bedzie sie odbywata przy pomocy
tacznosci radiowej. Wejscie do budynku bedzie wygrodzone.

Podczas wykonywania izolacji termicznej przy uzyciu palnikdw gazowych nalezy zwrdcic
szczegblng uwage na aby nie zaprészy¢ ognia i nie nastgpito oparzenie pracownikéow — teren
bedzie wygrodzony.

2.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Obowigzkiem kierownika budowy przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych jest kazdorazowe przeprowadzenie szkolenia polegajacego na omowieniu
z pracownikami technologii , metod i sposobéw bezpiecznego prowadzenia poszczegdlnych
robét przede wszystkim zwigzanych z wystepowaniem zagrozen, szkodliwosci i ucigzliwosci
pracy. Pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstepne podstawowe i stanowiskowe
prowadzone przez kierownika budowy lub upowaznionego kierownika robdét, natomiast
pracownik juz zatrudniony przechodzi szkolenie stanowiskowe.
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Zasady postepowania podczas wystapienia zagrozenia:

- Ocena zdarzenia, podjecie dziatania przez kierownika robot

- Wezwanie pomocy fachowe;j ( lekarza ) przez kierownika robot

- Poinformowanie natychmiast kierownika budowy przez kierownika robot

Wszyscy pracownicy majg obowigzek stosowania $rodkdw ochrony osobistej
zabezpieczajacych przed zagrozeniami takich jak : kaski, odziez robocza i ochronna, okulary
ochronne i rekawice.

Nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi odbywa sie bezposrednio przez brygadziste
lub kierownika robét.

2.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia :

- Sporzgdzenie planu BiOZ jest obowigzkowe
- Sporzadzenie planu organizacji robot
- Opis zadan wykonawcy oraz wszystkich podwykonawcéw realizacji budowy
- Szkolenie i instruktaz pracownikéw
- Rozmieszczenie maszyn i zmechanizowanych urzadzen budowlanych z uwzglednieniem
optymalnych warunkéw bhp

Bezpieczne sposoby zatadunku, przemieszczenia i wytadunku konstrukcji stalowych,
drewnianych itp.
- Odprowadzenie wody opadowe] od toréw , drdég i dziatek przeznaczonych na sktadowanie
wyrobow i materiatéw budowlanych
- O$wietlenie placu budowy i poszczegdlnych stanowisk pracy
- Zaprojektowanie i wykonanie oraz utrzymanie w stanie gwarantujgcym bezpieczng
eksploatacje drog, przejazddw, przejs¢ , placéw i parkingdw z ustaleniem ich szerokosci,
spadku nawierzchni, oswietlenia itp.
- Sktadowanie materiatdow wyrobdw i prefabrykatow oraz materiatéw tatwo palnych,
pednych, wybuchowych itp.

Pomieszczenia socjalno — bytowe, higieniczno — sanitarne dla potrzeb wszystkich
pracownikéw budowy.

Zabezpieczenie od wytadowan elektrycznosci atmosferycznej, zabezpieczenie przed
porazeniem pradem elektrycznym.
- Ogrodzenie i strzezenie placu budowy.
- Na budowie bedzie znajdowac sie apteczka (zaplecze) oraz gasnice (zaplecze).
- Pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstepne podstawowe i stanowiskowe
prowadzone przez kierownika budowy lub upowaznionego kierownika robdt, natomiast
pracownik juz zatrudniony przechodzi szkolenie stanowiskowe.
Zasady postepowania podczas wystapienia zagrozenia:
Ocena zdarzenia, podjecie dziatania przez kierownika robét
Wezwanie pomocy fachowej ( lekarza ) przez kierownika robot
Poinformowanie natychmiast kierownika budowy przez kierownika robot
- Wszyscy pracownicy majg obowigzek stosowania srodkéw ochrony osobistej
zabezpieczajgcych przed zagrozeniami takich jak : kaski, odziez robocza i ochronna, okulary
ochronne i rekawice.

Nadzéor nad pracami szczegdélnie niebezpiecznymi odbywa sie bezposrednio przez
brygadziste lub kierownika robét.
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- Zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami,

- Oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- Wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka,

2.7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

- Dokumentacja techniczna bedzie przechowywana w biurze kierownika budowy i kierownika
robot.

- Elektronarzedzia przechowywane bedga w zapleczu budowy.

- Dziennik budowy i dokumentacja budowy w zakresie BHP: w biurze kierownika budowy .

- Dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzgdzen podlegajgcych
dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy.

Opracowat
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