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Uwagi:

1 Przestac rysunek do akceptacji
producentowi windy
(rozmieszczenie belek nosnych
prowadnic, rodzaj haka itp.)

2 Beton C20/25

3 Stal A-llIN i A-O na strzemiona

Eli=: T
mflim|Fim Ha oog
O L LT [ iy 1
Smnm s g igsaina 53 S [ IR

budconsult soromee

Jednostka budconsult DORADZTWO BUDOWLANE
vs_.m_%sa ul. B. Chrobrego 29 64-720 LUBASZ TEL. 664 510 466

Nazko BUDOWA WINDY 0SOBOWEY
inyestycj PRZY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
Adres ul. SZKOLNA 6, 64-720 LUBASZ
inyestycj DL mmw\:
GMINA LUBASZ
Imestor ul. CHROBREGO 37, 64 — 720 LUBASZ
KONSTRUKCJA PODSZYBIA

Wl sk | 5767EGOL POSADOWIENIA

mar inz. arch, IWONA KINIORSKA
upr, bud. 54 / 09 / DOIA

ARCHITEKTURA
&|mgr inz. arch. tUKASZ MACIEJEWSKI

SPRAYDZE. | PROJEKT

upr, bud. 77 / WPOKK / UpB / 2011

inz. ZBIGNIEW MACIEJEWSKI

PROJEKT

upr. bud. 7131 / 32 / 56 / PW / 200

HONSTRUKCIA &|mgr inz. ZBIGNIEW MIKLEJEWSKI
=upr. bud. 26 / P / 98
Stadium Data Branza Skala [Nr rysunku
BUDOWLANY ~ {06.2016 BUDOWLANA 1:20 | PB - 07




