Modernizacja i adaptacja oraz wyposazenie budynkéw szkolnych w Gminie Lubasz
BUDOWA SZYBU WINDY PRZY BUDYNKU GIMNZAJUM

AKTUALIZACJA 29.01.2018 r.
PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robé6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI BUDOWA SZYBU WINDY PRZY BUDYNKU GIMNZAJUM

ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE - REZYGNACJA Z ZABUDOWY ALUMINIOWEJ
ADRES INWESTYCJI 64-720 LUBASZ, ul. PODGORNA 8A dz. 594/7
INWESTOR GMINA LUBASZ, ul. CHROBREGO 37
BRANZA Remontowo-budowlana

SPORZADZIL Wojciech Siedlarczyk
KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA 14.12.2017

Stawka roboczogodziny

Poziom cen 1 kw. 2017

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp]

R, S

Zysk [Z] R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] S(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT -z
Podatek VAT -zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot -zt
Stownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :



PRZEDMIAR ROBOT WINDA GIMNAZJUM

ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE BUDYNKU ISTNIEJACEGO

l.p. PODSTAWA OPIS MIARY PRZEDMIAR ILOSC CENA JEDN. WARTOSC
1. 05 analogia Demontaz okien zewngtrznych PCV m2 2,46%2,54 6,200
Rozebranie $cian gr. 24 cm z
KNR 4-04 0102-02 |gazobetonu z oktadzing w technologii
2. analogia BSO m3 2,46*0,95 2,300
Rozebranie podtoza z betonu
KNR 4-04 0301-03 |zwirowego - nawierzchnia z kostki
3. analogia brukowej na podbudowie m3 0,2*3,5*3 2,100
4. KNR 4-01 0102-02 |Wykopy szerokoprzestrzenne m3 3,00*3,50*1,60 16,800
5. KNR 2-02 1101-01 |Podktady betonowe B-10 m3 0,1*3,5%3 1,050
Fundament zelbetowy - beton W8
6.  |KNR2-02 0202-01 |C20/25 m3 2,45%2,7%0,4 2,646
Belki i podciggi w deskowaniu PERI o
stosunku deskowanego obwodu do
przekroju ponad 16 - transport
betonu pompga, pozostatych
KNR-W 2-02 0249- |materiatéw zurawiem - beton W8
7. |o6 €20/25 m3 | 2%(2,15+2,4)*1,25%0,25 2,844
Trzpienie zelbetowe - beton C20/25
8. KNR 2-02 0210-01 m3 0,25*0,25%6,5*4 1,625
Belki i podciaggi w deskowaniu PERI o
stosunku deskowanego obwodu do
przekroju ponad 16 - transport
betonu pompga, pozostatych
KNR-W 2-02 0249- | materiatéw zurawiem - belki 2*4*(1,65+1,9)*0,25*0,
9. 06 spinajace konstrukcje m3 25 1,775
Przygotowanie i montaz zbrojenia
elementéw budynkéw i budowli -
prety gtadkie o $r. do 7 mm (6 mm)
10. |KNR 2-02 0290-01 t 0,303 0,303
Przygotowanie i montaz zbrojenia
elementéw budynkow i budowli -
prety gtadkie o $r. 8-14 mm (12 mm)
11. |KNR 2-02 0290-01 t 1,081 1,081
Sciany budynkéw
jednokondygnacyjnych o wysokosci
do 4.5 m z bloczkédw z betonu
komorkowego grubosci 38cm
12. |KNR 2-02 0107-02 m2 34,000 34,000
Ocieplenie $cian budynkow ptytami
styropianowymi systemem ATLAS
KNR 023-2612-01- |STOPTER - przyklejenie ptyt
13. |00 styropianowych do $cian - gr. 14 cm m2 (2*(2,7+2,45)*6,3) 64,890
Ocieplenie $cian budynkow ptytami
styropianowymi systemem ATLAS
STOPTER - przymocowanie ptyt
KNR 023-2612-04- |styropianowych za pomoca dybli
14. |00 plastikowych do $cian: z cegty szt. 180,000 215,000
Ocieplenie $cian budynkow ptytami
styropianowymi - przyklejenie
15. |KNR 0-23 2612-08 |warstwy siatki na Scianach m?2 (2*(2,7+2,45)*6,3) 64,890




Ocieplenie $cian budynkow ptytami
styropianowymi - ochrona
naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym

16. |KNR0-23 2612-08 mb 4%6,5+2%2,2+1,45 31,850
cienkowarstwowa z tynku
mineralnego gr. 2 mm wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym
17. |KNR 0-23 0931-01 |podtozu - $ciany ptaskie i m2 (2*(2,7+2,45)%*6,3) 64,890
18. |KNR0-33 0128-01 |Malowanie elewacji m?2 (2*(2,7+2,45)*6,3) 64,890
Izolacje przeciwwilgociowe i
19. |KNR 2-02 0607-02 |przeciwwodne z folii paroizolacyjnej m?2 2,7%2,45 6,150
ptyt styropianowych poziome na
20. |KNR 2-02 0609-03 |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna m2 2,7*%2,45 6,150
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z
ptyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - kazda
nastepna warstwa - warstwa
21. |KNR 2-02 0609-04 |ksztattujaca spadek 0-19 cm m?2 2,7*%2,45 6,150
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z
ptyt styropianowych gr. 10 cm
pionowe na lepiku bez siatki
22. |KNR 2-02 0609-08 |metalowej - attyka m2 2,7*%2,45 6,150
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z
ptyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
23. |KNR 2-02 0609-03 |warstwa gr. 5 cm m2 2,7%2,45 6,150
KNR -W 2-02 0504 Pokrycie dachéw papa
24, |02 termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2 2,7%2,45 6,150
Dostawa, montaz i rozruch
technologiczny wraz z badanie UDT,
dzwigu osobowego
dwuprzystankowego
przystosowanego do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Kabina, drzwi
analiza hydrauliczne wykoriczone w stali
25. |indywidualna INOX - np.. MPGO 630_180 kpl 1,0 1,000
Malowanie $cian
26. |KNR 4-01 1204-02 m2 2*%(2,2+2,05)*6,3 53,550
Tynki gipsowe reczne
27. |KNR9-03 0105-03 m?2 2*2,5*0,6 3,000
KNR 202 2009-02 |Gtadzie gipsowe
28. |analogia m2 2*2,5*0,6 3,000
Malowanie $cian
29. |KNR 4-01 1204-02 m2 2*2,5%0,6 3,000
Malowanie sufitow
30. |KNR 4-01 1204-01 m2 2*2,5*%0,6 3,000
Zabudewa-systemewa-stusarka-




analiza Demontaz ptyt oktadzinowych
32. lindywidualna schoddéw zewnetrznych m2 3*0,25%2,20 1,650
Rozebranie podtoza z betonu
KNR 4-04 0301-03 |zwirowego - nawierzchnia z kostki
33. |analogia brukowej na podbudowie m3 0,20%2,20*3 1,300
Belki i podciggi w deskowaniu PERI -
KNR-W 2-02 0249- [transport betonu recznie - beton
34. |06 analogia C20/25 m3 (2,2+2%*1,25)*0,8*0,25 0,940
35. |KNR 2-02 1101-01 |Podktady betonowe B-10 m3 0,488 0,488
okfadziny schodéw i podestéw z ptyt
analiza betonowych wykoriczonych
36. [indywidualna otoczakiem ptukanym m2 2,2%2,74+0,9+2,35 9,278
przerdbka barierki stalowej, dostawa
analiza i montaz poreczy ochronnych
37. lindywidualna malowanych na budowie ryczatt 1,000 1,000
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami
styropianowymi systemem ATLAS
KNR 023-2612-01- |STOPTER - przyklejenie ptyt
38. |00 styropianowych do $cian - gr. 2 cm m?2 2%2,20*0,80 3,320
Ocieplenie $cian budynkow ptytami
styropianowymi systemem ATLAS
STOPTER - przymocowanie ptyt
KNR 023-2612-04- |styropianowych za pomoca dybli
39. |00 plastikowych do $cian: z cegty szt. 14,000 14,000
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami
styropianowymi - przyklejenie
40. |KNR 0-23 2612-08 |warstwy siatki na Scianach m2 2*2,20*0,80 3,320
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami
styropianowymi - ochrona
naroznikdw wypuktych katownikiem
metalowym
41. |KNR0-232612-08 mb 4*0,80 3,200
Wyprawa elewacyjna
cienkowarstwowa z tynku
mineralnego gr. 2 mm wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - $ciany ptaskie i
42. |KNR 0-23 0931-01 |powierzchnie poziome m2 2*2,20*0,80 3,320
43. |KNR0-33 0128-01 |Malowanie elewacji m2 (2*(2,7+2,45)*6,3) 64,890
podiaczenie zasilania do szybu windy -
analiza kabel 5x10 mm2, napigcie 400v, z
40. |indywidualna istniejgcej instalaci ryczit 1,000 1,000

RAZEM KOSZTORYS (netto) -zt
PODATEK VAT 23% -zt
RAZEM KOSZTORYS (brutto) -zt




