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DECYZJA Poapis

o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewziecia

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art.75 ust. 1 pkt 4, art. 82, 84 i art. 85 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U z 2013 r.
poz. 1235) zwanej dalej ,,ustawg 00s”, zgodnie z § 3 ust.1 pkt 77 Rozporzgdzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialtywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r — Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz.U. 2016 r. poz. 23 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku
Gminy Lubasz o ustalenie Srodowiskowych uwarunkowan dla realizacji inwestycji "Budowa
oczyszczalni $ciekow w Stajkowm na dz. nr 168/6, gm. Lubasz” i zasiegnieciu opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie,

ORZEKAM

1. Realizacje¢ przedmiotowego przedsi¢wziecia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko.

2. Okreslam warunki realizacji przedsiewzigcia biorac pod uwage art. 63 ust. 1 ww. ustawy.

3. ,,Charakterystyka planowanego przedsigwziecia” stanowi zalacznik do niniejszej decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2016 1. na wniosek Gminy Lubasz wszczeto postepowanie w sprawie
ustalenia Srodowiskowych uwarunkowan zgody na realizacj¢ inwestycji budowy oczyszczalni
sciekéw w Stajkowie na dz. nr 168/6, gm. Lubasz. Przedsiewzigcie to, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 77
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych
znaczqco oddzialywaé na Srodowisko, nalezy do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko.

Wéjt Gminy Lubasz w dniu 2 czerwca 2016 r. wszczgl postgpowanie i zwrécit sie do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie o wydanie opinii, czy dla ww. przedsiewziecia zachodzi
konieczno$¢  przeprowadzenia oceny oddzialywania na  $rodowisko  (pisma  znak
RGII1.6220.12.2016 z dnia 2 czerwca 2016 1.).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie opinig sanitarng znak ON.NS-
72/2/1-32/16 z dnia 20 czerwca 2016 1., po zapoznaniu sie z przestanymi dokumentami, odstapit od
obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko dla przedmiotowego
przedsiewziecia.

Opinig znak WOO-1V.4240.942.2016.AK.1 z dnia 17 czerwca 2016 r. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Poznaniu, wyrazil opinie, ze w przypadku ww. przedsigwziecia istnieje
potrzeba przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko.



Postanowieniem znak RG II1.6220.12.2016 z dnia 12 lipca 2016 r. Wo6jt Gminy Lubasz
odstgpit od koniecznodci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. Powiadomit tez
strony postgpowania o mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy.,

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy oos, z dokumentacji wynika, ze planowane
przedsiewzigcie polega na budowie oczyszczalni $ciekow w Stajkowie na dzialce nr ewid. 168/6
obreb Stajkowo gmina Lubasz. Projektowana instalacja do oczyszczania Sciekéw bedzie posiadaé
przepustowos¢ Qusr=800 m’ /dobg, a jej obcigzenie wyrazone RLM=7583. Zgodnie z zapisami k.i.p
w ramach realizacji przedmiotowego przedsiewziecia przewiduje sig¢:

-budowe dwdch reaktorow biologicznych CF-SBR z napowietrzaniem wglebnym,

-budowe stacji zlewnej sciekdw dowozonych,

-budowe budynku technologicznego, w ktérym znajdowac si¢ beda: pomieszczenie mechanicznego
oczyszczania  Sciekow, pomieszczenie odwadniania osadu, pomieszczenie dmuchaw,
przepompownia $ciekéw surowych wraz z sitem pionowym, zbiornik retencyjny wyposazony w
mieszadla 1 system napowietrzania wglebnego,

-budowe zageszcezacza osadu o srednicy @ 6 m,

-budowe zbiornika stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego z napowietrzaniem wglebnym,
-wydzielenie miejsca czasowego sktadowania osadu odwodnionego,

-budowe zbiornika stabilizacji tlenowej z systemem napowietrzania,

-budowe stacji PIX i FERROX stuzacych do dozowania koagulantow,

-budowe biofiltra,

-montaz agregatu pradotwdrczego,

-wykonanie studzienek zaworowych i pomiarowych,

-wykonanie systemu sterowania i kontroli dla oczyszczalni,

-wykonanie o$wietlenia terenu oczyszczalni,

-wykonanie ciggow komunikacyjnych,

-budowe rurociggéw technologicznych.

W ramach planowanej inwestycji wszystkie zbiomiki (zbiornik retencyjny, zbiorniki
reaktorow i zbiornik stabilizacji tlenowej osadow) wykonane zostang alternatywnie: z betonu
wylewanego lub certyfikowanych prefabrykatow betonowych badz stali nierdzewnej typu duplex.
Ich konstrukcja w tym grubos¢ $cian oraz stopien uszczelnienia zapobiega¢ beda przedostawaniu
si¢ jakichkolwiek zanieczyszczen do $rodowiska gruntowo-wodnego. Wszelkie urzadzenia i
budowle, majace bezposredni kontakt ze sciekami zostang zaprojektowane, a nastepnie wykonane z
uzyciem materialéw zapewniajacych prawidlowe (szczelne) dziatanie oczyszczalni $ciekéw w tym
wszystkich jej elementow/podzespotéw. Wszystkie konstrukcje betonowe i zelbetowe zostana
wykonane z betonu klasy XA3 o klasie wytrzymatosci min. C35/45. Wewnetrzne $ciany obiektow
technologicznych oczyszczalni sciekéw i obiektéw kanalizacyjnych zostang wylozone oktadzinami
z plyt poliestrowych lub polietylenowych. Komory suche wewngtrz zostang docieplone do
glebokosci przemarzania gruntu celem wyeliminowania zjawiska rosy. Z kolei wszystkie rurociagi
wewngtrzne na terenie oczyszczalni zostang wykonane ze stali kwasoodpornej AISI316L..

Scieki oczyszczone odprowadzane bedg istniejacym rurociggiem grawitacyjnym 0400 do
rzeki Gulczanka w km 23+400 (dziatka nr. 178). Rzeka Gulczanka zaliczona zostala do rzek
pozaklasowych wod plyngcych. Charakterystyka przeplywu rzeki wedlug danych IMGW
w Poznaniu jest nastgpujgca:

SNQ=0,027m?/s=2332,8 m’/d

SSQ=0,027m3/s=9331,2 m3/d

Z wyliczen znajdujgcych si¢ w dokumentacji sprawy wynika, ze w bezposrednim
sgsiedztwie wlotu $ciekow oczyszczonych do rzeki Gulczanki nie nastapi przekroczenie wielkosci
stgzen okreslonych dla rzeki bezklasowej jaka jest Gulczanka. Biorgc jednak pod uwage mozliwosé
samooczyszczania si¢ Sciekow ewentualne przekroczenia nie wplyng na pogorszenie stanu
srodowiska w tym odbiorniku.

Oczyszczalnia sciekow w miejscowosci Stajkowo znajduje sie na obszarze dorzecza Odry



w regionie wodnym Warty, potencjalnie moggcym oddzialywaé na jednolita czes¢ wod
powierzchniowych pn. ,,Gulezanka” ( kod JCWP — PL RW600017188769).

Zgodnie z zatcznikiem Nr 2 z rozporzadzenia z dnia 22.02.2011 r. (M.P. Nr 49, poz. 549 z
dnia 21.06.2011) ,, Charakterystyka jednolitych czesci wod rzecznych” w planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry, zostata opisana rzeka Gulczanka, ktéra charakteryzuje sig
W nast¢pujacy sposob:

Jednolita czg$¢ wod powierzchniowych:

Europejski kod JCWP — PLRW600017188769

Nazwa JCWP — Gulczanka

Lokalizacja:

Scalona czegs¢ wod - W1506

Obszar dorzecza:

Kod - 6000

Nazwa — obszar dorzecza Odry

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej — RZGW w Poznaniu
Ekoregion:

Wg. Kondrackiego — R6wniny Centralne (14)

Wg. llliesa - Réwniny Centralne (14)

Typ JCWP — Potok nizinny piaszczysty (17)

Status — naturalna cze$é wod

Ocena stanu ilosciowego — slaby

Ocena stanu chemicznego - dobry

Ocena ryzyka nieosiggnigcia celow Srodowiskowych —niezagrozona

Przedmiotowa inwestycja jest efektem realizacji ustalefi przedstawionych w Krajowym
Programie Oczyszczania Sciekow Komunalnych.

Ponadto, obszar inwestycji znajduje si¢ w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych
oznaczonych europejskim kodem PLGW650036 o nazwie ,,36”, zaliczonym do regionu wodnego
Srodkowej Odry, obszar dorzecza Odry.

Planowane przedsigwziecie nie narusza jednolitych czesci wod w obszarze dorzecza, nie ma
wplywu na osiaganie celéw srodowiskowych dla wéd powierzchniowych i podziemnych,
okreslonych na podstawie art. 4 Ramowe]j Dyrektywy Wodnej w ..Planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry". Wprowadzanie do rzeki Gulczanka oczyszczonych Sciekéw
pochodzacych z budowy oczyszczalni $ciekéw, o charakterze komunalnym, nie bedzie stanowic
zagrozenia dla jakosci wod powierzchniowych i podziemnych, w szczegdlnosci nie spowoduje
zanieczyszczenia tych wod substancjami szczegélnie szkodliwymi, poniewaz w ich skladzie
dominuja gtéwnie zwigzki o charakterze organicznym. Przewidziane nowoczesne urzadzenia
i rozwigzania do oczyszczania $ciekow komunalnych zapewnia dotrzymanie dopuszczalnych
wartosci wskaznikow zanieczyszezen okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U.
zr. 2014, poz. 1800 ).

W chwili obecnej Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu nie posiada
opracowanych warunkow korzystania z wod tego regionu wodnego w zwiazku, z czym nie
obowigzuja ustalenia w tym zakresie.

Wszystkie ww. rozwigzania techniczne maja na celu zabezpieczenie srodowiska naturalnego w tym
srodowiska gruntowo-wodnego.

W nawigzaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit d ustawy oos nalezy wskazaé, ze w ramach
planowanej inwestycji wszystkie obiekty na oczyszczalni $ciekéw beda obiektami zamknietymi,
z ktorych nie bedg wydostawaly si¢ do powietrza aerozole, ani zapachy (odory) szkodliwe dla
srodowiska. W celu dodatkowego zabezpieczenia przed jakimikolwiek substancjami w powietrzu,
zastosowany Zzostanie biofiltr, ktéry dodatkowo oczyszczat bedzie powietrze z obiektow, w ktoérych
znajduje si¢ instalacja mechanicznego oczyszczania, instalacja odwadniania osadu, jak réwniez




z pompowni Sciekéw surowych. Ponadto procesy zwiazane z oczyszczaniem $ciekow sa procesami
tlenowymi, co nie powoduje wydzielania sig¢ przykrych zapachéw.

W zakresie emisji hatasu, podobnie jak w przypadku emisji substancji i zapachéw do
powietrza wszystkie obiekty projektowanej oczyszczalni beda obiektami zamknietymi i nie beda
emitowaly nadmiernego hatasu. Jedynymi urzadzeniami, ktére moglyby przekraczaé dopuszczalne
poziomy hatasu sg dmuchawy. Aby temu zapobiec, dmuchawy zostang umieszczone wewnatrz
budynku oraz dodatkowo bedg posiadaty obudowy dzwigkochtonne, dzieki czemu dzwigk ich pracy
nie bedzie przekraczat 70 dB. Nalezy tez dodaé, ze tereny sgsiadujace z dziatka na ktérej planowana
Jest oczyszczalnia, s terenami niezabudowanymi wykorzystywanymi rolniczo, a jedna z dziatek
sgsiednich stanowi w czgsci teren lasu prywatnego. Dla takich terenéw przepisy prawa nie
przewidujg ochrony przed hatasem.

W zakresie gospodarowania osadem odwodnionym zaplanowany zostat plac sktadowy,
ktory bedzie stuzyt do tymczasowego skfadowania osadu odwodnionego w okresie wegetacji roslin.
Przewiduje si¢ dwojakie zagospodarowanie osadu odwodnionego:

- wykorzystanie rolnicze poza okresem wegetacji roslin,
- Wywoz na instalacje zajmujaca si¢ dalszym zagospodarowaniem osadu.

Odcieki z placu skladowego transportowane beda zewnetrzng instalacja na poczatek ciggu
technologicznego do budynku technicznego (oznaczonego jako "1" na schemacie ciggu
technologicznego).

Odnoszac si¢ do art. 63 ust 1 pkt 2 ustawy oo$ na podstawie przedstawionych materiatow
stwierdzono, ze teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi
na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U z 20151, poz 1651 ze zm.) a
najblizej polozonymi obszarami Natura 2000 sa: obszar specjalnej ochrony ptakéw Puszcza
Notecka PLB300015, oddalony o 800 m i obszar majacy znaczenie dla Wspélnoty Dolina Notecka
PLH300004, oddalony o 3,2 km od miejsca realizacji przedsigwziecia. W zwiazku z tym, ze
inwestycja planowana jest poza ww. obszarami chronionymi, nie stwierdzono potencjalnego
negatywnego oddzialywania w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin
i zwierzat, dla ktérych ochrony zostaty one wyznaczone.

W odniesieniu do odpornosci planowanego przedsiewziecia na zmiany klimatu nalezy
wskaza¢, ze wszystkie urzgdzenia znajdowaé si¢ beda wewngatrz budynkéw lub w kontenerach.
Obiekty znajdujgce si¢ w gruncie s budowlami zamknietymi z przykryciami - ich odporno$é na
przewidywane zmiany klimatu uwzglgdniajace elementy zwigzane z kleskami zywiotowymi jest
bardzo wysoka. Poza tym zastosowana technologia CF-SBR, jest jedna z najbardziej nowoczesnych
technologii oczyszczania sciekéw na rynku. Posiada szereg zabezpieczen takich jak: dodatkowe
obejscia awaryjne oraz zdublowana ilo$¢ urzadzen dziatajacych naprzemiennie w przypadku
jakiejkolwiek awarii. Ponadto technologia CF-SBR zapewnia peine biologiczne oczyszczanie
sciekow z biologiczng defosfatacjq i denitryfikacja. Oczyszczalnia posiada bardzo duzg odpornosé
na zmiany obcigZenia fadunkiem doptywajacym. W przypadku wystapienia takiej potrzeby, istnieje
mozliwos¢ bezproblemowego korygowania cyklu. Dodatkowo oczyszezalnia ma mozliwosé
stabilnej pracy pod bardzo duzym obcigzeniem (Scieki przemystowe). W ramach oczyszczalni
zaprojektowano sprawdzony eksploatacyjnie uklad technologiczny, ktérego funkcjonowanie
1 sterowanie bedzie automatyczne.

Dodatkowo w proponowanej technologii zastosowano urzadzenia kontrolne, ktére
monitorujg na biezaco stan pracy oczyszezalni i pompowni $ciekéw dzieki czemu
prawdopodobiefistwo wystapienia awarii, a tym samym skazenia $rodowiska ograniczono do
minimum,

Z uwagl na zastosowane rozwiazania technologiczne (chronigce przed emisjg hatasu,
substancji i zapachéw do powietrza) oraz zamknigty charakter inwestycji, nalezy uznaé, ze wplyw
inwestycji na klimat bedzie neutralny.

Zastosowane rozwigzania technologiczne pozwolg oczysci¢ scieki w stopniu pozwalajacym
na uzyskanie parametrow wymaganych stosownymi przepisami prawa. Przewiduje sig, iz
oczyszczone scieki uzyskajg nastepujace parametry: BZTs -15 mg O/, ChZTer -75 mg Ool,



zawiesina ogolna 12 mg /1.

W nawiazaniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 wustawy oos, biorac pod uwage szczegdlowe
uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na sSrodowisko do przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na
srodowisko, a w szczegolnodci skale i charakter przedsigwziecia, wielkos$¢ zajmowanego terenu,
zakres robdt zwigzanych z realizacja inwestycji, prawdopodobiefistwo, czas trwania, zasigg
oddziatywania oraz odwracalno$¢ oddzialywania, a takze wykorzystanie zasobdéw naturalnych,
emisje 1 ucigzliwosci zwigzane z eksploatacja przedsigwzigcia oraz jego usytuowanie wzgledem
obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin i
zwierzat lub ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszaréw Natura 2000, a takze
stanowiska wyrazone w opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie i
opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, postanowiono orzec jak w sentencji
decyzji.

Niniejsza decyzja wydana zostata w oparciu o warunki realizacji przedsiewziecia okreslone
w karcie informacyjne] przedsigwzigcia dolaczonej do wniosku o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz w jej uzupetnieniu.

Integralna czescia niniejszej decyzji jest ,,Charakterystyka planowanego przedsiewziecia”
bedaca zatacznikiem nr 1 do niniejszej decyzji oraz schemat ciggu technologicznego (zatacznik nr
2).

POUCZENIE

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wiaze organ wydajacy decyzje, o ktorej
mowa w art. 72 ust. 1 ustawy.
Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza si¢ do wniosku o wydanie decyzji o
ktérych mowa w art.72 ust.1. ,,ustawy”.
Od niniejszej decyzji stluzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Pile za posrednictwem Wdjta Gminy Lubasz w terminie 14 dni od daty
Jj€j otrzymania.

z up/WOITA GMINY

Otrzymuja (strony postepowania):
1.Whnioskodawca — Gmina Lubasz, ul. Bolestawa Chrobrego 37, 64-720 Lubasz,
arszatek Wojewddztwa Wielkopolskiego, al. Niepodleglosci 34, 61-714 Poznan
a
Do wiadomo$ci:
1.Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzeri Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddziat w Pile,
ul. Motylewska 7, 64-920 Pila

Sporzadzono w 4 egzemplarzach
Mariusz Kolasinski, tel. : 790 203 936



Zalgcznik nr 1
do decyzji nr RG I11.6220.12.2016
z dnia 25 lipca 2016 r.

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia

1. Planowane przedsigwzigcie polega na budowie oczyszczalni Sciekow w Stajkowie na dzialce nr
ewid. 168/6 obrgb Stajkowo gmina Lubasz. Projektowana instalacja do oczyszczalnia sciekow
bedzie posiadac¢ przepustowos$é Qqs=800 m? /dobe, a jej obcigzenie wyrazone RLM=7583. Zgodnie
z zapisami k.i.p w ramach realizacji przedmiotowego przedsiewziecia przewiduje sie:

-budowe dwach reaktoréw biologicznych CF-SBR z napowietrzaniem wgl¢bnym,

-budowe stacji zlewnej Sciekow dowozonych,

-budowe budynku technologicznego, w ktéorym znajdowac sie bedg: pomieszczenie mechanicznego
oczyszczania  Sciekow, pomieszczenie odwadniania osadu, pomieszczenie  dmuchaw,
przepompownia $ciekow surowych wraz z sitem pionowym, zbiornik retencyjny wyposazony w
mieszadla i system napowietrzania wgtebnego,

-budowe zageszczacza osadu o Srednicy © 6 m,

-wydzielenie miejsca czasowego sktadowania osadu odwodnionego,

-budowg zbiornika stabilizacji tlenowej z systemem napowietrzania,

-budowe stacji PIX i FERROX stuzacych do dozowania koagulantow,

-budowe biofiltra,

-montaz agregatu pradotworczego,

-wykonanie studzienek zaworowych i pomiarowych,

-wykonanie systemu sterowania i kontroli dla oczyszczalni,

-wykonanie oswietlenia terenu oczyszczalni,

-wykonanie ciggéw komunikacyjnych,

-budowe rurociggdéw technologicznych.

2. W ramach planowane] inwestycji wszystkie zbiorniki (zbiornik retencyjny, zbiorniki reaktorow
i zbiornik stabilizacji osaddéw) wykonane zostang alternatywnie: z betonu wylewanego lub
certyfikowanych prefabrykatéow betonowych badz stali nierdzewnej typu duplex. Ich konstrukcja
w tym grubos¢ $cian oraz stopien uszczelnienia zapobiega¢ beda przedostawaniu si¢ jakichkolwiek
zanieczyszczen do $rodowiska gruntowo-wodnego. Wszelkie urzadzenia i budowle, majace
bezposredni kontakt ze Sciekami zostang zaprojektowane, a nastgpnie wykonane z uzyciem
materialdow zapewniajacych prawidlowe (szczelne) dzialanie oczyszczalni sciekow w tym
wszystkich jej elementow/podzespotow. Wszystkie konstrukcje betonowe i zelbetowe zostang
wykonane z betonu klasy XA3 o klasie wytrzymatosci min. C35/45.

3. Wewnetrzne Sciany obiektéw technologicznych oczyszczalni Sciekow 1 obiektow
kanalizacyjnych zostang wylozone okladzinami z plyt poliestrowych lub polietylenowych. Komory
suche wewnatrz zostang docieplone do glebokosci przemarzania gruntu. Wszystkie rurociggi
wewngtrzne na terenie oczyszezalni zostang wykonane ze stali kwasoodpornej AISI316.

4. Scieki oczyszczone odprowadzane beda nowym rurociggiem grawitacyjnym @400 do rzeki
Gulczanka w km 23+400 (dziatka nr. 178).

5. W ramach planowanej inwestycji wszystkie obiekty beda obiektami zamknietymi, ktorych
konstrukcja uniemozliwi wydostawanie si¢ do powietrza aerozoli, zapachéw (odoréw) szkodliwych
dla $rodowiska. W celu dodatkowego zabezpieczenia przed jakimikolwiek substancjami
w powietrzu, zastosowany zostanie biofiltr.

6. Wykonany zostanie plac sktadowy, do tymeczasowego sktadowania osadu odwodnionego.




