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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

OSWIADCZENIE ZESPOLU PROJEKTANTOW
DOKUMENTY STWIERDZAJACE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE

1. PrzedmMiOt OPraCOWANIA . .eeeutieiiieeeiit ettt ettt ettt sat e et e esa bt e e ab e s be e e ab e e sabeeeabee s beeeasee s beeeabeesabeeenseesabeeenneesanes 10
2. ZAMAWIBJACY teriuerieiiirrieiiitte ettt e e ettt e sttt e sb et e s e b bt e e st a e e e s b bt e e e a e e e s a et et b et e e e e b et e s e b a et e s Ra e e e e e ra e e s e b e e e sena e e e saraeee s 10
3.BIUIO PrOJEKEOWE .c..eeevie et e ettt ee ettt e ettt e st e e ettt e e e eata e e e s taeeeesataeeeaassaeesassaaeessaeeaanssaeesnssaeasnsaeeeanssaeesansseeesnssaeann 10
4. POASTAWA OPIFACOWANIA ..eeuutiieutieritieeitestee et e st e et e st e e et e sabeeeabeesabeeeabeesabeeeabeesa bt e easeesabeesabeesabeesaseesabeeeabeesabeesaneenas 10
5. Istniejacy stan zagoSPOdarOWania tEIENU ........ccuiiiiieiie ittt ettt ettt e s sb et e s bt e saeesbe e e sseesbeeeneesanes 10
6. Projektowane zagoSpOdarOWani® tEIENU ........ccccueieeecuieeeiiiieeesiteeeeitteeesrreeeestaeeeestaeesssseeessseesasssseeessseeesnsseeenn 10
7. OChIONa STOUOWISKA ...eeeeeiiiiieet ettt e sb e s bt e sbe e e bt e e bt e e be e e see e bt e ebeesbeeeneesanes 11
8. ObSzZar OAAZIATYWANIA c..eeeiiiieiee ettt sttt sttt st e et s b e et sa bt e e b e s bt e e beesbeeeaneenas 11
CZESC OPISOWA ceeeeeeeeeeeeeeneeeeeneneeseeeeeseneeenmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnssssssnnnssnnnsnnnnnnnnnnnnnnn 13
1. Podstawowe parametry tEChNICZNE .....cooueiiiiiiiiie ettt sttt sttt e st e s b e st e e bt e sbeeeneesares 13
2. Teren iNWESTYCi W PIANIE ..coeiiiiiieiieet ettt ettt et s bt e sae e s b e s bt e e be e e bee e bt e eseesabeeeneesanes 13
3. UKSZEattOWANIE WYSOKOSCIOWE ..cccuviiiiiiiiie e ciiee e ettt e ettt e e ettt e e e s tte e e eetta e e stbaaeesabaeeeenstaeesaasaaeeassseeeanssaessansseaesnsreeann 13
5 UZDIOJENIE TEIENU ..ttt ettt ettt et e b et e ae e s bt e bt e e bt e e s ab e e be e e bt e e be e e st e e bt e e bt e eabeeeneesanes 13
6. WarunKi GrUNTOWO-WOUNE......cocueiiieiiii ettt e bttt e s bt e sae e s bt e bt e s b e e s bt e s beeesbee e bt e eseesabeeeneesanes 13
o] o Jo 8V AT=T 41 1T SRR 14
8. KONSTIUKCIA NAWIBIZENNIT . .eviiieiie ettt et e e e st e e s te e e st e e e s s te e e s easeeessaeeeeassaeesannseaesnssneenn 14
8.1 Konstrukcja NaWierzChNT JEZANI...ccueiiiiiiiieiiieeee ettt sttt st e st sab e sabeesabeesabeesabeesaneenas 14
8.2 Konstrukcja Nnawierzchni ChodNIKOW ..........cc.uiiiiiiei ettt e et e et e e e e abe e e e aba e e e eaaaeessreeaan 14
8.3 KONstrukcja placu SZKOIENIOWEEZO ......cccuvueiieieiiieiieeeectiee et stee e st e e ete e e sttt e e e st e e s s ateeesnaeeeesssaeeeennseeesnsseeenn 14
8.4 Konstrukcja nawierzchni przejazdu KOIEJOWEEO .....ccccuvieeieuiiieiiiee ettt ete et s e e s s e e e st e e e saae e e sereee s 14
8.6 Konstrukcja parkingu dla FOWEIOW .........ooocuiiiiieee ettt et e e e e te e e e e et e e e stbeeeeesbaeeeennsaeessraeann 15
8.7 Konstrukcja nawierzchni MiejsSc WYPOCZYNKU .......ueeiiiiiiiieiir e ciiee sttt e e e ee e e st e e s e e e snbae e s snaeaesnnneeeas 15
8.8 Konstrukcja Nnawierzchni drogi BrUNTOWE] .....c.cccuuieiiiiiieieciir ettt e st e e ee e e s sate e e s saae e e e ssbaeessneeaesnaeeean 15
8.9 KONSEIUKC]A POBOCZA ...t e e e e e et e e e e e e et b b e e e e e e s e s aatbaaeeeeeesasbaaaeeeeeesaansstnaaaeaeans 15
9. ObramoOWaNI® NAWIEIZCNNI .eccueiiiiiiiiiieiee ettt s e st e st e s bt e sab e st e e sabeeeabeesabeesaneenas 15
10. Migjsca parkingOWE dla MOWETOW ........ceieiuiieeeiieieeeieeeestee e ettt e s eeteeestteeeesateeesssseeeessseeeassseeesassseessasseeeessenennnns 15
11. Elementy mMate] arChit@KEUIY ... ..uviii et e e e e et e e e e e e se et e e e e e e e seaaatbeeaeeesennnntanneas 16
L0 0 AWK ettt ettt e h e bt bt bt et e e abeeh e e bt e ehe e bt e a bt ea et eh e e eh e e bt e b e e b e e beeabesatesheenbeebeenee 16
11.2 KOSZE N SIMIBCH weeeireereeriereere et st st sttt ettt st ettt e s e se e sbee s bt e s et e et e et e eee e e s e e s b e e r e e reeanesmnesmnesreenreenneenns 16
12, ZHIEA ettt bttt a e h bt bttt e ateeh et bt e ehe e bt e bt ea et eh e e eh e e bt e bt et e e beeabesheesheenheebeenee 16
13. OzZNakoWani€ PIONOWE .....ccceeiuiiiiiiee ettt e et e e e e sbaer e e e e e e eeabaaneeeeas Bfad! Nie zdefiniowano zaktadki.
14. OZNakoWaNie POZIOME....cciieieeeeiiieeceee e ctee e e eere et e e et e e e e nreeesnneeas Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
15. Sygnalizacja SWIietlNa.........oocuiiiieiiii e et Bfad! Nie zdefiniowano zaktadki.
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DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

PZT - 01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TRERNU 1:500
PBw - 01 WYMIAROWANIE UKLADU JEZDNI | CHODNIKOW 1:100
PBw - 02 ORGANIZACJA RUCHU, OZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE 1:100
PBw - 03 PRZEKROJE POPRZECZNE JEZDNI | CHODNIKOW 1:100
PBw - 04 PRZEKROJE PODLUZNE 1:100
PBw - 05 BUDYNEK GOSPODARCZY Z WIATA EDUKACYJNA 1:50

PB - 06 ELEWACJE PO PRZEBUDOWIE 1:100

PROJEKT OSWIETLENIA | SYGNALIZACJI SWIETLNEJ

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 243 z roku 2010, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczamy,
ze niniejszy projekt opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie nie narusza dobr i interesdw 0sob trzecich w rozumieniu
przepisow ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego
1994 r., (Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631, z pdzniejszymi zmianami).

Po przekazaniu Dokumentacji wszelkie prawa autorskie przechodza na
Inwestora.

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

DOLNOSLASKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

L.dz. DOIA /24/2009
sygnatura akt OKK/7131/43/2008

DECYZJA

e

Wroctaw, dnia 22.01.2009 r.

Na podstawie at. 12 ust. 1 pkt 1 ust 2, art. 13 ust. 1 pkt 1§ art. 14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane
(tekst jednolity. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.), art 11 | 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r

o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw
oraz art 104 | 107 § 1 | 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postep
Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Tra

(Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz, 42 z pézn zm.)
ia administracyjnego (tekst jednolity. Dz. U
nsportu | Budownictwa 2 dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2 2006 r. Nr 83, poz 578 z pdzn, zm ),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Architektow

stwierdza, ze

Pani mgr inz. arch. Iwona Anna Kiniorska
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 54/08/DOIA

Decyza ninigjsza uwzglednia w calosci zadanie strony i nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejsze| decyzj przyshuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Izby Archilektow Odwotanie wnesi sig

za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne| DOIA, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji

Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK

Vi

Leszek Link - _wiceprzewodniczacy OKK
Juliusz Modlinger - sekretarz OKK

Eizbieta Cegielska - czionek OKK

Jerzy Chmiel - _czionek OKK

Krzysztof Czerkas - czionek OKK

Wanda Grochocka - czlonek OKK

Piotr Kecigtek - _czlonek OKK

Jan Matkowski - czionek OKK

1. Pani lwona Anna Kiniorska,
ul. Manganowa 7/27, 53-441 Wroclaw
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3, Dolnoslgska Okregowa Rada |zby Architektow

4. Ala

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Iwona Anna Kiniorska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 54/08/DOIA,

jest wpisana na liste cztonkow Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1602.

Czionek czynny od: 14-01-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-07-2016 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1602-9528-5633-BFC8-6421

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ pedajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposradnio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO
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URZAD WOJEWODZKI
w Zielonej Gorze

Zielona Goéra, 14 pazdziernik 1998r.
UAN.N-7342/90/98

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust.1 pkt 2, ustawy z dnia 7 lipca
1994r.-Prawo budowlane (Dz.U.nr.89, poz. 414) oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr8
poz.38), po ustaleniu na podstawie zlozonych dokumentéw, ze spelnione zo-
staly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyska-
nia uprawnien budowlanych i ztozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym

WOJEWODA ZIELONOGORSKI

nadaje

Panu Grzegorzowi Szulcowi

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 01 sierpnia 1957r. w Zielonej Gérze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr 33/98/2G

DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI :
KONSTRUKCYJNO—BUDQWLAN EJ
BEZ OGRANICZEN

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego ,za posrednictwem Wojewody Zielonogorskiego, w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Dyrektor|Wydziatu Urbanistyki,
Architektury i Nadzoru Budowlanego
Gléwny Architekt Wojewodzki

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-P58-Z3P-BNL *

Pan Grzegorz Szulc o numerze ewidencyjnym LBS/BD/1055/01

adres zamieszkania os. Slaskie 4c/4, 65-001 Zielona Géra

jest czltonkiem Lubuskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-29 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO

-

goo
jam |

DORADZTWO
BUDOWLANE




emopomsz sfoezire(oeds

....o..'!o......-.0*.0....0. tcootouvlnc.“..o..o-o.OO.QOOOQ

| | W Lyrem-

DORADZTWO
BUDOWLANE

sessessesevssrstene

| M ®;
- = \,
7 I
c 2 <=
O o = 5 *d*u
O o 4=
o] o S
S S E T
n-Q £ O|g e
~ Al 8
%5 2
~N

s e 3foxung yoAurejzpouss
; eueaiuonin op ecbfetuzesmodn smopomez eyuemcicBAizad epepsod

& PRGNS IN NN RNEERTIROOINIRIIRTINIRINIRETITRINITEIRRIROISOIS

= DY T.Z20

2, ¥ L CJALIoTo
Y 3
”~ T
; X e oxspazeu § &
\Q - V&\m\\ uwﬂ _F:ﬂll.qu ssesnsase ¥ .ﬁw.-o-oocnno. ﬁgv uwg
29 2 NZ VYl S zsnyasy
o3 ‘b3 RZpIOTALE
*3(zAoep vTUBWAZJIZO0 BIUP PO TUP %L ITU ( yuwuejuz judzsfayuzod z
-TuIe3 M 039THSTTIc Apomalon wamaoTupsJscd §2 BMjoTUMOpPNE ¥ of *zod * g ay -D-unv »yA30TUADPNG A YOAUZOJUORS Thommy
fauuezaysazds FAJEPOCSO) Ba3STUTH Op ETUSIOMPO EBIUATSaTUM yodugerzpouws sasads A *J gL6L oFeny 0z BTUP Z BRTACPOIG
omgad oTUOJ}S Ifndngshzad [ezsfsiutu Tl2403p PO Auoayop 7 femouszel iIepodsop ea3sjujy ejussphzrodzox
0'.'QQ'Q'.'I..QQ.wODDQOOQQ .““N 00..".0..0 i f .’g n' “ “
*yohkuzokazyate 1foeTelsut secssneses e S VAR YNV G u ayaeyspod ey
mogiafouad .w OO0 ©OP @zanjiqny O moRuipnq yoLuul ZBJO
s
wAmopoadvz ‘ufuuyizpoaoupel BTMlITUMODNG M eyuszpezdaods (2
fyolulf £oyna3 suoy ATAIOINMOONE M HOANZOINHOEIL ILOMNNAJ HOANTHIZAOWVE VINZINTES OQ
youTUeZETMZOX yoAuvuz atuyoezsmod © = YdAUZOA3eTIIULCURNRTS ODEMOCONYZ YINVAOLODAZHd NINNZOEEIALS O VIZADEQ
yezpkzaun 1 j(oeqs ¢ yofuzohjefgeus TIUTT UOAMOTQEN T YOAU
~zagermoduu ¢ yoluzohaynate rfouTulsuy atsadud A MORAITQ0
0#auzZOTUYDe] NUEZS BIUBMOTOJRUOY ZBJ0 YOAUEBTMOPNG MOIUSWITI
noAuf LoNnay sUOYN BIUBZIEMY UTUBMOTOJIZUON T BTUBMOJSTY seven sssessses o
et i e e L 1 welingijentl” "4
10Q0d | ANOPNY BTUBMOTOIIUON T mlUBMOJ0ZPIU ‘BTUBMOJOTY (L
DISTId VOOREIOR
TR R R R R R LR 3'. LERE R L)
sop (@) Auotyugemodn gwef ** * (numg) usg I #4661 BIUAISTS %2 -

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO



:EE&F;

budconsult

® POLSKA
H | Z B A

| N
1 \E INZYNIEROW
=

=1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-1K1-MNH-PH7 *

Pan Mariusz STRAZNIKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/1346/01

adres zamieszkania Ostrowiec 165 , 78-600 WALCZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-24 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wfasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO
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1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dla zadania pn. MIASTECZKO RUCHU
DROGOWEGO, zlokalizowane na dziatce 653/1 przy ul. Szkolnej w Lubaszu

Niniejsze opracowanie sktada sie z:
- czesci opisowe;j,
- czesci rysunkowej - rysunki techniczne, na ktérych przedstawiono zakres prac oraz dane niezbedne

do wykonania przedmiotu opracowania.

2. Zamawiajacy
GMINA LUBASZ,

Ul. B. Chrobrego 37,
64-720 Lubasz

3.Biuro projektowe

budconsult DORADZTWO BUDOWLANE
Ul. B. Chrobrego 29,
64-720 Lubasz

4. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Aktualizowana mapa zasadnicza w skali 1:500

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren, na ktérym ma byc¢ zrealizowana inwestycja potozony jest przy ul. Szkolnej w Lubasz. W stanie
istniejgcym omawiany teren pokryty jest zielenig niskg i uzytkowany jest jako teren przyszkolny. Teren
projektowanego miasteczka ruchu drogowego zasadniczo jest ptaski.

Jako ze przedmiotowy teren jest nieumocniony i pokryty zielenig w stanie istniejgcym wody opadowe z
przedmiotowego terenu przenikajg do nizszych warstw podtoza.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na terenie projektowanego miasteczka ruchu drogowego zaprojektowano jezdnie drég o szerokosci 2,0 m
(jezdnia ,,6semki”) i 2,4 m dla drég dwukierunkowych oraz 1,5 m dla drogi jednokierunkowej, o nawierzchni z
betonu asfaltowego. Spadki poprzeczne jezdni zaprojektowano jako jednostronne o wartosci 2%.

Chodniki majg szerokosci 1,5 m. Droga gruntowa jest zaprojektowana o szerokosci 1,5 jako
jednokierunkowa oraz spadek poprzeczny jednostronny 2%.

W ramach inwestycji zaprojektowano jedno skrzyzowanie z ruchem okreznym, ktére jest zlokalizowane w
ciggu projektowanej drogi dwujezdniowe;j.

Innymi projektowanymi elementami zagospodarowania terenu s3:

» skrzyzowania tréjwlotowe (drég rownorzednych oraz z drogg podporzadkowang) w tym dwa
skrzyzowania z sygnalizacjg Swietlng,

» jezdnia do wykonywania tzw. ,,6semek" (promiert wewnetrzny wynosi Ryewn. = 1,5 m, natomiast
promien zewnetrzny R,ewn.=3,5 M),

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO
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fragment drogi gruntowej o nawierzchni z kruszywa famanego stabilizowanego,
przejazd kolejowy,
miejsca postojowe,
miejsca odpoczynku,
plac szkoleniowy,
pobocze umocnione,

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIALKI (ISTNIEJACE)
1. POWIERZCHNIA DZIALKI 8 819,00 ‘ 100,00%
w tym:
1.1. | UTWARDZENIA ISTNIEJACE 1961,00 22,24%
1.2. | ZABUDOWA ISTNIEJACA 2 318,00 26,28%
1.3. | TERENY BILOGICZNIE CZYNNE 4 540,00 51,48%
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAKRESU PROJEKTOWANEGO
ZAKRES OPRACOWANIA Z POZ. 1.3. 2 051,00 100,00%
w tym:
UTWARDZENIA PROJEKTOWANE 668,00 32,57%
TERENY BILOGICZNIE CZYNNE 1383,00 67,43%
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIAtKI (PROJEKTOWANE)
1. POWIERZCHNIA DZIAtKI 8 819,00 ‘ 100,00%
w tym:
1.1. | UTWARDZENIA 2 629,00 29,81%
1.2. | ZABUDOWA ISTNIEJACA 2 318,00 26,28%
1.3. | TERENY BILOGICZNIE CZYNNE 3 872,00 43,91%

6. Ochrona srodowiska

Sposdb odwodnienia nie zmieni sie w stosunku do stanu istniejgcego tzn. catos¢ wdéd opadowych zostanie
zagospodarowana w obrebie przedmiotowego terenu i bedzie przenikaé poprzez tereny pokryte zielenig do
nizszych warstw podtoza. Wody opadowe z projektowanych nawierzchni umocnionych odprowadzone zostang
na tereny zielone poprzez nadanie im odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych.

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO
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7. Obszar oddziatywania inwestycji

Teren wyznaczony w otoczeniu projektowanego obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
nie powoduje wplywu i ograniczen w zagospodarowaniu terendw przylegtych. Planowany obiekt nie
oddziatuje na zadng nieruchomos¢ sqgsiedniq, teren oddziatywania zawiera sie na dziatce 653/11

Podstawa prawna okreslenia obszaru oddziatywania:

e Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6Zn. zmianami)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109,
poz. 719)

e Zatgcznik do Rozporzqgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pézn. zmianami)

e Rozporzqdzenie Rady Ministréow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢c mogqcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z péZn. zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z péZn. zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO
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CZESC OPISOWA

1. Podstawowe parametry techniczne
v' szeroko$¢ proj. jezdni:

o dwukierunkowe: 20mi24m

o jednokierunkowe: 1,5m
v' szeroko$é chodnikow: 1,5m
v miejsca  odpoczynku: 40x50m
v miejsca parkingowe dla roweréw: 3,4x50m
v" miejsce edukacyjne, plac szkoleniowy
v" budynek gospodarczy wraz z wiatg edukacyjna: pow. zabudowy 24,50 m’

wymiary dt. 7,00 x szer. 3,00 x wys. 3,97 m

2. Teren inwestycji w planie

Budowe miasteczka ruchu drogowego zaprojektowano w sposdb zapewniajgcy optymalne wykorzystanie
dostepnego terenu oraz zgodnie z wymogami Zamawiajacego.

Zaprojektowane jezdnie majg szerokos¢ 2,0 mi 2,4 m oraz spadek poprzeczny jednostronny o wartosci 2%
w kierunku pobocza z pospétki ze spadkiem 8% na szerokosci 0,5m do terendw pokrytych zielenia.

Zaprojektowane chodniki majg szeroko$¢ 1,5 m. Pochylenie poprzeczne chodnikéw wynosi 2% i
skierowane jest w kierunku terendw pokrytych zielenia.

Droga gruntowa ma szerokos¢ 1,5 m i spadek poprzeczny wynoszacy 2% skierowany w kierunku terendw
pokrytych zielenia.

Zaprojektowano miejsce odpoczynku o wymiarach 4,0 x 5,0 m oraz parking dla roweréw o wymiarach 3,4 x
50m.

W ramach inwestycji zaprojektowano jedno skrzyzowanie z ruchem okreznym, ktore zlokalizowane jest w
ciggu projektowanej drogi dwujezdniowej oraz skrzyzowania trojwlotowe (drég réwnorzednych oraz z droga
podporzadkowang).

Skrzyzowanie drég réwnorzednych zaprojektowano z sygnalizacja Swietlng dla dwéch kierunkéw ze
strzatka kierunkowa z opdznieniem 2 s. Natomiast skrzyzowanie z drogg podporzadkowang zaprojektowano z
sygnalizacja $wietlng réwniez dla ruchu pieszego.

Innymi projektowanymi elementami s3: przejazd kolejowy, parking, droga gruntowa, jezdnia do
wykonywania tzw. , 0semek"” (promien wewnetrzny wynosi Ryewn- = 1,5 m, natomiast promien zewnetrzny
R,ewn-=3,5 m) i pobocze umocnione.

W centrum miasteczka ruchu drogowego zaprojektowano plac szkoleniowy, miejsce edukacyjne o
powierzchni 62 m2 o spadku 0%, o nawierzchni z kostki betonowej typu EKO.

Pozostate nieumocnione powierzchnie pasa drogowego nalezy obhumusowac¢ i obsia¢ trawa. Szczegétowe
rozwigzania projektowe przedstawiono na Rys. 03. Przekroje poprzeczne.

3. Uksztattowanie wysokosciowe

Uksztattowanie wysokosSciowe przedmiotowej inwestycji zaprojektowano w sposdb zapewniajgcy jej
prawidiowe odwodnienie. Podczas projektowania zatozono optymalne wykorzystanie istniejgcego
uksztattowania terenu w celu minimalizacji robdt ziemnych.

Projektowanym nawierzchniom nadano odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne w celu sprawnego
sptywu wéd powierzchniowych.

4. Uzbrojenie terenu

Prace w poblizu istniejgcych sieci nalezy wykonywac recznie. Wszystkie istniejgce zawory, studnie oraz
inne elementy armatury naziemnej nalezy dopasowac do projektowanych rzednych nawierzchni.

5. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych obiekt
sklasyfikowano do | kategorii geotechnicznej.

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO
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6. Roboty ziemne
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Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych nalezy usunac istniejgca
warstwe humusu. Czes¢ z tego humusu nalezy wbudowad na terenie catego miasteczka po jego wybudowaniu

jako terenu zieleni. Pozostatg czes¢ humusu nalezy zutylizowac.

Nalezy usunac¢ i zutylizowa¢ wierzchniag warstwe powierzchni trawiastych (dari). W jej miejsce nalezy
utozy¢ humus w taki sposoéb, by byt on ponizej krawedzi jezdni oraz z odpowiednim nawigzaniem do obrzeza

betonowego i pobocza (rys. PBw-03 Przekroje poprzeczne)

7. Konstrukcja nawierzchni

7.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni
Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje nawierzchni jezdni:
v Warstwa $cieralna z AC8S - gr.5cm
v Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm - gr.15cm
v Warstwa odsaczajaca z piasku naturalnego 0/2mm - gr.10cm
RAZEM: 30cm
7.2 Konstrukcja nawierzchni chodnikéw
Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje chodnikow:
v' Betonowa kostka brukowa typu ,,Cegta" koloru czerwonego -bez fazy - gr.6cm
v' Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr.3cm
v’ Warstwa odsaczajgca z piasku naturalnego 0/2mm - gr.-10cm
RAZEM: 19cm
7.3 Konstrukcja placu szkoleniowego
Zaprojektowano nastepujaca konstrukcije placu szkoleniowego:
v Betonowa kostka brukowa typu ,,Eko" koloru czerwonego -gr.8cm
v' Warstwa filtracyjna z pospétki -gr.10cm
v Warstwa odsaczajgca z piasku naturalnego 0/2mm -gr.10cm
RAZEM: 28 cm
8.4 Konstrukcja nawierzchni przejazdu kolejowego
Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje ,przejazdu kolejowego":
v' Betonowa kostka brukowa typu ,,Cegta" koloru szarego i grafitowego - gr.6cm
v' Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr.3cm
v' Warstwa odsaczajgca z piasku naturalnego 0/2mm - gr. 10 cm
RAZEM: 19cm

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO
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7.6 Konstrukcja parkingu dla roweréw

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje parkingu:

dla roweréw:

V' Warstwa $cieralna z AC8S - gr.5cm

v Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm - gr.15 cm

v' Warstwa odsaczajaca z piasku naturalnego 0/2mm - gr.10cm
RAZEM: 30cm

7.7 Konstrukcja nawierzchni miejsc wypoczynku

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje miejsc wypoczynku:

v' Betonowa kostka brukowa typu ,,domino" koloru czerwonego - gr.6cm

v' Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr.3cm

v/ Warstwa odsaczajgca z piasku naturalnego 0/2mm -gr-10cm
RAZEM: 19cm

7.8 Konstrukcja nawierzchni drogi gruntowe;j

v Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm(granitowe) -gr.10cm

RAZEM: 10cm
7.9 Konstrukcja pobocza
Zaprojektowano nastepujgca konstrukcje pobocza:

v’ Warstwa z posp6tki 0-16 mm - gr.10cm

RAZEM: 10cm

8. Obramowanie nawierzchni

Projektowane nawierzchnie nalezy obramowaé betonowym obrzezem chodnikowym o wymiarach 8x30
cm na podsypce cementowo piaskowej 1:3 gr. 5 cm oraz tawie z oporem gr. 10 cm wykonanej z betonu C
12/15. Obrzeze bedzie wyniesione na 3 cm ponad krawedz jezdni lub wtopione w nawierzchnie (rys. PBw-03
Przekroje poprzeczne)

9. Miejsca parkingowe dla rowerow
Na terenie miasteczka ruchu drogowego zaprojektowano 5 miejsc parkingowych dla roweréw z mieszanki
mineralno-asfaltowej, tak jak jednie rowerowe na catym miasteczku. Poszczegdlne miejsca parkingowe nalezy

oddzieli¢ od siebie jedynie oznakowaniem poziomym cienkowarstwowym.

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO
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10. Elementy matej architektury

tawki o konstrukcji betonowej z siedziskami i oparciami z desek lakierowanych.
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Kosze na smieci betonowe, okragte z wymiennymi pojemnikami na odpady. Linia architektoniczna zgodnie z

tawkami.

Wiata edukacyjna wg rysunku PBw - 05 Budynek gospodarczy z wiatg edukacyjng.

11. Zielen

Nieumocniong czes$¢ terenu inwestycji nalezy wyprofilowaé¢, obhumusowac i obsiaé trawa. Humusowanie
nalezy wykona¢ w taki sposdb, by tereny zielone byty ponizej nawierzchni
utwardzonych, wraz z potaczeniem skosem o pochyleniu max 8% (rys. PBw-03 Przekroje poprzeczne)

12. Oznakowanie pionowe

Znaki na terenie catego miasteczka drogowego nalezy ustawi¢ w taki sposéb aby skrajnia pozioma wynosita
zawsze 30 cm. Oznakowanie pionowe nalezy ustawic tak aby skrajnia pionowa wynosita 2,0m. Co wiecej nalezy
ustawi¢ tak znaki drogowe, aby ich odlegto$¢ od siebie nie byta mniejsza niz 5 m. Ponizej zestawiono
zestawienie znakéw drogowych wraz z iloscig tarcz na jednym stupku.

Lp Typ Nazwa znaku llos¢ llos¢
tarczy tarcz stupkow
1 D1 Pierwszenstwo przejazdu 3 3
2 B 25 Zakaz wyprzedzania 4 4
3 D2 Odwotanie pierwszenstwa przejazdu 2 2
4 A29 Sygnaly swietlne 3 3
5 A5 Skrzyzowanie drog 3 3
6 AbC Skrzyzowanie z droga podporzadkowang, strona 1 1
lewa
7 A6b Skrzyzowanie z droga podporzadkowang, strona 1 1
prawa
8 Aed Skrzyzowanie z droga jednokierunkowa, strona 1 1
prawa
9 D 18a Parking, strona lewa 1 1
10 D18 Parking 1 1
11 D18a Parking, strona prawa 1 1
12 B 20 Stop 3 3
13 C4 Nakaz skretu w lewo 1 1
14 A7 Droga podporzagdkowana 5 5
15 Cc12 Ruch okreiny 3 -
16 D6 Przejscie dla pieszych 8 7
17 Cle Droga dla pieszych 8 8
18 D3 Droga jednokierunkowa 2 2
19 B35 Zakaz postoju 1 -
20 B2 Zakaz wjazdu wszelkich pojazdow 2 2
21 Al Niebezpieczny zakret w prawo 2 2
22 A2 Niebezpieczny zakret w lewo 1 1
23 Gla Stupek wskaznikowy z trzema kreskami 2 2
umieszczany po prawej stronie jezdni
24 G1b Stupek wskaznikowy z dwoma kreskami 2 2
umieszczany po prawej stronie jezdni
25 G 1c Stupek wskaznikowy z jedna kreskg umieszczany 2 2
po prawej stronie jezdni

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO
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26 A10 Przejazd kolejowy bez zapor 2 -
28 G3 Krzyz sw. Andrzeja przed przejazdem kolejowym 2 2
jednotorowym
29 B21 Zakaz skrecania w lewo 1 -
30 B22 Zakaz skrecania w prawo 1 -
31 Al6 Przejscie dla pieszych 1 1

Szczegotowg lokalizacje wszystkich znakdw przestawia (rys. PBw - 02 Organizacja ruchu, oznakowanie pionowe
i poziome)

Przewidziano ustawienie znakdéw pionowych mini (MI) pokrytych folig odblaskowg | generacji, znaki
umieszczone beda na stupkach fi 40mm.

13. Oznakowanie pionowe
Cato$¢ oznakowania poziomego na terenie catego miasteczka nalezy wykona¢ w skali 1:2 w stosunku do
wymiaréw podanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlnych
warunkow technicznych znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, pz0.2181 z dnia 23 grudnia 2003r.) i tak nalezy je
wykonac. Oznakowanie zaprojektowano jako oznakowanie cienkowarstwowe chlorokauczukowe.
Zestawienie oznakowania poziomego ponizej:

Ip ozna.IZ\F:vania Nazwa ozn. poziomego

1 P4 Podwdjna przerywana,

2 Ple Pojedyncza, przerywana prowadzgca

3 P3b Jednostronnie przekraczalna krétka

4 P6 Linia ostrzegawcza

5 P21 Powierzchnia wytgczona z ruchu

6 P12 Linia bezwzglednego zatrzymania STOP
Vi P13 Linia warunkowego zatrzymania — tréjkaty
8 P18 Linie wyznaczajace stanowiska parkingowe
9 P14 Linia warunkowego zatrzymania — prostokaty
10 P1d Pojedyncza, przerywana prowadzgca
11 P3a Jednostronnie przekraczalna dtuga

12 P10 Przejscie dla pieszych

Projektowane oznakowanie poziome pokazano na (rys. PBw - 02 Organizacja ruchu, oznakowanie pionowe i
poziome)

14. Oznakowanie pionowe - sygnalizacja swietlna
W ramach zadania zaprojektowano jedno skrzyzowanie z drogami réwnorzednymi z sygnalizacjg $wietlng dla
ruchu kotowego. Dodatkowo dwa wloty na tym skrzyzowaniu zostaty uzbrojone dwoma sygnalizatorami
kierunkowymi zatgczonymi z opdznieniem w stosunku do sygnalizacji gtdwnej dla kierunku na wprost.
Na projektowanym zadaniu pojawia sie druga sygnalizacja Swietlna na drodze jednokierunkowej, gdzie
sygnalizator zatrzymuje ruch pojazdéw i zezwala sygnatem swietlnym na przejscie ruchu pieszego. Sygnalizacje
zaprojektowano statoczasowg.

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO
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INFORMACIJA BIOZ

»MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO"

Inwestor / Zamawiajacy:
GMINA LUBASZ,
UL.B. CHROBREGO 37,
64-720 LUBASZ

Lokalizacja inwestycji:
ul. Szkolna 6,
64-720 LUBASZ
dz. 653/11

OPRACOWAL

IMIE I NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. Grzegorz Szulc 33/98/2G

Lubasz, grudzien 2016r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. Podstawa opracowania
1.1. Podstawa formalna

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu bioz zobowigzany jest kierownik budowy. Plan BIOZ
nalezy opracowaé w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)z
dnia 10 lipca 2003 roku)

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepiséw BHP (DZ. U. nr 129,
poz.844),

- Rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72, poz.93),

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie BHP przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ.U. nr 96, poz.437)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warunkdow technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)

1.2. Podstawa merytoryczna
Projekt architektoniczno-budowlany ,, Miasteczko ruchu drogowego”, Lubasz, ul. Szkolna 6, dz. 653/11
2.1. Zakres robét

W procesie budowy przewiduje sie wykonywanie nastepujgcych robét :

- prace geodezyjne - wytyczenie zakresu robot oraz obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robot,

- roboty przygotowawcze - rozbidrki,

- roboty ziemne - usuniecie wierzchniej warstwy gruntdw pod proj. jezdnie, korytowanie pod
konstrukcje chodnikéw, placu szkoleniowego itd.

- wykonanie warstwy nawierzchni jezdni, chodnikdw itd.

- ewentualna regulacja wysokosciowa istniejgcych elementéw uzbrojenia terenu (studni, zaworoéw itp.),

- roboty brukarskie,

- wykonanie nawierzchni jezdni i parkingu z betonu asfaltowego,

- wykonaniem nawierzchni chodnikéw, placu szkoleniowego, miejsca odpoczynku, torow kolejowych z
betonowej kostki brukowej,

- wykonanie oznakowania poziomego oraz ustawienie znakdw pionowych,

- roboty wykonczeniowe.

Uwaga: rodzaj, sposob wykonania i zabezpieczenia nalezy dopasowa¢ do pory roku, w trakcie ktorej roboty
bed3 wykonywane

2.2. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych

Do elementéw mogacych stwarzac zagrozenie podczas realizacji robot naleza:

- Montaz i roboty prowadzone na rusztowaniach i przy uzyciu sprzetu budowlanego

- Roboty prowadzone przy uzyciu urzgdzen elektrycznych

- Roboty spawalnicze

- Podczas wykonywania ciecia elementéw stalowych przy uzyciu palnikdw gazowych nalezy zwrdcic¢ szczegdlng
uwage na aby nie zaprdszy¢ ognia i nie nastgpito oparzenie pracownikow.

-Zagrozenie stwarzajg tez urzadzenia elektryczne tj. betoniarka, wiertarki, szlifierki, mieszadta i pity do ciecia.

- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatow.

- transport pionowy materiatéw zwigzany z wytadunkiem rur, studni i ich montazem

- porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),
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- nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu)

- drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratoréw),

- prace w wymuszonej pozycji ciata (montaz rurociggu w wykopie, uktadanie posadzek
- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréow

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie,

2.3. Informacje dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

- Upadek z wysokosci — zagrozenie Srednie wystepujace przez 8 godzin dziennie

- Porazenie pragdem - zagrozenie srednie mozliwe przez 8 godzin dziennie, miejsce wystepowania to
elektronarzedzia, skrzynki rozdzielcze i tablice bezpiecznikowe

- Oparzenia — zagrozenia bardzo duze podczas prac izolacyjnych — przez 8 godzin dziennie

- Uderzenia i przygniecenia — zagrozenia wystepujgce podczas transportu materiatéw przy uzyciu wind
pionowych, oraz recznego transportu technologicznego

2.4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

W czasie transportu materiatow caty teren bedzie oznakowany i wygrodzony, pracownicy przeszkoleni, zas
komunikacja pracownikéw z operatorem bedzie sie odbywata przy pomocy tacznosci radiowej. Wejscie do
budynku bedzie wygrodzone.

Podczas wykonywania izolacji termicznej przy uzyciu palnikéw gazowych nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na
aby nie zaprészyé ognia i nie nastgpito oparzenie pracownikdéw — teren bedzie wygrodzony.

2.5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robat szczegdlnie niebezpiecznych

Obowigzkiem kierownika budowy przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych jest
kazdorazowe przeprowadzenie szkolenia polegajgcego na omowieniu z pracownikami technologii , metod i
sposobdw bezpiecznego prowadzenia poszczegdlnych robdt przede wszystkim zwigzanych z wystepowaniem
zagrozen, szkodliwosci i ucigzliwosci pracy. Pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstepne podstawowe
i stanowiskowe prowadzone przez kierownika budowy lub upowaznionego kierownika robdt, natomiast
pracownik juz zatrudniony przechodzi szkolenie stanowiskowe.

Zasady postepowania podczas wystgpienia zagrozenia:

- Ocena zdarzenia, podjecie dziatania przez kierownika robot

- Wezwanie pomocy fachowej ( lekarza ) przez kierownika robot

- Poinformowanie natychmiast kierownika budowy przez kierownika robdét

Wszyscy pracownicy majg obowigzek stosowania sSrodkéw ochrony osobistej zabezpieczajgcych przed
zagrozeniami takich jak : kaski, odziez robocza i ochronna, okulary ochronne i rekawice.

Nadzoér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi odbywa sie bezposrednio przez brygadziste lub kierownika
robét.

2.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia :

- Sporzadzenie planu BiOZ jest obowigzkowe
- Sporzadzenie planu organizacji robot
- Opis zadan wykonawcy oraz wszystkich podwykonawcdw realizacji budowy
- Szkolenie i instruktaz pracownikéw
Rozmieszczenie maszyn i zmechanizowanych urzadzen budowlanych z uwzglednieniem optymalnych
warunkow bhp
- Bezpieczne sposoby zatadunku, przemieszczenia i wytadunku konstrukcji stalowych, drewnianych itp.
- Odprowadzenie wody opadowej od toréw , drdg i dziatek przeznaczonych na sktadowanie wyrobodw i
materiatéw budowlanych
- Oswietlenie placu budowy i poszczegdlnych stanowisk pracy
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- Zaprojektowanie i wykonanie oraz utrzymanie w stanie gwarantujgcym bezpieczng eksploatacje drdg,
przejazddéw, przejs¢ , placéw i parkingdw z ustaleniem ich szerokosci, spadku nawierzchni, oswietlenia itp.

- Sktadowanie materiatéw wyrobdw i prefabrykatow oraz materiatéw tatwo palnych, pednych, wybuchowych
itp.

- Pomieszczenia socjalno — bytowe, higieniczno — sanitarne dla potrzeb wszystkich pracownikow budowy.

- Zabezpieczenie od wytadowan elektrycznosci atmosferycznej, zabezpieczenie przed porazeniem pradem
elektrycznym.

- Ogrodzenie i strzezenie placu budowy.

- Na budowie bedzie znajdowac sie apteczka (zaplecze) oraz gasnice (zaplecze).

- Pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstepne podstawowe i stanowiskowe prowadzone przez
kierownika budowy lub upowaznionego kierownika robdt, natomiast pracownik juz zatrudniony przechodzi
szkolenie stanowiskowe.

Zasady postepowania podczas wystgpienia zagrozenia:
- Ocena zdarzenia, podjecie dziatania przez kierownika robot
- Wezwanie pomocy fachowej ( lekarza ) przez kierownika robot
- Poinformowanie natychmiast kierownika budowy przez kierownika roboét
- Wszyscy pracownicy majg obowigzek stosowania srodkdw ochrony osobiste;j
zabezpieczajgcych przed zagrozeniami takich jak : kaski, odziez robocza i ochronna, okulary ochronne i
rekawice.
- Nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi odbywa sie bezposrednio przez brygadziste lub kierownika
robét.
- Zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
- Oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- Wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka,

2.7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

- Dokumentacja techniczna bedzie przechowywana w biurze kierownika budowy i kierownika robot.
- Elektronarzedzia przechowywane bedg w zapleczu budowy.
- Dziennik budowy i dokumentacja budowy w zakresie BHP: w biurze kierownika budowy .
Dokumentow dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajgcych dozorowi
technicznemu w biurze kierownika budowy.

Opracowat
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