Projektowana Szafka oswietleniowa SO
standardu SOU 1/S/2
przy Wiacie Technicznej (z estroduru)
Miejsce jej posadowienia pokazano na rysunku EL 01
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Zasilanie z inwertera
Omniksol 2x3,0 k-TL

lokalizacja inwertera w pomieszczeniu
WIATY GOSPODARCZEJ

Nazwy wtasne produktéw oraz nazwy producentéw zawarte
w projekcie zostaty podane jako przyktadowe .
Dopuszczalne jest zastosowanie materiatéw i produktéw innych
niz podane, jednak z zachowaniem wszystkicj istotnych
parametréw i rozwigzan jako réwnowainych lub takich ,
ktorych jakos¢ nie bedzie nizsza niz podana w projekcie .
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R301 8A Moc zainstalowana

Oswietleniowa linia kablowa nn 0,4 kV

YAKXS 5x16 mm’ dtf. 126 m
OBWOD ZASILAJACY Z SZAFY ,SO”

Wraz z kablem nn utozy¢ szyne uziemiajacag :
Stalowg bednarke ocynkowang FeZn 30x4 mm
Szyne PEN szafy ,,SO” nalezy uziemic : R,, < 30 omoéw .

Projektowane stupy oswietleniowe aluminiowe o wysokosci 5,0 m nad teren
z oprawg LED o mocy 43W z redukcjg mocy / tACZNIE 4 SZTUKI /.
Projektowany kabel o$wietleniowy typu YAKXS 5 x 16 mm * facznie 126 m.
W miejscach zblizen kabla oswietleniowego do innych urzadzen podziemnych

zastosowac rury ochronne typu AROT DVK 75 o dtugosci 2 m .
Wraz z kablem oswietleniowym utozy¢ szyne uziemiajgca :
stalowg bednarke ocynkowang FeZn 30x4 mm .

Rezystancja uziemienia szyny ,PEN” w szafie oswietleniowej R, < 30 omow .

Szyny ,,PEN” stupdw uziemic¢ : Rezystancja R,, <30 omdw .

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO W LUBASZU

Budowa oswietlenia ulicznego

SCHEMAT IDEOWY POtACZEN

Ochrona przeciwporazeniowa
Siec zasilajaca nn : uktad sieci TN-C

Samoczynne Wytaczenie Zasilania

Instalacja Odbiorcza : uktad sieci TN-S

PN-IEC 60364

Whtascicielem dziatki na terenie,
ktorej wybudowane zostanie oswietlenie
jest INWESTOR tj. :

Gmina LUBASZ
z/s 64-720 LUBASZ ul. B. Chrobrego 37

PROJEKT BUDOWLANY

Temat

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO W LUBASZU
Budowa oswietlenia ulicznego oraz sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniach

Schemat ideowy potaczen sterowania i zasilania o$wietlenia ulicznego

Adres obiektu

Dziatki ewid. nr 653/11 ul. Szkolna 6 64-720 LUBASZ

Inwestor

GMINA LUBASZ
ul. Bolestawa Chrobrego 37 64-720 LUBASZ

Branza

Elektroenergetyczna s | bezskali | bt | wrzesied 2016 roku

Nr rysunku

EL 02 Podpis

Projektowat

Mariusz Artur Straznikiewicz
Uprawnienia bud. : GP-7342/1843/94

Zachodniopomorska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

ZAP/IE/1346/01 /01.01.2016 - 31.12.2016/




KARTA WYROBU nr 33
Szafa oSwietlenia ulicznego SOU 1/S/2

Szkic obudowy wraz z tabelg wymiarowa
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Moc zainstalowana
172 W

Nazwy wtasne produktéw oraz nazwy producentéw zawarte
w projekcie zostaty podane jako przyktadowe .
Dopuszczalne jest zastosowanie materiatéw i produktéw innych
niz podane, jednak z zachowaniem wszystkicj istotnych
parametrow i rozwigzan jako réwnowaznych lub takich ,
ktorych jakos¢ nie bedzie nizsza niz podana w projekcie .
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Widok wymiarowy oraz schemat ideowy
szafki oswietleniowej standardu SOU 1/S/2

Ochrona przeciwporazeniowa
Sie¢ zasilajgca nn : uktad sieci TN-C

Samoczynne Wytaczenie Zasilania

Instalacja Odbiorcza : uktad sieci TN-S

PN-IEC 60364

Przeznaczenie

Szafa oswietlenia ulicznego typu SOU przeznaczona jest do zabezpieczenia,pomiaru
i sterowania oswietleniem ulic w sieci elektroenergetycznej 1 i 3-fazowe;j,

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie 230/400 V
Znamionowe napiecie izolacji 660V
Znamionowy prad ciggty zasilania 160 A
Znamionowy prad ciggty pomiaru 63 A
Prad zwarciowy 10kA
Czestotliwosé 50 Hz
Stopien szczelnosci obudowy IP 44
Klasa ochronnosci I
Wyposazenie
Obudowa KVS00S/222
Fundament FPOOS
Roztgcznik bezpiecznikowy RBK 00
Roztgcznik bezpiecznikowy R 303
Wytacznik nadpradowy S 303
Stycznik K140A
Zaciski uniwersalne 15 x ZUG 35

Przekaznik zmierzchowy/zegar

Ukfad PEN

Ptyta montazowa

Ostony kpl

Cu/Sn30x6
MPLOO S

Obudowa i posadowienie

PZF i zegar astronomiczny

Obudowa i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
samogashacego w czasie 15 s.
Zestaw zbudowany jest w sposdb modutowy. Poszczegdlne elementy t3czone sg za
posrednictwem ztgcz sSrubowych. Cato$é posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwos¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak réwniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomocg specjalnej podstawy.

PROJEKT BUDOWLANY

Temat

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO W LUBASZU
Budowa oswietlenia ulicznego oraz sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniach

Widok wymiarowy oraz schemat ideowy szafki oswietleniowej standardu SOU 1/5/2

Adres obiektu

Dziatki ewid. nr 653/11 ul. Szkolna 6 64-720 LUBASZ

Inwestor

GMINA LUBASZ

ul. Bolestawa Chrobrego 37 64-720 LUBASZ

Branza

Elektroenergetyczna Skala

| bezskali | oaa |  wrzesien 2016 roku

Nr rysunku
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MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO W LUBASZU

OSWIETLENIE ULICZNE / StUPY ALUMINIOWE / S‘LU PY PROSTE ¢146
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Stup z podstawa

SAL-...G
B-51A/Z-51A

Nazwy wtasne produktéw oraz nazwy producentéw zawarte

w projekcie zostaty podane jako przyktadowe .

Dopuszczalne jest zastosowanie materiatéw i produktéw innych
niz podane, jednak z zachowaniem wszystkicj istotnych
parametrow i rozwigzan jako rownowaznych lub takich,
ktérych jakos¢ nie bedzie nizsza niz podana w projekcie .

180

6000 / 7000

S |

Stup z podstawg

Budowa oswietlenia ulicznego

WIDOK WYMIAROWY StUPA OSWIETLENIOWEGO

Stupy z podstawa

SAL-60 kod: 42313/C..
SAL-65 kod: 42314/C..
SAL-70 kod: 42315/C..
SAL-75 kod: 42316/C..
SAL-80 kod: 42317/C...

SAL-60G kod: 42343/C..
SAL-70G kod: 42345/C..

SAL-60H kod: 42335/C..
SAL-70H kod: 42337/C..

C.. - wybor koloru anodowania SAL-80H kod: 42340/C..
Z-3 B-3 Th
A
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30kg waga betonu 115 kg waga betonu 195 kg 7,0 kg
B-3, Z-3 do stupdw: $-21, $-22, 530, ($-31, $-32, 5-40, SP-3, SP-4)* B-6, Z-6 do stupéw aluminiowych: SAL-60 do SAL-80

PROJEKT BUDOWLANY

Temat

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO W LUBASZU
Budowa oswietlenia ulicznego oraz sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniach

Widok wymiarowy stupa oswietlenia ulicznego standardu SAL 60 o wys. 6 metrow

Adres obiektu

Dziatki ewid. nr 653/11 ul. Szkolna 6 64-720 LUBASZ

Inwestor

GMINA LUBASZ
ul. Bolestawa Chrobrego 37 64-720 LUBASZ

Branza

Elektroenergetyczna s | bezskali | bt | wrzesied 2016 roku

Nr rysunku

EL 04 Podpis

Projektowat

Mariusz Artur Straznikiewicz
Uprawnienia bud. : GP-7342/1843/94

Zachodniopomorska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

ZAP/IE/1346/01 /01.01.2016 - 31.12.2016/




MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO W LUBASZU Budowa oswietlenia ulicznego

KARTA KATALOGOWA OPRAWY OSWIETLENIOWEJ TYPU LED
KEY CHARAKTERISTICS

Installation height 4to 12m

CHARAKTERYSTYKA »KLUCZOWE ZALETY

Strumien swietlny z oprawy (zakres) od 2250 do 18000 Im

* Wydajne _
i energooszczedne
oSwietlenie, ktore
umozliwia szybki zwrot

inwestycji Power consumption (W) | 10t0 29W | 20 to 56W | 28 to 80W |37 to 110W | 75 to 212W

\oltana 1 \oltana 2 \oltana 3 \oltana 4 \oltana 5
1,000 to 2,000 to 3,100 to 4,100 to 8,200 to
2,400lm 4,800Im 6,800Im 9,500lm 18,900Im

Typical luminaire output
flux (range)*

VOLTANA

LensoFlex®2: wydajna

Lifetime residual flux @100,000h

fotometria dla roznych @ tq 25°C Current 350 and 500mA: 90% | Current 700mA: 80% | Current 1A: 70%
e Colour temperature Neutral white
5 rozmiarow (Warm white: optional)
o Optical compartment
Szczelnosc IP66 tightness level IP 66 (+*)
. =
ThermiX®: wytrzymatosc Control gear tightness level IP 66 ()

na wysokie temperatury
(Ta 50°C) Impact resistance (glass) IK 08 (%)

Y Montaz: na wysiegniku .
. (42-60mm) oraz Nominal voltage 120 - 277V - 50 - 60Hz
— == opcjonalnie na stupie, - Us
RAL 7038 l'ght grey Z moi“wogcia reguiacii Electrical class | or 1649 1
inne kolory z palety RAL lub AKZO kqta nachylenia
dostepne na zapytanie .
iae Wi Weight 4k 5ki 6k 8k 12k
Mzgodnie z norma IEC-EN60598 | ©7 zgodnie z norma IEC-EN62262 Opqa.. zwmks:zopa ochrona 9 9 g 9 9 9
. przeciwprzepigciowa M ol
do 10kV aterials
Y M I Y Ouci Body High-pressure die-cast aluminium
Cja:

W AR P Protector Glass

- redukcja strumienia

Swietlnego, Golour RAL 7038
- fotokomérka lub system Any other RAL colour upon request

telemanagementu

(*IThe typical flux is an indicative luminaire flux @ tj 25°C. The real flux output of the luminaire depends on environmental conditions
OWLET (e.g. temperature and pollution). The flux depends on the type of LEDs used and is likely to change in accordance with the continuous
and rapid developments in LED technology. To follow the progress of the luminous efficiency of the LEDs used, please visit our website.
(=*according to IEC - EN 60598 — ***) according to IEC - EN 62262

Voltana1 Voltanaz Voltanas Voltanas4 Voltanasg

\oltana 1 \oltana 2 \oltana 3 \oltana 4 \bltana 5
/ ,\ 5 L 501mm 518mm 641mm 555mm 705mm
: ““}- : w 181mm 240mm 240mm 380mm 480mm
oy % H 87mm 108mm 111mm 112mm 109mm

Nazwy wtasne produktéw oraz nazwy producentéw zawarte
w projekcie zostaty podane jako przyktadowe .
Dopuszczalne jest zastosowanie materiatéw i produktéw innych
niz podane, jednak z zachowaniem wszystkicj istotnych
VO LTANA parametrow i rozwigzan jako rownowaznych lub takich ,
ktorych jakos¢ nie bedzie nizsza niz podana w projekcie .

Design varies between different sizes

V)




MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO W LUBASZU Budowa zasilnia oswietlenia ulicznego

SCHEMAT IDEOWY POtACZEN

Projektowana Szafka oswietleniowa SO
standardu SOU 1/S/2

przy Wiacie Technicznej (z estroduru)

Miejsce jej posadowienia pokazano na rysunku EL 01

Proj. inwerter
Omniksol 2x3,0 k-TL

Proj. zestaw 4 paneli fotowoltaicznych lokalizacja inwertera w pomieszczeniu

WIATY GOSPODARCZEJ
T | ) . ) ) R,
_ZZZ_ - _;%»_____?_Pr_mﬁ(t’;ﬂm_PViF_ ______ Proj. kabel YKY 3x4mm?
PCF 10 DC -F—_—————————
REC Solar REC Solar CH 10 PV | dtugosci 6m
255 PE 255 PE 25A I
OCHRONNIK
Kl B+C F ()
typu Photec B+C 1000 L.
L+ Szynawyrdwnawcza

WIATY

R,<100 = npotaczenie do
uziomu FeZn 30x4mm

Ochrona przeciwporazeniowa :
Instalacja Odbiorcza : uktad sieci TN-S

PN-IEC-60364

Samoczynne
Wytaczenie Zasilania

Panel fotowoltaiczny
REC Solar REC 255 PE

Uwagi
1. Proj. zestaw paneli fotowoltaicznych nalezy potgczy¢
z instalacjq wiaty gospodarcze;j .
2. W przypadku braku instalacji odgromowej nalezy wykona¢ nowg
instalacjg odgromowg za pomocg drutu stalowego FeZn ®8 mm wedtug rysunku E 03 .
3. Uktad potaczen paneli szeregowy .
4. Jako uktad pomiarowy mozna zastosowac licznik dwukierunkowy z mozliwoscig gromadzenia
i lokalng prezentacjg danych oraz z mozliwoséi podtgczenia modutu komunikacyjnego
do przesytania danych zgodnie z wymogami witasciciela sieci.
5. Przekroje i rodzaje przewoddéw w instalacji wewnetrznej podano na schemacie ideowym.
6. Na zewnatrz budunku instalacje wykonaé z osprzetem bryzgoszczelnym IP 65 .

INSTACJI FOTOWOLTAICZNEJ 1.02 kWp

R301 8A

p%ﬁ

PEN

ZEGAR
ASTRONOMICZNY
1 PZF

0,172 kW

R,p< 300
24m
j:- La3
R,.<300
38 m

Moc zainstalowana

La2

Ri< 30Q

PROJEKTOWANY STEROWNIK P,=1,0 kW

I,=16A
1,=0,1A
v
2\#} D02/8A H WTA
{7~ R-303/63A = 2,5A
PE o
PEN _ |O N o

L1 %

SSU

SYGNALIZACJA SWIETLNA
PRZEJSC DLA PIESZYCH
SYGNALIZATRY (5 szt.)

PROJEKT BUDOWLANY

Temat

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO W LUBASzU
Budowa oswietlenia ulicznego oraz sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniach

Schemat ideowy podtgczenia paneli fotowoltaicznych do instalacji elektrycznej MRD

Adres obiektu

Dziatki ewid. nr 653/11 ul. Szkolna 6 64-720 LUBASZ

Inwestor

GMINA LUBASZ
ul. Bolestawa Chrobrego 37 64-720 LUBASZ

Branza

Elektroenergetyczna

| bez skali |

Skala

Data |

wrzesien 2016 roku

Nr rysunku

EL O5

Podpis

Projektowat

Mariusz Artur Straznikiewicz

Uprawnienia bud. : GP-7342/1843/94

Zachodniopomorska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

ZAP/IE/1346/01 /01.01.2016 - 31.12.2016/




ZtACZA StUPOWE

Ztacze stupowe jest integralng czescig prawie kazdej konstrukcji oswietleniowe;.
Stosowane jest do podtaczenia kabli zasilajgcych oraz zabezpieczenia elektryczne-
go opraw montowanych na stupach ulicznych i parkowych. Idealnie nadaje sie do
zastosowania we wszystkich stupach, ktérych srednica wewnetrzna jest wieksza niz
95 mm. Priorytetem w projektowaniu ztgcz stupowych jest bezpieczenstwo uzytko-
wania, dlatego tez ztacza wykonane sg z materiatéw o wysokiej jakosci, doskona-
tych parametrach izolacyjnych i duzej wytrzymatosci mechanicznej.

e stopient ochrony: IP54

e klasa izolacji : Il

® napiecie znamionowe : 500 V

¢ prad znamionowy: 80A

» wktadka topikowa: D01/E14, 2-16A, 400V, AC

e wymiary obudowy: 1. TB, NTB: 273 mm x 90 mm x 76 mm
(dlaTB-11, TB-12 : 273 mm x 90 mm x 64 mm)

e materiat:
— zintegrowana listwa zaciskowa — politereftalan butylenu (PBT) — tworzywo
o wysokich parametrach izolacyjnych i duzej wytrzymatosci mechanicznej
— pokrywa ztgcza oraz ostona zaciskéw i przewoddw — poliweglan przezroczysty
— podstawa ztgcza — poliweglan wzmocniony wtdknem szklanym, otwory wyjsc¢
kablowych zabezpieczone uszczelkami
* montaz: mocowane do szyny aluminiowej we wnece na tylnej Scianie
konstrukcji stupa dwoma srubami M6

Zalety :

e mate gabaryty

e sprawny i szybki montaz dzieki zastosowanym rozwigzaniom konstrukcyjnym

e mozliwos$¢ podtgczenia od dwdch do trzech kabli

¢ fatwy montaz przewoddw dzieki konstrukcji zaciskow prgdowych listwy
otwartych od gory.

ZLACZA NTB

« ztacza pieciotorowe do kabli zasilajgcych o przekroju: od 5x 6 mm” do 5 x 16 mm’
¢ maksymalnie 3 kable

e mozliwo$¢ podziatu obcigzen na poszczegdlne fazy

* mozliwos¢ przektadania gniazd bezpiecznikowych

Ztacze stupowe we wnece

stupa aluminiowego

Mozliwos¢ przektadania gniazd bezpiecznikowych w ztgczu NTB-1

Stosowane wktadki topikowe

Typ wktadki topikowej  Waga [kg]
D01/E14 6A 0,01
D01/E14 10A 0,01
D01/E14 16A 0,01

|

|
s

Nazwa Kod llos¢ gniazd bezbiecznikowych [szt] Waga [kg]

gniazdo bezpiecznikowe zamontowane na fazie L1,

NTB-1 324110 istnieje mozliwos¢ przetozenia gniazda bezpiecznikowego 0,71
na faze L2 lub L3 poprzez wykrecenie dwdch wkretéw
gniazda bezpiecznikowe zamontowane na fazie L1i L2,

NTB-2 324120 istnieje mozliwos$¢ przetozenia gniazda bezpiecznikowego 0,73
na faze L3 poprzez wykrecenie dwoch wkretow

NTB-3 324130 gniazda bezp. zabudowane na trzech fazach L1, L2 oraz L3 0,76

WIDOK PROJEKTOWANYCH RUR OCHRONNYCH

Ostony rurowe SRS do kabli

Bardzo wytrzymate rury osfonowe produkowane z polietylenu wysokiej
gestosci (PEH). Uzywane przy ukiadaniu kabli w trudnych warunkach
terenowych. Polecane do wykonywania przepychdw i przewiertow.

Gladkoscienne ze ziaczka kielichowa.

Diugosc: 6 m

Ztaczki i pokrywy - patrz str. 15

Art. nr E-nr STetn zeumex Kolor m/Zestaw
I SRS 50 06 606 10 50 x 43 mm Do wyboru %00 I
SRS 75 06 606 14 75X 66 mm patrz 504
SRS 96 06 606 15 96 X 85 mm zestawienie 360
SRS 110 06 606 20 110 X 99 mm na 240
SRS 160 06 606 30 160 X 144mm str. 2 180
*SRS 96/UM 06 606 16 96 X 85 mm 360
*SRS 110/UM 06 606 21 110 x 99 mm 240

*Dostarczane bez ztgczki kielichowej.
Ukywane przy przeciskach ze zigczka wewnetrzng - IM 85 lub IM 29

Ostony rurowe DVK do kabli

Dwuscienne rury do ochrony kabli posiadajace karbowang warstwe

zewnetrzng i gtadka warstwe wewnetrzng. Produkowane z polietylenu

wysokiej gestosci (PEH). Zamknieta konstrukcja $cianki zapewnia rurze = T

bardzo wysoka sztywnosc obwodowa. Rury DVK mogg byc stosowane
jako przepusty pod drogami, ulicami i torowiskami. Moga by¢ faczone z
innymi typami rur. Kazda rura jest dostarczana wraz ze ziaczka (typ M.

Diugoscé: 6 m

Ztaczki i pokrywy - patrz str. 15

Art. nr E-nr e Kolor m/Zestaw
DVK 50 06 602 00 50x 42 mm Do wyboru 720
DVK 75 06 602 06 75 x 63 mm patrz 504
DVK 110 06 602 11 110 x 95 mm zestawienie 300
DVK 125 06 602 14 125 X 108 mm na 270
DVK 160 06 602 15 160 X 136 mm str. 2 144
DVK 232 06 602 16 232 X 200 mm 138

Nazwy wiasne produktéw oraz nazwy producentéw zawarte
w projekcie zostaty podane jako przyktadowe .
Dopuszczalne jest zastosowanie materiatéw i produktéw innych
niz podane, jednak z zachowaniem wszystkicj istotnych
parametréw i rozwigzan jako rownowaznych lub takich,
ktorych jakosé nie bedzie nizsza niz podana w projekcie .
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