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PRZEKROJ C - C

— plytki gresowe gr. 1 c¢cm z fugqg chemoodporng
— warstawa betonu 10 cm (C 20/25) z domieszkq witkna

POZ. 1

polipropylenowego w dawce 0,9 kg/mze spadkiem ERxwwA(z‘H
wyprofilowanym — w kierunku kanafu odptywowego \R 2 Al

- plyta betonowa C 25/C30 gr. 15 cm zbrojona siatkq zgrzewang 06

g

0

2x10 x 10 9 6 ze stali A - Il | 40
— izolacja pozioma papa termozgrzewalna lub — 2 x folia
budowlana NR 1912 A-IIN
L= 410 STI.4

— podbeton C 8/10 gr. 10 cm zageszczony mechanicznie
wibratorem powierzchniowym
— podsypka piaskowa gr. 25 cm zaggszczona mechanicznie

D]

- papa termozgrzewana wierzchniego krycia

— oieplenie dachu pfytami PW ze styropianu FS — 20
gr. 15 cm jednostronnie oklejona popg podkfadowg
termozgrzwalng + kolki systemowe mocujgce (lub plyta
termoizolacyjna typu THERMANO + kolki systemowe
mocujqce)

— izolacjo papa termozgrzewalna na szlichcie cementowe;

— konstrukcja daachu — plyty betonowe

— dzwigary nosne Zzelbetowe
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- - - - - _ ; Ul. Powstancéw Wielkopolskich 24
- tynk sylikatowy barwiony w masie (2 = 3 mm) tynk sylikonowy barwiony . masie (2-3 mm) folio kubefkowq . . tynk sylikatowy barwiony w masie (2 = 3 mm) 62-300 Wrzesnia ’
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