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INFORMACJA BIOZ

Rodzaj inwestycji

Modernizacja i Przebudowa
Stacji Uzdatniania Wody
w Lubaszu

Lokalizacja

Stacja Uzdatniania Wody
jednostka ewidencyjna 300205-2
obreb 0009 Lubasz

dziatki 201/1,201/2,201/1

64-720 Lubasz

Inwestor

Gmina Lubasz
ul. Bolestawa Chrobrego 37
64-720 Lubasz

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

W  zakresie Stacji Uzdatniania Wody w Lubaszu na dzialce

projekt budowlany obejmuje:

- czesciowa rozbidrke budynku SUW oraz rozbiérke budynku socjalnego,

- przebudowe budynku SUW,

- rozbiorke i budowe odstojnika o pojemnosci 30 m?,
- budowe typowego stalowego zbiornika wody — szt. 3 0 pojemnosci 100 m3,

- rozbiérke, przebudowe i budowe

wraz z infrastrukturg techniczna,
wymiane ogrodzenia,
zagospodarowanie terenu.

Zakres robot budowlanych:
- roboty ziemne,
- roboty fundamentowe,
- roboty zbrojarskie,
- roboty montazowe konstrukciji,
- roboty technologiczne rurociggow,
- roboty spawalnicze,
- roboty izolacyjne,

- roboty malarskie + zabezpieczenia antykorozyjne,

- roboty instalacyjne,
- roboty elektryczne i AKPIA,
- uporzadkowanie terenu.
Budowle realizowane bedg jednoczes$nie.

nr 201/1

urzgdzen i obiektéw technologicznych
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2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA DZIALCE

Na dziatce objetej zamierzeniem budowlanym znajdujg sie istniejgce obiekty stuzgce
do procesu uzdatniania wody.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU,  KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W chwili obecnej na omawianym terenie nie wystepujg elementy zagospodarowani
i budowle, ktdre stwarzatyby zagrozenie z zakresu bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prace ziemne oraz montazowe.
Nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP, obowigzujgcych w budownictwie, a zwtaszcza:

- podczas wykonywania prac ziemnych wykonywanych mechanicznie oraz prac

montazowych wykonywanych na wysoko$ci,

- stosowania rozdzielni energetycznych, przedtuzaczy, kabli elektrycznych, gniazd

i wtyczek sprawdzonych przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia,

- wykonania i eksploatacji wszelkiego rodzaju rusztowan lub pomostéw roboczych,

- wszystkie maszyny, urzgdzenia i narzedzia o napedzie elektrycznym, powinny

posiada¢ aktualny protokét skutecznosci zerowania,

- do prac wykonywanych na wysokosciach stosowa¢ wymagane zabezpieczenia.
Informacje zawarte w dokumentacji projektowej stanowig podstawowe, ogdlne wytyczne
dotyczgce sposobu wykonywania robét i nie zwalniajg z obowigzku wykonywania prac
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przy wykonawstwie i montazu konstrukcji stalowe;j
obowigzujg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” —
tom Il ,Konstrukcje stalowe”.

5. WSKAZANIE  SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Roboty budowlane mogg wykonywaé tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadajgcy
aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do prac oraz przeszkoleni pod katem BHP.
Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy przeprowadzic:
- instruktaz ogolny,
- instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych.
Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem osob szkolonych.
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6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZENA
| SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN

Nalezy zachowac nastepujgce warunki:
- poszczegodlne roboty budowlane moga wykonywac tylko specjalistyczne brygady
robocze, posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe,
- posiadanie odpowiednich i sprawnych technicznie narzedzi i sprzetu, zwtaszcza
w zakresie poditgczenia do sieci elektroenergetycznej,
- teren budowlany zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b trzecich — tymczasowe
ogrodzenia placu budowy z umieszczeniem tablic ostrzegawczych i tablicy

informacyjnej,

- zabezpieczy¢ drogi dojazdowe tak, aby zapewni¢ bezkolizyjny wjazd i wyjazd z placu
budowy,

- strefy niebezpieczne w obrebie maszyn i urzgdzen wydzielic tasmami

ostrzegawczymi i oznakowaé tablicami, zwtaszcza przy pracach na wysokosci lub
miejscach, gdzie mogg wystgpi¢ upadki materiatdéw i narzedzi z wysokosci,

- wyposazenie zaplecza budowy w sprzet p — poz, srodki ochrony osobistej i apteczki
pierwszej pomocy,

- wyposazenie zaplecza budowy w odpowiednie srodki tgcznosci.

7. UWAGI | ZALECENIA

budowa zbiornika retencyjnego podlega wytyczeniu i inwentaryzacji przez stuzbe
geodezyjna.

roboty ziemne — wykonac zgodnie z zachowaniem procesow technologicznych, wtasciwej
organizacji i technologii robdt, przy uwzglednieniu kategorii gruntu i stopnia wilgotnosci.

8. UWAGI OGOLNE

Nalezy stosowaé przepisy rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z 2003 r.; Nr 47, poz. 401 ze zmianami).

Projektowat:
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