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- płytki gresowe gr. 1 cm z fugą chemoodporną - warstawa betonu 10 cm (C 20/25) z domieszką włókna	  (C 20/25) z domieszką włókna	    polipropylenowego w dawce 0,9 kg/m³ze spadkiem  ze spadkiem    wyprofilowanym  w kierunku kanału odpływowego - płyta betonowa C 25/C30 gr. 15 cm zbrojona siatką zgrzewaną     2 x10 x 10 Ø 6 ze stali A - III - izolacja pozioma papa termozgrzewalna lub - 2 x folia   budowlana - podbeton C 8/10 gr. 10  cm zagęszczony mechanicznie   wibratorem powierzchniowym - podsypka piaskowa gr. 25 cm zagęszczona mechanicznie
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- papa termozgrzewana wierzchniego krycia - oieplenie dachu płytami PW ze styropianu FS - 20   gr. 15 cm jednostronnie oklejona popą podkładową    termozgrzwalną + kołki systemowe mocujące (lub płyta    termoizolacyjna typu THERMANO + kołki systemowe    mocujące) - izolacja papa termozgrzewalna na szlichcie cementowej - konstrukcja daachu - płyty betonowe - dzwigary nośne żelbetowe
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Mur attyki przemurować cegłą ceramiczna na zaprawie cm-wap. 
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- tynk sylikatowy barwiony w masie (2 - 3 mm) - podkład tykarski - siatka zbrojeniowa z włokna szklanego - zaprawa klejowa - styropian gr. 10 cm - ściana konstrukcyjna ceramiczna gr. 41 cm  - tynk wewnętrzny - płytki ceramiczne
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- tynk sylikonowy barwiony w masie (2-3 mm) - podkład tykarski - siatka zbrojeniowa z włokna szklanego - zaprawa klejowa - płyta styropianowa AQ gr. 8 cm - izolacja przeciwwilgociowa - ściana konstrukcyjna betonowa gr. 30  cm 
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- folia kubełkowa - tynk sylikonowy barwiony w masie (2-3 mm) - podkład tykarski - siatka zbrojeniowa z włokna szklanego - zaprawa klejowa - płyta styropianowa AQ gr. 8 cm - izolacja przeciwwilgociowa - ściana konstrukcyjna betonowa gr. 41  cm 
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dylataja ze styropianu FS gr. 1  cm z fugą na obwodzie płyty  fundamentowej 
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Nadproże stalowe 3x 160 hp=2,20
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- tynk sylikatowy barwiony w masie (2 - 3 mm) - podkład tykarski - siatka zbrojeniowa z włokna szklanego - zaprawa klejowa - tynk zewnetrzny cem-wap. - ściana konstrukcyjna ceramiczna gr. 30  cm  - tynk wewnętrzny - płytki ceramiczne
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