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1. INWESTOR

Gmina Lubasz
ul. Bolestawa Chrobrego 37
64 — 720 Lubasz

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:
- zlecenie Gminnego Zaktadu Komunalnego Sp. z 0.0. W Lubaszu na opracowanie
projektu przebudowy SUW Lubasz,
- wytyczne Zamawiajgcego,
- Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Lubasz z dn.
18.05.2016 wydany przez Wéjta Gminy Lubasz,
- mapa do celow projektowych w skali 1:500.
Projekt opracowano na podstawie Polskich Norm Budowlanych, literatury fachowej oraz
przy pomocy programoéw komputerowych. Obrébka plikow rysunkowych Bricscad V11.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania stanowi projekt budowlany — wykonawczy obiektu: Modernizacja
i przebudowa stacji uzdatniania wody w Lubaszu.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Warunki geotechniczne

Warunki gruntowo — wodne zostaty opracowane przez Przedsigbiorstwo Geologiczne.
Geotechniczne warunki posadowienia przyjeto na podstawie opinii geotechnicznej
GEOMAN GEOLOGIA. Wykonane badania wykazaty, ze podtoze badanego terenu
przeznaczonego pod budowe trzech zbiornikdw retencyjnych charakteryzuje sie jednorodng
budowg geologiczna.

Na badanym obszarze do gtebokosci wykonywanych otworéw geotechnicznych (tj. 3,0 m)
nie zaobserwowano zwierciadta woéd podziemnych.

Warstwy gruntow sg jednorodne genetycznie i litologiczne. Wystepujg rownolegle
do powierzchni terenu. Brak jest rowniez zaobserwowanych niekorzystnych zjawisk
geologicznych. W zwigzku z powyzszym omawiane podtoze charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowymi. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Poz. 463) projektowane obiekty zalicza sie
do pierwszej kategorii geotechnicznej. Nalezy zapewni¢ fachowy nadzor uprawnionego
geotechnika nad realizacjg catosci robot ziemnych i fundamentowych. W trakcie
wykonywania robot ziemnych nalezy analizowa¢ rodzaj i stan podfoza gruntowego
w wykopach, sprawdzajgc jego zgodnos¢ z zatozeniami przyjetymi do projektowania.
W przypadku pojawienia sie rozbieznosci nalezy skontaktowal sie z projektantem.
Niezwtocznie po wykonaniu wykopdw nalezy zabezpieczy¢ grunty przed wptywami
atmosferycznymi poprzez wykonanie warstwy ochronnej gr. 15 cm z chudego betonu. Nie
wolno dopusci¢ do naruszenia struktury gruntéw rodzimych w wykopach ani do pogorszenia
ich stanu. Nie dopuszcza sie do zalewania wodg dna wykopu.
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Opis ogoiny
Na catos¢ istniejgcego obiektu Stacji Uzdatniania Wody w Lubaszu skfada sie:

- budynek hali filtréw z pompownig o wym. 17,41 x 6,54 = 113,86 m?, h = 4,75 m,

- budynek socjalny (dobudowany) o wym. 5,38 x 3,60 = 19,37m? h =3,72 m,

- wiata pomieszczenia agregatu prgdotwérczego o wym. 5,01 x 3,60 = 18,04 m? h =
2,40 m.

Ponadto na terenie Stacji Uzdatniania Wody znajduje sie odstojnik wod poptucznych V = 30
m?, zbiorniki stalowe wody uzdatnionej 2 x 100 m?, dwie studnie gtebinowe z obudowami
betonowymi.
Obiekt SUW zostat wzniesiony dwuetapowo systemem tradycyjnym, murowany z cegty
ceramiczne;.

- tawy fundamentowe — zelbetowe proste.

~  Sciany fundamentowe — betonowe.

_  Sciany zewnetrzne — z cegly ceramiczne;.

- Strop — konstrukcja z pityt kanatowych Zzelbetowych opartych na dzwigarach
zelbetowych, pokrycie dachu blachg trapezowg stalowg mocowang kotkami
do podtoza, ztagcza podtuzne blachy, (z uwagi na maly spadek potaci dachowej)
dodatkowo uszczelnione masg plastyczng.

- Stolarka — brama drewniana. Otwory okienne w budynku SUW zostaty zamurowane
blokami szklanymi typu ,luksfer”. W czesci okien w hali filtrow zostaty wstawione
kratki wentylacyjne. Brak parapetow zewnetrznych.

- Sciany zewnetrzne budynku — pomalowane farbg emulsyng — zluszczenie farby
na 30% powierzchni obiektu. Murki attyki ubytki tynku i spekane Sciany. Nakrywy
betonowe na murkach attyki spekane.

- Pekniecia na dylatacji tagczgcej budynek filtrowni (wybudowany wczesniej) z pdzniej
wybudowanym budynkiem pompowni.

- Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe na wszystkich obiektach — z blachy
cynkowane;.

- Oktadziny $cian wewnetrznych — tynki zwykte cementowo — wapienne, malowane —
wykazujgce znaczny stopien zuzycia technicznego.

- Posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykazujg znaczny stopien zuzycia.

- Woyposazenie techniczne budynku — rurociggi technologiczne, zestawy pomp,
zbiorniki napowietrzajgce, stojgce zbiorniki filtrdw wypetnione piaskowym ziozem
filtrujgcym, dmuchawa, sprezarka, rozdzielnia energetyczna oraz rozdzielcze szafy
elektryczne NN.

Wyposazenie budynku w instalacje:
- instalacja wody surowej,
- instalacja wod — kan,
- instalacja elektryczna sitowa i o$wietleniowa,
- instalacja teletechniczna.

Budynek socjalny dobudowany do czesci technologicznej Stacji Uzdatniania Wody
wybudowany w systemie tradycyjnym, sktada sie z dwoch pomieszczen

- pomieszczenia WC,

- pomieszczenia technicznego.
Strop na krokwiach drewnianych pokryty blachg trapezowg. Sufit podwieszony
z ociepleniem. Stolarka okienna PVC. Stolarka drzwiowa drewniana.
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Miejsce montazu nowego uktadu technologicznego jest zlokalizowane w miejscu istniejacej
technologii przeznaczonej do demontazu, ze wzgledu na zty stan techniczny.

Przed przystgpieniem do projektu, dokonano wizji lokalnej obiektu i oceniono stan
techniczny elementéw konstrukcji obiektu budowlanego pod wzgledem przydatnosci
do zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na wymianie uktadu technologicznego Stac;ji
Uzdatniania Wody w Lubaszu.

Na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej na budowie stwierdzam, stan techniczny
istniejacego budynku Stacji Uzdatniania Wody, tj. budynku hali filtrow z pompownia,
jest dobry i nie zostal przekroczony stan graniczny przydatnosci do uzytkowania
poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych, ktére nie podlegaja rozbiérce lub
przebudowie.

Oceniam, ze projektowana wymiana urzadzen technologicznych w Stacji Uzdatniania
Wody w Lubaszu w istniejgcych pomieszczeniach technologicznych jest mozliwa
bez ujemnych skutkéw na istniejaca konstrukcje.

(206 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.
U. Nr 75. Poz. 690)

Projektowat:
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5. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN - ROBOTY ROZBIORKOWE,
BUDOWLANO — MONTAZOWE

Opis ogoiny

W ramach realizacji zadania przewiduje sie nastepujgce prace:
- rozbiérke dobudowanego budynku z pomieszczeniami socjalnymi,
- rozbiorke zbiornika wod poptucznych,
- przebudowe budynku stacji uzdatniania wody,
- budowe trzech typowych stalowych zbiornikoéw retencyjnych,
- wymiane istniejgcego ogrodzenia stacja uzdatniania wody dz. 201/1 — strefa studni
gtebinowej dz. 202/1,
- utwardzenie terenu pod agregat prgdotworczy,
- odtworzenie, nasadzenie zieleni,
- utwardzenie drogi dojazdowej do studni gruntowej — nawierzchnia przepuszczalna.

Budynek SUW

Projektowana przebudowa dotyczy budynku stacji uzdatniania wody, w ktérym bedzie
realizowany proces oczyszczania wody surowej ujmowanej studniami gtebinowymi.
Wszystkie pomieszczenia budynku SUW podporzadkowane sg funkcji nadrzednej.
Pomieszczenia technologiczne obejmujg: hale filtrow, pompownie. W istniejgcym
pomieszczeniu pompowni projektuje sie wydzielenie pomieszczen pomocniczych, {j.
pomieszczenia techniczne oraz higieniczno — sanitarne. Pomieszczenia te nie sg
przeznaczone na pobyt ludzi w $wietle rozumienia warunkow technicznych. Wizyty
na obiekcie ograniczac¢ sie bedg do kontroli proceséw technologicznych.

Zestawienie powierzchni budynku SUW

Hala filtrow: 50,28 m?
Pompownia: 25,40 m?
Pomieszczenie tech.: 11,66 m?
WC: 3,83 m?

RAZEM: 91,17 m?
Pom. Gospod. 17,43 m?

RAZEM: 108,60m?2

Ogodlne zestawienie powierzchni budynku:

Powierzchnia zabudowy: 136,06 M? (115,02 - bud.SUW + 18,04 — pom.gosp.)
Powierzchnia uzytkowa: 108,60 M? (91,17 - bud. SUW+ 17.43 - pom. gosp.)
Powierzchnia catkowita: 136,06 m? (118,02 — bud.SUW + 18,04 — pom. gosp.)
Kubatura netto: 380,00 M? _pua.suw, 42,00 M _ pom. gosp.
Wysokos¢ budynku do attyki: 4,62 M _pua.suw, 2,73 — pom. gosp.
(wysokosc¢ liczona od poziomu +0,00)

llos¢ kondygnaciji: 1

Zakres prac do wykonania wewnatrz budynku
- Rozebranie istniejgcych posadzek betonowych we wszystkich pomieszczeniach.
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Rozebranie istniejgcych fundamentéw pod filtry i pompy.

Poszerzenie otworu drzwiowego miedzy pomieszczeniem filtrowni
a pomieszczeniem pompowni do 220 x 220 zgodnie z projektem.

Wykonanie fundamentu pod $cianke dziatowg 40 x 30 cm oraz $ciany
fundamentowej betonowej gr. 25 cm zgodnie z dokumentacja.

Sciany dziatowe murowane gr. 25 cm oraz gr. 12 cm z cegly ceramicznej Porotherm,
klasy min. 10 MPa na zaprawie cementowo — wapiennej marki M 5, na petne spoiny
pionowe i poziome.

Wymagane jest powigzane powigzaniem murarskim wszystkich stykajgcych sie
ze sobg odcinkéw $cian. Nadproza na otworami drzwiowym systemowe typu
Porotherm o rozpietosci zgodnie z rysunkami szczegétowymi. Do czasu uzyskania
petnej wytrzymatosci muru nadproze wymaga podparcia.

Kanaty technologiczne: wykonac sciany jako zelbetowe gr. 15 cm, ptyty denne
kanatow zelbetowe gr. 15 cm. Beton C25/30 stal A — Il N. Kanat nalezy przekry¢
krata pomostowg typu ,WEMA” KNZ/34 x38 /40x3/ o B = 1000 wykonang ze stali
ocynkowanej (cynkowanie ogniowe wg EN ISO 1461 (DIN 50976)) osadzonej
w katowniku 60 x 40 x 5. Profile kanatéw i ich usytuowanie wykona¢ zgodnie
dokumentacja.

Wykonanie nowych fundamentéw pod filtry i mieszacz powietrzny, fundament
pod filtr szt. 5 wykona¢ jako ptyte fundamentowg o wymiarach 180 x 180 cm oraz
pod mieszacz powietrzny o wymiarach 160 x 160 cm szt. 1, gr. 60 cm z betonu C
25/30 zbrojonego siatkg 15 x 15 cm @ 12 ze stali A-1ll, podbudowe wykonac z betonu
C 16/20 gr. 35 cm - zageszczony mechanicznie na zageszczonej podsypce
piaskowej gr. 25 cm. Fundament oddylatowac od posadzki. Catos¢ wykona¢ zgodnie
Z rysunkami szczegétowymi.

Posadzke wykona¢ po zabetonowaniu kanatdw technologicznych =z ptytek
ceramicznych gresowych na warstwie spadkowej z betonu C20/25 z domieszkg
widkna polipropylenowego w dawce 0,9 kg/m*®* ze spadkiem wyprofilowanym
w kierunku kanatéw technologicznych gr. 10 cm utozonej na plycie zelbetowej
z betonu C 25/30 gr. 15 cm zbrojong siatkg zgrzewang 2 x 10 cm x 10 cm ® 6
ze stali A-1ll géra i dotem. Cato$¢ wykonaé zgodnie z rysunkami szczegotowymi.
Tynki wewnetrzne i oktadziny. Istniejgce tynki wewnetrzne we wszystkich
pomieszczeniach skué, po wykonaniu tynkéw podktadowych, $cian istniejgcych
i nowych scian, pokry¢ do wysokosci sufitow ptytkami ceramicznymi we wszystkich
pomieszczeniach. Istniejgce tynki sufitdw przetrze¢, uzupetni¢ ubytki, a nastepnie
wyszpachlowac. Powierzchnie sufitbw pomalowac trzykrotnie farbg emulsyjna.
Stolarka okienna i drzwiowa. Stolarke okienng i drzwiowg zamontowac¢ zgodnie
z zestawieniem stolarki.

Uwaga — nalezy zwrdci¢ szczegolng przy wykonywaniu otworéw drzwiowych i okiennych
na ich wielkos¢ oraz na wysoko$¢ montowanych nadprozy w zaleznosci od montowane;j
stolarki. Zaleca sie uzgodnienie tych parametréw z dostawcg stolarki.

Zakres prac do wykonania zewnatrz budynku

Rozbidrka stropodachu dachu

Przed przystgpieniem do rozbidrki stropodachu nalezy rozebra¢ murki attyki na stropie.
Rozbidorke betonu wyréwnawczego na murkach attyki dopuszcza sie rozbiera¢é z pomocg
recznych mtotéw udarowych elektrycznych i sprzetu recznego. Gruz z rozbidrki opuszczac
przy pomocy rynien zsypowych. Rynny powinny mie¢ zabezpieczenia przed wypadaniem
gruzu i wydostawaniu sie kurzu. Zdemontowac opierzenia, wypig¢ rynny i rury spadowe
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z hakéw i ostroznie opusci¢ na ziemie. Demontaz pokrycia dachowego z blach trapezowych
wykona¢ po odkreceniu ich od podtoza i ostroznie opusci¢ na ziemie, a nastepnie
zdemontowac¢ istniejgce ocieplenie.

Po wykonaniu prac demontazowych przemurowa¢ murki attyki zgodnie rysunkami
szczegbtowymi uwzgledniajgc wysokos¢ ocieplenia i pokrycia stropodachu. Po oczyszczeniu
podioza betonowego wyprawi¢ ewentualne ubytki w podtozu oraz wykonaé¢ wyréwnawczg
szlichte cementowa. Na szlichcie wykonac¢ ocieplenie i pokrycie dachu zgodnie z rysunkami
szczegoOtowymi.

Wykonanie ocieplenia scian metodg lekkg mokra.

Projektuje sie ocieplenie scian styropianem FS 30 o gr. 10 cm mocowanego do $ciany
poprzez kotki z podktadkg z tworzywa sztucznego, rozstaw mocowan co 50 cm, jednak nie
mniej niz 4 szt./m? oraz przez klejenie, zaprawa klejowa, siatka zbrojeniowa z witdkna
szklanego, podktad tynkarski, tynk sylikonowy barwiony w masie.

Nie wykonywaé ocieplenia styropianem sciany elewacji pétnocnej. Sku¢ istniejgce
tynki i wykona¢ elewacje z kolorystyka zgodna z rysukami architektonicznymi.

Obrdébki blacharskie

Rynny i rury spustowe, opierzenia z blach ocynkowane;.

Wyposazenie w instalacje
Budynek bedzie wyposazony w:
- instalacje wodociggowa wody zimnej,
- instalacje kanalizacyjna,
- instalacje elektroenergetyczna,
- instalacje odgromowsg,
- instalacje cieptej wody (podgrzewacz przeptywowy),
- instalacje wentylacyjng grawitacyjna,
- instalacje technologiczna.

Projekty instalacji sanitarnych (wodnej, kanalizacyjnej), elektrycznej i AKPIA zgodnie
z wlasciwymi projektami branzowymi.

Zuzycie mediéw
Przewidywane zapotrzebowanie energii elektrycznej — zatozenia wg projektu branzowego.

Ochrona srodowiska
Scieki bytowe z pomieszczenia (hig. — sanit.) oraz technologiczne (poptuczyny z ptukania
filtrow) odprowadzone do istniejgcej kanalizacji sanitarne;.

Zbiorniki retencyjne
Zaprojektowano trzy typowe, stalowe, jednokomorowe zbiorniki o pojemnosci 100 m?
(kazdy) przeznaczone do magazynowania wody czyste;.

Ogodlne zestawienie powierzchni projektowanych zbiornikow:

Powierzchnia zabudowy: 48,00 m? 3 x 16,0 m?

Wysokos¢ zbiornika do kominka odp.: 7,63 m
Ptyta fundamentowa pod zbiorniki retencyjne
Obliczenia ptyty Zelbetowej wykonano przy zatozeniu réwnomiernego obcigzenia na catej
powierzchni ptyty. Z uwagi na niewielkie obcigzenia i sposéb posadowienia (cata
ptaszczyzna spoczywa na piasku), ilos¢ stali przyjeto przy zachowaniu warunkow
konstruowania ptyt zelbetowych tzn. min. 0,20 % przekroju ptyty. Przyjeto prety ® 12 co 24
cm w strefie Sciskanej i rozcigganej (siatka gorg i dotem) Po wykonaniu wykopéw nalezy
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istniejace podtoze piaskowe zagesci¢ mechanicznie.

Wykona¢ podtoze z chudego betonu gr. 40 cm. Podbetony — ptytagr. 80 cm z betonu C
16/20 o konsystencji suchej zagesci¢ wibratorem powierzchniowym, zgodnie z rysunkiem
technicznym. Sciany fundamentowe od strony zewnetrznej zaizolowaé cieplnie styropianem
FS — 15 gr. 5 cm na kleju Atlas Stopter K — 20. Konstrukcje ptyty fundamentowej wykonaé
z betonu C 25/30. Grubos¢ ptyty wynosi 60 cm, a goérna ptaszczyzna powinna by¢ wykonana
w poziomie, co nalezy potwierdzi¢ operatem geodezyjnym. Zbrojenie krzyzowe dotem i gérg
— siatka o oczkach 24 x 24 cm.

Stal ® 12 A - lll wedtug rysunku konstrukcyjnego. Prety dystansowe ® 16 — stal A-lll
N. Otulina zbrojenia poziomego (dotem i gérg) 5 cm. Otulina zbrojenia pionowego 5,0
cm.

W ptycie i podbetonie pozostawi¢ gniazdo o wymiarach 160 x 60 cm do zamontowania
rurociggéw technologicznych. Gniazdo usytuowano od strony przebiegu rurociggéow
podtgczeniowych zbiornika, a szczegotowa lokalizacje przedstawiono na rysunku.

Po zwigzaniu betonu, gorng powierzchnie ptyty izolowaé¢ 2 x ABIZOLEM R + P lub
gruntowa¢ srodkiem Botazit BE 901. Nastepnie utozy¢ izolacje poziomg 2 x papa
termozgrzwalna.

Fundamenty obsypaé¢ piaskiem i zagesci¢ mechanicznie. Grubos¢ warstwy piasku
do zageszczenia: ok. 20 cm.

Wokot zbiornika wykonaé opaske o szerokosci 60 cm z kostki POZBRUK o gr. 6,0 cm.
Od strony zewnetrznej utozy¢ kraweznik ogrodowy. Opaske wykona¢ ze spadkiem
na zewnatrz. Catos¢ wykonac zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi szczegotowymi.

Parametry techniczne zbiornikéw:
- ilo&¢ — 3 sztuki,
- objetos¢ uzytkowa: 100,0 m?,
- $rednica nominalna (dla objetosci uzytkowej): 4500 mm,
- $rednica z termoizolacjg: 4740 mm,
- wysokos¢ catkowita zbiornika: 7300 mm,
- rurarz wewnetrzny wykonany z PVC,
- drabina wewnetrzna wykona w ocynku,
- drabina i pomost obstugowy zewnetrzny — wykonane w ocynku,
- wlaz rewizyjny gorny (w dachu zbiornika) oraz boczny (w ptaszczu zbiornika),
- materiat zbiornika — stal weglowa,
- zabezpieczenie antykorozyjne: malowanie wewnetrzne standard: zywica poliestrowa
Brantho ccorrux gr. 180 — 220 mikrometrow,
- izolacja termiczna:
dach — styropian o gr. 100 mm,
czesc¢ cylindryczna — wetna mineralna wzmacniana tkaning szklang, gr. 2 x 50
mm, gestosé 80,
- poszycie zewnetrzne izolacji:
dach — blacha ocynkowana ptaska,
czesc¢ cylindryczna — blacha ocynkowana trapezowa T 20.

Zbiornik ulokowa¢ w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania dziatki.
Odstojnik wod poptucznych V = 30 m®

Z uwagi na znaczy stopien zuzycia zbiornika oraz zmiany technologii odprowadzania woéd
poptucznych zbiornik zakwalifikowano do rozbiorki.
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Budynek z pomieszczeniami socjalnymi

Budynek socjalny dobudowany do czesci technologicznej Stacji Uzdatniania Wody
wybudowany w systemie tradycyjnym, skfada sie z dwdch pomieszczen. Stan techniczny
catosci obiektu mozna zakwalifikowa¢ na 80 % zuzycia. Budynek zostat zakwalifikowany
do rozbiorki.

Zasady ogoélne rozbiorki

Dokona¢ zgtoszenia programu rozbiorki w Wydziale Budownictwa i uzyskaé¢ pozwolenie
na rozbiérke. Przed przystgpieniem do robot, fakt ich rozpoczecia zgtosic w komorce
nadzoru budowlanego. Przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych nalezy wykonaé
wszelkie niezbedne zabezpieczenia terenu rozbiorki — wygrodzi¢ przed dostepem osob
postronnych i oznakowa¢ o grozgcym niebezpieczenstwie. Dodatkowo na ogrodzeniu
oznakowa¢ tablicami koloru zéttego informujgcymi o grozgcym niebezpieczenstwie.

Przed przystapieniem do rozbiérki nalezy bezwzglednie wykona¢ odigczenie czesci
rozbieranego budynku od istniejgcych instalacji energetycznych, wodociggowych
oraz kanalizacyjnych od budynku do instalacji zewnetrznych.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz
doktadnie przestrzega¢ przepisy BHP. Rozbiorki elementow konstrukcyjnych stropodachu
nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku miejscach. Podczas robét dokonywac biezgcej
oceny stanu poszczegélnych elementéw i w miare potrzeb wykona¢ zabezpieczenia lub
wzmocnienia konstrukcji.

Prac rozbiérkowych nie nalezy prowadzi¢ w zlych warunkach atmosferycznych, w czasie
deszczu, opaddw sniegu oraz silnych wiatréw. Przy predkosci wiatru ponad 10 m/sek. roboty
nalezy przerwac.

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby nie zostata naruszona statecznosc¢
rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywotywato niekontrolowanego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji.
Zabronione jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukciji
od dotu. Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wigekszych ilosci materiatow i gruzu
pochodzacych z rozbidrki na stropie budynku.

Kolejnos$¢ i metody budynku socjalnego

Rozbioérka urzgdzen i instalacji wewnetrznych

Do rozbidrki instalacji wewnetrznych mozna przystgpi¢ po uprzednim stwierdzeniu, ze
instalacje te zostaty odtgczone od sieci zewnetrznych.

Rozbiorka stolarki okiennej i drzwiowej
Podczas demontazu oscieznic nalezy szczegolnie zwréci¢ uwage czy na skutek osiadania
Sciany oscieznice nie stanowig czesciowej podpory $ciany.

Rozbidérka obrébek blacharskich i rynien
Zdemontowac¢ opierzenia, wypig¢ rynny i rury spadowe z hakow i ostroznie opuscic
na ziemie.

Rozbiérka pokrycia dachu i stropodachu

Demontaz pokrycia dachowego z blach trapezowych wykona¢ po odkreceniu ich od fat
mocujgcych i ostroznie opusci¢ na ziemie. Przed demontazem krokwi drewnianych
zdemontowac ocieplenie oraz sufit podwieszony.

Rozbiorka $cian
Sciany zewnetrzne (cegta ceramiczna i tynk dwustronny) rozbiera¢é warstwami
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o odpowiedniej wysokosci do poziomu posadzek. Rozbiorke Scian nalezy przeprowadzic¢
recznie przy uzyciu lekkiego sprzetu jak mioty udarowe elektryczne i sprzet reczny.
Zelbetowe nadproza dopuszcza sie rozbi¢ sie mtotami udarowymi.

Rozbiérka posadzki
Dopuszcza sie stosowania metody udarowej rozbiorki posadzki.

Rozbiérka $cian fundamentowych i fundamentow
Po wykonaniu wykopow i okresleniu gtebokosci posadowienia fundamentéw oraz przystgpic
do rozbiérki $cian fundamentowych.

Segregacja odpadow, transport, utylizacja

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowaé gruzu, pokruszyé
wieksze bryt betonu, oddzieli¢ prety zbrojeniowe i stal profilowg, kiére mogg byc¢
wykorzystane jako surowce wtérne. Wywiez ziom stalowy i gruzu na skladowisko.
Po zakohczeniu robét uporzgdkowacé teren w miejscu wyburzonego obiektu.

UWAGA:
Roboty rozbiérkowe winne byé prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej
do wykonywania robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni byé zapoznani z kolejnoscig robét
i przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod rozbiorki.

Pracownikéw zatrudnionych przy rozbiérce nalezy wyposazy¢ w indywidualne $rodki
ochrony BHP (kaski, szelki bezpieczenstwa, rekawice, okulary ochronne itp.).

Ogrodzenie zewnetrzne
Z uwagi na zty stan techniczny istniejgcego ogrodzenia terenu Stacji Uzdatniania Wody oraz
terenu strefy ochronnej studni przewiduje sie jego demontaz wraz z bramg wjazdows i furtka
wejsciowa. Projektuje sie ogrodzenie — systemowe panelowe ocynkowane ogniowo
i malowane proszkowo — kolor uzgodni¢ z Inwestorem. Panele ogrodzeniowe o wysokosci
1,60 m ze wzmocnieniami. System paneli na stupkach o profilu zamknietym 60 x 60 mm
za pomocg listwy montazowej. Rozstaw osiowy stupkoéw 2,51 m. Stupki utwierdzone
w monolitycznym fundamencie betonowym. Cokdt prefabrykowany betonowy w rozwigzaniu
systemowym. Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie powtokg
cynkowg, przez proces cynkowania ognhiowego. Brama wjazdowa systemowa panelowa
uchylna, cynkowana ogniowo i malowana proszkowo.
Materiaty:

- stupy: profil stalowy 100 x 100 x 4 mm wykonczenie kapturami stalowymi,

- rama: profil stalowy 60 x 40 x 2 mm,

- wypetnienie jw.,

- zawiasy nierdzewne lub ocynkowane ogniowo,

- ograniczniki dolne, umozliwiajgce zablokowanie bramy w pozycji — otwarte lub

zamkniete.

Gorna krawedz bramy w jednej ptaszczyznie z ogrodzeniem. Wykona¢ tawy fundamentowe
zbrojone pomiedzy stupami bramy. Szerokos¢ bramy gtéwnej w Swietle 3,5 m, szerokosci
bramy do studni nr 3 3,0 m, szeroko$¢ bramy wjazdowej na tern strefy studni nr 3 —3,0 m
Furtka wykonana systemowa — panelowa montowana w linii ogrodzenia, w bezposrednim
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sgsiedztwie bramy, materiaty takie jak do bramy. Gérna krawedz furtki w jednej ptaszczyznie
z ogrodzeniem, szeroko$¢ w swietle min. 1,20 m. Otwierana do wewnatrz.

Dtugos$¢ ogrodzenia terenu SUW dz. 201/1 — 242 mb.

Dtugos¢ ogrodzenia terenu strefy studni nr 3 — 76,0 mb.

Droga do studni strefy giebinowej
Przedmiot opracowania jest budowa drogi dojazdowej wewnetrznej do strefy ochronnej
studni nr 3.
Stan istniejgcy — dojazd {gczacy teren Stacji Uzdatniania Wody przebieg
przez nieutwardzong dziatke nr 201/2 dtugosci 100 mb i szerokosci 3,0 mb, droga przebiega
przez tereny niezabudowane.
Warunki gruntowo — wodne. Teren w obrebie projektowanej drogi rowninny z naturalnym 1 %
spadkiem w kierunku strefy studni. Warstwa gorna urodzajna — ok. 30 do 40 cm, nizej
zalegajg piaski i pospétki gliniaste. Warunki wodne okreslono jako dobre i przecietne,
a grunty no$ne podtoza zaliczono do grupy G1.
Geometria pozioma — projektuje sie o szerokosci 3,0 m, jezdnia o przekroju daszkowym,
spadek poprzeczny dwustronny 4 %.
Przebieg drogi w planie nie bedzie odbiega¢ od granic dziatki 201/2.
Profil podtuzny — projektowany po niwelecie istniejacej dziatki 201/2.
Konstrukcja drogi:

- g6rna warstwa nawierzchni zwirowej — gr. 8 cm,

- dolna warstwa nawierzchni zwirowej — gr. 12 cm,

- warstwa odsgczajgca z materiatu o wodoprzepuszczalnosci 8 m*® na dobe gr. 30 cm

na wczesniej wyprofilowanym i zageszczonym podiozu.

6. OPIS ARCHITEKTONICZNY

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb dostosowania do krajobrazu
i otaczajgcej zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1
PB.

Forma architektoniczna

W ramach projektowanej przebudowy powstanie jednokondygnacyjny budynek oparty
na rzucie prostokgta o wymiarach 17,51 x 6,74 m zadaszony stropodachem
niewentylowanym o kacie nachylenia 3,12 % zaizolowany styropianem gr. 15 cm
i wykonczony papa. Sciany dwuwarstwowe ocieplone styropianem gr. 10 cm wykonczone
tynkiem sylikatowym. Nie wykonywac¢ ocieplenia styropianem $ciany ponocej budynku.
Istniejgce pom. gospodarcze z ptyty warstwowej pozostaje w niezmienionej formie.

Nowoprojektowane zbiorniki retencyjne typowe stalowe na wode pitng (3 szt.)
zaprojektowano jako naziemne usytuowane na plycie zelbetowej. Obiekty
jednokondygnacyjne, oparte na planie kota o $rednicy D = 4,5 m przekryte dachem
stozkowym. Sciany zbiornika z izolacjg termiczng, wykonczone blachg trapezowg
ocynkowang

Funkcja obiektu budowlanego
Budynek petni funkcje obiektu infrastruktury technicznej — zaopatrzenie w wode.

Sposoéb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Obiekt wpisuje sie w otaczajgcy go krajobraz. Bryte budynku dopetnia istniejgca zielen.
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Sposob spetnienie wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 PB

Obiekty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, ktéry przewiduje spetnienie
wymagan podstawowych dotyczacych: bezpieczenstwa konstrukcji, pozarowego
uzytkowania, odpowiednich warunkéow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami oraz oszczednosci energii i odpowiedniej
izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepetnosprawne — nie dotyczy.

7. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Wszystkie materiatly stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg i opisem technicznym oraz
z zaleceniami i wytycznymi producenta.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Gospodarka cieplna budynku - zaprojektowany budynek dzieki dobraniu przegréd
budowlanych o wartosci wspotczynnikdw przenikania ciepta ponizej wymaganych
Rozporzadzeniem MSWIA — zaliczy¢ nalezy do energooszczednych.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Zapotrzebowanie w wode wynosi — zgodnie z projektami instalacyjnymi.

Odprowadzenie sciekdw wynosi — zgodnie z projektami instalacyjnymi.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych — brak.

_Emsza __ha’raséw oraz wibracji — projektowany budynek nie wprowadza emisji hatasow
i wibracji.

Wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe
i podziemne — przebudowa budynku nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia
ze wzgledu na swojg wysoko$é. Budynek nie wprowadza szczegdlnych zakitdcen
w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdd powierzchniowych
i podziemnych. Uzytkowanie budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu
dziatki poza powierzchnig zabudowana.

Odpady state — Odpady state i opakowania gromadzone w pojemniku szczelnym
na odpadki state.

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zakres dokumentacji obejmuje projekt: Modernizacji i przebudowy stacji uzdatniania wody
w Lubaszu.

Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslono dla obiektéw zlokalizowanych na dziatce nr
ewid. 201/1 z budynkiem SUW. Dziatka nr 201/2 oraz nr 202/1 stanowig droge dojazdowa
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do ujecia oraz ujecie — studnie gtebinowa, w zwigzku z czym nie wymagajg okreslenia
warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Budynek projektowany jest w oparciu o wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 z dnia 18 wrzesnia 2015).

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Zbiorniki

Parametry Budynek SUW retencyjne Razem:
Powierzchnia
dziatki 1201/1 3945 m
. . 136,06m?
Powierzchnia 5 x16.00m?
zabudowy (118,02 bud. + 18,04 pom.gosp.) ’
2
Powierzchnia 108,60m )
uzytkowa (91,17bud. + 17,43pom.gosp.)

380,00m*; 42,00m?

Kubatura 5x 100 m*
budynek, pom.gosp.

llos¢ . . jednokondyg
kondygnacji jednokondygnacyjny nacyjny
Max.wysokos$¢ 4,62m; 2,73m
attyki/kalenicy 7,36

budynek, pom.gosp.

(od poz. terenu)

Charakterystyka zagrozenia pozarowego
Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych: nie wystepuja.

Kategoria zagrozenia ludzi
Kategoria zagrozenia ludzi: budynek stacji uzdatniania zakwalifikowano jako PM.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Gestos¢ obcigzenia ogniowego: budynek stacji uzdatniania wody Qq < 500MJ/m.

Ocena zagrozenia wybuchem
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeh oraz przestrzeni zewnetrznych: brak
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej
Budynek SUW zostanie wykonany w klasie ,E” odpornosci pozarowej (budynek o jednej
kondygnacji nadziemnej).

Elementy konstrukcyjne majg nastepujacg odpornosc¢ ogniowa:
kl. E
- gtéwna konstrukcja nosna: (-) nie rozprzestrzeniajgce ognia,
- konstrukcja dachu: (-) nie rozprzestrzeniajgce ognia,
- stropy: (-) nie rozprzestrzeniajgce ognia,
- $ciany zewnetrzne: (-) nie rozprzestrzeniajgce ognia,
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- Sciany wewnetrzne: (-) nie rozprzestrzeniajgce ognia,
- przekrycie dachu: (-) nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Podziat na strefy pozarowe

Podziat budynku na strefy pozarowe: budynek stacji uzdatniania wody z pomieszczeniem
gospodarczym posiada jedng strefe pozarowg o powierzchni 113 m? zakwalifikowang
do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego Qd < 500 MJ/m?2.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Odlegtos¢ od najblizszych zabudowan na przedmiotowej dziafce:
- dziatka jest zabudowana, docelowo znajdg sie obiekty:

- istniejgcy budynek stacji objety przebudowa,

- przylegte pomieszczenie agregatu (wejscie z zewnatrz),
- 5 stalowych zbiornikdw retencyjnych (kazdy 100 m?),

- 2 studnie gtebinowe;j,

- linia energetyczna zasilajgca trafostacje.

Odlegtos¢ budynku od granicy dziaki i sgsiednich zabudowan:
- budynek usytuowany w granicy dziatki od strony péinocnej,
- 34 m do granicy zachodniej (granica biegnie wzdtuz ul. Wiejskiej),
- 35 m do granicy potudniowe;j,
- 29 m do granicy wschodniej (liczone od pom. gosp.),
- dziakki sgsiednie niezabudowane.

Warunki strategii ewakuaciji

Budynek stacji uzdatniania wody zostaty zaprojektowany jako budynek bezobstugowy,
pomieszczenia nie sg przeznaczone na pobyt ludzi zgodnie z tresciag warunkow
technicznych.

Ewakuacja z budynku SUW oraz pomieszczenia agregatu — przejsciem ewakuacyjnym
na zewnatrz.

W strefach pozarowych PM w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej bez wzgledu
na wielkos¢ obcigzenia ogniowego — dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 100 m.
Przejscie ewakuacyjne nie powinno prowadzi¢ tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
Warunki ewakuacji sg spetnione.

Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Instalacje elektryczne wykonac z przepisami PN, IP 56.

Doboér urzadzen przeciwpozarowych
Wytgcznik gtdwny na elewacji szafy rozdzielnicy zasilajgcej, instalacja IP 56, podreczny
sprzet gasniczy.

Wyposazenie w gasnice
Wedtug normatywu — jedna jednostka sprzetu o masie 2 kg lub 3 dm®*300 m?.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo —
gasniczych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych dojazd
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pozarowy do budynku nie jest wymagany, zapewniony jest dojazd funkcjonalny z ul.
Wiejskiej.

Dla strefy pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego w przedziale Qd < 500 MJ/m?
i powierzchni 113 m? wymagane jest przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode w ilosci 10
dm?/s. Zaopatrzenie to winno by¢ zapewnione z co najmniej 1 szt. hydrantéw zewnetrznych
DN 80 usytuowanych w odlegtosci 5 + 75 m od budynku i do 150 m pomiedzy soba.
Na terenie stacji zaprojektowano hydrant pozarowy od strony ul. Wiejskiej.
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