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PROJEKTOWANA   CHARAKTERYSTYKA   ENERGETYCZNA 

dla budynku Budynek Stacji Uzdatniania Wody w m. Lubasz 

 

 
 

 
 
 

Budynek oceniany: 

Nazwa obiektu Budynek Stacji Uzdatniania Wody w m. Lubasz Zdj cie budynku 

Adres obiektu 64-720 Lubasz działka nr ewid. 201/1  

 

Cało / cz  budynku cało  

Nazwa inwestora  

Adres inwestora   

Kod, miejscowo  64-720, Lubasz 

Powierzchnia u ytkowa o 
regulowanej temp. (Af, m2) 

95,94 

Powierzchnia zabudowy (Ag, 
m2) 

137,00 

Powierzchnia netto (Pn, m2) 95,94 

Powierzchnia u ytkowa (Pu, m2) 95,94 

Powierzchnia ruchu (Pr, m2) 0,00 

Powierzchnia usługowa (Pg, m2) 0,00 

Kubatura budynku (V, m3) 389,50 

 

 

 
 
 
 

 Imi  i nazwisko Uprawnienia/piecz tka Podpis Data 

Projektant: Tomasz Przepióra   2016-08-10 

 

 
Lubasz, 2016-08-10
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Spis tre ci: 

1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych u ytych w projekcie 

2)  Sprawdzenie warunku powierzchni okien 

3)  Sprawdzenie warunku unikni cia rozwoju ple ni 

4)  Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla ka dej strefy 

5)  Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepł  wod  QW,nd 

6)  Tabela zbiorcza sprawno ci systemu ogrzewania i wentylacji 

7)  Tabela zbiorcza sprawno ci systemu przygotowania ciepłej wody 

8)  Tabela zbiorcza sprawno ci systemu o wietlenia 

9)  Tabela zbiorcza wyników energii u ytkowej, ko cowej i pierwotnej 

10)  Sprawdzenie warunków granicznych wg WT 2014 

11)  Bilans mocy 

 
 
Podstawa prawna: 
- rozporz dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462) 
- rozporz dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniaj ce 
rozporz dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie
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1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych u ytych w projekcie 
 
 

Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych 

I. Przegrody ciany zewn trzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] 
Wsp.Uc wg WT 2014 

[W/m2•K] 
Warunek 
spełniony 

1 ciana zewn trzna SZ 0,30 0,45 Tak 

 

II. Przegrody dach 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] 
Wsp.Uc wg WT 2014 

[W/m2•K] 
Warunek 
spełniony 

1 Dach D 1 0,25 0,30 Tak 

 

III. Przegrody podłogi na gruncie 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] 
Wsp.Uc wg WT 2014 

[W/m2•K] 
Warunek 
spełniony 

1 Podłoga na gruncie PG 0,80 1,20 Tak 

 

IV. Przegrody drzwi zewn trzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] 
Wsp.Uc wg WT 2014 

[W/m2•K] 
Warunek 
spełniony 

1 Drzwi zewn trzne DZ 1 1,70 1,70 Tak 

 

 

Parametry przegród przezroczystych 

 

V. Okna zewn trzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol 
Wsp. U 
[W/m2K] 

Wsp. g 
Wsp.U wg 
WT 2014 
[W/m2•K] 

Wsp.g wg 
WT 2014  

Warunek spełniony 

Umax g 

1 Okno zewn trzne OZ 1 1,60 0,46 1,80 0,35 Tak 
Nie 

dotyczy 
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 

 
 

Przeznaczenie budynku 
Budynki produkcyjne, magazynowe 

jednokondygnacyjne 

Pole powierzchni przegród szklanych i przezroczystych o 
współczynniku U >= 0,9 [W/m2•K] 

A0 = 8,75m2 

Pole powierzchni całej elewacji Ae = 214,15m2 

Graniczna warto  powierzchni okien AoMax = 15%•Ae = 32,85m2 

Sprawdzenie warunku powierzchni okien A0  A0max Warunek spełniony 
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3) Sprawdzenie warunku unikni cia rozwoju ple ni 

 
 
 

3.1.1 Warto ci obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród zewn trznych 

 
 
 
 
 

3.1.2 Warto ci obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród stykaj cych si  z 
gruntem 

 
 
 
 
 

3.2 Efektywna warto  czynnika temperatury na powierzchni wewn trznej przegrody 
wyznaczona na podstawie warto ci współczynnika przenikania ciepła elementu U oraz 
oporu przejmowania ciepła na powierzchni wewn trznej Rsi dla poszczególnych przegród. 

 
 
 

 Nazwa przegrody Symbol 
U [W/(m 

2•K)] 
fRsi [W/(m 

2•K)] 
fRsi>fRsi,max 
[W/(m 2•K)] 

Warunek 

1 ciana zewn trzna SZ 0,30 - < 0,729 spełniony 

2 Dach D 1 0,25 - < 0,729 spełniony 

3 Podłoga na gruncie PG 0,80 - < 0,844 spełniony 
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla ka dej strefy 

 
 
 

Obliczenia zbiorcze dla strefy Stacja SUW 

Temperatura wewn trzna strefy i 8,0 oC 

Pole powierzchni pomieszcze  o regulowanej temperaturze Af 95,9 m2 

Obci enia cieplne pomieszcze  zyskami  wewn trznymi qint 3,0 W/m2 

Pojemno  cieplna budynku Cm 15830100 J/K 

Stała czasowa budynku 27,0 h 

Udział granicznych potrzeb ciepła H,lim 1,4 - 

- aH 2,8 - 

Obliczenia miesi cznego zapotrzebowania na energi  do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c 

Miesi c I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

rednia temperatura 

zewn trzna e, oC 
0,2 -1,8 2,7 8,3 13,0 16,8 18,3 18,4 13,5 7,0 2,2 -0,1 

Liczba godzin w miesi cu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 

Miesi czna strata ciepła przez 
przenikanie 

QH,th=10-3•Htr•( i- e)•tm kWh/m-c 

2265 2253 1979 1296 801 354 195 183 720 1487 1971 2300 

Miesi czna strata ciepła przez 
przenikanie z strefami 
ogrzewanymi 

QH,zy=10-3•Hzy•( i- i,yz)•tm 
kWh/m-c 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Miesi czna strata ciepła przez 
przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy 
kWh/m-c 

2265 2253 1979 1296 801 354 195 183 720 1487 1971 2300 

Miesi czne zyski ciepła od 
nasłonecznienia Qsol, kWh/m-c 

89 125 229 350 461 511 494 402 283 170 95 72 

Miesi czne wewn trzne zyski 
ciepła Qint=qint•10-3•Af•tm 
kWh/m-c 

214 193 214 207 214 207 214 214 207 214 207 214 

Miesi czne zyski ciepła 
QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c 

303 318 443 557 675 718 708 616 491 384 303 286 

H=QH,gn/QH,ht 0,32 0,30 0,69 
-15,8

2 
-1,11 -0,69 -0,57 -0,49 -0,76 3,16 0,44 0,29 

H,1 0,31 0,31 0,49 0,69 0,69 0,00 0,00 0,00 1,93 1,80 0,37 0,31 

H,2 0,31 0,49 0,69 0,69 0,69 0,00 0,00 0,00 3,16 3,16 1,80 0,37 

fH,m 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 1,00 
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Współczynnik wykorzystania 

zysków ciepła, H,gn 
0,97 0,98 0,86 -0,06 -0,90 -1,44 -1,77 -2,05 -1,32 0,31 0,94 0,98 

Miesi czne zapotrzebowanie 
na energi  QH,nd,n=QH,ht - 

H,gn•QH,gn kWh/m-c 

651,8
4 

763,7
0 

264,3
2 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,35 
396,6

4 
703,0

6 

Roczne zapotrzebowanie na energi  u ytkow  dla ogrzewania i wentylacji QH,nd= (QH,nd,n), kWh/rok 2782,9 

 

Budynek SUW 

Zestawienie stref 

Numer 
strefy 

Nazwa strefy Af V i 
Zapotrzebowanie na ciepło 
QH,nd 

- m2 m3 oC kWh/rok 

1 Stacja SUW 95,94 389,50 8,0 2782,91 

Całkowite zapotrzebowanie strefy QH,nd [kWh/rok] 2782,91 
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepł  wod  QW,nd 

 

 
 

Obliczenia instalacja ciepłej wody u ytkowej 

Budynek SUW 

Ciepło wła ciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg•K) 

G sto  wody, W 1000 kg/m3 

Temperatura ciepłej wody, W ... oC 

Temperatura zimnej wody, O 10 oC 

Współczynnik korekcyjny, kR 0,14 - 

Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Af 95,94 m 2 

Jednostkowe dobowe zu ycie ciepłej wody, VW 0,20 dm3/(m2•dzie ) 

Roczna energia u ytkowa do przygotowania c.w.u., QW,nd 51,35 kWh/rok 
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6) Tabela zbiorcza sprawno ci systemu ogrzewania i wentylacji 

 
 
 

Budynek SUW 

Nazwa ródła Ogrzewanie elektryczne 

Nr ródła 1 - 

Udział procentowy 100 % 

Rodzaj no nika energii 
Energia elektryczna - Sie  elektroenergetyczna 
systemowa 

Współczynnik WH 3,00 - 

Współczynnik Wel 3,00 - 

Energia u ytkowa QH,nd 2782,91 kWh/rok 

Wybrany wariant wytwarzania 
Elektryczne grzejniki bezpo rednie: konwektorowe, 
płaszczyznowe, promiennikowe i podłogowe 
kablowe 

Sprawno  wytwarzania H,g 0,99 - 

Wybrany wariant regulacji 
Elektryczne grzejniki bezpo rednie: konwektorowe, 
płaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem 
proporcjonalnym P 

Sprawno  regulacji H,e 0,91 - 

Wybrany wariant przesyłu 
ródło ciepła w pomieszczeniu (ogrzewanie 

elektryczne, piec kaflowy, kominek) 

Sprawno  przesyłu H,d 1,00 - 

Wybrany wariant akumulacji System ogrzewczy bez zbiornika buforowego 

Sprawno  akumulacji H,s 1,00 - 

Całkowita sprawno  systemu zasilania i-tego no nika H,tot 0,90 - 

Energia na urz dzenia pomocnicze Eel,pom,H% 0,00 kWh/rok 
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7) Tabela zbiorcza sprawno ci systemu przygotowania ciepłej wody 

 
 
 

Budynek SUW 

Nazwa ródła Podgrzewacz elektryczny 

Nr ródła 1 - 

Udział procentowy 100,00 % 

Rodzaj no nika energii 
Energia elektryczna - Sie  elektroenergetyczna 
systemowa 

Współczynnik WW 3,00 - 

Współczynnik Wel 3,00 - 

Energia u ytkowa QW,nd 51,35 kWh/rok 

Wybrany wariant wytwarzania Elektryczny podgrzewacz przepływowy 

Sprawno  wytwarzania W,g 0,99 - 

Wybrany wariant przesyłu 
Miejscowe podgrzewanie wody, system bez 
obiegów cyrkulacyjnych 

Rodzaj przesyłu ciepłej wody 
Podgrzewanie wody bezpo rednio przy punkach 
poboru 

Sprawno  przesyłu W,d 1,00 - 

Wybrany wariant akumulacji 
System przygotowania ciepłej wody u ytkowej bez 
zasobnika ciepłej wody u ytkowej 

Sprawno  akumulacji W,s 1,00 - 

Całkowita sprawno  systemu zasilania i-tego no nika W,tot 0,99 - 

Energia na urz dzenia pomocnicze Eel,pom,W% 0,00 kWh/rok 
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8) Tabela zbiorcza sprawno ci systemu o wietlenia 

 
 
 

Budynek SUW 

Nazwa ródła Pomieszczenia techniczne 

Nr ródła 1 - 

Rodzaj no nika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana 

Współczynnik WL 3,00  

Współczynnik Wel 3,00 - 

Energia u ytkowa El,i% 975,11 kWh/rok 

Powierzchnia u ytkowa grupy pomieszcze  Af 117,92 m2 

Czas u ytkowania o wietlenia dzie  tD 500,00 h/rok 

Czas u ytkowania o wietlenia noc tN 500,00 h/rok 

Rodzaj regulacji R czny ł cznik wł czenie/wył czenie 

Wpływ wiatła dziennego FD 1,00 - 

Rodzaj regulacji R czna 

Wpływ nieobecno ci pracowników FO 1,00 - 

Regulacja prowadzona do utrzymania o wietlenia na 
wymaganym poziomie 

Nie 

Współczynnik obci enia nat enia o wietlenia FC 1,00 - 

Energia na urz dzenia pomocnicze Eel,pom,L% - kWh/rok 
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9) Tabela zbiorcza wyników energii u ytkowej, ko cowej i pierwotnej 

 
 
 

Budynek SUW 

Ogrzewanie  i wentylacja 

Nr ródła Nazwa ródła QU,H QK,H QP,H 

  kWh/rok kWh/rok kWh/rok 

1 Ogrzewanie elektryczne 2782,91 3089,03 9267,10 

Suma 2782,91 3089,03 9267,10 

 

Przygotowanie ciepłej wody 

Nr ródła Nazwa ródła QU,W QK,W QP,W 

  kWh/rok kWh/rok kWh/rok 

1 Podgrzewacz elektryczny 51,35 51,87 155,62 

Suma 51,35 51,87 155,62 

 

O wietlenie wbudowane 

Nr ródła Nazwa ródła QU,L QK,L QP,L 

  kWh/rok kWh/rok kWh/rok 

1 Pomieszczenia techniczne - 1497,40 4492,21 

Suma - 1497,40 4492,21 

 

Zestawienie energii u ytkowej  EU=(QU,H+QU,W) / Af 29,54 kWh/(m2•rok) 

Zestawienie energii ko cowej  EK=(QK,H+QK,W+QK,L+Eel,pom) / Af 48,35 kWh/(m2•rok) 

Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W+QP,L 13914,92 kWh/rok 

Roczny wska nik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialn  energi  pierwotn  
do ogrzania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EP=QP/Af 

145,04 kWh/(m2•rok) 
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Budynek referencyjny wg WT 2014 

Powierzchnia u ytkowa ogrzewanego budynku Af 95,94 m 2 

Cz stkowa maksymalna warto  wska nika EP na potrzeby 
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody 
u ytkowej 

EPH+W 110,00 kWh/(m 2•rok) 

Cz stkowa maksymalna warto  wska nika EP na potrzeby 
o wietlenia 

 EPL 50,00 kWh/(m 2•rok) 

Maksymaln  warto  wska nika EP okre laj cego roczne 
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialn  
energi  pierwotn  do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, 
przygotowania ciepłej wody u ytkowej oraz o wietlenia 

EPmax 160,00 kWh/(m 2•rok) 

 

Sprawdzenie warunku na EP 

EP kWh/(m2•rok)  EPmax kWh/(m 2•rok) Uwagi 

137,12 < 160,00 Warunek spełniony 
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10) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT 2014 

 
 
 

 
 

Nazwa Spełniony Niespełniony Uwagi 

Warunek izolacyjno ci cieplnej przegród Tak   

Warunek powierzchni okien Tak   

Warunek EP < EPmax Tak   

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak   

 

11) Bilans mocy 

 
 

Lp. Bran a 
Zapotrzebowanie na moc 

Epom [kWh/rok] 
Uwagi 


