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ZESTAWIENIE STALI

NR
PRĘTA

RODZAJ
STALI

DŁUGOŚĆ
[cm]

LICZBA
SZTUK

DŁ. ŁĄCZNA [m]
A-IIIN

1 ∅12A-IIIN 190
2 270 6
3 325
4 365
5 395

∅16

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

∅12A-IIIN
∅12A-IIIN
∅12A-IIIN
∅12A-IIIN
∅12A-IIIN
∅12A-IIIN
∅12A-IIIN
∅12A-IIIN
∅12A-IIIN
∅12A-IIIN
∅12A-IIIN
∅12A-IIIN
∅12A-IIIN
∅16A-IIIN
∅12A-IIIN

6

8
8

8
8

4
4

4
4

4
4

4
2

48
60

418
434
444
450
382
388
390
1360
52
134
107

∅12

DŁUGOŚĆ RAZEM [m]
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]
MASA [kg]
MASA OGÓŁEM      [kg]
WYKONAĆ: x 3     [kg]

0,888 1,578
11,40

17,99

328,00

291,26
309,25
927,75

11,40
16,20
26,00
29,20
31,60
33,44
17,36
17,76
18,00
15,28
15,52
15,60
27,20
2,08

51,36
11,40
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Stacja Uzdatniania Wody w Lubaszu

Zbrojenie płyty fundamentowej zbiornika szt.3
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