ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ | ZEWNETRZNEJ

Sposob otwierania: klamka
Kolor: RAL 7001 zzewngrz, od $rodka bialy.
Wsp. przenik. - 1,7 W/im2K

OZNACZENIE
Drzwi zewnetrzne wejsciowe Drzwi wewnetrzne do pom.tech. Drzwi wewnetrzne do pom.hig.- sanit.
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llos¢ 1 - 1 - 2
Drzwi zewnetrzne wykonane z PVC z ocieplonym Drzwi wewnetrzne wykonane z PVC | Drzwiwykonane z PVC bez progu,
progiem, wypelnienie pelne , wyposazone w bez progu, wypelnienie peine. wypelnienie peine.
samozamykacz z blokadg ramienia na skrzydle Drzwi jednoskrzydiowe, otwierane na | Drzwi jednoskrzydiowe, otwierane na
Charak K czynnym. zewngirz pomieszczenia. zewngfrz pomieszczenia.
arakterystyka | pwi dwuskezydiowe, min. szer. wiatia przejécia Kolor: bialy. Drzwi do pom. sanitamych
stolarki skizycka nieblokowanego - 90cm. Drzwi otwierane na | Sposdb otwierania: kiamka. wyposazone w zamki lazienkowe oraz
zewngtrz, wyposazone w dwa zamki typu kratki nawiewne.
zabezpieczeniowego. Kolor: bialy.

Sposdb otwierania: kiamka

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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Okna rozwiemo-uchyine wykonane zPVC, | Okna uchyine wykonane zPVC,
Charakterystyka Kolor: RAL 7001 zzewnatrz, od $rodka biate. | Kolor: RAL 7001 z zewnatrz, od Srodka biale.
stolarki Wsp. przenik. - 1,6 Wim2K. Wsp. przenik. - 1,6 Wim2K.

Uwagl

1. Na rysunku pokazano zestawienie stolarki okiennej i drzwiowe;.
2. Wielko$¢ osciezy nalezy zweryfikowac w oparciu o wytyczne producental
3. Przed zamdwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ rozmiary otworéw na budowie

Ul. Powstancow Wielkopolskich 24
62-300 Wrzesnia
tel. 691 683 350, 691 737 853
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Gmina Lubasz, ul. Bolestawa Chrobrego 37,

64-720 Lubasz

Opracowat |inz. arch. Sylwia Weber podpis
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Sprawdzit |inz. Andrzej Monarcha "él}%wpw pods
Obiekt skala

Stacja Uzdatniania Wody w Lubaszu 1:100
Tytut rysunku data
Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej 06.2016

Inwestor rys. nr

A.02

3



AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A


	Arkusze i widoki
	Arkusz1


