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Zbiornik stalowy — typowy ZRP 3 o poj. 100 m 3
. Izolacja 2 x papa termozgrzewalna
-
PrzekrOJ A — A L 160 L Piyta fundamentowa gr. 60 cm z betonu C 25/30 zbrojona
i i siatkg co 24 X 24 cm_ ¢ 10 ze stali A ~ Il N
Beton C 16/20 qr. 80 cm zaggszczony mechanicznie
wibratorem powierzchniowym
Chudy beton gr. 40 cm
Nr 15 ¢ 16 A-IIN 4 szt/m’ 12 Al co 24 cm Nr 14 @ 16 A-IIN co 48 cm
pret  dystansowy %\ siatka dotem i gdrq pret dystansowy skrajny
T -~
Prety dystansowe skrajne Nr 16 A-IIl N @ 12 1=107 cm
o (@) szt 36 montowane na obwodzie co 48 cm
Lo «©
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2 12A-IIN 210 6 16,20
Prety dystansowe Nr 15 A- Il N @ 16 =134 cm 3 Zm-uw 325 8 %00
2 4 12A-IIIN 365 8 29,20
szt 60 montowane 4 szt /m oo e . e
AT 6 P12A-IIN 418 8 3344
20 7 O12AIN [ 434 4 17,36
Piyta fundamentowa gr. 60 cm z betonu C 25/30 zbrojona : %:m :23 : :;;E
siatkg co 24 X 24 cm 6 10 ze stali A = Il N f~ o 10| otadN]_ 382 4 1528
. . B 1" D12A-IIN 388 4 15,52
Beton C 16/20 gr. 80 cm zageszczony mechanicznie wibratorem | otoAdiN] 3% 4 16,60
pawierzchniowym 10, 10 13| otoAdIN| 1360 2 2720
14 Z12A-IIIN 52 4 2,08
ChUdy beton gr' 40 cm 15 Z16A-IIN 134 60 1140
16 12A-lIIN 107 48 51,36
DLUGOSC RAZEM [m] 328,00 1140
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,888 1578
MASA [kg] 29126 | 17,99
MASA OGOLEM _[kg] 309,25
WYKONAG:x3_[kg] 921,75
BETON: £30/37
WODOSZCZELNOSC: w8 Ul. Powstanicow Wielkopolskich 24 .
MROZOODPORNOSC: ) F 50 UWAGA 62-300 Wrze$nia
KLASA ZAWARTOSCI CHLORKOW: €02 . tel. 691 683 350, 691 737 853 N E N T E ‘
KLASA KONSYSTENCJ: OPAD STOZKA: S 3 PLYTY FUNDAMENTOWE: POSADOWIC biuro@nentech.pl s.C.
KRUSZYWO: < 16mm NA GRUNCIE NOSNYM min. 150 MPa !
MO S, W RAZIE_POTRZEBY WYKONAC PODBUDOWE Opracowat [inz. arch. Sylwia Weber podpis
STAL ZBROJENIOWA: AN Z CHUDEGO BETONU DO _POZIOMU GRUNTU Prookiowat I - oo poapis
ULOZONY BETON ZAWBROWAC 0 ODPOWIEDNICH PARAMETRACH rojektowat|inz. Ryszard Szambelanczyk | 377/38/pw
. . . X dpi
Sprawdzit |inz. Andrzej Monarcha ":'3%31 /Pw pocpis
Obiekt skala
Stacja Uzdatniania Wody w Lubaszu 1:50
Tytut rysunku data
Zbrojenie ptyty fundamentowej zbiornika szt.3 06.2016
Inwestor Gmina Lubasz, ul. Bolestawa Chrobrego 37, fys. nr B.10
64-720 Lubasz .
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